
Vani doccia Elissa e Nuvola
L’evoluzione dei vani per esterno in acciaio inox
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Box doccia Nuvola con doccia Keji
ESTETICA 

INOX
Vano con inserto in acciaio inox AISI 316. 
Inclinato a 45° per montaggio su piano orizzontale o verticale. 
Dotato di doccia Keji con testa maggiorata. 

 Doccette | Box doccia | vani doccia | Keji | Elissa

Codice  mm Tubo in Tubo 
mforo incasso ingombro esterno

15.275.01 90x70 120x100 PVC retinato 2,5
15.275.02 90x70 120x100 PVC retinato 4
15.275.11 90x70 120x100 Inox 2,5
15.275.12 90x70 120x100 Inox 4
15.275.21 90x70 120x100 Nylon bianco 2,5
15.275.22 90x70 120x100 Nylon bianco 4

 

Box doccia Nuvola con miscelatore
ESTETICA 

INOX
Rubinetto in ottone cromato con miscelatore in ceramica. 
Box in ASA con inserto in acciaio inox AISI 316.

 

 Vano doccia | Miscelatori 

Codice  mm
foro incasso ingombro esterno

15.239.60 90x70 120x100

 

Presa d’acqua ad innesto rapido Nuvola
ESTETICA 

INOX
Si collega alla rete idrica di bordo (acqua dolce) o alla pompa Washdown 
(acqua salata) e mantiene in pressione la linea. Il tubo di lavaggio si innesta a
scatto nella presa e fa automaticamente partire la pompa. Box in ASA resistente
agli UV con inserto in acciaio inox AISI 316, meccanismo in ottone cromato.

 

 Innesti rapidi

Codice  mm
foro incasso sporgenza interna

16.444.00 90x70 52,5

17.224.01 OPTIONAL Raccordo maschio a gomito da 1/2" per collegamento tubo ingresso posteriore.
36.189.01; 36.189.03; 36.189.04 OPTIONAL Innesto a scatto maschio frontale.

 

Entrata d’acqua dolce Nuvola
ESTETICA 

INOX
Nel caso si voglia utilizzare l’acqua di banchina, riduce la pressione a 3 bar per non
danneggiare le tubazioni. Il tubo acqua di banchina si innesta a scatto tramite un
raccordo tipo giardinaggio (codice 36.189.02). Filetto di uscita 3/4" maschio.
Box in ASA resistente agli UV con inserto in acciaio inox AISI 316.

 

 Prese acqua banchina | Entrata acqua dolce

Codice  mm
foro incasso sporgenza interna

16.444.10 90x70 93/147
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Box doccia Elissa con doccia Tiger

AISI 316 Vano doccia in acciaio inox AISI 316 con sportello autoreggente. 

Dotato di doccia Tiger in acciaio inox e boccola interna in gomma antivibrante. 
 

 Doccette | Box doccia | vani doccia | Tiger

Codice  mm Tubo in Tubo 
mforo incasso ingombro esterno

15.303.00 90x70 118x97 PVC retinato 2,5
15.303.01 90x70 118x97 PVC retinato 4
15.303.30 90x70 118x97 Inox 2,5
15.303.31 90x70 118x97 Inox 4
15.303.60 90x70 118x97 Nylon bianco 2,5
15.303.61 90x70 118x97 Nylon bianco 4
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Box doccia Elissa con doccia Keji

AISI 316 Vano doccia in acciaio inox AISI 316 con sportello autoreggente. 

Dotato di doccia Keji con testa maggiorata e boccola interna in gomma
antivibrante.

 

 Doccette | Box doccia | vani doccia | Keji

Codice  mm Tubo in Tubo 
mforo incasso ingombro esterno

15.304.00 90x70 118x97 PVC retinato 2,5
15.304.01 90x70 118x97 PVC retinato 4
15.304.30 90x70 118x97 Inox 2,5
15.304.31 90x70 118x97 Inox 4
15.304.60 90x70 118x97 Nylon bianco 2,5
15.304.61 90x70 118x97 Nylon bianco 4

 

Box doccia Elissa con miscelatore

AISI 316 Vano doccia in acciaio inox AISI 316 e sportello autoreggente. 

Dotato di miscelatore a pomello cilindrico.
 

 Vano doccia | Miscelatori 

Codice  mm
incasso ingombro esterno

17.239.90 90x70x46 118x97

Vano doccia ELISSA
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Presa d’acqua ad innesto rapido Elissa

AISI 316 Si collega alla rete idrica di bordo (acqua dolce) o alla pompa Washdown 
(acqua salata) e mantiene in pressione la linea. 
Il tubo di lavaggio si innesta a scatto nella presa e fa automaticamente partire la
pompa. 
Vano in acciaio inox 316, sportello autoreggente.

 

 Innesti rapidi

Codice  mm
foro incasso sporgenza interna

16.443.00 90x70 50

 

Entrata d’acqua dolce Elissa

AISI 316 Nel caso si voglia utilizzare l’acqua di banchina, riduce la pressione a 3 bar per non
danneggiare le tubazioni. 
Il tubo acqua di banchina si innesta a scatto tramite un raccordo tipo giardinaggio
(codice 36.189.02). Filetto di uscita 3/4" maschio.
Vano in acciaio inox AISI 316 e sportello autoreggente.

 

 Prese acqua banchina | Entrata acqua dolce

Codice  mm
foro incasso sporgenza interna

16.443.10 90x70 97/151

 

Doccia di ricambio Tiger

*NO*

Codice Modello Materiale
15.247.02 A levetta Acciaio inox

Doccia di ricambio Keji

*NO*

Codice Modello Materiale
15.237.02 A pulsante Plastica cromata
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