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 Video

Mr. Fantastic ausziehbare Bugrolle

EXTENDABLE  IDEAL FOR VERTICAL BOW  SELF LAUNCHING       

           

Aus hochglanzpoliertem Edelstahl, ideal für Trefoil-Anker oder ähnliche.
Das innovative Gasfedersystem sorgt dafür, dass sich der Anker vom Bug wegbewegt, bevor er
herabgelassen wird.

Gleichzeitig wird der Anker durch eine Schwingbewegung automatisch gesenkt, so dass ein sicherer
Abstand zum Bug gewahrt wird.
Die Bugrolle hat einen Auszugshub von 22 cm, der vor allem für vertikale Buge geeignet ist.

Durch das leichte und sportliche Design passt sie gut zur Lackierung des Rumpfes, gleichzeitig ist die
Stahlkonstruktion für hohe Traglasten ausgelegt.

 ausziehbare Bugrollen | Mr. Fantastic

Art. Nr. Anker kg Verlängerung 
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

Ø
mm

Blechstärke 
mm

01.338.07 7,5 - 10 130 468 357 120 228 8,4 5
01.338.15 10 - 15 200 625 480 120 270 10,4 5
01.338.30 20 - 30 220 750 600 140 310 10,4 8
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  01.120.07/10/20

  01.121.07/10/20

  01.120.xx

  01.121.xx

Bugrolle + Trefoil® Anker mit wasserdichtem Verschlussystem

AISI 316  SELF LAUNCHING         

           

Bugrolle mit Anker und wasserdichter Rumpflochabschlussplatte.
Mit diesem System liegt der Anker auf der Bugrolle auf und verhindert, dass Wasser in die Vorpiek
eindringt. Das Design der Bugrolle entspricht dem eines Trefoil Ankers und kombiniert hochwertiges
Design und Leistung.
Das System wird mit den vier Gewindestiften einfach an der Bugrolle montiert und ist mit zwei
Umlenkrollen, die den reibungslosen Kettenlauf gewährleisten, ausgestattet.
Vollständig aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316.
Wir empfehlen das System mit einem Kettengelenk des Typs Twist 01.738.01/02 an der Kette
anzubringen. Der ideale Windenwinkel beträgt 5° / 20° von der horizontalen Achse der Bugrolle.

 Bugrollen | Bugrollen aus Stahl | Bugrollen aus 

Art. Nr. Beschreibung  mm
A B C D

01.120.07 Trefoil Anker 7,5 kg 7,5 535 230 352 -
01.120.10 Trefoil Anker 10 kg 10 588 331 383 -
01.120.20 Trefoil Anker 20 kg 20 702 370 468 -
01.121.07 Bugrolle Anker 7,5 kg 6,3 150 168 232 322
01.121.10 Bugrolle Anker 10 kg 9,3 117 203 279 305
01.121.20 Bugrolle Anker 20 kg 12,6 206 224 270 254

 Video
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Cruiser Steckdose und Stecker

16A  IP67  IEC 60309-5       

           

Bootssteckdose und Stecker für 16A - 230V Landstromkabel.
Aus PA6 mit Hochleistungskontakten und Dichtungskappe IP67.
Der Stecker ist ergonomisch geformt und lässt sich dank der drehbaren Hülse sicher und wasserdicht
an der Steckdose im Boot befestigen, während die Gummikappe eine IP44-Dichtung gewährleistet,
wenn der Stecker nicht eingesteckt ist.
Dank der einfachen Form und der geringen Abmessungen kann die Steckdose überall im Cockpit
angebracht werden.
Entspricht der europäischen Sicherheitsnorm IEC 60309-5.

 Stecker

Art. Nr. Modell Material A V
14.416.01 3P Steckdose Pa6 16 230
14.416.02 3P Stecker Pa6 16 230
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  15.471.02

  15.471.12
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Saturn - Kaltwasserdusche

REGISTERED DESIGN / DISEGNO DEPOSITATO  ONLY COLD         

           

Saturn Kaltwasserdusche, flaches Design, verdeckter Einbau, kann horizontal oder vertikal eingebaut
werden. Duschkasten mit vibrationsdämpfender Dichtung.
Der Wasserdurchfluss wird mit einem Druckknopf, mit dem der Fluss unterbrochen werden kann,
eingestellt.

 Duschköpfe | Deckduschen | Saturn

Art. Nr. Montage Farbe Min. Innenraum 
mm

Flansch
-Ø mm

 
Schlauch 

m

Duschstange aus 
Kohlenstoff 
OPTIONNEL

15.471.01 waagerecht Grau, verchromt + 
Sockel, weiß 230 84 4 15.480.29

15.471.02 waagerecht Grau, verchromt + 
Sockel, verchromt 230 84 4 15.480.29

15.471.11 senkrecht Grau, verchromt + 
Sockel, weiß 160 120 4 15.480.29

15.471.12 senkrecht Grau, verchromt + 
Sockel, verchromt 160 120 4 15.480.29


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 Video

 

PVC-Duschbeutel Saturn mit Sockel für vertikale Montage 
(15.470.11/12 e 15.471.11/12)
15.470.90 Schlauchauffang- und Drainagebeutel aus PVC zur Ableitung von eingedrungenem Wasser.
Er wird mit einer Metallklammer einfach an der Rückseite der senkrecht montierten Deckdusche von
Saturn montiert.
Mit den beiden Metallringen am Boden des Beutels können Sie ihn nach Belieben am Rumpf anbringen.

 Duschköpfe | Deckduschen | Saturn | 
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Mickey - Selbstspannendes, modulares und unabhängiges 
Sonnenverdeck

UV-beständig, kann als Sonnen- oder Wasserschutz verwendet werden. Einfache Montage, Abbau und Lagerung. 
Kann in verschiedenen Konfigurationen installiert werden.
Dank ihrer geringen Größe können die um 15 Grad abgeschrägten Sockel leicht in verschiedenen Bereichen des Decks installiert werden und ermöglichen 
eine vollständigere ("breitere") Abdeckung als übliche Systeme.
Im Vergleich zu herkömmlichen Standardsystemen sehr kostengünstig (Bespannung nicht im Lieferumfang enthalten).

Flexibles Gestänge für Mickey-System
Mit Karbonfaser beschichtetes Glasfasergestänge mit Einsätzen aus rostfreiem Stahl AISI 316L.

 Gestänge für Verdeck | flexibles Gestänge

Art. Nr. Ø 
mm 

Gesamthöhe 
A cm

Gewonnener Abstand bei 
Neigung B cm

Nettohöhe ab Deck 
C cm

Einbau 
D cm

46.826.14 16 137 34 129 8
46.826.15 16 153,5 38 145 8
46.826.17 16 170 43 160 8
46.826.18 16 185 47 175 8
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Befestigungsbuchse aus Edelstahl für Mickey-System
Einbaubuchse aus Edelstahl AISI316, in drei verschiedenen Modellen mit Gegenring.

 Befestigungsbuchsen | Buchsen für Gestänge 

Art. Nr. Beschreibung  Für Gestänge 
Ø mm

 mm Dicke des Decks F 
min/max mm Ø A  B  Ø C  Ø D  E

46.825.00 Ohne Verschluss 16 52 40 54 4 26 8/40
46.825.01 Mit Drehverschluss 16 58 58 54 5 26 2/50
46.825.02 Mit wasserdichtem Verschluss 16 69 62 54 10 26 2/50

 


  4

6.
82

5.
01


  4

6.
82

5.
01 

  4
6.

82
5.

02


  4

6.
82

5.
02


  4

6.
82

5.
02


  4

6.
82

5.
01

Befestigungsschnalle für Mickey-System
Schnalle aus Edelstahl AISI 316 zur einfachen Befestigung des Verdecks am Gestänge.

 Befestigungsschnallen | Schnallen für Verdeck

Art. Nr.  mm  Öse f. Schnalle mm
A B 1 2

46.825.09 74 50 40x5 20x3
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Wasserhahn Modell Style - Serie Black

Schwarz beschichtet. Kann in der Spüle montiert werden, um eine völlig bündige Oberfläche zu
erhalten.

Wasserhähne

Art. Nr. Funktion Kartusche
17.076.20 Kaltwasser Keramik
17.076.22 Warm- + Kaltwasser Keramik
17.079.05 Warm- + Kaltwasser Keramik


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Hebelriegel aus Edelstahl

Hebelriegel aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316 für verschiedene Anwendungen - verschließt
jedes Piek.
Der Verriegelungsstift mit Exzenterbohrung kann gedreht werden, bis er die gewünschte
Verriegelungsspannung erreicht.
Nach dem Einbau bündiger Riegel mit ergonomischem Griff, der die Handhabung erleichtert. In der
offenen Position dreht sich der Verriegelungshaken um 180 Grad und ragt nicht aus dem Griff heraus,
so dass er nicht versehentlich angestoßen werden kann. Im Lieferumfang ist eine PVC-Schablone
enthalten, die die Montage vereinfacht.

 Hebelriegel

Art. Nr.  mm Schraubenabmessungen
A B C

38.213.00 80 26 13 M4
38.213.01 100 32 16 M5

 

Verdeckter Magnet-Türstopper

AISI316  FLUSH  PATENTED (UTILITY MODEL)       

           

38.155.80 Zweiteiliger Magnet-Türstopper: Türstopper mit um 18° geneigtem Magneten und
Bodenstopper mit verdeckter Platte.

Wenn die Tür die Platte erreicht, wird sie durch den Magneten angehoben und der Stopper wird
aktiviert. Bei Nichtverwendung kehrt die Platte automatisch in ihre bündige Position zurück und
behindert den Durchgang nicht.

Mit einer stoß- und vibrationsdämpfenden Dichtung und einem Satz von 2 Dichtungen (2 mm und 4
mm), um die Höhe des Stoppers bei Bedarf an den Boden anzupassen.
Für Türen mit einer Bodenhöhe von 4 bis 10 mm.

 Magnet-Türstopper

_2024_GEN_GRNR.DEU.mif  Page 9  Tuesday, February 13, 2024  12:53 PM



10

2024

Easy Up under-platform
ladder with handles

Fitted with  overhanging rungs that make it easy to pull out
the ladder and built-in climb-back

AISI 316

Stainless steel

Automatic handles

that open and close

automatically when pulling out

or closing the ladder

Easy to install

43-mm rungs

for better comfort
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Easy Up - unter der Badeplattform zu montierende Leiter mit Griffen

AISI316  AUTOMATIC HANDLES         

           

Ausziehbare Leiter aus Edelstahl AISI316 mit 4 Stufen, zur Montage unter der Badeplattform.
Mit freitragender Stufe zum mühelosen Ausziehen und integrierten Klemmgriffen, die sich
automatisch durch Herausziehen und Schließen der Leiter öffnen und schließen.
Besonders bequeme 43 mm große Stufen aus schwarzem Kunststoff.

 unter der Badeplattform angebrachte Leitern | 

Art. Nr. Modell Stufen Länge mm Breite (C) 
mm

Ø Rohre 
mmAnzahl Farbe aufgeklappt (A) zugeklappt (B)

49.577.04 Normal 4 schwarz 1040 480 440 19/25/32/38
49.578.04 Big 4 schwarz 1040 480 520 19/25/32/38

 

Bimini Spot Light - batteriebetriebene Verdecksbeleuchtung

MAGNETIC  WITH BATTERY         

           

LED-Leuchtbalken mit Magnetklammer. Durch das innovative Magnetklemmsystem kann der
Lichtpunkt an jeder beliebigen Stelle des Verdecks angebracht werden. Die kleine Klammer verbleibt
auch bei geschlossenem Verdeck auf dem Bimini.

Die LED-Leuchte ist mit einer Batterie (Lebensdauer: bis zu 12 Stunden), einem Regler zur Einstellung
der Lichtintensität, einer Batteriestandsanzeige und einem Bewegungssensor zum kurzzeitigen
Einschalten ausgestattet.

Wird mit einem USB-Kabel wiederaufgeladen.

 Bimini-Lichter | LED-Lichter

Art. Nr. V W LED LED-Anzahl Batterie

13.195.12 5 2 weiß 60 1300 mAh
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Ideal for fender lines, dinghies and little boats 

Dome hidden mini cleat

Mirror-polished 
AISI316 stainless steel

Easy to 
install

Compact

Dome - versenkbare Miniaturklampe

AISI316           

           

Ideal für Fender, Beiboote oder kleine Boote. Aus hochglanzpoliertem Edelstahl 316.

 Miniaturklampen | versenkbare Klampen

Art. Nr. Basis mm Loch mm Befestigung Bruchlast kg
40.135.60 52x46 19 Schrauben 2400

 

  06.336.50

Deluxe Schutzprofile

AISI316  SOLID S.S.         

           

Schützt die Festmacherleinen vor Reibung. Aus dickem, hochglanzpoliertem Edelstahl 316. 
In zwei Ausführungen erhältlich: mit sichtbaren Schrauben oder Stiftschrauben.

 Große Profile | Edelstahl

Art. Nr. Länge A 
mm

Breite B 
mm

Befestigung Lochabstand 
mm

06.336.32 320 15 Schrauben (4) 95
06.336.50 500 15 Schrauben (6) 95
06.337.32 320 15 Stiftschrauben M5x40 (2) 290
06.337.50 500 15 Stiftschrauben M5x40 (3) 235

  06.337.50

  06.337.32

  06.336.32
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Delux pull handle

The rotary opening system provides a large and ergonomic grip in a reduced space

Anti-vibration 
closing system

Flush

Recess-fit
mounting

Large and 
ergonomic

grip

Delux Bodenheber

FLUSH  ERGONOMIC         

           

38.511.00 Kompakter Griff aus Edelstahl.

Das drehbare Öffnungssystem bietet einen breiten und ergonomischen Griff auf kleinem Raum.

Vorbereitet für Unterputzmontage, mit vibrationsdämpfendem Schließsystem.

 Griffe

 ù

Kühlschrank Frigo°

Vielseitige und kompakte Kühlschränke, die in jedes Boot oder Fahrzeug installiert werden können.
Mit praktischem Gefrierfach, das bei Nichtgebrauch einfach herausgenommen werden kann, um die
Kapazität des Kühlschranks zu erhöhen.
Bequemes internes Bedienfeld für die Temperatureinstellung. 
Mit einem Huayi-Kompressor ausgestattet.

 Elektronische Kühlschränke | Kühl-/

Art. Nr. Fassungsv
ermögen l

V  mm Rahmen
OPTIONAL Breite  Tiefe  Höhe

50.960.00 50 12/24 380 490 530 17 50.960.30
50.960.02 85 12/24 475 545 630 21 50.960.32

 50.960.00

 50.960.02
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  Installation

FOAM ANCHOR® - unsichtbares, magnetisches Befestigungssystem für
Polsterkissen.
FOAM ANCHOR® ist ein intuitives und flexibles Befestigungssystem, das sehr einfach zu installieren
ist und jedes Schaumstoffkissen magnetisiert.
FOAM ANCHOR® ist ein leistungsfähiges magnetisches Befestigungssystem, das in die
Schaumstoffschicht von nautischen Kissen integriert/eingefügt wird.
Sobald der Magnet in den Schaumstoff eingesetzt ist, kann das Kissen an jeder Oberfläche befestigt
werden, die den Magneten anzieht (FOAM ANCHOR®-Platten, ein anderes mit FOAM ANCHOR®
ausgestattetes Kissen oder Metallstangen).

Die magnetische Edelstahlplatte, die im Lieferumfang enthalten ist, verfügt über eine doppelseitig
klebende 3M-Scheibe; falls Schrauben erforderlich sind, hat die Platte zwei 4 mm große Seitenlöcher.
Mit FOAM ANCHOR® können Polsterkissen an festen Oberflächen wie Bänken oder Rückenlehnen
(Art. 10.600.02) befestigt werden, es ist aber auch die ideale Lösung, um Polsterkissen miteinander
zu verbinden (Art. 10.600.01), damit sie beim Sitzen oder Liegen nicht verrutschen.
Die Anzahl der zu installierenden Magnete hängt von der gewünschten Festigkeit ab.

 Magnetknöpfe | Magnetsystem

Beispiel-Diagramm
Bootsbereich Empfohlene Verankerungen

Innen 2
Cockpit 4

Bug 6

Art. Nr. Beschreibung Verwendungsart
10.600.01 2 Magnetanker (positiv/negativ) Verbindet zwei Kissen miteinander

10.600.02 1 Magnetanker + selbstklebende Magnetplatte aus 
rostfreiem Stahl oder für 4 mm Schrauben Kissenbefestigung an Schott/Bank/Deck

10.600.03 1 Magnetanker -

10.600.04 Selbstklebende Magnetplatte aus 
rostfreiem Stahl oder für 4 mm Schrauben -


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3-fach geflochtene Polypropylenleine

POLYPROPYLENE  FLOATING         

 dreifach geflochtene Leinen

Farbe Bruchlast 
kg

Ø 
mm weiß  schwarz

06.485.08 06.486.08 500 8 200
06.485.10 06.486.10 750 10 200
06.485.12 06.486.12 950 12 200
06.485.14 06.486.14 1400 14 100
06.485.16 06.486.16 2000 16 100

 06.485.xx  06.486.xx

 

Bugschild aus Edelstahl AISI316 von DOUGLAS MARINE

Bugschild aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI316, mit Bohrungen und Bördelungen.
Wird vorgefaltet geliefert und passt sich bei der Montage an verschiedene Bugformen an.
Besonders dick, widersteht selbst den heftigsten Stößen.

Bugschilder

Art. Nr. Dicke  mm

01.290.01 2 340x520 1,78
01.290.03 2 680x450 3

Neuheiten
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Safe Energy Plus Batterien

Mit doppeltem Deckel, der beim Umkippen den Austritt von Säure aus dem Akku verhindert.

- Erweiterte Gittertechnologie aus Pb-Ca-Legierung;
- Platten mit erhöhter Dicke;
- Hohe Anlaufleistung;
- Hochleistungs-Polyethylen-Sackabscheider;
- +30% Leistung beim Anlauf;
- Um 180° drehbar ohne Leckage;
- Hermetischer DUPLEX-Deckel mit zentraler Entgasung;
- Verpuffungsschutz;
- Geringe Selbstentladung;
- Unempfindlich gegen Vibrationen.

Art. Nr. Ah Anzugsleistung 
-18° C

V Pol 
(+)

 mm
 Länge  Breite  Höhe

12.480.02 65 640 12 RECHTS 242 175 190 15,6
12.480.03 80 730 12 RECHTS 278 175 190 17,4
12.480.05 95 850 12 RECHTS 310 175 190 20,5

 

Lithium-Erweiterungsbatterien BOS LE300

MODULAR
 PLUG & PLAY WITH 

CONVENTIONAL BATTERIES
 MADE IN 

GERMANY
      

           

Das intelligente Lithium-Batteriesystem ist eine Erweiterung für jede 12-V-Blei-Säure-Batterie,
unabhängig davon, ob es sich um eine AGM-, GEL- oder Nasszelle handelt.
Das integrierte Betriebssystem schützt und gleicht die Lithiumzellen aus und überwacht die Blei-
Säure-Batterie.
Es ersetzt auch die Entladung von Bleibatterien, sodass diese ständig mit der höchstmöglichen
Spannung betrieben werden und eine längere Lebensdauer erreichen.
Plug & Play-Installation: einfach an den Plus- und Minuspol anschließen, es sind keine Änderungen
am System oder der Ladetechnik erforderlich.
Die leichten und kompakten LE300-Module sind modular aufgebaut, es können bis zu 24 Module
parallel geschaltet werden, sodass ihre Kapazität erhöht und die Autonomie der Energieversorgung
gesteigert wird.

 Erweiterungsbatterien | Lithium-Batterien

Art. Nr. Beschreibung Ah insgesamt V  mm

12.455.02 2 25-Ah-Module 50 12 175x229x134 6,8
12.455.04 4 25-Ah-Module 100 12 175x229x268 13,6

  Download PDF

 

Liontron Lithium-Batterien

7 YEARS WARRANTY  INTEGRATED BMS  DEVELOPED IN GERMANY  

           

Liontron Lithium-Batterien ersetzen AGM- oder Blei-Säure-Batterien.
Sie sind deutlich leichter, bieten enorme Energiereserven und sind auch bei extremen Belastungen
spannungsstabil.
Diese Batterien werden den hohen Anforderungen, die heute an einen Akkumulator gestellt werden,
in vollem Umfang gerecht. 
Modernste Lithium-Technologien gewährleisten auch bei regelmäßiger Tiefentladung maximale
Sicherheit und eine lange Lebensdauer. 
Extrem hohe Zyklenfestigkeit (über 3000 Zyklen bei 90 %).
Parallelschaltung zur Erhöhung der Kapazität möglich.
Mit BMS und integriertem Bluetooth 4.0 ausgestattet, so haben Sie auch über Ihr Smartphone alles
unter Kontrolle.

 Batterien | Strom

Art. Nr. V Ah Wh Pol
(+)

 mm
Breite Höhe Tiefe

12.460.01 12 55 704 LINKS 350 162 170 10,85
12.460.02 12 80 1024 LINKS 260 211 171 10,85
12.460.03 12 100 1280 LINKS 344 202 172 15,5
12.460.04 12 150 1920 LINKS 355 262 170 20,8
12.460.05 12 200 2560 LINKS 390 255 233 27,5

Neuheiten
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Abnehmbarer Rundum-Scheinwerfer mit Teleskopstange

EXTENSIBLE  COLREG72  ABYC-C5       

           

Für Boote < 20 m Länge. Entspricht COLREG72 und ABYC-C5.
Ankerlicht mit Teleskopstange aus Edelstahl.
Ausziehbar von 70 bis 120 cm, mit weißem Rundum-Licht, Sichtbarkeit 2 sm.
Wenn sie nicht verwendet wird, kann die Leuchtstange einfach zusammengeschoben und im
Staukasten verstaut werden.
Der Sockel 11.000.24 ist im Lieferumfang enthalten.

 Abnehmbarer Scheinwerfer

Art. Nr. Länge cm Farbe V

11.039.90 70/120 schwarz 12

 

Klappbarer Lampenschaft für Rundum-LED-Licht mit einstellbarer Neigung

LED Für Boote <20 m. Entspricht ABYC-C5.
Metallteile aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316. 
IP65.

 

ABYC-C5
 

 Navigationslichter | Lichter | Rundumlichter |  

Art. Nr. Länge mm Material Licht LED-Leuchtmittel, inklusiv
11.150.01 36 Polycarbonat, schwarz 12 V - 1,2 W

 

 14.286.42

 14.286.50/51

 14.286.34/36

 14.286.24/26

 14.286.54/56

Verbindungsklemmen WAGO® Serie 221 mit Schnellverschluss/-öffnung

NO TOOL           

           

Sie eignen sich für den Anschluss von starren, halbstarren und flexiblen Leitern und sind leicht
anzuwenden: einfach den Hebel anheben, den Leiter einführen und den Hebel senken.
WAGO® -Klemmen gewährleisten eine schnellere und sicherere Elektroinstallation.

Die Halterungen ermöglichen den horizontalen und vertikalen Einbau von 2-, 3- und 5-poligen
Verbindungsklemmen der Serie 221 sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung. 
Die Halterung kann entweder direkt auf der DIN-Schiene oder mit Schrauben zur Direktmontage
befestigt werden.

Die Leiter können sowohl vor als auch nachdem die Klemmen in der Halterung montiert wurden,
bequem angeschlossen werden.

 Verbindungsklemmen | WAGO

Osculati-
Art. Nr.

WAGO-Art. 
Nr.

Beschreibung Anzahl
Leiter

Leiter, Durchmesser 
mm²

14.286.24 221-412 COMPACT 4 mm² 2 0.14 - 4

14.286.34 221-413 COMPACT 4 mm² 3 0.14 - 4

14.286.54 221-415 COMPACT 4 mm² 5 0.14 - 4

14.286.50 221-500 Halterung für 4 mm² - -

14.286.26 221-612 COMPACT 6 mm² 2 0.5 - 6

14.286.36 221-613 COMPACT 6 mm² 3 0.5 - 6

14.286.56 221-615 COMPACT 6 mm² 5 0.5 - 6

14.286.51 221-510 Halterung für 6 mm² - -

14.286.42 221-2411 Verbindungsklemme, in Reihe 4 mm² 2 0.2 - 4

 Video

Neuheiten
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SCANSTRUT Flip Pro - wasserdichte USB-A- und USB-C-Buchsen
Geschlossene, wasserdichte Buchse IPX4.
Besonders klein, erhältlich in 3 Versionen: USB A+C-Buchse, Steckdose und Kombi-Version (USB +
Steckdose).

 Stecker | wasserdichte Steckdosen | 

Art. Nr. Beschreibung V Max 
Strom A

Ø Montagebohrung 
mm

14.195.80 USB A+C Buchse 12/24 6 32
14.195.81 Steckdose 12 - 32

14.195.82 USB A+C Buchse u. Steckdose 12/24 6 2x32

  14.195.80/81
  14.195.82

 

Europump Smart - 5-Ventil-Autoklav

VARIABLE SPEED           

           

Autoklav mit elektronischem System, das die Motordrehzahl an den erforderlichen Wasserdruck
anpasst, ohne einen Pulseffekt zu erzeugen.
Sehr leise, aber saugstark; kann auch trocken laufen und ist deshalb sehr zuverlässig.
Ausgestattet mit geradem Schlauchanschluss 3/4"(20 mm), 90°-Winkelanschluss 3/4"(20 mm),
Gewindeanschluss 1/2" und Schnellanschlussfilter 3/4".

Autoklavs

Art. Nr. V Leistung l/min Verbrauch A Max Druck PSI/bar
16.515.12 12 18,9 10 70/4,8
16.515.24 24 18,9 5,5 70/4,8

 

Hyperflox - axiales Absaug- und Lüftungsgebläse
Wasserfestes Produkt gemäß ISO 8846 und CE - RoHs Eignet sich für die
effektivenBelüftung und Kühlung von Kabinen und Motorräumen.
Das Gerät zeichnet sich durch ein hohes Luftvolumen bei geringem
Stromverbrauch aus. Kann vertikal oder horizontal installiert werden.

 

 

Art. Nr. V Ein-/Ausgang
m3/min

Leistung
m3/min

Verbrauch 
A

 Ø Anschluß 
mm mm

Schlauch 
OPTIONAL

16.175.01 12 7,6 5 6 102 204x152x135 16.104.36
16.175.02 24 7,6 5 3 102 204x152x135 16.104.36

 

LEWMAR Ankerwinde Pro-Sport
Robustes Aluminiumgehäuse und langlebige Seitenabdeckungen aus Verbundwerkstoff.
Ideal für Boote bis 9 Metern Länge.
Besonders einfache Montage, Sie müssen nur ein Loch für die Kette bohren.

Enthält:
- Steuerung für Armaturenbrett
- Schütz
- Schutzschalter
- Kupplungshebel
- Gewindestifte für Schnellbefestigung
- Schablone und Dichtung
- Anleitung in 6 Sprachen (einschließlich Italienisch).

 Ankerwinden | LEWMAR | V700 | Festmachen | 

Art. Nr. Motor Kettennuss Zugleistung kg Einholgeschwindigkeit m/min Verbrauch A Empfohlener Thermo-
Schutzschalter A

Für Boote
V W Kette Ø mm Leine Ø mm max kontinuierlich max continua

02.521.06 12 150 6 12 250 63 30 25 20 50 6 - 9 m 6,5

Der Bausatz enthält: Ankerwinde, Befestigungsstifte, Dichtung, Installationswerkzeug, Fernbedienungsschalter, Brückenschalter und Magnetschalter.

Neuheiten
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LineBlack

Eclipse flush latch
38.161.6x/7x - Efficient flush latch with flush design

even more elegant in Black Line version

Neuheiten
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 38.161.01

 38.161.62

 38.161.02

 38.161.61

Bodenheber Eclipse LIFT & TURN (Druckverschlüsse) - SMALL

COMPRESSION SYSTEM  EXTRA LARGE HANDLE         

           

Besonders bequemer Griff, bietet alle Vorteile üblicher Bodenheber in einem einzigartigen Modell im
Flush Deck Design.

- Edelstahl AISI 316, hochglanzpoliert;
- Flush Deck Design;
- großer ergonomischer Griff;
- 360° drehbar;
- Griff kann alle 90° eingeklappt werden;
- optische Anzeige (offen/geschlossen);
- ergonomische Mutter vereinfacht die Einstellung und ermöglicht Notauf;
- gerader Nocken zum Verschließen von Schiebetüren;
- Nocken mit zwei Stellungen;
- Kunststoff-Distanzstück mit Einkerbungen für den maßgeschneiderten Zuschnitt.

 Bodenhalter

 VA-Stahl 
Ausführung, 
poliert

 VA-Stahl 
Ausführung, 
schwarz

Schloss Ø aussen 
mm

Ø Loch 
mm

Schottenstärke 
mm

Anschlagstärke 
mm

38.161.01 38.161.61 nein 60 50 3-26 22-94

38.161.02 38.161.62 ja 60 50 3-26 22-94

 Distanzstück mitgeliefert

64
80

5470
 Gerader Universalnocken 
mitgeliefert

 Winkelnocken mitgeliefert


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  Distanzstück migeliefert

  38.161.31

  38.161.32

  38.161.71/72


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Bodenheber Eclipse LIFT & TURN (Druckverschlüsse) - MEDIUM

COMPRESSION SYSTEM  EXTRA LARGE HANDLE         

           

Besonders bequemer Griff, bietet alle Vorteile üblicher Bodenheber in einem einzigartigen Modell im
Flush Deck Design.

- Flush Deck Design;
- großer ergonomischer Griff;
- 360° drehbar;
- Griff kann alle 90° eingeklappt werden;
- optische Anzeige (offen/geschlossen);
- ergonomische Mutter vereinfacht die Einstellung und ermöglicht Notauf;
- gerader Nocken zum Verschließen von Schiebetüren mit zwei Stellungen;
- Kunststoff-Distanzstück mit Einkerbungen für den maßgeschneiderten Schnitt.

 Bodenhalter

 VA-Stahl 
Ausführung, 
poliert

 VA-Stahl 
Ausführung, 
schwarz

Schloss Ø 
aussen 

mm

Ø Loch 
mm

Schotten
stärke 

mm

Anschla
gstärke 

mm

Set Anz. 
Einlaßbodenheber 
je Set (m.gleichem 

Schlüssel)

38.161.31 38.161.71 nein 75 60 5-36 30-101 nein -

38.161.32 38.161.72 ja 75 60 5-36 30-101 nein -
38.161.42 - ja 75 60 5-36 30-101 ja 2
38.161.43 - ja 75 60 5-36 30-101 ja 3
38.161.44 - ja 75 60 5-36 30-101 ja 4
38.161.45 - ja 75 60 5-36 30-101 ja 5

64
80

5470
  Gerader Universalnocken 
mitgeliefert

  Winkelnocken mitgeliefert

Neuheiten
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 39.840.00
 39.840.01

 39.840.10
 39.840.60

 39.840.61 
 V

id
eo

Rapid-Lock-Befestigungssystem für Fender und Sonnenverdeck

AISI 316  FLUSH         

           

Schnell ein-/ausrastbares Befestigungssystem für Fender, Sonnenverdeck usw. 

Aus Edelstahl AISI 316. Mit bei Nichtverwendung bündigem Sockel.

Mit Dyneema-Ring zur Befestigung am Fender / Sonnenverdeck.

 Schnappsystem | Sonnenverdeck | Fender | 

 VA-Stahl 
Ausführung, poliert

 VA-Stahl 
Ausführung, schwarz

Beschreibung
mm

39.840.00 39.840.60 Rapid Lock Sockel Ø 33 x 53 H

39.840.01 39.840.61
 

abnehmbares Teil Ø 39 x 30 H

39.840.10 39.840.10 grauer Dyneema-Ring Ø 7

 39.840.01


 3

9.
84

0.
00

 

 39.840.60/61

Black Line Klampe Nordik

AISI 316 Aus Edelstahl mit integrierter mattschwarzer Beschichtung. Durch die
Beschichtung ist die Oberfläche besonders hart und korrosionsbeständig.

 

Klampen

Art. Nr. A mm B mm C mm D mm E mm Ø Stiftschrauben mm

40.137.51 150 45 90 47 30 8

40.137.52 205 55 120 69 35 10

40.137.53
 

265 70 150 83 40 12

Neuheiten
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 40.155.xx

 40.155.xx

Ghost II versenkbare Klampe

AISI 316  PERFECT GRIP  SMOOTH MOVEMENT       

           

Wird mit Schrauben von oben montiert. 

Optimale Gleitfähigkeit. Ergonomischer Hebegriff. 

Der O-Ring aus Fluorkautschuk sorgt für optimale Gleitfähigkeit. 

ENAVE-Zulassung nach ISO 15084:2003.
 versenkbare Klampen | Ghost II

 VA-Stahl 
Ausführung, 
poliert

 VA-Stahl 
Ausführung, 
schwarz

A 
mm

B 
mm

C 
mm

D 
mm

E 
mm

F 
mm

Ø G 
mm

Ø H 
mm

Bruchlast 
kg

Befestigung Dränierungska
nal OPTIONAL

40.155.16 40.156.16 160 38 15 28 47 48 14 24 800 3 x M6 
Schraube 40.155.72

40.155.24 40.156.24 240 52 20 44 70 72 18 32 2050 3 x M8 
Schraube 40.155.74

40.155.31 40.156.31 310 68 25 56 85 93 22 41 5200 3 x M10 
Schraube -


 4

0.
15

6.
xx 

 V
id

eo

 40.156.xx

 

Ghost II hidden cleat

Watertight cleat with mounting screws from above.
Very smooth operation.

Easy grip and ergonomic

Smooth sliding and
automatic locking

Easy installation
with mounting from above

Working load
certificated test

Neuheiten
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Spinnenscharnier für Boote

AISI316  HEAVY DUTY         

           

 38.527.01 Spinnenscharnier aus poliertem Edelstahl AISI 316. Ideal für stark belastete und bis 180° öffnende Klapptüren.
Durch die dynamische Geometrie kann es sich von der Türdichtung oder der Klappe lösen.

 Schranktürscharniere

Spider hinge

Ideal for high-load hatches

Its dynamic geometry keeps
the hinge far from the seal of
the door or hatch

Pantograph opening
systems up to 180o

High precision For high loads

 

 Video

  42.663.00

   42.663.00

   42.663.10


   

42
.6

63
.0

0

   42.663.20

Klappbare Carbon-Gangway aus Polibridge II + EVA
Aus FPT-Material (technisches Polyurethan). Scharniere aus Eloxal.
Räder mit Edelstahlgehäuse, mit Ringen, die das Anheben der Gangway ermöglichen. 
Mit doppeltem Schwenkzapfen.
Bei Montage mit einem Zapfen kann die Gangway auch seitlich schwingen. 
Mit zwei Zapfen kann sie sich nur vertikal bewegen (beide Zapfen sind im Lieferumfang enthalten).
Mit verschiedenen Laufflächen (weiße rutschfeste Oberfläche, braunes EVA, graues EVA) erhältlich.

Ultraleichte klappbare Gangways

Art. Nr. Länge
 m

Breite 
cm

Länge 
zugeklappt 

m

Tiefe 
zugeklappt 

cm

Sicherheit
stragkraft 

kg

Version

42.663.00 2,2 34 1,1 14 140 8 rutschfest

42.663.10 2,2 34 1,1 14 140 8 braunes EVA

42.663.20 2,2 34 1,1 14 140 8 graues EVA

42.663.61 2,6 34 1,3 14 140 10 rutschfest

42.659.10; 46.659.25; 42.660.25 Fixierbuchse OPTIONAL

   42.663.00    42.663.00    42.663.00

   42.663.00

Neuheiten
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 27.183.02

GOBIUS C - externer Füllstandsensor

MICRORADAR TECHNOLOGY
Dieser Sensor mit Mikroradartechnologie, der den Füllstand erfasst, ohne mit der enthaltenen
Flüssigkeit in Berührung zu kommen, wird an der Tankaußenseite angebracht.
- Verbindung über Bluetooth oder BUS-Netzwerke;
- Plug-and-Play-Montage;
- der Tank muss nicht entfernt werden, der Füllstand wird von oben gemessen, es besteht keine
Auslaufgefahr;
- funktioniert mit allen Flüssigkeiten.

Der Gobius C Sensor wird oben auf dem Tank montiert, die maximale Messtiefe des Tanks beträgt 2
Meter.
Kann an analogische Kontrollsysteme und Instrumente wie KUS, VDO, WEMA, Faria (10-190 Ohm,
240-33 Ohm, 4-20 mA und 0-5 V) angeschlossen werden. Darüber hinaus signalisieren zwei
getrennte on/off-Ausgänge, ob der Tank leer oder voll ist.
Beide Versionen - Gobius C (27.183.01) und Gobius C / NMEA 2000 (27.183.02) werden über
Bluetooth und die App auf dem Handy installiert. Zu Beginn der Konfiguration des Gobius C Sensors
kann der Benutzer die Form des Tanks einstellen, dadurch wird die Flüssigkeitsmessung auch für
unregelmäßige Tanks korrekt eingerichtet.
Bei der Version Gobius C / NMEA 2000 (27.183.02) müssen Sie nach der Montage das 1 m lange
Kabel an das NMEA-2000-Netzwerk anschließen und warten, dass der Gobius C Sensor vom NMEA
2000-System des Bootes erkannt wird.
Die App für iOS- und Android-Systeme ist in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch
und Schwedisch verfügbar.

 Kraftstoffstandsensoren | GOBIUS

Tank-Typ Einbauweise
Kunststofftank ohne Löcher Anbringung des Gobius C Sensors

Kunststofftank mit Löchern Das Loch verschließen und den Gobius C Sensor oder den 
Adapter am Gobius C Sensor anbringen (27.138.10+27.183.01)

Tank aus Metall Ein Loch bohren und den Adapter am Gobius C Sensor anbringen 
(27.138.10+27.183.01)

Art. Nr. Beschreibung V Adapter OPTIONAL
27.183.01 GOBIUS C 2.0 12/24 27.183.10
27.183.02 GOBIUS C / NMEA 2000 3.0 12/24 27.183.10

 

Profilleisten

AISI316 "Rubrail"-Profile Made in Italy, C-förmit aus rostfreiem Edelstahl Aisi 316.
Standardlänge 3 m, aufgeweitet und hochglanzpoliert.

Jede Leiste ist gebeizt und passiviert, um eine maximale Beständigkeit in einer
salzhaltigen Umgebung zu gewährleisten.

Kann mit entsprechenden, UV-beständigen PVC-Sockeln kombiniert werden, die
in den Farben Weiß, Schwarz und Grau erhältlich sind, sowie mit Endkappen aus
hochglanzpoliertem Edelstahl Aisi 316.

 

 Profilleisten

Art. Nr. Beschreibung Lochtyp  mm Leistenlänge 
m

Lochabstand  PVC-
Sockel, weiß

 PVC-
Sockel, grau

 PVC-
Sockel, schwarz

Endkappen 
aus Edelstahl A  B  H

44.480.20 Profil 20 aufgeweitet 19 1,5 4,6 3 198 44.481.33 44.481.43 44.481.53 44.484.33
44.477.20 Profil 20 tiefgezogen 19 1,5 4,6 3 186 44.481.35 44.481.45 44.481.55 44.484.35
44.480.30 Profil 28 aufgeweitet 28 1,5 7 3 198 44.481.36 44.481.46 44.481.56 44.484.36
44.480.38 Profil 35 aufgeweitet 35 1,5 9 3 198 44.481.37 44.481.47 44.481.57 44.484.37

Sockel in 24m-Rollen

  44.480.xx  44.481.33/43/53   44.481.35/45/55

  44.481.36/46/56   44.481.37/47/57

  44.484.33/35

  44.484.36/37

  44.480.20/30/38

  44.477.20

  44.480.20; 

44.481.33/43/53

  44.477.20; 

44.481.35/45/55

  44.480.30; 

44.481.36/46/56
  44.480.38; 

44.481.37/47/57

  44.481.xx

  44.480.xx; 
44.477.20

Neuheiten
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Fender Serie Heavy Duty
Aus hochwertigem, weichem PVC. Weißer Körper mit blauen Köpfen. 
Mit Ventil zum Aufblasen/Entleeren.
Die Modelle OF4/OF6 können auch als Slip-Rollen verwendet werden. 
Max Druck 0,15 bar.

 Bojen  | Aufblasbare Bojen

Art. Nr. Modell

cm in cm in
33.212.09 OF1 15 6 61 24 10
33.212.08

 

OF02 19 7,5 66 26 10
33.212.10 OF2 21 8 61 24 10
33.212.11 OF3 25 10 74,5 29 10
33.212.12 OF4 20,2 8 104 41 5
33.212.18 OF5 26,8 11,5 78 30,5 5
33.212.13 OF6 26,8 11,5 107 42,2 5
33.212.14

 

OF7 37 14,6 100 39,4 2
33.212.15

 

OF8 37 14,6 144 57 2

 

Fender und Boje Serie Heavy Duty
Aus hochwertigem, weichem PVC. Weißer Körper mit blauen Köpfen. 
Mit Ventil zum Aufblasen/Entleeren. Max Druck 0,15 bar.

 Bojen  | Aufblasbare Bojen

Art. Nr. Modell

cm in cm in
33.300.12 OA1 29 11,4 38 15 10
33.300.27 OA2 36 14,2 49 19,3 10
33.300.50 OA3 43 17 57 22,5 10
33.300.78

 

OA4 49 19,19 64 25,6 5

 

G-Fender Pack - Fender-Set
Das G-Fender Pack wird in einem Sichtkarton geliefert, das Set umfasst:
- 4 entleerte Fender
- 4 1,5 m lange Leinen, Durchmesser 10 mm.
- 1 Aufblaspumpe
- 4 Aufblasnadeln
- 1 Tasche mit Sichtkarton.

Die Tasche des G-Fender Packs kann als Ausstellungsbehälter für den Selbstverkauf oder als
Lagerbehälter für den Einsatz an Bord verwendet werden.

 aufblasbare Bojen

Art. Nr. Modell ENTHALTENER
 Fender

 Leinen  
Sichtkarton 

cmØ mm Länge m

33.540.03 OG3 33.539.03 4 Stk 10 1,5 49x21x23
33.540.04 OG4 33.539.04 4 Stk 10 1,5 57x25x25

Neuheiten
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Anatomischer Sitz mit Flip UP RM52-Polsterung

FABRIC 
FEELING

Drehgeformter Kunststoffkern; Polsterung aus hochdichtem Schaumstoff; Loch im
Lendenbereich.
Polsterung aus weichem Vinyl mit Rautensteppung in der Mitte und
beigefarbenen Doppelsteppnähten.

 

 Sitze

Art. Nr. Typ Farbe

48.410.20 Mit hochwertigem Vinylbezug Dunkelblau mit beigefarbenen Nähten
48.410.21 Mit Polster, sofort beziehbar - -

 48.410.21

 

Anatomischer Doppelsitz mit Flip UP H99-Polsterung

Drehgeformter Kunststoffkern; Polsterung aus hochdichtem Schaumstoff; Loch im Lendenbereich.

 Sitze

Art. Nr. Typ Gleitschiene OPTIONAL
48.410.40 Mit Polster, sofort beziehbar 48.715.00

 

Doppelschienen für Doppelsitz

48.715.00 Paar Schienen aus Eloxal für Doppelsitz 48.410.40; Nur eine Schiene mit
Entriegelungshebel, der die Bedienung der Schiene erleichtert.

 Schlitten | Sitze

 

Verschiebbarer Elektroschlitten für Sitze

ELECTRIC           

           

Gestell aus hochfestem Eloxal.
Der 12-V-Elektromotor sorgt für einen besonders leisen und ruhigen Betrieb.

 Elektroschlitten

Art. Nr. Typ V
48.716.00 Elektroschlitten 12

Neuheiten
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Giant Tischbein Heavy Duty, schwarz
Aus schwarzem Eloxal mit schwarzen Kunststoffhalterungen für einen Total Black Look.
Mit Gasfeder für den Aufstieg; für den Abstieg muss kein Loch in den Boden gebohrt werden.
Dreiteilig ausziehbar.

 Tisch-Standfuß | Tischhalterungen

Art. Nr. Höhe 
mm

Basis extra flach Ø 
mm

Rohre Ø 
mm

Tischhalterung 
mm

Set zum Ausziehen 
OPTIONAL

48.720.04 345/714 305 100/88/72 305x305 48.724.01; 48.724.02

 


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  48.417.6
0

  48.417.61/63
  48.417.6
7
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Alu-Tischbein Thread Lock für Tische 48.417.50/51/52
Ohne obere Platte wird es direkt in die Vertiefung in den Tischen 48.417.50/51/52 gesteckt.
Die Säule wird mit dem besonders stabilen und praktischen „Thread Lock“-System auf den Sockel geschraubt.
Der Sockel wird ohne Aussparung mit einem Überstand von nur 20 mm auf den Bodenplatten befestigt.

 Tischhalterungen

Art. Nr. Höhe H 
mm

Typ Ø Standfuß 
A/B/C mm

Für Tische Finish

48.417.60 685 fest 60 48.417.50/51/52 satiniert
48.417.61 500/700 ausziehbar 60/50 48.417.50/51/52 hochglanzpoliert
48.417.63 450/700 ausziehbar 73/60 48.417.50/51/52 hochglanzpoliert
48.417.67 450/775 dreifach-ausziehbar 73/60/50 48.417.50/51/52 hochglanzpoliert

48.417.62 OPTIONAL Nur Basis für 48.417.xx, falls das Tischbein in der Kajüte und in der Plicht gebraucht 
wird.
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 48.417.64

 48.417.65/66

 48.417.68
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Thread Lock Standfuß aus Aluminium für allgemeineTisch
 Aus Eloxal. Der Standfuß wird mit dem innovativen und besonders stabilen Tread lock System auf
den Sockel aufgeschraubt. Der Sockel wird ohne Einbau auf den Planken aufgeschraubt, Ausragung
nur 20 mm.

 Tischhalterungen

Art. Nr. Höhe H 
mm

Typ Ø Standfuß 
A/B/C mm

Ausführung Finish

48.417.64 689 fest 60 Für allgemeine Tische satiniert

48.417.65 500/700 ausziehbar 60/50 Für allgemeine Tische hochglanzpoliert

48.417.66 450/700 ausziehbar 73/60 Für allgemeine Tische hochglanzpoliert

48.417.68 450/775 dreifach-
ausziehbar 73/60/50 Für allgemeine Tische hochglanzpoliert

48.417.62 OPTIONAL Nur Basis für 48.417.xx, falls das Tischbein in der Kajüte und in der Plicht gebraucht 
wird.
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Ovale Klettergriffe

AISI316           

           

Die ovalen Klettergriffe sind besonders bequem zu greifen. Sie werden mit Stiftschrauben in der Nähe
der Badeleiter befestigt und sind aus hochglanzpoliertem Edelstahl 316. 
Sie werden einzeln verkauft (wenn Sie ein Paar brauchen, müssen Sie 2 Stück bestellen).

 Haltegriffe

Art. Nr.  mm Querschnitt mm Befestigung
49.570.00 403x263 23x33 Stiftschrauben M8x50

 

Versenkbare Miniatur-Badeleiter

AISI316           

           

Kompakte 3-stufige Ausziehleiter + Kasten, der in die Badeplattform integriert werden kann. 
Durch die geringe Größe eignet sie sich hervorragend für kleinere Boote.
Aus hochglanzpoliertem Edelstahl. Von Douglas Marine in Italien hergestellt.
Die Führschienen sind besonders leichtgängig und präzise.

 Einbauleitern

Art. Nr. Stufen Länge mm Frontabdeckung mm Gehäuse mm Typ
49.549.63 3 889 307x88 250x460x53 Handverschluss

 

EasyOne versenkbare Badeleiter

AISI316  AUTOMATIC HANDLE         

           

Ausziehbare Einbauleiter aus Edelstahl AISI316 mit 4 Stufen. 
Mit integriertem Klettergriff, der sich automatisch hebt und senkt, wenn die Leiter gedreht wird.
Der Verriegelungsmechanismus des Griffs erleichtert das Herausziehen der Leiter aus der
Badeplattform. Die Führschienen sind besonders gleitfähig und präzise.

 verdeckte Badeleitern

Art. Nr. Stufen Länge mm Frontabdeckung mm Gehäuse mm Typ
49.570.04 4 1156/1367 455x112 395x550x73 Handverschluss

Neuheiten
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AUTOTERM Luftheizgerät 
Autoterm Luftheizgeräte sind unabhängige, dieselbetriebene Heizsysteme, die leicht in Boote oder
Fahrzeuge eingebaut werden können.
Sie eignen sich hervorragend für Räume, die schnell beheizt werden müssen und führen gleichzeitig
die Feuchtigkeit ab. Diese Heizgeräte verfügen über eingebaute Sicherheitssysteme und Sensoren,
die das Heizgerät automatisch abschalten, wenn eine Störung festgestellt wird.
Enthaltenes Zubehör:
- Treibstoffpumpenkabel mit Stecker;
- Luftansaugrohr mit Schalldämpfer;
- Treibstoff-Dosierpumpe;
- Kabel für Bedienfeld, 1,8 m;
- Wärmedämmung Ø 24 mm;
- Schalldämpfer mit Montagesatz;
- Auspuffrohr 1 m;
- Nylon-Kraftstoffschlauch 1,5 m;
- Halterung;

Art. Nr. Modell Empfohlen für Boote (m) V Leistung 
kW

Heizleistung 
m3/h

 
mmmediterranes 

Klima
nordisches 

Klima
50.252.12 AIR 2D 8-10 7-9 12 2 86 310x119x145 2,9
50.254.12 AIR 4D 10-12 8-10 12 4 168 402x157x188 5,5
50.254.24 AIR 4D 10-12 8-10 24 4 168 402x157x188 5,5

 

 50.255.02


 5

0.
25

5.
03

 50.255.01

Auspuffadapter
Auspuffadapter mit Ansaugrohr (Durchmesser 24 mm).
Aus rostfreiem Edelstahl 316.

Auspuffadapter

Art. Nr. Typ Ø Rohr mm Material
50.255.01 Standard 24 SS 316
50.255.02 mit Krümmer 24 SS 316
50.255.03 Schräg 24 SS 316

 

  50.251.01/02/03
  50.251.11

  50.251.12

Befehlsgeräte für AUTOTERM Luftheizgeräte
Nach Bedarf sind digitale oder analoge Bedienfelder erhältlich. Auch ein Verlängerungskabel, das
sowohl mit der digitalen als auch mit der analogen Version kompatibel ist, ist erhältlich.
Das kompatible Kabel ist max. 11,8 m lang (5 m + 5 m + das bereits enthaltene 1,8 m lange Kabel).

Zubehör für Heizgeräte

Art. Nr. Bedienfelder Sprache Verlängerungskabel 5m OPTIONAL 
50.251.11 analog ALL 50.251.12
50.251.01 digital EN-DE-PL 50.251.12
50.251.02 digital EN-ES-IT 50.251.12
50.251.03 digital EN-FR-NL 50.251.12

 

Montagesatz für AUTOTERM Luftheizgeräte

Um die Heizgeräte zu installieren, muss abhängig vom gewählten Brennertyp und der Anzahl der zu
installierenden Luftauslässe (Entlüftungsöffnungen) ein Luftverteilungskit ausgewählt werden.
Die Sets sind bereits mit dem notwendigen Montagezubehör ausgestattet.

 Bausatz für Heizgeräte

Art. Nr. Luftheizgerät Ausgänge offene 
Ausströmer

schwenk- 
und 

verschließba

Verbindungen  Schlauch
Y T  Länge m  Ø mm

50.252.62 AIR 2D 2 1 1 1 - 5 65
50.252.63 AIR 2D 3 1 2 1 - 8 65
50.254.63 AIR 4D 3 1 2 1 1 8 90
50.254.64 AIR 4D 4 1 3 2 1 10 90

Neuheiten
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Gas-Kochfelder aus Glas

GAS  NON ELECTRIC         

           

Innovatives Kochfeld für Boote, das sicher, einfach zu bedienen, umweltfreundlich und elegant ist.
Die Brenner sind unter der Glasplatte angebracht, so dass die Oberfläche sicher erhitzt werden kann
und die Flamme auch im Freien und in belüfteten Umgebungen geschützt ist.
Können auch auf Booten ohne Generator installiert werden.

 Gasherde

Art. Nr. Anz. Flammen  mm V Leistung kW Verbrauch W

50.601.02 2 460x280x70 12 2,4/2,8 15 4,8

50.601.12 2 545x450x70 12 3,8/4,4 17 10,2
 

Glaskeramik-Kochfeld mit Touch-Bedienung

Glaskeramik-Kochfeld, mit High-Light-Elementen, 9-stufige Touch-Bedienung.
Hochgradig temperaturbeständige Glaskeramik. 
Restwärmeanzeige und schnelle und einfache Reinigung.
Aufwärmfunktion: Nach Wahl der höchsten Leistungsstufe können Sie eine zweite Stufe
programmieren, die sich automatisch einschaltet, wenn das Kochfeld für eine bestimmte Zeit die
Höchstleistung erreicht hat. 
Diese Funktion eignet sich zum Aufwärmen von Suppen und hilft Strom zu sparen.
Alle Kochfelder mit Touch-Bedienung sind mit einer Kindersicherung ausgestattet. 
Auf Knopfdruck werden alle Einstellungen zuverlässig gesperrt, so dass ein Missbrauch
ausgeschlossen werden kann.

 Touch-Bedienung | Küchen

Art. Nr. Anzahl-
Herdplatten

V  mm Brenner
W

Zündung

Außenmaße Einbaumaße

50.707.82 2 220 505x300 482x282 1800 - 1200 Touch-Bedienung

 

Abnehmbare Universal-Topfhalterung, mit bündigem Sockel.
50.707.00 Die verstellbaren Arme passen sich an alle Arten von Pfannen an, aus AISI 316 und V0-
Nylon PA6 (flammhemmender Kunststoff).
Bündiger Sockel, der auf Kochfeldern oder Küchenplatten von 2 mm bis 42 mm Dicke installiert
werden kann.

 

Elektrische Flächengrills aus satiniertem, rostfreiem Edelstahl.
Oberfläche aus Edelstahl. 

Schwarz emaillierter Grill aus Gusseisen. 

Abschaltung bei Überhitzung.

 Grill

Art. Nr. V Wattleistung  mm
 außen  Einbau

50.709.09 220 2400 510x305 482x282

Neuheiten
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TECMA elektrische Bordtoiletten
Bordtoiletten von Tecma sind leise und zuverlässig und zeichnen sich durch ihren geringen Strom- und Wasserverbrauch (0,5-2,70 Liter Spülvolumen) sowie die einfache und schnelle Installation und die 
hochwertigen Komponenten aus. Die verschiedenen Serien bieten verschieden große Modelle, die bei gleichbleibender Technologie und Installationsaufwand in jeden Raum passen.

 50.227.07/08; 

50.227.17/18

 50.227.00/01/05/06; 

50.227.10/11/15/16

 Touch Panel 50.226.51 All in one Panel 50.226.50

 Integriertes Bidet  Integriertes Bidet

TECMA elektrische Bordtoiletten Silence Plus 2G (2. Generation)
Die zweite Generation der Bordtoilette Silence Plus mit großer Schüssel ist 51 cm lang und bietet
höchsten Komfort. Weiß, Toilettenschüssel aus Keramik Made in Italy, Toilettenbrille aus Duroplast,
verdeckt den Sitz mit Absenkautomatik (soft close).
Schaltbrett ist inbegriffen. System mit Magnetventil, um das Bordnetz zu umgehen. 
Bei Montage mit Meerwasserladepumpe die Art.-Nr. 16.525.12 / 16.525.24 oder ähnliche bestellen.

 Toiletten | Bordtoiletten | Bad | Sanitäranlagen | Modell V  mm
Höhe Breite Tiefe

Silence Plus 2G Short Deep Bowl 12 360 397 513 23,5
Silence Plus 2G Short Deep Bowl 24 360 397 513 23,5

Silence Plus 2G 12 460 390 510 25,5
Silence Plus 2G 24 460 390 510 25,5
Silence Plus 2G 12 460 390 510 25,5
Silence Plus 2G 24 460 390 510 25,5

Bordtoilette Modell integriertes 
Bidet

Montage
All in one 

Schaltbrett
Touch 

Schaltbrett
50.227.07 50.227.17 Silence Plus 2G Short Deep Bowl Nein Durchgehend unterflur
50.227.08 50.227.18 Silence Plus 2G Short Deep Bowl Nein Durchgehend unterflur
50.227.00 50.227.10 Silence Plus 2G Nein oberflur
50.227.01 50.227.11 Silence Plus 2G Nein oberflur
50.227.05 50.227.15 Silence Plus 2G Ja oberflur
50.227.06 50.227.16 Silence Plus 2G Ja oberflur

Alle Modelle sind in den Farben Schwarz oder Elfenbein und mit integriertem Bidet erhältlich.

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  50.227.20/21; 

50.227.30/31

  50.227.24/25; 

50.227.34/35

TECMA elektrische Bordtoiletten Elegance (2. Generation)
Die zweite Generation der Bordtoilette Elegance 2G zeichnet sich durch die kleine (nur 43 cm tiefe)
Toilettenschüssel aus, die überall an Bord passt.
Weiß, Toilettenschüssel aus Keramik made in Italy, Toilettenbrille aus Duroplast, verdeckt den Sitz
mit Absenkautomatik (soft close).
Schaltbrett ist inbegriffen. System mit Magnetventil, um das Bordnetz zu bypassieren. 
Bei Montage mit Meerwasserladepumpe die Art.-Nr. 16.525.12 / 16.525.24 oder ähnliche bestellen.

 Toiletten | Bordtoiletten | Bad | Sanitäranlagen | Modell V  mm
Höhe Breite Tiefe

Elegance 2G kurze, tiefe Schüssel 12 355 377 434 23,5
Elegance 2G kurze, tiefe Schüssel 24 355 377 434 23,5

Elegance 2G 12 460 370 430 25,5
Elegance 2G 24 460 370 430 25,5

Bordtoilette Modell Montage
All in one 

Schaltbrett
Touch 

Schaltbrett
50.227.24 50.227.34 Elegance 2G Short Deep Bowl Durchgehend unterflur
50.227.25 50.227.35 Elegance 2G Short Deep Bowl Durchgehend unterflur
50.227.20 50.227.30 Elegance 2G oberflur
50.227.21 50.227.31 Elegance 2G oberflur

Alle Modelle sind in den Farben Schwarz oder Elfenbein und mit integriertem Bidet erhältlich.

  50.227.20/21; 50.227.30/31  50.227.24/25; 50.227.34/35
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 14.691.04

 14.691.06

 14.691.04/06

 14.691.06

 14.691.90

Programmierbares Touch-Bedienfeld mit CAN-BUS-Steuereinheit

MODULAR  BACKLIGHT  AUTOMATIC FUSE       

           

Modulares Touchpanel aus Glas mit hinterleuchteten Symbolen. Mit 48 Aufklebern für die
verschiedenen Funktionen, die unter dem Glas angebracht werden können. So bleibt die Oberfläche
glatt und wirkt wie eine bedruckte Tafel.

Jeder Schalter kann in drei verschiedenen Modi programmiert werden:

ON-OFF - standard: Durch Drücken wird die Funktion ein- und durch erneutes Drücken wieder
ausgeschaltet.
Z.B.: COCKPIT-BELEUCHTUNG
-----------------------------------------------
- (ON)-OFF Totmannschalter: die Funktion ist nur eingeschaltet, solange der Schalter gedrückt wird
Bsp. 1: Schalter für HORN
Bsp. 2: Schalter für ANKEREINHOLER
-----------------------------------------------
- ABWECHSELND ON-OFF: Zwei Tasten können so programmiert werden, dass eine Funktion ein-
und gleichzeitig eine andere ausgeschaltet wird und umgekehrt.
Z.B.: BILGENPUMPE MAN/AUTO
-----------------------------------------------

Die Tasten sind im Standardmodus gelb hinterleuchtet, bei eingeschalteter Funktion sind sie blau
hinterleuchtet und, wenn der angeschlossene Verbraucher kurzgeschlossen ist, rot hinterleuchtet.
Die Bedienfelder sind modular aufgebaut: Wenn sie vertikal und/oder horizontal kombiniert werden,
entsteht ein einziges integriertes Armaturenbrett mit 4, 5, 8 (4+4), 12 (6+6) Schaltern usw.
Die Verbindung zwischen Steuereinheit und Bedienfeld ist mit einem Schnellanschluss vorverdrahtet.
Das Kabel ist 1,5 m lang und Sie können ein weiteres 1,5 m langes Verlängerungskabel hinzufügen.
Gegen Überlastungen und Verpolung geschützt (MOSFET-Modul). Die Steuereinheit ist mti 4 oder 6
Thermo-Schutzschaltern ausgestattet, die bei Kurzschluss schalten (die Funktionstaste leuchtet rot).
Sobald der Kurzschluss beseitigt ist, wird die Sicherung automatisch zurückgesetzt und die Taste
leuchtet wieder gelb.

Bedienfeld mit CE-Zertifizierung, Schutzart IP67.

 Modulare Schalttafeln

Art. Nr. Anz. 
Schalter

V Leistung 
Selbstausschalter

 
Bedienfeld 

mm

Ø Loch für 
Einbau mm

 
Steuereinheit 

mm

Kabelverlänger
ung 1.5 m

14.691.04 4 12/24 1x5A; 2x10A; 
1x15A 62x62x10 16 100,5x152 14.691.90

14.691.05 4 12/24 2x10A; 2x20A 62x62x10 16 100,5x152 14.691.90

14.691.06 6 12/24 2x5A; 2x10A; 
2x15A 93x62x10 16 100,5x152 14.691.90

 

 65.894.01  65.894.04

PROPGLIDE® Foul-Release-Beschichtung

 MADE IN USA         

           

PropGlide® ist eine Foul-Release-Beschichtung, die, wenn sie auf Schiffsschrauben und Heckfüße
aufgetragen wird, die Kraftstoffeffizienz und die Leistung aller Wasserfahrzeuge erhöht.
Diese Hochglanzbeschichtung hält Schiffsschrauben lange Zeit von Bewuchs frei und reduziert den
Widerstand, der durch den Bewuchs an der Schraube und den Heckfüßen entsteht. 
Dadurch werden die Drehzahl und die Bootsgeschwindigkeit erhöht und der Wirkungsgrad des
Motors gesteigert.
Es handelt sich nicht um ein Antifouling für Schiffsschrauben. Es enthält keine schädlichen Biozide.
Einfache Anwendung, eignet sich für Heimwerker und Fachleute.

 Anstriche

Art. Nr. Beschreib
ung

Inhalt ml Anstrich für Anzahl 
Schiffs
schr.

Anzahl 
Blätter

Schiffsschra
uben-Ø oder 

PSGrundier
ung

Härter für 
Grundier

ung

Transpar
entlack

65.894.01 175 ml 
Set 60 15 100 Kleine/mittelgroße 

Segelboote oder Verdränger 1 - bis 75 PS

65.894.02 250 ml 
Set 120 30 100

Große Segelboote oder 
Verdränger 1  - über 75 PS

33-60 cm
Einzelne Heckantriebe  1  3-4 33-60 cm

65.894.03 625 ml 
Set 300 75 250

 Große Verdränger  1 4-5  60-90 cm

 Doppelte Heckantriebe 2 3-4 33-60 cm

65.894.04 1250 ml 
Set 2 x 300 2 x 75 250

 Große Verdränger  1 5-7  90-120 cm
Doppelte Heckantriebe/ 

Prop-Duo 2 4-6 60-120 cm

Schiffsschrauben + Achsen und Ruder 2 3-4 33-60 cm

Neuheiten

_2024_GEN_GRNR.DEU.mif  Page 32  Tuesday, February 13, 2024  12:53 PM



33

2024


 5

2.
19

8.
01

/0
2/

03
/0

4


 52

.1
98

.0
5/

06

Liquid - flexibler Wassertank

HEAVY DUTY  EASY INSTALLATION         

           

Lebensmittelechte PVC-Tanks für Wasser. Aus lebensmittelechtem PVC-Gewebe ohne
Terephthalate passen sie sich leicht an die Form von Bilgen oder Pieken an.
Die Festigkeit des Gewebes und die hochfeste Doppelschweißnaht garantieren eine lange
Lebensdauer.
Mit zwei angeschweißten Tüllen mit G 1 ½-Außengewinde.
Mit drehbarem Schlauchanschluss Ø 38 zum Befüllen und Ø 16 zum Entleeren.
Der Tank kann mit Metallösen befestigt werden.

 Tanks | Wassertanks

Art. Nr. Liter  cm
52.198.01 55 69x72 -
52.198.02 100 69x110 -
52.198.03 150 69x136 -
52.198.04 210 69x177 -
52.198.05 55 107x94 Dreieckig
52.198.06 100 131x102 Dreieckig

 

Saugleitung  (Wasser/Kraftstoff) für Edelstahl-, Kunststoff- und
Aluminiumtanks
Aus Nylon mit Winkel-Saugrohr aus Edelstahl.
Kann einfach auf jeder flachen Oberfläche angebracht werden, es genügt ein 5 cm großes Loch zu
bohren.

Art. Nr. Version

52.199.02 Rohr Ø 12 mm, Länge 56 cm, Loch Ø 50 mm

52.199.14 Rohr Ø 14 mm, Länge 84 cm, Loch Ø 50 mm

 

Elastische High-Tech-Seile

Elastisches Seil mit einem Mantel aus hochabriebfestem Polyester und einem Kern aus
hochwertigem Latex. Durch diese Kombination ist das Seil kompakt, stabil und langlebig. 
Ist in einer Einzelhandelsverpackung zum Aufhängen erhältlich.

 Seile

Art. Nr. Ø mm Länge mm Farbe

63.174.05 5 10 weiß/blau

63.174.06 6 10 weiß/blau

63.174.08 8 10 weiß/blau

63.174.10 10 5 weiß/blau

 

Weißes Gelcoat-Spray

SPRAY           

           

Dickflüssiges Einkomponenten-Gelcoat zur schnellen Auffüllung von Glasfaserteilen. Es gleicht die
Porosität der Oberfläche aus, so dass Sie am Ende eine satinierte Oberfläche in der aufgetragenen
Farbe erhalten. RAL9010.

 Gelcoat | Spray

Art. Nr. Verpackung
65.520.11 400

Neuheiten
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SCANSTRUT Low Profile - Stopfbuchse

Sie garantieren eine perfekte Dichtigkeit (IP68) bei der Kabelführung. Sie ermöglichen den Durchgang der Kabel, ohne die Endstecker zu entfernen. Die Gewindelöcher
erleichtern die Montage und ermöglichen beliebig viele Demontagen. Jedes Stück wird mit einer Auswahl an vorgebohrten oder zu bohrenden Dichtungen geliefert, um
maximale Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität zu gewährleisten.
Mit der Low-Profile-Serie wird die Gesamthöhe der Stopfbuchsen/Kabeldurchführungen im Vergleich zur Standardserie um mehr als 70 % reduziert, sodass ein saubereres
und eleganteres Produkt entsteht, das sowohl vertikal als auch horizontal eingebaut werden kann.
100 % garantierte Wasserdichtigkeit. Keine zusätzliches Marine-Dichtungsmasse erforderlich.
In praktischen Display-Blistern.

Scanstrut Stopfbuchse

 VA-Stahl  eloxiertes Aluminium, schwarz Ø Kabel mm Ø B Stecker Max Ø A mm

14.177.01 14.177.11 2-8 16 49,9

14.177.02 14.177.12 4-9 21 60,7

14.177.03 14.177.13 9-14 21 60,7

14.177.04 14.177.14 9-14 30 75,6

14.177.05 14.177.15 bis 15 - -

 

 14.177.01/02/03/04  14.177.11/12/13/14  14.177.05  14.177.15

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ATMOS Luftpumpe - Integrated Air station 12V

IPX6  INFLATE/DEFLATE  IGNITION PROTECTION       

           

Die Bord-Luftpumpe von ATMOS ist wegen ihrem hohen Luftdurchsatz und hohen Druck (1,37 bar)
für alle Arten von aufblasbaren Geräten wie Schlauchboote, SUP, und Schleppringe geeignet.
Sie ist wasserdicht (IPX6) und eignet sich für den Einsatz bei rauem Seegang.
Durch die Technologie der neuesten Generation ermöglicht sie ein schnelles und müheloses
Aufblasen (und Entleeren).

ATMOS ist besonders kompakt und flach und kann an fast jeder Bordwand angebracht werden. Im
Lieferumfang sind ein 2,5 m langer Schlauch und ein universeller Ventilanschlusssatz enthalten;
Sie ist einfach zu bedienen und sofort einsatzbereit, Sie müssen nur den Zieldruck auf dem Display
einstellen und das Gerät einschalten, sobald der Soll-Druck erreicht wird, schaltet das Gerät
automatisch aus.

ATMOS ist nach ISO 8846 zündgeschützt und kann in der Nähe von Bereichen im Boot, in denen Gas
oder Kraftstoff enthalten ist, montiert werden. Sie entspricht auch der EMC CE-RED- Richtlinie (2014/
53/EU) und der EN 62368.

Mit praktischer und robuster Tasche.
Durchschnittliche SUP-Aufblaszeit: 6 - 8 Minuten.
Zertifizierungen: CE, ROHS, UN ECE R10, UKCA
Entspricht: ISO 8846 und SAE J1171

 Elektro-Luftpumpe | Luftpumpe für SUP | 

Art. Nr. Scanstrut 
code

Funktion V W A Max 
Druck

Förderleistung / 
Druck

Montagewin
kel

 
mm

66.452.01 SC-AOB-A2
Aufblasen 

+ 
Absaugen

12 140 12 1,37 BAR 
(20 PSI)

Förderleistung 
350 l/m (0-1 PSI) 
- Förderleistung 

70 l/m- (1-20 PSI)

von +10° bis -
30°

297x123
x198

Neuheiten
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  66.446.35

  66.446.35

VA NX Luftventil zum Aufblasen

EASY MAINTENANCE           

           

VA NX ist kleiner als andere handelsübliche Ventile.
Es zeichnet sich durch den austauschbaren Ventilkörper aus, das heißt, der äußere Teil, der mit dem
Schlauch verklebt ist, muss nicht entfernt werden (nur das innere Ventil wird ausgetauscht).

 Ventile | Aufblasen | Entleeren

Art. Nr. Farbe Stoffstärke 
mm

A 
mm

B 
mm

Loch Ø 
mm

Nenndurchfluss 
l/min

66.446.35 grau 0,5 - 3,5 69 42 43 2000

66.446.36 schwarz 0,5 - 3,5 69 42 43 2000

66.446.37 verchromt 0,5 - 3,5 69 42 43 2000
66.446.38 - Nur Ventilkörper - - - - -

66.446.46 Satz Schlüssel, umfasst Universalschlüssel Typ 66.446.45 + Spezialschlüssel für Ventile VA NX

 

  66.446.46

  66.446.36   66.446.37   66.446.38

 22.504.01

 22.504.02

VersaChock - abnehmbare Beiboot-Halterungen

 MADE IN USA  UNIVERSAL         

           

Leicht abnehmbare Halterungen für Beiboote oder Jetskis. 
Sie können auf Heckplattformen, Flybridge oder Deck befestigt werden. 
4 niedrige, abgeschrägte Sockel werden fest mit dem Boot verbunden; die Halterungen lassen sich
leicht entfernen, so dass das Deck frei bleibt. 
Halterungen und Sockel aus pulverbeschichtetem Aluminium. 
Stützen aus HDPE + Tragprofil aus Gummi.

 Abnehmbare Beiboot-Halterungen | 

Art. Nr. Version Tragfähi
gkeit kg

Maximale 
horizontale Last kg

Anmerkungen  Halterungen 
LxPxH mm

22.504.01 Tender Chocks 560 230 - 225x150x25

22.504.02 Tender Chocks 
Heavy Duty 560 230

Doppelte Breite der Sättel 
ermöglicht eine bessere 

Gewichtsverteilung auf dem Rumpf
225x150x50

 

VersaChock - Davit und Beiboot-Halterung

 MADE IN USA  TILTING         

           

Die Kippbewegung erleichtert das Slippen des Beiboots.
Automatische Arretierung, sobald der Tender waagerecht liegt.
Endgurte (zur Begrenzung des Neigungswinkels) im Lieferumfang enthalten. 
Kann mit manuellen oder elektrischen Winden kombiniert werden.
Leicht abnehmbares System. Das mit einem Band befestigte Miniwerkzeug ist immer griffbereit. 

 Abnehmbare Beiboot-Halterungen | 

Art. Nr. Version Tragfähigkeit kg  LxTxH mm
22.504.03 Dinghy Davits with wheel 3G 160 1194x77x175

Neuheiten
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 01.119.50 01.119.51

ITALWINCH Kettenstopper aus Edelstahl 
Kettenblocker für die gängigsten Ketten mit Durchmesser von 8-14 mm. 
Vollständig aus Edelstahl AISI 316.

Art. Nr. Grundplatte mm Kette Ø mm
01.119.50 110x62 8mm ISO - 8 mm DIN 766 - 10mm ISO - 10mm DIN 766
01.119.51 130x85 12mm ISO - 13mm DIN766 - 13mm DIN 764, 14mm ISO - 12,5 C.T., 14 C.T.

 

 02.534.12

  02.534.14/16


  0

2.
53

4.
18

V700 Ersatzteile

Art. Nr. Beschreibung
02.534.10 Kettenschieberset
02.534.12 Deckel
02.534.14 Befestigungssatz (UDM Zoll)
02.534.16 Befestigungssatz (UDM Meter)
02.534.18 Komplettes Safe-Kit
02.534.20 Satz Lager und Dichtungen
02.534.22 Wellensatz
02.534.24 Motorsatz
02.534.26 Getriebe
02.534.28 kompletter Getriebebausatz
02.534.34 Magnet+Sensor-Satz

 


  0

2.
53

4.
20


  0

2.
53

4.
22


  0

2.
53

4.
24

  02.534.34


  0

2.
53

4.
26


 0

2.
53

1.
78


 0

2.
53

1.
80


 0

2.
53

1.
82


 0

2.
53

1.
84

Pro-Series 1000 Ersatzteile

Art. Nr. Beschreibung
02.531.78 Kettenauswerfersatz
02.531.80 Dichtung der Seitenabdeckung
02.531.82 Motorsatz
02.531.84 Satz Dichtungen und Schrauben

 

 02.590.12

 02.590.14

 02.590.07
 02.590.08

 02.590.10

 02.590.16

Ersatzteile der Serie VX,VXL,HX
 VX,VXL,HX | Schütze | Schalter | Kettennuss | 

Art. Nr. Beschreibung
02.590.07 Schütz, wasserdicht 12V
02.590.08 Lewmar Wippschalter, geschützt
02.590.10 VX Windenkettenabdeckung und Steuerarm
02.590.12 VX1 12V 500W Getriebemotor IP67 RMU40
02.590.14 VX2/3 Kettenabdeckungsset
02.590.16 VX2/3 manueller Umbausatz
02.590.18 Manueller Einholer für VX2/3, flach
02.590.20 VX2 12V 700W Getriebemotor IP67 RMU50
02.590.22 VX2 12V 1000W Getriebemotor IP67 RMU50
02.590.96 Kettennuss VX1/VX1L 6/7mm
02.590.98 Kettennuss VX1/VX1L 8mm
02.593.80 Kettennuss-Set VX2/3 10mm DIN766
02.593.90 Kettennuss-Set VX2/3 10mm ISO
02.593.96 Kettennuss-Set VX2/3 7mm
02.593.98 Kettennuss-Set VX2/3 8mm


 0

2.
59

0.
20

/2
2


 0

2.
59

0.
18
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
 02

.71
1.x

x

 02.710.xx


 0

2.
71

0.
xx


 0

2.
71

1.
xx

OSCULATI - Wasserdichter Schutzschalter für Winden und Bugstrahlruder
mit 5/16-Zoll-Elektroanschlüssen

Er verfügt über einen Rückstellhebel und ist lösbar und hat somit die Funktion einer Sicherung und
eines Schalters. Entspricht US SAEJ1171 und CE 28846 "Vapor Proof", bis 3000 Schaltzyklen.
Zulässige Spannung: max. 48 V.
Die größere Ausführung - elektrische Anschlüsse 5/16-Zoll (statt 1/4-Zoll) - vereinfacht den
Kabelanschluss. Für das Unterputzmodell ist eine einfache runde Bohrung nötig. IP66 wetterfest.

Max. Spannungsbelastbarkeit:
5000A 14VDC;
3000A 28VDC;
1500A 48VDC.
Temperaturbereich: -40C° / 85C

 Winden | Ankerwinden | Schaltkästen | Schütz | 

Version Max Belastung
A

Einbau Aufbau

02.710.50 02.711.50 50

02.710.10 02.711.10 70

02.710.20 02.711.20 100*

02.710.22 - 120*

02.710.40 02.711.40 150*

02.710.41 02.711.41 200*

* Kann auch als Batteriehauptschalter verwendet werden.

 

 02.751.xx


 0

2.
75

0.
xx

 Zulassung

 02.750.00

Wasserdichter Thermoschalter zum Schutz von Ankerwinde und
Bugschraube
Mit Hebel zum Rückstellen und zum Ausschalten. 
Dienen zugleich als Schmelzsicherung und als Schalter.
Entsprechen den amerikanischen Normen USA SAE J1171 / SAE J1625. 
Zulässige Spannung: max. 42 Volt, Betriebstemperatur: -32° + 82°. Bolzendurchmesser 6mm.
Mit 1/4"-Elektroklemmen.

Thermoschutzschalter

Art. Nr. Version Gummidich
tung 

OPTIONAL

Max 
Belast
ung A

Art. Nr. Version Gummidich
tung 

OPTIONAL

Max 
Belas
tung 

A

02.750.60 Einbau 02.750.00 60 02.751.60 Außen - 60

02.750.80 Einbau 02.750.00 80 02.751.80 Außen - 80

02.750.10 Einbau 02.750.00 100 02.751.10 Außen - 100

02.750.12 Einbau 02.750.00 120 02.751.12 Außen - 120

02.750.15 Einbau 02.750.00 150 02.751.15 Außen - 150

02.750.20 Einbau 02.750.00 200 02.751.20 Außen - 200

 


 0

2.
75

1.
xx


 0

2.
75

0.
xx


 0

2.
75

1.
xx

 0
2.

75
0.

xx

Getriebebausatz für Manövrierpropeller von LEWMAR

Art. Nr. Beschreibung

02.041.01 Reduziergetriebe-/Fußsatz für Manövrierpropeller für alle 140TTs

02.041.02 Reduziergetriebe-/Fußsatz für Manövrierpropeller 185TT 3KW

02.041.03 Reduziergetriebe-/Fußsatz für Manövrierpropeller 185TT 4-5-6 KW

02.041.04 Reduziergetriebe-/Fußsatz für Manövrierpropeller für alle 110TTs

02.041.05 Reduziergetriebe-/Fußsatz für Manövrierpropeller für alle 125TTs

02.041.06 Reduziergetriebe-/Fußsatz für Manövrierpropeller für alle 250TTs

Neuheiten
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Schnellverbindungsklemmen für Textil-Takelage

Augenklemmen für Textil-Takelung

ROPE LINE Aus poliertem Edelstahl 316 
 

Art. Nr. Leine Ø 
mm

 mm Bruchlast 
Kg A  D2  D3  L1

05.220.04 4 5 8,5 8 45 1900
05.220.05 5 6 10,5 12 58,5 3200
05.220.06 6 9 13 14 71 5500

 

Gabelklemmen

ROPE LINE Aus poliertem Edelstahl 316.
 

Gabelklemmen

Art. Nr. Leine Ø 
mm

 mm Bruchlast 
Kg A  B  C  L1

05.221.04 4 6.5 16 9 53 1900
05.221.05 5 9 21 11 67 3200
05.221.06 6 11 26 13.5 83 5500

 

Gewindeklemmen

ROPE LINE Aus poliertem Edelstahl 316.
 

Gewindeklemmen

Art. Nr. Leine Ø
mm

 mm Bruchlast 
KgG L1 L2

05.222.04 4 5/16" 95 57 1900
05.222.05 5 3/8"  111 63 3200
05.222.06 6 7/16" 126 68 4600

 

 05.230.01

 05.230.01

System für Textil-Lifeline

ROPE LINE Aus poliertem Edelstahl 316.
 

System für Lifeline

Art. Nr. Beschreibung Leine Ø 
mm

Gewinde Stift Ø 
mm

Bruchlast 
Kg

05.230.01 Spanner mit verchromter offener Nadel 4 5/16" 8 1700
05.230.02 Einfacher Karabinerhaken - M6 - 500

05.230.03 Gewindeklemme für Textilien, kann mit dem Karabinerhaken 
05.230.02 und/oder dem Spanner 05.230.01 kombiniert werden 4 M6 - 1100

05.221.04 Gabelklemme 4 - 8 1900
05.231.00 Nylon Durchgang x 9 mm Löcher - - - -

 05.230.02

 05.230.02

 05.221.04

 05.230.03

 05.231.00

 05.230.02


 0

5.
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0.
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/0
3


 0

5.
22

1.
04


 0

5.
23

0.
03


 0

5.
23

1.
00

 05.231.00
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Smart Pins Verriegelung für Spanner
Dieses schnelle und innovative System besteht aus einem Stift aus 316er Edelstahl und einem
Klettband zur Sicherung der Takelage-Endstücke. 
Stecken Sie einfach den Stift in das Anschlussloch und ziehen Sie das Klettband um die Nadel fest.
Im 4er-Pack.

Art. Nr. Gewindegröße D 
mm

H 
mm

B 
mm

L 
mmmm G

07.597.00 M6 1/4" 2 8 16 100
07.597.01 M8 - M10 5/16" - 3/8" 2,5 10 16 130
07.597.02 M12 7/16" - 1/2" 3,2 13 20 180
07.597.03 M16 - M20 5/8" - 3/4" 4 20 20 220

 

Textilschäkel
Sie bestehen aus einem 12-lagigen, hochfesten Geflecht und sind ein idealer Ersatz für
herkömmliche Stahlschäkel, da sie leichter sind, maximalen Halt unter Last bieten und sich ohne Last
leicht lösen lassen. Sie eignen sich für die Befestigung von Schoten, Fallen und Blöcken sowie für die
Takelage im Allgemeinen.

 Textilschäkel

Art. Nr. Ø mm Bruchlast kg Länge mm
08.300.03 3 1000 150
08.300.04 4 2000 170
08.300.05 5 2250 160
08.300.06 6 4500 300
08.300.08 8 8700 450

Die angegebene Länge bezieht sich auf einen offenen Soft Shackle.
 


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Multifunktions-LED-Navigationslichter mit Batterie

 LED           

           

Integrierte Spannungsversorgung mit 3 AA-Batterien, Betriebsdauer bis 24 Stunden.
Schwimmfähig und ausrastbar. Wasserdicht IP67. CE-zertifiziert.
Clik/Clak-Bajonettbefestigung des Lichts an den Sockeln.

 Lichter | Rundumlichter | zugelassene Lichter | 

Art. Nr. Typ Befestigung Funktionen ENTHALTENES Zubehör

11.090.01 weiß 360° Fest Dauerlicht + 
Blinklicht

Klebesockel für 
Schlauchboote; runder Sockel 

zur Befestigung an der 
Oberfläche

11.090.11

 

weiß 360°

Bajonettanschl
uss (Click/
Clack) der 

Leuchte auf 
den Sockeln

Dauerlicht + 
Blinklicht

Drehgelenk für 
Scheinwerferausrichtung; 

Klebesockel für Schlauchboote; 
runder Sockel zur Befestigung 

an der Oberfläche

11.090.02 zweifarbig rot 
+ grün Fest

Grünes Licht 112,5°
Rotes Licht 112,5°

rot-grünes 
Zweifarbenlicht

Klebesockel für 
Schlauchboote; runder Sockel 

zur Befestigung an der 
Oberfläche

11.090.12

 

zweifarbig rot 
+ grün

Bajonettanschl
uss (Click/
Clack) der 

Leuchte auf 
den Sockeln

Grünes Licht 112,5°
Rotes Licht 112,5°

rot-grünes 
Zweifarbenlicht

Drehgelenk für 
Scheinwerferausrichtung; 

Klebesockel für Schlauchboote; 
runder Sockel zur Befestigung 

an der Oberfläche
 


 1

1.
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0.
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
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 11.090.03

Batteriebetriebene LED-Multifunktions-Navigationslichter auf Teleskoprohr

 LED           

           

Montiert auf 790/1358 mm Teleskoprohr. Interne Stromversorgung mit 3 AA-Batterien, bis 24 Stunden
Betriebsdauer. IP67 wasserdicht. CE-zertifiziert. 
Bajonettanschluss (Click/Clack) der Leuchte auf den Sockeln.

 Lichter | Rundumlichter | zugelassene Lichter | 

Art. Nr. Typ Funktion Zubehör MITGELIEFERT

11.090.03 weiß 360° Dauerlicht + Blinklicht Sockel zur 
Wandbefestigung

11.090.13
weiß 360° + 
zweifarbig rot + 
grün

Weißes Dauerlicht + Blinklicht
 Rotes Licht 112,5°

 Grünes Licht 112,5°
 rot-grünes Zweifarbenlicht

Klebesockel für 
Schlauchboote; runder 

Sockel zur Befestigung an 
der Oberfläche; Sockel zur 

Wandbefestigung

 11.090.13
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Ersatzsockel f. Lampenschäfte
 schwarz Typ Typ Material  

mm
Anz. 

Kontakte

11.000.28 Tischeinbau Flush Nylon + Deckel aus rostfr. 
Edelstahl AISI 316 Ø 56 2

 

 11.063.01 11.063.02 11.065.01

LED-Navigationslichter Sphera IV, bis 20 m. Gehäuse aus Polycarbonat.

LED  IP67  9-33V - USCG ABYC-A16 - CE EN 60945       

           

Gehäuse mit UV-beständigen Polycarbonat-Linsen.
 Lichter | Rundumlichter | zugelassene Lichter | 

Art, Nr. Typ Gehäuse V W Sichtbarkeit (Meilen)
11.063.01 360° Topplicht schwarz 9/33 0,5 2

11.063.02 360° Topplicht weiß 9/33 0,5 2

11.065.01 - 360° Topplicht + dreifarbig 
(nur für Segelboote) schwarz 9/33 0,5+2,6 2

 

Wasserdichte LED-Handlampe Extreme plus

Mit hocheffizienten Cree XRE LEDs, wasserdicht bis 1 m. Vier Funktionsweisen: Volles Licht, mittleres Licht, schwaches Licht, Blitzlicht.

 LED-Handlampen

Art. Nr. Version wasseridicht 
bis m

Lumen/Kerzen Leuchtweite m Batteriedauer Stunden 
volles Licht/ halbes Licht/

niedrieges Licht

Farbe Gehäuse
mm

Batterie
volles Licht halbes Licht volles Licht halbes Licht

12.170.12 Extreme Plus 1 750 325 485 321 9,5/24,5/137 Fluo Gelb 146x160xØ75 3 C (nicht 
enthalten) 515

 


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2.
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18

 

ENECOM, biegsame Solarzellenpaneele

MADE IN ITALY           

           

Hergestellt aus leistungsstarken Solarzellen der Luftfahrt- und Weltraumtechnik. Sehr biegsame und
ultradünne Paneele (nur 1,7 mm) der jüngsten Generation. Effizienz der Monozellen 17,25%. 
Das Paneel ist eine Sandwichkonstruktion, die sich aus einer Kunststoffunterseite, Solarzellen und
einer UV-beständigen Epoxydharzbeschichtung zusammensetzt. 
Die Paneele werden mit Doppelklebeband befestigt. Inkl. Anschlusskabel mit Stecker.

Modell A: mit monokristallinen Solarzellen.
 Generator | Solarenergie | Energie | ENECOM

Art. Nr. Max. Leistung 
(Wp)

Stärke 
mm

V Kabellänge 
cm

 
mm

Version

12.034.17 75 1,7 12 100 739x731 1,2 A
12.034.18* 180 1,7 12 100 1535x671 2,6 A

Wird, je nach Bedarf, mit Spannungsreglern und ggf. mit MC4 Steckverbindern vervollständigt.
* Mit Befestigungsösen

 

VICTRON Batterien AGM Deep Cylce 

SERVICES / SERVIZI           

           

Mit VRLA-Technologie - die Batterien sind versiegelt und das Gas tritt nur bei Überlastung oder bei
einem Zellenausfall durch die Sicherheitsventile aus.
Sie bieten optimale Leistung bei hoher Spannung.
Sie zeichnen sich durch eine geringe Selbstentladung aus und können ohne Wiederaufladung bis zu
einem Jahr gelagert werden.
Sie zeichnen Sich durch ihre optimale Regeneration, auch nach tiefer und lang anhaltender Entladung
aus.

 VICTRON | Strom

Art. Nr. A·h Anzugslei
stung 

A/18° EN

W·h V Pol 
(+) Länge 

mm
Breite 
mm

Höhe 
mm

12.416.00 90 400 756 12 LINKS 350 167 183 27
12.416.01 110 500 924 12 LINKS 350 171 220 32
12.416.02 130 550 1092 12 LINKS 410 176 227 38
12.416.04 165 600 1386 12 LINKS 485 172 240 47
12.416.05 220 650 1848 12 LINKS 522 238 240 65
12.416.03 240 650 2016 12 LINKS 522 240 224 67

Neuheiten
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  13.447.22  13.447.23

Atria II LED-Einbauleuchte
Gehäuse aus rostfreiem Stahl. Linse aus satiniertem Glas. 
Doppeltes Befestigungssystem: mit verdeckten Schrauben oder mit innenliegenden Edelstahlfedern.

 Orientierungsleuchten | LED-

Art. Nr. Außenmaterial V W Schalter Schutz
art IP

Lumen K LED-
Abstrah
kwinkel

LED-
Anzahl

Farbe
LED

13.447.22 hochglanzpoliert 12/24 8 Nein IP65 560 3000 50° 1 weiß
13.447.23 hochglanzpoliert 12/24 8 Ja IP40 560 3000 50° 1 weiß

Dimmbar durch 14.482.00

 

Montserrat II - LED-Einbaudeckenleuchte
Aluminiumgehäuse mit weißer Epoxidpulverbeschichtung, Klemmring aus rostfreiem Stahl.

 Orientierungsleuchten | LED-

Art. Nr. Außenmaterial V W Lumen K LED-
Abstrahlwinkel

LED
-Anzahl

Farbe
Licht

13.445.08 hochglanzpoliert 12/24 8 560 3000 80° 1 LED HD weiß

 

Vega II LED-Einbaudeckenleuchte
Gehäuse aus Aluminium mit weißer Epoxydharzbeschichtung, Ring aus rostfreiem Edelstahl.
Lichtabdeckung aus satiniertem Glas.

 Orientierungsleuchten | LED-

Art. Nr. Außenmaterial V W Lumen K LED-
Abstrahlwinkel

LED-
Anzahl

Farbe 
Licht

13.433.12 hochglanzpoliert 12/24 8 560 3000 80° 1 weiß

 

Capella II LED-Einbauleuchte
Gehäuse aus  Nylon/ Glasfaser, Ring aus rostfreiem Edelstahl, Lichtabdeckung aus satiniertem Glas.

 Orientierungsleuchten | LED-

Art. Nr. Außenmaterial V W Lumen K LED-
Abstrahlwinkel

LED-
Anzahl

Farbe 
Licht

13.433.33 hochglanzpoliert 12/24 3,5 240 3000 80° 1 weiß
13.433.34* hochglanzpoliert 12/24 3,5 240+40 3000 80° 1+1 weiß

* Mit Nachtbeleuchtung, rot

 

Phad II LED-Einbaudeckenleuchte

IP65  AISI304         

           

Polycarbonatscheibe.
 Orientierungsleuchten | LED-

Art. Nr. Oberflächenbearbeitung V W Lumen Farbe Licht K Abstrahlwinkel
13.430.11 hochglanzpoliert 12/24 6 286 weiß 3000 110°

 


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  13.439.15/16

Laguna LED-Strahler
Gehäuse aus gedrehtem Messing, Lichtabdeckung aus satiniertem Glas.

 Strahler | Orientierungsleuchten | LED-

Art. Nr. Außenmaterial V W Schalter Lumen K LED-
Abstrahlwinkel

LED-
Anzahl

Lichtfarbe

13.439.15 Messing, 
verchromt 12/24 3 Ja 88 3000 60° 1 LED HD weiß

13.439.16
 

Messing, 
verchromt, satiniert 12/24 2 Ja 200 2700 60° 12 weiß

13.439.21* Messing, 
verchromt 12/24 3 Ja 88 3000 60° 1 LED HD weiß

* Leichteres Modell mit rundem Sockel
 

LED-Schwenkstrahler für Bett und zum Kartenlesen
Sockel und Strahler aus poliertem Edelstahl. Schwarzer silikonbeschichteter Schwenkarm. Mit 2,1-A-
USB-Steckdose am Sockel. Berührungsschalter am Kopf. Starker Lichtstrahl mit 3 weißen LEDs + 2
roten LEDs für Nachtlicht.

 Raumbeleuchtungen  | Strahler | 

Art. Nr. Außenbesch
ichtung

V W Schalter Lumen K LED-
Abstrahlwinkel

LED-
Anzahl

Farbe
Licht

 mm
Sockel Schwenkarm

13.237.08 VA-Stahl + 
Silikon, schwarz 12/24 4,5+

1,0 Touch 430 3000 50° 3+2 weiß + 
rot 65x37 300

Neuheiten
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LED-Leuchtstab

IP66
 

LED
        

           

Leuchtstäbe aus durchsichtigem Thermoplast mit LEDs 2835. Werden mit 4 Schrauben oder
Doppelklebeband angebracht. Absolut wasserdicht. LEDs sind vorn im Harz vergossen. 
Für indirekte Beleuchtung im Essbereich und in den Kabinen. 

 Strahler | Deckenleuchten | Strahler | Art. Nr. V W Lumen K LED-
Abstrahlwinkel

LED-
Anzahl

Farbe 
LED

Länge 
mm

Querschnit
t mm

13.844.01 12 3 265 5800 120° 17 weiß 229 22x11
13.844.06 12 6 529 5800 120° 45 weiß 508 22x11
13.844.02

 

12 3 54 - 120° 17 blau 229 22x11
13.844.07

 

12 6 153 - 120° 45 blau 506 22x11
13.844.04

 

12/24 1,2 15/61/18/94 - 120° 15 - RGBW* 225 22x11
13.844.05

 

12/24 2,4 42/169/46/234 - 120° 39 - RGBW* 508 22x11
* Auswählbare Farben

 


 1

3.
44

8.
00


 1

3.
44

8.
00


 1

3.
44

8.
06

 13.448.00/06

 13.448.10


 1

3.
44

8.
10

 13.448.10

 13.448.01

Versenkbare LED-Tischleuchte Aurora

LED Bei Nichtverwendung kann die Leuchte bündig zur Tischplatte versenkt werden.
Durch eine leichte Drehung der oberen Edelstahlkappe wird die Leuchte
herausgezogen und automatisch eingeschaltet. Dimmbar für besondere
Atmosphären mit entsprechendem optionalem Zusatzgerät (13.448.01). 
Oberteil aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316.
ACHTUNG: Ein Dimmer kann bis zu 6 Lampen gleichzeitig schalten.

 

 versenkbare Tischleuchte | Raumleuchten | LED 

Art. Nr. Version Sockel V W Lumen K optionaler 
Dimmer

 mm

 A  B

13.448.06 Kurz Viereckig 12/24 7 500 3000 13.448.01 71 110

13.448.00 Standard Viereckig 12/24 7 500 3000 13.448.01 140 222

13.448.10 Standard Rund 12/24 7 500 3000 13.448.01 140 222

13.448.01

 13.448.00/06

 

  13.227.51

  13.227.49


  1

3.
22

7.
50

  13.225.31

One LED - Elektro-Scheinwerfer

LED           

           

Gehäuse aus UV-beständigem Luran, vollkommen wasserdicht. Horizontale Drehung 352°, vertikale
Drehung 50°. Mit Doppelfaden-LED-Lampe (SPOOT + FLOOD), 23 W + 23 W. Optional 3
Befehlsgeräte. Schutz gegen elektronische Störungen. Die Scheinwerfer können an 2 optionale
Steuerungen angeschlossen werden, die separat oder parallel geschaltet werden können, um die
gewünschte Konfiguration zu erhalten:
1) Am Steuerpult montierter Joystick. Mit 4,5 m langem Kabel. Zusätzliche Joystick-Steuerungen
können mit dem 2-Port-Kabel 13.227.51 installiert werden. 2) Herkömmliche Fernbedienung mit
Halterung zur Montage am Steuerpult. Reichweite, bis 40 m vom Scheinwerfer. 3) Die Fernbedienung
wird bei der ersten Benutzung (Anleitung verwenden) an den Scheinwerfer gekoppelt und stört die
elektronischen Instrumente der benachbarten Boote nicht; es können mehrere Fernbedienungen an
den Scheinwerfer gekoppelt werden. 4) Der Scheinwerfer reagiert besser auf die Steuerung und
präziser auf Impulse als das Vorgängermodell.

 Lichter | Suchscheinwerfer | 

Art. Nr. V Kerzen 
CD*

W Lumen Reichweite 
0,25 Lux*

Zusätzliche Joystick 
OPTIONAL 4,5 Kabel

Fernbedienung ohne 
Kabel OPTIONAL

Zusatzliches Joystick 
OPTIONAL 4,5m Kabel

Verlängerungskabel 10m für 
13.227.49 OPTIONAL

LED-
Ersatzglühbirne

13.227.01 12 133.200 23+23 2400 730 13.227.49 13.227.50 13.227.51 13.225.00 13.225.37

* In der Mitte des Lichtstrahls gemessen


  1

3.
22

7.
50

  13.227.49

Neuheiten
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  13.639.01/2

  13.639.05


  1

3.
63

9.
05

LED-Unterwasserlicht für Badeplattformen, Heckspiegel und Rumpf

Gehäuse aus schwarzem Eloxal. Spannungsversorgung 12/24 V.
Modell A: Zylindrisch Ø 32 mm. Hinteres Gewinde 1/2" NPT. Wird zusammen mit der Edelstahlkappe
18.542.00 in die Leuchte geschraubt.
Modell B: Zum Aufschrauben, mit integrierter Fernbedienung (bis zu 15 m). 3 Module mit denen
Farben, Sequenzen, Stroboskopeffekte, Blitzlicht usw. programmiert werden können.
Mit 1,5 m langem Kabel.

 Unterwasserlichter | Seitenlichter | Scheinwerfer 

Art. Nr. V Lumen W Farbe LED Version
13.639.01 12/24 1000 10 weiß A

13.639.02 12/24 220 10 blau B
13.639.05 12/24 300+420+135 12+12+13 - RGBW* B

* Wenn Sie gleichzeitig Rot+Grün+Blau einschalten, erhalten Sie ein weißes Licht.


  1

3.
63

9.
01

/0
2

 

 14.390.01

 14.390.02

Magnetsensor zur Stromunterbrechung
Einfach zu installierende Magnetsicherheitsschalter unterbrechen den Stromfluss, wenn die beiden
Teile in Kontakt kommen. Öffnet den Stromkreis bei einem Abstand von 15 mm.
Ideal für: Wet-Bars mit Elektroküchen, hydraulische/elektrische Badeplattformen, Endanschläge für
E-Tische.

 Schalter

Art. Nr. Montage Befestigung Version Material  mm A
14.390.01 Einbau Kleber Rund ABS Ø19 x 23 0,5
14.390.02 Aufputz Schrauben Rechteckig Zinklegierung 31x14x7,5 0,5

 

  14.416.30

Vorverdrahtete Adapter von Hochstrom-Landanschlüssen zu Kabeln mit
geringerer Stromstärke

 Steckdosen | Stecker | Landstromkabel

Art. Nr. Buchse (kabelseitig) Stecker (kaiseitig) Kabel 0,5 m
14.416.30 14.336.01 16 A 14.335.02 32 A 3x2,5
14.416.32 14.336.02 32 A 14.335.03 63 A 3x4

  14.416.32

 

 14.335.01

Cruiser Landstromkabel und Steckdose

 16A  IP67  IEC 60309-5       

 Stecker | Landstromkabel | Cruiser

Art. Nr. Länge 
m

A Ø Kabel außen 
mm

Kabelquerschnitt 
mm2

Stecker 
Kaiseite

14.416.10 10 16 11,2 2,5 Nein
14.416.15 15 16 11,2 2,5 Nein
14.416.20 10 16 11,2 2,5 14.335.01 (16A)
14.416.25 15 16 11,2 2,5 14.335.01 (16A)

 

Landanschlusskabel mit MARINCO-Kupplung 
Landanschlusskabel “Sea Water Resistant”,  einseitig vormontiert mit Marinco-Kupplung .

 Stecker | wasserdichte Stecker | Steckdosen | 

Art. Nr. Länge 
m

A Drahtfarbe vormontiert mit Kabelque
rschnitt 

mm
 Kabel  Stecker von 

Marinco
 Schutzkappe

14.211.51 15 32A  230V gelb 14.593.00 14.587.03 14.587.04 3x6

Neuheiten
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Electra Batterietrenn-/Umschalter (Auf-/Unterputz)
Verschiedene Schalter und Umschalter zum Aktivieren/Deaktivieren, Verbinden und/oder Trennen
von Batteriebänken für Motoren und Verbraucher.
Für Anwendungen bis zu 48 VDC. Kompatibel mit Wand- oder Unterputz-Installationen. 
Entspricht der Bezugsnorm UNI EN ISO 8846.
Kabelaustritt an 4 Seiten möglich.

 Batterietrennschalter mit abziehbarem Schlüssel 

Art. Nr. Modell Max Leistung A Einschaltstrom 
(5 Sek.)

Funktionen  
mmDauerbetrieb Intervallbetrieb

14.923.01 Schalter 300 450 1000 ON / OFF (1 Batterie) 69x69x75

14.923.02
Schalter/

Wechselschlater 
(MKII)

300 450 1000 OFF / Batterie 1 / Batterie 2 
/ Batterie 1+2 parallel 69x69x75

14.923.03
Schalter/

Wechselschlater 
(MKIII)

300 450 1000 OFF / Batterie 1+2 getrennt 
/ Batterie 1+2 parallel 69x69x75

 


  M

KI
II


  M

KI
I

 14.923.22

 14.923.23
 14.923.21

Electra HD Batterietrenn-/Umschalter (Auf-/Unterputz)
Verschiedene Schalter und Umschalter zum Aktivieren/Deaktivieren, Verbinden und/oder Trennen
von Batteriebänken für Motoren und Verbraucher.
Für Anwendungen bis zu 48 VDC. Kompatibel mit Wand- oder Unterputz-Installationen. 
Entspricht der Bezugsnorm UNI EN ISO 8846.
Kabelaustritt an 4 Seiten möglich.

 Batterietrennschalter mit abziehbarem Schlüssel 

Art. Nr. Modell Max Leistung A Einschaltstrom 
A (5 Sekunden)

Funktionen
mmDauerbetrieb Intervallbetrieb

14.923.21 Schalter 550 800 2500 ON / OFF (1 Batterie) 102x102x90

14.923.22
Schalter/

Wechselschlater 
(MKII)

550 800 2500
OFF / Batterie 1 / 

Batterie 2 / Batterie 1+2 
parallel

102x102x90

14.923.23
Schalter/

Wechselschlater 
(MKIII)

550 800 2500
OFF / Batterie 1+2 

getrennt / Batterie 1+2 
parallel

102x102x90

 


 M

KI
II


 M

KI
I

Spannungsempfindliches Relais (VSR) mit Starter-Tennung
Sie können zwei Batterien gleichzeitig laden. 
Das Relais bleibt geöffnet, bis die Starterbatterie 13,7/27,0 V erreicht.
Dann schließt es den Kontakt und lädt die beiden Batterien gleichzeitig auf.

Wenn die Spannung bei abgestelltem Motor unter 12,8/25,5 V fällt, öffnet es den Kontakt und trennt
die beiden Batterien, so dass nicht die falsche Batterie entladen wird.
Schützt die Starterbatterie vor der Entladung durch Bordnetzdienste. Kein Spannungsabfall.
Stromaufnahme im Stand-by 0,5 m/A. 
LED-Anzeige aktives VSR und automatische 12/24 V-Umschaltung.

Funktionen:
- Starter-Trennung: Erzwingt eine vorübergehende Trennung während des Motorstarts, um die
Bordelektronik zu schützen.(*)
- ABE: Wenn der Motor im Leerlauf läuft, werden beide Batterien zusätzlich aufgeladen, dazu wird die
Abschaltschwelle auf 12,2/24,5 V anstelle von 12,8/25,5 V gesenkt (*).
- Speichermodus: reduziert den Stromverbrauch im Stillstand auf 0.(*)
- Kann von Hand ein- und ausgeschaltet werden.
- Die vorne liegenden Kontakte (10 mm) erleichtern die Installation + durchsichtige Schutzabdeckung.
(*Diese Funktionen sind OPTIONAL, sie können nur auf Wunsch aktiviert werden).

 Ladegerät

Art. Nr. V A Beschreibung
continui intermittenti

14.921.91 12/24 125 140 Spannungsempfindliches Relais

Neuheiten
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  14.215.20

Vormontierte Verdrahtung für FLAT-Schalter
14.215.20 Zum schnellen Einbau und Zurücksetzen von 20-A-Schutzschaltern.
Jumperkabel, mit dem die LED auf "Push ON" oder "Always ON" eingestellt werden kann.
Ermöglicht die Anpassung von 12V-Schaltern an 24V-Spannungen.
Das Set enthält 15 cm lange Kabel.

 Flat | Schalter

 

Elektrische Schalttafel Serie PCP Compact mit Selbstausschalter und LED

IP66 Gehäuse aus schwarzem Polykarbonat. Wippschalter mit LED Kontrollleuchte.
Selbstausschalter mit Rückstellvorrichtung. Schalter werden rot hinterleuchtet
wenn nicht in Betrieb, grün wenn in Betrieb.

 

 Schalttafel | Schalter

Art. Nr. Schalterzahl Schaltertyp Leistung Selbstausschalter  mm
14.860.08 8 7 x ON-OFF; 1 x (ON)-OFF 2x5A; 4x10A; 2x15A 235x100

 

Zusatzmodule für Schalttafeln
Können mit den Schalttafeln 14.860.04/14.860.06 kombiniert oder unabhängig verwendet werden.

 Schalttafel | Schalter

Art. Nr. Funktion  mm
14.861.12 Doppel-USB A+C (2,1+1,0 A) 60 x 100

Zusatzmodule für PCD Compact Schalttafeln mit Trennschalter + LED

 

  14.307.04

  14.307.05

  14.307.10

Heavy Duty Bus-Stange Techno Stromklemmen
Mit durchsichtigem Deckel. Sockel aus Technopolymer und Bus-Stange aus verzinntem Kupfer.
Schrauben aus rostfreiem Stahl. Kabelbefestigung direkt an der Stange, ohne dazwischenliegende
Muttern. Die Stromkabel können in jede Richtung gedreht werden. Spannung bis 48 V.

 Stromklemmen | Bus-Stange

Art. Nr. Version Abzweigklemmen 
Anz. x mm

Zuleitungen Anz. x 
mm

Sockel
mm

max. 
kontinuierliche 

Entladung A
14.307.04 Mini-Busbar - 4x5 107x23 100
14.307.05 Mini-Busbar 5x4 2x5 107x23 100

14.307.10 Allgemeine Busbar 10x4 2x6 149x32 150

14.307.11 Allgemeine Busbar 12x4 2x6 149x32 150

14.307.12 Allgemeine Busbar 20x4 2x6 149x32 150

14.307.14 Allgemeine Busbar - 4x6 149x32 150

14.307.16 Allgemeine Busbar - 6x6 149x32 150

14.309.10 Maxi-Busbar 12x5 2x8 197x38 250
14.309.19 Maxi-Busbar - 4x8 197x38 250
14.309.29 Maxi-Busbar - 6x8 197x38 250
14.309.21 Ultra-Busbar - 4x10 289x51 600

  14.309.21

  14.307.16

  14.309.10

  14.309.19

  14.309.29

  14.307.14

  14.307.12

  14.307.11

Neuheiten
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Kompakter Sicherungskasten
Klemmen für unabhängige Stromversorgung. Können mti jeder Standard-Sicherung (14.004.xx/14.003.xx) oder mit
hohen rücksetzbaren Sicherungen 14.005.xx) verwendet werden.
Wenn Sie den Deckel um 180° drehen, erhalten Sie ein niedriges Profil (für Standardsicherungen) oder ein hohes
Profil (für rücksetzbare Sicherungen).
Sie können entweder permanente Stromkreise (Alarme, automatische Bilgepumpen usw.) oder EIN-AUS-
Stromkreise (Beleuchtung, GPS, Stereoanlage, Kühlschrank usw.) in demselben Kasten konfigurieren.
Mit LED-Anzeige für defekte Sicherungen und 60 Aufklebern zur Kennzeichnung der Stromkreise. Schraubklemmen.

 SicherungskastenArt. Nr. V A  
mm max pro Stromkreis  max kumuliert

14.182.05 Max 32 30 40 pro überbrückte Schaltkreisgruppe 
(Jumper) 116x50x45/50

 

Sicherungskasten für automatische Sicherungen (Leitungsschutzschalter)
Eignet sich für Standard-Leitungsschutzschalter, die viel einfacher als Flachsicherungen zu
installieren sind. Mit durchsichtigem Deckel mit Platz für Funktionsetiketten ( im Lieferumfang sind 60
Etiketten enthalten). Die wasserdichte Schaltkreiskappe ragt aus den Löchern im Deckel heraus und
ermöglicht die Rückstellung, ohne dass Sie den Deckel abnehmen müssen. Schraubklemmen.

 Leitungsschutzschalter | Kasten | SicherungenArt. Nr. V Spannungsversorgung A  
mm max. pro Stromkreis  max kumuliert

14.182.06* Max 32 Separat 30 100 40
14.182.07* Max 32 Gemeinsam 30 100 40

Ausführung mit separater Spannungsversorgung: permanente Stromkreise (automatische Bilgepumpen, Alarme usw.) 
oder ON-OFF-Stromkreise (Beleuchtung, Stereoanlage, Kühlschrank usw.) können gemeinsam konfiguriert werden

 

Steckdose mit zwei USB
Können mit CARLINGSWITCH, MARINA R und Marina TOP Schaltern kombiniert werden. 
Passt zu den Blenden 14.197.xx (alle Ausführungen).

 Stecker | wasserdichte Steckdosen | 

Art. Nr. Beschreibung V  mm A
14.195.63 USB-A+C-Doppelbuschse + Voltmeter 12/24 V 12/24 49x25x51 3 + 3

 

 14.516.06


 1

4.
51

6.
05


 1

4.
51

6.
15

 14.516.16

Zigarettenanzünder- und/oder USB-Buchse
Aus Nylon, mit wasserdichter Schutzkappe. Eingang 12/24 V - USB-Ausgang 5V.

 Steckdose | Zigarettenanzünder | USB

 schwarz  weiß Beschreibung A
14.516.05 14.516.15 A-Typ USB-Buchse + C-Typ 4,8*
14.516.06 14.516.16 Buchse/Zigarettenanzünder + USB-A Doppelbuchse + USB-C m. Montageplatte 4,8*

* 3+3 A, wenn eine nach der anderen verwendet wird


 1

4.
51

6.
05

 

USB-Buchsen 12/24V
Für Standardsteckdosen/Zigarettenanzünder.

 Stecker | wasserdichte Buchsen | wasserdichte 

Art. Nr. Beschreibung V A Sicherung + LED Anzeige
14.517.19 Doppel USB Typ A+C 12/24 2,4 Ja

 

  14.517.29

  14.517.52

  14.516.30

Digitaler Spannungsmesser und Steckdosen, Einbaumointage
Mit oder ohne Frontblende.

 Strommesser | Steckdosen | Stecker | Art. Nr. digitaler 
Spannungsm
esser  8/32 V

digitaler 
Amperemet

er 0/10 A

Steckdose USB-
Doppelbuchs

e Typ A+A

USB-
Doppelbuchs

e Typ A+C

A Ausführung

14.516.30 x x 3 + 3 Einbau
14.517.52 x x 3 + 3 Einbau
14.517.53 x x x 3 + 3 Einbau
14.517.29 x x x x 2,4 + 2,4 Einbau

  14.571.53   14.517.30   14.517.52   14.517.29/53

Neuheiten
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Europump selbstausaugender Autoklav mit 4 Ventilen
Kann ohne Schaden trocken laufen. 
Frei von Vibrationen, sehr leise.
Innerer Bypass begrenzt den Einlaufdruck. 
Permanent Magnet Motor mit selbstschmierernder Welle. 
Die 4 Ventile vermeiden das typische Pochen anderer Autoklavs bei halboffenem Hahn. 

Mit 4 Verbindungselementen (2 mit 1/2" Gewinde + 2 zu 14mm mit 1/2"
Schlauchanschluss) und Saugfilter. 
Verbindungselemente und Filter rasten durch Schnappverschluss ein.

 

 

Autoklavs

Art. Nr. Typ V Leistung 
l/min

Verbrauch 
A

Betriebsdruck in 
Bar

 
mm

Ersatzteil
Druckmesser Filter

16.512.12 Europump 12 12 12,5 4 2,45 213x105x95 16.540.01 16.533.01
16.512.24 Europump12 24 12,5 2 2,45 213x105x95 16.540.01 16.533.01
16.518.12 Europump 18HF 12 20 9 2,8 257x105x95 16.540.05 16.533.01
16.518.24 Europump 18HF 24 20 4,5 2,8 257x105x95 16.540.05 16.533.01

 

Maxi Bilge- und Tauchpumpe
Entspricht EG/ISO 8846-8849 und der RoHS-Richtlinie. 
Geräuscharm, mit Schaft und Ventil aus Edelstahl, die den Wasserrücklauf und Verstopfungen durch
Lufteinschlüsse verhindern
Der abnehmbare Filter lässt sich leicht reinigen. 
Durch das neue Schnellanschlusssystem kann der Motor entfernt werden, ohne den Sockel und die
hydraulischen Anschlüsse zu lösen.
Kann mit jedem Schalter mit einer Kapazität von mindestens 20A automatisiert werden.

Bilgepumpen

Art. Nr. Modell V Max 
Durchfluss 

l/min

Verbrauc
h A

Max 
Förderhöhe 

m

Ø Sockel 
mm

Höhe 
mm

Schlauchans
chluss B Ø 

mm
16.122.46 4700/24new 24 296 8 6,5 120 187 52

 

Europump Ersatzdruckmesser für Autoklavs
Druckschalter für Autoklavs von Europump.

*

Art. Nr. Für Pumpen
16.540.01 16.506.03;16.503.12; 16.512.12; 16.512.24
16.540.02 16.517.24; 16.520.12; 16.520.24
16.540.03 16.509.12
16.540.04 16.510.12
16.540.05 16.518.12; 16.518.24

 

Universal-Bilgepumpen-Bedienfeld
Universalmodell für alle Pumpen mit Schwimmer- oder elektronischem Automatismus.
Mit: "Marina" Wippschalter mit 2 LEDs. 3 Funktionen: automatisch, aus, manuell mit Federrückstellung
in die Aus-Position, um zu vermeiden, dass die Pumpe eingeschaltet bleibt; Schmelzsicherung.

Bedienfelder für Pumpen

Art. Nr. Für Pumpen zu Leistung A  mm
16.606.30 12/24 V 25 75x60

 

Zeitschaltuhr für Belüftungspumpen
Funktionsprogrammierung mit verschiedenen Optionen:
- ON-OFF: Aus oder Dauerbetrieb;
- Timer-Option: 30 Sekunden Betrieb mit zwischen 2 Sekunden und 5 Minuten einstellbaren Pausen.
Eloxalplatte mit selbstklebendem 3M-Klebeband, das die Montage vereinfacht.

 Pumpen | Belüftungspumpen

Art. Nr. V A  mm
16.610.13 12 10 92x60

Neuheiten
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  16.222.98

  16.222.94

  16.222.01

WHALE Sammelbecken für Grauwasser mit eingebautem IC Sensor

Der Schacht mit integrierten Sensoren für die automatische Pumpensteuerung bewältigt auch in
komplexen Mehrfachentwässerungssystemen zuverlässig typische Dusch-/Küchenabwasser bis
90°C. Die Elektronik ist im aus Polypropylen gegossenen Dreifach-Spritzschutzdeckel, der sie vor
dem Kontakt mit dem Wasser schützt, integriert. Es sind keine beweglichen Teile, die sich verstopfen
könnten, vorhanden. Der konvexe Boden des Tanks sorgt für eine optimale Entleerung, zudem
verfügt der Tank über vorgeformte Schlauchanschlüsse, die eine präzise Bohrung der Löcher
ermöglichen. Gulper-Pumpen können direkt am Schacht installiert werden, dazu die auf dem Tank
gedruckte Installationsanleitung befolgen. Die Schächte eignen sich für die gesamte Gulper-Serie,
die Pumpen werden in der nachstehenden Abbildung empfohlen.
Der Sensor ist in einer optimalen Höhe zur Auslassöffnung angebracht, auf diese Weise wird das für
andere Schächte typische Sauggeräusch vermieden.
Das 20-Liter-Modell bietet eine um 25% höhere Kapazität und ist mit einem Doppelsensor
ausgestattet, der den Einbau einer zusätzlichen Pumpe ermöglicht, die bei großen Zuflüssen aktiviert
wird bzw. einen Melder installieren, der bei erhöhtem Wasserstand einen Alarm auslöst.

 WHALE

Art. Nr. V Fassungsv
ermögen l

 
mm

Verbindungselemente Anschlussmöglich
keit für PumpenEingang Ausgang

16.222.94 12/24 8,1 350x260x180
19 mm x 2;
25 mm x 3;
38 mm x 3

19 mm x 1;
25 mm x 1

16.155.40
16.156.24

16.222.98 12/24 20 600x250x230 25 mm x 4;
38 mm x 4 2 x 25 mm 16.156.12

16.156.24

16.222.01 NEU - Deckel mit einem Sensor

 

NAUCO selbstansaugende Pumpen

Art. Nr. Anschluss Jabsco Johnson Ersatzlaufr
äder

16.035.00 3/8" 52010-2001 F35B-8-10-35038-1/9 ohne Sockel; F35B-8-10-35038-41 16.194.01

16.035.01 3/8" 52010-2001 (6640-200) (22940-2001) F35B-8-10-35038-1/9 ohne Sockel; F35B-8-10-35038-41 16.194.01

16.044.00 D18/19 29350-1001 F4B-9-10-24335-01 16.194.01

16.038.00 3/8" 29300-2001/29300-2101 F35B-9-10-32412-10-35157/6 Ruggerini - 10-35118-1 16.194.02

16.050.00 3/8" 29300-2001 F35B-9-10-35211-3; F35B-9-902-10-35211-4; F35B-9-10-35122-1 mit 
Buchse 16.194.02

16.136.00 3/8" 29470-2131 F4B-9-10-35161-1 16.194.03

16.138.00 3/8" 29470-2531 F4B-9-10-35098-2 16.194.04

16.045.00 3/8" 29470-2431 F4B-9-10-35355-01 Lombardini 1503LD YM-2004-M 16.194.04

16.016.00 1/2" 22950-0001 - 16.016.01

16.039.00 3/4" 3270-200 (3270-2401) F5B-9-10-24119-2-3 16.194.05

16.065.00 3/4" - F5B-9-10-24119-4-F5B-9003; F5B-9-9003-10-24119; F5B-9-10-35100-1 16.194.05

16.046.00 3/4" 29500-1501 F5B-9-10-24334-01 16.194.05

16.059.00 3/4" - F5B-9-10-24184-1 MVM-F5B-9-24086-1 16.194.05

16.149.00 D 28 29500-1001 - 16.194.05

16.037.00 3/4" 52.040-2001 F5B-8-10-24073-1/9/11 16.194.05

16.146.00 1" 23430-1001 F7B-9-10-24127-1 16.194.06

16.055.00 Flansch 9700-21 F7B-9-10-24183-1/10-24014-1 16.194.06

16.160.00 D 32 - F7B-9-03-24524/Volvo 3581558 16.194.06

16.041.00 1" 52080-2001 F7B-8-10-24070-1 16.194.06

16.042.00 1" 1/2 52200-2011 F8B-8-10-13021-5 16.194.07

16.040.00 - - F4B-903-10-24509-2 16.194.03

16.036.00 3/8" 52020-2001 F4B-8-10-24074-1 16.194.11

16.052.01 3/4" - F7B-8-10-24571-01 16.194.05

16.052.02 3/4" - F7B-8-10-24571-13 16.194.05

16.051.01 1" - F7B-8-10-24572-01 16.194.26

16.051.02 1" - F7B-8-10-24572-13 16.194.26

16.067.01 3/8" 29450-1201;  29450-1001; 29450-1401; 29450-1231; 29450-1431; 29450-1301 F48-903 16.194.04

16.067.60 - 29700-1301 (7.5-mm Nocke) ; 29700-1331 (6 mm Nocke) - 16.194.18
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NAUCO Pumpe ST275

Körper aus Messing, Flügelräder aus Neopren.
Motorpumpen

Bar Durchflussmenge l/min
U/min 700 U/min 900 U/min 1400 U/min 1750 U/min 2000 U/min 2500

0 50 55 85 90 130 170
0,3 48 51 81 100 120 155
0,6 44 47 78 97,5 112 140
1 40 44 73 92 105 131

1,5 35 38 67 87 100 125

Art. Nr. Ersatzteil für Motoren Schlauchanschluss entspricht art. Ersatz-Laufrad

16.275.00 ONAN Generatoren 5-Zylinder 
ORIG 132-0278 1" 1/4 (aussen) Sherwood L10B 16.194.14

 

NAUCO Pumpe ST910

Körper aus Messing, Flügelräder aus Neopren. Keilriemenverbindung.
Motorpumpen

Bar Durchflussmenge l/min
U/min 700 U/min 900 U/min 1400 U/min 1750 U/min 2000 U/min 2500

0 13 16 23 25,5 28 32
0,3 11 12 20 22,5 25 29
0,6 9 10,5 16,5 19 21 26
1 5 9,5 15 18 19 22

Art. Nr. Ersatzteil für Motoren Schlauchanschluss entspricht art. Ersatz-Laufrad

16.910.00 KOHLER Generatoren 3/8" Sherwood G910 Yanmar 
GM46936 GM104855 16.194.48

 

NAUCO Pumpe ST1016

Körper aus Messing, Flügelräder aus Neopren.
Motorpumpen

Bar Durchflussmenge l/min
U/min 700 U/min 900 U/min 1400 U/min 1750 U/min 2000 U/min 2500

0 50 55 85 90 130 170
0,3 48 51 81 100 120 155
0,6 44 47 78 97,5 112 140
1 40 44 73 92 105 131

1,5 35 38 67 87 100 125

Art. Nr. Ersatzteil für Motoren Schlauchanschluss entspricht art. Ersatz-Laufrad

16.100.16 Mercruiser 1" 1/2 Sherwood P1016 
Mercruiser 854179001 16.194.14

 

NAUCO Pumpe ST914

Körper aus Messing, Flügelräder aus Neopren.
Motorpumpen

Bar Durchflussmenge l/min
U/min 700 U/min 900 U/min 1400 U/min 1750 U/min 2000 U/min 2500

0 7 9 10,5 12,5 14 18
0,3 6 8 9,5 11 13 17
0,6 5 7 8,5 9,5 11,5 15
1 4 6 8 8,5 9,5 12

Art. Nr. Ersatzteil für Motoren Schlauchanschluss entspricht art. Ersatz-Laufrad
16.914.00 Volvo 17mm-Schnellanschluss Johnson F35 B-9-24178 16.194.02

 

NAUCO Pumpe ST423

Körper aus Messing, Flügelräder aus Neopren.
Motorpumpen

Bar Durchflussmenge l/min
U/min 700 U/min 900 U/min 1400 U/min 1750 U/min 2000 U/min 2500

0 13 16 23 25,5 28 32
0,3 11 12 2 22,5 25 29
0,6 9 10,5 16,5 19 21 26
1 5 9,5 15 18 19 22

Art. Nr. Ersatzteil für Motoren Schlauchanschluss entspricht art. Ersatz-Laufrad

16.423.00 Volvo MA 2030/2040 21 mm (aussen)
Johnson F4B-9-10-24465-01; 

Volvo 3580945; 
Jabsco 2950-1301

16.194.04

Neuheiten
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Pumpenflügelräder für Heckmotoren

ZUBEHÖR:
G: Dichtung; GT: Dichtung + Kappe; GX: Dichtung + Gewindestift;
X: Gewindestift; CGT: Schlüssel + Dichtung + Kappe;
N: ölbeständiger Nitrilkautschuk; T: Kappe.

JABSCO Pumpen für Innenborder

Flügelräder

Bez. CEF 
Flügelräder

Zubehör Original-Art. 
Nr.

Bez. CEF Bild Einsatz Ø A (innen/aussen) 
mm

Ø B 
mm

C 
mm

Blätter Abdruck

16.194.58 - 17255-0003 258 18,8 39,1 18,9 6 4

16.194.79 - 50461-1001 157 13,42 57,18 50,25 10 18

16.194.81 - 50668 172 38,82 119,7 133 10 18

16.194.82 - 17954-0001 148 16,85 / 19 65 50,7 10 23

Zubehör: G: Dichtung; GT: Dichtung + Deckel; GX: Dichtung + Haltestift; X: Haltestift; CGT: Stift + Dichtung + Deckel; N: ölbeständiges Nitrigummi; T: Deckel.
 

SHERWOOD Pumpen für Innenborder

Flügelräder

Bez. CEF 
Flügelräder

Zubehör Original-
Artikelnummer

Bez. CEF Bild Einsatz Ø A (innen/aussen) 
mm

Ø B 
mm

C 
mm

Blätter Abdruck

16.194.61 GX 22000K 179 20,7 114,3 109,5 10 18

16.194.65 G 26000K 183 20 94,5 79,8 12 15

16.194.82 - 19000K 148 16,85 / 19 65 50,7 10 23

Zubehör: G: Dichtung; GT: Dichtung + Deckel; GX: Dichtung + Haltestift; N: ölbeständiges Nitrilgummi; X: Haltestift; CGT: Stift + Dichtung + Deckel; T: Deckel.
 

YANMAR Heckmotoren

Flügelräder

Bez. CEF 
Flügelräder

Zubehör Bez. CEF Original-
Artikelnummer

Bild Einsatz Ø A (innen/aussen) 
mm

Ø B
 mm

C
 mm

Blätter Abdruck

16.194.01 GX 100 104211-42070
104211-42071 9,54 39,6 18,94 6 4

16.194.05 GT 107
129470-42530
129470-42532
129670-42531
127610-42270

14,29 / 16 57 31,6 12 26

Neuheiten
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16.194.23 - 124 119773-
42600-1 14,29 / 16 57 48,2 12 26

16.194.26 T 114 127610-42200 14,29 / 16 65 50,1 10 20

16.194.45 - 161 119593-42200
119593-42202 14,29 / 16 65 68,2 10 23

16.194.09 CGT 108 145410-46090
 124310-46090 15,93 / 16 57 31,6 12 26

16.194.13 - 129
124223-42091
124223-42092
 128296-42070
128620-42200

12,75 50,8 22,1 6 7

16.194.16 - 113 128176-42071 8 31,3 11,9 6 1

16.194.22 - 130 128170-42070 8 31,75 12 6 3

16.193.62 G 162 119574-
42552/52 22,5 / 25 65,8 80 12 21

16.194.03 GX 101 128990-42200 12,17 50,8 22,21 6 7

16.194.48 G 165 128620-42200 15,95 62,2 22,4 12 22

16.194.80 G 163 14867-42830 22,5 / 25,4 95 95 12 15

Bez. CEF 
Flügelräder

Zubehör Bez. CEF Original-
Artikelnummer

Bild Einsatz Ø A (innen/aussen) 
mm

Ø B
 mm

C
 mm

Blätter Abdruck

Zubehör: G: Dichtung; GT: Dichtung + Deckel; GX: Dichtung + Haltestift; X: Haltestift; CGT: Stift + Dichtung + Deckel; N: ölbeständiges Nitrigummi; T: Deckel.

 

CATERPILLAR Heckmotoren

Flügelräder

Bez. CEF 
Flügelräder

Zubehör Original-Art. 
Nr.

Bez. CEF Bild Einsatz Ø A (innen/aussen) 
mm

Ø B 
mm

C 
mm

Blätter Abdruck

16.195.05 GT 2323198 
2323198 107 14,29 / 16 57 31,6 12 4

16.194.07 GT 1L4774 105 22,5 / 25,4 96 63,1 9 13

16.194.26 T 7C-3286 114T 14,29 / 16 65 50,1 10 20

16.194.52 - 3N4859 152 20,2 92 88,5 12 15

16.194.61 GX 1539123 179 20,7 114,3 109,5 10 18

Zubehör: G: Dichtung; GT: Dichtung + Deckel; GX: Dichtung + Haltestift; X: Haltestift; CGT: Stift + Dichtung + Deckel; N: ölbeständiges Nitrilgummi; T: Deckel.
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OBERDORFER Pumpen für Innenborder

Flügelräder

Bez. CEF 
Flügelräder

Zubehör Original-
Artikelnummer

Bez. CEF Bild Einsatz Ø A (innen/aussen) 
mm

Ø B 
mm

C 
mm

Blätter Abdruck

16.194.00 - 6617 110 7,31 / 8 50,8 22,1 6 7

16.194.06 GT 7441 106 14,29 / 16 65 50,2 8 11

16.194.07 GT C7054 105 22,5 / 25,4 96 63,1 9 13

16.194.09 CGT B6620 108 15,93 / 16 57 31,6 12 26

16.194.37 GT C7441 206 14,29 / 16 65 50,2 8 11

Zubehör: G: Dichtung; GT: Dichtung + Deckel; GX: Dichtung + Haltestift; X: Haltestift; CGT: Stift + Dichtung + Deckel; N: ölbeständiges Nitrilgummi; T: Deckel.
 

ONAN Generatoren

Flügelräder

Bez. CEF 
Flügelräder

Zubehör Original-
Artikelnummer

Bez. CEF Bild Einsatz Ø A (innen/aussen) 
mm

Ø B 
mm

C 
mm

Blätter Abdruck

16.194.06 GT 132-0436 106 14,29 / 16 65 50,2 8 11

16.194.66 G 132-0358 166 12,8 56,6 19,8 12 -

Accessori: G: guarnizione; GT: guarnizione + tappo; GX: guarnizione + grano; X: grano; CGT: chiavetta + guarnizione + tappo; N: gomma nitrilica oleoresistente; T: tappo.
 

WESTERBEKE Generatoren

Flügelräder

Bez. CEF 
Flügelräder

Zubehhör Original-
Artikelnummer

Bez. CEF Bild Einsatz Ø A 
mm

Ø B 
mm

C 
mm

Blätter Abdruck

16.194.05 GT 302571 107 14,29 / 16 57 31,6 12 26

16.194.14 GT 33779 120 15,9 65,20 41,3 12 21

Zubehör: G: Dichtung; GT: Dichtung + Deckel; GX: Dichtung + Haltestift; X: Haltestift; CGT: Stift + Dichtung + Deckel; N: ölbeständiges Nitrilgummi; T: Deckel.
 

PERKINS Heckmotoren

Flügelräder

Bez. CEF 
Flügelräder

Zubehör Original-
Artikelnummer

Bez. CEF Bild Einsatz Ø A (innen/aussen) 
mm

Ø B 
mm

C 
mm

Blätter Abdruck

16.194.07 GT 460027 105 22,5 / 25,4 96 63,1 9 13

Zubehör: G: Dichtung; GT: Dichtung + Deckel; GX: Dichtung + Haltestift; X: Haltestift; CGT: Stift + Dichtung + Deckel; N: ölbeständiges Nitrilgummi; T: Deckel.
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RENAULT Heckmotoren

Flügelräder

Bez. CEF 
Flügelräder

Zubehör Original-
Artikelnummer

Bez. CEF Bild Einsatz Ø A (innen/aussen) 
mm

Ø B 
mm

C 
mm

Blätter Abdruck

16.194.28 T 48300008 122 17 65 48,6 8 11

Zubehör: G: Dichtung; GT: Dichtung + Deckel; GX: Dichtung + Haltestift; X: Haltestift; CGT: Stift + Dichtung + Deckel; N: ölbeständiges Nitrigummi; T: Deckel.
 

VETUS Heckmotoren

Flügelräder

Bez. CEF 
Flügelräder

Zubehör Original-
Artikelnummer

Bez. CEF Bild Einsatz Ø A (innen/aussen) 
mm

Ø B 
mm

C 
mm

Blätter Abdruck

16.194.04 GX 101 116 12,66 50,8 22,1 6 7

16.194.41 - 401 232 8 44,6 13 6 5

Zubehör: G: Dichtung; GT: Dichtung + Deckel; GX: Dichtung + Haltestift; X: Haltestift; CGT: Stift + Dichtung + Deckel; N: ölbeständiges Nitrigummi; T: Deckel.
 

NANNI Dieselmotoren

Bez. CEF 
Flügelräder

Zubehör Original-
Artikelnummer

Bez. CEF Bild Einsatz Ø A (innen/aussen) 
mm

Ø B 
mm

C 
mm

Blätter Abdruck

16.194.01 GX 908200300 100 9,54 39,6 18,94 6 4

16.194.11 - 48300250 127 10 50,8 22,1 6 7

16.194.12 - 48300251 128 17 66 32 8 11

16.194.28 T 48300008 122 17 65 48,6 8 11

Zubehör: G: Dichtung; GT: Dichtung + Deckel; GX: Dichtung + Haltestift; X: Haltestift; CGT: Stift + Dichtung + Deckel; N: ölbeständiges Nitrilgummi; T: Deckel.
 

CUMMINS Motoren

Flügelräder

Bez. CEF 
Flügelräder

Zubehör Original-
Artikelnummer

Bez. CEF Bild Einsatz Ø A (innen/
aussen) mm

Ø B 
mm

C 
mm

Blätter Abdruck

16.194.06 GT 650607 106 14,29 / 16 65 50,2 8 11

16.194.07 GT 10556540 105 22,5 / 25,4 96 63,1 9 13

16.194.08 GT 008503 145 22,5 / 25,4 95 88,5 12 15
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16.194.26 T 879194186 114 14,29 / 16 65 50,1 10 20

16.194.52 - 217308 152 20,2 95 88,5 12 15

16.194.55 G 132-0415 190 12,2 19 40 6 4

16.194.63 G 3974456 181 16,1 84 73 12 24

16.194.64 GX 4933743 182 20,7 94,5 101,5 12 15

Bez. CEF 
Flügelräder

Zubehör Original-
Artikelnummer

Bez. CEF Bild Einsatz Ø A (innen/
aussen) mm

Ø B 
mm

C 
mm

Blätter Abdruck

Zubehör: G: Dichtung; GT: Dichtung + Deckel; GX: Dichtung + Haltestift; X: Haltestift; CGT: Stift + Dichtung + Deckel; N: ölbeständiges Nitrigummi; T: Deckel.
 

DETROIT Motoren

Flügelräder

Bez. CEF 
Flügelräder

Zubehör Original-
Artikelnummer

Bez. CEF Bild Einsatz Ø A (innen/
aussen) mm

Ø B 
mm

C 
mm

Blätter Abdruck

16.194.06 GT 5193602 106 14,29 / 16 65 50,2 8 11

16.194.07 GT 5193553 105 22,5 / 25,4 96 63,1 9 13

16.194.08 GT 5196168 145 22,5 / 25,4 95 88,5 12 15

16.194.24 T 8924838 135 22,5 / 25,4 95 63,1 12 15

Zubehör: G: Dichtung; GT: Dichtung + Deckel; GX: Dichtung + Haltestift; X: Haltestift; CGT: Stift + Dichtung + Deckel; N: ölbeständiges Nitrigummi; T: Deckel.
 

DJ PUMP Pumpen für Innenborder

Flügelräder

Bez. CEF 
Flügelräder

Zubehör Original-
Artikelnummer

Bez. CEF Bild Einsatz Ø A (innen/
aussen) mm

Ø B 
mm

C 
mm

Blätter Abdruck

16.194.01 GX 100 08-41-0601 9,54 39,6 18,94 6 4

16.194.02 GX 121 08-31-0601 12 39,6 19,2 6 4

16.194.03 GX 101 08-39-0601 12,17 50,8 22,1 6 7

16.194.04 GX 116 09-108-0601 12,66 50,8 22,1 6 7

16.194.05 GT 107 08-21-1201 14,29 / 16 57 31,6 12 26
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16.194.06 GT 106 001-0801 14,29 / 16 65 8 11

16.194.07 GT 105 003-0901 22,5 / 25,4 96 9 13

16.194.08 GT 145 086-1201 22,5 / 25,4 95 50,2 12 15

16.194.09 CGT 108 08-22-1201 15,93 / 16 57 63,1 12 26

16.194.10 T 102 08-46-0801 15,9 / 16 65 50,2 8 11

16.194.13 - 129 08-37-0601 12,75 50,8 22,1 6 7

16.194.14 GT 120 08-20-1201 15,9 65,2 41,3 12 21

16.194.17 GT 103 08-38-1201 15,9 62 31,7 12 22

16.194.23 - 124 09-105-1201 14,29 / 16 57 48,2 12 26

16.194.24 T 135 003-1201 22,5 / 25,4 95 63,1 12 15

16.194.29 T 109 09-201-1003 16,85 / 19 66,5 50,6 8 20

16.194.37 GT 206 001-0801N 14,29 / 16 65 50,2 8 11

16.194.40 T 115 086-0901 22,5 / 25,4 95 88,5 9 13

16.194.45 - 161 09-42-1001 14,29 / 16 65 68,2 10 23

16.194.48 G 165 09-106-1201 15,95 62,2 22,4 12 22

16.194.52 - 152 088-1201 20,2 95 88,5 12 15

16.194.55 G 190 09-107-0601 12,2 19 40 6 4

16.194.60 T 186 08-30-1201 22,5 / 25,4 96,5 130 12 15

16.194.61 GX 179 09-49-1001T 20,7 114,3 109,5 10 18

Bez. CEF 
Flügelräder

Zubehör Original-
Artikelnummer

Bez. CEF Bild Einsatz Ø A (innen/
aussen) mm

Ø B 
mm

C 
mm

Blätter Abdruck

NeuheitenNeuheiten
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16.194.62 G 162 09-44-1201 22,5 / 25 65,8 80 12 21

16.194.64 GX 182 08-33-1201 20,7 94,5 101,5 12 15

16.194.65 G 183 08-34-1201 20 94,5 79,8 12 15

16.194.66 G 166 08-32-1201 12,8 56,6 19,8 12 -

16.194.77 - 144 08-14-1001 22,5 / 25,4 117,6 88,5 9 28

16.194.78 G 153 08-15-1001 - 20,2 117,6 88,5 9 28

16.194.79 - 157 008-1001 - 13,42 57,18 50,25 10 18

16.194.80 G 163 09-45-1201 22,5 / 25,4 95 95 12 15

16.194.82 - 148 09-201-1001 16,85 / 19 65 50,7 10 23

Bez. CEF 
Flügelräder

Zubehör Original-
Artikelnummer

Bez. CEF Bild Einsatz Ø A (innen/
aussen) mm

Ø B 
mm

C 
mm

Blätter Abdruck

Zubehör: G: Dichtung; GT: Dichtung + Deckel; GX: Dichtung + Haltestift; X: Haltestift; CGT: Stift + Dichtung + Deckel; N: ölbeständiges Nitrigummi; T: Deckel.

 

JMP Pumpen für Innenborder

Flügelräder

Flügelräder

Bez. CEF 
Flügelräder

Zubehör Original-
Artikelnummer

Bez. CEF Bild Einsatz Ø A (innen/
aussen) mm

Ø B 
mm

C 
mm

Blätter Abdruck

16.194.01 GX 7001-01 100 9,54 39,6 18,94 6 4

16.194.02 GX 7000-01 121 12 39,6 19,2 6 4

16.194.03 GX 7050-01 101 12,17 50,8 22,1 6 7

16.194.04 GX 7051-01 116 12,66 50,8 22,1 6 7

16.194.05 GT 7100-01 107 14,29 / 16 57 31,6 12 26

16.194.06 GT 7400-01 106 14,29 / 16 65 50,2 8 11

16.194.07 GT 8000-01 105 22,5 / 25,4 96 63,1 9 13
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16.194.08 GT 8301-01 145 22,5 / 25,4 95 88,5 12 15

16.194.10 T 7410-01 102 15,9 / 16 65 50,2 8 11

16.194.13 - 7052-01 129 12,75 50,8 22,1 6 7

16.194.14 GT 7300-01 120 15,9 65,2 41,3 12 21

16.194.22 - 6000-01 130 8 31,75 12 6 3

16.194.24 T 8100-01 135 22,5 / 25,4 95 63,1 12 15

16.194.26 T 7400-01 114 14,29 / 16 65 50,1 10 20

16.194.38 - 7053-01 138 7,31 / 8 51,3 22 6 8

16.194.40 T 8200-01 115 22,5 / 25,4 95 88,5 9 13

16.194.43 X 7070-01 146 12,17 51,8 22 10 9

16.194.44 GX 7071-01 156 12,66 51,8 22 10 9

16.194.45 - 7420-01 161 14,29 / 16 65 68,2 10 23

16.194.48 G 7172-01 165 15,95 62,2 22,4 12 22

16.194.52 - 8300-01 152 20,2 95 88,5 12 15

16.194.55 G 7013-01 190 12,2 19 40 6 4

16.194.57 GT 7446-01 177 14,29 / 16 65,2 75,65 8 11

16.194.66 G 7110-01 166 12,8 56,6 19,8 12 -

16.194.77 - 9001-01 144 22,5 / 25,4 117,6 88,5 9 28

16.194.80 G 8326-01 163 22,5 / 25,4 95 95 12 15

Bez. CEF 
Flügelräder

Zubehör Original-
Artikelnummer

Bez. CEF Bild Einsatz Ø A (innen/
aussen) mm

Ø B 
mm

C 
mm

Blätter Abdruck

Zubehör: G: Dichtung; GT: Dichtung + Deckel; GX: Dichtung + Haltestift; X: Haltestift; CGT: Stift + Dichtung + Deckel; N: ölbeständiges Nitrigummi; T: Deckel.
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JOHNSON PUMP Pumpen für Innenborder

Flügelräder

Bez. CEF 
Flügelräder

Zubehör Original-
Artikelnummer

Bez. CEF Bild Einsatz Ø A (innen/
aussen) mm

Ø B
 mm

C 
mm

Blätter Abdruck

16.194.14 GT 09-702B 120 15,9 65,20 41,3 12 21

16.194.59 - J09-838S 185 25,4 94 63 11 17

16.194.64 GX 09-705BT-1 182 20,7 94,5 101,5 12 15

Zubehör: G: Dichtung; GT: Dichtung + Deckel; GX: Dichtung + Haltestift; X: Haltestift; CGT: Stift + Dichtung + Deckel; N: ölbeständiges Nitrigummi; T: Deckel.
 

KAISHYAMA Motoren

Flügelräder

Bez. CEF 
Flügelräder

Zubehör Original-
Artikelnummer

Bez. CEF Bild Einsatz Ø A (innen/
aussen) mm

Ø B 
mm

C 
mm

Blätter Abdruck

16.194.05 GT SP-30C 107 14,29 / 16 57 31,6 12 26

16.194.04 GX 3KL 116 12,66 50,8 22,1 6 7

16.194.06 GT SP-70 106 14,29 / 16 65 50,2 8 11

16.194.07 GT SP-220 105 22,5 / 25,4 96 63,1 9 13

16.194.08 GT SP-280 145 22,5 / 25,4 95 88,5 12 15

16.194.13 - 2QM 129 12,75 50,8 22,1 6 7

16.194.26 T SP-70 114 14,29 / 16 65 50,1 10 20

16.194.29 T AH-70 109 16,85 / 19 66,5 50,6 8 20

16.194.52 - FT-A6 152 20,2 95 88,5 12 15

16.194.59 - FT-A4 185 25,4 94 63 11 17

16.194.80 G SP-300 163 22,5 / 25,4 95 95 12 15

16.194.84 CG SP-30K 170 16 57 31,6 12 26
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16.194.01 GX YS12 100 9,54 39,6 18,94 6 4

16.194.05 GT KP-30 107 14,29 / 16 57 31,6 12 26

16.194.06 GT SP-70 106 14,29 / 16 65 50,2 8 11

16.194.07 GT SP-200/220 105 22,5 / 25,4 96 63,1 9 13

16.194.14 GT SP-60 120 15,9 65,20 41,3 12 21

16.194.40 T SP-280 115 22,5 / 25,4 95 88,5 9 13

16.194.45 - SP-130 161 14,29 / 16 65 68,2 10 23

Bez. CEF 
Flügelräder

Zubehör Original-
Artikelnummer

Bez. CEF Bild Einsatz Ø A (innen/
aussen) mm

Ø B 
mm

C 
mm

Blätter Abdruck

Zubehör: G: Dichtung; GT: Dichtung + Deckel; GX: Dichtung + Haltestift; X: Haltestift; CGT: Stift + Dichtung + Deckel; N: ölbeständiges Nitrigummi; T: Deckel.
 

KOHLER Stromaggregate

Flügelräder

Bez. CEF 
Flügelräder

Zubehör Original-
Artikelnummer

Bez. CEF Bild Einsatz Ø A (innen/
aussen) mm

Ø B 
mm

C 
mm

Blätter Abdruck

16.194.06 GT 106 352122 14,29 / 16 65 50,2 8 11

Zubehör: G: Dichtung; GT: Dichtung + Deckel; GX: Dichtung + Haltestift; X: Haltestift; CGT: Stift + Dichtung + Deckel; N: ölbeständiges Nitrigummi; T: Deckel.
 

LOMBARDINI Motoren

Flügelräder

Bez. CEF 
Flügelräder

Zubehör Original-
Artikelnummer

Bez. CEF Bild Einsatz Ø A (innen/
aussen) mm

Ø B 
mm

C 
mm

Blätter Abdruck

16.194.01 GX 100 875807 9,54 39,6 18,94 6 4

16.194.02 GX 121 42001940 12 39,6 19,2 6 4

16.194.03 GX 101 42001960 12,17 50,8 22,1 6 7

16.194.04 GX 116 42001930 12,66 50,8 22,1 6 7

16.194.06 GT 106 42002060 14,29 / 16 65 50,2 8 11

16.194.43 X 146 42002040 12,17 51,8 22 10 9

Zubehör: G: Dichtung; GT: Dichtung + Deckel; GX: Dichtung + Haltestift; X: Haltestift; CGT: Stift + Dichtung + Deckel; N: ölbeständiges Nitrigummi; T: Deckel.
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NIKKISO Motoren

Flügelräder

Bez. CEF 
Flügelräder

Zubehör Original-
Artikelnummer

Bez. CEF Bild Einsatz Ø A (innen/
aussen) mm

Ø B 
mm

C 
mm

Blätter Abdruck

16.194.05 GT 107 F15CBC 14,29 / 16 57 31,6 12 26

16.194.06 GT 106 F20CBC 14,29 / 16 65 50,2 8 11

16.194.07 GT 105 F40CBC 22,5 / 25,4 96 63,1 9 13

Zubehör: G: Dichtung; GT: Dichtung + Deckel; GX: Dichtung + Haltestift; X: Haltestift; CGT: Stift + Dichtung + Deckel; N: ölbeständiges Nitrigummi; T: Deckel.

 

SOLE’ / DIESEL Motoren

Flügelräder

Bez. CEF 
Flügelräder

Zubehör Original-
Artikelnummer

Bez. CEF Bild Einsatz Ø A (innen/
aussen) mm

Ø B 
mm

C 
mm

Blätter Abdruck

16.194.26 T 114 34711008 14,29 / 16 65 50,1 10 20

16.194.45 - 161 39411008 14,29 / 16 65 68,2 10 23

Zubehör: G: Dichtung; GT: Dichtung + Deckel; GX: Dichtung + Haltestift; X: Haltestift; CGT: Stift + Dichtung + Deckel; N: ölbeständiges Nitrigummi; T: Deckel.

 

YAMAHA Motoren

Flügelräder

Bez. CEF 
Flügelräder

Zubehör Original-
Artikelnummer

Bez. CEF Bild Einsatz Ø A (innen/
aussen) mm

Ø B 
mm

C 
mm

Blätter Abdruck

16.194.23 - 124 6TA-12457-00 14,29 / 16 57 48,2 12 26

Zubehör: G: Dichtung; GT: Dichtung + Deckel; GX: Dichtung + Haltestift; X: Haltestift; CGT: Stift + Dichtung + Deckel; N: ölbeständiges Nitrigummi; T: Deckel.
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Wasserhahn Serie Shower
Ideal für Innen-/Außenduschen. Mit drei unteren Anschlussschläuchen aus Edelstahl-Geflecht

Wasserhähne

Art. Nr. Funktion Griff Sockel Ø
 mm

Ausladung 
mm

Befestigungshals

17.048.00 Wassermischbatterie 
warm/kalt Round 42 45 Ø 32 mm + 37 Länge

17.051.00 Wassermischbatterie
 warm/kalt T 42 45 Ø 32 mm + 37 Länge

17.051.01 Wassermischbatterie 
warm/kalt Oval 42 45 Ø 32 mm + 37 Länge

17.052.01 nur Kaltwasser Oval 42 45 Ø 32 mm + 37 Länge

17.051.06 Wassermischbatterie 
warm/kalt Slim 42 45 Ø 32 mm + 37 Länge
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Filtri nafta motori VOLVO Penta Diesel
 Motoren |Motorölfilter | Ölfilter | Kraftstofffilter | 

Art. Nr. OEM Nr. Ø Gehäuse A mm H mm

 17.502.07 21718912 30 147

 


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Wartungsset f. VOLVO Dieselmotoren

Enthält: Ölfilter + Kraftstofffilter + Wasserpumpenlaufrad
 Motoren |Motorölfilter | Ölfilter | Kraftstofffilter | 

Art. Nr. OEM Nr. Motoren

17.600.01 877194 2001 / 2002 / 2003

17.600.02 21189380 MD2010C / 2020C / 2030A / 2030B / MD2030C / 2040A / 2040B / 2040C

17.600.03 877201 D30 / D31 / KAD32

17.600.04 877202 D40 / D41

17.600.05 877203 KAD / KADM 42,43,44,300

17.600.06 21189380 D1-13 / D1-20

17.600.07 21189422 D1-30 / D2-40

17.600.06 21189426 D250/55/60/75

17.600.09 21105842 D3 A-C (2009)

17.600.10 21759184 D3 D-H (2010)

17.600.11 21704968 D4/B6 A/F; D4 A/D AQ/IPS-Übertragung
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 17.501.40 17.501.41

Ölfilter für Bootsantriebe VOLVO IPS
 Ölfilter | Volvo

Art. Nr. Motor Motor / Original-Artikelnummer Fuße  Ø x H mm

17.501.40 Volvo 22057107 IPS1 240x60

17.501.41 Volvo 23005191 IPS 15/2/20/3/30 310x115

 

  17.504.11

  17.504.22

MERCURY - Treibstofffilter für Außenborder

Für Mercury VERADO 4/6 Zylinder (Orig. Bestellnummer 35-8M0020349 / 35-893318502).
 Treibstofffilter

Art. Nr. Orig. Artikelnr. Motoren

Ø Gewinde mm Ø Gehäuse mm Höhe mm

17.504.22 11 27 45 35-8M0168897 75/115 HP 4-
Takt

17.504.11 45,5 35,5 126 - 4/6 Zylinder 
Verado

 

 17.504.28

 17.504.29

Kraftstofffilter für Suzuki Außenborder

 Kraftstofffilter | Außenborder | Suzuki

Art. Nr. Original-Artikelnr. Motoren

17.504.28 15412-92J00 70/200 HP 4-Takter

17.504.29 15412-93J10 200/350 HP 4-Takter
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Intelligentes Bedienfeld für Scheibenwischer - universell einsetzbar

Steuersystem bestehend aus Bedienfeld + Relaiskasten, mit CANBUS-Verbindungskabel mit zwei
Steckern.
Die 2-Wischer-Einheit mit einem Eingang, während die 3-Wischer-Einheit über zwei Eingänge und 8
Pole (parallel geschaltet) verfügt, die zusammen oder einzeln verwendet werden können.
Funktionen:
Sie können die Scheibenwischer einzeln oder alle gleichzeitig betätigen;
3 verschieden lange Wischpausen (4 bei Eingeschwindigkeitsmotoren);
1 oder 2 Geschwindigkeitsstufen;
Parkposition;
Wischblätter sind in jeder Geschwindigkeitsstufe synchronisiert;
automatischer Waschgang;
zweites Bedienfeld für eine zweite Station kann hinzugefügt werden;
interne Sicherung mit automatischer Rückstellung für jeden Motor;
Schutz gegen Verpolung.

Art. Nr.  mm Version für V
19.756.02 100x98 2 Scheibenwischer 12/24
19.756.03 100x98 3 Scheibenwischer 12/24

 

Adapter mit dem Waste Einfüllstutzen ISO8840 entsprechen

Wird in Einfüllstutzen mit BSP-Gewinde eingeschraubt, zum Anschluss an ISO 8840 konforme
Entleerungspistolen.

 Adapter für Einfüllstutzen | Waste Adapter

Art. Nr. Gewinde Ø Gewinde Für Einfüllstutzen

20.866.90 1 1/2" 47,80 20.366.09; 20.450.04; 20.461.09; 20.463.09; 20.666.09; 
20.667.06; 20.668.06; 20.866.39

20.866.91 1 1/4" 41,90 20.454.06; 20.455.06
20.866.92 1 1/8" 37,90 -

 

 21.440.13/25

MARCO Bootshorn aus Messing mit Kompressor

Geprüft nach RINA-Norm für Freizeitboote über 12 m und Arbeitsboote (Fischer -
u.Mehrzweckboote) von 12 bis 20 m. Horn aus weiß lackiertem Messing. 
Mit Kompressor und Montagezubehör ausgestattet.

 akustische Signale

Art. Nr. Bez. Oberflächenbehandlung V Typ Länge 
mm

Ø Öffnung 
mm

21.440.12 PW2 weiß lackiert 12 Classic 460 200

21.440.13 PW2-BB schwarz lackiert 12 Classic 460 200

21.440.24 PW2 weiß lackiert 24 Classic 460 200

21.440.25 PW2-BB schwarz lackiert 24 Classic 460 200

 

  21.441.03

MARCO - Bootshorn aus Messing

Geprüft nach RINA LLoyd’s, Bureau Veritas. 
Funktioniert mit der an Bord verfügbaren Druckluft oder mit Sonderkompressor. 

 akustische Signale

Art. Nr. Bezeichnun
g

Produkt V dB Geprüft für 
Boote m 

 
mm

21.441.01 PW3 Bootshorn - lackiert weiß 24 132 20/75 465x300
21.441.02 PW3-BC Bootshorn - verchromt 24 132 20/75 449x300

21.441.03 PW3-BN Bootshorn, lackiert schwarz + 
Magnetventil 24 132 20/75 449x300

21.441.09 M3 Kompressor 24 - - 368x380x192

 

Elektrisches Megaphon zum beruflichen Gebrauch

Funktionen: Megaphon + Sirene + Pfeife.

Megaphone

Art. Nr. Leist
ung 
W

Reichweite Länge 
mm

Ø 
Trichteröf
fnung mm

Speisung Betriebsda
uerin der Stadt 

m
im Freien 

m

21.325.00 30 350 1000 310 200
6 Batterien C-Typ x 1,5 

V (LR14) NICHT 
ENTHALTEN

8 h 1,8

Neuheiten
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Selbstaufblasende Rettungswesten gemäß EN ISO 12402-3 zertifiziert
Selbstaufblasende Schwimmweste Junior 1MAJ 150 N 
(omologato EN ISO 12402-3)
Für Kinder über 15 kg Gewicht, mit Oberschenkelgurt.
Der weiche Stretch-Stoffkragen sorgt für einen optimalen Tragekomfort.

 selbstaufblasende Rettungswesten | 

Art. Nr. Aktivierung Farbe Größe Patrone + 
Ersatzventil

22.299.01 automatisch Rot - Blau Junior 22.399.15

 


 2

2.
29

8.
13


 2

2.
29

8.
12

Selbstaufblasende Schwimmweste MK150 - 150 N (EN ISO 12402-3)

Schwimmweste für Erwachsene.
Aktivator UML-5. Der weiche Stretch-Stoffkragen sorgt für einen optimalen Tragekomfort.

 selbstaufblasende Rettungswesten | 

Art. Nr. Aktivierung Farbe Größe Patrone + 
Ersatzventil

22.298.12 von Hand Rot - Schwarz Einheitsgröße - Erwachsener 22.401.10

22.298.13 automatisch Blau - Schwarz Einheitsgröße - Erwachsener 22.398.14

 

Selbstaufblasende Schwimmweste 1MAD 150 N (EN ISO 12402-3)
Mit zugelassenem Sicherheitsgurt.
Aktivator UML-5. Der weiche Stretch-Stoffkragen sorgt für einen optimalen Tragekomfort.

 selbstaufblasende Rettungswesten | 

Art. Nr. Aktivierung Farbe Größe Patrone + 
Ersatzventil

22.296.04 automatisch rot Einheitsgröße - Erwachsener 22.398.14

 

Professionelle selbstaufblasende Schwimmweste 275MA - 275 N 
(EN ISO 12402-2)
Mit zugelassenem Sicherheitsgurt.
Aktivator UML-5. Der weiche Stretch-Stoffkragen sorgt für einen optimalen Tragekomfort.

 selbstaufblasende Rettungswesten | 

Art. Nr. Aktivierung Farbe Größe Patrone + 
Ersatzventil

22.293.00 automatisch blau Einheitsgröße - Erwachsener 22.294.01

Neuheiten
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AMPHIBIOUS wasserdichte Rucksäcke und Taschen
AMPHIBIOUS wasserdichter Bootssack Mini Window
Wasserdichter Sack für kleine Gegenstände. Aus PVC mit zwei Sichtfenstern.

 AMPHIBIOUS  | Taschen | Wasserdichte 

Art. Nr. Fassungsvermögen l Farbe  cm

23.502.03 1 schwarz 5 3 19x10x7 79

LEGENDE. Klasse 5 = Besonders wasserdicht und deshalb schwimmfähig. Höchst-Schutzgrad gegen Wasser. 
Hält hohem Wasserdruck stand. Hält schwierigen Bedingungen und langer Wasserexposition stand.

LEGENDE: Klasse 3 = Mehr als 24 Stunden lang schwimmfähig

 

AMPHIBIOUS wasserdichte Bootssäcke Tube Light Evo
Aus leichtem TPU mit Ventil zum Ablassen überflüssiger Luft, Ideal für die Aufbewahrung und den
Transport trockener Kleidungsstücke in geringem Raum. Tragegriff (beim 20 l und 60 l Sack) und
Schultergurt (alle Modelle). 

 AMPHIBIOUS  | Taschen | Wasserdichte Art. Nr. Fassungsvermögen l Farbe  cm

23.516.03 10 schwarz 5 3 38x18 175
23.516.22 10 grau 5 3 38x18 175
23.516.05 40 schwarz 5 3 60x28 400
23.516.44 20 grau 5 3 50x25 300
23.516.55 40 grau 5 3 60x28 400

LEGENDE. Klasse 5 = Besonders wasserdicht und deshalb schwimmfähig. Höchst-Schutzgrad gegen Wasser. 
Hält hohem Wasserdruck stand. Hält schwierigen Bedingungen und langer Wasserexposition stand.

LEGENDE: Klasse 3 = Mehr als 24 Stunden lang schwimmfähig

 

AMPHIBIOUS Tube - wasserdichter Bootssack
Robuster und essentieller klassischer wasserdichter Bootssack. 
Schlicht und vielseitig für zahllose Anwendungen geeignet.
Quick-Proof-Verschlusssystem, stabiler PVC-Tragegriff und Schultergurt.

 AMPHIBIOUS  | Taschen | Wasserdichte Art. Nr. Fassungsvermögen l Farbe  cm

23.520.03 100 grau 5 3 105x36 980

LEGENDE. Klasse 5 = Besonders wasserdicht und deshalb schwimmfähig. Höchst-Schutzgrad gegen Wasser. 
Hält hohem Wasserdruck stand. Hält schwierigen Bedingungen und langer Wasserexposition stand.

LEGENDE: Klasse 3 = Mehr als 24 Stunden lang schwimmfähig

 

AMPHIBIOUS wasserdichte Umhängetasche Zenith / Compass
Mit Schutzklappe, Reflexionsstreifen, Henkel, Außentasche mit Reißverschluss des Typs semi-dry.
Abnehmbare Innenpolsterung für Computer bis 15". Rückseite und Umhängeriemen mit bequemer
Polsterung. Der Bauchgurt ermöglicht die Verwendung während sportlicher Betätigung.

 AMPHIBIOUS  | Taschen | Wasserdichte Art. Nr. Modell Fassungsvermögen l Farbe  cm

23.519.01 Compass 17 blau 4 2 32x39x14 1000

LEGENDE: Klasse 3 = wasserdicht bei starkem Regen, Wasserstrahlen.

LEGENDE: Klasse 0 = Ohne Standardverschluss, nicht schwimmfähig.

 

AMPHIBIOUS wasserdichte Bootssäcke Koala Micron
Kompakter Bootsack aus PVC 500 D; oberer oder seitlicher Quick Proof Verschluss; Leuchtstreifen,
gepolsterter Lendenbereich mit zwei Taschen.

 AMPHIBIOUS  | Taschen | Wasserdichte 

Art. Nr. Fassungsverm. l Farbe  cm

23.515.01 3 schwarz 5 3 14x23x10 405

LEGENDE: Klasse 5 = Besonders wasserdicht und deshalb schwimmfähig. Höchst-Schutzgrad gegen Wasser. 
Hält hohem Wasserdruck stand. Hält schwierigen Bedingungen und langer Wasserexposition stand.

LEGENDE: Klasse 3 = Mehr als 24 Stunden lang schwimmfähig
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 23.518.10

AMPHIBIOUS Atom II/Kikker kompakter wasserdichter Rucksack
Schnellverschluss, gepolsterter Rücken mit atmungsaktivem Netzgewebe, abnehmbare
Lendenwirbelstütze, reflektierende Streifen, Taschen mit wasserdichtem Reißverschluss, Netztaschen.

 AMPHIBIOUS | Taschen | Wasserdichte Art. Nr. Modell Fassungs
vermöge

Farbe  
cm

 Stoßfestes Etui für empfindliche 
Gegenstände (OPTIONAL)

23.518.02 Atom II 15 gelb 4 2 40x26x15 1000 23.518.10
23.518.04 Kikker 20 gelb 5 3 56x32x13 770 -
23.518.05 Kikker 20 schwarz 5 3 56x32x13 770 -

LEGENDE: Klasse 4 = hoch wasserdicht und deshalb schwimmfähig. Erste von AMPHIBIOUS als wirklich was-
serdicht (waterproof) eingestufte Klasse.

LEGENDE: Klasse 2 = Mehrere Stunden schwimmfähig

Neuheiten
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AMPHIBIOUS wasserdichte runde Seesacke Voyager II / Amarouk

Runde, wasserdichte Tasche mit Ultrafix-System für Karabinerhaken u.ä., Reflektionsbänder,
Netztasche, wasserdichte Außentasche.

 AMPHIBIOUS  | Taschen | Wasserdichte 

Art. Nr. Modell Fassungsve
rmögen l

Farbe  
cm

23.521.13 Voyager II 60 schwarz 5 3 57x37 1350

23.521.90 gepolsterte Schulterriemen, schwarz  OPTIONAL

LEGENDE: Klasse 5 = Besonders wasserdicht und deshalb schwimmfähig. Höchst-Schutzgrad gegen Was-
ser. Hält hohem Wasserdruck stand. Hält schwierigen Bedingungen und langer Wasserexposition stand.

LEGENDE: Klasse 3 = Mehr als 24 Stunden lang schwimmfähig
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3.
90

 O
PT
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N

ALAMPHIBIOUS wasserdichte Seesacke  Cargo. Sie kann in einen Rucksack
verwandelt werden
Robuste, wasserdichte Tasche mit flachem Boden - kann anhand von gepolsterten Schulterriemen
(optionell) in einen großen Rucksack verwandelt werden. 
Quick-Proof-Verschlüsse, Ultra-fix-System für Karabinerhaken u.ä..

 AMPHIBIOUS  | Taschen | Wasserdichte 

Art. Nr. Fassungsvermög
en l

Farbe  
cm

23.523.02 160 schwarz 5 3 37x118x37 2100

23.523.90 gepolsterte Schulterriemen, schwarz  OPTIONAL

LEGENDE: Klasse 5 = Besonders wasserdicht und deshalb schwimmfähig. Höchst-Schutzgrad gegen Was-
ser. Hält hohem Wasserdruck stand. Hält schwierigen Bedingungen und langer Wasserexposition stand.

LEGENDE: Klasse 3 = Mehr als 24 Stunden lang schwimmfähig

 

AMPHIBIOUS wasserdichter Rucksack Quota
Mit Quick-Proof-Verschluss (oben oder seitlich), Ultrafix-System für Karabinerhaken oder anderes,
Netztasche, abnehmbare Schulterriemen. Mit zwei Griffen.

 AMPHIBIOUS | Taschen | Wasserdichte 

Art. Nr. Fassungsvermö
gen l

Farbe  cm

23.512.02 45 gelb 5 3 62x30 960

LEGENDE: Klasse 5 = Besonders wasserdicht und deshalb schwimmfähig. Höchst-Schutzgrad gegen Was-
ser. Hält hohem Wasserdruck stand. Hält schwierigen Bedingungen und langer Wasserexposition stand.

LEGENDE: Klasse 3 = Mehr als 24 Stunden lang schwimmfähig

 

AMPHIBIOUS Rucksack X-Light pack
Besonders kompakter und leichter Rucksack aus TPU UL Polyurethan mit Quick Proof Verschluss.
Besonders wasserdicht, ultra slim Schultergurte und wasserdichter Außentasche. 
Mit der praktischen Tasche kann er auf geringstem Raum verstaut werden.

 AMPHIBIOUS | Taschen | Wasserdichte 

Art. Nr. Fassungsve
rmögen l

Farbe  cm

23.510.01 10 schwarz 4 2 39x24 240

LEGENDE: Klasse 4 = wasserdicht und deshalb schwimmfähig. Erste von AMPHIBIOUS als wirklich wasser-
dicht (waterproof) eingestufte Klasse.

LEGENDE: Klasse 2 = Mehrere Stunden schwimmfähig

 

AMPHIBIOUS Tasche Frog
Verstellbare und abnehmbare Umhängetasche, praktisch und robust, ideal für den Alltagsgebrauch.
Öffnung mit Schutzpatte und Reißverschluss, zwei Außentaschen (eine mit wasserfestem
Reißverschluss) und zwei Innentaschen.

 AMPHIBIOUS  | Taschen | Wasserdichte 

Art. Nr. Fassungsvermögen
l

Farbe  
cm

23.500.30 2,6 gelb 3 24x18x6 250

23.500.31 2,6 schwarz 3 24x18x6 250

LEGENDE: Klasse 3 = wasserdicht bei Regen, Wasserstrahlen. 

Neuheiten
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Wasserdichte Gerätetaschen AMPHIBIOUS

Wasserdichte Taschen für Handy, I-Pod, I-Phone, GPS, VHF, Fotoapparate usw. ...wasserdicht bis 6 m.
Kompatibel mit Touch-Screen-Technologie.

 Taschen | Wasserdichte Taschen

Art. Nr. Beschreibung  cm Farbe

23.500.01 Handy-Halterung 13x8,5 weiß/durchsichtig 6 4

23.500.02 Handy-Halterung 15x8 weiß/durchsichtig 6 4

23.500.03 Funkgeräthalterung 28x11,5 weiß/durchsichtig 6 4

23.500.04 faltbare Halterung für Handy, Palmtop, GPS 21,5x10,5 - durchsichtig 6 4

23.500.21 Bis 50 m Tiefe wasserdichte Tasche 9x21 - durchsichtig 7 4

23.500.22 Bis 50 m Tiefe wasserdichte Tasche 19x21 - durchsichtig 7 4

23.500.23 Wasserdichte Tasche 12x11 - durchsichtig 6 4

LEGENDE: Klasse 6 = Wasserdicht bis 6 m Tiefe. Die erste Klasse, die für AMPHIBIOUS zum Tauchen, egal ob aus beruflichen Gründen oder aus Sport, geeignet ist. Zur Vermeidung von Kon-
denswasser, das elektronische Geräte beschädigen kann, empfehlen wir die Verwendung von Trockenmittelbeuteln.

LEGENDE: Klasse 7 = Höchster Dichtegrad bis 50 m Tiefe für den beruflichen Einsatz, aber auch für anspruchsvolle Aktivitäten wie Tauchen, Höhlenforschung, Canyoning, Rafting, Kanufahren usw. 
Zur Vermeidung von Kondenswasser, das elektronische Geräte beschädigen kann, empfehlen wir die Verwendung von Trockenmittelbeuteln.

LEGENDE: Klasse 4 = Immer schwimmfähiges Produkt.

 

  23.500.21
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  23.500.22
  23.500.23

RIVIERA Astra 4-Zoll - Kompass für die Deckenmontage

Minimiert den Platzbedarf am Steuerstand, der bereits voller Bildschirme, Messgeräte und elektronischer Instrumente aller Art ist. Auf diese Weise werden ungenutzte Flächen,
wie z. B. die Decke von Booten mit Blick auf die Brücke, genutzt.

 Kompasse

Art. Nr. Ausführung Gehäuse Rose Beleuchtung 12V*
25.040.00 normal schwarz schwarz Ja
25.040.01 Hochgeschwindigkeit (über 25 Knoten) schwarz schwarz Ja
25.040.02 normal weiß schwarz Ja

* Auf Wunsch 24V Ausführung erhältlich

 

  25.040.00-01    25.040.02

Programmierer für Füllstandsensoren NMEA 2000

Der Programmierer kann NMEA 2000 Typ 27.165.xx und ähnliche Füllstandssensoren konfigurieren
und deren Verwendungszweck anpassen.

Über den Programmierer können Sie:
1) den Sensor einstellen als: Kraftstoff; klares Wasser; Grauwasser; Schmutzwasser.
2) eine Tanknummer zuweisen (1,2,3 usw.).
3) das Fassungsvermögen in Litern oder das Volumen des Tanks angeben.

Wenn Sie den Programmierer in das NMEA2000-Netzwerk des Bootes einbinden, können Sie den
Füllstandssensor konfigurieren, ohne direkt auf ihn einzuwirken.
Um den Programmierer in das NMEA2000-Netzwerk einzubinden, müssen Sie ein Micro-C
NMEA2000-Kabel verwenden; für den Anschluss ist ein freier Steckplatz im NMEA2000-Netzwerk
erforderlich.

 Programmierer

Art. Nr. DC Input V A V Kabel Kabel Länge Für Füllstansanzeiger

27.165.00 5 1-3 9-16 USB A 80 27.165.xx

Neuheiten
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  29.850.02

  29.850.01/07

FUSION stereo system

With wireless bluetooth technology and DAB antenna.
Anti-glare colour screen and IPx6/IPx7 protection degree.

 Lautsprecher | Audio | FUSION®

Code FUSION®
code

Model V Power W Display Australian 
socket

USB 
source

IP 
degree

 
mmRMS Max

29.850.01 010-02405-00 MS-
RA60 12 4x22 4x45 LCD 

2,3"
1 RCA OUT with 

amplifier No IPX6 / 
IPX7

157 x 68 
x 81.2

29.850.02 010-01516-11 MS-
RA70N 12 4x26 4x50 LCD 

2.6"
2 RCA OUT with 

amplifier Yes IPX7 60 x 188 
x 123.5

29.850.07 010-02250-00 MS-
RA210 12 4x26 4x50 LCD 

2.7"
2 RCA OUT with 

amplifier Yes IPX6 / 
IPX7

156 x 68 
x 126.6

 

FUSION Apollo series stereo system

Modern design and marine technology combine to offer comfortable entertainment both at home and
on board. User-friendly browsing of your playlists to enjoy high-quality music.

 Lautsprecher | Audio | Garmin

Code FUSION® 
code

Model V Power W Display Australian 
socket

USB 
source

IP 
degree

 
mm

RMS Max

29.850.14  

010-02346-50 MS-WB675 12 4x43 4x70 No 2 RCA Yes IPX2 130 x 130 x 56

 

SCOUT Abnehmbare super-kompakte VHF-Antenne

FOAM INJECTED           

           

Glasfaserantenne für VHF, vollständig wasserdicht nach IP69, lässt sich durch manuelles
Abschrauben leicht von der Halterung lösen.
Die UV-beständige Lackierung und die wasserdichte Innenabdichtung verhindern, dass Wasser
eindringt.
Wird mit Halterung und Montagesatz geliefert.

 Super-kompakte Antennen | VHF | 

Art. Nr. Länge
mm

Maximal anwendbare 
Leistung

Gain 
dB

Koaxialkabel 
m

Sockel Ø 
mm

29.993.01 220 0,11 50 1 5 55

 

VHF MAKO GLOMEX Antenne

Flossenförmige Marine-VHF-Antenne mit kurzer Reichweite und flachem
Profil, für moderne mittelgroße Motorboote und RIBS geeignet.
Das Gehäuse besteht aus Polycarbonat/ASA, das der rauen
Meeresumgebung lange Zeit standhält.
• Für Kommunikation bis zu 12 SM.
• Wasserdichtes Gehäuse mit integrierter doppelter Gummidichtung im
Sockel.
• Kompakte Abmessungen 140x70x61 mm (5.5x2.7x2.4").
• Lebenslange Garantie von GLOMEX.
• Inklusive 8m/26 ft Koaxialkabel und Stecker.

 Glomex

Art. Nr. Abmessungen mm Farbe

29.998.01 250 weiß

29.998.02 250 schwarz

GLOMEX base with built-in
fairlead

Made of reinforced nylon with articulated
joint, suitable for VHF/GPS antennas.

Sockel für Antennen

Code Colour

29.135.00 White

29.135.01 Black


 2

9.
13

5.
00


 2

9.
13

5.
01

GLOMEX - Adapter für
Starlink Antennen

29.931.32 Mechanischer Adapter für
Starlink Antennen aus Edelstahl auf 1
Zoll x 14 Gewindeanschluss. Höhe 88
mm (3,5 Zoll).
Kompatibel mit den Sockeln 29.917.40
und 29.990.17. Das Starlink-Kabel kann
im Inneren der Adaptersäule verlegt
werden, dabei muss darauf geachtet
werden, dass die Schiffshalterung einen
Durchlass für das Kabel hat.

Neuheiten
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GARMIN Chartplotter echoMAP™ UHD2 

Wahlweise mit hellen 5- oder 7-Zoll-Farbdisplays und neuem Design mit verbesserter grafischer Benutzeroberfläche mit einer modernen Homepage, die zahlreiche innovative
Funktionen bietet. Netzwerkfähig durch integriertes WLAN. Echolotdaten (herkömmliche oder ClearVü) sowie Benutzerdaten (Wegpunkte und Routen) können zwischen zwei
kompatiblen Garmin Kartenplottern ausgetauscht werden. Dank kontrastreichen Echolotsignalen in leuchtenden Farben können Sie Fische leicht von Strukturen unterscheiden.
Der EchoMAP™ UHD2 unterstützt die Kartographien Garmin Navionics+™ und Garmin NavionicsVision+™.
Schnelle und einfache Software-Updates über die ActiveCaptain APP.

 GARMIN

Art. Nr. Garmin Code Modell Farbdisplay Echolot Leistung 
W

CHIRP Kompatibel mit 
Panoptix ™

Enthaltener Heckgeber  
cmClearVü SideVü

29.063.06 010-02679-00 EchoMap UHD2 62SV 6" 500 Ja Ja Ja - 20,6x13,1 x6,7
29.063.07 010-02679-01 EchoMap UHD2 62SV 6" 500 Ja Ja Ja GT54UHD-TM 20,6x13,1 x6,7
29.063.08 010-02683-00 EchoMap UHD2 72sv 7" 500 Ja Ja Ja - 21,8x14,2 x8,1
29.063.09 010-02683-01 EchoMap UHD2 72sv 7" 500 Ja Ja Ja GT54UHD-TM 21,8x14,2 x8,1
29.063.10 010-02678-00 EchoMap UHD2 92sv 9" 500 Ja Ja Ja - 26,4x16,6x8
29.063.11 010-02678-01 EchoMap UHD2 92sv 9" 500 Ja Ja Ja GT56UHD-TM 26,4x16,6x8

 

  29.063.06/07
  29.063.06/07   29.063.08/09/10/11   29.063.08/09/10/11

GARMIN Kartenplotter echoMAP™ Ultra2

Der 10- und 12-Zoll ECHOMAP Ultra 2-Kartenplotter liefert mit seinem integrierten 600-W-
Fischfindermodul Bilder von Fischen und Unterwasserstrukturen, die fast so gut wie Fotos sind.
In Verbindung mit einem All-in-One-UHD-Geber GT56, der den traditionellen CHIRP-Geber von
Garmin enthält, liefert er hochauflösende Scannerbilder mit ClearVü™- und SideVü™-Technologie
von allem, was sich unter und neben dem Schiff befindet. 
Diese neue Serie unterstützt auch die gesamte Palette der preisgekrönten LiveScope Live-Scan-
Geber von Garmin. Sie sind mit den optionalen Garmin Navionics+ und BlueChart G3-Karten
kompatibel.

 GARMIN

Art. Nr. Garmin Code Modell Bildschir
m

CHIRP Spezifikationen - Geber enthalten  
cm

Integriertes 
GPS IntegratoClearVü SideVü

29.045.11 010-02879-00 ECHOMAP™ Ultra 2 102sv 10" Ja Ja Nein 29,5x19,5x9,8 Ja

29.045.13 010-02879-01 ECHOMAP™ Ultra 2 102sv 10" Ja Ja GT56UHD-TM CHIRP: High Wide 150-240 kHz 
(350 W),ClearVü/SideVü: 455/800/1.000 kHz (500 W) 29,5x19,5x9,8 Ja

29.045.15 010-02881-00 ECHOMAP™ Ultra 2 122sv 12" Ja Ja Nein 34,1x22,9x9,8 Ja

29.045.17 010-02881-01 ECHOMAP™ Ultra 2 122sv 12" Ja Ja GT56UHD-TM CHIRP: High Wide 150-240 kHz 
(350 W),ClearVü/SideVü: 455/800/1.000 kHz (500 W) 34,1x22,9x9,8 Ja

 

GPSMAP 723 / 923 / 1223 (xsv)

The GPSMAP chartplotters with sunlight-readable and highly backlit screen offer bright colours and
crisp details for top light quality in any conditions. 
With their added processing power and new slimline design, it’s easy to retrofit these plotters in a wide
range of dash configurations. Also available in the xsv version with the most advanced sonar functions
on the market featuring a built-in 1kW single-channel CHIRP sonar with ClearVü-SideVü capabilities.
Transducer sold separately.

Code GARMIN code Description Model Display ClearVü SideVü Chart compatibility  cm

29.044.48 010-02366-52 Chartplotter + sonar + 
radar GRM18HD3 GPSMAP 923 xsv 9” multipurpose 

touchscreen Yes Yes Garmin Navionics - 
Bluechart G3 23.3x16.2x7.6

29.044.49 010-02367-52 Chartplotter + sonar + 
radar GRM18HD3 GPSMAP 1223 xsv 12” multipurpose 

touchscreen Yes Yes Garmin Navionics - 
Bluechart G3 30.8x22.8x8.2

 


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GARMIN CHIRP-Geber
 GARMIN

Art. Nr. Garmin Code Modell Leistung Frequenz Neigung des Rumpfes
29.042.22  

010-12401-00 GT8HW-TM 250 W 145-230 kHz -
29.042.25  

010-02867-00 GT12M-THF 350 W 85-165 kHz 0-7°
29.042.26  

010-02867-01 GT12M-THF 350 W 85-165 kHz 8-15°
29.042.29  

010-02867-02 GT12M-THF 350 W 85-165 kHz 16-24°
29.042.31  

010-12402-20 GT15M-TH 600 W 85-165 kHz 0-25°

Neuheiten
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GMR 18 HD3 Radarantenne
Mit dem GMR 18 HD3 Radar erhalten Sie durch die modernste Technologie hochauflösende Bilder mit
noch mehr Sicherheit und Leistung.
GMR 18 xHD3 zeichnet sich durch seine optimierte Zielerfassung, dynamische
Verstärkungsautomatik Dual-Radar-Unterstützung und rauscharmes Scanning aus.

 GARMIN

Art. Nr. GARMIN 
Code

Leistung Strahl Drehung Dual-Range-
Funktion

 
cmHorizontal Vertikal

29.005.13 010-02841-
00

4kW (Reichweite 
36 Seemeilen) 5° 25° bis 60 U/

min Ja Ø 50,8 7,7

 

GARMIN GPS antenna
The new dual-band GPS 24xd provides precise location accuracy and high reliability, fast GPS update
rate and accuracy within 1 metre.
Multi-band GNSS to within 1 metre to compatible marine multifunction displays, instrument displays
and autopilots.
Provides access to four key global navigation satellite systems (GPS, Galileo, GLONASS and
BeiDou). Multi-SBAS (Satellite Based Augmentation System) compatibility.
The magnetic heading sensor provides accuracy, stabilising charts, radar overlay and MARPA even
at slow speeds.
The antenna is IPX7 water-resistant and compatible with NMEA 2000 or HVS (NMEA 0183) devices.

 GPS | Garmin

Code Colour Garmin 
code

Description Package contains

29.089.15 Black 010-02316-20 Antenna GPS24 
xd NMEA 2000

GPS antenna, installation kit, 6-m long NMEA 2000 
cable, NMEA 2000 T connector, instructions

 


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GPS-Multifunktionsuhr Quatix von GARMIN
Die neue Quatix7 bietet volle Konnektivität mit kompatiblen Garmin-Kartenplottern und anderen
Geräten und ermöglicht so die Steuerung des Autopiloten, Datenstreaming, die Steuerung des Fusion-
Link™-Unterhaltungssystems und vieles mehr.
Sie können die verschiedenen Seiten mit den üblichen Tasten oder dem Touchscreen aufrufen. 
Diese Smartwatch unterstützt BlueChart® g3 Karten, jeweils für die Küsten- und die Binnenschifffahrt.
Sie verfügt über ein helles 1,3-Zoll großes AMOLED-Display, Sie können das Zifferblatt bei allen
Lichtverhältnissen ablesen.

 Navigationssysteme | Kartenplotter | Chartplotter 

Art. Nr. Garmin 
Code

Beschreibung Akkulaufzeit LED-
Handlampe

29.074.14 010-02540-61 Quatix 7 Smartwatch: bis 18 Tage – Alle 
Satellitensysteme: bis 40 Stunden Nein 79

29.074.15
 

010-02803-81 Quatix Pro 
Amoled

Smartwatch: bis 16 Tage – Alle 
Satellitensysteme: bis 42 Stunden Ja 78

 

inReach® Mini 2 Marine Bundle
Mit diesem Satellitenkommunikationsgerät können Sie immer in Kontakt bleiben, mit wem Sie wollen,
auch wenn Sie keinen Telefonempfang haben, so dass Sie bei jeder Ausfahrt mit größerer Sicherheit
reisen können. Im Notfall können Sie eine interaktive SOS-Nachricht an unsere Notrufzentrale
senden. Mit der TracBack®-Routenführung finden Sie zurück zu Ihrem Ausgangspunkt. 
Mit dem Akku, der eine Laufzeit von bis zu 14 Tagen bei einer Ortungsfrequenz von 10 Minuten
garantiert, können Sie Ihre Unternehmungen noch länger genießen.
Funktionen: GPS, hochempfindlicher GPS-Empfänger, GPS-Kompass.

 GARMIN

Art. Nr. GARMIN Code Modell Karten kabellos
29.075.64 010-02602-30 inReach® Mini 2 Marine Bundle BlueChart g3 Ja

 

 29.703.91
 29.703.92/96

 29.703.97

 29.703.93

Transducers for Axiom/Axiom+/Axiom Pro/Axiom Pro 2 RAYMARINE
 Geber | Axion Pro

Code Description Compatible with

29.703.91 CPT-S stern transducer Axiom RV / Axiom+ RV / Axiom PRO S / 
Axiom PRO RVX

29.703.92 CPT-S thru-hull plastic transducer with 
12" tilted element

Axiom RV / Axiom+ RV / Axiom PRO S / 
Axiom PRO RVX

29.703.96 CPT-S thru-hull plastic transducer, 
20 degrees

Axiom RV / Axiom+ RV / Axiom PRO S / 
Axiom PRO RVX

29.703.97 CPT-S indoor transducer Axiom RV / Axiom+ RV / Axiom PRO S / 
Axiom PRO RVX

29.703.93 RV-100 stern transdecer, 
Sonar and Down/Side/RealVision 3D Axiom RV / Axiom+ RV / Axiom PRO RVX

29.703.94 RV-300 thru-hull plastic transducer, 
Sonar and Down/Side/RealVision 3D Axiom RV / Axiom+ RV / Axiom PRO RVX

29.703.95 B265LM 1kW CHIRP thru-hull bronze transducer Axiom PRO RVX


 2

9.
70

3.
94

 29.703.95

Neuheiten
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RAYMARINE Axion 2 Pro Touchscreen-Multifunktionsanzeige

Axiom 2 pro kombiniert Kartenplotter, Fischfinder, Radar, Autopilot und Video in einem leistungsstarken All-in-one-Fischereisystem. 
Das Hybrid-Touch-System sorgt für ein einfaches, kombiniertes Touchscreen- und Tastenerlebnis.
Navigieren Sie schnell mit dem leistungsstarken Sechskern-Prozessor des Axiom 2 Pro. In das äußerst intuitive LightHouse-Betriebssystem können Sie GPS, Fischfinder,
Radar und Video schnell und einfach integrieren.
Die HydroTough™-Nanobeschichtung des Axiom 2 Pro ist wasserabweisend und gewährleistet die zuverlässige Touchfunktion, verbesserte Farben und hervorragende
Sichtbarkeit bei Sonnenlicht.
Die intelligente Hintergrundbeleuchtung und der Umgebungslichtsensor passen die Helligkeit der Anzeige automatisch an die Tages- und Nachtbedingungen an.
RealVision MAX optimiert die Suche nach Fischen durch eine größere Reichweite, eine bessere Auflösung und klarere Fangziele.
Die Axiom 2 Pro Modelle mit RealVision MAX sind mit CHIRP DownVision, SideVision, integriertem RealVision 3D und einem herkömmlichen 600 Watt CHIRP Fischfinder für
die Küstenfischerei sowie einem 1 kW Zweikanal CHIRP Fischfinder für die Hochseefischerei ausgestattet.

- Der Quad-Core-Prozessor gewährleistet hervorragende Leistung;
- integrierte 10Hz GPS-Antenne, 72 Kanäle;
- besonders helle IPS-Anzeige;
- Multitouch-Touchscreen und Tastatur;
- Anbindung an NMEA2000 oder SeaTalkNG;
- Axiom Pro S Modelle sind mit einem CHIRP Echolotmodul für Tiefen bis zu 200 m ausgestattet. Axiom Pro RVm Modelle sind mit einem 1 kW CHIRP Echolotmodul für Tiefen
bis zu 200 m und Down/Side/RealVision 3D für beste Bodenschärfe ausgestattet. Bei den RVM-Versionen können Down/Side/RealVision 3D und 1kW CHIRP-Geber
angeschlossen und gleichzeitig betrieben werden.
- kompatibel mit Raymarine LightHouse-Karten und Navionics- und C-Map-Karten mit Autorouting-Funktion für Navionics+ und Platinum+ und Easy Routing-Funktion für C-
Map 4D MAX+;
- Sie können an Radarantennen, Echolotmodule, Autopiloten, Wärmebildkameras, AIS-Empfänger und vieles mehr angeschlossen werden;
- kostenlose mobile Anwendungen zur Anzeige und Bedienung des Displays über Smartphone oder Tablet;
- ClearCruise™ AR für erweiterte Realität;
- Anbindung an Top-Apps wie Netflix, Spotifify, Seakeeper-Wettervorhersage;
- Axiom UAV für integrierte Steuerung von DJI Mavic Pro dorni;
- Geber nicht enthalten.

 Raymarine

Art. Nr. Modell Echolot - CHIRP 
Sonar

Echolot - Side/Down/
RealVision 3D

Echolot - 1kW 
CHIRP

Display-
Abmessungen

Auflösung Lighthouse Chart Karten 
enthalten

29.703.19 Axiom2 Pro 9 S x 9" 1280x720 Nein
29.703.20 Axiom2 Pro 9 S x 9" 1280x720 Ja
29.703.49 Axiom2 Pro 9 RVM x x x 9" 1280x720 Nein
29.703.50 Axiom2 Pro 9 RVM x x x 9" 1280x720 Ja
29.703.22 Axiom2 Pro 12 S x 12" 1280x720 Nein
29.703.23 Axiom2 Pro 12 S x 12" 1280x720 Ja
29.703.42 Axiom2 Pro 12 RVM x x x 12" 1280x720 Nein
29.703.43 Axiom2 Pro 12 RVM x x x 12" 1280x720 Ja
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Axiom multipurpose display accessories
 Tastaturen | Axion

Code Description Compatible with

29.704.90
 

GA200 GPS antenna and GLONASS external receiver for direct 
connection to a/eS-series, AXIOM Pro & AXIOM XL

Axiom Pro, Axiom2 
Pro and AIS 700

29.704.84  

Axiom R70527 7” built-in cover Axiom and Axiom+

 

Transducers and sensors for RAYMARINE instruments
Log-Geber, Windstationen, Echolote

Code Reference Description i70
29.600.26  

E70670 RSW Vento Smart Performance transducer, short arm with 30-m cable -

** Compatible with i70 and Axiom, no need of itc5 converter.

 

RAYMARINE Lighthouse Chart
29.070.03 Die neuen Raymarine Lighthouse-Karten gewährleisten außergewöhnliche
Detailgenauigkeit. Sie sind flexibel und können über die spezifische RayConnect-App direkt auf
Axiom- und Element-Displays heruntergeladen werden. Mit der Karte können Sie zwei Gebiete
herunterladen. Die Premium-Version enthält Satellitenbilder und Points of Interest wie
Servicestationen, Tankstellen, Werkstätten, Dienstleistungen, Hauptverkehrsstraßen und
Restaurants. Die Lighthouse-Karten sind mit globalen Abdeckungsbereichen verfügbar. Entdecken
Sie mehr unter www.raymarine.it

 RAYMARINE | Karten

Neuheiten
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Seenotsender Epirb1 OCEAN SIGNAL mit manuellem GPS CAT2
Entspricht der RED-Richtlinie 2014/53/EU. 
Manuelle Auslösung Float-Free mit integriertem 66-Kanal-GPS. Leuchtstarke LEDs
Entspricht der Klasse 2 = -20°C +55°C. 
Einziehbare Antenne und Schnellverschlussbügel. Sicherheitsleine.
48 Stunden Betrieb. 5 Jahre Garantie. Lebensdauer der Batterie 10 Jahre.

 Seenotsender | Notsender | Ortungsgeräte | 

Art. Nr. Modell  mm

29.646.02 EPIRB1 178x89 422

 

Seenotsender Epirb1 Pro OCEAN SIGNAL mit automatischem GPS CAT2
Entspricht der RED-Richtlinie 2014/53/EU. 
Automatische Auslösung Float-Free mit integriertem 66-Kanal-GPS.
Leuchtstarke LEDs. IMO & GMDSS. Entspricht der Klasse 2 = -20°C +55°C.
Entspricht allen internationalen Normen, einschließlich IMO und GMDSS.
Einziehbare Antenne. 48 Stunden Betrieb. 5 Jahre Garantie
Lebensdauer der Batterie 10 Jahre.

 Seenotsender | Notsender | Ortungsgeräte | 

Art. Nr. Modell  mm

29.647.02 EPIRB1 Pro 237x191x121 1250
 

GLOMEX weBBoat® Link PRO 5G

5G/4G/Wi-Fi COSTAL INTERNET
 

DUAL MICRO SIM
        

           

weBBoat® Link PRO 5G ist ein neues WORLDWIDE, Dual SIM 5G/4G/WLAN Coastal Internet
System für Boote, mit dem Sie einen sicheren Hotspot im und außerhalb des Bootes einrichten
können, der gleichzeitig von 32 Geräten genutzt werden kann. Die 4 5G sowie 2 s,4/GHz MIMO
WLAN-Antennen von weBBoat® Link PRO 5G gewährleisten eine schnelle Verbindung bis zu einer
Entfernung von 15 Meilen von der Küste. Mit weBBoat® Link PRO 5G können Sie verschiedene
Internetverbindungen nutzen, die eine Kombination aus 5G/4G-Mobilfunk, WLAN und Satellit (sofern
verfügbar) ermöglichen und der Leistung einer Glasfaserverbindung entsprechen, aber völlig kabellos
sind und sich daher perfekt für die Nutzung an Bord eignen.
Die wichtigsten Besonderheiten von weBBoat® Link PRO 5G sind:
-Völlig neue Firmware und Benutzeroberfläche mit neuen Funktionen.
-Trägeraggregationsfunktion: LTE kann mehrere Bänder zu einem großen Kanal zusammenfassen
und so die Datenraten erheblich verbessern.
- Automatischer APN: einfachere und schnellere Gerätekonfiguration mit automatischer Auswahl des
Betreiber-APN der eingelegten SIM-Karte.
- Einfache Konfiguration und Verwaltung über die Glomex weBBoat® App.
- Verwaltung der Verbindungspriorität: Sie können die Art der zu verwendenden Internetverbindung
und die Prioritätsreihenfolge zwischen den im Gerät installierten WLAN/SIP-Internetdaten und dem
satellitengestützten Internet wählen.
- Verschlüsselte Echtzeit-Peer-to-Peer-Verbindung für Fernkonfiguration und technische
Unterstützung.
- Integrierter Speed-Test.

 Internet | GSM-Mobilfunk | 5G | 4G | WLAN | GPS 

Art. Nr. Version V Reichwe
ite

Download-
Geschwindigkeit - 5G 

Download-Geschwindigkeit - 
4G (LTE) CAT16

Internet-Antennen

29.921.11 weBBoat Link 
PRO 10/30 Vdc 15 

Meilen bis 2.5 Gbps bis 1 Gbps 4 x 5G + 2 x 2;4/5GHz 
MIMO WLAN Antenne

 

GLOMEX weBBoat® Link PRO 5G EXT

5G/4G/Wi-Fi COSTAL INTERNET
 

DUAL MICRO SIM
        

           

weBBoat® Link PRO 5G EXT ist das neue Coastal Internet Dual SIM 5G/4G/Wi-Fi Kit, das weltweit
funktioniert und im Inneren des Bootes platziert wird. Mit den 4 hochempfindlichen 5G-
Außenantennen und den 4 7 m langen LMR200-Koaxialkabeln können Sie im Internet surfen und
einen sicheren WLAN-Hotspot innerhalb und außerhalb des Bootes bis zu einer Entfernung von 20
Meilen von der Küste einrichten. Sie können bis zu 32 verschiedene Geräte gleichzeitig verwenden,
ohne dass die Signalqualität oder Leistung beeinträchtigt wird. Mit weBBoat® Link PRO 5G EXT
können Sie verschiedene Internetverbindungen nutzen, die eine Kombination aus 5G/4G-Mobilfunk,
WLAN und Satellit (sofern verfügbar) ermöglichen und der Leistung einer Glasfaserverbindung
entsprechen, aber völlig kabellos sind und sich daher perfekt für die Nutzung an Bord eignen.
Die wichtigsten Besonderheiten von weBBoat® Link PRO 5G sind:
-Völlig neue Firmware und Benutzeroberfläche mit neuen Funktionen.
-Trägeraggregationsfunktion: LTE kann mehrere Bänder zu einem großen Kanal zusammenfassen
und so die Datenraten erheblich verbessern.
- Automatischer APN: einfachere und schnellere Gerätekonfiguration mit automatischer Auswahl des
Betreiber-APN der eingelegten SIM-Karte.
- Einfache Konfiguration und Verwaltung über die Glomex weBBoat® App.
- Verwaltung der Verbindungspriorität: Sie können die Art der zu verwendenden Internetverbindung
und die Prioritätsreihenfolge zwischen den im Gerät installierten WLAN/SIP-Internetdaten und dem
satellitengestützten Internet wählen.
- Verschlüsselte Echtzeit-Peer-to-Peer-Verbindung für Fernkonfiguration und technische
Unterstützung.
- Integrierter Speed-Test.
Auf Anfrage mit 10 m oder 20 m langem Kabel erhältlich.

 Internet | GSM-Mobilfunk | 5G | 4G | WLAN | GPS 

Art. Nr. Version V Reich
weite

Download-
Geschwindigkeit - 5G 

 Download-Geschwindigkeit - 
4G (LTE) CAT16

Internet-Antennen

29.921.12 weBBoat Link 
PRO EXT

10/30 
Vdc

20 
Meile bis 2.5 Gbps bis 1 Gbps 4 x 5G Außenantennen + 2 x 2,4/

5GHz MIMO WLAN Antenne

Neuheiten
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GLOMEX - bewegliche Antenne MiMo 5G
29.921.13 Hochleistungs-Multibandantenne für 5G/4G(LTE)/GSM/UMTS/GPRS. Es handelt sich um
die ideale Lösung für die Verbindung mit dem weBBoat® Link PRO 5G mit einer einzigen
Rundstrahlantenne in einem 250x300mm (10x12 Zoll) großen Radom mit vier SMA-
Buchsenanschlüssen. Zwei Klemmen sind mit zwei Dipolantennen verbunden, die für Frequenzen
von 1,5 GHz bis 6 GHz optimiert sind; zwei weitere Klemmen sind mit einer Doppelmonopolantenne
verbunden, die für Frequenzen von 600 MHz bis 6 GHz optimiert ist. Sie kann auch zusammen mit
anderen 5G-Routern verwendet werden, dabei müssen bei der Installation die Frequenzbereiche
beachtet werden. 1,5dB Gain bei 600 MHz. 7dB Gain bei 6GHz.
Leicht und stoßfest, korrosionsbeständig und unempfindlich gegenüber extremen
Umweltbedingungen.
 2 vertikal polarisierte Breitband-Dipol-Antennen + 1 Doppel-Monopol-Antenne.

 

Fender Serie TFG
Aus hochwertigem, weichem PVC. Mit Aufblasventil.

 aufblasbare Bojen

Modell Farbe

 weiß  nero cm in cm in
OG1 33.539.01 - 9 3 1/2 33 13 0,35 20
OG2 33.539.02 33.539.12 11 4 1/2 40 16 0,50 10
OG3 33.539.03 33.539.13 14 5 1/2 50 20 0,85 6
OG4 33.539.04 33.539.14 16 6 1/2 58 23 1,1 4
OG5 33.539.05 33.539.15 21 8 1/2 68 27 2 4
OG6 33.539.06 - 26 10 1/2 78 30 3 4

 

Extra weicher Fenderübezug, heavy duty

Kopf schon maßgerecht geformt, Boden kann mit Kordel und Klemme verstellt werden. Aus weichem und elastischem Polyestergewebe, reibungsbeständig. 
Passt wie angegossen auf dem Fender. UV-beständig und waschbar.

Fenderüberzug

Für Modell Polyform  dunkelgrau RAL7043  beige  bordeauxrot  für Fender ±10% mm
  

F4 33.483.04 33.484.04 33.485.04 220 1040
A4 33.483.18 33.484.18 33.485.18 550 710

 


  3

3.
48

0.
18


  3

3.
48

0.
04


 3

3.
48

3.
xx


 3

3.
48

4.
xx


 3

3.
48

5.
xx

 33.470.02  33.471.02

Fenderbezüge aus Neopren
Fenderüberzüge aus 3 mm dickem, geschlossenzelligem Neopren.
Besonders robust und nicht saugfähig.
Das Material ist zudem besonders UV-beständig und bleicht nicht aus.

Fenderüberzüge

Art. Nr. Modell Material Farbe (double face)
33.470.01 F1 Neopren Blau/schwarz
33.470.02 F2 Neopren Blau/schwarz
33.470.12 F02 Neopren Blau/schwarz
33.470.03 F3 Neopren Blau/schwarz
33.470.04 F4 Neopren Blau/schwarz
33.470.05 F5 Neopren Blau/schwarz
33.471.01 A1 Neopren Blau/schwarz
33.471.02 A2 Neopren Blau/schwarz
33.471.03 A3 Neopren Blau/schwarz
33.471.04 A4 Neopren Blau/schwarz

Neuheiten
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Beleuchtungsset für WINDEX®

35.388.08 WINDEX LED Light beleuchtet die Reflektoren auf den Anzeigearmen und dem Pfeil Ihres
Windex und erleichtert so das Ablesen, auch im Dunkeln.

Die wasserabweisenden und korrosionsbeständigen Silberkomponenten sorgen für eine längere
Lebensdauer und einen Stromverbrauch von nur 23 mA.

Kompatibel mit WINDEX 15, WINDEX 10 und WINDEX XL.

Beleuchtung

 

Bootshaken
Sie werden in MAFRAST-Stiele eingerastet.

 Bootshaken | Reinigungszubehör | MAFRAST

Art. Nr. Länge (ohne MAFRAST Stiel) cm Rohr-Ø mm
36.650.00 40 25

 

MAFRAST Handbürste
Ideal zum häufigen Waschen des Decks. Mittelharte Bürste für alle Oberflächen.

 MAFRAST

Art. Nr. Typ   mm
36.637.10 Mehrzweckbürste 220x70x80

 

 36.965.00; 
36.982.00

 36.965.00
 36.970.00

Bürsten
Aus Holz mit Polyurethanlackierung, verstärkte Kanten, Premiumborsten, abgewinkelter Anschluß
zum Einrassten, aus Aluminium. Lieferbar in zwei verschiedenen Maßvarianten.

 Reinigungsset

Bürste 10" Bürste 6" Borsten
Typ Material

36.975.00 36.970.00 extra-weich Nylon blau
36.982.00 36.965.00 weich+mittelhart* Polyester rot

* Kombination aus weichen Außenfasern zum Waschen und härteren Innenfasern zum Entfernen von hartnäckigem 
Schmutz oder Verkrustungen.

 

Wischmop SHURHOLD
Mit Schnappanschluss aus Aluminium.

 Reinigungsset

Art. Nr. Ausführung
36.116.00 Breite, besonders saugfähige PVA-Streifen

 

Gasdruckfeder aus rostfreiem Edelstahl Auge- Auge

AISI 316 Mit Augterminal, 8 mm Bohring.
 

Gasdruckfeder

Art. Nr. Offen mm Hub mm Hubkraft kg Gehäuse mm Ø Tauchrohr mm
38.009.30 700 300 65 22 10
38.009.31 700 300 85 22 10
38.009.32 900 380 75 22 10
38.009.33 900 380 90 22 10
38.009.34 700 300 100 28 14
38.009.35 700 300 150 28 14
38.009.36 950 400 100 28 14
38.009.37 950 400 150 28 14

38.009.99 Ersatz-Edelstahl-Augterminal

 

U-Bolzen mit zwei Platten

AISI 316 Aus rostfreiem Edelstahl.
 

Bolzen

Art. Nr. Länge D 
mm

Platte FxG 
mm

Gewinde-
Länge C mm

Ø Bolzen A 
mm

Ø Gewinde 
B mm

Abstand 
E mm

39.125.07 80 50x15 39 7 5 35 5
39.125.06 90 50x15 45 8 6 35 5
39.125.01 105 55x15 60 10 8 35 5
39.125.02 105 55x15 60 10 8 35 5
39.125.03 110 63x15 65 10 8 45 5
39.125.04 110 63x15 64 10 8 45 5
39.125.00 135 70x20 75 12 10 55 5
39.125.05 155 100x25 92 14 12 65 5

Neuheiten
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U-Bolzen De Luxe mit konischen Verbindungsstücken

AISI 304 Aus hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl.
 

Bolzen

Art. Nr. D mm L1 mm L2 mm L3 mm B mm C mm Bruchlast kg

39.127.10 12,5 166 120 34 34 46 9000

39.127.14 15,8 207 130 50 47,5 60 11000

 

PSP MARINE TAPES - wasserdichtes Butyl-Dichtungsband
Band aus weichem, verformbarem Material zur wasserdichten Verbindung von Klampen und
Decksausrüstung. Es wird überall dort eingesetzt, wo eine wasserdichte Abdichtung zwischen zwei
Oberflächen erforderlich ist und eignet sich zum Abdichten von Glasfaser, Metall, Kunststoff und
Glas.

 Butyl-Bänder | Klampenbänder

Art. Nr. Rollengröße Farbe
65.123.00 15x2 mm x 3 m Grau

 

Relingstützenhalter, stumpf-oval

AISI 316 Aus hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl AISI 316. 
Befestigung durch 8 mm Stiftschrauben.

 

 Handlaufendstück

Art. Nr. Neigung Basis 
mm

Höhe 
mm

für Rohr Ø 
mm

Stiftschraube und 
Mutter, optional

Stiftschrauben 
mm

41.409.31* 45° 84x48 70 30 40.142.08 8

* Aerodynamische Ausführung
 

Wellenanoden
Mit Stiften und Muttern aus Edelstahl.

Opferanoden l Zinkanoden

Zink Aluminium Loch Zink Aluminium Loch
mm Zoll mm Zoll

43.800.19 - 19 3/4" 43.800.45 43.802.45 45 -
43.800.22 43.802.22 22 7/8" 43.800.50 43.802.50 50 -
43.800.25 43.802.25 25 - 43.800.51 43.802.51 51 2"
43.800.26 - 25,4 1" 43.800.57 43.802.57 57,15 2" 1/4
43.800.28 - 28,6 1" 1/8 43.800.60 43.802.60 60 -
43.800.30 43.802.30 30 1 43.800.63 - 65 -
43.800.32 43.802.32 31,8 1"1/4 43.800.70 43.802.70  63 2" 1/2
43.800.35 43.802.35 35 1"3/8 43.800.75 - 70 -
43.800.38 43.802.38 38 1"1/2 43.800.80 - 75 -
43.800.40 43.802.40 40 - - - 80 -
43.800.44 43.802.44 44 1" 3/4

 

 45.125.02
 45.125.03

Lenkrad mit Edelstahlspeichen
Speichen und Nabe aus hochglanzpoliertem Edelstahl.

Lenkräder

Art. Nr. Ø mm Krone Krone Farbe
45.125.03 350 Holz Teak

 45.125.01  45.125.02


 4

5.
12

5.
01

 

Adapterkit K63

45.100.20 Für Züge C5/C16/MACH5 an Schaltungen B322.
 Züge-Kit

Adapterkit K65

45.100.21 Für Züge C36/MACH36 an Schaltungen B322.
Adapterkit

Neuheiten
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ULTRAFLEX Hydraulische Steuerungen für Außenborder, im Set

  45.282.00/01

   45.282.03

   45.282.03

Hydraulikzylinder für Außenborder
Hydraulische Steuerungen

Motor Modell Baujahr Zylinder

MERCURY 
und MARINER

115-125-150 EFI 2S;
225-250 EFI 2S;

75-90-115 Optimax;
135-150-175 Optimax;
200-225-250 Optimax;
Racing 300 Optimax;

100-115 EFI 4S;
250 Saltwater EFI 4S;

135-150-175-200 Verado L4;
Fourstroke/Pro XS 225-300 V8

1990-2007;
2000-2007;
2004-2018;
1999-2018;
1999-2018;
1999-2011;
2007-heute;
2007-2011;
2004-2012;

2018- heute;
2018- heute

UC128-OBF/1;
UC128-OBF/1;
UC128-OBF/3;
UC128-OBF/1;
UC128-OBF/1;
UC128-OBF/1;
UC128-OBF/1;
UC128-OBF/1;
UC128-OBF/1;
UC128-OBF/1;
UC128-OBF/1

ENVIRUDE
E75-E90 2S;

E115-E130-E135 2S V4;
E150-E175-E200-E225-E250-E300 2S V6

2004- heute;
1995-2020;
1995-2020

UC128-OBF/2;
UC128-OBF/2;
UC128-OBF/2

YAMAHA

115C-130B 2S;
75C-90 2S;

F70 4S;
150F-200F-250G 2S;
150 HPDI VMAX 2S;

175-200-225-250-300 HPDI VMAX 2S;
F115-F150 EFI 4S;

F200-F225-F250 4S;
F115-F130-F150D-F150F-F175A-F200F-F200G L4; 

F200-F225-F250-F300 V6 4S

1990-2008;
1998-2008;

2010- heute;
1990-2008;
1996-2007;
2000-2008;
2000-2008;
1999-2007;

2002- heute;
2004- heute

UC128-OBF/2;
UC128-OBF/2;

UC128P-OBF/1;
UC128-OBF/2;
UC128-OBF/2;
UC128-OBF/2;
UC128-OBF/2;
UC128-OBF/2;
UC128-OBF/1;
UC128-OBF/2

HONDA

BF75-BF90 4S;
BF115-BF130 4S;
BF135-BF150 4S;
BF150 V-TEC 4S;

BF175-BF200-BF225-BF250 4S

1995- heute;
1998- heute;
2005- heute;
2008- heute;
2001- heute

UC128-OBF/1;
UC128-OBF/3;
UC128-OBF/1;
UC128-OBF/1;
UC128-OBF/1

SUZUKI

DF70-80-90 4T;
DF100-115-140 4S*;
DF100-115-140 4S;

DF150-175-DF200 L4 4S;
DF200-DF225-DF250-DF300-V6 4S

1998- heute;
1998-2008;

1998- heute;
2006- heute 
2004- heute

UC128-OBF/2;
UC128-OBF/1*;
UC128-OBF/1;
UC128-OBF/1;
UC128-OBF/2

TOHATSU

115-120-140 2S;
70-90-115 TLDI 4S;

BFT60-75-90 4S;
BFT80-100-115 4S;

BFT150-200-225-250 4S

2004- heute;
2004- heute;
2018- heute;
2014- heute;
2015- heute

UC128-OBF/2;
UC128-OBF/1;
UC128-OBF/1;
UC128-OBF/1;
UC128-OBF/1

SELVA
80 Portofino/Tigershark 2S;

150 White Shark 2S;
100EFI Marlin -115 EFI Narwhal-;

150EFI Killer Whale 4S

1995-2008;
2001-2007;

2000- heute;
2019- heute;
2000- heute

UC128-OBF/1;
UC128-OBF/2;
UC128-OBF/2;
UC128-OBF/2;
UC128-OBF/1

JOHNSON
BJ90-115-140 4S;

J90-115 V4 2S;
J150-175 V6 2S;
J200-225 V6 4S

2001-2007;
1995-2007;
1995-2007;
2004-2007

UC128-OBF/1;
UC128-OBF/2;
UC128-OBF/2;
UC128-OBF/2

*HINWEIS: Bei Modellen Suzuki®, Baujahr 1998 bis 2008 (altes Modell) muss neben dem Zylinder 
UC128-OBF/1 das Adapterset 45.419.54 bestellt werden.
Bei höheren Leistungen empfehlen wir die Verwendung des Zylinders “high performance”SilverSteer™

Art. Nr. Einbau Bilanziert Volumen cc Hub kg Weg mm Rohranschlüße Typ
45.282.14 front ja 120 450 185 3/8" UC-128 OBF/3

 

Paar von SILVER STEER Hochdrucksrohren
Das Set umfasst ein Paar hochfeste, flexible und verstärkte Schläuche mit vorgecrimpten
Anschlüssen und nicht knickenden Muffen.

Hydraulische Steuerungen, Nylonrohre dafür

Art. Nr. Typ Länge m
45.277.70 OB-SVS 70 7
45.277.80 OB-SVS 80 8

 

Verbindungsset für Doppelzylinder/Doppelmotor für Zylinder UC-130-SVS

 Zylinder | Motoren

Art. Nr. Motor-Zwischenachse mm Schlauch Länge mm
45.278.01 660 381
45.278.02 686 407
45.278.03 711 432
45.278.04 724 445
45.278.05 737 457
45.278.06 762 483
45.278.07 777 496

Neuheiten
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SUZUKI Motoren-Kupplunsstangen DF100/115/140
45.156.33 Für Doppelmotoren/Doppelzylinder. Motorabstand 660/950 mm.

Motoren-Kupplunsstangen

 

  45.156.19/20

  45.156.15/16

  45.156.17/18

  45.156.27/28

  45.156.29/30

  45.156.25/26

Kupplunsstangen für Außenbordmotoren mit hydraulischer Steuerung

Doppel-/Dreifachmotor, komplett mit Halterungen, Zylinder UC128/UC130. 
Alle Komponenten sind aus rostfreiem Stahl.

Motoren-Kupplunsstangen

Art. Nr. Modell Zylindertyp Motoren Unabhängig 
kippbar

Motor-
Zwischenachse 

mm
Anzahl Typ

45.156.19 A96-29 einzeln 2 Mercury/Yamaha Ja 660/736
45.156.20 A96-34-5 einzeln 2 Mercury/Yamaha Ja 736/873
45.156.15 A95-32 doppelt 2 Mercury/Yamaha Ja 660/813
45.156.16 A95-375 doppelt 2 Mercury/Yamaha Ja 813/952
45.156.17 A97-30 doppelt 3 Mercury/Yamaha Ja 660/762
45.156.18 A97-35.5 doppelt 3 Mercury/Yamaha Ja 762/901
45.156.25 A96-B29 einzeln 2 Suzuki/Honda Ja 660-736
45.156.26 A96-B34-5 einzeln 2 Suzuki/Honda Ja 736-873
45.156.27 A95-B32 doppelt 2 Suzuki/Honda Ja 660-813
45.156.28 A95-B37-5 doppelt 2 Suzuki/Honda Ja 813-952
45.156.29 A97-B30 doppelt 3 Suzuki/Honda Ja 660-762
45.156.30 A97-B35-5 doppelt 3 Suzuki/Honda Ja 762-901

  45.156.15/16/27/28

  45.156.15/16

  45.156.17/18/29/30   45.156.19/20/25/26
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Karbongestänge für Sonnenverdeck, fest
Das Rohr dreht sich um 90° in der Buchse und rastet ein. Das Gestänge wird mit
Befestigungsbuchsen geliefert.
Das Sonnenverdeck wird über eine bereits am Gestänge montierte Curryklemme eingestellt und
gestrafft.
Kompatibel mit den Einbaubuchsen 46.815.xx und 46.280.xx.
Fixierleine: aus gespleißtem Dyneema mit Ring. Kann mit einer Kugel (Ø 10 mm) oder einem
Karabinerhaken direkt am Sonnenverdeck befestigt werden. Leine nicht im Lieferumfang enthalten.

 System für Sonnenverdeck | Sonnenverdecke

Art. Nr. Ø mm Höhe cm Wandhalterungen OPTIONAL
46.816.07 38 185 34.358.38

46.817.00 Gespleißte MARLOW Leine, 130 cm lang, einstellbar ca. 50 cm
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Maßgeschneiderte Motorabdeckung für MERCURY Außenborder.

Maßgeschneidert für den entsprechenden Motor, eignet sich zur Lagerung im Freien. 
Passend zur Motorfarbe (schwarz).

Motorabdeckung

Für kompletten Motor Motor Leistung PS Jahr Fuß

46.550.49 V12 7,6L 600 2021> 25"

46.550.50 V12 7,6L 600 2021> 30"

46.550.51 V12 7,6L 600 2021> 35"

 

Maßgeschneiderte Motorabdeckung für HONDA Außenborder.

Maßgeschneidert für den entsprechenden Motor, eignet sich zur Lagerung im Freien.
Farbe Honda grau.

Motorabdeckung

Für kompletten Motor Motor Leistung PS Jahr Fuß

46.553.00 BF175/200/225/250 V6 3.6L 175/250 2019> 25"

46.553.01 BF175/200/225/250 V6 3.6L 175/250 2019> 30"

 

Maßgeschneiderte Motorabdeckung für SUZUKI Außenborder.

Maßgeschneidert für den entsprechenden Motor, eignet sich zur Lagerung im Freien. 
Passend zur Motorfarbe (schwarz).

Motorabdeckung

Für kompletten Motor Motor Leistung PS Jahr Fuß

46.552.14 4 Zylinder 4T 2L DF115BG/140BG 2021> 20"

46.552.15 4 Zylinder 4T 2L DF115BG/140BG 2021> 25"

 

Gasflaschenwagen
Dieser leichte, klappbare und wendige Gasflaschenwagen lässt sich leicht montieren.
Mit Gurten zur Sicherung der Gasflasche während des Transports und Halterung für die
Thermopistole (Art. Nr.: 46.177.00).

 Gasflaschen

Art. Nr. Max 
Belastbarkeit kg

Räder Ø 
mm

 mm
aufgeklappt (LxBxH) zugeklappt (LxBxH)

46.177.30 13 145 106x45x40 60x40x26 7,5

 

Original “Japanische NGK” Zündkerzen
Serienmäßig für Mariner, Yamaha, Suzuki, Mercury, Tohatsu, Selva und Honda eingesetzt.

Zündkerzen

Art. Nr. Modell
47.558.98 ILFR6G
47.558.99 IZFR7M

Neuheiten
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IGLOO ® Kühlboxen
1) PRODUKTLINIE MARINE ULTRA: Mit UV-Beschichtung, Öffnungsgurte aus Edelstahl, bequeme und griffige Transportgriffe mit Gummibeschichtung, 
Edelstahlscharniere (Modell 50.558.09/14/17/21), verstärkte ULTRATHERM-Isolierung, Wasser-Ablauf, Fisch-Mess-Skala (Modell 50.558.07/09/14/17/21), 
"COOL RISER"-Technologie sorgt für Luftzirkulation (Modell 50.558.06).
2) PRODUKTLINIE QUICK & COOL/POLAR/MAXCOLD: Wasser-Ablauf, Klappe für schnellen Zugriff (Modell 50.558.15/19), ULTRATHERM-Isolierung, 
COOL RISER- Technologie sorgt für Luftzirkulation.
3) PRODUKTLINIE ULTRA-ROLLER mit Rädern, gleiche Eigenschaften, wie MARINE ULTRA.
4) PRODUKTLINIE BASIC: Modell ICE CUBE 14 und WHEELIE 38.

IGLOO Kühlboxen mit harter Schale bis 100 Liter

Aus UV-beständigen Materialien mit hocheffizienter Wärmedämmung. Für den Einsatz an Bord. Ideal zur Lagerung von Lebensmitteln, des Fangs oder für Lebendköder. 
Innen aus geruchshemmendem Kunststoff. Sehr robust, kann auch als Sitzgelegenheit verwendet werden.

 IGLOO | Kühlboxen mit harter Schale

Art. Nr. Fassungsver
mögen l

Modell Ablassstopfen UV-Schutz Lagerzeit in Tagen*  
cm

Kissen 
OPTIONAL

50.558.33 23 MARINE ULTRA 25 Nein Ja 3 52X27X33 H 3 -

50.558.16 28 MARINE ULTRA 30/3 Nein Ja 3 43X27X44 H 3,6 -

50.558.05 34 MARINE ULTRA 36 Nein Ja 3 60x34x33 H 3,6 -

50.558.50 47 PROFILE 50 QT Nein Nein 2 64x37x37,5 4,1 50.566.71

50.558.54 51 MARINE ULTRA 54 Ja Ja 5 65X37X41 H 4,8 50.566.71

50.558.26 66 MARINE ULTRA 70 Ja Ja 5 76x42x41 H 6,2 50.566.80

50.558.14 88 MARINE ULTRA 94 Ja Ja 5 88x42x45 H 7,6 -

50.558.24 94 MARINE ULTRA 100 Ja Ja 5 88x43x47 H 9,1 50.566.81

* Tage in denen das Eis bei einer Außentemperatur von 32° C nicht schmilzt

  50.558.33
  50.558.16

  50.558.50   50.558.26

  50.558.24
  50.558.05   50.558.54

  50.558.14
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  50.559.01

  50.559.02

  50.559.11

Ersatzteile für IGLOO Kühlboxen
Aus strapazierfähigem und UV-beständigem Material. Besonders einfache Montage, die
Befestigungsschrauben sind enthalten.

 Verschlüsse | Kühlboxen

Art. Nr. Typ Farbe  cm Passend für
50.559.01 Scharnier, standard weiß 5,87x0,05x3,21 alle Modelle

50.559.02 Scharnier, dauerhaft schwarz 5,87x0,45x3,21 alle Modelle

50.559.10 Verschluss, standard weiß 8,58x1,59x14,61 50.558.12; 50.558.14; 
50.558.18; 50.558.30

50.559.11 Verschluss, 
Kunststoff/VA-Stahl - - - 50.558.54; 50.558.26; 

50.558.24
50.559.15 Tragegriffen, faltbar weiß 13,28x2,51x14,3 50.558.05
50.559.16 ULTRA Tragegriffen weiß 13,28x2,51x14,3 50.558.54; 50.558.26
50.559.17 ULTRA Tragegriffen weiß 13,28x2,51x14,3 50.558.24


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IGLOO Kühlboxen mit harter Schale, über 100 Liter.
 IGLOO | Kühlboxen

Art. Nr. Fassungsve
rmögen l

Modell Ablassstopfen UV-Schutz verstärkte 
Scharniere

Verschluss  
cm

Kissen 
OPTIONAL

50.558.25 113 MARINE CONTOUR 120 ja ja ja Kunststoff 98x44x45 H 8,4 50.566.90
50.558.18 114 POLAR 120 ja - - Kunststoff 98x44x45 H 12,7 50.566.92
50.558.29 142 MAXCOLD CONTOUR ja ja ja Kunststoff 107x48x53H 11 50.566.95
50.558.30* 157 MAXCOLD CONTOUR 165 ja - - - 107x48x59H 14 -

* Mit Zusatzklappe für schnelleren Zugriff + 4 Becherhaltern

 

 50.558.18  50.558.29

 50.566.95

 50.558.30 50.558.25

 50.566.90


 50.566.92

Standfuß für Schalensitze 
Aus hochglanzpoliertem eloxiertem Aluminium, Grundplatte mit großem Durchmesser und
besonders starke Rohre. Für alle Schalensitze geeignet.

 Stuhlfüße | Standfuße für Schalensitze

Art. Nr. Höhe 
mm

Typ Tischhalterung 
mm

Ø Standfuß 
mm

Ø Basis 
mm

Sockel

48.703.58-R1 300/400 ausziehbar 338x182 88/73 305 poliert
48.703.59-R1 350/470 ausziehbar 338x182 88/73 305 poliert
48.703.60-R1 435/635 ausziehbar 338x182 88/73 305 poliert

 

Square Spüle
Aufsatzbecken aus weißer Keramik. Wasserhahn nicht enthalten.

Spülen

Art. Nr.  AxBxC mm
50.189.11 400x300x130

50.186.97 Ablaufgarnitur aus verchromtem Messing. Länge 75mm. Push-Pull Verschluss u. 
Gewinde 1" 1/4. Dient auch als Befestigung des Beckens auf der Öberfläche


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Kühlschränke von Isotherm mit ausziehbarer Schublade
Mit Secop-Kompressor, Universalspannung 12/24V.
Clean-Touch-Modelle mit Anti-Fingerprint-Beschichtung.

 Elektronische Kühlschränke | Kühl-/

Art. Nr. Modell Außenmaterial Fassung
sverm. l

V Verbrauch 
A/h

 LxTxH 
mm

VA-Stahl Rahmen IV 
Seite OPTIONAL

50.826.07 DR85 inox Inox Clean 
touch 85 12/24 1-4 494x544x619 50.934.24

50.826.08 DR130 inox Inox Clean 
touch 130 12/24 2-5 544x557x744 50.934.31

 

DOMETIC Kühlschrank

Innovatives Design und hohe Energieeffizienz, mit 3-in-1-Kühllösung: nur Kühlschrank, nur Gefrierschrank oder beides.
Kompressor-Kühlschränke der NRX-Serie sind Kältespezialisten und ihre technischen Details sind kein Geheimnis, sondern eine patentierte Erfindung von Dometic. 
Das Gefrierfach kann einfach herausgenommen werden, um den Kühlschrank zu vergrößern.
NRX-Kühlschränke weisen die höchsten Energieeffizienzwerte auf.
Leistungsstarke, effiziente Kompressoren und hochwertige Platten verbessern die Isolierung und minimieren den Energieverlust.

- Gut ausgestatteter Innenraum: Gefrierfach, Ablagen, Flaschenhalter, Türfach, Schubladen;
- Internes Touch-Bedienfeld mit LED-Leiste;
- Umkehrbare Tür;
- Vollständig integrierter breiter Griff, der die Tür leicht öffnet;
- Intelligente Schließung, die Platz schafft und die Belüftung ermöglicht;
- Leichter, kompakter und energiesparender Kompressor mit 3 Betriebsarten (Eco/Boost/Silent);
- Abnehmbarer Kompressor bei der 35 Liter Version, um die Tiefe zu minimieren;
- Mit verstellbaren Rahmen für Standardmontage oder Einbau.

 elektronische Kühlschränke | Kühl-/

Art. Nr. Modell Fassungsverm. l Türpaneel V durchschnittl. Verbrauch 
W

 LxTxH 
mm

50.914.01 NRX0035C 34 dunkelsilber 12/24 0,2296 380x355x525 16

50.914.03 NRX0050C 46 dunkelsilber 12/24 0,2222 380x510x525 17

50.914.05 NRX0060C 58 dunkelsilber 12/24 0,2335 448x537x525 17

50.914.07 NRX0080C 78 dunkelsilber 12/24 0,3036 475x537x625 20

50.914.09 NRX0115C 116 dunkelsilber 12/24 0,3671 525x568x745 25

50.914.11 NRX0130C 130 dunkelsilber 12/24 0,3729 525x568x812 26

50.915.01 NRX0035S 34 rost. Edelstahl 12/24 0,2296 380x355x525 16

50.915.03 NRX0050S 46 rost. Edelstahl 12/24 0,2222 380x510x525 17

50.915.05 NRX0060S 58 rost. Edelstahl 12/24 0,2335 448x537x525 17

50.915.07 NRX0080S 78 rost. Edelstahl 12/24 0,3036 475x537x625 20

50.915.09 NRX0115S 116 rost. Edelstahl 12/24 0,3671 525x568x745 25

50.915.11 NRX0130S 130 rost. Edelstahl 12/24 0,3729 525x568x812 26

  50.914.xx    50.915.xx
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 50.907.xx  50.908.xx

Rahmen f. DOMETIC Kühlschränke.
 elektronische Kühlschränke | Kühl-/

Art. Nr. Typ Kühlschrank-Modell
50.907.03 eingebaut/standard NRX 35/50 dunkelsilber
50.907.05 eingebaut/standard NRX 60 dunkelsilber
50.907.07 eingebaut/standard NRX 80 dunkelsilber
50.907.09 eingebaut/standard NRX 115 dunkelsilber
50.907.11 eingebaut/standard NRX 130 dunkelsilber
50.908.03 eingebaut/standard NRX 35/50 rost. Edelstahl
50.908.05 eingebaut/standard NRX 60 rost. Edelstahl
50.908.07 eingebaut/standard NRX 80 rost. Edelstahl
50.908.09 eingebaut/standard NRX 115 rost. Edelstahl
50.908.11 eingebaut/standard NRX 130 rost. Edelstahl

 


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ISOTHERM Eiswürfelmaschine White Ice Inox von Indel Webasto Marine 

Aus Edelstahl. Produziert max. 8 kg/Tag weißes Eis. 
Besticht durch ihr Design und die Möglichkeit des teilweisen (dreiseitiger Rahmen) oder vollständigen
Einbaus mit der optionalen unteren Flansch. Durch das exklusive Gebläse der Motor-/
Kondensatoreinheit auf der Vorderseite eignet sie sich für den Einsatz bei hohen
Außentemperaturen. Stromverbrauch 180W. 
Die Abmessungen hängen davon ab, ob die Flansch verwendet wird oder nicht. 
Wir empfehlen hinter der Eiswürfelmaschine für den Wasserablass und die Anschlüsse 5 cm Raum
zu lassen. Gewicht 29 kg.

Eiswürfelmaschine

Art. Nr. Ausführung  mm V
m. Flansch ohne Flansch

50.840.04 Anschluss an Wassernetz 640*x410x436 629x375x428 220

50.840.06 Integrierter 8-Liter-Kanister 634x409x502 628x359x495 220

* Mit optionaler unterer Flansch 661 mm hoch.

 

Selbstansaugende Elektropumpe mit einer Schraube aus Bronze
Sie besteht aus einem Schneckenradrotor, der sich in einem Stator aus NBR-Gummi dreht. 
Diese Elektropumpe wird in der Schifffahrt zum Entleeren von Fäkalientanks, Toilettenabwässern und
besonders zähflüssigen Flüssigkeiten, die kleine Schwebstoffe enthalten, eingesetzt.
Pumpenkörper aus Bronze, Welle und Rotor aus Edelstahl AISI 316, Kupplung aus Edelstahl AISI 316
und NBR, Gleitringdichtung aus Keramik, Graphit und NBR (spezieller Korrosionsschutz).
24 V Elektromotor mit Permanentmagneten, Schutzart IP44, Isolationsklasse F, Dauerbetrieb S2 (40
min).

 Abwasser | WC | Toiletten | Toilette | Bad | 

Art. Nr. Modell V Durchflu
ss l/min

Verbrauch 
A

Leistung U/Min Max 
Förderhöhe mPS kW

50.229.25 SBR 24 50 18 50 0,37 1400 40 12

 

Delysoft Toilettenpapier, wasserlöslich
50.210.01 Spezialtoilettenpapier für Bordtoiletten. 
Löst sich im Wasser sehr schnell auf, vermeidet verstopfte Toiletten und auch das Entleeren des
Tanks wird vereinfacht
4er-Pack.

 WC | Toiletten | Bad | Sanitäranlagen

 

Rohrleitungen für Klimaanlagen
Schlauch aus additiviertem Polyolefinharzfilm und harmonischer Stahldrahtwendel. 
Interne Dampfsperre aus additiviertem Polyolefinharz. Wärmedämmschicht aus Polyesterfasern.
- Farbe: schwarz; 
- Betriebstemperatur: -20/+90°C (+110°C Spitzenwerte); 
- Krümmungsradius: 0,8-1,5xø; 
- Luftgeschwindigkeit: max. 20m/sec; 
- Druck: max. 200mm ca; 
- Brandverhalten Klasse 1 (ital. Ministerialerlass D.M. 26/06/84).

 Luftschläuche | Klimaanlagen

Art. Nr.
 

Durchflussmenge (m3/h)    
Verpackung Rolle 

cm
 Ø mm  Länge m  Luftgeschwindigkeit 

8m/s
 Luftgeschwindigkeit 

10m/s
50.265.10 102 10 250 333 23x23x78
50.265.12 127 10 383 368 23x23x78
50.265.15 152 10 575 773 23x23x78
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SCHENKER WIKI 30 - tragbare Entsalzungsanlagen
Die ideale Entsalzungsanlage, wenn Sie keine Installationsarbeiten durchführen wollen oder können
oder wenn Sie einfach eine zusätzliche Entsalzungsanlage für den Notfall an Bord haben möchten.
Wiki 30 ist einfach, leicht, kompakt und robust und kann in kürzester Zeit in Betrieb genommen
werden. Sie müssen nur die in einem Beutel enthaltenen Schläuche mit Schnellanschluss
anschließen.
Mit praktischem und robustem Seesack, der leicht in einer Backskiste untergebracht werden kann.
Die ideale Lösung für Charter- oder Rennboote.

 SCHENKER

Art. Nr. Modell V Leistung
 l/h

Verbrauch
 W

Membran

Entsalzungsanlage
50.240.10 Wiki 30 12 30 110 26 1 x (2,5" x 21")
50.240.20 Wiki 30 24 30 110 26 1 x (2,5" x 21")

 


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Treibstoffschlauch
Spezialschlauch, coextrudiert mit Zwischenschicht aus Polyester. 
Querschnitt 8x13mm, Druckwiderstand bis 15 bar. Mit größerem Pumpball für bleifreies Benzin.

Treibstoffschläuche

Art. Nr. Version Länge m
52.731.71 mit 1 Honda Endanschluss 2
52.731.81 Mit 2 Suzuki Anschlüssen bis 140PS 4T 3

 

 52.392.60  52.392.65  52.392.61

 52.392.58/59  52.395.30

SUZUKI Tankanschlüsse - 2-Taktmotoren bis 65 PS
Tankanschlüsse

Motorseite Tankseite Tank

52.392.60 Ø 11mm-Loch; Ø 9mm-
Schlauchanschluss 52.392.60  Ø 11mm-Loch; Ø 9mm-

Schlauchanschluss 52.392.65 Ø 11 
mm

52.392.60 Ø 11mm-Loch; Ø 9mm-
Schlauchanschluss 52.392.61 Ø 13mm-Loch; Ø 10mm-

Schlauchanschluss 52.395.30 Ø 13 
mm

52.392.60 Ø 11mm-Loch; Ø 9mm-
Schlauchanschluss 52.392.58*  Ø 13mm-Loch; Ø 8mm-

Schlauchanschluss 52.395.30 Ø 13 
mm

52.392.60 Ø 11mm-Loch; Ø 9mm-
Schlauchanschluss 52.395.59*  Ø 13mm-Loch; Ø 8mm-

Schlauchanschluss 52.395.30 Ø 13 
mm

* Aus Nylon
 

 52.372.20/21  52.392.61  52.392.58/59

 52.395.30  52.732.30

SUZUKI Tankanschlüsse - 4-Taktmotoren bis 140 PS
Tankanschlüsse

Motorseite Tankseite Tank Motor

52.732.20 Ø 8-mm 
Schlauchanschluss 52.392.61 Ø 13mm-Loch; Ø 10mm-

Schlauchanschluss 52.395.30 Ø 13 
mm 52.732.30

52.732.21  Ø 10-mm 
Schlauchanschluss 52.395.58*  Ø 13mm-Loch; Ø 8mm-

Schlauchanschluss 52.395.30 Ø 13 
mm 52.732.30

- 52.395.59*  Ø 13mm-Loch; Ø 10mm-
Schlauchanschluss 52.395.30 Ø 13 

mm 52.732.30

* Aus Nylon

 

Treibstofftanks
Aus Edelstahl. Entsprechen RINA und EG-Normen. Mit Inspektionsklappe mit Ladestutzen,
Schlauchanschluss für den Ablauf, Entlüftung, Möglichkeit einen Füllstandanzeiger mit
standardmäßiger 5Loch-Flansch (für mechanischen Geber 52.037.00 und alle elektrischen Geber)
nachzurüsten. Mit zweitem Gewindeloch in das ggf. ein DIESEL-Rücklauf angebracht wird (einfach
den Schlauchanschluss einschrauben).

Treibstofftanks

Art. Nr. Inhalt l Breite cm Länge cm Höhe cm (Tank+Anschluß) Schwimmer  max 
cm

52.733.14 145 40 70 52 + 5 50
52.733.15 214 40 80 67 + 5 65

Auf Anfrage sind Tanks in anderen Größen erhältlich.


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Für Außenborder von JOHNSON/EVINRUDE
Impeller

Art. Nr. Orginal-Artikelnummer Herstellernummer PS (2 Takter)
52.352.00 6F5-44352-00 352 40 (90/97)

Zubehör: G: Dichtung; C: Stift; NC: Nylon-Buchse + Stift; NBK: Nylon-Buchse + Stift, schwarz, N: Nylon-Buchse; CR: 
Stift u.O-Ring

 

Marine Motor Paint Nitro-Sprühlacke mit umweltfreundlichem Treibmittel

Nach Herstellervorgaben hergestellte Sprühlacke mit Zerstäubungsventil, das die Bildung von unzerstäubten Farbtröpfchen verhindert. 
Sie können auch von Ungeübten leicht verwendet werden und garantieren ein hervorragendes Ergebnis.

Nitro-Sprühlacke für MERCURY Außenborder und
Heckantriebe

 MERCURY

Art. Nr. Farbe Baujahr Dose 
ml

52.125.80 schwarz alle 400 6

52.125.81
 

warmweiß 2018 400 6

52.125.82
 

kaltweiß 2018 400 6

52.560.50 - Zink Primer (Grundierung) alle 400 6

Nitro-Sprühlacke für YAMAHA Motoren
Lackfarben für Motoren

Art. Nr. Farbe Baujahr Dose 
ml

52.560.50 - Zink Primer 
(Grundierung) alle 400 6

52.695.10 blau metallic 1974/1985 400 6

52.695.11 blau metallic 1984/1993 400 6

52.695.12 grau metallic ab 1994 400 6

52.695.14 weiß seit 2010 400 6

52.695.15
 

weiß (Stutzen) seit 2021 400 6

52.695.16
 

weiß (Fuß) seit 2021 400 6

Nitro-Sprühlacke für HONDA Motoren
 HONDA

Art. Nr. Farbe Baujahr Dose 
ml

52.410.00 grau metallic Bis 2012 400 6

52.410.01 silber Seit 2013 400 6

52.410.02
 

weiß Seit 2022 400 6

Nitro-Sprühlacke für SUZUKI Motoren
 SUZUKI

Art. Nr. Farbe Baujahr Dose 
ml

52.400.67 grau ab 1989 400 6

52.400.90 Pearl nebular 
black ab 2017 400 6

52.400.91 Cool white ab 2000 400 6

52.400.92 - durchsichtig alle 400 6

52.400.93 dunkelgrau (4 T) alle 400 6

52.400.95
 

optisches weiß 2021 400 6
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POLASTORM Alu-Schiffsschrauben
Das Hightech-Unternehmen Polastorm ist ein Spezialist für die Herstellung von Schiffsschrauben aus rostfreiem 
Stahl und Aluminium. Das verwendete APC-Gießverfahren (Aerospace Precision Casting) ermöglicht eine extreme 
Dichte und physikalische Festigkeit. Die Aluminium-Schiffsschrauben werden aus Titan-Aluminium-Hybridmaterial 
hergestellt. Die Korrosionsbeständigkeit wird durch die robotergestützte AkzoNobel-Pulverbeschichtung gewährleistet.
Alle Modelle entsprechen den Originalen.

  YANTA   SOLTIGA 3   SEMA

Für YAMAHA Motoren
Alu-Schiffsschrauben

Art. Nr. OEM Anz
ahl  

Blätt
er

Fuß 
Ø

Ø x Steigung Anzahl 
der 

Räumer 
(Zähne)

Motor PS Modell Art. Nr. OEM Anz
ahl  

Blätt
er

Fuß Ø Ø x 
Steigung

Anzahl 
der 

Räumer 
(Zähne)

Motor PS Modell

52.430.01 6L5-45943-00-EL 3 - 7 1/4 x 6 9

2,5-5 (2/4T) YANTA

52.434.02 69W-45947-00-00 3 3"1/2 11 5/8 x 11 13
40-50-55-TOP 
700 (2 T); 30-
40 3 Zylinder 

(4 T); 40-50-60 
(4 T)

YANTA

52.430.03 6E0-45943-00-EL 3 - 7 1/2 x 7 9 52.434.03 69W-45952-00-00 3 3"1/2 11 3/8 x 12 13

52.430.05 6E0-45941-00-EL 3 - 7 1/2 x 8 9 52.434.04 69W-45945-00-00 3 3"1/2 11 1/8 x 13 13

52.431.02 6G1-45943-00-00 3 - 8 1/2 x 7 1/2 7 9,9 PS (4 T seit 
2008); 6/8 PS (2 

u. 4 T)
YANTA

52.434.05 69W-45958-00-00 3 3"1/2 11 1/4 x 14 13

52.431.04 6G1-45941-00-00 3 - 8 1/2 x 8 1/2 7 52.434.06 69W-45943-00-00 3 3"1/2 11 x 15 13

52.431.06 6G1-45954-00-00 3 - 8 1/2 x 9 1/4 7 52.435.01 6E5-45954-00-EL 3 4" 1/4 14 x 11 15

60-70-75-80-
85-90-115-130 

(2 T); 70-75-
80-90-100-115 

(4 T)

YANTA

52.432.01 63V-45947-00-00 3 2"1/2 9 1/4 x 8 8
9,9/15 (2 T); 9,9 
4T (bis 2007); 

15-20 (4T)
YANTA

52.435.02 - 3 4" 1/4 13 5/8 x 12 15

52.432.02 63V-45945-00-00 3 2"1/2 9 1/4 x 9 8 52.435.03 6E5-45949-00-5 EL 3 4" 1/4 13 5/8 x 13 15

52.432.03 63V-45952-00-00 3 2"1/2 9 1/4 x 10 8 52.435.04 6E5-45958-00-00 3 4" 1/4 13 5/8 x 14 15

52.432.04 63V-45943-00-00 3 2"1/2 9 1/4 x 11 8 52.435.05 6E5-45947-00-EL 3 4" 1/4 13 1/2 x 15 15

52.433.01 664-45941-01-00 3 3" 9 7/8 x 9 10

20 (2 T); 25 (2/4 
T); 30 (2 T) auch 

Mariner
YANTA

52.435.06 6E5-45945-01-EL 3 4" 1/4 13 1/4 x 17 15

52.433.02 664-45945-00-00 3 3" 9 7/8 x 10 1/2 10 52.435.07 6E5-45941-00-EL 3 4" 1/4 13 x 19 15

52.433.03 664-45947-01-00 3 3" 9 7/8 x 11 1/4 10 52.435.08 6E5-45943-00-00 3 4" 1/4 12 5/8 x 21 15

52.433.04 664-45954-01-00 3 3" 9 7/8 x 12 10 52.436.01 6G5-45941-00-98 3 4" 3/4 15 1/4 x 15 15

150/300 (2 u. 
4T) YANTA

52.433.05 664-45949-02-00 3 3" 9 7/8 x 13 10 52.436.02 6G5-45947-01-98 3 4" 3/4 14 1/2 x 17 15

52.434.00 663-45956-01-00 3 3"1/2 12 1/4 x 9 13 40-50-55-TOP 
700 (2 T); 30-40 
3 Zylinder (4 T); 
40-50-60 (4 T)

YANTA

52.436.04 6G5-45945-01-98 3 4" 3/4 14 x 19 15

52.434.01 663-45954-01-EL 3 3"1/2 11 3/4 x 10 13 52.436.08 6G5-45943-01-98 3 4" 3/4 13 3/4 x 21 15

 

Für MERCURY Motoren
Alu-Schiffsschrauben

Art. Nr. OEM Anza
hl  

Blätt
er

Fuß Ø Ø x 
Steigung

Anzahl 
der 

Räumer 
(Zähne)

Motor PS Modell Art. Nr. OEM Anz
ahl  
Blät
ter

Fuß Ø Ø x 
Steigung

Anzahl 
der 

Räumer 
(Zähne)

Motor PS Modell

52.440.01 48-812949A02 3 - 7,8 x 7 12

4-5-6 (4 T) MEGARA

52.446.04 48-816702A45 3 3" 1/4 10 3/4 x 12 13
40-50-60 (2T); 25-

60 (4T) MEGARA52.440.02 48-812950A02 3 - 7,8 x 8 12 52.446.06 48-816704A45 3 3" 1/4 10 1/2 x 13 13

52.440.03 - 3 - 7,8 x 9 12 52.446.08 48-816706A45 3 3" 1/4 10 3/8 x 14 13

52.441.01 48-897610A10 3 2" 1/2 8,5 x 6,5 12

8 - 9,9 (4 T) MEGARA

52.447.03 48-77338A45 3 4" 1/4 14 x 11 15

40-60 Bigfoot (4 T); 
F40 EFI PRO NEW; 
75-80-90-100-115-

125 (2/4 T)
MEGARA

52.441.03 48-897614A10 3 2" 1/2 8,5 x 7,5 12 52.447.04 48-77340A45 3 4" 1/4 14 x 13 15

52.441.04 48-897618A10 3 2" 1/2 8,9 x 8,5 12 52.447.05 48-77342A45 3 4" 1/4 13 7/4 x 15 15

52.443.01 48-897748A11 3 2" 1/2 9 1/4 x 8 14 15 - 20 (4 T) seit 
2007; 9,9 

BigFoot (4T) seit 
2007

SEMA

52.447.06 48-77344A45 3 4" 1/4 13 1/4 x 17 15

52.443.02 48-897750A11 3 2" 1/2 9 1/4 x 9 14 52.447.07 48-77346A45 3 4" 1/4 13 x 19 15

52.443.03 48-897752A11 3 2" 1/2 9 1/4 x 10 14 52.447.08 48-77348A45 3 4" 1/4 12 3/4 x 21 15

52.445.02 48-896892A40 3 3" 9,9 X 10 10

25 - 30 (4T) seit 
2007 STELLA

52.448.03 48-78114A45 3 4" 1/4 16 x 13 12
135-150-175-200-
225-250-300-400 

(2/4 T); 
MERCRUISER, 

ALPHA ONE, 
BRAVO ONE

MEGARA

52.445.03 48-896896A40 3 3" 9,9 X 11 10 52.448.05 48-78116A45 3 4" 3/4 15 1/4 x 15 15

52.445.04 48-896900A40 3 3" 9,9 x 12 10 52.448.07 48-832828A45 3 4" 3/4 15 x 17 15

52.445.05 - 3 3" 9,9 x 13 10 52.448.09 48-832830A45 3 4" 3/4 14 1/2 x 19 15

52.446.02 48-73132A45 3 3" 1/4 11 1/4 x 10 13 40-50-60 (2T); 
25-60 (4T) MEGARA

52.448.11 48-832832A45 3 4" 3/4 14 1/2 x 21 15

52.446.03 48-85632A45 3 3" 1/4 10 7/8 x 11 13 52.448.13 48-832834A45 3 4" 3/4 14 x 23 15

Neuheiten

  STELLA
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Für SUZUKI Motoren
Alu-Schiffsschrauben

Art. Nr. OEM Anza
hl  

Blätte
r

Fuß Ø Ø x 
Steigung

Anzahl 
der 

Räumer 
(Zähne)

Motor PS Modell Art. Nr. OEM Anza
hl  

Blätte
r

Fuß Ø Ø x Steigung Anzahl 
der 

Räumer 
(Zähne)

Motor PS Modell

52.450.01 58110-
91J00-019 3 - 7 1/2 x 6 10

4-5-6 (4 T) SEMA
52.454.04 58100-

99E00-019 3 4" 1/4 14 x 13 13

60-140 (2 T); 60-70 (4 
T) bis 2009 MEGARA

52.450.02 58110-
91J20-019 3 - 7 1/2 x 7 10 52.454.05 58100-

94500-019 3 4" 1/4 13 3/4 x 15 13

52.451.02 58100-
90L41-019 3 2" 1/2 9 1/4 x 8 10

8-9,9-15-20 (4 
T); 9,9-15-20 

(2 T)
SEMA

52.454.06 58100-
94512-019 3 4" 1/4 13 1/4 x 17 13

52.451.03 58100-
90L50-019 3 2" 1/2 9 1/4 x 9 10 52.454.07 58100-

94522-019 3 4" 1/4 13 x 19 13

52.451.04 58100-
90L60-019 3 2" 1/2 9 1/4 x 10 10 52.455.02 58100-

90J01-019 3 4" 1/4 14 x 17 15 DF50/60AX seit 
2014; DF70A seit 
2009; DF90 2001/

2008; DF90A/100 seit 
2009; DF115/115A 

seit 2001; DF115SS 
seit 2020; DF140/

140A seit 2002 (4 T)

SEMA
52.451.05 58100-

89L70-019 3 2" 1/2 9 1/4 x 11 10 52.455.03 58100-
90J11-019 3 4" 1/4 14 x 19 15

52.452.02 58100-
91L40-019 3 3" 10 1/4 x 10 10

20-25-30 (2 T); 
25-30 (4 T) SEMA

52.455.04 58100-
90J21-019 3 4" 1/4 14 x 21 15

52.452.03 58100-
91L50-019 3 3" 10 1/4 x 11 10 52.455.05 58100-

90J31-019 3 4" 1/4 14 x 23 15

52.452.04 58100-
96482-019 3 3" 10 1/4 x 12 10 52.456.04 - 3 4" 3/4 16 x 17 15

150-300 (4T) SEMA

52.452.05 58100-
96492-019 3 3" 10 1/4 x 13 10 52.456.05 - 3 4" 3/4 16 x 17L 15

52.453.02 58100-
88L10-019 3 3" 1/4 11 1/2 x 10 13

40-50-55-60-
65 (2 T); 40-
50-60 (4 T)

SEMA

52.456.06 - 3 4" 3/4 16 x 18 1/2 15

52.453.03 58100-
88L23-019 3 3" 1/4 11 1/2 x 11 13 52.456.07 - 3 4" 3/4 16 x 18 1/2L 15

52.453.04 58100-
88LA0-019 3 3" 1/4 11 5/8 x 12 13 52.456.08 - 3 4" 3/4 16 x 20 15

52.453.05 58100-
88LB0-019 3 3" 1/4 11 1/2 x 13 13 52.456.09 - 3 4" 3/4 16 x 20L 15

52.453.06 58100-
88L52-019 3 3" 1/4 11 3/8 x 14 13 52.456.10 - 3 4" 3/4 16 x 21 1/2 15

52.453.07 58100-
88L62-019 3 3" 1/4 11 1/4 x 15 13

40-50-55-60-
65 (2 T); 40-
50-60 (4 T)

SEMA 52.456.11 - 3 4" 3/4 16 x 21 1/2L 15

 

Für HONDA Motoren
Alu-Schiffsschrauben

Art. Nr. OEM Anz
ahl  

Blätt
er

Fuß Ø Ø x 
Steigung

Anzahl 
der 

Räumer 
(Zähne)

Motor PS Modell Art. Nr. OEM Anz
ahl  

Blätt
er

Fuß Ø Ø x 
Steigung

Anzahl 
der 

Räumer 
(Zähne)

Motor PS Modell

52.460.01 58130-ZV4-008AH 3 2" 1/2 9 1/4 x 8 8
8-9,9-15-20 

(4 T) SEMA

52.462.07 59130-ZV5-015AH 3 3" 1/4 11 X 15 13 35-40-45-50-60 
(4 T) YANTA

52.460.02 58130-ZV4-009AH 3 2" 1/2 9 1/4 x 9 8 52.463.04 58130-ZW1-013AH 3 4" 1/4 14 x 13 15
75-90 seit 1995; 

80 seit 2013; 
115 seit 1998-
2010; 100 seit 
2016; 130 seit 

1998-2004 (4 T)

MEGARA

52.460.03 58130-ZV4-010AH 3 2" 1/2 9 1/4 x 10 8 52.463.05 58130-ZW1-015AH 3 4" 1/4 13 3/4 x 15 15
52.460.04 - 3 2" 1/2 9 1/4 x 11 8 52.463.06 58130-ZW1-017AH 3 4" 1/4 13 1/4 x 17 15

52.461.02 58130-ZW2-F21ZA 3 3" 9,9 X 10 10

25-30 (4 T) STELLA

52.463.07 58130-ZW1-019AH 3 4" 1/4 13 x 19 15

52.461.03 58130-ZW2-F31ZA 3 3" 9,9 X 11 10 52.464.05 - 3 4" 3/4 15 1/2 x 17 15

115 seit 2011; 
135/150 seit 

2004; 200/225 
seit 2002; 250 
seit 2012 (4T)

SOLTIGA 
3

52.461.04 58130-ZW2-F01ZA 3 3" 9,9 X 12 10 52.464.06 - 3 4" 3/4 15 1/2 x 17L 15
52.461.05 58130-ZW2-F41ZA 3 3" 9,9 X 13 10 52.464.07 - 3 4" 3/4 15 1/4 x 19 15
52.462.02 58130-ZV5-860ZA 3 3" 1/4 11 3/4 X 10 13

35-40-45-
50-60 (4 T) YANTA

52.464.08 - 3 4" 3/4 15 1/4 x 19L 15
52.462.03 59130-ZV5-011AH 3 3" 1/4 11 5/8 X 11 13 52.464.09 - 3 4" 3/4 15 1/4 x 20 15
52.462.04 59130-ZV5-012AH 3 3" 1/4 11 3/8 X 12 13 52.464.10 - 3 4" 3/4 15 1/4 x 20L 15
52.462.05 59130-ZV5-013AH 3 3" 1/4 11 1/8 X 13 13 52.464.11 - 3 4" 3/4 15 1/4 x 21 15
52.462.06 59130-ZV5-014AH 3 3" 1/4 11 1/8 X 14 13 52.464.12 - 3 4" 3/4 15 1/4 x 21L 15

 

Für TOHATSU/NISSAN Motoren
Alu-Schiffsschrauben

Art. Nr. OEM Anz
ahl  

Blätt
er

Fuß Ø Ø x 
Steigung

Anzahl der 
Räumer 
(Zähne)

Motor PS Modell Art. Nr. OEM Anz
ahl  

Blätt
er

Fuß Ø Ø x 
Steigung

Anzahl der 
Räumer 
(Zähne)

Motor PS Modell

52.440.01 48-812949A02 3 - 7,8 x 7 12
5 (2 T); 4/6 (4 

T) MEGARA
52.440.04 3R0B64525-1 3 3" 9,9 x 12 10

25-30 (2/4 T) STELLA52.440.02 48-812950A02 3 - 7,8 x 8 12 52.440.05 3R0B64527-1 3 3" 9,9 x 13 10
52.440.03 - 3 - 7,8 x 9 12 52.471.03 353B64103-0 3 3" 1/4 11 5/8 x 11 13

40-50-60 (2/4 T) YANTA
52.468.01 - 3 2" 1/2 8,9 x 7 12

6-8-9,8 (2 T); 
8-9,8 (4 T) MEGARA

52.471.04 353B64104-0 3 3" 1/4 11 3/8 x 12 13
52.441.03 48-897614A10 3 2" 1/2 8,5 x 7,5 12 52.471.05 353B64105-0 3 3" 1/4 11 1/8 x 13 13
52.441.04 48-897618A10 3 2" 1/2 8,9 x 8,5 12 52.471.06 353B64106-0 3 3" 1/4 11 1/4 x 14 13
52.443.01 48-897748A11 3 2" 1/2 9 1/4 x 8 14

9,9-15-18 (2/4 
T); 20 (4 T) SEMA

52.472.04 3HKB64527-0 3 4" 1/4 14 x 13 15 MF75-90-100-115-
140 (4 T); TLD1 70/

75/90/115; 90 da 
1987/2001; 115 da 
1992/2001120/140 

da 1988/2003

MEGARA

52.443.02 48-897750A11 3 2" 1/2 9 1/4 x 9 14 52.472.05 3HKB64532-0 3 4" 1/4 13 3/4 x 15 15
52.443.03 48-897752A11 3 2" 1/2 9 1/4 x 10 14 52.472.06 3HKB64536-0 3 4" 1/4 13 1/4 x 17 15
52.469.04 3BAB64524-1 3 2" 1/2 9 1/4 x 11 14 52.472.07 3HKB64541-0 3 4" 1/4 13 x 19 15

52.440.02 3R0B64521-1 3 3" 9,9 x 10 10
25-30 (2/4 T) STELLA

52.472.08 3HKB64545-0 3 4" 1/4 12 3/4 x 21 15

52.440.03 3R0B64523-1 3 3" 9,9 x 11 10

Neuheiten
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Art. Nr. OEM Anza
hl  

Blätt
er

Fuß Ø Ø x 
Steigung

Anzahl der 
Räumer 
(Zähne)

Motor PS Modell Art. Nr. OEM Anza
hl  

Blätt
er

Fuß Ø Ø x 
Steigung

Anzahl der 
Räumer 
(Zähne)

Motor PS Modell

52.440.01 - 3 - 7,8 x 7 12
4-6 (4 T) seit 

2011 MEGARA
52.452.04 - 3 3" 10 1/4 x 12 10 25-30 (4 T) ab 2004-

2007 SEMA
52.440.02 - 3 - 7,8 x 8 12 52.452.05 - 3 3" 10 1/4 x 13 10
52.440.03 - 3 - 7,8 x 9 12 52.478.03 765049 3 3" 10 1/4 x 11 14 15 ETEC ab 2011; 25/

30 ETEC ab 2009; 20/
15/30/35 (2 T)

SEMA52.468.01 3B2B64514-1 3 2" 1/2 8,9 x 7 12
9,8 (4 T) ab 

2011 MEGARA
52.478.04 765050 3 3" 10 1/4 x 12 14

52.441.03 3B2B64515-1 3 2" 1/2 8,5 x 7,5 12 52.478.05 778863 3 3" 10 1/4 x 13 14
52.441.04 3B2B64517-1 3 2" 1/2 8,9 x 8,5 12 52.453.02 - 3 3" 1/4 11 1/2 x 10 13

40/50 (4 T) bis 2007 SEMA
52.443.01 763458 3 2" 1/2 9 1/4 x 9 14 9.9 / 15 HP 2-

Takte, 1974 - 
2005

SEMA
52.453.03 - 3 3" 1/4 11 1/2 x 11 13

52.443.02 778772 3 2" 1/2 9 1/4 x 10 14 52.453.04 - 3 3" 1/4 11 1/2 x 12 13
52.443.03 778773 3 2" 1/2 9 1/4 x 11 14 52.453.05 - 3 3" 1/4 11 1/2 x 13 13
52.451.02 - 3 2" 1/2 9 1/4 x 8 10

9,9/15 (4 T) ab 
2002-2007 SEMA

52.453.06 - 3 3" 1/4 11 1/2 x 14 13
52.451.03 - 3 2" 1/2 9 1/4 x 9 10 52.479.04 765181 3 4" 1/4 14 x 13 13 40/50/55/60/75/115 

EVINRUDE ETEC ab 
2004; 70/75/90/100/

115/120/130/135/140 
(2 T)

MEGARA
52.451.04 - 3 2" 1/2 9 1/4 x 10 10 52.479.05 765182 3 4" 1/4 13 3/4 x 15 13
52.452.02 - 3 3" 10 1/4 x 10 10 25-30 (4 T) ab 

2004-2007 SEMA
52.479.06 765183 3 4" 1/4 13 3/4 x 17 13

52.452.03 - 3 3" 10 1/4 x 11 10 52.479.07 765184 3 4" 1/4 13 x 19 13
 

Für SELVA Motoren
Alu-Schiffsschrauben

Art. Nr. Anzah
l  

Blätte
r

Fuß Ø Ø x Steigung Anzahl der 
Räumer 
(Zähne)

Motor PS Modell Art. Nr. Anza
hl  

Blätt
er

Fuß Ø Ø x 
Steigung

Anzahl der 
Räumer 
(Zähne)

Motor PS Modell

52.431.02 3 - 8 1/2 x 7 1/2 7
8 RAY (4 T); 9,9 PIKE (4 T) YANTA

52.435.02 3 4" 1/4 13 5/8 x 12 15

40/70 MURENA (4 T); 
80/100 MARLIN (4 T); 

115 MARVAL/
TARPON (4 T)

YANTA

52.431.04 3 - 8 1/2 x 8 1/2 7 52.435.03 3 4" 1/4 13 5/8 x 13 15
52.431.06 3 - 8 1/2 x 9 1/4 7 52.435.04 3 4" 1/4 13 5/8 x 14 15
52.432.01 3 2" 1/2 9 1/4 x 8 8

9 (4 T) bis 2007; 15/20 (4 T) 
WAHOO YANTA

52.435.05 3 4" 1/4 13 1/2 x 15 15
52.432.02 3 2" 1/2 9 1/4 x 9 8 52.435.06 3 4" 1/4 13 1/4 x 17 15
52.432.03 3 2" 1/2 9 1/4 x 10 8 52.435.07 3 4" 1/4 13 x 19 15
52.432.04 3 2" 1/2 9 1/4 x 11 8 52.435.08 3 4" 1/4 12 5/8 x 21 15
52.433.01 3 3" 9 7/8 x 9 10

25 (4 T) (MORAY/
KINGFISH) YANTA

52.436.01 3 4" 3/4 15 1/4 x 15 15

150 (4 T); 200/225; 
250

SOLTIGA 
3

52.433.02 3 3" 9 7/8 x 10 1/2 10 52.436.02 3 4" 3/4 14 1/2 x 17 15
52.433.03 3 3" 9 7/8 x 11 1/4 10 52.436.03 3 4" 3/4 14 x 19 15
52.433.04 3 3" 9 7/8 x 12 10 52.436.04 3 4" 3/4 13 3/4 x 21 15
52.433.05 3 3" 9 7/8 x 13 10 52.478.03 3 3" 10 1/4 x 11 14

20/25/30/45 (2 T) SEMA52.434.01 3 3" 1/2 11 3/4 x 10 13

40/50 (MANTA-
BARRACUDA); 40/60 EFI 

(ARVANA-DORADO)
YANTA

52.478.04 3 3" 10 1/4 x 12 14
52.434.02 3 3" 1/2 11 5/8 x 11 13 52.478.05 3 3" 10 1/4 x 13 14
52.434.03 3 3" 1/2 11 3/8 x 12 13 52.479.04 3 4" 1/4 14 x 13 13

70/80/90/100 (2 T) MEGARA
52.434.04 3 3" 1/2 11 1/8 x 13 13 52.479.05 3 4" 1/4 13 3/4 x 15 13
52.434.05 3 3" 1/2 11 1/4 x 14 13 52.479.06 3 4" 1/4 13 1/4 x 17 13
52.434.06 3 3" 1/2 11 x 15 13 52.479.07 3 4" 1/4 13  x 19 13

52.435.01 3 4" 1/4 14 X 11 15
40/70 MURENA (4 T); 80/

100 MARLIN (4 T); 115 
MARVAL/TARPON (4 T)

YANTA

 

Art. Nr. Anzahl  
Blätter

Fuß Ø Ø x Steigung Anzahl der 
Räumer (Zähne)

Motor PS Modell Art. Nr. Anzahl  
Blätter

Fuß Ø Ø x Steigung Anzahl der 
Räumer (Zähne)

Motor PS Modell

52.430.01 3 - 7 1/4 x 6 9
2,6/4/5 (4 T) YANTA

52.433.03 3 3" 9 7/8 x 11 1/4 10
F 20/25 T 20/

25/30 YANTA52.430.03 3 - 7 1/4 x 7 9 52.433.04 3 3" 9 7/8 x 12 10
52.430.05 3 - 7 1/4 x 8 9 52.433.05 3 3" 9 7/8 x 13 10
52.431.02 3 - 8 1/2 x 7 1/2 7

F 6/8/9,8 (4 T) YANTA
52.434.01 3 3" 1/2 11 3/4 x 10 13

T 35/40 (4 T) YANTA

52.431.04 3 - 8 1/2 x 8 1/2 7 52.434.02 3 3" 1/2 11 5/8 x 11 13
52.431.06 3 - 8 1/2 x 9 1/4 7 52.434.03 3 3" 1/2 11 3/8 x 12 13
52.440.01 3 - 7,8 x 7 12

T4/5/5,8/6/8/
9,8 MEGARA

52.434.04 3 3" 1/2 11 1/8 x 13 13
52.440.02 3 - 7,8 x 8 12 52.434.05 3 3" 1/2 11 1/4 x 14 13
52.440.03 3 - 7,8 x 9 12 52.434.06 3 3" 1/2 11 x 15 13
52.432.01 3 2" 1/2 9 1/4 x 8 8

F 9,9/15 T 9,9/
15 YANTA

52.435.02 3 4" 1/4 13 5/8 x 12 15

60-130 (4 T) YANTA

52.432.02 3 2" 1/2 9 1/4 x 9 8 52.435.03 3 4" 1/4 13 5/8 x 13 15
52.432.03 3 2" 1/2 9 1/4 x 10 8 52.435.04 3 4" 1/4 13 5/8 x 14 15
52.432.04 3 2" 1/2 9 1/4 x 11 8 52.435.05 3 4" 1/4 13 1/2 x 15 15
52.432.05 3 2" 1/2 9 1/4 x 12 8 52.435.06 3 4" 1/4 13 1/4 x 17 15
52.433.01 3 3" 9 7/8 x 9 10 F 20/25 T 20/

25/30 YANTA
52.435.07 3 4" 1/4 13  x 19 15

52.433.02 3 3" 9 7/8 x 10 1/2 10 52.435.08 3 4" 1/4 12 5/8 x 21 15
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Alu-Schiffsschrauben für DP 280/290 VOLVO Duo Prop Typ A

Paar Schiffsschrauben mit Blättern und schmalem Profil. 
Vorne 3 Blätter, außen 3 oder 4 Blätter (nach Maßgabe des Herstellers).

Alu-Schiffsschrauben

Art. Nr. For Motorfüße 
des Typs

OEM Anz. Blätter

 vorne  außen

52.222.03 A3 854766 3 4

52.222.04 A4 854767 3 4

52.222.05 A5 854768 3 4

52.222.06 A6 854769 3 4

52.222.07 A7 854770 3 4

 

Alu-Schiffsschrauben für DP 280/290 VOLVO Duo Prop Typ B

Paar Schiffsschrauben mit Blättern und schmalem Profil. 
Vorne 3 Blätter, außen 3 oder 4 Blätter (nach Maßgabe des Herstellers).

Alu-Schiffsschrauben

Art. Nr. For Motorfüße des 
Typs

OEM Anz. Blätter

 vorne  außen

52.223.03 B3 854816 3 3-4

52.223.04 B4 854817 3 3-4

52.223.05 B5 854818 3 3-4

52.223.06 B6 854819 3 3-4

 ù

3-Blätter Schiffschrauben für VOLVO SX STERNDRIVE Motoren 

3-Blätter Schiffschrauben

Art. Nr. Anzahl 
Blätter

Ø und 
Steigung

Anzahl der 
Räumer 
(Zähne)

Füße Modell Art. Nr. Anzahl 
Blätter

Ø und 
Steigung

Anzahl der 
Räumer 
(Zähne)

Füße Modell

52.481.01 3 15 1/2 x 17 19 Volvo Sx Sterndrive; 
Cobra Sx OMC SOLTIGA 3 52.481.04 3 15 1/4 x 19L 19 Volvo Sx Sterndrive; 

Cobra Sx OMC SOLTIGA 3

52.481.02 3 15 1/2 x 17L 19 Volvo Sx Sterndrive; 
Cobra Sx OMC SOLTIGA 3 52.481.05 3 15 1/4 x 21 19 Volvo Sx Sterndrive; 

Cobra Sx OMC SOLTIGA 3

52.481.03 3 15 1/4 x 19 19 Volvo Sx Sterndrive; 
Cobra Sx OMC SOLTIGA 3 52.481.06 3 15 1/4 x 21L 19 Volvo Sx Sterndrive; 

Cobra Sx OMC SOLTIGA 3

 

Sail Drive 3-Blätter Schiffschrauben f, VOLVO/YANMAR/BUCKH/NANNI

3-Blätter Schiffschrauben

Art. Nr. Anzahl  Blätter Ø x Steigung Drehung Modell Art. Nr. Anzahl  Blätter Ø x Steigung Drehung Modell

52.226.01 3 14 x 12 links STELLA 52.226.06 3 17 x 14 links STELLA

52.226.02 3 15 x 12 links STELLA 52.226.07 3 17 x 15 links STELLA

52.226.03 3 15 x 13 links STELLA 52.226.08 3 17 x 16 links STELLA

52.226.04 3 16 x 13 links STELLA 52.226.09 3 18 x 15 links STELLA

52.226.05 3 17 x 12 links STELLA 52.226.10 3 18 x 16 links STELLA

Neuheiten
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POLASTORM Edelstahl-Schiffsschrauben
 Das Hightech-Unternehmen Polastorm ist ein Spezialist für die Herstellung von Schiffsschrauben aus rostfreiem 
Stahl und Aluminium. Das verwendete APC-Gießverfahren (Aerospace Precision Casting) ermöglicht eine extreme 
Dichte und physikalische Festigkeit. Die Stahl-Schiffsschrauben werden aus rostfreiem Duplexstahl ASTM A890-A4 
hergestellt. Der hohe Chromgehalt sorgt für eine hohe Korrosionsbeständigkeit. Alle Modelle entsprechen den Originalen.
Ohne Nabe/Kupplung, die separat bestellt werden muss (siehe Tabelle)

Für 25/70 PS Motoren, Füße 3" 1/4

  SEMA   SOLTIGA 3   STELLA   MEGARA   SALTIST

Art. Nr. Anzahl Blätter Ø und Steigung Profil Entsprechend Modell
52.550.00 3 11 1/2 x 11 Stella

Solas new Saturn; Solas Rubex NS 3; empfohlen f. Suzuki, Yamaha u. Selva STELLA
52.550.01 3 11 5/8 x 12 Stella
52.550.03 3 11 1/2 x 13 Stella
52.550.05 3 11 3/8 x 14 Stella
52.551.01 3 10 3/4 x 12 Megara

Mercury Profil; empfohlen f. Mercury, Honda u. Tohatsu MEGARA
52.551.03 3 10 1/2 x 13 Megara
52.551.05 3 10 3/8 x 14 Megara
52.551.07 3 10 1/4 x 15 Megara

 

Für 40/140 PS Motoren, Füße 4" 1/4
Art. Nr. Anzahl Blätter Ø und Steigung Profil Entsprechend Modell
52.552.03 3 13 1/2 x 14 Stella*

Solas new Saturn; Solas Rubex NS 3; empfohlen f. Yamaha, Selva; 
Mercury, Honda; Tohatsu STELLA

52.552.05 3 13 1/2 x 15 Stella*
52.552.06 3 13 1/2 x 15L Stella*
52.552.07 3 13 1/4 x 17 Stella*
52.552.08 3 13 1/4 x 17L Stella*
52.552.09 3 13 x 19 Stella*
52.552.10 3 13 x 19L Stella*
52.553.01 3 14 x 17 Sema**

Empfohlen f. Suzuki SEMA

52.553.02 3 14 x 17L Sema**
52.553.03 3 14 x 19 Sema**
52.553.04 3 14 x 19L Sema**
52.553.05 3 14 x 21 Sema**
52.553.06 3 14 x 21 L Sema**

* Mit Abstandhalter, der vor dem Propeller eingesetzt wird, außer Omc/Johnson und 2-Takt-Suzuki mit 13-Keilwelle.
** Kann nicht mit Omc/Johnson und 2-Takter von Suzuki mit 13-Spline-Achse verwendet werden.

 

Für 115 PS Motoren und über, Füße 4" 3/4
Art. Nr. Anzahl Blätter Ø und Steigung Profil Entsprechend Modell
52.554.03 3 14 1/4 x 17 Stella

Solas new Saturn; Solas Rubex 
NS3; empfohlen f. alle Marken, 

150/200 PS
STELLA

52.554.04 3 14 1/4 x 17L Stella
52.554.05 3 14 x 19 Stella
52.554.06 3 14 x 19L Stella
52.554.07 3 14 x 21 Stella
52.554.08 3 14 x 21L Stella
52.555.01 3 14 3/4 x 17 Saltist

Solas Rubex HR3; Solas HR 
Titan; empfohlen f. alle Marken, 

200/250 PS
SALTIST

52.555.02 3 14 3/4 x 17L Saltist
52.555.03 3 14 3/4 x 19 Saltist
52.555.04 3 14 3/4 x 19L Saltist
52.555.05 3 14 1/2 x 21 Saltist
52.555.06 3 14 1/2 x 21L Saltist
52.556.05 3 15 1/2 x 17 Soltiga

Solas Lexor; Solas Rubex L3; 
empfohlen f. Suzuki 175/225 HP 
und für alle Marken, 250 PS und 

größer
SOLTIGA 3

52.556.06 3 15 1/2 x 17L Soltiga
52.556.07 3 15 1/4 x 19 Soltiga
52.556.08 3 15 1/4 x 19L Soltiga
52.556.09 3 15 x 21 Soltiga
52.556.10 3 15 x 21L Soltiga

 

Für Volvo SX STERNDRIVE Motoren ab BJ 1994, Räumnadeln mit 19 Zähnen

Art. Nr. Anzahl Blätter Ø und Steigung Anzahl der Räumer (Zähne) Füße Modell
52.542.02 3 14 3/4 x 17 19

Volvo Sx Sterndrive; Cobra Sx 
OMC SALTIST

52.542.03 3 14 3/4 x 17L 19
52.542.04 3 14 3/4 x 19 19
52.542.05 3 14 3/4 x 19L 19
52.542.06 3 14 1/2 x 21 19
52.542.07 3 14 1/2 x 21L 19

Neuheiten
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Nabe/Kupplung (HUB-Kit) aus Messing und Gummi, zur Ergänzung von Polaris -Propeller aus Edelstahl
Enthält: Splint + Druckanschlag + vordere Unterlegscheibe + Distanzstück + Mutter

 Polaris | Naben | Kupplungen

Art. Nr. Motor Modell Ø Fuß Anzahl der 
Räumer (Zähne)

Motor PS

52.580.01 MERCURY

25ps Bigfoot(4 T)...1999-2005 ; 30ps Bigfoot(4 T)...2010-jetzt
30ps(2&4 T)...1994-2005 ; 30ps(sea Pro/Marathon)...1994- jetzt 

35ps...1984-1989 ; 402&500 modelle...1974-1984
40ps(2&4 T/nicht bigfoot)...1977-jetzt ; 40ps(Sea Pro/Marathon)...1977- jetzt 

45ps...1986-1989 ; 48ps(Mariner)...alle Jahre
55ps(Mercury/Sea Pro/Marathon)...1995-jetzt ; 50ps(2&4 T/nicht bigfoot)...1977- jetzt 

60ps(4 T)(nicht bigfoot oder Sea Pro/Marathon)...1978-jetzt ; 60ps(2 T)...1978-jetzt
70ps(Model 700)...1983 ; Force40/50ps...1995-1998

70ps...1991-1995 ; 75ps...1996-1998

3" 1/4 (82,6 mm) 13 25-70PS

52.580.02 MERCURY

40/50ps(4 T/bigfoot)...alle Jahre ; 60ps(4 T/big foot)...1995-jetzt
60ps(Sea Pro/Marathon)...1995-jetzt; 70ps...1987-1989

75ps(2&4 T)...1984-jetzt ; 75ps(Sea Pro/Marathon)...alle Jahre
80ps...1978-1989 ; 80ps(Mariner)...1978-1983

90ps(2&4 T)...1978-jetzt 
100ps...1988-jetzt ; 115ps(2&4 T)...1978-jetzt 

125ps...1994-jetzt ; 140ps(Sea Pro/Offshore inbegriffen)...1978-1981
Modelle 900-1500...-1977 ; Force 75ps...99-jetzt ; Force90/120/150ps...1995-jetzt

4" 1/4 (108 mm) 15 40-14PS

52.580.02 MERCURY

90, 100,115PS Command Thrust...2014 & jetzt ; 135 PS...1987-jetzt
150 PS...1978-jetzt ; 175 PS...1978-jetzt ; 200 PS 1978-jetzt 

220 PS...1987-1988 ; 225 PS 1980-jetzt ; 225 PS(SeaPro/Marathon)...alle Jahre
250-400 PS (2 u. 4 T)...1990-jetzt ; 3.4 Litres...1984-1986

MERCRUISER STERNDRUVES
Modelle 1S,1B,1C...-1982 ; Modelle 120,140,145 DTS...-1982 ; Modelle 165,228,470,485,888,898...-1982

Modelle 225S,233,255TRS,260,280TS,330TRS...-1982 ; MERCRUISER 120-260PS...1983-1985
ALPHA ONE DRIVE (GEN.1&GEN.2 ALLE MOTOREN&PS)

BRAVO ONE DRIVE (BRAVO ONE &BRAVO ONE X DRIVES SOLO)

4" 3/4 (120,7 mm) 15 90CT-400PS

52.580.03 MERCURY

1 1/4" engine shaft
90, 100,115PS Command Thrust...2014 & jetzt ; 135 PS...1987-jetzt 

150 PS...1978-jetzt ; 175 PS...1978-jetzt ; 200 PS 1978-jetzt 
220 PS...1987-1988 ; 225 PS 1980-jetzt ; 225 PS(SeaPro/Marathon)...alle Jahre

250-400 PS (2 u. 4 T)...1990-jetzt ;
MERCRUISER STERNDRUVES

ALPHA ONE DRIVE (GEN.1&GEN.2 ALLE MOTOREN&PS)
BRAVO ONE DRIVE (BRAVO ONE &BRAVO ONE X DRIVES SOLO)

4" 3/4 (120,7 mm) 19 -

52.583.01 HONDA BF 35ps…1991-1994 ; BF 40ps…1995-jetzt ; BF 45ps…1991-1994
BF 50/50A ps…1995-jetzt ; BF60…2010-jetzt 3" 1/4 (82,6 mm) 13 35-60PS

52.583.02 HONDA BFP 60ps...2010-jetzt ; BF 75ps…1995-jetzt ; BF 90ps…1995-jetzt;
BF 115ps…1998-2010 ; BF 130ps…1998-2004 4" 1/4 (108 mm) 15 60-130PS

52.583.02 HONDA BF 115ps…2011-jetzt ; BF135ps…2004-jetzt ; 150ps…2004-jetzt 
200ps…2002-jetzt ; 225ps…2002-jetzt ; 250ps…2012-jetzt 4" 3/4 (120,7 mm) 15 115-250PS

52.581.01 YAMAHA
T25ps...2010-jetzt ; F30(4 T)...2001-2005 ; 40ps(C40)...1984-jetzt 

48ps...1995-2000 ; 50ps(Nicht T50)...1984-jetzt ; F40(4 T)...1999-jetzt 
F50(4 T)...1995-jetzt ; 55ps...1976-1995 ; 60ps...1976-1991 ; F60(4 T)...1999-jetzt

3" 1/2 (89 mm) 13 25-60PS

52.581.02 YAMAHA
T50(4 T)...1996-jetzt ; 60ps(C60/E60/P60)...1992-2005

T60(4 T)...2003-jetzt ; 70ps...1984-jetzt 
70-100PS(nicht F75B,F90B,F100B)...1984-jetzt

4" 1/4 (108 mm) 15 50-100PS

52.581.03 YAMAHA
F75B...1984-jetzt ; F90B...1984-jetzt ; F100B...1984-jetzt 

130ps...1984-jetzt ; 115ps...1984-jetzt 
F115(4 T)...2000-jetzt

4" 1/4 (108 mm) 15 75-130PS

52.581.03 YAMAHA

150ps...1986-jetzt ;F150(4 T)...2004-jetzt 
175ps...1984-jetzt ; F175(4 T)...2004-jetzt 

200ps...1984-jetzt ; 200ps(VMAX)...2001 ; F200(4 T)...2002-jetzt 
VF200V-MAX SHO...2010-jetzt ; 220ps(Special)...1987-1988 ; 225ps(excel)...1980-jetzt 

225ps...1986-jetzt ; F225(4 T)...2002-jetzt ; VF225 VMAX SHO...2010-jetzt 
250ps...1990-jetzt ; 250ps(VMAX)...2001-jetzt ; F250PS VMAX u. Offshore inbegriffen

F250(4 T, Offshore inbegriffen)...2002-jetzt ; 300PS(2 T V6 Engine)...2004-2007
F300 Offshore (4 T V6 Engine)...2010-jetzt ; Sterndrive 3.0L-7.47L

4" 3/4 (120,7 mm) 15 150-300PS

52.581.04 YAMAHA 300 PS (4 T V8 Engine) ; 350 PS (4 T V8 Engine) 5" 1/4 (133,4 mm) 17 300/350PS

52.582.01 SUZUKY
DT35C...1987-1989 ; DT40...1983-1998 ; DF40(4 T)...1999-2000

DF40A...2010-jetzt ; DT50/50M...1983-1984 ; DF50(4 T)...1999-oggi
DF50A(4 T)...2010-jetzt ; DT55...1985-1997 ; DT60...1983-1984

DF60A(4 T)...2010-jetzt ; DT65...1985-1997
3" 1/4 (82,6 mm) 13 35-65PS

52.582.02 SUZUKY
DF60(4 T)...1998-2009 ; DF70(4 T)...1998-2008

DT75...1983-1997 ; DT85...1979-2000
DT90...1989-1997 ; DT100...1989-2000

DT115...1981-2001 ; DT140...1981-2001
4" 1/4 (108 mm) 13 60-140PS

52.582.03 SUZUKY DF70A/DF80A/DF90A(4 T)...2009-jetzt 4" 1/4 (108 mm) 15 DF 70-90PS
52.582.04 SUZUKY DF90(4 T)...2001-2008; ; DF100(4 T)...2009-jetzt ; DF115(4 T)...2001-2012 4" 1/4 (108 mm) 15 DF90-115PS
52.582.05 SUZUKY DF115A&140A(4 T)...2013-jetzt ; DF140(4 T)...2002-2012 4" 1/4 (108 mm) 15 DF115-140PS
52.582.06 SUZUKY DT150-225ps(2 T)...1986-jetzt ; DF150-300ps(4 T)...alle Jahre 4" 3/4 (120,7 mm) 15 150-300PS
52.582.01 BRP, JOHNSON, 

EVINRUDE 40 & 50 PS (4 T)...1999-2007 3" 1/4 (82,6 mm) 13 40-50PS

52.584.02 BRP, JOHNSON, 
EVINRUDE

40PS E-TEC…2004-jetzt ; 45-55PS 2 Zyl…1971-1999
50-55PS 3 Zyl…1994-1999 ; 55PS E-TEC…2009-jetzt 

60PS 3 Zyl…1986-2001 ; 60PS E-TEC…2004-jetzt 
65PS 3 Zyl…1984-2001 ; 70PS 3 Zyl…1974-2001

75PS E-TEC...2004-jetzt 
85PS...1991-1995 ; 90PS...1981-jetzt 

100PS...1988-1993 ; 112PS...1994-1996
115PS...1973-jetzt ; 120PS...1986-1994

4" 1/4 (108 mm) 13 40-140PS

52.582.02 BRP, JOHNSON, 
EVINRUDE 60PS (4 T)…1998-jetzt ; 70HP(4 t)...1998-jetzt 4" 1/4 (108 mm) 13 60-70PS

52.582.04 BRP, JOHNSON, 
EVINRUDE 90PS,115PS(4 T)...2002-2007 4" 1/4 (108 mm) 15 90-115PS

52.582.05 BRP, JOHNSON, 
EVINRUDE 140PS(4 T)...2002-2007 4" 1/4 (108 mm) 15 140PS

52.582.06 BRP, JOHNSON, 
EVINRUDE 200&225PS(4 T)...2004-2005 4" 3/4 (120,7 mm) 15 200-225PS

52.585.01 TOHATSU & NISSAN 35 PS (nur 35B) Bis 1984, 40 PS 1984 u.jetzt ; 50 PS (Alle außer 50C) 1992 u.jetzt 3" 1/4 (82,6 mm) 13 35-50PS
52.585.02 TOHATSU & NISSAN 60-140PS (Außer 60A,70A,70B)...1987-jetzt

MFS75A-115A...alle Jahre 4" 1/4 (108 mm) 15 60-140PS
52.583.02 TOHATSU & NISSAN BF115-250PS...2014-jetzt 4" 3/4 (120,7 mm) 15 115-250PS
52.586.01 VOLVO SX Sterndrives...1994-jetzt 4" 3/4 (120,7 mm) 19 -
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WHALE Reinigungsfilter Aqua Source Clear
Reinigungsfilter für Trinkwasser von Whale. Ausreichend für 4500 l wasser.
Befreit das Wasser von Gerüchen, Keimen, Pilzen usw.

 WHALE

Art. Nr. Schlauchanschluss mm
52.124.00 12
52.124.01* 15

* Passend für WHALE 17.815.XX Schnellanschlüsse
 

Ropestop Curryklemmen
V-förmige Curryklemmen für bis 6 mm dicke Leinen.

Curryklemmen

Art. Nr. geeignet für Schote mm Material Farbe
56.205.08 3/6 Nylon schwarz

 


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ECO-BACT H-Power Bakterizid für Dieseltreibstoff
Die Bakterienbelastung von Dieselkraftstoff ist ein schwerwiegendes und komplexes Problem, das in
letzter Zeit immer häufiger auftritt. Im Gegensatz zum "klassischen Dieselschlamm" (Paraffine,
Kohlenstoffrückstände und Teere), der durch Fastol verflüssigt und wieder in den Kraftstoff integriert
wird, ist Bakterienschlamm nur in Säuren löslich. Diese Bakterien brauchen nur wenige ppm Wasser,
um sich zu entwickeln. Die von der Bakterienkolonie produzierten Rückstände nehmen die Form von
Schleim, Algen, Schimmel oder Fäden an, wachsen schnell und verstopfen Filter und Leitungen, was
zu Ausfällen und in manchen Fällen sogar zur Abschaltung des Motors führt. Durch ihre Vermehrung
werden auch Korrosionsprozesse im Tank ausgelöst.
ECO-BACT H-Power ist ein Biozid mit verstärktem Wirkstoffgehalt: Die Wirksamkeit entspricht
der vorherigen Formulierung, doch die Dosierung ist geringer und die Betriebskosten sind
wesentlich niedriger. Das Mittel ist sowohl in Wasser als auch in Dieselkraftstoff löslich und
konzentriert sich in der wässrigen Phase des Dieselkraftstoffs, wo die Kontamination am höchsten ist.
ECO-BACT H-Power kann sowohl zur Behandlung eines bereits verschmutzten Tanks als auch
zur regelmäßigen Prävention und/oder Wartung eingesetzt werden.

 Schmierstoffe | H-Power | Additive

Art. Nr. Verpackung 
ml

Behandlung
Erstreinigung regelmäßige

65.049.02 1000 1 l pro 3000 l Tankinhalt (0,3 Promille) 1 l pro 5000 l Tankinhalt (0,2 Promille)

65.049.03 250 1 Flasche pro 750 l 
Tankinhalt (0,3 Promille)

1 Flasche pro 1250 l
Tankinhalt (0,2 Promille)
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 65.288.06

SIKAFLEX 591 Polymer-Dichtstoff
STP-Dichtstoff (Silan - Terminierte Polymere).
Eignet sich für elastische und vibrationsbeständige Verklebungen sowie für ein breites
Anwendungsspektrum in Innen- und Außenbereichen.
Frei von Isocyanaten, Lösungsmitteln, PVC, Phthalaten und Zinn-Katalysatoren.

 Klebstoffe | SIKA® / SIKAFLEX

Art. Nr. Verpackung Farbe

65.288.38
 

selbstextrudierende Tube 70 ml weiß 24

65.288.39
 

selbstextrudierende Tube 70 ml schwarz 24

65.288.01 Kartusche 300 ml weiß 12

65.288.02 Kartusche 300 ml schwarz 12

65.288.03 Kartusche 300 ml grau 12

65.288.06
 

Beutel 600 ml weiß 20
 

IOSSO - Erneuerer für durchsichtige Kunststoffe
 Erneuerer und Poliermittel für durchsichtige Oberflächen (Plexiglas, PVC, Acrylat, Glas usw.).
Entfernt matte Stellen, Oxidation, Streifen und andere oberflächliche Mängel und sorgt für eine lang
anhaltende Politur. Das Produkt darf nur mit einem Orbitalpolierer (max. 800-1000 U/min) verwendet
werden. Tragen Sie ein paar Gramm des Produkts auf die zu behandelnde Oberfläche auf und
polieren Sie diese maschinell bei leichtem bis mittlerem Druck. Wenn das Produkt zu schnell trocknet,
den Druck reduzieren. Um Streifen zu entfernen, den Polierer fixieren.
Achtung: Das Produkt weist eine Schleifwirkung auf.

 Reinigung

Art. Nr. Packungsgröße
65.212.03 250 ml-Dose

 

IOSSO - biologisch abbaubares Universalshampoo
Shampoo für Boote, mit Tensiden pflanzlichen Ursprungs, vollständig und schnell biologisch
abbaubar. Zur gründlichen Reinigung von Glasfaser, lackierten Oberflächen, Metall, Schlauchbooten
usw. Wird wie ein herkömmliches Shampoo verwendet, in Wasser auf 1/2000 verdünnt (1-2 Esslöffel
in einem Eimer Wasser). Mit frischem Wasser abspülen.

 Bio-Shampoo | Biologisch abbaubar

Art. Nr. Packungsgröße
65.212.04 1 l-Dose

Neuheiten
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3M - Puffer Bumpon

Runde, selbstklebende, transparente Puffer. 
Absorbieren Vibrationen, dämpfen Lärm und vermeiden Schäden an Gegenständen durch Stöße.

 3M

Art. Nr. Ø mm Stk.
65.397.02 13 12
65.397.06 19 8

 

  65.909.02

  65.909.01

  65.909.02

Eva Faux Teak selbstklebender Decksbelag, Eva in Teakholzoptik

Selbstklebende Matte für Heimwerker. 
Schmutzabweisend und auch mit Hochdruckreiniger sehr leicht zu reinigen. 
UV-beständig, die Farbe bleibt optimal erhalten.
Rutschfeste und wasserdichte Oberfläche.
Stoßdämpfendes und stoßfestes Material.

 Beläge | selbstklebende Beläge | Teakholz | 

Art. Nr. Farbe Dicke mm  mm Dichte kg/m3 Selbstklebend

65.909.01 Holzfarbe 6 2400x1200 180 3M

65.909.02 grau 6 2400x1200 180 3M

 

Neuheiten
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King StarBoard®-Platten

Die originale Polyethylenplatte mit hoher Dichte für die Schifffahrt.

Der Name King steht für Qualität und die King StarBoard®-Platten helfen Fachleuten seit mehr als 30
Jahren, bessere Boote zu bauen.

Sie werden nach einem K-Stran™ genannten Verfahren, das maximale Glattheit und Dichte
gewährleistet, hergestellt und haben auf beiden Seiten eine matte Oberfläche.

Umweltstabilisiert, um den härtesten Außenbedingungen standzuhalten: Sie rosten nicht, splittern
und verrotten nicht, wenn sie UV-Strahlen, Feuchtigkeit oder Wasser ausgesetzt werden.

Verwendungsbeispiele:
- Strukturelle Abdeckungen;
- Schotten in Bilge und Piek;
- Regale und Ablagefächer;
- Möbel;
- Rahmen und Beschichtungen;
- Klappen und Türen;
- Handläufe und Geländer;
- Angelruten- und Becherhalter;
- Stufen und Dockbox;
- Tabletttische.

 King StarBoard® | Polyethylen-Platten |  Bau- 

Art. Nr. Dicke mm Maße mm Farbe

65.908.00 9,5 800x1200 weiß

65.908.01 12,5 800x1200 weiß

65.908.02 19 800x1200 weiß
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SP Antifouling Classic 153

Selbstpolierendes Antifouling mit organischem Biozid ohne Kupfersalze. 
Eignet sich für jeden Rumpf (GFK, Aluminium, Holz usw.) Ergiebigkeit 9 m2/l. 
Empfohlen für mäßig aggressive Bereiche. Bietet Schutz für die ganze Saison.
Min. Anwendungstemperatur 10°C. Zweiter Anstrich bei 20°C nach 6 Stunden. 
Trocknungszeit vor dem zu Wasser lassen bei 20°C, nach 12 Stunden.
Verordnung (EU) 2020/1182.

 Anstriche | OSCULATI

 weiß  blau  schwarz Verpackung
l

65.601.11* 65.601.12 65.601.13 0,75 6
65.601.21* 65.601.22 65.601.23 2,5 2
- 65.601.32 65.601.33 5 1

* Nur für Fachleute geeignet. 
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HM Antifouling Classic 153

Hartes Antifouling mit organischem Biozid ohne Kupferoxid. 
Eignet sich für jeden Rumpf (GFK, Aluminium, Holz usw.) 
Ergiebigkeit weiß 9 m2/l Farben 7 m2/l. Empfohlen für mäßig aggressive Bereiche.
Min. Anwendungstemperatur 10°C. Zweiter Anstrich bei 20°C nach 6 Stunden. 
Trocknungszeit vor dem zu Wasser lassen bei 20°C, nach 12 Stunden.
Verordnung (EU) 2020/1182.

*

 weiß  blau  schwarz Verpackung
l

65.611.11 65.611.12 65.611.13 0,75 6
65.611.21 65.611.22 65.611.23 2,5 2
- 65.611.32 65.611.33 5 1

 

Kleine und große Farbroller

Hochwertige Materialien für professionelle Farbroller, 100% Made in Italy.

 Farbwalzen | Farbroller

Art. Nr. Beschreibung Geeignet für  
mm

Material Griff

65.653.12 Mittelkörniger 
Schaumstoffroller

MARLIN GRIP 
rutschfester Belag 100 Polyurethan MITGELIEFERT 100

Neuheiten
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MARLIN Grip

Ungiftige, elastische, UV-beständige Einkomponenten-Antirutschbeschichtung auf Wasserbasis,
ideal für Decks.
Die Oberfläche es Bodens ist weich und samtig und bietet gleichzeitig eine hohe Tritt- und
Witterungsbeständigkeit.
Wird mit normalen mittel- bis grobkörnigen oder strukturierten Schwammrollen aufgetragen.
Die Rautiefe kann abhängig von der aufgetragenen Menge,dem ausgeübten Druck und der Anzahl
der Durchgänge individuell angepasst werden. Ergiebigkeit 2/3m2//Liter (hängt von der
aufgetragenen Menge ab).
Das Produkt muss verdünnt werden. Mit Wasser reinigen.

 Antifouling | Anstriche | Marlin

Art. Nr. Verpackung
 l

Farbe Roller 
(mittelkörnige aus Schaumstoff)

65.119.01 1 weiß 65.653.12

65.119.02 1 elfenbeinfarben 65.653.12

65.119.03 1 hellgrau 65.653.12

 

STRIPSPEED Abbeizmittel 

Spezielles Abbeizmittel für PROSPEED. 
Sie müssen alte PROSPEED-Beschichtungen nicht mehr abschleifen.
Es wird auf das zu reinigende Metall aufgetragen und wirkt in weniger als 30 Minuten.
Es lässt sich leicht auftragen, ist nicht brennbar oder ätzend und beschädigt das Metall nicht.

 Silicon-Antifouling | Unterwasserbeleuchtung | 

Art. Nr. Beschreibung Anstrich für
65.893.01 Verpackung 1 l 2 m2 Oberfläche
65.893.02 Verpackung 5 l 10 m2 Oberfläche

 

GE BTP-2 Luftpumpe

Diese Weiterentwicklung des Vorgängermodells erreicht jetzt einen Druck von 1,2 bar (18 psi) und
eignet sich optimal für SUP.
Sie ist mit einem speziellen Druckmesser ausgestattet, mit dem der gewünschte Druck eingestellt
wird; wenn dieser erreicht ist, stoppt sie automatisch.
Mit Schlauch mit koppelbarem Bajonettverschluss, universellen Anschlüssen, 2,5 m Netzkabel und
Batteriezangen. 
Eine bequeme und robuste Umhängetasche ist ebenfalls enthalten.
Durchschnittliche Aufblaszeit: 9’30’’ (265 Liter SUP-Board auf 1250 mbar).

 Elektro-Luftpumpe | Aufblasen | Entleeren | 

Art. Nr. Funktion V W Leistung 
l/min

Max Druck Verbrauch 
A

 
mm

66.449.13 Aufblasen + 
Absaugen 12 240 120 - 420 1,2 bar (18PSI) 18 295x105x160 2,5

 

Engine unit with autopilot LEWMAR

Designed in collaboration with shipyards in order to resolve issues concerning the correct functioning
of the autopitol and to ease the installation.
1) All units are fitted with a electro-mechanical friction system that eliminates almost all the system
resistance when not in used
2) All units are compatible with most AP electronic products, like Raymarine, B&G and Simrad
3) All the engine units have a low power absorption
4) Availability of engine units with power equal to 1/4, 1/2 and 1 CV suitable for all types of Lewmar
steering systems.

 LEWMAR

Code For installation on
69.310.01 Bavaria 30, 33, 37 and 39 cruising

69.310.02 Bavaria 40, 42, 44, 46, 49 and 50 cruising - Dufour Gib Sea 43 -
 Hallberg Rassy 46, 48 e 53 (12V) - Hanse 461 - Hunter 49 - Najad 460, 490 and 511

69.310.03 Part of spares for Integra MK2 autopilot
69.320.01 Dufour 34
69.320.02 Dufour 40 and 44

Neuheiten
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  71.374.04
  71.374.06

ARC Halter für Gläser/Tassen
 Teakholz | Geschirrablage | Tassen | ARC

Art. Nr. Plätze  cm
71.374.04 4 20x22x15
71.374.06 6 29,5x22x15

 

ARC Smartphonehalter
 Teakholz | Smartphonehalter | Behälter | ARC

Art. Nr.
71.327.13 Universal für alle Modelle
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ARC Motorhalterung zur Montage an Kanzeln
 Teakholz | ARC | Motorhalterungen

Art. Nr.  mm Montage
71.208.90 175x45x175 Für Ø 25 mm Leitungen
71.208.91 480x120-240x30 Zur Verwendung mit 37.261.01/02

 


  7

1.
32

1.
01


  7

1.
32

1.
02


  7

1.
32

1.
02

  71.321.01

ARC Victor superleichter Klappstuhl
Gestell aus pulverbeschichtetem Leichtmetall, Armlehnen aus Teakholz und Rückenlehne aus
Batylen, UV-, sonnen- und wetterbeständig usw.

 Teakholz | ARC | Möbel | Einrichtung | Stühle | 

Art. Nr. Farbe  cm
 aufgeklappt  zusammengeklappt

71.321.01 weiß 50x57x89 50x22x70 5

71.321.02 grau 50x57x89 50x22x70 5

71.321.03 Teakholz* 50x57x89 50x22x70 7

* Rahmen aus Teakholz


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ARC Klappstühle The Edge aus Teakholz.
Luxus-Polsterkissen mit Reißverschlüssen aus Edelstahl.

 Teakholz | ARC | Möbel | Einrichtung | Stühle | 

Art. Nr. Farbe Oberflächenbehandl
ung

 cm
 aufgeklappt  zusammengeklappt

71.320.01 sand Teakholz natur 50x57x89 50x22x70 8,35

71.320.03 Navyblau Teakholz natur 50x57x89 50x22x70 8,35

Neuheiten
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Rock Deck-Fußschalter für die elektrische Steuerung von Ankerwinden/
Winschen

AISI 316 Fuß- oder handbetätigter Schalter.
Er verfügt über ein rotierendes Auslösesystem und ist für den Einbau vorbereitet,
um Platz zu sparen.
Perfekt für Schütze, extrem wasserdicht, mit Außenblende aus Edelstahl.

 

*

Art. Nr. Farbe Kappe Ø mm

05.345.00 schwarz 70

  Video

 

Heavy Duty Fußschalter

02.346.00 Aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316, die integrierte Tastenabdeckung sorgt für
zusätzliche Sicherheit.
Vollständig wasserdicht, ideal um Unterdeckschützen zu aktivieren. 
Durch die vier Schneidschrauben ist die Montage besonders einfach.

*

 

Stainless steel outer ring

Rock
Footswitch

100% watertight,
ideal to control under

deck contactors

Heavy Duty
Footswitch

Neuheiten
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