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 Video

Musone Mr. Fantastic estendibile

EXTENDABLE  IDEAL FOR VERTICAL BOW  SELF LAUNCHING       

           

Musone realizzato in acciaio inox lucidato a specchio, ideale per ancora Trefoil o similari.
Il musone è dotato di un innovativo sistema con molle a gas che permette all’ancora di allontanarsi
dalla prua prima di essere calata.

Contemporaneamente un movimento basculante permette la caduta automatica dell’ancora,
mantenendo una distanza di sicurezza dalla prua.
Il musone ha una corsa di estensione fino a 22 cm, principalmente adatto per le prue verticali.

La sua linea leggera e sportiva si adatta bene alla livrea dello scafo e la sua struttura in acciaio è
studiata per alti carichi di tenuta.

 Musoni estensibili | Mr. Fantastic

Codice Per ancore 
kg

Estensione 
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

Ø
mm

Spessore 
lamiera mm

01.338.07 7,5 - 10 130 468 357 120 228 8,4 5
01.338.15 10 - 15 200 625 480 120 270 10,4 5
01.338.30 20 - 30 220 750 600 140 310 10,4 8
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  01.120.07/10/20

  01.121.07/10/20

  01.120.xx

  01.121.xx

Musone di prua + ancora Trefoil® con sistema di chiusura anti acqua 

AISI 316  SELF LAUNCHING         

           

Musone di prua dotato di ancora con piastra di accoppiamento per una perfetta chiusura del foro
scafo. Questo sistema permette alla geometria dell’ancora di andare in battuta con il musone
impedendo all’acqua di entrare nel gavone di prua.
Il design del musone si integra esteticamente alla forma dell’ancora Trefoil creando una combinazione
di prodotti di alto livello nello stile e nelle performance.
Il sistema può essere facilmente installato con le quattro viti imprigionate sul retro del musone ed è
dotato di due pulegge per un fluido scorrimento della catena.
Interamente realizzato in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio.
Si consiglia di montarlo alla catena con il Giunto Twist 01.738.01/02.
Angolo di tiro ideale del verricello a 5° / 20° dall’asse orizzontale del musone.

 Musoni di prua | Musoni acciaio | Musoni inox | 

Codice Descrizione  mm
A B C D

01.120.07 Ancora Trefoil 7,5 kg 7,5 535 230 352 -
01.120.10 Ancora Trefoil 10 kg 10 588 331 383 -
01.120.20 Ancora Trefoil 20 kg 20 702 370 468 -
01.121.07 Musone ancora 7,5 kg 6,3 150 168 232 322
01.121.10 Musone ancora 10 kg 9,3 117 203 279 305
01.121.20 Musone ancora 20 kg 12,6 206 224 270 254

 Video

_2024_GEN_GRNR.ITA.mif  Page 4  Friday, February 9, 2024  10:57 AM

https://01.120.xx/
https://01.121.xx/


5

2024

Presa e spina corrente Cruiser

16A  IP67  IEC 60309-5       

           

Presa e spina nautica per cavo elettrico banchina da 16A - 230V.
Realizzati in PA6, dotata di contatti ad alta resa energetica e tappo di chiusura IP67.
La spina è disegnata per garantire una impugnatura ergonomica e la ghiera rotante permette di
assicurarla saldamente alla presa in barca con una chiusura stagna IP67, mentre il tappo in gomma
garantisce una tenuta IP44 quando non è collegata.
Il design pulito e le ridotte dimensioni permettono di poter installare comodamente la presa in
qualsiasi punto del pozzetto.
Conforme agli standard europei di sicurezza IEC 60309-5.

 Spine

Codice Modello Materiale A V
14.416.01 Presa 3P Pa6 16 230
14.416.02 Spina 3P Pa6 16 230

 

_2024_GEN_GRNR.ITA.mif  Page 5  Friday, February 9, 2024  10:57 AM



6

2024

  15.471.01

  15.471.11

  15.471.02

  15.471.12


  1

5.
47

1.
01


  1

5.
47

1.
12


  1

5.
48

0.
29

Doccia Saturn acqua fredda

REGISTERED DESIGN / DISEGNO DEPOSITATO  ONLY COLD         

           

Doccia Saturn solo fredda, estetica flat, a scomparsa, installazione orizzontale o verticale.
Vano doccia provvisto di una guarnizione antivibrante.

Regolazione del flusso d’acqua tramite bottone push lock che consente di bloccare il getto d’acqua.

 Doccette | Box doccia | Saturn

 Codice Montaggio Colore Spazio minimo 
interno

mm

Ø 
flangia 

mm

 
tubo

m

Asta doccia in 
carbonio 

OPTIONAL

15.471.01 Orizzontale Grigio cromato + 
base bianca 230 84 4 15.480.29

15.471.02 Orizzontale Grigio cromato + 
base cromata 230 84 4 15.480.29

15.471.11 Verticale Grigio cromato + 
base bianca 160 120 4 15.480.29

15.471.12 Verticale Grigio cromato + 
base cromata 160 120 4 15.480.29


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 Video

 

Sacco in PVC per doccia Saturn con base a montaggio verticale 
(15.470.11/12 e 15.471.11/12)
15.470.90 Sacco per la raccolta del tubo e il drenaggio in PVC che permette di drenare eventuali
infiltrazioni d’acqua. Si installa facilmente sul retro della base doccia Saturn a montaggio verticale
tramite una fascetta metallica. I due anelli metallici sulla base del sacco permettono di fissarlo allo
scafo nella posizione desiderata.

 Doccette | Box doccia | Saturn | Sacchi | Sacchi 
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Sistema tendalino autotensionante, componibile e 
indipendente Mickey

Può essere utilizzato come parasole o come para acqua ed è resistente ai raggi UV. 
Semplice da installare, smontare e riporre. Può essere installato in molteplici configurazioni.
Le basi inclinate a 15 gradi grazie alle loro dimensioni ridotte possono essere installate facilmente in svariate zone della coperta in base alla necessità e 
permettono di offrire una copertura più completa (ampia) rispetto al sistema tradizionale.
Altamente conveniente rispetto ai sistemi standard del settore (Telo non fornito).

Palo Flessibile sistema Mickey
 Palo in fibra di vetro ricoperto in fibra di carbonio con inserti in acciaio inox AISI 316L.

 Pali tendalino | Palo flessibile

Codice Ø
mm 

Altezza totale 
A cm

Distanza guadagnata per 
l’inclinazione B cm

Altezza netta da filo 
coperta C cm

Incasso 
D cm

46.826.14 16 137 34 129 8
46.826.15 16 153,5 38 145 8
46.826.17 16 170 43 160 8
46.826.18 16 185 47 175 8
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Boccola di fissaggio in acciaio inox sistema Mickey
Boccola in acciaio inox AISI 316 ad incasso disponibile in 3 modelli con contro-ghiera di fissaggio.

 Boccole di fissaggio | Boccole pali tendalino

Codice Descrizione Per pali da 
Ø mm

 mm Spessore di coperta 
F min/max mm A  B  C  D  E

46.825.00 Senza tappo 16 52 40 54 4 26 8/40
46.825.01 Con tappo ruotabile 16 58 58 54 5 26 2/50
46.825.02 Con tappo stagno 16 69 62 54 10 26 2/50
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Fibbia di fissaggio sistema Mickey
Fibbia in acciaio inox AISI 316 per un fissaggio semplificato del tendalino al palo.

 Fibbie fissaggio | Fibbie tendalino

Codice  mm  asola per fibbia mm
A B 1 2

46.825.09 74 50 40x5 20x3
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Rubinetto Style serie Black

Serie di miscelatori abbattibili con cromatura nera. A differenza della semplice verniciatura, la
cromatura garantisce un’estrema qualità e resistenza ad urti e/o graffi. 
Possono essere montati all’interno del lavello al fine di avere il piano completamente liscio.

Rubinetti

Codice Funzione Cartuccia
17.076.20 Acqua fredda Ceramica
17.076.22 Acqua calda + fredda Ceramica
17.079.05 Acqua calda + fredda Ceramica
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Chiusura a leva in acciaio inox

Chiusura a leva in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio, progettato per adattarsi a varie
applicazioni e garantire la chiusura di qualsiasi gavone,

Il pin di chiusura con foro eccentrico può essere ruotato per ottenere la tensione di chiusura
desiderata.

Una volta installato il meccanismo ha una aspetto Flush con presa ergonomica per aiutarne l’utilizzo.
In posizione aperta il gancio di chiusura ruota di 180 gradi e non fuoriesce dall’ingombro della maniglia
impedendo che venga urtato accidentalmente. Include una dima in PVC per facilitare l’installazione.

 Chiusura e leva

Codice  mm Dimensioni viti
A B C

38.213.00 80 26 13 M4
38.213.01 100 32 16 M5

 

Fermaporte magnetico a scomparsa

AISI316  FLUSH  PATENTED (UTILITY MODEL)       

           

38.155.80 Fermaporte magnetico composto da due componenti: blocco porta con magnete inclinato
a 18° e blocco a terra con piastrina a scomparsa.

Quando la porta arriva in prossimità della piastrina il magnete la fa sollevare e il blocco entra in
funzione. Quando non in uso la piastrina ritorna autonomamente in posizione piatta a scomparsa e
non rappresenta un ostacolo o un intralcio al passaggio.

Dotato di guarnizione antiurto e antivibranti e di un set di 2 guarnizioni (2 mm e 4 mm) per regolare
l’altezza del blocco a terra in base alle esigenze.

Utilizzabile per porte con altezza da pavimento da 4 a 10 mm.

 Fermaporte magnetici
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con gradino a sbalzo per facilitare lÊestrazione e
maniglie di risalita integrate

Scaletta sottoplancetta
Easy Up con maniglie 

Acciaio inox

AISI 316

Facile installazione

Gradini 43-mm

per un comfort maggiore

Maniglie di risalita automatiche

si aprono e si chiudono

automaticamente

estraendo la scaletta
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Scaletta sottoplancetta Easy up con maniglie

AISI316  AUTOMATIC HANDLES         

           

Scaletta telescopica sotto-plancetta in acciaio inox AISI316 a 4 gradini.

Dotata di gradino a sbalzo per facilitare l’estrazione e di maniglie di risalita integrate, le maniglie per
la risalita si aprono e si chiudono automaticamente estraendo e chiudendo la scaletta.

Gradini in large 43 mm in plastica nera per un maggiore comfort.

 Scalette sotto plancetta | Scalette telescopiche

Codice Modello Gradini Lunghezza mm Larghezza 
(C) mm

Ø tubi
mmN. colore aperta (A) chiusa (B)

49.577.04 Normal 4 Nero 1040 480 440 19/25/32/38
49.578.04 Big 4 Nero 1040 480 520 19/25/32/38

 

Luce a batteria per tendalini - Bimini spot light

MAGNETIC  WITH BATTERY         

           

Luce led a barra con clip magnetica.

L’innovativo sistema a serraggio magnetico permette di poter applicare il punto luce in qualsiasi
posizione del tendalino. La clip di dimensioni ridotte può rimanere installata sul bimini anche con il
tendalino chiuso.

La luce led ha una batteria con una durata fino a 12 ore, un comando per regolare l‘intensità luminosa,
un indicatore del livello batteria e un sensore movimento per l’accensione temporanea.
Ricaricabile con cavo USB.

 Luci per bimini | Luci led

Codice V W LED N. LED Batteria

13.195.12 5 2 Bianco 60 1300 mAh
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Minibitta a scomparsa Dome

Ideale per aggancio parabordi, tender
o piccole imbarcazioni

 AISI316
lucidata a specchio

Facile
installazione

Compatta

Minibitta a scomparsa Dome

AISI316           

           

Ideale per aggancio parabordi, tender o piccole imbarcazioni.
Realizzato in acciaio inox 316 lucidato a specchio.

 Minibitte | Bitte a scomparsa

Codice Base mm Foro mm Fissaggio Carico di rottura kg
40.135.60 52x46 19 Viti 2400

 

  06.336.50

Profili di protezione Deluxe

AISI316  SOLID S.S.         

           

Per la protezione allo sfregamento delle cime di ormeggio. 
Fabbricati in acciaio inox 316 ad alto spessore, e lucidato a specchio. 
Disponibile in due versioni: con viti a vista o prigionieri.

 Profili grandi | Acciaio inox

Codice Lunghezza A 
mm

Larghezza B 
mm

Fissaggio Interasse
mm

06.336.32 320 15 Viti (4) 95
06.336.50 500 15 Viti (6) 95
06.337.32 320 15 Prigionieri M5x40 (2) 290
06.337.50 500 15 Prigionieri M5x40 (3) 235

  06.337.50

  06.337.32

  06.336.32
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Alzapagliolo Deluxe

Il sistema di apertura a rotazione garantisce una presa ampia
ed ergonomica in uno spazio ridotto

Chiusura con sistema
antivibrazione

Flush

Montaggio
ad incasso

Presa larga
ed ergonomica

Alzapagliolo Deluxe

FLUSH  ERGONOMIC         

           

38.511.00 Maniglia di dimensioni compatte in acciaio inox.

Il sistema ad apertura rotante permette di avare una presa larga ed ergonomica in poco spazio.

Predisposta per montaggio ad incasso, dotata di chiusura con sistema antivibrazione.

 Maniglie

 ù

Frigorifero Frigo°

Frigo versatili e compatti. Facilmente installabili in qualsiasi imbarcazione o veicolo. 
Previsti di comodo scomparto congelatore, facilmente removibile se non necessario per estendere la
capacità frigo. 
Comodo pannello di controllo interno per regolare la temperatura. 
Equipaggiato da compressore Huayi.

 Frigoriferi elettronici | Frigoriferi/Freezer

Codice Capacità
l

V  mm Cornice
OPTIONAL larghezza  profondità  altezza

50.960.00 50 12/24 380 490 530 17 50.960.30
50.960.02 85 12/24 475 545 630 21 50.960.32

 50.960.00

 50.960.02
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  Installazione

Sistema magnetico ed invisibile di ancoraggio per Cuscini FOAM
ANCHOR®
FOAM ANCHOR® è un sistema di ancoraggio intuitivo e flessibile, la sua installazione è molto
semplice e rende qualsiasi cuscino in schiuma magnetico.
Il sistema FOAM ANCHOR® consiste in un potente attacco magnetico progettato per essere inserito/
affogato all’interno dello strato di schiuma dei cuscini nautici.
Una volta inserito il magnete all’interno della schiuma, il cuscino potrà essere attaccato a qualsiasi
superficie che attrae il magnete (piastrine FOAM ANCHOR®, un altro cuscino con FOAM ANCHOR®
o barre metalliche).

La piastrina in inox magnetico che viene fornita con il kit è inclusa di un disco biadesivo 3M; 
in caso di necessità di fissaggio con viti la piastrina è dotata di 2 fori laterali da 4 mm.
FOAM ANCHOR® può essere utilizzato per fissare i cuscini a superfici fisse come panche o schienali
(cod. 10.600.02), ma è anche la soluzione ideale per agganciare tra loro i cuscini (cod. 10.600.01),
evitando che si spostino quando si è seduti o sdraiati.
Il numero di magneti da installare si può scegliere in base al grado di resistenza desiderato.

 Bottoni magnetici | Sistema magnetico 

Schema esemplificativo
Area imbarcazione Q.tà consigliata ancoraggi

Interno 2
Pozzetto 4

Prua 6

Codice Descizione Tipo utilizzo
10.600.01 2 ancoraggi magnetici (positivo/negativo) Collegare due cuscini tra loro

10.600.02 1 ancoraggio magnetico +
 piastrina inox magnetico adesiva o per viti 4 mm Attaccare il cuscino a paratia/panca/ponte

10.600.03 1 ancoraggio magnetico -

10.600.04 Piastrina inox magnetica adesiva o per viti 4 mm -


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Cima in polipropilene ritorto a 3 capi

POLYPROPYLENE  FLOATING         

 Cime a tre capi

Colore Carico di rottura
kg

Ø
mm Bianco  Nero

06.485.08 06.486.08 500 8 200
06.485.10 06.486.10 750 10 200
06.485.12 06.486.12 950 12 200
06.485.14 06.486.14 1400 14 100
06.485.16 06.486.16 2000 16 100

 06.485.xx  06.486.xx

 

Scudo di prua in acciaio inox AISI316 DOUGLAS MARINE

Scudo di prua in acciaio inox AISI316 lucidato a specchio, forato e svasato.
Fornito con una pre-piega Si adatta alle diverse forme di prua delle barche quando viene installato.
Resistente agli urti, anche più violenti, con spessore maggiorato.

Scudi di prua

Codice Spessore  mm

01.290.01 2 340x520 1,78
01.290.03 2 680x450 3

Novità
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Batterie Safe Energy Plus

Dotate di doppio-coperchio che non permette l’uscita di acido dall’accumulatore in caso di
ribaltamento.

- Tecnologia griglie espanse in lega PbCa;
- Piastre con spessore maggiorato;
- Elevata capacità d’ avviamento;
- Separatore a busta hi-performance in polietilene;
- +30% di potenza all’avviamento;
- Capovolgimento a 180° senza perdite;
- Coperchio DUPLEX ermetico con degassificazione centralizzata;
- Pastiglia antideflagrazione;
- Bassissima autoscarica;
- Resistente alle vibrazioni.

Codice Ah Spunto
-18°C

V Polo
(+)

 mm
 lunghezza  larghezza  altezza

12.480.02 65 640 12 DX 242 175 190 15,6
12.480.03 80 730 12 DX 278 175 190 17,4
12.480.05 95 850 12 DX 310 175 190 20,5

 

BOS LE300 - Estensione al litio per batterie al piombo

MODULAR
 PLUG & PLAY WITH 

CONVENTIONAL BATTERIES
 MADE IN 

GERMANY
      

           

Il sistema di batterie intelligenti LE300 è un’estensione al litio per qualsiasi batteria al piombo-acido da
12 V, sia AGM, GEL o cella umida. 

Il sistema integrato di gestione si occupa di proteggere ed equilibrare le celle al litio mentre monitora
la batteria al piombo-acido. 
Si sostituisce, inoltre, alla scarica delle batterie al piombo, mantenendole costantemente alla
massima tensione possibile e prolungandone la durata nel tempo.

Installazione Plug & Play: è sufficiente collegarlo ai poli positivo e negativo, senza la necessità di
apportare modifiche all’impianto o alla tecnologia di ricarica.
I moduli LE300, leggeri e compatti, sono modulari e possono essere combinati fino a 24 in parallelo,
aumentandone la capacità per avere una maggiore autonomia energetica.

 Batterie di supporto | Batterie al litio

Codice Descrizione Ah totale V
mm

12.455.02 2 moduli da 25 Ah 50 12 175x229x134 6,8
12.455.04 4 moduli da 25 Ah 100 12 175x229x268 13,6

  Download PDF

 

Batterie al litio LIONTRON

7 YEARS WARRANTY  INTEGRATED BMS  DEVELOPED IN GERMANY  

           

Le batterie a litio Liontron sono una sostituzione completa della batteria AGM o al piombo.
Offrono una significativa riduzione del peso, enormi riserve di energia e stabilità di tensione anche
sotto carichi estremi.

Queste batterie sono state appositamente sviluppate per soddisfare pienamente le elevate esigenze
poste oggi a una batteria di accumulo. 
Massima sicurezza e una lunga durata sono garantita anche con regolari scariche profonde grazie
alla più recente tecnologia al litio. 
Consente un livello estremamente alto di ciclo di vita (oltre 3000 cicli al 90%).

Possibile connessione in parallelo per aumentare la capacità.
Dotate di BMS e Bluetooth 4.0 integrato per avere sempre tutto sotto controllo anche sullo
smartphone.

 Batterie | Corrente

Codice V Ah Wh Polo
(+)

 mm
larghezza altezza profondità

12.460.01 12 55 704 SX 350 162 170 10,85
12.460.02 12 80 1024 SX 260 211 171 10,85
12.460.03 12 100 1280 SX 344 202 172 15,5
12.460.04 12 150 1920 SX 355 262 170 20,8
12.460.05 12 200 2560 SX 390 255 233 27,5

Novità
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Fanale 360° removibile con asta telescopica

EXTENSIBLE  COLREG72  ABYC-C5       

           

Per imbarcazioni < 20 m, certificate COLREG72 e ABYC-C5.
Fanale luce di fonda dotato di asta telescopia in acciaio inox.
Estensibile da 70 a 120 cm di lunghezza, datata di fanale bianco a 360° con visibilità 2 MN.
Quando non viene utilizzata è possibile riporre l’asta luce nel gavone grazie alla sua dimensione
riducibile.
Venduto completo di basetta 11.000.24.

 Fanale removibile

Codice Lunghezza cm Colore fanale V

11.039.90 70/120 Nero 12

 

Asta abbattibile LED 360° con inclinazione regolabile

LED Per imbarcazioni <20 m certificati ABYC-C5. 

Parti metalliche in acciaio Inox AISI 316 lucidate a specchio. IP65.
 

ABYC-C5
 

 Fanali di via | Fanali | Fanali 360 | Fanali 

Codice Lunghezza cm Materiale fanale LED incluso
11.150.01 36 Policarbonato nero 12 V - 1,2 W

 

 14.286.42

 14.286.50/51

 14.286.34/36

 14.286.24/26

 14.286.54/56

Morsetti di giunzione WAGO® serie 221 con apertura e serraggio a scatto

NO TOOL           

           

Sono ideati per collegare conduttori rigidi, semi-rigidi e flessibili e sono facili da applicare: basta alzare
la leva, inserire il conduttore e abbassare la leva.

I morsetti WAGO® garantiscono un impianto elettrico più veloce e un’installazione più sicura.
I supporti di montaggio permettono l’installazione dei morsetti di giunzione serie 221 (2, 3 e 5 poli) sia
in orizzontale che in verticale, il supporto si può fissare in modo semplice, direttamente sulla guida
DIN oppure con viti per montaggio diretto.

I conduttori possono essere comodamente collegati sia prima che dopo il montaggio dei morsetti nel
supporto di fissaggio.
Max temperatura ambiente 85°C.

 Morsetti di giunzione | WAGO

Codice 
Osculati

Codice 
WAGO

Descrizione N.
conduttori

Sezione
Conduttore mm²

14.286.24 221-412 COMPACT 4 mm² 2 0.14 - 4

14.286.34 221-413 COMPACT 4 mm² 3 0.14 - 4

14.286.54 221-415 COMPACT 4 mm² 5 0.14 - 4

14.286.50 221-500 Supporto di montaggio per 4 mm² - -

14.286.26 221-612 COMPACT 6 mm² 2 0.5 - 6

14.286.36 221-613 COMPACT 6 mm² 3 0.5 - 6

14.286.56 221-615 COMPACT 6 mm² 5 0.5 - 6

14.286.51 221-510 Supporto di montaggio per 6 mm² - -

14.286.42 221-2411 Connettore di giunzione in linea 4 mm² 2 0.2 - 4

 Video
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Presa stagna SCANSTRUT Flip Pro
Presa stagna IPX4 quando chiusa. Di piccolissime dimensioni. 
Disponibile in 3 versione: prese USB A+C, presa corrente e versione combo (USB + presa corrente).

 Spine | Prese stagne | Spine stagne | USB

Codice Descrizione V Corrente 
max A

Ø foro installazione 
mm

14.195.80 Presa USB A+C 12/24 6 32
14.195.81 Presa corrente 12 - 32

14.195.82 Presa USB A+C e presa corrente 12/24 6 2x32

  14.195.80/81
  14.195.82

 

Autoclave Europump Smart a 5 valvole

VARIABLE SPEED           

           

Autoclave dotata di un sistema elettronico che adatta la velocità del motore alla portata d’acqua
richiesta senza generare effetto pulsante.
Molto silenziosa ma capace di una forte aspirazione; in grado di funzionare anche a secco garantendo
massima affidabilità.
Dotato di portagomma dritto da 3/4”(20 mm), portagomma a gomito 90° da 3/4”(20 mm), raccordo
filettato da 1/2” e filtro con innesto rapido da 3/4”.

Autoclavi

Codice V Portata l/min Consumo A Pressione max PSI/Bar
16.515.12 12 18,9 10 70/4,8
16.515.24 24 18,9 5,5 70/4,8

 

Aspiratore/ventilatore assiale Hyperflow
Prodotto water resistant conforme ISO 8846 e CE - RoHs
Indicato per ventilare e raffreddare in maniera efficace sia cabine che vani motore.
Si caratterizza per un elevato volume d’aria con un basso assorbimento di corrente
Installazione sia verticale che orizzontale.

 

 

 Ventilatori

Codice V Portata aria 
libera m3/min

Portata nel 
sistema m3/min

Consumo 
A

Ø bocca 
mm mm

Tubo
OPTIONAL

16.175.01 12 7,6 5 6 102 204x152x135 16.104.36
16.175.02 24 7,6 5 3 102 204x152x135 16.104.36

 

Salpancora Pro-Sport LEWMAR
Robusto corpo centrale in alluminio e resistenti coperture laterali in composito. 
Ideale per barche fino a 9 metri. 
Installazione semplice che richiede un solo foro per il passaggio della catena. 

Completo di: 
- Comando da plancia
- Teleruttore
- Protezione magnetotermica
- Leva sblocco frizione
- Prigionieri a montaggio rapido
- Dima e guarnizione
- Istruzioni in 6 lingue (tra le quali italiano).

 Salpancore | LEWMAR | V700 | Ormeggio | 

Codice Motore Barbotin Capacità di tiro kg Velocità di recupero m/min Consumo
A

Protezione magnetotermica 
consigliata A

Per 
imbarcazioniV W Ø catena mm Ø cima mm max continua max continua

02.521.06 12 150 6 12 250 63 30 25 20 50 da 6 a 9 m 6,5

Il kit comprende: salpa-ancore, perni di fissaggio, guarnizione, attrezzo per installazione, teleruttore, comando da plancia e magneto-termico.

Novità
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 38.161.01

 38.161.62

 38.161.02

 38.161.61

Alzapagliolo Eclipse LIFT & TURN (chiusure a compressione) - SMALL

COMPRESSION SYSTEM  EXTRA LARGE HANDLE         

           

Caratterizzato da una presa particolarmente agevole, racchiude tutte le migliori caratteristiche degli
alzapaglioli in un unico modello dall’estetica flush deck.
- acciaio inossidabile 316 lucidato a specchio;
- estetica flush;
- maniglia ergonomica di grandi dimensioni;
- rotazione 360°;
- maniglia ripiegabile ogni 90°;
- indicatore visivo aperto/chiuso;
- dado ergonomico per taratura facilitata e che permette l’uscita di emergenza;
- cam dritta adatta alla chiusura di porte scorrevoli;
- cam con due posizioni possibili;
- distanziale in plastica con inviti per taglio customizzato.

 Fermapaglioli

 Versione
inox lucida

 Versione
inox nera

Serratura Ø esterno 
mm

Ø foro
mm

Spessore 
paratia mm

Corsa fermo 
mm

38.161.01 38.161.61 No 60 50 3-26 22-94

38.161.02 38.161.62 Si 60 50 3-26 22-94

 Distanziale incluso

64
80

5470
 Cam dritta universale inclusa  Cam angolata inclusa
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  Distanziale incluso

  38.161.31

  38.161.32

  38.161.71/72


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Alzapagliolo Eclipse LIFT & TURN (chiusure a compressione) - MEDIUM

COMPRESSION SYSTEM  EXTRA LARGE HANDLE         

           

Caratterizzato da una presa particolarmente agevole, racchiude tutte le migliori caratteristiche degli
alzapaglioli in un unico modello dall’estetica flush deck.
- acciaio inossidabile 316 lucidato a specchio;
- estetica flush;
- maniglia ergonomica di grandi dimensioni;
- rotazione 360°;
- maniglia ripiegabile ogni 90°;
- indicatore visivo aperto/chiuso;
- dado ergonomico per taratura facilitata e che permette l’uscita di emergenza;
- cam dritta adatta alla chiusura di porte scorrevoli e con due possibili posizioni;
- distanziale in plastica con inviti per taglio customizzato.

 Fermapaglioli

 Versione 
inox lucida

 Versione 
inox nera

Serratu
ra

Ø 
esterno 

mm

Ø foro 
mm

Spessore 
paratia 

mm

Corsa 
fermo 
mm

Kit N° alzapaglioli 
per kit 

(con la stessa 
chiave)

38.161.31 38.161.71 No 75 60 5-36 30-101 No -

38.161.32 38.161.72 Si 75 60 5-36 30-101 No -
38.161.42 - Si 75 60 5-36 30-101 Si 2
38.161.43 - Si 75 60 5-36 30-101 Si 3
38.161.44 - Si 75 60 5-36 30-101 Si 4
38.161.45 - Si 75 60 5-36 30-101 Si 5

64
80

5470
  Cam dritta universale inclusa

  Cam angolata inclusa
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Attacco Rapid Lock per parabordi e tendalini

AISI 316  FLUSH         

           

Sistema di aggancio/sgancio rapido che permette di fissare in maniera rapida parabordi, tendalini, ecc.

Realizzato in acciaio inox AISI 316. 

Quando non in uso la base ad incasso rimane a filo.

Dotato di anello loop in Dyneema per fissaggio al parabordo/tendalino.

 Sgancio rapido | Tendalini | Parabordi | Sistema 

 Versione
inox lucida

 Versione
inox nera

Descrizione
mm

39.840.00 39.840.60 Base Rapid Lock Ø 33 x 53 h

39.840.01 39.840.61
 

Parte removibile Ø 39 x 30 h

39.840.10 39.840.10 Anello loop in Dyneema grigio Ø 7

 39.840.01


 3

9.
84

0.
00

 

 39.840.60/61

Bitta Nordik - Black Line

AISI 316 Realizzata in acciaio inox con l’aggiunta di un trattamento superficiale integrato di
colore nero opaco che rende la superficie durissima e molto resistente alla
corrosione.

 

Bitte

Codice A mm B mm C mm D mm E mm Ø prigionieri mm

40.137.51 150 45 90 47 30 8

40.137.52 205 55 120 69 35 10

40.137.53
 

265 70 150 83 40 12

Novità
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 40.155.xx

Bitta a scomparsa Ghost II

AISI 316  PERFECT GRIP  SMOOTH MOVEMENT       

           

Bitta stagna con montaggio tramite viti da sopra. 
Ottima scorrevolezza. Presa ergonomica per il sollevamento. 

O-ring in gomma fluorata che permette una scorrevolezza fluida. 

Approvate ENAVE in accordo alla ISO 15084:2003.

 Bitte a scomparsa | Ghost II

 Versione 
inox lucida

 Versione
inox nera

A 
mm

B 
mm

C 
mm

D 
mm

E 
mm

F 
mm

Ø G 
mm

Ø H 
mm

Carico 
di lavoro 

kg

Fissaggio Condotto 
drenaggio 
OPTIONAL

40.155.16 40.156.16 160 38 15 28 47 48 14 24 800 3 x vite 
M6 40.155.72

40.155.24 40.156.24 240 52 20 44 70 72 18 32 2050 3 x vite 
M8 40.155.74

40.155.31 40.156.31 310 68 25 56 85 93 22 41 5200 3 x vite 
M10 -


 4

0.
15

6.
xx 

 V
id

eo

 40.156.xx

 

Bitta a scomparsa Ghost II

Bitta stagna con montaggio tramite viti da sopra.
Ottima scorrevolezza.

Presa facile ed ergonomica

Ottima scorrevolezza
e chiusura automatica

Facile installazione
con montaggio tramite viti da sopra

Carico di rottura
test certificato
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Cerniera a ragno

AISI316  HEAVY DUTY         

           

 38.527.01 Cerniera a ragno in acciaio inox AISI 316 lucidata. Ottimale per portelli ad alto carico e apertura a pantografo fino a 180°. 
La sua geometria dinamica permette l’allontanamento da guarnizione porta o portello.

 Cerniere per sportelli

Cerniera a ragno

Ideale per portelli ad alto carico

La sua geometria dinamica permette
lÊallontanamento da guarnizione
porta o portello

Apertura a pantografo
fino a 180o

Precisione alta

Per portelli
ad alto carico 

 

 Video

  42.663.00

   42.663.00

   42.663.10


   

42
.6

63
.0

0

   42.663.20

Passerella pieghevole in carbonio Polibridge II + EVA
Struttura realizzata con tecnologia FPT (technical polyurethane). Cerniere in alluminio anodizzato.
Ruote con carcassa inox, con anelli che permettono il sollevamento della passerella. 
Provvista di doppio perno pivotante.
Si può montare con un solo perno e la passerella può brandeggiare, oppure con due perni che
consentono il solo movimento verticale (entrambi i perni sono inclusi).

Disponibile in diverse configurazioni di piano di calpestio:superficie anti-scivolo bianca, EVA marrone
ed EVA grigio.

Passerelle pieghevoli ultraleggere

Codice Lunghezza 
m

Larghezza 
cm

Lunghezza 
ripiegata m

Spessore 
ripiegata 

cm

Portata di 
sicurezza 

kg

Versione

42.663.00 2,2 34 1,1 14 140 8 Con antisdrucciolo

42.663.10 2,2 34 1,1 14 140 8 Con EVA marrone

42.663.20 2,2 34 1,1 14 140 8 Con EVA grigio

42.663.61 2,6 34 1,3 14 140 10 Con antisdrucciolo

42.659.10; 46.659.25; 42.660.25 Boccola di fissaggio OPTIONAL

   42.663.00    42.663.00    42.663.00

   42.663.00
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Sensore di livello esterno GOBIUS C

MICRORADAR TECHNOLOGY
Sensore da applicare all’esterno del serbatoio, con tecnologia micro radar che rileva i livelli di fluido
senza entrare in contatto con il liquido contenuto.
- si collega a reti Bluetooth o BUS;
- installazione plug and play
- non è necessario lo smontaggio del serbatoio, misura il livello del liquido dall’alto, senza nessun
rischio di perdite;
- funziona con tutti i tipi di liquidi.

Il sensore Gobius C si monta sulla parte superiore del serbatoio e la massima profondità di
misurazione del serbatoio è di 2 metri.
Collegabile a sistemi di controllo e strumenti analogici come KUS, VDO, WEMA, Faria (10-190 Ohm,
240-33 Ohm, 4-20 mA e 0-5 V). Inoltre, ci sono due singole uscite on/off per segnalare quando il
serbatoio è vuoto e pieno.
L’installazione, per entrambe le vesioni Gobius C (27.183.01) e Gobius C / NMEA 2000 (27.183.02),
viene eseguita dal telefono via Bluetooth tramite l’app. Durante l’avvio della configurazione del
Sensore Gobius C, è possibile per l’utente configurare la forma del serbatoio per poter impostare una
corretta misurazione dei liquidi, anche per serbatoi con forme irregolari.
Per la versione Gobius C / NMEA 2000 (27.183.02), dopo aver terminato l’installazione bisogna
collegare il cavo (lunghezza 1 m), alla rete NMEA 2000 e attendere che il sensore Gobius C venga
identificato nel sistema NMEA 2000 dell’imbarcazione.
L’applicazione per sistemi iOS e Android è disponibile in inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo
e svedese.

 Sensori livello carburante | GOBIUS

Tipo serbatoio Tipo installazione
Serbatoio in plastica non forato Applicazione sensore Gobius C

Serbatoio in plastica già forato Tappare il foro ed applicare il sensore Gobius C o applicare l’ 
adattatore al il sensore Gobius C (27.183.10+27.183.01)

Serbatoio metallico Forare e applicare l’ adattatore al il sensore Gobius C 
(27.183.10+27.183.01)

Codice Descrizione V Adattatore OPTIONAL
27.183.01 GOBIUS C 2.0 12/24 27.183.10
27.183.02 GOBIUS C / NMEA 2000 3.0 12/24 27.183.10

 

Profili parabordo

AISI316 Profili Bottazzo Made in Italy con sezione a C in inox Aisi 316. 

Lunghezza standard 3mt, svasati e con finitura a specchio.

Ogni barra è decapata e passivata garantendone la massima resistenza in
ambiente salino.

Abbinabile con Basi in Pvc Uv resistant dedicate disponibili in bianco, nero e grigio
e con appositi terminali in Inox 316 lucidati a specchio.

 

 Profili parabordo

Codice Descrizione Tipo foro  mm Barre da
m

Interasse 
fori

 Base
PVC bianca

 Base
PVC grigia

 Base
PVC nera

Terminale 
inox A  B  H

44.480.20 Profilo 20 Svasato 19 1,5 4,6 3 198 44.481.33 44.481.43 44.481.53 44.484.33
44.477.20 Profilo 20 Imbutito 19 1,5 4,6 3 186 44.481.35 44.481.45 44.481.55 44.484.35
44.480.30 Profilo 28 Svasato 28 1,5 7 3 198 44.481.36 44.481.46 44.481.56 44.484.36
44.480.38 Profilo 35 Svasato 35 1,5 9 3 198 44.481.37 44.481.47 44.481.57 44.484.37

Basi in rotolo da 24 m

  44.480.xx  44.481.33/43/53   44.481.35/45/55

  44.481.36/46/56   44.481.37/47/57

  44.484.33/35

  44.484.36/37

  44.480.20/30/38

  44.477.20

  44.480.20; 

44.481.33/43/53

  44.477.20; 

44.481.35/45/55

  44.480.30; 

44.481.36/46/56
  44.480.38; 

44.481.37/47/57

  44.481.xx

  44.480.xx; 
44.477.20
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Parabordo serie Heavy Duty
Fabbricati in morbido PVC di alta qualità. Corpo bianco con testa blu. 
Provvisti di valvola di gonfiaggio/sgonfiaggio. 
I modelli OF4/OF6 possono essere anche usati come rulli di alaggio per scafi. 
Pressione massima 0,15 bar.

 Gavitelli | Boe gonfiabili

Codice Modello

cm in cm in
33.212.09 OF1 15 6 61 24 10
33.212.08

 

OF02 19 7,5 66 26 10
33.212.10 OF2 21 8 61 24 10
33.212.11 OF3 25 10 74,5 29 10
33.212.12 OF4 20,2 8 104 41 5
33.212.18 OF5 26,8 11,5 78 30,5 5
33.212.13 OF6 26,8 11,5 107 42,2 5
33.212.14

 

OF7 37 14,6 100 39,4 2
33.212.15

 

OF8 37 14,6 144 57 2

 

Parabordo e boa serie Heavy Duty
Fabbricati in morbido PVC di alta qualità. Corpo bianco con testa blu. 
Provvisti di valvola di gonfiaggio/sgonfiaggio. Pressione massima 0,15 bar.

 Gavitelli | Boe gonfiabili

Codice Modello

cm in cm in
33.300.12 OA1 29 11,4 38 15 10
33.300.27 OA2 36 14,2 49 19,3 10
33.300.50 OA3 43 17 57 22,5 10
33.300.78

 

OA4 49 19,19 64 25,6 5

 

G-fender Pack - set di parabordi
Il G-fender Pack viene fornito in una scatola espositiva di cartone, all’interno del quale trovate un set
che è composto da:
- 4 parabordi sgonfi
- 4 cime lunghezza 1,5 m diametro 10 mm.
- 1 pompa per gonfiaggio
- 4 aghi per gonfiaggio
- 1 borsa contenitore con cartoncino espositivo.

La borsa del G-fender Pack può essere utilizzata come contenitore espositivo per il self selling o come
storage per l’utilizzo in barca.

 Boe gonfiabili

Codice Modello Tipo parabordo
INCLUSO

 cime  scatola 
espositiva cmØ mm lunghezza m

33.540.03 OG3 33.539.03 4 pezzi 10 1,5 49x21x23
33.540.04 OG4 33.539.04 4 pezzi 10 1,5 57x25x25
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Sedile anatomico imbottito con flip up RM52

FABRIC 
FEELING

Anima in plastica stampata a rotazionale; imbottitura di schiuma espansa ad alta
densità; foro su parte lombare.
Rivestimento in morbido vinile impreziosito da una trama centrale a punti
diamantati con doppie cuciture di colore beige.

 

 Sedili

Codice Tipo Colore

48.410.20 Rivestito in vinile di alta qualità Blu scuro con cuciture beige
48.410.21 Con imbottitura pronto per essere rivestito - -

 48.410.21

 

Doppio sedile anatomico imbottito con flip up H99

Anima in plastica stampata a rotazionale; imbottitura di schiuma espansa ad alta densità; foro su parte
lombare.

 Sedili

Codice Tipo Slitta di scorrimento OPTIONAL
48.410.40 Con imbottitura pronto per essere rivestito 48.715.00

 

Slitte gemelle per sedile doppio

48.715.00 Coppia di slitte in alluminio anodizzato per fissaggio sedili doppi 48.410.40; solo una delle
slitte è provvista di leva di sblocco per facilitare l’azionamento dello scorrevole.

 Slitte | Sedili

 

Slitta elettrica scorrevole per sedili

ELECTRIC           

           

Struttura in alluminio anodizzato ad alta resistenza per fissaggio su piano.
Massima silenziosità e scorrevolezza grazie al motore elettrico.

 Slitte elettriche

Codice Tipo V
48.716.00 Slitta elettrica 12
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Gamba tavolo Heavy Duty Giant nera
Fabbricata in alluminio anodizzato nero con collari di fissaggio in plastica nera per un effetto total
black. Completa di molla a gas per la risalita; non necessita di forare il pavimento per la discesa. 
Tri-telescopica.

 Piede tavolo | Supporti tavolo

Codice Altezza
mm

Base extra-piatta Ø 
mm

Tubi Ø
mm

Piastra tavolo 
mm

Kit allungamento 
OPTIONAL

48.720.04 345/714 305 100/88/72 305x305 48.724.01; 48.724.02
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Gamba tavolo in alluminio Thread Lock per tavoli 48.417.50/51/52
Senza base superiore, si incastra direttamente dell’alloggiamento dei tavoli 48.417.50/51/52.
Fabbricate in alluminio anodizzato. La colonna si avvita sulla base con ingegnoso sistema "Thread lock"
estremamente stabile. La base si fissa al pagliolo senza incasso, con una sporgenza di soli 20 mm.

 Supporti tavolo

Codice Altezza H 
mm

Tipo Ø Colonna 
A/B/C mm

Per tavoli Finitura

48.417.60 685 Fisso 60 48.417.50/51/52 Satinato
48.417.61 500/700 Telescopico 60/50 48.417.50/51/52 Lucidato a specchio
48.417.63 450/700 Telescopico 73/60 48.417.50/51/52 Lucidato a specchio
48.417.67 450/775 Tri-telescopico 73/60/50 48.417.50/51/52 Lucidato a specchio

48.417.62 Solo base per 48.417.xx. Serve qualora si voglia utilizzare la gamba tavolo sia in cabina sia nel 
pozzetto OPTIONAL 
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 48.417.64

 48.417.65/66

 48.417.68
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Gamba tavolo in alluminio Thread Lock per tavoli generici
Fabbricate in alluminio anodizzato. La colonna si avvita sulla base con ingegnoso sistema "Thread
lock" estremamente stabile. La base si fissa al pagliolo senza incasso, con una sporgenza di soli
20 mm.

 Supporti tavolo

Codice Altezza H 
mm

Tipo Ø Colonna 
A/B/C mm

Versione Finitura

48.417.64 689 Fisso 60 Per tavoli generici Satinato

48.417.65 500/700 Telescopico 60/50 Per tavoli generici Lucidato a 
specchio

48.417.66 450/700 Telescopico 73/60 Per tavoli generici Lucidato a 
specchio

48.417.68 450/775 Tri-telescopico 73/60/50 Per tavoli generici Lucidato a 
specchio

48.417.62 Solo base per 48.417.xx. Serve qualora si voglia utilizzare la gamba tavolo sia in cabina sia nel poz-
zetto OPTIONAL 
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Maniglia di risalita a sezione ovale

AISI316           

           

Maniglia di risalita a sezione ovale, per una maggiore comodità di presa. 
Da installare tramite prigionieri vicino alla scaletta, realizzata in acciaio inox 316 lucidato a specchio. 
Pezzo venduto singolarmente (per la coppia, ordinare n.2 pezzi).

 Maniglie

Codice  mm Sezione mm Fissaggio
49.570.00 403x263 23x33 Prigionieri M8x50

 

Scaletta Mini a scomparsa

AISI316           

           

Scaletta telescopica ad incasso compatta da 3 gradini + box da incorporare nello spessore della
plancetta. Le sue dimensioni ridotte la rendono ideale per le imbarcazioni più piccole.
Realizzata in acciaio inox lucidato a specchio. Realizzata in Italia da Douglas Marine.
Estrazione della scaletta guidata che determina una migliore scorrevolezza e precisione di
movimento.

 Scalette ad incasso

Codice Gradini Lunghezza mm Frontalino mm Cassone mm Tipo
49.549.63 3 889 307x88 250x460x53 Chiusura manuale

 

Scaletta EasyOne a scomparsa

AISI316  AUTOMATIC HANDLE         

           

Scaletta telescopica ad incasso in acciaio inox AISI316 a 4 gradini. 
Dotata di maniglia di risalita integrata che si alza e si abbassa automaticamente ruotando la scaletta.
Il meccanismo di chiusura maniglia facilita il recupero della scaletta dalla plancia. 
Estrazione della scaletta guidata che determina un migliore scorrimento e precisione di movimento.

 Scalette a scomparsa

Codice Gradini Lunghezza mm Frontalino mm Cassone mm Tipo
49.570.04 4 1156/1367 455x112 395x550x73 Chiusura manuale
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Riscaldatore diesel ad aria AUTOTERM
I riscaldatori d’aria Autoterm sono sistemi di riscaldamento indipendenti alimentati a diesel che
possono essere facilmente installati o su imbarcazioni o veicoli.
Sono prodotti eccellenti per ambienti che devono essere riscaldati rapidamente e tolgono l’umidità.
Questi riscaldatori sono dotati di sistemi e sensori di sicurezza integrati che spegneranno
automaticamente il riscaldatore in caso di errori rilevati.
Accessori inclusi:
- Cavo pompa carburante con connettore;
- Tubo aspirazione aria con silenziatore;
- Pompa dosatrice del carburante;
- Cavo per pannello di controllo 1,8 m;
- Isolamento termico Ø 24 mm;
- Silenziatore/marmitta con kit di montaggio;
- Tubo di scarico 1 m;
- Tubo carburante in nylon da 1,5 m;
- Staffa montaggio.

 Riscaldatori ad aria

Codice Modello Consigliato per barche (m) V Potenza 
kW

Capacità di 
riscaldamento 

m3/h
mmclima 

mediterraneo
clima 

nordico
50.252.12 AIR 2D 8-10 7-9 12 2 86 310x119x145 2,9
50.254.12 AIR 4D 10-12 8-10 12 4 168 402x157x188 5,5
50.254.24 AIR 4D 10-12 8-10 24 4 168 402x157x188 5,5

 

 50.255.02


 5

0.
25

5.
03

 50.255.01

Adattatori di scarico
Adattatori di scarico con tubo di aspirazione da 24 mm di diametro.
Realizzati in acciaio inossidabile 316.

Adattatori di scarico

Codice Tipo Ø tubo mm Materiale
50.255.01 Standard 24 SS 316
50.255.02 Con curva 24 SS 316
50.255.03 Obliquo 24 SS 316

 

  50.251.01/02/03
  50.251.11

  50.251.12

Pannelli di controllo per riscaldatori ad aria AUTOTERM
Sono disponibili pannelli di controllo digitali o analogici in base all’esigenza. 
Disponibile anche il cavo di prolunga, compatibile sia con la versione digitale che analogica.
La massima lunghezza cavo compatibile è di 11,8 metri (5m + 5m + 1,8m già in dotazione)”.

Accessori riscaldatori

Codice Tipo pannello Lingua Prolunga cavo 5 m OPTIONAL
50.251.11 Analogico ALL 50.251.12
50.251.01 Digitale EN-DE-PL 50.251.12
50.251.02 Digitale EN-ES-IT 50.251.12
50.251.03 Digitale EN-FR-NL 50.251.12

 

Kit d’installazione e distribuzione aria per riscaldatori ad aria AUTOTERM

Per completare l’installazione dei riscaldatori è necessario scegliere un kit di distribuzione dell’aria in
base al tipo di bruciatore scelto ed il numero di uscite dell’aria (bocchette) che si vuole installare.
I set sono già corredati di tutti gli accessori necessari al montaggio.

 Kit per riscaldatori

Codice Riscaldatore Uscite Bocchette 
aperte

Bocchette 
orientabili e 

chiudibili

Connettori  tubo
 ad Y  a T  lunghezza 

m
 Ø

mm
50.252.62 AIR 2D 2 1 1 1 - 5 65
50.252.63 AIR 2D 3 1 2 1 - 8 65
50.254.63 AIR 4D 3 1 2 1 1 8 90
50.254.64 AIR 4D 4 1 3 2 1 10 90
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Piani cottura a gas in vetro

GAS  NON ELECTRIC         

           

Innovativo piano di cottura per barche sicuro, facile da usare, ecologico ed elegante.
I bruciatori sono posti sotto al piano di vetro, permettendo di riscaldare la superficie in maniera sicura
e proteggendo la fiamma anche in ambienti esterni e ventilati.

Ideale per essere installato anche su barche senza generatore.

 Cucine a gas

Codice N°
fuochi mm

V Potenza
kW

Consumo
W

50.601.02 2 460x280x70 12 2,4/2,8 15 4,8

50.601.12 2 545x450x70 12 3,8/4,4 17 10,2
 

Piano cottura in vetroceramica comandi touch

Piano in vetroceramica, elementi hi-light, comandi touch con 9 livelli di potenza.
Vetroceramica resistente ad alte temperature. Indicatori di calore residuo e pulizia facile e veloce.

Tecnologia Heat up: dopo aver scelto il livello di potenza massima, si ha la possibilità di programmare
un livello secondario che subentra automaticamente dopo che il piano cottura ha raggiunto la
massima potenza per un determinato periodo di tempo. 
Questa funzione è ideale per portare in temperatura zuppe e per ridurre la potenza assorbita.

Tutti i piani cottura con comandi touch control sono dotati della sicurezza per i bambini. 
Con la semplice pressione di un tasto tutte le impostazioni vengono bloccate in maniera affidabile,
escludendo così ogni possibile utilizzo improprio.

 Touch-control | Cucine

Codice N°
fuochi

V  mm Bruciatori
W

Accensione

esterno incasso

50.707.82 2 220 505x300 482x282 1800 - 1200 Touch-control

 

Set ferma pentole universale rimovibile, con base a filo.
50.707.00 I bracci regolabili gli permettono di adattarsi a tutti i tipi di pentole, realizzato in AISI 316 e
V0 nylon PA6 (plastica ignifuga).

Basetta flush installabile su piani cottura o ripiani cucina con spessore da 2 mm a 42 mm.

 

Barbecue elettrico in acciaio inox satinato
Superficie in acciaio inossidabile. 

Griglia in ghisa smaltata nera. 

Sistema di interruzione del surriscaldamento.

 Barbecue

Codice V Potenza
W

 mm
 esterne  incasso

50.709.09 220 2400 510x305 482x282
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WC elettrici TECMA
I prodotti Tecma sono caratterizzati da impianti silenziosi e affidabili, bassi consumi elettrici e di acqua (0,5 - 2,7 litri per scarico), installazione facile e veloce e alta qualità dei 
componenti. La declinazione delle diverse linee in vari formati offre la possibilità di avere il prodotto giusto per ogni spazio, mantenendo invariati la tecnologia e i vincoli impiantistici.

 50.227.07/08; 

50.227.17/18

 50.227.00/01/05/06; 

50.227.10/11/15/16

 Touch Panel 50.226.51 All in one Panel 50.226.50

 Bidet integrato  Bidet integrato

WC elettrico TECMA Silence Plus 2G (Generazione 2)
La seconda generazione del wc Silence Plus ‘a vaso grande’ ha una lunghezza di 51 cm per una
sensazione di comfort ideale. Colore bianco, tazza in ceramica made in Italy, tavoletta in plastica
termoindurente che nasconde il sedile e chiusura frizionata con tecnologia soft close.
Pannello di controllo incluso. Sistema completo di elettrovalvola per bypassare l’impianto idrico di
bordo. Per installazione con pompa di carico acqua di mare ordinare il codice 16.525.12 / 16.525.24
o simili.

 Gabinetti | Toilette | Bagno | Sanitari | WC elettrici Modello V  mm
altezza larghezza profondità

Silence Plus 2G Short Deep Bowl 12 360 397 513 23,5
Silence Plus 2G Short Deep Bowl 24 360 397 513 23,5

Silence Plus 2G 12 460 390 510 25,5
Silence Plus 2G 24 460 390 510 25,5
Silence Plus 2G 12 460 390 510 25,5
Silence Plus 2G 24 460 390 510 25,5

WC Modello Bidet 
incorpora

to

Installazione
Pannello
All in one

Pannello
Touch

50.227.07 50.227.17 Silence Plus 2G Short Deep Bowl No Passante sotto pavimento
50.227.08 50.227.18 Silence Plus 2G Short Deep Bowl No Passante sotto pavimento
50.227.00 50.227.10 Silence Plus 2G No Sopra pavimento
50.227.01 50.227.11 Silence Plus 2G No Sopra pavimento
50.227.05 50.227.15 Silence Plus 2G Si Sopra pavimento
50.227.06 50.227.16 Silence Plus 2G Si Sopra pavimento

Possibilità di ordinare tutti i modelli in colore avorio o nero e la funzione di bidet integrata

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  50.227.20/21; 

50.227.30/31

  50.227.24/25; 

50.227.34/35

WC elettrico TECMA Elegance 2G (Generazione 2)
La seconda generazione del wc Elegance 2G è caratterizzata da un ‘vaso piccolo’ (43 cm di profondità)
per una migliore adattabilità agli spazi di bordo. Colore bianco, tazza in ceramica made in Italy, tavoletta
in plastica termoindurente che nasconde il sedile e chiusura frizionata con tecnologia soft close. 
Pannello di controllo incluso. Sistema completo di elettrovalvola per bypassare l’impianto idrico di bordo.
Per installazione con pompa di carico acqua di mare ordinare il codice 16.525.12 / 16.525.24 o simili.

 Gabinetti | Toilette | Bagno | Sanitari | WC elettrici Modello V  mm
altezza larghezza profondità

Elegance 2G Short Deep Bowl 12 355 377 434 23,5
Elegance 2G Short Deep Bowl 24 355 377 434 23,5

Elegance 2G 12 460 370 430 25,5
Elegance 2G 24 460 370 430 25,5

WC Modello Installazione
Pannello
All in one

Pannello
Touch

50.227.24 50.227.34 Elegance 2G Short Deep Bowl Passante sotto pavimento
50.227.25 50.227.35 Elegance 2G Short Deep Bowl Passante sotto pavimento
50.227.20 50.227.30 Elegance 2G Sopra pavimento
50.227.21 50.227.31 Elegance 2G Sopra pavimento

Possibilità di ordinare tutti i modelli in colore avorio o nero e la funzione di bidet integrata

  50.227.20/21; 50.227.30/31  50.227.24/25; 50.227.34/35
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 14.691.04

 14.691.06

 14.691.04/06

 14.691.06

 14.691.90

Pannello elettrico touch programmabile con centralina CAN-BUS

MODULAR  BACKLIGHT  AUTOMATIC FUSE       

           

Pannello modulare touch in vetro con simboli retroilluminati. Fornito con 48 sticker delle diverse
funzioni da applicare sotto il vetro, lascia la superficie liscia e l’effetto di un pannello stampato. 

Ogni interruttore è programmabile in tre modalità: 

- ON-OFF classico: premendo si attiva la funzione, che si disattiva premendo di nuovo il tasto. 
Es.: LUCI POZZETTO
-----------------------------------------------
- (ON)-OFF temporaneo: la funzione è attiva solo fin quando si tiene premuto il pulsante
Es. 1: interruttore – TROMBA
Es. 2: interruttori – SALPA ANCORE SU/GIU’
-----------------------------------------------
- ON-OFF ALTERNATO: due tasti possono essere programmati per attivare una funzione in modo
che contemporaneamente se ne spenga un’altra, e viceversa.
Es.: POMPA DI SENTINA MODALITA’ MANUALE/AUTOMATICA
-----------------------------------------------

I pulsanti sono retroilluminati in giallo in modalità standard, in blu quando la funzione è attiva e in rosso
quando l’utenza collegata va in corto circuito. 

I pannelli sono progettati per essere modulari: se accostati in verticale e/o in orizzontale, creano
l’effetto di un cruscotto unico integrato con 4, 6, 8 (4+4), 10 (6+4), 12 (6+6) interruttori, e così via. 
Il collegamento tra la centralina e il pannello è precablato con connettore rapido. 

Cavo di lunghezza 1,5m e possibilità di aggiungere una prolunga di ulteriori 1,5m. 

Il funzionamento è protetto da sovraccarichi e inversioni di tensione (modulo MOSFET). 

La centralina è dotata di 4 o 6 fusibili termici, che intervengono in caso di cortocircuito (tasto funzione
illuminato in rosso). 

Il fusibile si riarma in modo automatico una volta rimosso il cortocircuito, e il tasto torna ad essere
illuminato in giallo. 

Pannelli certificati CE, grado di protezione IP67.

 Pannelli modulari

Codice N. 
interuttori

V Potenza
circuit breaker

 
pannello

mm

Ø foro di 
installazione 

mm

 
centralina 

mm

Cavo prolunga 
1,5 m

14.691.04 4 12/24 1x5A; 2x10A; 
1x15A 62x62x10 16 100,5x152 14.691.90

14.691.05 4 12/24 2x10A; 2x20A 62x62x10 16 100,5x152 14.691.90

14.691.06 6 12/24 2x5A; 2x10A; 
2x15A 93x62x10 16 100,5x152 14.691.90

 

 65.894.01  65.894.04

Vernice siliconica per eliche e parti metalliche PROPGLIDE®

 MADE IN USA         

           

PropGlide® è un sistema di rivestimento foul-release che, se applicato alle eliche e ai piedi poppieri,
aumenta l’efficienza del carburante e le prestazioni di qualsiasi imbarcazione.
Questo rivestimento super lucido mantiene le eliche pulite dalla crescita marina per lunghi periodi di
tempo, riducendo la resistenza causata dalle incrostazioni sull’elica e sui piedi poppieri. 
Si ottengono così RPM e velocità dell’imbarcazione più elevati, fornendo maggiore efficienza al
motore.
Non è un’antivegetativa per eliche, ma un rivestimento senza rilascio di sostanze nocive.
Di facile applicazione sia per il fai-da-te che per i professionisti.

 Vernici

Codice Descrizione Contenuto ml Applicazione tipica N. 
eliche

N. 
pale

Ø eliche o 
HPPrimer Indurente 

per
primer

Vernice 
trasparente

65.894.01 Kit da
175 ml 60 15 100 Barche a vela o dislocanti 

piccole/medie 1 - fino a 75 HP

65.894.02 Kit da
250 ml 120 30 100

 Barche a vela grandi o 
dislocanti 1 -  oltre 75 HP

Gruppo poppiero singolo  1 3-4 33-60 cm

65.894.03 Kit da
625 ml 300 75 250

 Grossi dislocanti  1 4-5  60-90 cm

Gruppi poppieri doppi  2 3-4 33-60 cm

65.894.04 Kit da 
1250 ml 2 x 300 2 x 75 250

 Grossi dislocanti  1 5-7  90-120 cm
Gruppi poppieri doppi/ 

duo prop 2 4-6 60-120 cm

Eliche + assi e timoni 2  3-4 33-60 cm
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Serbatoio flessibile per acqua Liquid

HEAVY DUTY  EASY INSTALLATION         

           

Serbatoi in PVC alimentare per stoccaggio acqua. Realizzati in tessuto PVC alimentare senza
tereftalati, si adattano facilmente alle forme di sentine o gavoni.
La resistenza del tessuto e la doppia saldatura ad alta tenuta garantiscono una lunga durata nel
tempo. Sono dotati di due boccole saldate con filetto maschio G 1 ½ .
Forniti con portagomma a girello da  Ø 38 per il carico e  Ø 16 per lo scarico.
Per l’installazione è possibile fissare il serbatoio agli occhielli in metallo.

 Serbatoi | Serbatoi acqua

Codice Da litri  cm
52.198.01 55 69x72 -
52.198.02 100 69x110 -
52.198.03 150 69x136 -
52.198.04 210 69x177 -
52.198.05 55 107x94 triangolare
52.198.06 100 131x102 triangolare

 

Pescante H2O - carburante per serbatoi inox, plastica e alluminio

Realizzato in nylon, dotato di tubo pescante in acciaio inox con piegatura a gomito.
Facilmente applicabile su qualsiasi superficie piana praticando un foro da 5 cm.

 Carburanti

Codice Versione

52.199.02 Tubo Ø 12 mm, lunghezza 56 cm, foro tazza Ø 50 mm

52.199.14 Tubo Ø 14 mm, lunghezza 84 cm, foro tazza Ø 50 mm

 

Cime elastiche High-Tech

Una corda elastica con rivestimento realizzato in poliestere altamente resistente all’abrasione ed
anima di lattice di alta qualità. Tale combinazione rende la corda compatta, stabile e durevole. 
Venduto in confezione retail appendibile.

 Cavi elastici | Cavi

Codice Ø mm Lunghezza mm Colore

63.174.05 5 10 Bianco/Blu

63.174.06 6 10 Bianco/Blu

63.174.08 8 10 Bianco/Blu

63.174.10 10 5 Bianco/Blu

 

Gelcoat bianco spray

SPRAY           

           

Gelcoat monocomponente a spessore per ritocchi rapidi di parti in vetroresina. 
Livella le porosità superficiali e il risultato finale è una superficie satinata del colore applicato.
RAL9010.

 Gelcoat | Spray

Codice Confezione da
65.520.11 400

Novità

_2024_GEN_GRNR.ITA.mif  Page 33  Friday, February 9, 2024  11:12 AM



34

2024

Premistoppa Low Profile SCANSTRUT

Garantiscono una perfetta impermeabilità (IP68) nel passaggio dei cavi. Permettono il passaggio dei cavi senza smontare gli eventuali connettori terminali. 
Fori filettatati che facilitano il montaggio e permettono un numero infinito di smontaggi.
Ogni pezzo è fornito con una scelta di guarnizioni preforate o da forare per la massima facilità e flessibilità di utilizzo.
Con la gamma Low Profile viene ridotta di oltre il 70% l’altezza complessiva dei premistoppa/passacavi rispetto alla gamma standard, ottenendo un prodotto più pulito e
raffinato; permettono un installazione si verticale che orizzontale.
Una tenuta stagna garantita al 100%. Sigillante marino non richiesto. 
Confezionati in pratico blister espositivo.

 Scanstrut 

 Inox  Alluminio anodizzato nero Ø cavo mm Ø B connettore max Ø A mm

14.177.01 14.177.11 2-8 16 49,9

14.177.02 14.177.12 4-9 21 60,7

14.177.03 14.177.13 9-14 21 60,7

14.177.04 14.177.14 9-14 30 75,6

14.177.05 14.177.15 fino a 15 - -

 

 14.177.01/02/03/04  14.177.11/12/13/14  14.177.05  14.177.15

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 14.177.05/15

Gonfiatore ATMOS Integrated Air station 12V

IPX6  INFLATE/DEFLATE  IGNITION PROTECTION       

           

Il gonfiatore di bordo da incasso ATMOS combina un ampio flusso d’aria alla capacità di raggiungere
alte pressioni (20 psi / 1.37 Bar), ed è quindi adatto a qualsiasi tipo di gonfiabile: tender, SUP, towables

E’ Impermeabile (IPX6) e progettato per resistere alle difficili condizioni ambientali marittime. 

La tecnologia di nuova generazione di cui è dotato fornisce gonfiaggio (e sgonfiaggio) veloce e senza
sforzo.

Compatto e poco profondo, ATMOS si adatta a quasi tutti i pannelli presenti a bordo; viene fornito
completo di un tubo di gonfiaggio (2,5 mt.) assieme ad un kit raccordi-valvola universali; 

E’ di facile utilizzo e pronto all’uso, basta impostare la pressione target sul display ed avviarlo: il
gonfiatore si ferma automaticamente al raggiungimento della pressione desiderata.

ATMOS è certificato ignition protected (normativa ISO 8846) questo permette di installare il gonfiatore
vicino ad aree dell’imbarcazione dove sono contenuti gas o carburante infiammabili; è conforme alla
direttiva EMC CE-RED (2014/53/UE) e allo standard EN 62368.

Viene fornito con una Storage Bag comoda e resistente.
Tempo medio di gonfiaggio SUP: 6-8 minuti.

Certificazioni: CE, ROHS, UN ECE R10, UKCA 
Conforme a normative: ISO 8846 e SAE J1171

 Gonfiatori elettrici | Gonfiatore per SUP | 

Codice Codice 
Scanstrut

Funzione V W A Pressione 
max

Portata /
Pressione

Angolo 
installazione

 
mm

66.452.01 SC-AOB-A2 Gonfia+
sgonfia 12 140 12 1,37 BAR 

(20 PSI)

Portata 350 l/m 
(0-1 PSI) - 

Portata 70 l/m- 
(1-20 PSI)

+10° a -30° 297x123
x198
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  66.446.35

  66.446.35

Valvola di gonfiaggio VA NX

EASY MAINTENANCE           

           

VA NX è più piccola di altre valvole attualmente disponibili sul mercato.
La sua peculiarità è data dal corpo valvola che può essere sostituito senza rimuovere la parte esterna
incollata al tubolare (si cambia solo la valvola interna).

 Valvole | Gonfiaggio | Sgonfiaggio

Codice Colore Spessore 
tessuto mm

A
mm

B
mm

Foro Ø
mm

Flusso nominale
l/min

66.446.35 Grigio 0,5 - 3,5 69 42 43 2000

66.446.36 Nero 0,5 - 3,5 69 42 43 2000

66.446.37 Cromato 0,5 - 3,5 69 42 43 2000
66.446.38 - Solo corpo valvola - - - - -

66.446.46 Kit chiavi composto da chiave universale tipo 66.446.45 +  chiave specifica per serraggio valvole VA NX 

 

  66.446.46

  66.446.36   66.446.37   66.446.38

 22.504.01

 22.504.02

Supporti per tender rimovibili VersaChock

 MADE IN USA  UNIVERSAL         

           

Supporti facilmente rimovibili per tender, jet sky o moto d’acqua. 
Da fissare su plancette di poppa, fly bridge o sul ponte. 
4 basi basse e smussate rimangono fisse sull’imbarcazione; i supporti si rimuovono facilmente per
lasciare il ponte libero. 
Staffe e basi realizzate in alluminio verniciato a polvere. 
Supporti in HDPE + profilo di appoggio in gomma. 

 Supporti tender rimovibili | VersaChock

Codice Versione Portata 
kg

Massimo carico 
orizzontale kg

Note  supporti 
LxPxH mm

22.504.01 Tender Chocks 560 230 - 225x150x25

22.504.02 Tender Chocks 
Heavy Duty 560 230

Selle a doppia larghezza 
per maggior distribuzione 

del peso sulo scafo
225x150x50

 

Gruetta e supporto per tender VersaChock

 MADE IN USA  TILTING         

           

Grazie al suo movimento a bascula facilità l’alaggio del tender.
Sistema di bloccaggio automatico appena il tender arriva in posizione orizzontale.
Cinghie di fine corsa incluse (limitano l’angolo di inclinazione). 
Si può abbinare ad arganelli manuali o elettrici.
Sistema facilemnte rimovibile. 
Mini attrezzo sempre a portata di mano e collegato con laccetto anti-caduta. 

 Supporti tender rimovibili | VersaChock

Codice Versione Portata kg  LxPxH mm
22.504.03 Dinghy Davits with wheel 3G 160 1194x77x175
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 01.119.50 01.119.51

Blocca catena ITALWINCH in acciaio
Blocca catena compatibili con le principali catene con diametro da 8 mm a 14 mm con traversino.
Sono realizzati completamente in acciaio AISI 316.

 Italwinch

Codice Base mm Per catena Ø mm
01.119.50 110x62 8mm ISO - 8 mm DIN 766 - 10mm ISO - 10mm DIN 766
01.119.51 130x85 12mm ISO - 13mm DIN766 - 13mm DIN 764, 14mm ISO - 12,5 C.T., 14 C.T.

 

 02.534.12

  02.534.14/16


  0

2.
53

4.
18

Ricambi V700

Codice Descrizione
02.534.10 Kit spingicatena
02.534.12 Coperchio
02.534.14 Kit fissaggio (UDM pollici)
02.534.16 Kit fissaggio (UDM metri)
02.534.18 Full Safe Kit
02.534.20 Kit cuscinetti e guarnizioni
02.534.22 Kit albero
02.534.24 Kit motore
02.534.26 Contenitore ingranaggi 
02.534.28 Kit ingranaggi completo
02.534.34 Kit magnete e sensore
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  02.534.34


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Ricambi Pro-Series 1000

Codice Descrizione
02.531.78 Kit espulsore catena
02.531.80 Guarnizione coperchio laterale
02.531.82 Kit motore
02.531.84 Kit guarnizioni e viti

 

 02.590.12

 02.590.14

 02.590.07
 02.590.08

 02.590.10

 02.590.16

Ricambi serie VX,VXL,HX
 VX,VXL,HX | TeleruttorI | Interruttori | Barbotin | 

Codice Descrizione
02.590.07 Teleruttore stagno 12V
02.590.08 Interruttore a bilico protetto Lewmar
02.590.10 Copertura catena verricello VX e braccio di controllo
02.590.12 VX1 12V 500W motoriduttore IP67 RMU40
02.590.14 VX2/3 kit copricatena 
02.590.16 VX2/3 kit conversione manuale
02.590.18 Recupero manuale per VX2/3 basso
02.590.20 VX2 12V 700W motoriduttore IP67 RMU50
02.590.22 VX2 12V 1000W motoriduttore IP67 RMU50
02.590.96 Barbotin VX1/VX1L 6/7mm
02.590.98 Barbotin VX1/VX1L 8mm
02.593.80 Kit Barbotin VX2/3 10mm DIN766
02.593.90 Kit Barbotin VX2/3 10mm ISO
02.593.96 Kit Barbotin VX2/3 7mm
02.593.98 Kit Barbotin VX2/3 8mm
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
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 02.710.xx


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
 0

2.
71

1.
xx

Interruttore magnetotermico stagno di protezione per verricello ed elica di
prua, con terminali elettrici da 5/16" OSCULATI

Riarrmabili e sganciabili tramite apposita levetta, svolgono contemporaneamente funzioni di fusibile
ed interruttore. Fabbricati in accordo con norme USA SAEJ1171 e CE 28846 “Vapor Proof”, capacità
3000 cicli d’intervento. Voltaggio ammesso: max 48 V,

Versione maggiorata, terminali elettrici da 5/16” (invece che da 1/4”) per facilitare il collegamento dei
cavi. Il modello da incasso richiede un semplice foro circolare per l’installazione.
IP66 Weatherproof.
Capacità massimo voltaggio:
5000A  14VDC;
3000A  28VDC;
1500A  48VDC.
Temperatura di utilizzo: -40C° / 85C°.

 Verricelli | Salpa ancore | Control box | Teleruttori 

Versione Carico max
A

da incasso esterna

02.710.50 02.711.50 50

02.710.10 02.711.10 70

02.710.20 02.711.20 100*

02.710.22 - 120*

02.710.40 02.711.40 150*

02.710.41 02.711.41 200*

* Può anche essere usata come staccabatteria generale.

 

 02.751.xx


 0

2.
75

0.
xx

 Approvazione

 02.750.00

Interruttore magnetotermico stagno di protezione per verricello ed elica di
prua
Riarmabili e sganciabili tramite apposita levetta, svolgono contemporaneamente funzioni di fusibile
ed interruttore. 

Fabbricati in accordo con le norme USA SAE J1171 / SAE J1625. 
Voltaggio ammesso: max 42 V, temperatura d’esercizio: -32° + 82°.
Diametro perni 6 mm.

Con terminali elettrici da 1/4".

 Verricelli | Salpa ancore | Control box | Teleruttori 

Codice Versione Guarnizone 
in gomma 
OPTIONAL

Carico 
max

A

Codice Versione Guarnizone 
in gomma 
OPTIONAL

Carico 
max

A

02.750.60 Da incasso 02.750.00 60 02.751.60 Esterna - 60

02.750.80 Da incasso 02.750.00 80 02.751.80 Esterna - 80

02.750.10 Da incasso 02.750.00 100 02.751.10 Esterna - 100

02.750.12 Da incasso 02.750.00 120 02.751.12 Esterna - 120

02.750.15 Da incasso 02.750.00 150 02.751.15 Esterna - 150

02.750.20 Da incasso 02.750.00 200 02.751.20 Esterna - 200
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Kit riduttore/piede elica di manovra LEWMAR

Codice Descrizione

02.041.01 Kit riduttore/piede elica di manovra per tutte le 140TT 

02.041.02 Kit riduttore/piede elica di manovra 185TT 3 kW

02.041.03 Kit riduttore/piede elica di manovra 185TT 4-5-6 kW

02.041.04 Kit riduttore/piede elica di manovra per tutte le 110TT

02.041.05 Kit riduttore/piede elica di manovra per tutte le 125TT

02.041.06 Kit riduttore/piede elica di manovra per tutte le 250TT
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Terminali rapidi per rig in tessile

Terminali ad occhio per rig tessile

ROPE LINE In acciaio inox 316 lucidato 
 

Terminali ad occhio

Codice Cima Ø
mm

 mm Carico di rottura 
Kg A  D2  D3  L1

05.220.04 4 5 8,5 8 45 1900
05.220.05 5 6 10,5 12 58,5 3200
05.220.06 6 9 13 14 71 5500

 

Terminali a forcella per rig tessile

ROPE LINE In acciaio inox 316 lucidato.
 

Terminali a forcella

Codice Cima Ø
mm

 mm Carico di rottura 
Kg A  B  C  L1

05.221.04 4 6.5 16 9 53 1900
05.221.05 5 9 21 11 67 3200
05.221.06 6 11 26 13.5 83 5500

 

Terminali filettati per rig tessile

ROPE LINE In acciaio inox 316 lucidato.
 

Terminali filettati

Codice Cima Ø
mm

 mm Carico di rottura
KgG L1 L2

05.222.04 4 5/16" 95 57 1900
05.222.05 5 3/8"  111 63 3200
05.222.06 6 7/16" 126 68 4600

 

 05.230.01

 05.230.01

Sistema per draglie in tessile

ROPE LINE In acciaio inox 316 lucidato.
 

Sistema per draglie

Codice Descrizione Per cima 
Ø mm

Filetto Perno Ø 
mm

Carico di 
rottura Kg

05.230.01 Tenditore con canula aperta cromata 4 5/16" 8 1700
05.230.02 Moschettone a singolo scatto - M6 - 500

05.230.03 Terminale filettato per tessile da abbinare a 
moschettone 05.230.02 e/o tenditore 05.230.01 4 M6 - 1100

05.221.04 Terminale a forcella 4 - 8 1900
05.231.00 Passaggio Nylon x fori da 10 mm - - - -

 05.230.02

 05.230.02

 05.221.04

 05.230.03

 05.231.00

 05.230.02
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Smart Pins sistema di bloccaggio per tenditori
Sistema rapido ed innovativo alternativo alle classiche coppiglie, composto da un perno in acciaio
inox 316 e da un nastro in velcro, per la messa in sicurezza dei terminali per il sartiame. 
E’ sufficiente inserire il perno nel foro del terminale e serrare il nastro in velcro attorno alla canula. 

Confezione da 4 pezzi.

Codice Dimensione filetto D
mm

H
mm

B
mm

L
mmmm G

07.597.00 M6 1/4" 2 8 16 100
07.597.01 M8 - M10 5/16" - 3/8" 2,5 10 16 130
07.597.02 M12 7/16" - 1/2" 3,2 13 20 180
07.597.03 M16 - M20 5/8" - 3/4" 4 20 20 220

 

Grilli in tessile
Realizzati con una treccia ad alta tenacità scalzata a 12 capi sono la soluzione ideale come sostituitivi
dei comuni grilli in acciaio in quanto garantiscono maggiore leggerezza, massima tenuta sotto carico
e facilità di allentamento in assenza di carico. Utilizzabili per fissaggio di scotte, drizze e bozzelli ed in
generale per il sartiame.

 Grilli in tessile

Codice Ø mm Carico di rottura kg Lunghezza mm
08.300.03 3 1000 150
08.300.04 4 2000 170
08.300.05 5 2250 160
08.300.06 6 4500 300
08.300.08 8 8700 450

La lunghezza riportata è relativa al soft shackle aperto
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Luci di via autonome multifunzione a LED

 LED           

           

Alimentazione interna con 3 pile AA, autonomia fino a 24 ore.
Galleggianti ed estraibili a scatto. Stagne IP67. Certificate CE.
Fissaggio a baionetta Clik/clak del fanale sulle basi.

 Fanali | Fanali 360 | Fanali omologati | Fanali 

Codice Tipo Versione Funzioni Accessori INCLUDED

11.090.01 Bianca 360° Fissa Luce continua + 
Luce intermittente

Base adesiva per tubolari 
gommoni; base tonda per 

fissaggio su piano

11.090.11

 

Bianca 360°
Con snodo 
swivel per 

allineamento 
fanale

Luce continua + 
Luce intermittente

Snodo swivel per allineamento 
fanale; base adesiva per 

tubolari gommoni; base tonda 
per fissaggio su piano

11.090.02 Bicolore 
rossa + verde Fissa

Luce verde 112,5° 
Luce rossa 112,5°
Luce combinata 

rossa + verde

Base adesiva per tubolari 
gommoni; base tonda per 

fissaggio su piano

11.090.12

 

Bicolore 
rossa + verde

Con snodo 
swivel per 

allineamento 
fanale

Luce verde 112,5° 
Luce rossa 112,5°
Luce combinata 

rossa + verde

Snodo swivel per allineamento 
fanale; base adesiva per 

tubolari gommoni; base tonda 
per fissaggio su piano
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 11.090.03

Luci di via autonome multifunzione a LED su tubo telescopico

 LED           

           

 Montate su tubo telescopico 790/1358 mm. 
Alimentazione interna con 3 pile AA, autonomia fino a 24 ore. Stagne IP67. Certificate CE.
Fissaggio a baionetta Clik/clak sulla base.

 Fanali | Fanali 360 | Fanali omologati | Fanali 

Codice Tipo Funzioni Accessori INCLUDED

11.090.03 Bianca 360° Luce continua + Luce 
intermittente Base a parete

11.090.13
Bianca 360° + 
Bicolore rossa/
verde

Luce continua bianca + Luce 
intermittente

 Luce rossa 112,5°
 Luce verde 112,5°

 Luce combinata rossa+verde

Base adesiva per tubolari 
gommoni; base rotonda 

fissaggio su piano; 
base a parete

 11.090.13
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Base di ricambio per aste
 Nero Versione Tipo Materiale  

mm
N.

contatti

11.000.28 Ad incasso su piano Flush Nylon +
tappo acciaio inox AISI 316 Ø 56 2

 

 11.063.01 11.063.02 11.065.01

Luci di via Sphera IV a LED fino 20 m, corpo in policarbonato

LED  IP67  9-33V - USCG ABYC-A16 - CE EN 60945       

           

Carcassa con lenti in policarbonato UV resistente.
 Fanali | Fanali 360 | Fanali omologati | Fanali 

Codice Tipo Carcassa V W Visibilità miglia
11.063.01 360° testa albero Nera 9/33 0,5 2

11.063.02 360° testa albero Bianca 9/33 0,5 2

11.065.01 - 360° testa albero + tricolore 
(solo per scafi a vela) Nera 9/33 0,5+2,6 2

 

Torcia a LED impermeabile Extreme plus

Equipaggiata con LED Cree XRE ad alta efficienza è impermeabile fino ad 1 m. Quattro tipi di funzionamento: luce piena, luce media, luce ridotta, flash.

 Torce LED 

Codice Versione Impermeabile 
fino a m

Lumen Portata m Autonomia ore 
luce piena/mezza 
luce/luce bassa

Colore carcassa
mm

Batteria
luce piena mezza luce luce piena mezza luce

12.170.12 Extreme Plus 1 750 325 485 321 9,5/24,5/137 Giallo fluo 146x160xØ75 3 C (non incluse) 515
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Pannello solare ENECOM flessibili

MADE IN ITALY           

           

Fabbricati con celle solari aerospaziali ad alta performance. Sono pannelli di ultima generazione
ultrasottili, solo 1,7 mm, e ultraflessibili. Efficienza celle mono 17,25%. Il pannello è composto da un
sandwich formato da un supporto plastico + celle solari + rivestimento superficiale in resina
epossidico UV resistente. Il fissaggio avviene tramite biadesivo. Cavo di connessione con spina
incluso.

Versione A: pannelli mono-cristallini.
 Generatore | Energia solare | ENECOM

Codice Potenza max 
(Wp)

Spessore 
mm

V Cavo da
cm

 mm Versione

12.034.17 75 1,7 12 100 739x731 1,2 A
12.034.18* 180 1,7 12 100 1535x671 2,6 A

Da completarsi con regolatori di tensione ed eventuali connettori MC4 in base alle esigenze di impianto.
* Con occhielli per fissaggio.

 

Batterie VICTRON AGM Deep Cycle

SERVICES / SERVIZI           

           

Dotate di tecnologia VRLA, sono sigillate ed il gas esce attraverso valvole di sicurezza solo in caso di
sovraccarico o guasto alle celle.
Hanno ottime prestazioni ad elevata intensità di corrente.
Sono caratterizzate da una bassa autoscarica, permettendo alle batterie di essere conservate fino ad
un anno senza bisogno di ricarica. 
Sono dotate di un eccezionale recupero, anche dopo una scarica profonda e prolungata.

 VICTRON | Corrente

Codice A·h Spunto 
A/18° EN

W·h V Polo 
(+) lunghezza 

mm
larghezza 

mm
altezza 

mm
12.416.00 90 400 756 12 SX 350 167 183 27
12.416.01 110 500 924 12 SX 350 171 220 32
12.416.02 130 550 1092 12 SX 410 176 227 38
12.416.04 165 600 1386 12 SX 485 172 240 47
12.416.05 220 650 1848 12 SX 522 238 240 65
12.416.03 240 650 2016 12 SX 522 240 224 67
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  13.447.22  13.447.23

Plafoniera LED da incasso Atria II
Corpo in acciaio inox. Lente in vetro satinato. 
Doppio sistema di fissaggio: con viti nascoste o con molle interne inox.

 Luci di cortesia | Luci di cortesia a LED | 

Codice Finitura V W Interrut
tore

Grado 
IP

Lumen K Angolo 
LED

N. 
LED

Colore 
luce

13.447.22 Lucidata a specchio 12/24 8 No IP65 560 3000 50° 1 Bianco
13.447.23 Lucidata a specchio 12/24 8 Sì IP40 560 3000 50° 1 Bianco

Dimmerabili con 14.482.00

 

Plafoniera LED da incasso Montsarrat II
Corpo in alluminio rivestito con polvere epossidica bianca, ghiera in acciaio inox.

 Luci di cortesia | Luci di cortesia a LED | 

Codice Finitura V W Lumen K Angolo 
LED

N. 
LED

Colore 
luce

13.445.08 Lucidata a 
specchio 12/24 8 560 3000 50° 1 LED HD Bianco

 

Plafoniera LED da incasso Vega II
Corpo in alluminio rivestito con resina epossidica bianca, ghiera in acciaio inox. 
Lente in vetro satinato.

 Luci di cortesia | Luci di cortesia a LED | 

Codice Finitura V W Lumen K Angolo 
LED

N. 
LED

Colore 
luce

13.433.12 Lucidata a specchio 12/24 8 560 3000 50° 1 Bianco

 

Plafoniera LED da incasso Capella II
Corpo in nylon/fibra di vetro, ghiera in acciaio inox. Lente in vetro satinato.

 Luci di cortesia | Luci di cortesia a LED | 

Codice Finitura V W Lumen K Angolo 
LED

N. 
LED

Colore
luce

13.433.33 Lucidata a specchio 12/24 3,5 240 3000 80° 1 Bianco
13.433.34* Lucidata a specchio 12/24 3,5 240+14 3000 80° 1+1 Bianco

* Con luce notturna rossa

 

Plafoniera LED da incasso Phad II

IP65  AISI304         

           

Lente in policarbonato.
 Luci di cortesia | Luci di cortesia a LED | 

Codice Finitura V W Lumen Colore luce K Angolo luce
13.430.11 Lucidata a specchio 12/24 6 286 Bianco 3000 110°
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  13.439.15/16

Faretto LED Laguna
Corpo in ottone tornito, lente in vetro satinato.

 Faretti | Luci di cortesia | Luci di cortesia a LED | 

Codice Finitura V W Interrut
tore

Lumen K Angolo 
LED

N. 
LED

Colore
luce

13.439.15 Ottone cromato 12/24 3 Si 88 3000 60° 1 LED HD Bianco

13.439.16
 

Ottone cromato 
satinato 12/24 2 Si 200 2700 60° 12 Bianco

13.439.21* Ottone cromato 12/24 3 Si 88 3000 60° 1 LED HD Bianco

* Versione alleggerita con base tonda.
 

Faretto LED snodato testa letto/lettura carte
Base e faretto in acciaio inox lucido. Braccio snodato rivestito in silicone nero. 
Completo di presa USB 2,1 A sulla base. Accensione a sfioro sulla testa.
Fascio luminoso potente con 3 LED bianchi + 2 LED rossi per luce notturna.

 Luci di ambientazione  | Faretti | Plafoniere | Luci 

Codice Finitura V W Inter 
ruttore

Lumen K Angolo 
LED

N. 
LED

Colore
luce

 mm
base braccio

13.237.08 Inox + 
silicone nero 12/24 4,5+

1,0 Touch 430 3000 50° 3+2 Bianco + 
Rosso 65x37 300
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Barra luminosa LED

IP66
 

LED
        

           

Barre luminose in termoplastica trasparente con LED 2835. 
Fissaggio con 4 viti o con biadesivo. Completamente stagne. LED inglobati nella resina frontale. 
Particolarmente indicate per realizzare luci indirette nelle dinette o cabine.

 Faretti | Plafoniere | Faretti | Luci di cortesia | Luci Codice V W Lumen K Angolo 
LED

N.
LED

Colore
LED

Lunghez
za mm

Sezione 
mm

13.844.01 12 3 265 5800 120° 17 Bianco 229 22x11
13.844.06 12 6 529 5800 120° 45 Bianco 508 22x11
13.844.02

 

12 3 54 - 120° 17 Blu 229 22x11
13.844.07

 

12 6 153 - 120° 45 Blu 506 22x11
13.844.04

 

12/24 1,2 15/61/18/94 - 120° 15 - RGBW* 225 22x11
13.844.05

 

12/24 2,4 42/169/46/234 - 120° 39 - RGBW* 508 22x11
* Colori selezionabili
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 13.448.00/06

 13.448.10


 1

3.
44

8.
10

 13.448.10

 13.448.01

Luce a LED da tavolo Aurora a scomparsa

LED Da spenta la luce rimane a filo piano del tavolo e con una leggera rotazione del
piattello inox superiore si alza accendendosi automaticamente. 
Dimmerabile con apposito optional (13.448.01) per abbassare la luce con effetto
"ambientazione". Parte superiore in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio.

ATTENZIONE: 1 dimmer può gestire fino a 6 lampade contemporaneamente.

 

 Luci da tavolo a scomparsa | Luci di 

Codice Versione Base V W Lumen K Dimmer
optional

 mm

 A  B

13.448.06 Short Square 12/24 7 500 3000 13.448.01 71 110

13.448.00 Standard Square 12/24 7 500 3000 13.448.01 140 222

13.448.10 Standard Round 12/24 7 500 3000 13.448.01 140 222

13.448.01 Dimmer touch per Aurora 12/24V 50W IP68

 13.448.00/06

 

  13.227.51

  13.227.49


  1

3.
22

7.
50

  13.225.31

Faro elettrico One LED

LED           

           

 Carcassa in Luran UV resistente, completamente stagno. Rotazione orizzontale 352°, verticale 50°.
Lampadina LED doppio filamento (SPOOT+FLOOD) 23 W + 23 W. 3 tipi di comando opzionale.
Protezione contro le interferenze elettroniche.
I fari sono collegabili a 2 tipi di comando optional che possono essere indipendenti o sommati per
creare la configurazione desiderata:
1) Comando da plancia con joystick. Cavo incluso da 4,5 m. E’ possibile installare un altro joystick
usando il cavo a 2 porte 13.227.51.
2) Radiocomando classico fornito con staffa per fissaggio alla plancia. Portata fino a 40 m di distanza
dal faro.
3) Il radiocomando al primo utilizzo si accoppia al faro (usando le istruzioni) e non interferisce con la
strumentazione elettronica di imbarcazioni limitrofe; si possono abbinare più radiocomandi al faro.
4) Il faro è più reattivo al comando e preciso all’impulso rispetto alla versione precedente.

 Luci | Fari di profondità | Fari alta potenza | Luci 

Codice V Candele 
CD*

W Lumen Range 0,25 
Lux*

Comando joystick OPTIONAL 
con cavo 4,5 m

Radiocomando senza 
fili OPTIONAL

Cavo collegamento secondo 
joystick 4,5 m

Cavo prolunga 10 m per 
13.227.49 OPTIONAL

Lampadina LED 
di ricambio

13.227.01 12 133.200 23+23 2400 730 13.227.49 13.227.50 13.227.51 13.225.31 13.225.37

* Misurate al centro del fascio luminoso


  1

3.
22

7.
50

  13.227.49
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  13.639.01/2

  13.639.05


  1

3.
63

9.
05

Luce subacquea LED per plancette, specchi di poppa e carene

Corpo in lega leggera anodizzata nera. Alimentazione 12/24 V.
Versione A: Cilindrica Ø 32 mm. Filetto posteriore 1/2" NPT. 
Si applica in abbinamento con il tappo inox 18.542.00 nel quale si avvita la luce.
Versione B: Da avvitare con telecomando a distanza incluso (fino a 15 m). 3 moduli con possibilità di
programmazione dei colori, della sequenza, effetto strobo, flash, etc.
Cavo in dotazione da 1,5 m.

 Luci subacquee | Fari da murata | Fari | Fanali di 

Codice V Lumen W Colore LED Versione
13.639.01 12/24 1000 10 Bianco A

13.639.02 12/24 220 10 Blu B
13.639.05 12/24 300+420+135 12+12+13 - RGBW* B

* La luce bianca si ottiene accendendo contemporanneamente Rosso+Verde+Blu


  1

3.
63

9.
01

/0
2

 

 14.390.01

 14.390.02

Sensore magnetico per interruzione corrente
Interruttori magnetici di sicurezza di facile installazione, interrompono il flusso di corrente nel
momento in cui le due parti entrano in contatto. Apre il circuito a 15mm di distanza.
Ideali per: wet bar con cucine elettriche; plancette idrauliche/elettriche; fine corsa per tavoli elettrici.

 Interruttori

Codice Montaggio Fissaggio Versione Materiale  mm A
14.390.01 Incasso Adesivo Tondo ABS Ø19 x 23 0,5
14.390.02 Esterno Viti Rettangolare Lega di zinco 31x14x7,5 0,5

 

  14.416.30

Adattatori precablati da banchine a forte amperaggio a cavi a minor
amperaggio

 Prese | Spine | Cavi di banchina

Codice Femmina (lato cavo) Maschio (lato banchina) Cavo 0,5 m
14.416.30 14.336.01 16 A 14.335.02 32 A 3x2,5
14.416.32 14.336.02 32 A 14.335.03 63 A 3x4

  14.416.32

 

 14.335.01

Cavo banchina e presa Cruiser

 16A  IP67  IEC 60309-5       

 Spine | Cavi di banchina | Cruiser

Codice Lunghezza
m

A Ø esterno cavo 
mm

Sezione cavo
mm2

Spina
lato banchina

14.416.10 10 16 11,2 2,5 No
14.416.15 15 16 11,2 2,5 No
14.416.20 10 16 11,2 2,5 14.335.01 (16A)
14.416.25 15 16 11,2 2,5 14.335.01 (16A)

 

Cavo con spine MARINCO
Cavo speciale "Sea Water Resistant”, premontato da un lato con spine Marinco.

 Spine | Spine stagne | Prese | Prese stagne | 

Codice Lunghezza 
m

A Colore
cavo

Componente Sezione 
cavo
mm

cavo spina 
Marinco

cappuccio

14.211.51 15 32A a 230V Giallo 14.593.00 14.587.03 14.587.04 3x6
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Staccabatteria / Deviatori da appoggio/incasso Electra
Serie di interruttori e deviatori che permettono di attivare/disattivare, combinare e/o separare i banchi
di batterie per motori e servizi.
Per applicazioni fino a 48 VDC. Compatibili con installazioni a muro esterne o a incasso. 
Conformi alla normativa di riferimento UNI EN ISO 8846.
Uscita dei cavi possibile sui 4 lati.

 Staccabatterie con chiave estraibile | Deviatori

Codice Modello Capacità max A Spunto
(5 secondi)

Funzioni  
mm in continuo  intermittente

14.923.01 Intettuttore 300 450 1000 ON / OFF (1 batteria) 69x69x75

14.923.02 Intettuttore/
deviatore (MKII) 300 450 1000 OFF / Batteria 1 / Batteria 2 

/ Batteria 1+2 parallelo 69x69x75

14.923.03 Intettuttore/
deviatore (MKIII) 300 450 1000 OFF / Batteria 1+2 separate 

/ Batteria 1+2 parallelo 69x69x75

 


  M

KI
II


  M

KI
I

 14.923.22

 14.923.23
 14.923.21

Staccabatteria / Deviatori da appoggio/incasso Electra HD
Serie di interruttori e deviatori che permettono di attivare/disattivare, combinare e/o separare i banchi
di batterie per motori e servizi.
Per applicazioni fino a 48 VDC. Compatibili con installazioni a muro esterne o a incasso. 
Conformi alla normativa di riferimento UNI EN ISO 8846.
Uscita dei cavi possibile sui 4 lati.

 Staccabatterie con chiave estraibile | Deiatori

Codice Modello Capacità max A Spunto A
(5 secondi)

Funzioni
mmin continuo intermittente

14.923.21 Interruttore 550 800 2500 ON / OFF (1 batteria) 102x102x90

14.923.22 Interruttore/
deviatore (MKII) 550 800 2500

OFF / Batteria 1 / 
Batteria 2 /

 Batteria 1+2 parallelo
102x102x90

14.923.23 Interruttore/
deviatore (MKIII) 550 800 2500

OFF /
Batteria 1+2 separate / 
Batteria 1+2 parallelo

102x102x90

 


 M

KI
II


 M

KI
I

Voltage Sensitive Relay VSR con isolamento Starter
Permette di caricare contemporaneamente due batterie. Rimane aperto finché la batteria avviamento
raggiunge 13,7/27,0 V.

A questo punto chiude il contatto e carica contemporaneamente le due batterie.

A motore spento, quando il voltaggio scende sotto 12,8/25,5 V apre il contatto e separa le due
batterie, evitando così di scaricare la batteria sbagliata.

Protegge la batteria d’avviamento dal pericolo di scaricarsi a causa dei servizi di bordo. Nessuna
caduta di tensione.
Assorbimento in stand-by 0,5 m/A. LED di segnalazione VSR attivo e selezione automatica 12/24 V.

Funzioni:
- Start Isolation: forza l’isolamento temporaneo in fase di avviamento motore al fine di proteggere al
meglio l’elettronica di bordo.(*)
- ABE: con motore al minimo consente un periodo di extra carica ad entrambe le batterie, abbassando
il livello di disconnessione a 12,2/24,5 V invece di 12,8/25,5 V.(*)
- Storage Mode: riduce a 0 il consumo corrente su motore fermo.(*)
- Possibilità di azionamento manuale ON-OFF.
- Contatti frontali (10 mm) per una più facile installazione + coperchio trasparente di protezione.
(*Queste funzioni sono OPTIONAL, possono essere attivate solo se lo si desidera).

 Caricabatterie

Codice V A Descizione
continui intermittenti

14.921.91 12/24 125 140 Relay sensibile di voltaggio

Novità

_2024_GEN_GRNR.ITA.mif  Page 44  Friday, February 9, 2024  11:12 AM



45

2024

  14.215.20

Cablaggio preassemblato per interruttori FLAT
14.215.20 Ideale per installazione rapida ed interventi di ripristino di interruttori da 20A.
Cavo jumper che consente la configurazione del LED su "Push ON" o "Always ON".
Rende compatibile gli interruttori a 12V su tensioni a 24V.
Il kit viene fornito con cavi lunghi 15 cm.

 Flat | Interruttori

 

Pannello elettrico serie PCP Compact con circuit breaker + LED

IP66 Carcassa in policarbonato nero. Interruttori a bascula con incorporato LED di
consenso. Provvisti di circuit breaker automatici riarmabili. Utenze con scritte
retroilluminate con LED rosso se fuori servizio, con LED verde quando attive.

 

 Pannelli elettrici | Interruttori

Codice N. interruttori Tipo interruttori Potenza circuit breaker  mm
14.860.08 8 7 x ON-OFF; 1 x (ON)-OFF 2x5A; 4x10A; 2x15A 235x100

 

Moduli supplementari per pannelli
Possono essere allineati con i pannelli 14.860.04/14.860.06 oppure usati in modo indipendente.

 Pannelli elettrici | Interruttori

Codice Funzione  mm
14.861.12 Doppio USB A+C (2,1+1,0 A) 60 x 100

 Moduli aggiuntivi per pannelli PCP Compact completi di circuit breaker + LED

 

  14.307.04

  14.307.05

  14.307.10

Teminali elettrici Bus Bar Heavy Duty Techno
Completi di cover trasparente. Basi in tecnopolimero e barre in rame stagnato.
Viteria in acciaio inox. Fissaggio dei cavi direttamente sulla barra, senza dadi interposti.
Rotazione cavi di potenza in ogni direzione. Voltaggio fino a 48 V.

 Terminali elettrici | Bus-bar

Codice Versione Terminali 
derivzione n. x mm

Terminali potenza 
n. x mm

Base
mm

Portata A
continui

14.307.04 Mini Bus Bar - 4x5 107x23 100
14.307.05 Mini Bus Bar 5x4 2x5 107x23 100

14.307.10 Comuni Bus Bar 10x4 2x6 149x32 150

14.307.11 Comuni Bus Bar 12x4 2x6 149x32 150

14.307.12 Comuni Bus Bar 20x4 2x6 149x32 150

14.307.14 Comuni Bus Bar - 4x6 149x32 150

14.307.16 Comuni Bus Bar - 6x6 149x32 150

14.309.10 Maxi Bus Bar 12x5 2x8 197x38 250
14.309.19 Maxi Bus Bar - 4x8 197x38 250
14.309.29 Maxi Bus Bar - 6x8 197x38 250
14.309.21 Ultra Bus Bar - 4x10 289x51 600

  14.309.21

  14.307.16

  14.309.10

  14.309.19

  14.309.29

  14.307.14

  14.307.12

  14.307.11
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Scatola porta fusibili compatta
Terminali per alimentazione indipendente. Utilizzabile con qualsiasi fusibile standard (14.004.xx/
14.003.xx) oppure riarmabili alti (14.005.xx). Ruotando il coperchio di 180° si ottiene un profilo basso
(per fusibili standard) oppure alto (per fusibili riarmabili).
Si possono configurare nella stessa scatola sia circuiti permanenti (allarmi, pompe sentina
automatiche, etc) oppure circuiti ON-OFF (luci, GPS, stereo, frigo, etc).
Dotata di LED indicatore di fusibile interrotto e 60 etichette per la denominazione dei circuiti. 
Terminali a vite.

 Porta-fusibili | FusibiliCodice V A 
mm max per circuito  max cumulativi

14.182.05 max 32 30 40 per gruppo circuiti cavallottati (Jumoer) 116x50x45/50

 

Scatola portafusibili automatici (circuit Breaker)
Accetta circuit breaker standard (es. 14.733.xx) molto più facili da installare rispetto ai fusibili a lama.
Dotata di coperchio trasparente con sede per etichette di funzione (n.60 etichette fornite di serie).
Il cappuccio stagno dei circuiti fuoriesce dai fori della cover e consente il riarmo senza togliere il
coperchio. Terminali a vite.

 Circuit Breaker | Scatola | FusibiliCodice V Alimentazione A 
mm max per circuito  max  cumulativo

14.182.06 Max 32 Indipendente 30 100 40
14.182.07 Max 32 Comune 30 100 40

Versione con alimentazione indipendente: si possono configurare assieme circuiti permanenti (pome sentina automati-
che, allarmi, etc) oppure circuiti ON-OFF (luci, stereo, frigo, etc)

 

Presa di corrente con doppio USB
Abbinabile agli interruttori CARLINGSWITCH, Marina R e Marina TOP. 
Si accoppia a cornici 14.197.xx, tutti i tipi.

 Spine | Prese stagne | Spine stagne

Codice Descrizione V  mm A
14.195.63 doppia presa USB A+C + voltometro 12/24 V 12/24 49x25x51 3 + 3

 

 14.516.06


 1

4.
51

6.
05


 1

4.
51

6.
15

 14.516.16

Presa accendisigari e/o USB
Fabbricate in nylon con cappuccio di protezione per renderle impermeabili. 
Ingresso 12/24 V. Uscita USB 5V.

 Accendisigari | USB

 Nero  Bianco Descrizione A
14.516.05 14.516.15 Presa USB Type-A + Type-C 4,8*
14.516.06 14.516.16 Presa corrente/accendisigari + doppia USB-A + USB-C con pannello 4,8*

* 3+3 A se usata una alla volta


 1

4.
51

6.
05

 

Prese USB 12/24V
Si inseriscono nelle prese corrente / accendino standardizzate.

 Spine | Prese stagne | Spine stagne | USB | 

Codice Descrizione V A Fusibile + LED consenso
14.517.19 Doppio USB tipo A+C 12/24 2,4 Si

 

  14.517.29

  14.517.52

  14.516.30

Voltometro/Amperometro digitale e prese corrente con montaggio ad incasso 
Con o senza pannello frontale.

 Amperometri | Prese | Spine | Prese stagne | Codice Voltometro 
digitale 
8/32 V

Amperometro 
digitale
0/10 A

Presa 
corrente

Presa doppia 
USB Type 

A+A

Presa doppia 
USB Type 

A+C

A Versione

14.516.30 x x 3 + 3 Da incasso
14.517.52 x x 3 + 3 Da incasso
14.517.53 x x x 3 + 3 Da incasso
14.517.29 x x x x 2,4 + 2,4 Da incasso

  14.571.53   14.517.30   14.517.52   14.517.29/53
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Autoclave Europump autoaspirante a 4 valvole
Può girare a secco senza rovinarsi. Esente da vibrazioni, molto silenziosa.
Bypass interno che salvaguardia la pompa da eccessiva pressione in entrata.

Motore a magneti permanenti con albero autolubrificante. 
Il sistema a 4 valvole evita le caratteristiche pulsazioni delle altre autoclavi, a rubinetto
semiaperto.

Complete di 4 raccordi, 2 da 1/2" filettati + 2 da 14mm con portagomma da 1/2",e di filtro
di aspirazione. Sia i raccordi che il filtro si innestano a scatto.

 

 

Autoclavi

 Codice Tipo V Portata
l/min

Consumo
A

Pressione di 
esercizio bar mm

Ricambi
pressostato filtro

16.512.12 Europump 12 12 12,5 4 2,45 213x105x95 16.540.01 16.533.01
16.512.24 Europump12 24 12,5 2 2,45 213x105x95 16.540.01 16.533.01
16.518.12 Europump 18HF 12 20 9 2,8 257x105x95 16.540.05 16.533.01
16.518.24 Europump 18HF 24 20 4,5 2,8 257x105x95 16.540.05 16.533.01

 

Pompa di sentina ad immersione Maxi
Conformi a norma CE/ISO 8846-8849 e RoHS. 
Silenziose, con alberino in inox e valvola che evita il ritorno dell’acqua ed il bloccaggio dovuto a
sacche d’aria
Filtro estraibile per una facile pulizia. 
Il nuovo sistema di collegamento rapido consente si estrarre il motore senza scollegare la base ed i
collegamenti idraulici.
Automatizzabile con qualsiasi interruttore automatico da almeno 20A di capacità.

Pompe di sentina

Codice Modello V Portata max 
l/min

Consumo 
A

Prevalenza 
max m

Ø base 
mm

Altezza 
mm

Portagomma 
B Ø mm

16.122.46 4700/24new 24 296 8 6,5 120 187 52

 

Pressostati Europump di ricambio per autoclavi
Interrutore pressostato specifico per autoclavi Europump.
Codice Per pompe
16.540.01 16.506.03;16.503.12; 16.512.12; 16.512.24
16.540.02 16.517.24; 16.520.12; 16.520.24
16.540.03 16.509.12
16.540.04 16.510.12
16.540.05 16.518.12; 16.518.24

 

Pannello di controllo per pompe di sentina universale
Universale per tutte le pompe con automatismo sia a galleggiante che elettronico.
Completo di: interruttore a bascula "Marina” a doppio LED. 3 funzioni automatico, spento, manuale
con ritorno a molla su posizione spento per non dimenticare accesa la pompa; fusibile di sicurezza.

Pannelli per pompe

Codice Per pompe Portata A  mm
16.606.30 12/24 V 25 75x60

 

Timer di controllo per pompe aeratrici
Programmazione del funzionamento con varie opzioni:
- ON-OFF: spento o funzionamento permanente;
- opzione timer: funzionamento per 30 secondi con pause regolabili tra 2 secondi e 5 minuti.
Pannello in lega leggera anodizzata con autoadesivo 3M per una facile installazione.

 Pompe | Pompe aeratrici

Codice V A  mm
16.610.13 12 10 92x60
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  16.222.98

  16.222.94

  16.222.01

Pozzetto di raccolta acque grigie WHALE con sensore IC integrato

Il pozzetto ha sensori integrati per il controllo automatico della pompa e gestisce in modo affidabile i
rifiuti tipici della doccia / della cucina fino a 90°C anche in complessi sistemi di scarico multipli.
Il coperchio a tripla guarnizione antispruzzo, stampato in polipropilene-vetro, integra l’elettronica
isolandola dal contatto con l’acqua. Nessuna parte mobile è incline a bloccarsi nel tempo.
Il serbatoio ha base convessa per il massimo svuotamento e portagomma presagomati per la
precisione nella perforazione.
È possibile installare le pompe “Gulper” direttamente sul pozzetto seguendo la guida di installazione
stampata sul serbatoio. I pozzetti si abbinano all’intera serie Gulper, pompe consigliate nello schema
in calce.
L’altezza del sensore rispetto alla porta di uscita è ottimizzata per eliminare il rumore di aspirazione
tipico degli altri pozzetti sul mercato.
Il modello da 20 litri offre il 25% in più di capacità con un doppio sensore che consente di installare
una pompa aggiuntiva, che interviene in caso di grandi flussi in entrata, o di montare un allarme di alto
livello.

 WHALE

Codice V Capienza
l mm

Raccordi Predisposto per 
pompedi entrata d’uscita

16.222.94 12/24 8,1 350x260x180
19 mm x 2;
25 mm x 3;
38 mm x 3

19 mm x 1;
25 mm x 1

16.155.40
16.156.24

16.222.98 12/24 20 600x250x230 25 mm x 4;
38 mm x 4 2 x 25 mm 16.156.12

16.156.24

16.222.01 NEW- Tappo con sensore singolo

 

Pompe autoadescanti tipo NAUCO
Codice Bocche da Jabsco Johnson Giranti di 

ricambio

16.035.00 3/8" 52010-2001 F35B-8-10-35038-1/9 senza basamento; F35B-8-10-35038-41 16.194.01

16.035.01 3/8" 52010-2001 (6640-200) (22940-2001) F35B-8-10-35038-1/9 senza basamento; F35B-8-10-35038-41 16.194.01

16.044.00 D18/19 29350-1001 F4B-9-10-24335-01 16.194.01

16.038.00 3/8" 29300-2001/29300-2101 F35B-9-10-32412-10-35157/6 Ruggerini - 10-35118-1 16.194.02

16.050.00 3/8" 29300-2001 F35B-9-10-35211-3; F35B-9-902-10-35211-4; F35B-9-10-35122-1 con 
bronzina 16.194.02

16.136.00 3/8" 29470-2131 F4B-9-10-35161-1 16.194.03

16.138.00 3/8" 29470-2531 F4B-9-10-35098-2 16.194.04

16.045.00 3/8" 29470-2431 F4B-9-10-35355-01 Lombardini 1503LD YM-2004-M 16.194.04

16.016.00 1/2" 22950-0001 - 16.016.01

16.039.00 3/4" 3270-200 (3270-2401) F5B-9-10-24119-2-3 16.194.05

16.065.00 3/4" - F5B-9-10-24119-4-F5B-9003; F5B-9-9003-10-24119; F5B-9-10-35100-1 16.194.05

16.046.00 3/4" 29500-1501 F5B-9-10-24334-01 16.194.05

16.059.00 3/4" - F5B-9-10-24184-1 MVM-F5B-9-24086-1 16.194.05

16.149.00 D 28 29500-1001 - 16.194.05

16.037.00 3/4" 52.040-2001 F5B-8-10-24073-1/9/11 16.194.05

16.146.00 1" 23430-1001 F7B-9-10-24127-1 16.194.06

16.055.00 flangia 9700-21 F7B-9-10-24183-1/10-24014-1 16.194.06

16.160.00 D 32 - F7B-9-03-24524/Volvo 3581558 16.194.06

16.041.00 1" 52080-2001 F7B-8-10-24070-1 16.194.06

16.042.00 1" 1/2 52200-2011 F8B-8-10-13021-5 16.194.07

16.040.00 - - F4B-903-10-24509-2 16.194.03

16.036.00 3/8" 52020-2001 F4B-8-10-24074-1 16.194.11

16.052.01 3/4" - F7B-8-10-24571-01 16.194.05

16.052.02 3/4" - F7B-8-10-24571-13 16.194.05

16.051.01 1" - F7B-8-10-24572-01 16.194.26

16.051.02 1" - F7B-8-10-24572-13 16.194.26

16.067.01 3/8" 29450-1201; 29450-1001; 29450-1401; 29450-1231; 29450-1431; 29450-1301 F48-903 16.194.04

16.067.60 - 29700-1301 (camma 7,5 mm); 29700-1331 (camma 6 mm) - 16.194.18
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Pompa tipo NAUCO ST275

Corpo in ottone, giranti in neoprene.
Pompe motori

Bar Portata l/min
rpm 700 rpm 900 rpm 1400 rpm 1750 rpm 2000 rpm 2500

0 50 55 85 90 130 170
0,3 48 51 81 100 120 155
0,6 44 47 78 97,5 112 140
1 40 44 73 92 105 131

1,5 35 38 67 87 100 125

Codice Ricambio per motori Attacco tubi Equivalente art. Girante di ricambio

16.275.00 Generatori ONAN 5 cilindri 
ORIG 132-0278 1" 1/4 (esterno) Sherwood L10B 16.194.14

 

Pompa tipo NAUCO ST910

Corpo in ottone, giranti in neoprene. Collegamento con cinghia trapezoidale.
Pompe motori

Bar Portata l/min
rpm 700 rpm 900 rpm 1400 rpm 1750 rpm 2000 rpm 2500

0 13 16 23 25,5 28 32
0,3 11 12 20 22,5 25 29
0,6 9 10,5 16,5 19 21 26
1 5 9,5 15 18 19 22

Codice Ricambio per motori Attacco tubi Equivalente art. Girante di ricambio

16.910.00 Generatori KOHLER 3/8" Sherwood G910 Yanmar 
GM46936 GM104855 16.194.48

 

Pompa tipo NAUCO ST1016

Corpo in ottone, giranti in neoprene.
Pompe motori

Bar Portata l/min
rpm 700 rpm 900 rpm 1400 rpm 1750 rpm 2000 rpm 2500

0 50 55 85 90 130 170
0,3 48 51 81 100 120 155
0,6 44 47 78 97,5 112 140
1 40 44 73 92 105 131

1,5 35 38 67 87 100 125

Codice Ricambio per motori Attacco tubi Equivalente art. Girante di ricambio

16.100.16 Mercruiser 1" 1/2 Sherwood P1016 Mercruiser 
854179001 16.194.14

 

Pompa tipo NAUCO ST914

Corpo in ottone, giranti in neoprene.
Pompe motori

Bar Portata l/min
rpm 700 rpm 900 rpm 1400 rpm 1750 rpm 2000 rpm 2500

0 7 9 10,5 12,5 14 18
0,3 6 8 9,5 11 13 17
0,6 5 7 8,5 9,5 11,5 15
1 4 6 8 8,5 9,5 12

Codice Ricambio per motori Attacco tubi Equivalente art. Girante di ricambio
16.914.00 Volvo 17 mm attacco rapido Johnson F35 B-9-24178 16.194.02

 

Pompa tipo NAUCO ST423

Corpo in ottone, giranti in neoprene.
Pompe motori

Bar Portata l/min
rpm 700 rpm 900 rpm 1400 rpm 1750 rpm 2000 rpm 2500

0 13 16 23 25,5 28 32
0,3 11 12 2 22,5 25 29
0,6 9 10,5 16,5 19 21 26
1 5 9,5 15 18 19 22

Codice Ricambio per motori Attacco tubi Equivalente art. Girante di ricambio

16.423.00 Volvo MA 2030/2040 21 mm (esterna)
Johnson F4B-9-10-24465-01; 
Volvo 3580945; Jabsco 2950-

1301
16.194.04
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Giranti per pompe motori entrobordo

ACCESSORI:
G: guarnizione; GT: guarnizione + tappo; GX: guarnizione + grano;
X: grano; CGT: chiavetta + guarnizione + tappo;
N: gomma nitrilica oleoresistente; T: tappo.

Pompe per entrobordo JABSCO

Giranti

Codice girante 
CEF

Accessori Rif. 
originale

Rif. CEF Foto Inserto Ø A
(interno/esterno) mm

Ø B
mm

C
mm

Pale Profilo
n.

16.194.58 - 17255-0003 258 18,8 39,1 18,9 6 4

16.194.79 - 50461-1001 157 13,42 57,18 50,25 10 18

16.194.81 - 50668 172 38,82 119,7 133 10 18

16.194.82 - 17954-0001 148 16,85 / 19 65 50,7 10 23

Accessori: G: guarnizione; GT: guarnizione + tappo; GX: guarnizione + grano; X: grano; CGT: chiavetta + guarnizione + tappo; N: gomma nitrilica oleoresistente; T: tappo.
 

Pompe per entrobordo SHERWOOD

Giranti

Codice girante 
CEF

Accessori Rif. 
originale

Rif. CEF Foto Inserto Ø A
(interno/esterno) mm

Ø B
mm

C
mm

Pale Profilo
n.

16.194.61 GX 22000K 179 20,7 114,3 109,5 10 18

16.194.65 G 26000K 183 20 94,5 79,8 12 15

16.194.82 - 19000K 148 16,85 / 19 65 50,7 10 23

Accessori: G: guarnizione; GT: guarnizione + tappo; GX: guarnizione + grano; N: Gomma nitrilica oleoresistente; X: grano; CGT: chiavetta + guarnizione + tappo; T: tappo.
 

Motori entrobordo YANMAR

Giranti

Codice girante 
CEF

Accessori Rif. CEF Rif.
originale

Foto Inserto Ø A
(interno/esterno) mm

Ø B
mm

C
mm

Pale Profilo
n.

16.194.01 GX 100 104211-42070
104211-42071 9,54 39,6 18,94 6 4

16.194.05 GT 107
129470-42530
129470-42532
129670-42531
127610-42270

14,29 / 16 57 31,6 12 26
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16.194.23 - 124 119773-
42600-1 14,29 / 16 57 48,2 12 26

16.194.26 T 114 127610-42200 14,29 / 16 65 50,1 10 20

16.194.45 - 161 119593-42200
119593-42202 14,29 / 16 65 68,2 10 23

16.194.09 CGT 108 145410-46090
 124310-46090 15,93 / 16 57 31,6 12 26

16.194.13 - 129
124223-42091
124223-42092
 128296-42070
128620-42200

12,75 50,8 22,1 6 7

16.194.16 - 113 128176-42071 8 31,3 11,9 6 1

16.194.22 - 130 128170-42070 8 31,75 12 6 3

16.193.62 G 162 119574-
42552/52 22,5 / 25 65,8 80 12 21

16.194.03 GX 101 128990-42200 12,17 50,8 22,1 6 7

16.194.48 G 165 128620-42200 15,95 62,2 22,4 12 22

16.194.80 G 163 14867-42830 22,5 / 25,4 95 95 12 15

Codice girante 
CEF

Accessori Rif. CEF Rif.
originale

Foto Inserto Ø A
(interno/esterno) mm

Ø B
mm

C
mm

Pale Profilo
n.

Accessori: G: guarnizione; GT: guarnizione + tappo; GX: guarnizione + grano; X: grano; CGT: chiavetta + guarnizione + tappo; N: gomma nitrilica oleoresistente; T: tappo.

 

Motori entrobordo CATERPILLAR

Giranti

Codice girante 
CEF

Accessori Rif. 
originale

Rif. CEF Foto Inserto Ø A
(interno/esterno) mm

Ø B
mm

C
mm

Pale Profilo
n.

16.195.05 GT 2323198 
2323198 107 14,29 / 16 57 31,6 12 4

16.194.07 GT 1L4774 105 22,5 / 25,4 96 63,1 9 13

16.194.26 T 7C-3286 114T 14,29 / 16 65 50,1 10 20

16.194.52 - 3N4859 152 20,2 92 88,5 12 15

16.194.61 GX 1539123 179 20,7 114,3 109,5 10 18

Accessori: G: guarnizione; GT: guarnizione + tappo; GX: guarnizione + grano; X: grano; CGT: chiavetta + guarnizione + tappo; N: gomma nitrilica oleoresistente; T: tappo.
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Pompe per entrobordo OBERDORFER

Giranti

Codice girante 
CEF

Accessori Rif.
originale

Rif. CEF Foto Inserto Ø A 
(interno/esterno) mm

Ø B 
mm

C 
mm

Pale Profilo 
n.

16.194.00 - 6617 110 7,31 / 8 50,8 22,1 6 7

16.194.06 GT 7441 106 14,29 / 16 65 50,2 8 11

16.194.07 GT C7054 105 22,5 / 25,4 96 63,1 9 13

16.194.09 CGT B6620 108 15,93 / 16 57 31,6 12 26

16.194.37 GT C7441 206 14,29 / 16 65 50,2 8 11

Accessori: G: guarnizione; GT: guarnizione + tappo; GX: guarnizione + grano; X: grano; CGT: chiavetta + guarnizione + tappo; N: gomma nitrilica oleoresistente; T: tappo.
 

Generatori ONAN

Giranti

Codice girante 
CEF

Accessori Rif. originale Rif. CEF Foto Inserto Ø A 
(interno/esterno) mm

Ø B 
mm

C 
mm

Pale Profilo
 n.

16.194.06 GT 132-0436 106 14,29 / 16 65 50,2 8 11

16.194.66 G 132-0358 166 12,8 56,6 19,8 12 -

Accessori: G: guarnizione; GT: guarnizione + tappo; GX: guarnizione + grano; X: grano; CGT: chiavetta + guarnizione + tappo; N: gomma nitrilica oleoresistente; T: tappo.
 

Generatori WESTERBEKE

Giranti

Codice girante 
CEF

Accessori Rif. 
originale

Rif. CEF Foto Inserto Ø A 
mm

Ø B 
mm

C 
mm

Pale Profilo 
n.

16.194.05 GT 302571 107 14,29 / 16 57 31,6 12 26

16.194.14 GT 33779 120 15,9 65,20 41,3 12 21

Accessori: G: guarnizione; GT: guarnizione + tappo; GX: guarnizione + grano; X: grano; CGT: chiavetta + guarnizione + tappo; N: gomma nitrilica oleoresistente; T: tappo.
 

Motori entrobordo PERKINS

Giranti

Codice girante 
CEF

Accessori Rif. 
originale

Rif. CEF Foto Inserto Ø A 
(interno/esterno) mm

Ø B 
mm

C 
mm

Pale Profilo 
n.

16.194.07 GT 460027 105 22,5 / 25,4 96 63,1 9 13

Accessori: G: guarnizione; GT: guarnizione + tappo; GX: guarnizione + grano; X: grano; CGT: chiavetta + guarnizione + tappo; N: gomma nitrilica oleoresistente; T: tappo.
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Motori entrobordo RENAULT

Giranti

Codice girante 
CEF

Accessori Rif. 
originale

Rif. CEF Foto Inserto  Ø A 
(interno/esterno) 

Ø B
mm

C
mm

Pale Profilo
n.

16.194.28 T 48300008 122 17 65 48,6 8 11

Accessori: G: guarnizione; GT: guarnizione + tappo; GX: guarnizione + grano; X: grano; CGT: chiavetta + guarnizione + tappo; T: tappo.
 

Motori entrobordo VETUS

Giranti

Codice girante 
CEF

Accessori Rif. 
originale

Rif. CEF Foto Inserto Ø A 
(interno/esterno) mm

Ø B
mm

C
mm

Pale Profilo
n.

16.194.04 GX 101 116 12,66 50,8 22,1 6 7

16.194.41 - 401 232 8 44,6 13 6 5

Accessori: G: guarnizione; GT: guarnizione + tappo; GX: guarnizione + grano; X: grano; CGT: chiavetta + guarnizione + tappo; N: gomma nitrilica oleoresistente; T: tappo.
 

Motori diesel NANNI

Giranti

Codice girante 
CEF

Accessori Rif. 
originale

Rif. CEF Foto Inserto Ø A
(interno/esterno) mm

Ø B
mm

C
mm

Pale Profilo
n.

16.194.01 GX 908200300 100 9,54 39,6 18,94 6 4

16.194.11 - 48300250 127 10 50,8 22,1 6 7

16.194.12 - 48300251 128 17 66 32 8 11

16.194.28 T 48300008 122 17 65 48,6 8 11

Accessori: G: guarnizione; GT: guarnizione + tappo; GX: guarnizione + grano; X: grano; CGT: chiavetta + guarnizione + tappo; N: gomma nitrilica oleoresistente; T: tappo.
 

Motori CUMMINS

Giranti

Codice girante 
CEF

Accessori Rif.
originale

Rif. CEF Foto Inserto Ø A (interno/
esterno) mm

Ø B
mm

C
mm

Pale Profilo
n.

16.194.06 GT 650607 106 14,29 / 16 65 50,2 8 11

16.194.07 GT 10556540 105 22,5 / 25,4 96 63,1 9 13

16.194.08 GT 008503 145 22,5 / 25,4 95 88,5 12 15
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16.194.26 T 879194186 114 14,29 / 16 65 50,1 10 20

16.194.52 - 217308 152 20,2 95 88,5 12 15

16.194.55 G 132-0415 190 12,2 19 40 6 4

16.194.63 G 3974456 181 16,1 84 73 12 24

16.194.64 GX 4933743 182 20,7 94,5 101,5 12 15

Codice girante 
CEF

Accessori Rif.
originale

Rif. CEF Foto Inserto Ø A (interno/
esterno) mm

Ø B
mm

C
mm

Pale Profilo
n.

Accessori: G: guarnizione; GT: guarnizione + tappo; GX: guarnizione + grano; X: grano; CGT: chiavetta + guarnizione + tappo; N: gomma nitrilica oleoresistente; T: tappo.
 

Motori DETROIT

Giranti

Codice girante 
CEF

Accessori Rif. 
originale

Rif. CEF Foto Inserto Ø A (interno/
esterno) mm

Ø B 
mm

C
mm

Pale Profilo
n.

16.194.06 GT 5193602 106 14,29 / 16 65 50,2 8 11

16.194.07 GT 5193553 105 22,5 / 25,4 96 63,1 9 13

16.194.08 GT 5196168 145 22,5 / 25,4 95 88,5 12 15

16.194.24 T 8924838 135 22,5 / 25,4 95 63,1 12 15

Accessori: G: guarnizione; GT: guarnizione + tappo; GX: guarnizione + grano; X: grano; CGT: chiavetta + guarnizione + tappo; N: gomma nitrilica oleoresistente; T: tappo.
 

Pompe per entrobordo DJ PUMP

Giranti

Codice girante 
CEF

Accessori Rif. 
originale

Rif. CEF Foto Inserto Ø A (interno/
esterno) mm

Ø B 
mm

C 
mm

Pale Profilo 
n.

16.194.01 GX 100 08-41-0601 9,54 39,6 18,94 6 4

16.194.02 GX 121 08-31-0601 12 39,6 19,2 6 4

16.194.03 GX 101 08-39-0601 12,17 50,8 22,1 6 7

16.194.04 GX 116 09-108-0601 12,66 50,8 22,1 6 7

16.194.05 GT 107 08-21-1201 14,29 / 16 57 31,6 12 26
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16.194.06 GT 106 001-0801 14,29 / 16 65 8 11

16.194.07 GT 105 003-0901 22,5 / 25,4 96 9 13

16.194.08 GT 145 086-1201 22,5 / 25,4 95 50,2 12 15

16.194.09 CGT 108 08-22-1201 15,93 / 16 57 63,1 12 26

16.194.10 T 102 08-46-0801 15,9 / 16 65 50,2 8 11

16.194.13 - 129 08-37-0601 12,75 50,8 22,1 6 7

16.194.14 GT 120 08-20-1201 15,9 65,2 41,3 12 21

16.194.17 GT 103 08-38-1201 15,9 62 31,7 12 22

16.194.23 - 124 09-105-1201 14,29 / 16 57 48,2 12 26

16.194.24 T 135 003-1201 22,5 / 25,4 95 63,1 12 15

16.194.29 T 109 09-201-1003 16,85 / 19 66,5 50,6 8 20

16.194.37 GT 206 001-0801N 14,29 / 16 65 50,2 8 11

16.194.40 T 115 086-0901 22,5 / 25,4 95 88,5 9 13

16.194.45 - 161 09-42-1001 14,29 / 16 65 68,2 10 23

16.194.48 G 165 09-106-1201 15,95 62,2 22,4 12 22

16.194.52 - 152 088-1201 20,2 95 88,5 12 15

16.194.55 G 190 09-107-0601 12,2 19 40 6 4

16.194.60 T 186 08-30-1201 22,5 / 25,4 96,5 130 12 15

16.194.61 GX 179 09-49-1001T 20,7 114,3 109,5 10 18

Codice girante 
CEF

Accessori Rif. 
originale

Rif. CEF Foto Inserto Ø A (interno/
esterno) mm

Ø B 
mm

C 
mm

Pale Profilo 
n.
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16.194.62 G 162 09-44-1201 22,5 / 25 65,8 80 12 21

16.194.64 GX 182 08-33-1201 20,7 94,5 101,5 12 15

16.194.65 G 183 08-34-1201 20 94,5 79,8 12 15

16.194.66 G 166 08-32-1201 12,8 56,6 19,8 12 -

16.194.77 - 144 08-14-1001 22,5 / 25,4 117,6 88,5 9 28

16.194.78 G 153 08-15-1001 - 20,2 117,6 88,5 9 28

16.194.79 - 157 008-1001 - 13,42 57,18 50,25 10 18

16.194.80 G 163 09-45-1201 22,5 / 25,4 95 95 12 15

16.194.82 - 148 09-201-1001 16,85 / 19 65 50,7 10 23

Codice girante 
CEF

Accessori Rif. 
originale

Rif. CEF Foto Inserto Ø A (interno/
esterno) mm

Ø B 
mm

C 
mm

Pale Profilo 
n.

Accessori: G: guarnizione; GT: guarnizione + tappo; GX: guarnizione + grano; X: grano; CGT: chiavetta + guarnizione + tappo; N: gomma nitrilica oleoresistente; T: tappo.

 

Pompe per entrobordo JMP

Giranti

Giranti

Codice girante 
CEF

Accessori Rif.
originale

Rif. CEF Foto Inserto Ø A (interno/
esterno) mm

Ø B 
mm

C 
mm

Pale Profilo
n.

16.194.01 GX 7001-01 100 9,54 39,6 18,94 6 4

16.194.02 GX 7000-01 121 12 39,6 19,2 6 4

16.194.03 GX 7050-01 101 12,17 50,8 22,1 6 7

16.194.04 GX 7051-01 116 12,66 50,8 22,1 6 7

16.194.05 GT 7100-01 107 14,29 / 16 57 31,6 12 26

16.194.06 GT 7400-01 106 14,29 / 16 65 50,2 8 11

16.194.07 GT 8000-01 105 22,5 / 25,4 96 63,1 9 13
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16.194.08 GT 8301-01 145 22,5 / 25,4 95 88,5 12 15

16.194.10 T 7410-01 102 15,9 / 16 65 50,2 8 11

16.194.13 - 7052-01 129 12,75 50,8 22,1 6 7

16.194.14 GT 7300-01 120 15,9 65,2 41,3 12 21

16.194.22 - 6000-01 130 8 31,75 12 6 3

16.194.24 T 8100-01 135 22,5 / 25,4 95 63,1 12 15

16.194.26 T 7400-01 114 14,29 / 16 65 50,1 10 20

16.194.38 - 7053-01 138 7,31 / 8 51,3 22 6 8

16.194.40 T 8200-01 115 22,5 / 25,4 95 88,5 9 13

16.194.43 X 7070-01 146 12,17 51,8 22 10 9

16.194.44 GX 7071-01 156 12,66 51,8 22 10 9

16.194.45 - 7420-01 161 14,29 / 16 65 68,2 10 23

16.194.48 G 7172-01 165 15,95 62,2 22,4 12 22

16.194.52 - 8300-01 152 20,2 95 88,5 12 15

16.194.55 G 7013-01 190 12,2 19 40 6 4

16.194.57 GT 7446-01 177 14,29 / 16 65,2 75,65 8 11

16.194.66 G 7110-01 166 12,8 56,6 19,8 12 -

16.194.77 - 9001-01 144 22,5 / 25,4 117,6 88,5 9 28

16.194.80 G 8326-01 163 22,5 / 25,4 95 95 12 15

Codice girante 
CEF

Accessori Rif.
originale

Rif. CEF Foto Inserto Ø A (interno/
esterno) mm

Ø B 
mm

C 
mm

Pale Profilo
n.

Accessori: G: guarnizione; GT: guarnizione + tappo; GX: guarnizione + grano; X: grano; CGT: chiavetta + guarnizione + tappo; N: gomma nitrilica oleoresistente; T: tappo.
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Pompe per entrobordo JOHNSON PUMP

Giranti

Codice girante 
CEF

Accessori Rif. 
originale

Rif. CEF Foto Inserto Ø A (interno/
esterno) mm

Ø B
mm

C
mm

Pale Profilo
n.

16.194.14 GT 09-702B 120 15,9 65,20 41,3 12 21

16.194.59 - J09-838S 185 25,4 94 63 11 17

16.194.64 GX 09-705BT-1 182 20,7 94,5 101,5 12 15

Accessori: G: guarnizione; GT: guarnizione + tappo; GX: guarnizione + grano; X: grano; CGT: chiavetta + guarnizione + tappo; N: gomma nitrilica oleoresistente; T: tappo.
 

Motori KAISHYAMA

Giranti

Codice girante 
CEF

Accessori Rif. 
originale

Rif. CEF Foto Inserto Ø A (interno/
esterno) mm

Ø B 
mm

C 
mm

Pale Profilo
n.

16.194.05 GT SP-30C 107 14,29 / 16 57 31,6 12 26

16.194.04 GX 3KL 116 12,66 50,8 22,1 6 7

16.194.06 GT SP-70 106 14,29 / 16 65 50,2 8 11

16.194.07 GT SP-220 105 22,5 / 25,4 96 63,1 9 13

16.194.08 GT SP-280 145 22,5 / 25,4 95 88,5 12 15

16.194.13 - 2QM 129 12,75 50,8 22,1 6 7

16.194.26 T SP-70 114 14,29 / 16 65 50,1 10 20

16.194.29 T AH-70 109 16,85 / 19 66,5 50,6 8 20

16.194.52 - FT-A6 152 20,2 95 88,5 12 15

16.194.59 - FT-A4 185 25,4 94 63 11 17

16.194.80 G SP-300 163 22,5 / 25,4 95 95 12 15

16.194.84 CG SP-30K 170 16 57 31,6 12 26
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16.194.01 GX YS12 100 9,54 39,6 18,94 6 4

16.194.05 GT KP-30 107 14,29 / 16 57 31,6 12 26

16.194.06 GT SP-70 106 14,29 / 16 65 50,2 8 11

16.194.07 GT SP-200/220 105 22,5 / 25,4 96 63,1 9 13

16.194.14 GT SP-60 120 15,9 65,20 41,3 12 21

16.194.40 T SP-280 115 22,5 / 25,4 95 88,5 9 13

16.194.45 - SP-130 161 14,29 / 16 65 68,2 10 23

Codice girante 
CEF

Accessori Rif. 
originale

Rif. CEF Foto Inserto Ø A (interno/
esterno) mm

Ø B 
mm

C 
mm

Pale Profilo
n.

Accessori: G: guarnizione; GT: guarnizione + tappo; GX: guarnizione + grano; X: grano; CGT: chiavetta + guarnizione + tappo; N: gomma nitrilica oleoresistente; T: tappo.
 

Generatori KOHLER

Giranti

Codice girante 
CEF

Accessori Rif. 
originale

Rif. CEF Foto Inserto Ø A (interno/
esterno) mm

Ø B 
mm

C 
mm

Pale Profilo
 n.

16.194.06 GT 106 352122 14,29 / 16 65 50,2 8 11

Accessori: G: guarnizione; GT: guarnizione + tappo; GX: guarnizione + grano; X: grano; CGT: chiavetta + guarnizione + tappo; N: gomma nitrilica oleoresistente; T: tappo.
 

Motori LOMBARDINI

Giranti

Codice girante 
CEF

Accessori Rif. 
originale

Rif. CEF Foto Inserto Ø A (interno/
esterno) mm

Ø B 
mm

C 
mm

Pale Profilo 
n.

16.194.01 GX 100 875807 9,54 39,6 18,94 6 4

16.194.02 GX 121 42001940 12 39,6 19,2 6 4

16.194.03 GX 101 42001960 12,17 50,8 22,1 6 7

16.194.04 GX 116 42001930 12,66 50,8 22,1 6 7

16.194.06 GT 106 42002060 14,29 / 16 65 50,2 8 11

16.194.43 X 146 42002040 12,17 51,8 22 10 9

Accessori: G: guarnizione; GT: guarnizione + tappo; GX: guarnizione + grano; X: grano; CGT: chiavetta + guarnizione + tappo; N: gomma nitrilica oleoresistente; T: tappo.
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Motori NIKKISO

Giranti

Codice girante 
CEF

Accessori Rif. 
originale

Rif. CEF Foto Inserto Ø A (interno/
esterno) mm

Ø B 
mm

C 
mm

Pale Profilo
n.

16.194.05 GT 107 F15CBC 14,29 / 16 57 31,6 12 26

16.194.06 GT 106 F20CBC 14,29 / 16 65 50,2 8 11

16.194.07 GT 105 F40CBC 22,5 / 25,4 96 63,1 9 13

Accessori: G: guarnizione; GT: guarnizione + tappo; GX: guarnizione + grano; X: grano; CGT: chiavetta + guarnizione + tappo; N: gomma nitrilica oleoresistente; T: tappo.

 

Motori SOLE’ / DIESEL

Giranti

Codice girante 
CEF

Accessori Rif. 
originale

Rif. CEF Foto Inserto Ø A (interno/
esterno) mm

Ø B 
mm

C 
mm

Pale Profilo 
n.

16.194.26 T 114 34711008 14,29 / 16 65 50,1 10 20

16.194.45 - 161 39411008 14,29 / 16 65 68,2 10 23

Accessori: G: guarnizione; GT: guarnizione + tappo; GX: guarnizione + grano; X: grano; CGT: chiavetta + guarnizione + tappo; N: gomma nitrilica oleoresistente; T: tappo.

 

Motori YAMAHA

Giranti

Codice girante 
CEF

Accessori Rif. 
originale

Rif. CEF Foto Inserto Ø A (interno/
esterno) mm

Ø B 
mm

C 
mm

Pale Profilo 
n.

16.194.23 - 124 6TA-12457-00 14,29 / 16 57 48,2 12 26

Accessori: G: guarnizione; GT: guarnizione + tappo; GX: guarnizione + grano; X: grano; CGT: chiavetta + guarnizione + tappo; N: gomma nitrilica oleoresistente; T: tappo.
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Rubinetto serie Shower
Ideale per docce interno/esterno, completi di 3 tubi inferiori di collegamento in calza acciaio inox.

Rubinetti

Codice Funzione Maniglia Base Ø 
mm

Sporgenza 
mm

Collo fissaggio

17.048.00 Mixer acqua calda/fredda Round 42 45 Ø 32 mm +
 37 di lunghezza

17.051.00 Mixer acqua calda/fredda T 42 45 Ø 32 mm +
 37 di lunghezza

17.051.01 Mixer acqua calda/fredda Oval 42 45 Ø 32 mm + 
37 di lunghezza

17.052.01 Solo acqua fredda Oval 42 45 Ø 32 mm + 
37 di lunghezza

17.051.06 Mixer acqua calda/fredda Slim 42 45 Ø 32 mm + 
37 di lunghezza
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Filtri nafta motori VOLVO Penta Diesel
 Motori | Filtri olio motori | Filtri olio | Filtri nafta | 

Codice OEM n. Ø corpo A mm H mm

 17.502.07 21718912 30 147
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Kit manutenzione motori Diesel VOLVO

Formati da: filtro olio + filtro carburante + girante pompa acqua
 Motori | Filtri olio motori | Filtri olio | Filtri nafta | 

Codice OEM n. Motori

17.600.01 877194 2001 / 2002 / 2003

17.600.02 21189380 MD2010C / 2020C / 2030A / 2030B / MD2030C / 2040A / 2040B / 2040C

17.600.03 877201 D30 / D31 / KAD32

17.600.04 877202 D40 / D41

17.600.05 877203 KAD / KADM 42,43,44,300

17.600.06 21189380 D1-13 / D1-20

17.600.07 21189422 D1-30 / D2-40

17.600.08 21189426 D250/55/60/75

17.600.09 21105842 D3 A-C (2009)

17.600.10 21759184 D3 D-H (2010)

17.600.11 21704968 D4/B6 A/F; D4 A/D tasmissione AQ/IPS


  1

7.
60

0.
10


  1

7.
60

0.
11

 

 17.501.40 17.501.41

Filtri olio piedi VOLVO IPS
 Filtri olio | Volvo

Codice Motore Motore / Rif. Orig. Piedi  Ø x h mm

17.501.40 Volvo 22057107 IPS1 240x60

17.501.41 Volvo 23005191 IPS 15/2/20/3/30 310x115

 

  17.504.11

  17.504.22

Filtro carburante fuoribordo MERCURY

Adatto per Mercury VERADO 4/6 cilindri (Orig. 35-8M0020349 / 35-893318502).
 Filtri carburante

Codice Rif. Orig. Motori

Ø filettatura mm Ø corpo mm altezza mm

17.504.22 11 27 45 35-8M0168897 75/115 HP
4 Tempi

17.504.11 45,5 35,5 126 35-8M0122423; 35-
8M0020349; 35-8843801

4/6 cilindri 
Verado

 

 17.504.28

 17.504.29

Filtro carburante Fuoribordo Suzuki

 Filtri per carburante | Fuoribordo | Suzuki

Codice Rif. orig. Motori

17.504.28 15412-92J00 70/200 HP 4 tempi

17.504.29 15412-93J10 200/350 HP 4 tempi
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Pannello di comando intelligente per tergicristalli - universale

Sistema di controllo composto da pannello di controllo + Relay box connesso con cavo CANBUS con
due spine.
L’unità da 2 tergicristalli ha un ingresso mentre l’unità da 3 tergicristalli ha due ingressi ed 8 poli (in
parallelo) che possono essere usati insieme o singolarmente.
Funzioni:
possibilità di azionare i tergicristalli singolarmente o tutti insieme;
3 livelli di intermittenza (4 con motore ad una velocità);
velocità continue 1 o 2;
ciclo di parcheggio;
spazzole sincronizzate in ogni velocità;
ciclo lavaggio automatico;
possibilità di aggiungere un secondo pannello per una seconda stazione;
fusibile interno con auto-reset per ogni motore;
protezione contro inversione di polarità.

Codice  mm Utilizzo V
19.756.02 100x98 2 tergicristalli 12/24
19.756.03 100x98 3 tergicristalli 12/24

 

Adattatore per rendere ISO8840 i tappi imbarco waste

Da avvitare nei tappi imbarco con filetto BSP per potersi attaccare con le pistole di svuotamento
portuali conformi ISO8840.

 Adattatori tappi imbarco | Adattatori waste

Codice Filetto Ø filetto Per tappi imbarco

20.866.90 1 1/2" 47,80 20.366.09; 20.450.04; 20.461.09; 20.463.09; 20.666.09; 
20.667.06; 20.668.06; 20.866.39

20.866.91 1 1/4" 41,90 20.454.06; 20.455.06
20.866.92 1 1/8" 37,90 -

 

 21.440.13/25

Tromba MARCO in ottone con compressore

Omologate RINA. per imbarcazioni da diporto oltre 12 m e imbarcazioni da lavoro (pescherecci o
simili) da 12 a 20 m. Complete di compressore e accessori per il montaggio.

 Avvisatori acustici

Codice Sigla Finitura V Tipo Lunghezza 
mm

Bocca Ø 
mm

21.440.12 PW2 Verniciata bianca 12 Classic 460 200

21.440.13 PW2-BN Verniciata nera 12 Classic 460 200

21.440.24 PW2 Verniciata bianca 24 Classic 460 200

21.440.25 PW2-BN Verniciata nera 24 Classic 460 200

 

  21.441.03

Tromba MARCO in ottone

Omologata RINA LLoyd’s, Bureau Veritas. 
Funziona con aria compressa di bordo oppure con compressore dedicato

 Avvisatori acustici

Codice Sigla Articolo V dB Omologata per 
imbarcazioni m

 
mm

21.441.01 PW3 Tromba - verniciata bianca 24 132 20/75 465x300
21.441.02 PW3-BC Trombra - cromata 24 132 20/75 449x300

21.441.03 PW3-BN Tromba verniciata nera + 
elettrovalvola 24 132 20/75 449x300

21.441.09 M3 Compressore 24 - - 368x380x192

 

Megafono elettronico professionale

Funzioni: megafono + sirena + fischio.

Megafoni

Codice W Portata Lunghezza 
mm

Ø bocca 
mm

Alimentazione Autonomia
in area urbana 

m
all’aperto 

m

21.325.00 30 350 1000 310 200
6 pile tipo C da 1,5 V 
mezza torcia (LR14) 

NON INCLUSE
8 h 1,8
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Salvagente autogonfiabili omologati EN ISO 12402-3

Salvagente autogonfiabile Junior 1MAJ 150 N (omologato EN ISO 12402-3)

Per bambini sopra 15 kg, dotato di nastro cosciale.
Collo in tessuto elastico morbido per una vestibilità ottimale.

 Cinture salvataggio autogonfiabili | Salvagenti 

Codice Attivazione Colore Taglia Bomboletta + 
valvola di ricambio

22.299.01 Automatica Rosso - blu Junior 22.399.15
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Salvagente autogonfiabile MK150 - 150 N (EN ISO 12402-3)

Giubbino per adulti.
Attivatore UML-5. Collo in tessuto elastico morbido per una vestibilità ottimale.

 Salvagenti autogonfiabili | Salvagenti gonfiabili | 

Codice Attivazione Colore Taglia Bomboletta + 
valvola di ricambio

22.298.12 Manuale Rosso - Nero Unica - adulto 22.401.10

22.298.13 Automatico Blu - Nero Unica - adulto 22.398.14

 

Salvagente autogonfiabile 1MAD 150 N (EN ISO 12402-3)
Completo di cintura di sicurezza omologata.
Attivatore UML-5. Collo in tessuto elastico morbido per una vestibilità ottimale.

 Salvagenti autogonfiabili | Salvagenti gonfiabili | 

Codice Attivazione Colore Taglia Bomboletta + valvola di 
ricambio

22.296.04 Automatica Rosso Unica - adulto 22.398.14

 

Salvagente autogonfiabile Professionale 275MA - 275 N (omologato EN ISO
12402-2)
Completo di cintura di sicurezza omologata.
Attivatore UML-5. Collo in tessuto elastico morbido per una vestibilità ottimale.

 Salvagenti autogonfiabili | Salvagenti gonfiabili | 

Codice Attivazione Colore Taglia Bomboletta + 
valvola di ricambio

22.294.00 Automatica Blu Unica - adulto 22.294.01
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Sacche, zaini e borsoni stagni AMPHIBIOUS
Sacca stagna AMPHIBIOUS Mini Window
Sacca stagno ideale per piccoli oggetti. Costruito in PVC e dotato di doppie finestre trasparenti.

 AMPHIBIOUS | Borse | Borse stagne | Sacche | 

Codice Capacità da l Colore  cm

23.502.03 1 Nero 5 3 19x10x7 79

LEGENDA: Classe 5 = Impermeabilità alta da permettere il galleggiamento. 
Massimo grado di protezione all’acqua. Resistente a forti pressioni d’acqua. 
Adatto ad utilizzi impegnativi, professionali e per lunghissime esposizioni all’acqua.

LEGENDA: Classe 3 = Prodotto con capacità di galleggiare per oltre 24 ore.

 

Sacca stagna AMPHIBIOUS Tube Light Evo
Costruito in leggero TPU e dotato di valvola per espellere l’aria in eccesso. Ideale per conservare o
trasportare capi asciutti occupando poco spazio. Maniglia per il trasporto (sul 20l e 60l) e spallaccio
(su tutti i modelli).

 AMPHIBIOUS | Borse | Borse stagne | Sacche | Codice Capacità da l Colore  cm

23.516.03 10 Nero 5 3 38x18 175
23.516.22 10 Grigio 5 3 38x18 175
23.516.05 40 Nero 5 3 60x28 400
23.516.44 20 Grigio 5 3 50x25 300
23.516.55 40 Grigio 5 3 60x28 400

LEGENDA: Classe 5 = Impermeabilità alta da permettere il galleggiamento. 
Massimo grado di protezione all’acqua. Resistente a forti pressioni d’acqua. 
Adatto ad utilizzi impegnativi, professionali e per lunghissime esposizioni all’acqua.
LEGENDA: Classe 3 = Prodotto con capacità di galleggiare per oltre 24 ore.

 

Sacca stagna AMPHIBIOUS Tube
Sacca stagna classica robusta ed essenziale. Semplice e versatile da garantire la massima
flessibilità. Sistema di chiusura Quick Proof, maniglia per il trasporto in robusto PVC e spallaccio a
tracolla.

 AMPHIBIOUS | Borse | Borse stagne | Sacche | Codice Capacità da l Colore  cm

23.520.03 100 Grigio 5 3 105x36 980
LEGENDA: Classe 5 = Impermeabilità alta da permettere il galleggiamento. 
Massimo grado di protezione all’acqua. Resistente a forti pressioni d’acqua. 
Adatto ad utilizzi impegnativi, professionali e per lunghissime esposizioni all’acqua.
LEGENDA: Classe 3 = Prodotto con capacità di galleggiare per oltre 24 ore.

 

Borsa a tracolla impermeabile AMPHIBIOUS Compass
Dotata di calotta protettiva, inserto rifrangente, maniglia per il trasporto, tasca esterna con cerniera
water resistant. Inserto removibile Anti-shock ideale per computer fino a 15”. Schienale e cinghia
imbottita per il massimo comfort. Fettuccia lombare rimovibile per uso anche in attività sportive.

 AMPHIBIOUS | Borse | Borse stagne | Sacche | Codice Modello Capacità da l Colore  cm

23.519.01 Compass 17 Blu 4 2 32x39x14 1000

LEGENDA: Classe 3 = Resistente in caso di forti piogge, getti d’acqua. 

LEGENDA: Classe 0 = Priva di chiusura stagna. Non galleggiante.

 

Marsupio stagno AMPHIBIOUS Koala Micron
Marsupio compatto; materiale PVC 500 D; chiusura Quick Proof alta o laterale; inserti rifrangenti; zona
lombare imbottita dotata di due tasche.

 AMPHIBIOUS | Borse | Borse stagne | Sacche 

Codice Capacità da l Colore  
cm

23.515.01 3 Nero 5 3 14x23x10 405

LEGENDA: Classe 5 = Impermeabilità alta da permettere il galleggiamento. 
Massimo grado di protezione all’acqua. Resistente a forti pressioni d’acqua. 
Adatto ad utilizzi impegnativi, professionali e per lunghissime esposizioni all’acqua.

LEGENDA: Classe 3 = Prodotto con capacità di galleggiare per oltre 24 ore.
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 23.518.10

Zaino stagno compatto AMPHIBIOUS Atom II/Kikker
Chiusura quick proof, schienale imbottito con tessuto reticolare traspirante, supporto lombare
rimovibile, bande rifrangenti, tasche con cerniere water resistant, tasche a rete.

 AMPHIBIOUS | Borse | Borse stagne | Sacche | Codice Modell
o

Capacità 
da l

Colore  
cm

 Custodia anti-shock per oggetti 
delicati (OPTIONAL)

23.518.02 Atom II 15 Giallo 4 2 40x26x15 1000 23.518.10
23.518.04 Kikker 20 Giallo 5 3 56x32x13 770 -
23.518.05 Kikker 20 Nero 5 3 56x32x13 770 -

LEGENDA: Classe 4 = Impermeabilità alta da permettere il galleggiamento. 
Questa è la prima classe che AMPHIBIOUS intende veramente impermeabile (waterproof).

LEGENDA: Classe 2 = Prodotto con capacità di galleggiare per diverse ore.
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Borsone stagno a sezione circolare AMPHIBIOUS Voyager II/Amarouk

Borsone stagno a sezione circolare con sistema ultra fix per agganciare moschettoni o altro, bande
rifrangenti, tasca a rete, tasca esterna water resistant.

 AMPHIBIOUS | Borse | Borse stagne | Sacche | 

Codice Modello Capacità
da l

Colore  
cm

23.521.13 Voyager II 60 Nero 5 3 57x37 1350

23.521.90 Spallacci imbottiti neri OPTIONAL

LEGENDA: Classe 5 = Impermeabilità alta da permettere il galleggiamento. 
Massimo grado di protezione all’acqua. Resistente a forti pressioni d’acqua.
Adatto ad utilizzi impegnativi, professionali e per lunghissime esposizioni all’acqua.

LEGENDA: Classe 3 = Prodotto con capacità di galleggiare per oltre 24 ore.
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ALBorsone stagno trasformabile in zaino AMPHIBIOUS Cargo

Robusto borsone stagno con fondo piatto trasformabile in zaino di grosse dimensioni tramite spallacci
imbottiti (optional). Chiusura Quick Proof, ultra fix per agganciare moschettoni o altro.

 AMPHIBIOUS | Borse | Borse stagne | Sacche | 

Codice Capacità
da l

Colore
cm

23.523.02 160 Nero 5 3 37x118x37 2100

23.523.90 Spallacci imbottiti neri OPTIONAL

LEGENDA: Classe 5 = Impermeabilità alta da permettere il galleggiamento. 
Massimo grado di protezione all’acqua. Resistente a forti pressioni d’acqua. 
Adatto ad utilizzi impegnativi, professionali e per lunghissime esposizioni all’acqua.

LEGENDA: Classe 3 = Prodotto con capacità di galleggiare per oltre 24 ore.

 

Zaino stagno AMPHIBIOUS Quota
Chiusura quick proof (alto o laterale), sistema ultra fix per agganciare moschettoni o altro, tasca a rete,
spallacci removibili. Dotato di due maniglie per il trasporto.

 AMPHIBIOUS | Borse | Borse stagne | Sacche | 

Codice Capacità
da l

Colore
cm

23.512.02 45 Giallo 5 3 62x30 960

LEGENDA: Classe 5 = Impermeabilità alta da permettere il galleggiamento. 
Massimo grado di protezione all’acqua. Resistente a forti pressioni d’acqua. 
Adatto ad utilizzi impegnativi, professionali e per lunghissime esposizioni all’acqua.

LEGENDA: Classe 3 = Prodotto con capacità di galleggiare per oltre 24 ore.

 

Zaino AMPHIBIOUS X-Light pack
Zaino ultra compatto e leggero in poliuretano TPU UL con Sistema Quick Proof ad elevata tenuta
d’acqua, spallacci ultra slim e tasca esterna water resistant. 
Dotato di un pratico sacchetto per stivarlo in pochissimo spazio.

 AMPHIBIOUS | Borse | Borse stagne | Sacche | 

Codice Capacità
da l

Colore
cm

23.510.01 10 Nero 4 2 39x24 240

LEGENDA: Classe 4 = Impermeabilità alta da permettere il galleggiamento. 
Questa è la prima classe che AMPHIBIOUS intende veramente impermeabile (waterproof).

LEGENDA: Classe 2 = Prodotto con capacità di galleggiare per diverse ore.

 

Borsa AMPHIBIOUS Frog
Borsa a tracolla regolabile e rimovibile, pratica e robusta, ideale per l’utilizzo quotidiano. 
Apertura con patta di protezione e cerniera, due tasche esterne (una con cerniera water resistent) e
due interne.

 AMPHIBIOUS | Borse | Borse stagne | Sacche | 

Codice Capacità
da l

Colore
cm

23.500.30 2,6 Giallo 3 24x18x6 250

23.500.31 2,6 Nero 3 24x18x6 250

LEGENDA: Classe 3 = Resistente in caso di forti piogge, getti d’acqua. 
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Sacca stagna AMPHIBIOUS

Contenitori stagni per cellulari, i-Pod, i-Phone, GPS, VHF, macchine fotografiche, ecc.... stagni fino a 6 m.
Compatibili con tecnologia touch screen.

 Borse | Borse stagne

Codice Descrizione  cm Colore

23.500.01 Porta cellulare 13x8,5 Bianco/Trasparente 6 4

23.500.02 Porta cellulare 15x8 Bianco/Trasparente 6 4

23.500.03 Porta radio VHF 28x11,5 Bianco/Trasparente 6 4

23.500.04 Porta cellulare pieghevole, palmare, GPS 21,5x10,5 - Trasparente 6 4

23.500.21 Porta oggetti stagno a 50 m 9x21 - Trasparente 7 4

23.500.22 Porta oggetti stagno a 50 m 19x21 - Trasparente 7 4

23.500.23 Porta oggetti stagno 12x11 - Trasparente 6 4

LEGENDA: Classe 6 = Impermeabile all’acqua fino a 6 m di profondità. Questa è la prima classe che AMPHIBIOUS intende veramente idonea all’immersione per utilizzi professionali ma anche per 
attività sportive. Si raccomanda l’utilizzo di sacchetti disseccanti per evitare la formazione di condensa che può danneggiare strumenti elettronici. 

LEGENDA: Classe 7 = Massimo grado di impermeabilità fino a 50 m di profondità per utilizzi professionali ma anche per attività impegnative come Subacquea, Speleologia, Canyoning, Rafting, 
Canoa. Si raccomenda l’utilizzo di sacchetti disseccanti per evitare la formazione di condensa che può danneggiare strumenti elettronici. 

LEGENDA: Classe 4 = Prodotto con la capacità di galleggiare sempre.

 

  23.500.21
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  23.500.22
  23.500.23

Bussola installazione a soffitto RIVIERA Astra 4”

Ideata per soddisfare l’esigenza di ottimizzare gli spazi sulle plance di comando ricche di monitor, indicatori e strumentazione elettronica di ogni tipo. 
L’obiettivo è quello di sfruttare superfici inutilizzate come il cielino delle imbarcazioni prospiciente alla plancia.

 Bussole

Codice Versione Carcassa Rosa Illuminazione 12V*
25.040.00 Normale Nera Nera Sì
25.040.01 Alta velocità, oltre 25 nodi Nera Nera Sì
25.040.02 Normale Bianca Nera Sì

* A richiesta disponibile anche in versione 24V

 

  25.040.00-01    25.040.02

Programmatore sensori di livello NMEA 2000

Il programmatore può configurare i sensori di livello NMEA 2000 tipo 27.165.xx e similari,
cambiandone la destinazione di utilizzo.

Tramite il programmatore si può:
1) Impostare il sensore come: Carburante; acque chiare; acque grigie; acque nere.
2) Assegnare il numero di serbatoio (1,2,3 etc.).
3) Attribuire la capacità in litri o volume del serbatoio. 

Integrando il programmatore nella rete NMEA2000 dell’imbarcazione, La configurazione può
avvenire senza dover agire direttamente sul sensore di livello.
Per integrare il programmatore nella rete NMEA2000, bisogna utilizzare un cavo Micro-C NMEA2000,
il collegamento richiede uno slot libero nella rete NMEA2000.

 Programmatori

Codice Imput DC V A V Tipo cavo Lunghezza cavo cm Per sensori di livello

27.165.00 5 1-3 9-16 USB A 80 27.165.xx
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  29.850.02

  29.850.01/07

Stereo Fusion FUSION

Con tecnologia wirless bluetooth e antenna DAB.
Schermo a colori antiriflesso ed un grado di protezione IPx6 e IPx7.

 Casse | Audio | FUSION®

Codice Codice 
FUSION®

Modello V Potenza W Display Ingresso 
ausiliario

Sorgente 
USB

Grado 
IP

 
mmRMS Max

29.850.01 010-02405-00 MS-
RA60 12 4x22 4x45 LCD 

2,3"
1 RCA OUT con 

amplificatore No IPX6 / 
IPX7

157 x 68 
x 81,2

29.850.02 010-01516-11 MS-
RA70N 12 4x26 4x50 LCD 

2,6"
2 RCA OUT con 

amplificatore Si IPX7 60 x 188 
x 123,5

29.850.07 010-02250-00 MS-
RA210 12 4x26 4x50 LCD 

2,7"
2 RCA OUT con 

amplificatore Si IPX6 / 
IPX7

156 x 68 
x 126,6

 

Stereo Serie Apollo FUSION

Design moderno e tecnologia studiata per la nautica, per ricreare il comfort di casa anche in barca.
Possibilità di navigare intuitivamente tra le proprie playlist e godere di musica di alta qualità.

 Casse | Audio | Garmin

Codice Codice 
FUSION®

Modello V Potemza W Display Ingresso 
ausiliario

Sorgen
te USB

Grado 
IP mm

RMS Max

29.850.14  

010-02346-50 MS-WB675 12 4x43 4x70 No 2 RCA Si IPX2 130 x 130 x 56

 

Antenna VHF supercompatta SCOUT removibile

FOAM INJECTED           

           

Antenna in vetroresina per VHF totalmente waterproof con grado IP69, facilmente removibile dal suo
supporto mediante svitamento manuale.
Verniciatura resistente ai raggi UV e guarnizione impermeabile interna che elimina il rischio di
infiltrazioni.
Fornita con suo apposito supporto e kit di montaggio.

 Antenne supercompatte | VHF | Foam injected

Codice Lunghezza
mm

Potenza massima 
applicabile W

Guadagno
dB

Cavo coassiale 
m

Ø base 
mm

29.993.01 220 0,11 50 1 5 55

 

Antenna VHF MAKO GLOMEX

Antenna VHF marina a corto raggio e a forma di pinna, con un basso profilo
adatto alle moderne imbarcazioni a motore di medie dimensioni e ai RIBS.
L’involucro è realizzato in policarbonato/ASA per resistere a lungo nel difficile
ambiente marino.
• Per comunicazioni fino a 12 NM di distanza.
• Corpo impermeabile con doppia guarnizione in gomma integrata nella base.
• Dimensioni compatte 140x70x61 mm (5,5x2,7x2,4”).
• Garanzia a vita GLOMEX.
• Cavo coassiale da 8mt/26 ft e connettori in dotazione.

 Glomex

Codice Dimensione mm Colore

29.998.01 250 Bianco

29.998.02 250 Nero

Base GLOMEX con
passacavo incorporato

In nylon rinforzato con doppio snodo,
adatta per antenne VHF/GPS.

Basi per antenne

Codice Colore

29.135.00 Bianco

29.135.01 Nero


 2

9.
13

5.
00


 2

9.
13

5.
01

Adattatore per antenna
Starlink GLOMEX

29.921.32 Adattatore per antenna
Starlink con funzione meccanica, in
acciaio inox su attacco filettato 1”x14.
Altezza 88 mm (3" 1/2).
Compatibile con basi 29.917.40 e
29.990.17. Il cavo Starlink può essere
fatto passare all’interno della colonna
dell’adattatore, accertandosi che il
supporto marino abbia un passaggio per
il cavo stesso.
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Chartplotter echoMAP™ UHD2 GARMIN

Disponibili con luminosi display a colori da 5" o 7" e un design rinnovato, presentano la nuova interfaccia grafica con una homepage moderna con molte funzioni innovative.
Wi-Fi® integrato per condividere immagini ecoscandaglio (tradizionali e ClearVü) e dei dati utente (waypoint e rotte) con un’altra unità Garmin compatibile.
Colori delle immagini eco ad alto contrasto per distinguere meglio i target e le strutture.
Gli strumenti EchoMAP™ UHD2 supportano le cartografia Garmin Navionics+™ e Garmin NavionicsVision+™.
Aggiornamenti software semplici e veloci, come gli aggiornamenti delle cartografie tramite l’App ActiveCaptain.

 GARMIN

Codice Codice
Garmin

Modello Display a 
colori 

Potenza 
ecoscandaglio W

CHIRP Compatibilità 
Panoptix ™

Trasduttore
da poppa incluso cmClearVü SideVü

29.063.06 010-02679-00 EchoMap UHD2 62SV 6" 500 Si Si Si - 20,6x13,1 x6,7
29.063.07 010-02679-01 EchoMap UHD2 62SV 6" 500 Si Si Si GT54UHD-TM 20,6x13,1 x6,7
29.063.08 010-02683-00 EchoMap UHD2 72sv 7" 500 Si Si Si - 21,8x14,2 x8,1
29.063.09 010-02683-01 EchoMap UHD2 72sv 7" 500 Si Si Si GT54UHD-TM 21,8x14,2 x8,1
29.063.10 010-02678-00 EchoMap UHD2 92sv 9" 500 Si Si Si - 26,4x16,6x8
29.063.11 010-02678-01 EchoMap UHD2 92sv 9" 500 Si Si Si GT56UHD-TM 26,4x16,6x8

 

  29.063.06/07
  29.063.06/07   29.063.08/09/10/11   29.063.08/09/10/11

Chartplotter echoMAP™ Ultra2 GARMIN

Il chartplotter ECHOMAP Ultra 2 da 10" e 12" fornisce immagini quasi paragonabili a fotografie di
pesci e strutture sottomarine grazie al modulo ecoscandaglio integrato da 600W. 
Disponibile in bundle con un trasduttore GT56 UHD all-in-one che include il trasduttore tradizionale
Garmin CHIRP, offre immagini di scansione ad altissima definizione con tecnologia ClearVü™ e
SideVü™ di quello che si trova sotto e ai lati dell’imbarcazione. 
Questa nuova serie supporta anche l’intera gamma del pluripremiato trasduttore a scansione live
LiveScope di Garmin. Sono compatibili con le cartogradie opzionali Garmin Navionics+ e BlueChart
G3.

 GARMIN

Codice Codice
Garmin

Modello Display CHIRP Specifiche ecoscandaglio
trasduttore incluso cm

GPS 
IntegratoClearVü SideVü

29.045.11 010-02879-00 ECHOMAP™ Ultra 2 102sv 10" Si Si No 29,5x19,5x9,8 Si

29.045.13 010-02879-01 ECHOMAP™ Ultra 2 102sv 10" Si Si GT56UHD-TM CHIRP: High Wide 150-240 kHz
(350 W),ClearVü/SideVü: 455/800/1.000 kHz (500 W) 29,5x19,5x9,8 Si

29.045.15 010-02881-00 ECHOMAP™ Ultra 2 122sv 12" Si Si No 34,1x22,9x9,8 Si

29.045.17 010-02881-01 ECHOMAP™ Ultra 2 122sv 12" Si Si GT56UHD-TM CHIRP: High Wide 150-240 kHz
(350 W),ClearVü/SideVü: 455/800/1.000 kHz (500 W) 34,1x22,9x9,8 Si

 

GPSMAP 723 / 923 / 1223 (xsv)

I GPSMAP con finitura antiriflesso e con un elevata retroilluminazione, forniscono colori brillanti e
dettagli nitidi grazie anche al sensore crepuscolare per la regolazione della luminosità che garantisce
la massima qualità di visualizzazione in qualsiasi condizione di luce. Dotati di processori di ultima
generazione per garantire sorprendenti velocità di calcolo, sono stati progettati e ottimizzati anche per
avere un ingombro compatto e meno invasivo sulla plancia di bordo. I nuovi GPSMAP sono disponibili
anche in versione xsv, con le funzionalità ecoscandaglio più avanzate disponibili in commercio, grazie
infatti al modulo integrato CHIRP monocanale da 1 kW con funzioni ClearVü-SideVü. 
Trasduttore da poppa non incluso.

GPS

Codice Codice GARMIN Descrizione Modello Display ClearVü SideVü Compatibilita cartografia  cm

29.044.48 010-02366-52 Chartplotter + ecoscandaglio + 
radar GRM18HD3 GPSMAP 923 xsv 9” touchscreen 

multifunzione Si Si Garmin Navionics - 
Bluechart G3 23,3x16,2x7,6

29.044.49 010-02367-52 Chartplotter + ecoscandaglio + 
radar GRM18HD3 GPSMAP 1223 xsv 12” touchscreen 

multifunzione Si Si Garmin Navionics - 
Bluechart G3 30,8x22,8x8,2

 


  2

9.
04

2.
22


 29.042.25/26/29


 2

9.
04

2.
31

Trasduttori CHIRP GARMIN
 GARMIN

Codice Codice Garmin Modello Potenza Frequenza Inclinazione carena
29.042.22  

010-12401-00 GT8HW-TM 250 W 145-230 kHz -
29.042.25  

010-02867-00 GT12M-THF 350 W 85-165 kHz 0-7°
29.042.26  

010-02867-01 GT12M-THF 350 W 85-165 kHz 8-15°
29.042.29  

010-02867-02 GT12M-THF 350 W 85-165 kHz 16-24°
29.042.31  

010-12402-20 GT15M-TH 600 W 85-165 kHz 0-25°
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Antenna Radar GMR 18 HD3
Il radar GMR 18 HD3 restituisce immagini ad alta definizione grazie
alla più recente tecnologia, garantendo livelli ancora più avanzati di sicurezza e
prestazioni. Il GMR 18 xHD3 è dotato di un miglior rilevamento dei bersagli, un auto gain dinamico,
il supporto dual radar e una scansione a basso disturbo.

 GARMIN

Codice Codice 
GARMIN

Potenza Fascio Rotazione Funzione 
Dual Range

 
cmOrizzontale Verticale

29.005.13 010-02841-
00

4kW (portata 36 
miglia nautiche) 5° 25° Fino a 60 

RPM Si Ø 50,8 7,7

 

Antenne GPS GARMIN
 La nuova antenna GPS 24xd a doppia frequenza garantisce dati accurati e precisi grazie ad un
elevato grado di affidabilità, uno strabiliante aggiornamento delle informazioni ricevute ed un errore di
posizione di un solo metro di distanza. 
Supporta il multi-costellazione (GPS, Galileo, GLONASS e BeiDou) ed è compatibile con il multi
SBAS (Satellite Based Augmentation System). 
In aggiunta, il nuovo ricevitore GPS 24xd è dotato anche di un sensore heading , fondamentale per
fornire un dato di prua stabile in condizioni di velocità ridotte, e per garantire un dato più affidabile sulle
funzioni MARPA e chart overlay. 
Il ricevitore GPS 24xd ha un grado di protezione IPX7 ed è disponibile nella versione NMEA 2000 o
HVS (NMEA 0183).

 GPS | Garmin

Codice Colore Codice 
Garmin

Descrizione Contenuto della confezione

29.089.15 Nero 010-02316-20 Antenna GPS24 
xd NMEA 2000

Antenna GPS, kit di installazione, cavo 6 m NMEA 
2000, connettore a "T" NMEA 2000, documentazione

 


 2

9.
07

4.
14


 2

9.
07

4.
15

Orologio GPS multifunzione Quatix GARMIN
Quatix7 fornisce una connettività completa con i chartplotter Garmin compatibili e altri dispositivi per
offrire il controllo del pilota automatico, lo streaming dei dati, il controllo del sistema di intrattenimento
Fusion-Link™ e molto altro ancora.
Usa i tradizionali pulsanti o il touchscreen per accedere alle varie pagine. 
Questo smartwatch supporta le cartografie BlueChart® g3 opzionali costiere ed acque interne. 
Presenta un luminoso display AMOLED da 1,3" per una lettura del quadrante con qualsiasi
condizione di luce.

 Gps | Plotter cartografici | Chartplotter | 

Codice Codice 
Garmin

Descrizione Durata batteria Torcia 
LED

29.074.14 010-02540-61 Quatix 7 Smartwatch: fino a 18 giorni - 
Tutti i sistemi satellitari: fino a 40 ore No 79

29.074.15
 

010-02803-81 Quatix 7 Pro 
Amoled

Smartwatch: fino a 16 giorni - 
Tutti i sistemi satellitari: fino a 42 ore Si 78

 

inReach® Mini 2 Marine Bundle
Il dispositivo di comunicazione satellitare che permette di rimanere sempre in contatto con chi vuoi
anche in assenza di copertura telefonica, per viaggiare con maggiore tranquillità ad ogni uscita. 
In caso di emergenza, puoi inviare un messaggio SOS interattivo al nostro centro di coordinamento
emergenze. Con il routing TracBack® trovi la strada per tornare al punto di partenza. 
Vivi le tue avventure più a lungo con una batteria che garantisce fino a 14 giorni con frequenza di
rilevamento impostata a 10 minuti.
Funzioni: GPS, Ricevitore GPS ad alta sensibilità, Bussola GPS.

 GARMIN

Codice Codice GARMIN Modello Cartografia Wireless
29.075.64 010-02602-30 inReach® Mini 2 Marine Bundle BlueChart g3 Si

 

 29.703.91
 29.703.92/96

 29.703.97

 29.703.93

Trasduttori per Axiom/Axiom+/Axiom Pro/Axiom Pro 2 RAYMARINE
 Trasduttori | Axion Pro

Codice Descrizione Compatibile con

29.703.91 Trasduttore CPT-S da poppa Axiom RV / Axiom+ RV / Axiom PRO S /
 Axiom PRO RVX

29.703.92 Trasduttore CPT-S passante in plastica 
con elemento inclinato 12°

Axiom RV / Axiom+ RV / Axiom PRO S / 
Axiom PRO RVX

29.703.96 Trasduttore CPT-S passante in plastica 20 gradi Axiom RV / Axiom+ RV / Axiom PRO S / 
Axiom PRO RVX

29.703.97 Trasduttore CPT-S da interno Axiom RV / Axiom+ RV / Axiom PRO S /
Axiom PRO RVX

29.703.93 Trasduttore RV-100 da poppa 
Sonar e Down/Side/RealVision 3D Axiom RV / Axiom+ RV / Axiom PRO RVX

29.703.94 Trasduttore RV-300 passante in plastica Sonar e 
Down/Side/RealVision 3D Axiom RV / Axiom+ RV / Axiom PRO RVX

29.703.95 Trasduttore B265LM 1kW CHIRP 
passante in bronzo Axiom PRO RVX


 2

9.
70

3.
94

 29.703.95
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Display multifunzione touchscreen Axion2 Pro RAYMARINE

Axiom 2 pro combina Chartplotter, Fishfinder, radar, autopilota e video in un potente sistema di pesca tutto in uno. 
Sistema Hybrid Touch per una esperienza semplice, combina touchscreen e tastiera. 
Naviga rapidamente con il potente processore 6-core di Axiom 2 Pro. GPS, fishfinder, radar e video sono integrati in modo semplice e veloce con il sistema operativo
LightHouse estremamente intuitivo.
La tecnologia a nano-rivestimento HydroTough™ di Axiom 2 Pro respinge l’acqua per un controllo affidabile del touchscreen, colori migliorati ed eccellente visibilità della luce
solare.
La retroilluminazione smart e un sensore di luminosità ambientale regolano automaticamente la luminosità del display in base alle condizioni di luminosità diurna e notturna.
RealVision MAX ottimizza la ricerca dei pesci con un range maggiore, una migliore risoluzione e bersagli di pesca più nitidi.
I modelli Axiom 2 Pro con RealVision MAX sono dotati di CHIRP DownVision, SideVision, RealVision 3D integrato e fishfinder CHIRP tradizionale da 600 watt per la pesca
costiera, oltre a un fishfinder CHIRP a due canali da 1 kW per acque profonde.

- Prestazioni eccezionali grazie al processore Quad core;
- antenna GPS 10Hz integrata 72 canali;
- display IPS ultra luminoso;
- touchscreen multitouch e tastiera;
- connettività NMEA2000 o SeaTalkNG;
- i modelli Axiom Pro S hanno modulo ecoscandaglio CHIRP Sonar per profondità fino 200mt. I modelli Axiom Pro RVm hanno modulo ecoscandaglio CHIRP 1kW per andare
in profondità e Down/Side/RealVision 3D per avere la migliore definizione del fondale. Nelle versioni RVM il trasduttore Down/Side/RealVision 3D e quello 1 kW CHIRP
possono essere collegati e funzionare contemporaneamente.
- compatibili con Cartografia Raymarine LightHouse e cartografie Navionics e C-Map con funzione Autorouting per Navionics+ e Platinum+ e funzione Easy routing per C-Map
4D MAX+;
- ampia connettività, possono essere collegati ad antenne Radar, moduli ecoscandagli, autopiloti, termocamere, ricevitori AIS e molto altro;
- applicazioni mobili gratuite per la visione e il controllo del display da smartphone o tablet;
- ClearCruise™ AR per la realtà aumentata;
- connettività con le migliori App tra cui Netflix, Spotifify, Seakeeper previsioni meteo;
- Axiom UAV per il controllo integrato dei dorni DJI Mavic Pro;
- trasduttore non incluso.

 Raymarine

Codice Modello Ecoscandaglio
CHIRP Sonar

Ecoscandaglio Side/
Down/RealVision 3D

Ecoscandaglio
1kW CHIRP

Dimensione
display

Risoluzione Cartografia Lighthouse 
Chart inclusa

29.703.19 Axiom2 Pro 9 S x 9" 1280x720 No
29.703.20 Axiom2 Pro 9 S x 9" 1280x720 Si
29.703.49 Axiom2 Pro 9 RVM x x x 9" 1280x720 No
29.703.50 Axiom2 Pro 9 RVM x x x 9" 1280x720 Si
29.703.22 Axiom2 Pro 12 S x 12" 1280x720 No
29.703.23 Axiom2 Pro 12 S x 12" 1280x720 Si
29.703.42 Axiom2 Pro 12 RVM x x x 12" 1280x720 No
29.703.43 Axiom2 Pro 12 RVM x x x 12" 1280x720 Si
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Accessori display multifunzione Axiom
 Tastiere | Axion

Codice Descrizione Compatibile con

29.704.90
 

Antenna GA200 GPS & GLONASS ricevitore esterno per connessione 
diretta a/eS-series, AXIOM Pro & AXIOM XL

Axiom Pro e Axiom2 
Pro e AIS 700

29.704.84  

Coperchio incasso 7" Axiom R70527 Axiom e Axiom+

 

Trasduttore e sensore per strumenti RAYMARINE
 Trasduttori | Strumenti

Codice Riferimento Descrizione i70
29.600.26  

E70670 RSW Trasduttore Vento Smart Performance, braccio corto con cavo 30 m •**

* Compatibile tramite interfaccia gateway 29.602.15
** Compatibile con I70 e Axiom s ITCcompatibile con i70 e Axiom senza necessita’ del convertitore itc5

 

Lighthouse Chart RAYMARINE
29.070.03 Le nuove carte Raymarine Lighthouse Charts vi garantiscono un dettaglio eccezionale. 
Flessibili, permettono di essere scaricate direttamente sui display Axiom ed Element attraverso l’app
RayConnect, completamente dedicata.
Con l’acquisto della carta avrai la possibilità di scaricare due zone.
Nella versione Premium sono disponibili immagini satellitari e punti di interesse come centri
assistenza, distributori, officine, servizi, strade principale e ristoranti.
Le cartografie Lighthouse sono disponibili con aree di coperture globali. 
Scopri di più sul sito www.raymarine.it

 RAYMARINE | Cartografie

Novità
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Epirb1 OCEAN SIGNAL con GPS CAT2 Manuale
Conformi alla direttiva RED 2014/53/EU. 
Float-Free a rilascio manuale con GPS integrato a 66 canali. LED ad alta luminosità
Conforme a Class 2 = -20°C +55°C. Antenna retrattile e staffa a sgancio rapido. 
Laccio di sicurezza. 48 h di operatività. Garanzia 5 anni. Durata batteria 10 anni.

 Localizzatori emergenza | Dispositivi di 

Codice Modello  mm

29.646.02 EPIRB1 178x89 422

 

Epirb1 Pro OCEAN SIGNAL con GPS CAT1 Automatico
Conformi alla direttiva RED 2014/53/EU. 
Float-Free a rilascio automatico con GPS integrato a 66 canali.
LED ad alta luminosità. IMO & GMDSS. Conforme a Class 2 = -20°C +55°C.
Soddisfa tutti gli standard internazionali inclusi IMO e GMDSS.
Antenna retrattile. 48 h di operatività. Garanzia 5 anni. Durata batteria 10 anni.

 Localizzatori emergenza | Dispositivi di 

 Codice Modello  mm

29.647.02 EPIRB1 Pro 237x191x121 1250
 

weBBoat® Link PRO 5G GLOMEX

5G/4G/Wi-Fi COSTAL INTERNET
 

DUAL MICRO SIM
        

           

weBBoat® Link PRO 5G è la nuova unità WORLDWIDE, Dual SIM 5G/4G/Wi-Fi Coastal Internet da
collocare all’interno dell’imbarcazione per navigare su Internet e avere un’hotspot sicuro all’interno e
all’esterno dell’imbarcazione, che può essere utilizzato contemporaneamente da 32 dispositivi.
weBBoat® Link PRO 5G è dotato di 4 antenne 5G e 2 antenne 2.4/5GHz MIMO WI-Fi per una
connessione veloce fino a 15 miglia dalla costa.
Con il weBBoat® Link PRO 5G è possibile utilizzare diversi metodi di connessione Internet,
consentendo la combinazione di internet via rete mobile 5G/4G, Wi-Fi e satellitare (se disponibile),
garantendo una connessione con prestazioni dello stesso livello di una connessione su fibra, ma
totalmente wireless e quindi perfetto per essere utilizzato a bordo.
Tra le caratteristiche più importanti del weBBoat® Link PRO 5G abbiamo:
·Firmware e user interface completamente nuovi, con nuove funzionalità.
·Funzione “carrier aggregation”: in LTE ha la capacità di combinare più bande in un unico grande
canale, migliorando la velocità di trasmissione dati in modo significativo.
·APN automatico: configurazione più semplice e veloce del dispositivo con la selezione automatica
dell’APN dell’operatore della carta SIM inserita nell’unità.
·Configurazione e gestione facile con l’App Glomex weBBoat®.
·Gestione priorità connessione: possibilità di scegliere quale tipo di connessione Internet utilizzare e
in quale ordine di priorità tra Wi-Fi della marina/dati internet via SIM installate all’interno dell’unita/SAT
– internet satellitare.
·Connessione peer-to-peer in tempo reale crittografata per la configurazione e l’assistenza tecnica da
remoto. ·Funzione di speed-test integrata.

 Internet | GSM mobile | 5G | 4G | wi-Fi | GPS | 

Codice Versione V Range Velocità 
download in 5G 

Velocità download 
4G (LTE) CAT16

Antenne Internet

29.921.11 weBBoat Link 
PRO 10/30 Vdc 15 miglia fino a 2.5 Gbps fino a 1 Gbps 4 x 5G + 2 x 2.4/5GHz 

MIMO Wi-Fi antenna
 

weBBoat® Link PRO 5G EXT GLOMEX

5G/4G/Wi-Fi COSTAL INTERNET
 

DUAL MICRO SIM
        

           

 weBBoat® Link PRO 5G EXT è il nuovo kit Coastal Internet Dual SIM 5G/4G/Wi-Fi, funzionante in
tutto il mondo, con unità da posizionare all’interno dell’imbarcazione + 4 antenne 5G da esterno ad
alto guadagno e 4 cavi coassiali LMR200 da 7 m per navigare su Internet e avere un hotspot Wi-Fi
sicuro all’interno e all’esterno dell’imbarcazione, fino a 20 miglia dalla costa.
È possibile utilizzare contemporaneamente fino a 32 dispositivi diversi senza alcun degrado del
segnale o delle prestazioni.
Con il weBBoat® Link PRO 5G EXT è possibile utilizzare diversi metodi di connessione Internet,
consentendo la combinazione di internet via rete mobile 5G/4G, Wi-Fi e satellitare (se disponibile),
garantendo una connessione con prestazioni dello stesso livello di una connessione su fibra, ma
totalmente wireless e quindi perfetto per essere utilizzato a bordo.
Tra le caratteristiche più importanti del weBBoat® Link PRO 5G abbiamo:
·Firmware e user interface completamente nuovi, con nuove funzionalità.
·Funzione “carrier aggregation”: in LTE ha la capacità di combinare più bande in un unico grande
canale, migliorando la velocità di trasmissione dati in modo significativo.
·APN automatico: configurazione più semplice e veloce del dispositivo con la selezione automatica
dell’APN dell’operatore della carta SIM inserita nell’unità.
·Configurazione e gestione facile con l’App Glomex weBBoat®.
·Gestione priorità connessione: possibilità di scegliere quale tipo di connessione Internet utilizzare e
in quale ordine di priorità tra Wi-Fi della marina/dati internet via SIM installate all’interno dell’unita/SAT
– internet satellitare.
·Connessione peer-to-peer in tempo reale crittografata per la configurazione e l’assistenza tecnica da
remoto.
·Funzione di speed-test integrata. Disponibile su richiesta con il cavo da 10 o da 20 m.

 Internet | GSM mobile | 5G | 4G | wi-Fi | GPS | 

Codice Versione V Range Velocità 
download in 5G 

Velocità download 
4G (LTE) CAT16

Antenne Internet

29.921.12 weBBoat Link 
PRO EXT

10/30 
Vdc

20 
miglia fino a 2.5 Gbps fino a 1 Gbps 4 x antenne 5G da esterno + 2 x 

2.4/5GHz MIMO Wi-Fi antenna
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Antenna mobile MiMo 5G GLOMEX
29.921.13 Antenna multi-band 5G/4G(LTE)/GSM/UMTS/GPRS/ad alte prestazioni.
È la soluzione ideale per interfacciarsi con il weBBoat® Link PRO 5G con un’unica antenna
omnidirezionale in un radome di 250x300mm (10x12”) con 4 terminali pigtail SMA female. 
Due terminali fanno riferimento a due antenne a dipolo, ottimizzate per frequenze da 1.5GHz a 6GHz;
altri due terminali sono associati a una doppia antenna a monopolo, ottimizzati per frequenze da
600MHz fino a 6GHz.
Può essere utilizzata anche in accoppiamento ad altri router 5G, rispettando in fase d’installazione i
range di frequenza.
1.5dB di guadagno realizzato a 600MHz.
7dB di guadagno realizzato a 6GHz.
Leggera e resistente agli urti, alla corrosione e alle condizioni ambientali estreme.
 2 antenne a dipolo a banda larga a polarizzazione verticale + 1 antenna a doppio monopolo.

 

Parabordo serie OG
Fabbricati in PVC morbido di alta qualità. Provvisti di valvola di gonfiaggio.

 Boe gonfiabili

Modello Colore

 bianco  nero cm in cm in
OG1 33.539.01 - 9 3 1/2 33 13 0,35 20
OG2 33.539.02 33.539.12 11 4 1/2 40 16 0,50 10
OG3 33.539.03 33.539.13 14 5 1/2 50 20 0,85 6
OG4 33.539.04 33.539.14 16 6 1/2 58 23 1,1 4
OG5 33.539.05 33.539.15 21 8 1/2 68 27 2 4
OG6 33.539.06 - 26 10 1/2 78 30 3 4

 

Copriparabordo extra soft, heavy duty

Testa già in misura e fondo regolabile tramite cordino e strozzatore. Realizzati in soffice fibra in poliestere testurizzato ed elasticizzato con speciale tessitura anti-abrasione. 
Vestono in maniera sartoriale i parabordi, sono resistenti UV e lavabili.

Copriparabordi

Per Polyform modello  Grigio scuro RAL7043  Beige  Bordeaux  per parabordi ±10% mm
  

F4 33.483.04 33.484.04 33.485.04 220 1040
A4 33.483.18 33.484.18 33.485.18 550 710

 


  3

3.
48

0.
18


  3

3.
48
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04


 3

3.
48

3.
xx


 3

3.
48

4.
xx


 3

3.
48

5.
xx

 33.470.02  33.471.02

Copriparabordi in neoprene
 Copriparabordi realizzati in neoprene a cellule chiuse con spessore di 3 mm.
Estremamente resistenti e anti assorbenti. Il materiale garantisce inoltre un’elevata protezione ai raggi
UV e ne impedisce lo sbiadimento. Possono essere utilizzati in entrambi i sensi (interno/esterno) in
quanto sono rifiniti alla stessa maniera per permettere la doppia scelta di colore (double face).

Copriparabordi

Codice Modello Materiale Colore (double face)
33.470.01 F1 Neoprene Blu/nero
33.470.02 F2 Neoprene Blu/nero
33.470.12 F02 Neoprene Blu/nero
33.470.03 F3 Neoprene Blu/nero
33.470.04 F4 Neoprene Blu/nero
33.470.05 F5 Neoprene Blu/nero
33.471.01 A1 Neoprene Blu/nero
33.471.02 A2 Neoprene Blu/nero
33.471.03 A3 Neoprene Blu/nero
33.471.04 A4 Neoprene Blu/nero
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Kit illuminazione per WINDEX®
35.388.08 WINDEX LED Light illumina i riflettori sui bracci indicatori e sulla freccia del tuo Windex,
per una maggiore facilità di lettura, anche di notte.

I componenti in argento, idrorepellenti e a prova di corrosione, assicurano una maggiore durata e un
consumo energetico di soli 23 mA.

Compatibile con WINDEX 15, WINDEX 10 e WINDEX XL.

Illuminazione

 

Gancio accosto
Montaggio a scatto sui manici MAFRAST.

 Ganci accosto | Accessori pulizia | MAFRAST

Codice Lunghezza (senza manico MAFRAST) cm Ø tubo mm
36.650.00 40 25

 

Spazzola a mano MAFRAST
Ideale per il lavaggio frequente della coperta. Spazzola di media durezza, adatta a tutte le superfici.

 MAFRAST

Codice Tipo  mm
36.637.10 Spazzola multiuso 220x70x80

 

 36.965.00; 
36.982.00

 36.965.00
 36.970.00

Spazzolone SHURHOLD
Struttura in legno marino verniciato ai poliuretani, bordo antiurto, “fibre premium”, attacco
angolato a scatto in alluminio. Disponibili in 2 diverse dimensioni.

 Kit pulizia

Spazzola 10" Spazzola 6" Fibre
tipo materiale

36.975.00 36.970.00 Extra Morbide Nylon blu
36.982.00 36.965.00 Morbide+medie* Poliestere rosso

* Combinazione di fibre morbide esterne per il lavaggio e fibre più aggressive interne per eliminare lo sporco più resi-
stente o le incrostazioni.

 

Mocio SHURHOLD
Con attacco a scatto in alluminio.

 Kit pulizia

Codice Versione
36.116.00 Strisce larghe in PVA extra assorbenti

 

Molla a gas in acciaio inox occhio - occhio

AISI 316 Con terminali ad occhio foro 8 mm.
 

Molle a gas

Codice Aperto mm Corsa mm Reazione kg Corpo mm Ø stelo mm
38.009.30 700 300 65 22 10
38.009.31 700 300 85 22 10
38.009.32 900 380 75 22 10
38.009.33 900 380 90 22 10
38.009.34 700 300 100 28 14
38.009.35 700 300 150 28 14
38.009.36 950 400 100 28 14
38.009.37 950 400 150 28 14

38.009.99 Testina inox di ricambio

 

Cavallotto ad U con doppia piastrina di guarnizione

AISI 316 In acciaio inox.
 

Cavallotti

Codice Lungh. D 
mm

Piastrina 
FxG mm

Lungh. filetto 
C mm

Ø tondo A 
mm

Ø filetto B 
mm

Interasse E 
mm

39.125.07 80 50x15 39 7 5 35 5
39.125.06 90 50x15 45 8 6 35 5
39.125.01 105 55x15 60 10 8 35 5
39.125.02 105 55x15 60 10 8 35 5
39.125.03 110 63x15 65 10 8 45 5
39.125.04 110 63x15 64 10 8 45 5
39.125.00 135 70x20 75 12 10 55 5
39.125.05 155 100x25 92 14 12 65 5
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Cavallotto ad U De Luxe con raccordature coniche

AISI 304 In acciaio inox lucidato a specchio.
 

Cavallotti

Codice D mm L1 mm L2 mm L3 mm B mm C mm Carico di rottura kg

39.127.10 12,5 166 120 34 34 46 9000

39.127.14 15,8 207 130 50 47,5 60 11000

 

Nastro butilico PSP MARINE TAPES per sigillature stagne
Nastro in materiale morbido e malleabile che crea un giunto impermeabile da usare quando si fissano
bitte ed attrezzatura di coperta. 
Si utilizza ovunque sia necessaria una sigillatura impermeabile tra due superfici; è adatto per sigillare
vetroresina, metallo, plastica, vetro.

 Nastri butilici | Nastri per bitte

Codice Rotolo da Colore
65.123.00 15x2 mm x 3 m Grigio

 

Base tronco-ovoidale per pulpito

AISI 316 In acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio, fissaggio con un prigioniero 8 mm.
 

 Raccordi corrimano | Basi pulpiti

Codice Inclinazione Base
mm

Altezza
mm

Per tubi da Ø 
mm

Prigionieri e dadi 
Optional

Prigionieri 
mm

41.409.31* 45° 84x48 70 30 40.142.08 8

* Versione aerodinamics
 

Oliva assi elica
Complete di perni e dadi in acciaio inox.

 Zinchi

Zinco Alluminio Foro Zinco Alluminio Foro
mm pollici mm pollici

43.800.19 - 19 3/4" 43.800.45 43.802.45 45 -
43.800.22 43.802.22 22 7/8" 43.800.50 43.802.50 50 -
43.800.25 43.802.25 25 - 43.800.51 43.802.51 51 2"
43.800.26 - 25,4 1" 43.800.57 43.802.57 57,15 2" 1/4
43.800.28 - 28,6 1" 1/8 43.800.60 43.802.60 60 -
43.800.30 43.802.30 30 1 43.800.65 - 65 -
43.800.32 43.802.32 31,8 1"1/4 43.800.63 - 63 2" 1/2
43.800.35 43.802.35 35 1"3/8 43.800.70 43.802.70 70 -
43.800.38 43.802.38 38 1"1/2 43.800.75 - 75 -
43.800.40 43.802.40 40 - 43.800.80 - 80 -
43.800.44 43.802.44 44 1" 3/4

 

 45.125.02
 45.125.03

Volante con razze in acciaio inox
Razze e mozzo in acciaio inox lucida a specchio.

Volanti

Codice Ø mm Corona in Colore corona
45.125.03 350 Legno Teak

 45.125.01  45.125.02


 4

5.
12

5.
01

 

Kit adattamento K63

45.100.20 Per adattamento cavi C5/C16/MACH5 a scatole B322.
 Kit cavi

Kit adattamento K65

45.100.21 Per adattamento cavi C36/MACH36 a scatole B322.
Kit adattamento
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Timonerie idrauliche fuoribordo ULTRAFLEX in kit

  45.282.00/01

   45.282.03

   45.282.03

Cilindro idraulico motori fuoribordo
Timonerie idrauliche

Motore Modello Anno Cilindro

MERCURY e 
MARINER

115-125-150 EFI 2S;
225-250 EFI 2S;

75-90-115 Optimax;
135-150-175 Optimax;
200-225-250 Optimax;
Racing 300 Optimax;

100-115 EFI 4S;
250 Saltwater EFI 4S;

135-150-175-200 Verado L4;
Fourstroke/Pro XS 225-300 V8

1990-2007;
2000-2007;
2004-2018;
1999-2018;
1999-2018;
1999-2011;
2007-oggi;
2007-2011;
2004-2012;
2018-oggi;
2018-oggi

UC128-OBF/1;
UC128-OBF/1;
UC128-OBF/3;
UC128-OBF/1;
UC128-OBF/1;
UC128-OBF/1;
UC128-OBF/1;
UC128-OBF/1;
UC128-OBF/1;
UC128-OBF/1;
UC128-OBF/1

ENVIRUDE
E75-E90 2S;

E115-E130-E135 2S V4;
E150-E175-E200-E225-E250-E300 2S V6

2004-oggi;
1995-2020;
1995-2020

UC128-OBF/2;
UC128-OBF/2;
UC128-OBF/2

YAMAHA

115C-130B 2S;
75C-90 2S;

F70 4S;
150F-200F-250G 2S;
150 HPDI VMAX 2S;

175-200-225-250-300 HPDI VMAX 2S;
F115-F150 EFI 4S;

F200-F225-F250 4S;
F115-F130-F150D-F150F-F175A-F200F-F200G L4;

F200-F225-F250-F300 V6 4S

1990-2008;
1998-2008;
2010-oggi;
1990-2008;
1996-2007;
2000-2008;
2000-2008;
1999-2007;
2002-oggi;
2004-oggi

UC128-OBF/2;
UC128-OBF/2;

UC128P-OBF/1;
UC128-OBF/2;
UC128-OBF/2;
UC128-OBF/2;
UC128-OBF/2;
UC128-OBF/2;
UC128-OBF/1;
UC128-OBF/2

HONDA

BF75-BF90 4S;
BF115-BF130 4S;
BF135-BF150 4S;
BF150 V-TEC 4S;

BF175-BF200-BF225-BF250 4S

1995-oggi;
1998-oggi;
2005-oggi;
2008-oggi;
2001-oggi

UC128-OBF/1;
UC128-OBF/3;
UC128-OBF/1;
UC128-OBF/1;
UC128-OBF/1

SUZUKI
DF70-80-90 4S;

DF100-115-140 4S*;
DF150-175-DF200 L4 4S;

DF200-DF225-DF250-DF300-V6 4S

1998-oggi;
1998-2008;
1998-oggi;
2006-oggi
2004-oggi

UC128-OBF/2;
UC128-OBF/1*;
UC128-OBF/1;
UC128-OBF/1;
UC128-OBF/2

TOHATSU

115-120-140 2S;
70-90-115 TLDI 4S;

MFS50-60-75-90-100-115 4S;
BFT115-150-200-225-250 4S;

BFT60-75-80-90-100 4S

2004-oggi;
2004-oggi;
2018-oggi;
2014-oggi;
2015-oggi

UC128-OBF/2;
UC128-OBF/1;
UC128-OBF/1;
UC128-OBF/1;
UC128-OBF/1

SELVA

80 Portofino/Tigershark 2S;
150 White Shark 2S;

100EFI Marlin -115 EFI Narwhal-;
225 Beaked Whale 4S;

100-150 EFI Killer Whale 4S;
200 SEI Whale 4S

1995-2008;
2001-2007;
2000-oggi;
2019-oggi;
2000-oggi

UC128-OBF/1;
UC128-OBF/2;
UC128-OBF/2;
UC128-OBF/2;
UC128-OBF/1

JOHNSON
BJ90-115-140 4S;

J90-115 V4 2S;
J150-175 V6 2S;
J200-225 V6 4S

2001-2007;
1995-2007;
1995-2007;
2004-2007

UC128-OBF/1;
UC128-OBF/2;
UC128-OBF/2;
UC128-OBF/2

*NOTA: Con i modelli Suzuki® costruiti del 1998 al 2008 (vecchio modello) insieme al cilindro UC128-
OBF/1 occorre ordinare il kit di adattamento KIT 45.419.54.
Per applicazioni con potenze superiori, si consiglia l’utilizzo del cilindro “high performance”SilverSteer™

Codice Montaggio Bilanciato Volume cc Spinta kg Corsa mm Raccordi per tubi Tipo
45.282.14 Frontale Si 120 450 185 3/8" UC-128 OBF/3

 

Coppia tubi alta pressione SILVER STEER
Kit costituito da una coppia di tubi flessibili ad alta resistenza, rinforzati con raccordi precrimpati e
manicotti di rinforzo antipiegatura.

Tubi in nylon per timonerie idrauliche

Codice Tipo Lunghezza m
45.277.70 OB-SVS 70 7
45.277.80 OB-SVS 80 8

 

Kit di collegamento doppio cilindro/doppio motore per cilindri UC-130-SVS

 Cilibri | Motori

Codice Interasse motori mm Lunghezza tubo mm
45.278.01 660 381
45.278.02 686 407
45.278.03 711 432
45.278.04 724 445
45.278.05 737 457
45.278.06 762 483
45.278.07 777 496
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Barra di accoppiamento SUZUKI DF100/115/140
45.156.33 Per applicazione doppio motore/doppio cilindro. Interasse motori 660/950 mm.

Barre d’accoppiamento motori

 

  45.156.19/20

  45.156.15/16

  45.156.17/18

  45.156.27/28

  45.156.29/30

  45.156.25/26

Barra di accoppiamento per fuoribordo con timoneria idraulica

Doppio/triplo motore, complete di staffe, cilindri UC128/UC130. Tutti i componenti in acciaio inox.

Barre d’accoppiamento motori

Codice Modello Cilindro
tipo

Motori Tiltaggio 
indipendente

Interasse motori 
mmnumero tipo

45.156.19 A96-29 Singolo 2 Mercury/Yamaha Si 660/736
45.156.20 A96-34-5 Singolo 2 Mercury/Yamaha Si 736/873
45.156.15 A95-32 Doppio 2 Mercury/Yamaha Si 660/813
45.156.16 A95-375 Doppio 2 Mercury/Yamaha Si 813/952
45.156.17 A97-30 Doppio 3 Mercury/Yamaha Si 660/762
45.156.18 A97-35.5 Doppio 3 Mercury/Yamaha Si 762/901
45.156.25 A96-B29 Singolo 2 Suzuki/Honda Si 660-736
45.156.26 A96-B34-5 Singolo 2 Suzuki/Honda Si 736-873
45.156.27 A95-B32 Doppio 2 Suzuki/Honda Si 660-813
45.156.28 A95-B37-5 Doppio 2 Suzuki/Honda Si 813-952
45.156.29 A97-B30 Doppio 3 Suzuki/Honda Si 660-762
45.156.30 A97-B35-5 Doppio 3 Suzuki/Honda Si 762-901

  45.156.15/16/27/28

  45.156.15/16

  45.156.17/18/29/30   45.156.19/20/25/26
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Palo in carbonio fisso per tendalino
Il palo ruota di 90° all’interno della boccola e rimane bloccato. I pali sono completi di boccole terminali
per il serraggio.
La regolazione del tendalino avviene tramite un clamcleat (strozzascotte) già montano sul palo, il
quale permette di tenere in tensione il tendalino.
Compatibile con le boccole da incasso 46.815.xx e 46.280.xx.
Cima di fissaggio: in Dyneema impiombata con anello. 
Può essere utilizzata per agganciarsi direttamente al tendalino tramite pallina Ø 10 mm o
moschettone. Cima non inclusa nel palo.

 Sistema tendalino | Tendalini

Codice Ø mm Altezza cm Clip di fissaggio a parete OPTIONAL
46.816.07 38 185 34.358.38

46.817.00 Cima MARLOW impiombata lunghezza 130 cm con regolazione utile di 50 cm
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Coprimotore sartoriale per motori MERCURY

Sagomato specificamente per il modello di motore, protezione adatta allo storage in area aperta.
Colore in tinta con il motore (nero).

Coprimotori

Per motore 
completo

Motore Potenza HP Anno Piede

46.550.49 V12 7,6L 600 2021> 25"

46.550.50 V12 7,6L 600 2021> 30"

46.550.51 V12 7,6L 600 2021> 35"

 

Coprimotore sartoriale per motori HONDA

Sagomato specificamente per il modello di motore, protezione adatta allo storage in area aperta.
Colore grigio Honda.

Coprimotori

Per motore 
completo

Motore Potenza HP Anno Piede

46.553.00 BF175/200/225/250 V6 3.6L 175/250 2019> 25"

46.553.01 BF175/200/225/250 V6 3.6L 175/250 2019> 30"

 

Coprimotore sartotiale per motori SUZUKI

Sagomato specificamente per il modello di motore, protezione adatta allo storage in area aperta.
Colore in tinta con il motore (nero).

Coprimotori

Per motore 
completo 

Motore Potenza HP Anno Piede

46.552.14 4 cilindri 4T 2L DF115BG/140BG 2021> 20"

46.552.15 4 cilindri 4T 2L DF115BG/140BG 2021> 25"

 

Carrello porta bombola a gas
Il carello porta bombola è facile da montare, leggero, pieghevole e maneggevole. 
Viene fornito con cinghie che servono ad assicurare la bombola durante il trasporto ed un supporto
apposito per la termopistola (codice 46.177.00).

 Bombole a gas

Codice Portata max
kg

Ruote Ø
mm

 mm
aperto (LxWxH) chiuso (LxWxH)

46.177.30 13 145 106x45x40 60x40x26 7,5

 

Candela giapponese NGK
Vengono montate di serie su Mariner, Yamaha, Suzuki, Mercury, Tohatsu,Selva e Honda.

Candele

Codice Modello
47.558.98 ILFR6G
47.558.99 IZFR7M
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Ghiacciaie IGLOO®
1) GAMMA MARINE ULTRA: materiale con protezione anti UV, cavetti di fine apertura in acciaio inox, maniglie di trasporto gommate per maggior presa 
e comfort, cerniere inox (modello 50.558.09/14/17/21), con isolamento potenziato ULTRATHERM, scarico acqua, scala misurazione pesci (mod. 
50.558.09/14/17/21), tecnologia "COOL RISER" per circolazione aria (mod. 50.558.06).
2) GAMMA QUICK & COOL/POLAR/MAXCOLD: scarico acqua, sportellino accesso rapido (mod. 50.558.15/19), isolamento ULTRATHERM, tecnologia 
circolazione aria COOL RISER.
3) GAMMA ULTRA-ROLLER con ruote, stesse caratteristiche di MARINE ULTRA.
4) GAMMA BASIC: modello ICE CUBE 14 e WHEELIE 38.

Ghiacciaie IGLOO rigide fino a 100 litri

Fabbricati con materiali UV resistenti con isolamento termico ad alta efficienza. Complete di maniglie per il trasporto. 
Concepite per l’uso a bordo. Ideali per la conservazione degli alimenti, del pescato o come vasche per esche vive. 
Interno in materiale plastico antiodore. La loro struttura robusta permette l’utilizzo anche come sedile.

 IGLOO | Ghiacciaie rigide

Codice Capacità
l

Modello Tappo scarico Protezione
UV

Giorni isolamento*
cm

Cuscini
OPTIONAL

50.558.33 23 MARINE ULTRA 25 No Si 3 52X27X33 H 3 -

50.558.16 28 MARINE ULTRA 30/3 No Si 3 43X27X44 H 3,6 -

50.558.05 34 MARINE ULTRA 36 No Si 3 60x34x33 H 3,6 -

50.558.50 47 PROFILE 50 QT No No 2 64x37x37,5 4,1 50.566.71

50.558.54 51 MARINE ULTRA 54 Si Si 5 65X37X41 H 4,8 50.566.71

50.558.26 66 MARINE ULTRA 70 Si Si 5 76x42x41 H 6,2 50.566.80

50.558.14 88 MARINE ULTRA 94 Si Si 5 88x42x45 H 7,6 -

50.558.24 94 MARINE ULTRA 100 Si Si 5 88x43x47 H 9,1 50.566.81

* Giorni di mantenimento del ghiaccio con temperatura esterna 32° C

  50.558.33
  50.558.16

  50.558.50   50.558.26

  50.558.24
  50.558.05   50.558.54

  50.558.14
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  50.559.10 
  5

0.
55

9.
15

  50.559.01

  50.559.02

  50.559.11

Ricambi per ghiacciaie IGLOO
Realizzati in materiale durevole e resistente ai raggi UV. 
Forniti con relative viti di fissaggio e di facile installazione.

 Serrature | Ghiacciaie

Codice Tipo Colore  cm Compatibile con
50.559.01 Cerniera standard Bianca 5,87x0,05x3,21 tutti i modelli

50.559.02 Cerniera a
lunga durata Nera 5,87x0,45x3,21 tutti i modelli

50.559.10 Serratura standard Bianca 8,58x1,59x14,61 50.558.12; 50.558.14; 
50.558.18; 50.558.30

50.559.11 Serratura 
plastica / inox - - - 50.558.54; 50.558.26; 

50.558.24
50.559.15 Maniglie pieghevoli Bianca 13,28x2,51x14,3 50.558.05
50.559.16 Maniglie ULTRA Bianca 13,28x2,51x14,3 50.558.54; 50.558.26
50.559.17 Maniglie ULTRA Bianca 13,28x2,51x14,3 50.558.24


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55
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
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Ghiacciaie IGLOO rigide oltre 100 litri
 IGLOO | Ghiacciaie rigide

Codice Capacità
l

Modello Tappo
scarico

Protezione
UV

Cerniere 
rinforzate

Serratura di 
chiusura cm

Cuscini 
OPTIONAL

50.558.25 113 MARINE CONTOUR 120 Si Si Si Plastica 98x44x45 H 8,4 50.566.90
50.558.18 114 POLAR 120 Si - - Plastica 98x44x45 H 12,7 50.566.92
50.558.29 142 MAXCOLD CONTOUR Si Si Si Plastica 107x48x53H 11 50.566.95
50.558.30* 157 MAXCOLD CONTOUR 165 Si - - - 107x48x59H 14 50.566.95

* Sportello supplementare accesso veloce + 4 portabicchieri

 

 50.558.18  50.558.29

 50.566.95

 50.558.30 50.558.25

 50.566.90


 50.566.92

Base per scocche sedile
Fabbricate in alluminio lucidato a specchio e anodizzato, con basi di grande diametro e tubi a forte
spessore. Adattabili a tutte le scocche sedile.

 Gambe sedili | Basi scocche

Codice Altezza
mm

Tipo Piastra tavolo 
mm

Ø colonna 
mm

Ø base
mm

Finitura
base

48.703.58-R1 300/400 Telescopico 338x182 88/73 305 Lucida
48.703.59-R1 350/470 Telescopico 338x182 88/73 305 Lucida
48.703.60-R1 435/635 Telescopico 338x182 88/73 305 Lucida

 

Lavello Square
In ceramica bianca per montaggio su piano. Rubinetto non incluso.

Lavelli

Codice  AxBxC mm
50.189.11 400x300x130

50.186.97 Piletta in ottone cromato. Lunghezza 75 mm con chiusura push-pull e filetto 1" 1/4. 
Si utilizza anche per fissare il lavello sul piano di appoggio.


 5

0.
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6.
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Frigorifero ISOTHERM a cassetto sfilabile
Completi di compressore Secop a voltaggio universale 12/24V.
I modelli clean touch sono caratterizzati da una superficie anti-impronta.

 Frigoriferi elettronici | Frigoriferi/Freezer | 

Codice Modello Finitura Capacità 
l

V Consumo 
A-h

 
LxPxH mm

Cornice di finitura inox 
IV lato OPTIONAL

50.826.07 DR85 inox CT Inox Clean 
touch 85 12/24 1-4 494x544x619 50.934.24

50.826.08 DR130 inox CT Inox Clean 
touch 130 12/24 2-5 544x557x744 50.934.31

 

Frigorifero DOMETIC

Design innovativo e alta efficienza energetica, con soluzione di raffreddamento 3-in-1: solo frigo, solo freezer o entrambi.
I frigoriferi a compressore NRX sono dei maghi della refrigerazione e i loro trucchi non sono un segreto, bensì un’invenzione Dometic brevettata. 
La cella freezer può essere estratta con facilità per fare spazio a un frigorifero più grande.
I frigoriferi NRX vantano le massime valutazioni energetiche.
Compressori potenti ed efficienti e pannelli di alta qualità per rinforzare l’isolamento e ridurre al minimo la dispersione energetica.

- Interno ben equipaggiato: freezer, ripiani, portabottiglie, scomparto porta, cassetti;
- Pannello di comando touch interno con barra a LED;
- Installazione porta reversibile;
- Maniglia larga completamente integrata per un facile accesso;
- Chiusura intelligente per creare uno spazio e consentire l’aerazione;
- Compressore leggero, compatto e a risparmio energetico con 3 modalità (Eco/Boost/Silent);
- Compressore remotizzabile per la versione da 35 litri per ridurre al minimo la profondità;
- Le cornici sono regolabili per installazione standard o ad incasso.

 Frigoriferi elettronici | Frigoriferi/Freezer

Codice Modello Capacità
l

Pannello porta V Consumo medio
W LxPxH mm

50.914.01 NRX0035C 34 Argento scuro 12/24 0,2296 380x355x525 16

50.914.03 NRX0050C 46 Argento scuro 12/24 0,2222 380x510x525 17

50.914.05 NRX0060C 58 Argento scuro 12/24 0,2335 448x537x525 17

50.914.07 NRX0080C 78 Argento scuro 12/24 0,3036 475x537x625 20

50.914.09 NRX0115C 116 Argento scuro 12/24 0,3671 525x568x745 25

50.914.11 NRX0130C 130 Argento scuro 12/24 0,3729 525x568x812 26

50.915.01 NRX0035S 34 Acciaio inox 12/24 0,2296 380x355x525 16

50.915.03 NRX0050S 46 Acciaio inox 12/24 0,2222 380x510x525 17

50.915.05 NRX0060S 58 Acciaio inox 12/24 0,2335 448x537x525 17

50.915.07 NRX0080S 78 Acciaio inox 12/24 0,3036 475x537x625 20

50.915.09 NRX0115S 116 Acciaio inox 12/24 0,3671 525x568x745 25

50.915.11 NRX0130S 130 Acciaio inox 12/24 0,3729 525x568x812 26

  50.914.xx    50.915.xx


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 50.907.xx  50.908.xx

Telaio per frigoriferi DOMETIC
 Frigoriferi elettronici | Frigoriferi/Freezer | Telai

Codice Tipologia Modello frigo
50.907.03 Incasso/standard NRX 35/50 argento scuro
50.907.05 Incasso/standard NRX 60 argento scuro
50.907.07 Incasso/standard NRX 80 argento scuro
50.907.09 Incasso/standard NRX 115 argento scuro
50.907.11 Incasso/standard NRX 130 argento scuro
50.908.03 Incasso/standard NRX 35/50 acciaio inox
50.908.05 Incasso/standard NRX 60 acciaio inox
50.908.07 Incasso/standard NRX 80 acciaio inox
50.908.09 Incasso/standard NRX 115 acciaio inox
50.908.11 Incasso/standard NRX 130 acciaio inox

 


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Fabbricatore di ghiaccio White Ice inox ISOTHERM by Indel Webasto
Marine
Completamente in acciaio inox, capace di produrre al massimo 8 kg/giorno di ghiaccio bianco. 
Si distingue per il suo design e per la possibilità di un incasso parziale con cornice su 3 lati o totale,
richiedendo a parte la flangia inferiore. Grazie all’esclusivo sistema di ventilazione del gruppo moto
condensatore nella parte frontale, è particolarmente indicato per le elevate temperature esterne.
Assorbimento 180W e dimensioni che variano a seconda dell’inserimento o meno delle flange. 
Si consiglia di lasciare 5 cm di spazio posteriormente all’icemaker per lo scarico dell’acqua e per le
relative connessioni. Peso 29 kg.

Fabbricatori di ghiaccio

Codice Versione  mm V
con flangia senza flangia

50.840.04 Connessione rete idrica 640*x410x436 629x375x428 220

50.840.06 Tnica integrata da 8 l 634x409x502 628x359x495 220

* Con flangia inferiore a richiesta l’altezza diventa 661 mm.

 

Elettropompa CEM Sbr autoadescante monovite in bronzo
Costituite da un rotore a vite senza fine che ruota all‘interno di uno statore in gomma NBR. 
Queste elettropompe sono utilizzate nel settore nautico per lo svuotamento di casse rifiuti, acque nere
degli scarichi WC e di liquidi particolarmente viscosi con piccoli corpi solidi in sospensione.
Corpo pompa in bronzo, albero e rotore in acciaio inox AISI 316, giunto in acciaio inox AISI 316 e NBR
e tenuta meccanica in ceramica, grafite e NBR (speciale anticorrosione).
Motore elettrico 24 V a magneti permanenti, protezione IP44, Classe di Isolamento F, Servizio
continuo S2 (40 min).

 Acque nere | WC | Gabinetti | Toilette | Bagno | 

Codice Modello V Portata
l/min

Consumo 
A

Potenza Giri/min 
RPM

Prevalenza 
max mHP kW

50.229.25 SBR 24 50 18 50 0,37 1400 40 12

 

Carta da Toilette idrosolubile Delysoft
50.210.01 Carta da toilette specialmente concepita per WC nautici.
Presenta la particolarità di disintegrarsi rapidamente a contatto con l’acqua, prevenendo le otturazioni
e facilitando lo svuotamento del serbatoio di scarico.
Confezione da 4 pezzi.

 Carta da toilette | WC | Gabinetti | Toilette | 

 

Tubazioni aria condizionata
Condotto flessibile realizzato con film di resine poliolefiniche additivate e spirale in filo di acciaio
armonico. Protezione interna anti vapore in resina poliolefinica additivata. 
Rivestimento termoisolante in fibra di poliestere.
• colore: nero; 
• temperatura d’impiego: -20/+90°C (+110°C punte); 
• raggio di curvatura: 0,8-1,5xø; 
• velocità aria: max 20m/sec; 
• pressione: max 200mm ca; 
• reazione al fuoco classe 1 (D.M. 26/06/84).

 Tubi aria | Aria condizionata

Codice
 

Portata (m3/h)   imballo 
rotolo cm Ø mm  Lunghezza m  Velocita aria 8m/s  Velocita aria 10m/s

50.265.10 102 10 250 333 23x23x78
50.265.12 127 10 383 368 23x23x78
50.265.15 152 10 575 773 23x23x78
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Dissalatore portatile SCHENKER WIKI 30
E’ il dissalatore ideale per coloro che non vogliono o non possono effettuare lavori d’installazione o
che semplicemente vogliono avere a bordo un dissalatore aggiuntivo di back-up.
Semplice, leggero, compatto e robusto Wiki 30 è azionabile in pochi minuti collegando i tubi, inclusi
in una sacca aggiuntiva, attraverso pratici innesti rapidi. 
Fornito in un pratico e robusto borsone facilmente stivabile in un gavone rappresenta una soluzione
perfetta anche per barche da charter o da regata.

 SCHENKER

Codice Modello V Capacità
l/h

Consumo
W

Membrana

Dissalatore
50.240.10 Wiki 30 12 30 110 26 1 x (2,5" x 21")
50.240.20 Wiki 30 24 30 110 26 1 x (2,5" x 21")
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Tubazione per carburante
Fabbricato con speciale tubo coestruso con interposta calza in poliestere. Sezione 8x13 mm,
resistente fino a 15 bar. completa di pompetta tipo maggiorato, adatta per benzina verde.

Tubazioni carburante

Codice Versione Lunghezza m
52.731.71 Con un attacco terminale Honda 2
52.731.81 Con due attacchi Suzuki fino a 140HP 4 tempi 3

 

 52.392.60  52.392.65  52.392.61

 52.392.58/59  52.395.30

Innesti carburante SUZUKI - motore 2 tempi fino a 65 HP
Innesti carburante

Lato motore Lato serbatoio Sul serbatoio

52.392.60 Foro Ø 11 mm; 
portagomma Ø 9 mm 52.392.60 Foro Ø 11 mm; 

portagomma Ø 9 mm 52.392.65 Ø 11

52.392.60 Foro Ø 11 mm; 
portagomma Ø 9 mm 52.392.61 Foro Ø 13 mm; 

portagomma Ø 10 mm 52.395.30 Ø 13

52.392.60 Foro Ø 11 mm; 
portagomma Ø 9 mm 52.392.58* Foro Ø 13 mm; 

portagomma Ø 8 mm 52.395.30 Ø 13

52.392.60 Foro Ø 11 mm; 
portagomma Ø 9 mm 52.395.59* Foro Ø 13 mm; 

portagomma Ø 8 mm 52.395.30 Ø 13

* In nylon
 

 52.372.20/21  52.392.61  52.392.58/59

 52.395.30  52.732.30

Innesti carburante SUZUKI - motore 4 tempi fino a 140 HP
Innesti carburante

Lato motore Lato serbatoio Sul serbatoio Sul motore

52.732.20 portagomma 
Ø 8 mm 52.392.61 Foro Ø 13 mm; 

portagomma Ø 10 mm 52.395.30 Ø 13 
mm 52.732.30

52.732.21 portagomma 
Ø 10 mm 52.395.58* Foro Ø 13 mm; 

portagomma Ø 8 mm 52.395.30 Ø 13 
mm 52.732.30

- 52.395.59* Foro Ø 13 mm; 
portagomma Ø 10 mm 52.395.30 Ø 13 

mm 52.732.30

* In nylon

 

Serbatoio carburante
In acciaio inox conformi norme RINA e CE completi di botolina centralizzata con tappo carico,
portagomma scarico, sfiato, predisposizione livello carburante tramite flangia standard internazionale
a 5 fori (si può usare sia livello meccanico 52.037.00, che livello elettrico di qualsiasi tipo). 
Completi di secondo foro, già filettato, per eventuale ritorno DIESEL (basta avvitare il portagomma)

Serbatoi carburante

Codice Capacità
l

Larghezza
cm

Lunghezza
cm

Altezza cm 
(serbatoio+raccordo)

Galleggiante 
max cm

52.733.14 145 40 70 52 + 5 50
52.733.15 214 40 80 67 + 5 65

Su richiesta, si possono fornire serbatoi di altre misure.
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Girante per motori fuoribordo JOHNSON/EVINRUDE
Giranti

Codice Rif. originale Cod. Produttore HP (2 tempi)
52.352.00 6F5-44352-00 352 40 (90/97)

Accessori: G: guarnizione; C: chiavetta; NC: boccola in nylon + chiavetta; NBK: boccola in nylon + chiavetta nera, N: 
boccola in nylon; CR: chiavetta e O ring

 

Vernici in nitro spray Marine Motor Paint con propellente 
ecologico

Prodotte secondo le specifiche fornite dalle case madri, sono vernici spray dotate di una valvola nebulizzatrice, che evita la formazione di goccioline di 
vernice non polverizzate. Possono essere facilmente utilizzate da principianti, garantendo un ottimo risultato.

Vernici in nitro spray per motori MERCURY fuoribordo e
poppieri

 MERCURY

Codice Colore Anno Bomboletta 
ml

52.125.80 Nero Tutti 400 6

52.125.81
 

Bianco caldo 2018 400 6

52.125.82
 

Bianco freddo 2018 400 6

52.560.50 - Zinc primer (fondo) Tutti 400 6

Vernici in nitro spray per motori YAMAHA
 YAMAHA

Codice Colore Anno Bomboletta 
ml

52.560.50 - Zinc primer (fondo) Tutti 400 6

52.695.10 Blu metallizzato 1974/1985 400 6

52.695.11 Blu metallizzato 1984/1993 400 6

52.695.12 Grigio metallizzato 1994 in poi 400 6

52.695.14 Bianco Dal 2010 400 6

52.695.15
 

Bianco (gambale) Dal 2021 400 6

52.695.16
 

Bianco (piede) Dal 2021 400 6

Vernici in nitro spray per motori HONDA
 HONDA

Codice Colore Anno Bomboletta 
ml

52.410.00 Grigio metallizzato Fino al 2012 400 6

52.410.01 Silver Dal 2013 400 6

52.410.02
 

Bianco Dal 2022 400 6

Vernici in nitro spray per motori SUZUKI
 SUZUKI

Codice Colore Anno Bomboletta 
ml

52.400.67 Grigio 1989 in poi 400 6

52.400.90 Pearl nebular 
black 2017 in poi 400 6

52.400.91 Bianco cool white 2000 in poi 400 6

52.400.92 - Trasparente Tutti 400 6

52.400.93 Grigio scuro (4 T) Tutti 400 6

52.400.95
 

Bianco ottico 2021 400 6
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Eliche in Alluminio POLASTORM
Polastorm è una compagnia Hi-Tech specializzata nella produzione di eliche in acciaio inox e alluminio.
I metodi di fusione APC (Aerospace Precision Casting) utilizzati permettono di raggiungere estrema densità e forza fisica.
Le eliche in alluminio sono realizzate con materiale ibrido Titanio-Alluminio. 
La resistenza alla corrosione è garantita dalla verniciatura a polvere robotizzata AkzoNobel.
Tutti i modelli sono conformi agli originali.

  YANTA   SOLTIGA 3   SEMA   STELLA

Per motori YAMAHA
Eliche in alluminio

Codice OEM N. 
pale

Ø 
piede

Ø x
passo

N. 
brocciature 

(denti)

Motore
HP

Modello Codice OEM N. 
pale

Ø 
piede

Ø x
passo

N. 
brocciature 

(denti)

Motore
HP

Modello

52.430.01 6L5-45943-00-EL 3 - 7 1/4 x 6 9

2,5-5 (2/4T) YANTA

52.434.02 69W-45947-00-00 3 3"1/2 11 5/8 x 11 13
40-50-55-TOP 

700 (2 T); 
30-40 3 cilindri 
(4 T); 40-50-60 

(4 T)

YANTA

52.430.03 6E0-45943-00-EL 3 - 7 1/2 x 7 9 52.434.03 69W-45952-00-00 3 3"1/2 11 3/8 x 12 13

52.430.05 6E0-45941-00-EL 3 - 7 1/2 x 8 9 52.434.04 69W-45945-00-00 3 3"1/2 11 1/8 x 13 13

52.431.02 6G1-45943-00-00 3 - 8 1/2 x 7 1/2 7 9,9 HP (4 T da 
2008); 6/8 HP 

(2 e 4 T)
YANTA

52.434.05 69W-45958-00-00 3 3"1/2 11 1/4 x 14 13

52.431.04 6G1-45941-00-00 3 - 8 1/2 x 8 1/2 7 52.434.06 69W-45943-00-00 3 3"1/2 11 x 15 13

52.431.06 6G1-45954-00-00 3 - 8 1/2 x 9 1/4 7 52.435.01 6E5-45954-00-EL 3 4" 1/4 14 x 11 15

60-70-75-80-
85-90-115-130 

(2 T); 70-75-
80-90-100-115 

(4 T)

YANTA

52.432.01 63V-45947-00-00 3 2"1/2 9 1/4 x 8 8
9,9/15 (2 T); 
9,9 4T (fino a 

2007); 15-20 (4T)
YANTA

52.435.02 - 3 4" 1/4 13 5/8 x 12 15

52.432.02 63V-45945-00-00 3 2"1/2 9 1/4 x 9 8 52.435.03 6E5-45949-00-5 EL 3 4" 1/4 13 5/8 x 13 15

52.432.03 63V-45952-00-00 3 2"1/2 9 1/4 x 10 8 52.435.04 6E5-45958-00-00 3 4" 1/4 13 5/8 x 14 15

52.432.04 63V-45943-00-00 3 2"1/2 9 1/4 x 11 8 52.435.05 6E5-45947-00-EL 3 4" 1/4 13 1/2 x 15 15

52.433.01 664-45941-01-00 3 3" 9 7/8 x 9 10

20 (2 T); 25 (2/4 
T); 30 (2 T) 

anche Mariner
YANTA

52.435.06 6E5-45945-01-EL 3 4" 1/4 13 1/4 x 17 15

52.433.02 664-45945-00-00 3 3" 9 7/8 x 10 1/2 10 52.435.07 6E5-45941-00-EL 3 4" 1/4 13 x 19 15

52.433.03 664-45947-01-00 3 3" 9 7/8 x 11 1/4 10 52.435.08 6E5-45943-00-00 3 4" 1/4 12 5/8 x 21 15

52.433.04 664-45954-01-00 3 3" 9 7/8 x 12 10 52.436.01 6G5-45941-00-98 3 4" 3/4 15 1/4 x 15 15

150/300 
(2 e 4T) YANTA

52.433.05 664-45949-02-00 3 3" 9 7/8 x 13 10 52.436.02 6G5-45947-01-98 3 4" 3/4 14 1/2 x 17 15

52.434.00 663-45956-01-00 3 3"1/2 12 1/4 x 9 13 40-50-55-TOP 
700 (2 T); 30-40 
3 cilindri (4 T); 
40-50-60 (4 T)

YANTA

52.436.04 6G5-45945-01-98 3 4" 3/4 14 x 19 15

52.434.01 663-45954-01-EL 3 3"1/2 11 3/4 x 10 13 52.436.08 6G5-45943-01-98 3 4" 3/4 13 3/4 x 21 15

 

Per motori MERCURY
Eliche in alluminio

Codice OEM N. 
pale

Ø 
piede

Ø x
passo

N. 
brocciature 

(denti)

Motore
HP

Modello Codice OEM N. 
pale

Ø 
piede

Ø x
passo

N. 
brocciature 

(denti)

Motore
HP

Modello

52.440.01 48-812949A02 3 - 7,8 x 7 12

4-5-6 (4 T) MEGARA

52.446.04 48-816702A45 3 3" 1/4 10 3/4 x 12 13
40-50-60 (2T); 

25-60 (4T) MEGARA52.440.02 48-812950A02 3 - 7,8 x 8 12 52.446.06 48-816704A45 3 3" 1/4 10 1/2 x 13 13

52.440.03 - 3 - 7,8 x 9 12 52.446.08 48-816706A45 3 3" 1/4 10 3/8 x 14 13

52.441.01 48-897610A10 3 2" 1/2 8,5 x 6,5 12

8 - 9,9 (4 T) MEGARA

52.447.03 48-77338A45 3 4" 1/4 14 x 11 15

40-60 Bigfoot (4 T); 
F40 EFI PRO NEW; 
75-80-90-100-115-

125 (2/4 T)
MEGARA

52.441.03 48-897614A10 3 2" 1/2 8,5 x 7,5 12 52.447.04 48-77340A45 3 4" 1/4 14 x 13 15

52.441.04 48-897618A10 3 2" 1/2 8,9 x 8,5 12 52.447.05 48-77342A45 3 4" 1/4 13 7/4 x 15 15

52.443.01 48-897748A11 3 2" 1/2 9 1/4 x 8 14 15 - 20 (4 T) 
dal 2007; 

9,9 BigFoot (4T) 
dal 2007

SEMA

52.447.06 48-77344A45 3 4" 1/4 13 1/4 x 17 15

52.443.02 48-897750A11 3 2" 1/2 9 1/4 x 9 14 52.447.07 48-77346A45 3 4" 1/4 13 x 19 15

52.443.03 48-897752A11 3 2" 1/2 9 1/4 x 10 14 52.447.08 48-77348A45 3 4" 1/4 12 3/4 x 21 15

52.445.02 48-896892A40 3 3" 9,9 X 10 10

25 - 30 (4T) dal 
2007 STELLA

52.448.03 48-78114A45 3 4" 1/4 16 x 13 12
135-150-175-200-
225-250-300-400 

(2/4 T); 
MERCRUISER, 

ALPHA ONE, 
BRAVO ONE

MEGARA

52.445.03 48-896896A40 3 3" 9,9 X 11 10 52.448.05 48-78116A45 3 4" 3/4 15 1/4 x 15 15

52.445.04 48-896900A40 3 3" 9,9 x 12 10 52.448.07 48-832828A45 3 4" 3/4 15 x 17 15

52.445.05 - 3 3" 9,9 x 13 10 52.448.09 48-832830A45 3 4" 3/4 14 1/2 x 19 15

52.446.02 48-73132A45 3 3" 1/4 11 1/4 x 10 13 40-50-60 (2T); 
25-60 (4T) MEGARA

52.448.11 48-832832A45 3 4" 3/4 14 1/2 x 21 15

52.446.03 48-85632A45 3 3" 1/4 10 7/8 x 11 13 52.448.13 48-832834A45 3 4" 3/4 14 x 23 15
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Per motori SUZUKI
Eliche in alluminio

Codice OEM N. 
pale

Ø 
piede

Ø x
passo

N. 
brocciature 

(denti)

Motore
HP

Modello Codice OEM N. 
pale

Ø 
piede

Ø x
passo

N. 
brocciature 

(denti)

Motore
HP

Modello

52.450.01 58110-
91J00-019 3 - 7 1/2 x 6 10

4-5-6 (4 T) SEMA
52.454.04 58100-

99E00-019 3 4" 1/4 14 x 13 13

60-140 (2 T); 
60-70 (4 T) fino al 

2009
MEGARA

52.450.02 58110-
91J20-019 3 - 7 1/2 x 7 10 52.454.05 58100-

94500-019 3 4" 1/4 13 3/4 x 15 13

52.451.02 58100-
90L41-019 3 2" 1/2 9 1/4 x 8 10

8-9,9-15-20
 (4 T); 9,9-15-

20 (2 T)
SEMA

52.454.06 58100-
94512-019 3 4" 1/4 13 1/4 x 17 13

52.451.03 58100-
90L50-019 3 2" 1/2 9 1/4 x 9 10 52.454.07 58100-

94522-019 3 4" 1/4 13 x 19 13

52.451.04 58100-
90L60-019 3 2" 1/2 9 1/4 x 10 10 52.455.02 58100-

90J01-019 3 4" 1/4 14 x 17 15 DF50/60AX dal 2014; 
DF70A dal 2009; 
DF90 2001/2008; 

DF90A/100 dal 2009; 
DF115/115A dal 

2001; DF115SS dal 
2020; DF140/140A 

dal 2002 (4 T)

SEMA
52.451.05 58100-

89L70-019 3 2" 1/2 9 1/4 x 11 10 52.455.03 58100-
90J11-019 3 4" 1/4 14 x 19 15

52.452.02 58100-
91L40-019 3 3" 10 1/4 x 10 10

20-25-30 (2 T); 
25-30 (4 T) SEMA

52.455.04 58100-
90J21-019 3 4" 1/4 14 x 21 15

52.452.03 58100-
91L50-019 3 3" 10 1/4 x 11 10 52.455.05 58100-

90J31-019 3 4" 1/4 14 x 23 15

52.452.04 58100-
96482-019 3 3" 10 1/4 x 12 10 52.456.04 - 3 4" 3/4 16 x 17 15

150-300 (4T) SEMA

52.452.05 58100-
96492-019 3 3" 10 1/4 x 13 10 52.456.05 - 3 4" 3/4 16 x 17L 15

52.453.02 58100-
88L10-019 3 3" 1/4 11 1/2 x 10 13

40-50-55-60-
65 (2 T); 

40-50-60 (4 T)
SEMA

52.456.06 - 3 4" 3/4 16 x 18 1/2 15

52.453.03 58100-
88L23-019 3 3" 1/4 11 1/2 x 11 13 52.456.07 - 3 4" 3/4 16 x 18 1/2L 15

52.453.04 58100-
88LA0-019 3 3" 1/4 11 5/8 x 12 13 52.456.08 - 3 4" 3/4 16 x 20 15

52.453.05 58100-
88LB0-019 3 3" 1/4 11 1/2 x 13 13 52.456.09 - 3 4" 3/4 16 x 20L 15

52.453.06 58100-
88L52-019 3 3" 1/4 11 3/8 x 14 13 52.456.10 - 3 4" 3/4 16 x 21 1/2 15

52.453.07 58100-
88L62-019 3 3" 1/4 11 1/4 x 15 13

40-50-55-60-
65 (2 T); 40-
50-60 (4 T)

SEMA 52.456.11 - 3 4" 3/4 16 x 21 1/2L 15

 

Per motori HONDA
Eliche in Alluminio

Codice OEM N. 
pale

Ø 
piede

Ø x
passo

N. 
brocciature 

(denti)

Motore
HP

Modell
o

Codice OEM N. 
pale

Ø 
piede

Ø x
passo

N. 
brocciature 

(denti)

Motore
HP

Modello

52.460.01 58130-ZV4-008AH 3 2" 1/2 9 1/4 x 8 8
8-9,9-15-20 

(4 T) SEMA

52.462.07 59130-ZV5-015AH 3 3" 1/4 11 X 15 13 35-40-45-50-60 
(4 T) YANTA

52.460.02 58130-ZV4-009AH 3 2" 1/2 9 1/4 x 9 8 52.463.04 58130-ZW1-013AH 3 4" 1/4 14 x 13 15
75-90 dal 1995; 80 
dal 2013; 115 dal 
1998-2010; 100 

dal 2016; 130 dal 
1998-2004 (4 T)

MEGARA

52.460.03 58130-ZV4-010AH 3 2" 1/2 9 1/4 x 10 8 52.463.05 58130-ZW1-015AH 3 4" 1/4 13 3/4 x 15 15
52.460.04 - 3 2" 1/2 9 1/4 x 11 8 52.463.06 58130-ZW1-017AH 3 4" 1/4 13 1/4 x 17 15

52.461.02 58130-ZW2-F21ZA 3 3" 9,9 X 10 10

25-30 (4 T) STELLA

52.463.07 58130-ZW1-019AH 3 4" 1/4 13 x 19 15

52.461.03 58130-ZW2-F31ZA 3 3" 9,9 X 11 10 52.464.05 - 3 4" 3/4 15 1/2 x 17 15

115 dal 2011; 
135/150 dal 

2004; 200/225 
dal 2002; 250 
dal 2012 (4T)

SOLTIGA 
3

52.461.04 58130-ZW2-F01ZA 3 3" 9,9 X 12 10 52.464.06 - 3 4" 3/4 15 1/2 x 17L 15
52.461.05 58130-ZW2-F41ZA 3 3" 9,9 X 13 10 52.464.07 - 3 4" 3/4 15 1/4 x 19 15
52.462.02 58130-ZV5-860ZA 3 3" 1/4 11 3/4 X 10 13

35-40-45-
50-60 (4 T) YANTA

52.464.08 - 3 4" 3/4 15 1/4 x 19L 15
52.462.03 59130-ZV5-011AH 3 3" 1/4 11 5/8 X 11 13 52.464.09 - 3 4" 3/4 15 1/4 x 20 15
52.462.04 59130-ZV5-012AH 3 3" 1/4 11 3/8 X 12 13 52.464.10 - 3 4" 3/4 15 1/4 x 20L 15
52.462.05 59130-ZV5-013AH 3 3" 1/4 11 1/8 X 13 13 52.464.11 - 3 4" 3/4 15 1/4 x 21 15
52.462.06 59130-ZV5-014AH 3 3" 1/4 11 1/8 X 14 13 52.464.12 - 3 4" 3/4 15 1/4 x 21L 15

 

Per motori TOHATSU/NISSAN
Eliche in alluminio

Codice OEM N. 
pale

Ø 
piede

Ø x 
passo

N. 
brocciature 

(denti)

Motore
HP

Modello Codice OEM N. 
pale

Ø 
piede

Ø x passo N. 
brocciature 

(denti)

Motore
HP

Modello

52.440.01 48-812949A02 3 - 7,8 x 7 12
5 (2 T); 4/6 (4 

T) MEGARA
52.440.04 3R0B64525-1 3 3" 9,9 x 12 10

25-30 (2/4 T) STELLA52.440.02 48-812950A02 3 - 7,8 x 8 12 52.440.05 3R0B64527-1 3 3" 9,9 x 13 10
52.440.03 - 3 - 7,8 x 9 12 52.471.03 353B64103-0 3 3" 1/4 11 5/8 x 11 13

40-50-60 (2/4 T) YANTA
52.468.01 - 3 2" 1/2 8,9 x 7 12

6-8-9,8 (2 T); 
8-9,8 (4 T) MEGARA

52.471.04 353B64104-0 3 3" 1/4 11 3/8 x 12 13
52.441.03 48-897614A10 3 2" 1/2 8,5 x 7,5 12 52.471.05 353B64105-0 3 3" 1/4 11 1/8 x 13 13
52.441.04 48-897618A10 3 2" 1/2 8,9 x 8,5 12 52.471.06 353B64106-0 3 3" 1/4 11 1/4 x 14 13
52.443.01 48-897748A11 3 2" 1/2 9 1/4 x 8 14

9,9-15-18 (2/4 
T); 20 (4 T) SEMA

52.472.04 3HKB64527-0 3 4" 1/4 14 x 13 15 MF75-90-100-115-
140 (4 T); TLD1 70/

75/90/115; 90 da 
1987/2001; 115 da 
1992/2001120/140 

da 1988/2003

MEGARA

52.443.02 48-897750A11 3 2" 1/2 9 1/4 x 9 14 52.472.05 3HKB64532-0 3 4" 1/4 13 3/4 x 15 15
52.443.03 48-897752A11 3 2" 1/2 9 1/4 x 10 14 52.472.06 3HKB64536-0 3 4" 1/4 13 1/4 x 17 15
52.469.04 3BAB64524-1 3 2" 1/2 9 1/4 x 11 14 52.472.07 3HKB64541-0 3 4" 1/4 13 x 19 15

52.440.02 3R0B64521-1 3 3" 9,9 x 10 10
25-30 (2/4 T) STELLA

52.472.08 3HKB64545-0 3 4" 1/4 12 3/4 x 21 15

52.440.03 3R0B64523-1 3 3" 9,9 x 11 10
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Per motori JOHNSON/EVINRUDE
Eliche in alluminio

Codice OEM N. 
pale

Ø 
piede

Ø x
passo

N. 
brocciature 

(denti)

Motore
HP

Modello Codice OEM N. 
pale

Ø 
piede

Ø x
passo

N. 
brocciature 

(denti)

Motore
HP

Modello

52.440.01 - 3 - 7,8 x 7 12
4-6 (4 T) dal 

2011 MEGARA
52.452.04 - 3 3" 10 1/4 x 12 10 25-30 (4 T) da 2004-

2007 SEMA
52.440.02 - 3 - 7,8 x 8 12 52.452.05 - 3 3" 10 1/4 x 13 10
52.440.03 - 3 - 7,8 x 9 12 52.478.03 765049 3 3" 10 1/4 x 11 14 15 ETEC da 2011 in 

poi; 25/30 ETEC da 
2009 in poi; 20/15/30/

35 (2 T)
SEMA52.468.01 3B2B64514-1 3 2" 1/2 8,9 x 7 12

9,8 (4 T) dal 
2011 in poi MEGARA

52.478.04 765050 3 3" 10 1/4 x 12 14
52.441.03 3B2B64515-1 3 2" 1/2 8,5 x 7,5 12 52.478.05 778863 3 3" 10 1/4 x 13 14
52.441.04 3B2B64517-1 3 2" 1/2 8,9 x 8,5 12 52.453.02 - 3 3" 1/4 11 1/2 x 10 13

40/50 (4 T) fino a 
2007 SEMA

52.443.01 763458 3 2" 1/2 9 1/4 x 9 14 9.9 / 15 HP 2-
Stroke, 1974 - 

2005
SEMA

52.453.03 - 3 3" 1/4 11 1/2 x 11 13
52.443.02 778772 3 2" 1/2 9 1/4 x 10 14 52.453.04 - 3 3" 1/4 11 1/2 x 12 13
52.443.03 778773 3 2" 1/2 9 1/4 x 11 14 52.453.05 - 3 3" 1/4 11 1/2 x 13 13
52.451.02 - 3 2" 1/2 9 1/4 x 8 10

9,9/15 (4 T) da 
2002-2007 SEMA

52.453.06 - 3 3" 1/4 11 1/2 x 14 13
52.451.03 - 3 2" 1/2 9 1/4 x 9 10 52.479.04 765181 3 4" 1/4 14 x 13 13 40/50/55/60/75/115 

EVINRUDE ETEC da 
2004 in poi; 70/75/90/

100/115/120/130/
135/140 (2 T)

MEGARA
52.451.04 - 3 2" 1/2 9 1/4 x 10 10 52.479.05 765182 3 4" 1/4 13 3/4 x 15 13
52.452.02 - 3 3" 10 1/4 x 10 10 25-30 (4 T) da 

2004-2007 SEMA
52.479.06 765183 3 4" 1/4 13 3/4 x 17 13

52.452.03 - 3 3" 10 1/4 x 11 10 52.479.07 765184 3 4" 1/4 13 x 19 13
 

Per motori SELVA
Eliche in alluminio

Codice N. 
pale

Ø
piede

Ø x
passo

N. 
brocciature 

(denti)

Motore
HP

Modello Codice N. 
pale

Ø
piede

Ø x
passo

N. 
brocciature 

(denti)

Motore
HP

Modello

52.431.02 3 - 8 1/2 x 7 1/2 7
8 RAY (4 T); 

9,9 PIKE (4 T) YANTA
52.435.02 3 4" 1/4 13 5/8 x 12 15

40/70 MURENA (4 T); 
80/100 MARLIN (4 T); 

115 MARVAL/
TARPON (4 T)

YANTA

52.431.04 3 - 8 1/2 x 8 1/2 7 52.435.03 3 4" 1/4 13 5/8 x 13 15
52.431.06 3 - 8 1/2 x 9 1/4 7 52.435.04 3 4" 1/4 13 5/8 x 14 15
52.432.01 3 2" 1/2 9 1/4 x 8 8

9 (4 T) fino a 2007; 
15/20 (4 T) WAHOO YANTA

52.435.05 3 4" 1/4 13 1/2 x 15 15
52.432.02 3 2" 1/2 9 1/4 x 9 8 52.435.06 3 4" 1/4 13 1/4 x 17 15
52.432.03 3 2" 1/2 9 1/4 x 10 8 52.435.07 3 4" 1/4 13 x 19 15
52.432.04 3 2" 1/2 9 1/4 x 11 8 52.435.08 3 4" 1/4 12 5/8 x 21 15
52.433.01 3 3" 9 7/8 x 9 10

25 (4 T) (MORAY/
KINGFISH) YANTA

52.436.01 3 4" 3/4 15 1/4 x 15 15

150 (4 T); 200/225; 
250

SOLTIGA 
3

52.433.02 3 3" 9 7/8 x 10 1/2 10 52.436.02 3 4" 3/4 14 1/2 x 17 15
52.433.03 3 3" 9 7/8 x 11 1/4 10 52.436.03 3 4" 3/4 14 x 19 15
52.433.04 3 3" 9 7/8 x 12 10 52.436.04 3 4" 3/4 13 3/4 x 21 15
52.433.05 3 3" 9 7/8 x 13 10 52.478.03 3 3" 10 1/4 x 11 14

20/25/30/45 (2 T) SEMA52.434.01 3 3" 1/2 11 3/4 x 10 13

40/50 (MANTA-
BARRACUDA); 40/60 EFI 

(ARVANA-DORADO)
YANTA

52.478.04 3 3" 10 1/4 x 12 14
52.434.02 3 3" 1/2 11 5/8 x 11 13 52.478.05 3 3" 10 1/4 x 13 14
52.434.03 3 3" 1/2 11 3/8 x 12 13 52.479.04 3 4" 1/4 14 x 13 13

70/80/90/100 (2 T) MEGARA
52.434.04 3 3" 1/2 11 1/8 x 13 13 52.479.05 3 4" 1/4 13 3/4 x 15 13
52.434.05 3 3" 1/2 11 1/4 x 14 13 52.479.06 3 4" 1/4 13 1/4 x 17 13
52.434.06 3 3" 1/2 11 x 15 13 52.479.07 3 4" 1/4 13  x 19 13

52.435.01 3 4" 1/4 14 X 11 15
40/70 MURENA (4 T); 

80/100 MARLIN (4 T); 115 
MARVAL/TARPON (4 T)

YANTA

 

Per motori PARSUN
Eliche in Alluminio

Codice N. pale Ø
piede

Ø x
passo

N. brocciature 
(denti)

Motore
HP

Modello Codice N. pale Ø
piede

Ø x
passo

N. brocciature 
(denti)

Motore
HP

Modello

52.430.01 3 - 7 1/4 x 6 9
2,6/4/5 (4 T) YANTA

52.433.03 3 3" 9 7/8 x 11 1/4 10
F 20/25 T 20/

25/30 YANTA52.430.03 3 - 7 1/4 x 7 9 52.433.04 3 3" 9 7/8 x 12 10
52.430.05 3 - 7 1/4 x 8 9 52.433.05 3 3" 9 7/8 x 13 10
52.431.02 3 - 8 1/2 x 7 1/2 7

F 6/8/9,8 (4 T) YANTA
52.434.01 3 3" 1/2 11 3/4 x 10 13

T 35/40 (4 T) YANTA

52.431.04 3 - 8 1/2 x 8 1/2 7 52.434.02 3 3" 1/2 11 5/8 x 11 13
52.431.06 3 - 8 1/2 x 9 1/4 7 52.434.03 3 3" 1/2 11 3/8 x 12 13
52.440.01 3 - 7,8 x 7 12

T4/5/5,8/6/8/
9,8 MEGARA

52.434.04 3 3" 1/2 11 1/8 x 13 13
52.440.02 3 - 7,8 x 8 12 52.434.05 3 3" 1/2 11 1/4 x 14 13
52.440.03 3 - 7,8 x 9 12 52.434.06 3 3" 1/2 11 x 15 13
52.432.01 3 2" 1/2 9 1/4 x 8 8

F 9,9/15 T 9,9/
15 YANTA

52.435.02 3 4" 1/4 13 5/8 x 12 15

60-130 (4 T) YANTA

52.432.02 3 2" 1/2 9 1/4 x 9 8 52.435.03 3 4" 1/4 13 5/8 x 13 15
52.432.03 3 2" 1/2 9 1/4 x 10 8 52.435.04 3 4" 1/4 13 5/8 x 14 15
52.432.04 3 2" 1/2 9 1/4 x 11 8 52.435.05 3 4" 1/4 13 1/2 x 15 15
52.432.05 3 2" 1/2 9 1/4 x 12 8 52.435.06 3 4" 1/4 13 1/4 x 17 15
52.433.01 3 3" 9 7/8 x 9 10 F 20/25 T 20/

25/30 YANTA
52.435.07 3 4" 1/4 13  x 19 15

52.433.02 3 3" 9 7/8 x 10 1/2 10 52.435.08 3 4" 1/4 12 5/8 x 21 15
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Eliche in alluminio per piedi DP 280/290 VOLVO Duo Prop tipo A

Coppia di eliche con pale e profilo sottile. Frontale 3 pale, esterna 3 o 4 pale (come fornite dalla casa).

Eliche in alluminio

Codice Per piedi
tipo

OEM N. pale

 frontale  esterna

52.222.03 A3 854766 3 4

52.222.04 A4 854767 3 4

52.222.05 A5 854768 3 4

52.222.06 A6 854769 3 4

52.222.07 A7 854770 3 4

 

Eliche in alluminio per piedi DP 280/290 VOLVO Duo Prop tipo B

Coppia di eliche con pale e profilo sottile. Frontale 3 pale, esterna 3 o 4 pale (come fornite dalla casa).

Eliche in alluminio

Codice Per piedi
tipo

OEM N. pale

 frontale  esterna

52.223.03 B3 854816 3 3-4

52.223.04 B4 854817 3 3-4

52.223.05 B5 854818 3 3-4

52.223.06 B6 854819 3 3-4

 ù

Eliche 3 pale per motori VOLVO SX STERNDRIVE

Eliche 3 pale

Codice N. pale Ø x
passo

N. 
brocciature 

(denti)

Piedi Modello Codice N. pale Ø x
passo

N. 
brocciature 

(denti)

Piedi Modello

52.481.01 3 15 1/2 x 17 19 Volvo Sx Sterndrive; 
Cobra Sx OMC SOLTIGA 3 52.481.04 3 15 1/4 x 19L 19 Volvo Sx Sterndrive; 

Cobra Sx OMC SOLTIGA 3

52.481.02 3 15 1/2 x 17L 19 Volvo Sx Sterndrive; 
Cobra Sx OMC SOLTIGA 3 52.481.05 3 15 1/4 x 21 19 Volvo Sx Sterndrive; 

Cobra Sx OMC SOLTIGA 3

52.481.03 3 15 1/4 x 19 19 Volvo Sx Sterndrive; 
Cobra Sx OMC SOLTIGA 3 52.481.06 3 15 1/4 x 21L 19 Volvo Sx Sterndrive; 

Cobra Sx OMC SOLTIGA 3

 

Eliche 3 pale Sail Drive per VOLVO/YANMAR/BUCKH/NANNI

Eliche 3 pale

Codice N. pale Ø x passo Rotazione Modello Codice N. pale Ø x passo Rotazione Modello

52.226.01 3 14 x 12 Sinistra STELLA 52.226.06 3 17 x 14 Sinistra STELLA

52.226.02 3 15 x 12 Sinistra STELLA 52.226.07 3 17 x 15 Sinistra STELLA

52.226.03 3 15 x 13 Sinistra STELLA 52.226.08 3 17 x 16 Sinistra STELLA

52.226.04 3 16 x 13 Sinistra STELLA 52.226.09 3 18 x 15 Sinistra STELLA

52.226.05 3 17 x 12 Sinistra STELLA 52.226.10 3 18 x 16 Sinistra STELLA

Novità
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Eliche in acciaio inox POLASTORM
Polastorm è una compagnia Hi-Tech specializzata nella produzione di eliche in acciaio inox e alluminio.
I metodi di fusione APC (Aerospace Precision Casting) utilizzati permettono di raggiungere estrema densità e forza fisica.
Le eliche in acciaio sono realizzate con ASTM A890-A4 duplex stainless steel.
Il contenuto elevato di Cromo garantisce un’alta resistenza alla corrosione.
Tutti i modelli sono conformi agli originali.

Per motori 25/70 HP, piedi 3" 1/4

  SEMA   SOLTIGA 3   STELLA   MEGARA   SALTIST

Codice N. pale Ø x passo Profilo Equivalente a Modello
52.550.00 3 11 1/2 x 11 Stella

Solas new Saturn; Solas Rubex NS 3; consigliate per Suzuki, Yamaha e Selva STELLA
52.550.01 3 11 5/8 x 12 Stella
52.550.03 3 11 1/2 x 13 Stella
52.550.05 3 11 3/8 x 14 Stella
52.551.01 3 10 3/4 x 12 Megara

Profilo Mercury; consigliate per Mercury, Honda e Tohatsu MEGARA
52.551.03 3 10 1/2 x 13 Megara
52.551.05 3 10 3/8 x 14 Megara
52.551.07 3 10 1/4 x 15 Megara

 

Per motori 40/140 HP, piedi 4" 1/4
Codice N. pale Ø x passo Profilo Equivalente a Modello
52.552.03 3 13 1/2 x 14 Stella*

Solas new Saturn; Solas Rubex NS 3; 
consigliate per Yamaha, Selva; Mercury, Honda; Tohatsu STELLA

52.552.05 3 13 1/2 x 15 Stella*
52.552.06 3 13 1/2 x 15L Stella*
52.552.07 3 13 1/4 x 17 Stella*
52.552.08 3 13 1/4 x 17L Stella*
52.552.09 3 13 x 19 Stella*
52.552.10 3 13 x 19L Stella*
52.553.01 3 14 x 17 Sema**

Consigliate per Suzuki SEMA

52.553.02 3 14 x 17L Sema**
52.553.03 3 14 x 19 Sema**
52.553.04 3 14 x 19L Sema**
52.553.05 3 14 x 21 Sema**
52.553.06 3 14 x 21 L Sema**

* Fornite con distanziale da inserire prima dell’elica, eccetto Omc/Johnson e 2 tempi Suzuki con asse 13 scanalature.
** Non utilizzabile con Omc/Johnson e 2 tempi Suzuki con asse 13 scanalature.

 

Per motori 115 HP e oltre, piedi 4" 3/4
Codice N. pale Ø x passo Profilo Equivalente a Modello
52.554.03 3 14 1/4 x 17 Stella

Solas new Saturn; Solas Rubex 
NS3; consigliate per tutte le 

marche 150/200 HP
STELLA

52.554.04 3 14 1/4 x 17L Stella
52.554.05 3 14 x 19 Stella
52.554.06 3 14 x 19L Stella
52.554.07 3 14 x 21 Stella
52.554.08 3 14 x 21L Stella
52.555.01 3 14 3/4 x 17 Saltist

Solas Rubex HR3; Solas HR 
Titan; consigliate per tutte le 

marche 200/250 HP
SALTIST

52.555.02 3 14 3/4 x 17L Saltist
52.555.03 3 14 3/4 x 19 Saltist
52.555.04 3 14 3/4 x 19L Saltist
52.555.05 3 14 1/2 x 21 Saltist
52.555.06 3 14 1/2 x 21L Saltist
52.556.05 3 15 1/2 x 17 Soltiga

Solas Lexor; Solas Rubex L3; 
consigliate per Suzuki 175/225 

HP e per tutte le marche da 
250 e oltre HP

SOLTIGA 3

52.556.06 3 15 1/2 x 17L Soltiga
52.556.07 3 15 1/4 x 19 Soltiga
52.556.08 3 15 1/4 x 19L Soltiga
52.556.09 3 15 x 21 Soltiga
52.556.10 3 15 x 21L Soltiga

 

Per motori Volvo SX STERNDRIVE dal 1994, brocciature 19 denti

Codice N. pale Ø x passo N. brocciature (denti) Piedi Modello
52.542.02 3 14 3/4 x 17 19

Volvo Sx Sterndrive; 
Cobra Sx OMC SALTIST

52.542.03 3 14 3/4 x 17L 19
52.542.04 3 14 3/4 x 19 19
52.542.05 3 14 3/4 x 19L 19
52.542.06 3 14 1/2 x 21 19
52.542.07 3 14 1/2 x 21L 19
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Mozzo/parastrappi (HUB kit) in ottone e gomma per completare eliche Polaris acciaio inox
Composizione: parastrappi + battuta di spinta + rondella frontale + distanziale + dado

 Polaris | Mozzi | Parastrappi

Codice Motore Modello Ø piede N. brocciature 
(denti)

Motore
HP

52.580.01 MERCURY

25hp Bigfoot(4 tempi)...1999-2005 ; 30hp Bigfoot(4 tempi)...2010-oggi
30hp(2&4 tempi)...1994-2005 ; 30hp(sea Pro/Marathon)...1994-oggi

35hp...1984-1989 ; 402&500 modelli...1974-1984
40hp(2&4 tempi/non bigfoot)...1977-oggi ; 40hp(Sea Pro/Marathon)...1977-oggi

45hp...1986-1989 ; 48hp(Mariner)...tutti gli anni
55hp(Mercury/Sea Pro/Marathon)...1995-oggi ; 50hp(2&4 tempi/non bigfoot)...1977-oggi
60hp(4 tempi)(non bigfoot o Sea Pro/Marathon)...1978-oggi ; 60hp(2 tempi)...1978-oggi

70hp(modello 700)...1983 ; Force40/50hp...1995-1998
70hp...1991-1995 ; 75hp...1996-1998

3" 1/4 (82,6 mm) 13 25-70HP

52.580.02 MERCURY

40/50hp(4 tempi/bigfoot)...tutti gli anni ; 60hp(4 tempi/big foot)...1995-oggi
60hp(Sea Pro/Marathon)...1995-oggi; 70hp...1987-1989

75hp(2&4 tempi)...1984-oggi ; 75hp(Sea Pro/Marathon)...tutti gli anni
80hp...1978-1989 ; 80hp(Mariner)...1978-1983

90hp(2&4 tempi)...1978-oggi
100hp...1988-oggi ; 115hp(2&4 tempi)...1978-oggi

125hp...1994-oggi ; 140hp(Inclusi Sea Pro/Offshore)...1978-1981
modelli 900-1500...-1977 ; Force 75hp...99-oggi ; Force90/120/150hp...1995-oggi

4" 1/4 (108 mm) 15 40-14HP

52.580.02 MERCURY

90, 100,115HP Command Thrust...2014 & oggi ; 135 HP...1987-oggi
150 HP...1978-oggi ; 175 HP...1978-oggi ; 200 HP 1978-oggi

220 HP...1987-1988 ; 225 HP 1980-oggi ; 225 HP(SeaPro/Marathon)...tutti gli anni
250-400 HP (2 e 4-tempi)...1990-oggi ; 3.4 litri...1984-1986

MERCRUISER STERNDRUVES
modelli 1S,1B,1C...-1982 ; modelli 120,140,145 DTS...-1982 ; modelli 165,228,470,485,888,898...-1982

modelli 225S,233,255TRS,260,280TS,330TRS...-1982 ; MERCRUISER 120-260HP...1983-1985
ALPHA ONE DRIVE (GEN.1&GEN.2 TUTTI I MOTORI&HP)

BRAVO ONE DRIVE (BRAVO ONE &BRAVO ONE X DRIVES SOLO)

4" 3/4 (120,7 mm) 15 90CT-400HP

52.580.03 MERCURY

1 1/4" engine shaft
90, 100,115HP Command Thrust...2014 & oggi ; 135 HP...1987-oggi

150 HP...1978-oggi ; 175 HP...1978-oggi ; 200 HP 1978-oggi
220 HP...1987-1988 ; 225 HP 1980-oggi ; 225 HP(SeaPro/Marathon)...tutti gli anni

250-400 HP (2 e 4-tempi)...1990-oggi ;
MERCRUISER STERNDRUVES

ALPHA ONE DRIVE (GEN.1&GEN.2 TUTTI I MOTORI&HP)
BRAVO ONE DRIVE (BRAVO ONE &BRAVO ONE X DRIVES SOLO)

4" 3/4 (120,7 mm) 19 -

52.583.01 HONDA BF 35hp…1991-1994 ; BF 40hp…1995-oggi ; BF 45hp…1991-1994
BF 50/50A hp…1995-oggi ; BF60…2010-oggi 3" 1/4 (82,6 mm) 13 35-60HP

52.583.02 HONDA BFP 60hp...2010-oggi ; BF 75hp…1995-oggi ; BF 90hp…1995-oggi;
BF 115hp…1998-2010 ; BF 130hp…1998-2004 4" 1/4 (108 mm) 15 60-130HP

52.583.02 HONDA BF 115hp…2011-oggi ; BF135hp…2004-oggi ; 150hp…2004-oggi
200hp…2002-oggi ; 225hp…2002-oggi ; 250hp…2012-oggi 4" 3/4 (120,7 mm) 15 115-250HP

52.581.01 YAMAHA
T25hp...2010-oggi ; F30(4 tempi)...2001-2005 ; 40hp(C40)...1984-oggi 

48hp...1995-2000 ; 50hp(Not T50)...1984-oggi ; F40(4 tempi)...1999-oggi
F50(4 tempi)...1995-oggi ; 55hp...1976-1995 ; 60hp...1976-1991 ; F60(4 tempi)...1999-oggi

3" 1/2 (89 mm) 13 25-60HP

52.581.02 YAMAHA
T50(4 tempi)...1996-oggi ; 60hp(C60/E60/P60)...1992-2005

T60(4 tempi)...2003-oggi ; 70hp...1984-oggi
70-100HP(not F75B,F90B,F100B)...1984-oggi

4" 1/4 (108 mm) 15 50-100HP

52.581.03 YAMAHA
F75B...1984-oggi ; F90B...1984-oggi ; F100B...1984-oggi

130hp...1984-oggi ; 115hp...1984-oggi
F115(4 tempi)...2000-oggi

4" 1/4 (108 mm) 15 75-130HP

52.581.03 YAMAHA

150hp...1986-oggi ;F150(4 tempi)...2004-oggi
175hp...1984-oggi ; F175(4 tempi)...2004-oggi

200hp...1984-oggi ; 200hp(VMAX)...2001 ; F200(4 tempi)...2002-oggi
VF200V-MAX SHO...2010-oggi ; 220hp(Special)...1987-1988 ; 225hp(excel)...1980-oggi

225hp...1986-oggi ; F225(4 tempi)...2002-oggi ; VF225 VMAX SHO...2010-oggi
250hp...1990-oggi ; 250hp(VMAX)...2001-oggi ; F250HP inclusi VMAX e Offshore

F250(4 tempi,inclusi Offshore)...2002-oggi ; 300HP(2 tempi V6 Engine)...2004-2007
F300 Offshore (4 tempi V6 Engine)...2010-oggi ; Sterndrive 3.0L-7.47L

4" 3/4 (120,7 mm) 15 150-300HP

52.581.04 YAMAHA 300 HP (4-tempi V8 Engine) ; 350 HP (4-tempi V8 Engine) 5" 1/4 (133,4 mm) 17 300/350HP

52.582.01 SUZUKY
DT35C...1987-1989 ; DT40...1983-1998 ; DF40(4 tempi)...1999-2000

DF40A...2010-oggi ; DT50/50M...1983-1984 ; DF50(4 tempi)...1999-oggi
DF50A(4 tempi)...2010-oggi ; DT55...1985-1997 ; DT60...1983-1984

DF60A(4 tempi)...2010-oggi ; DT65...1985-1997
3" 1/4 (82,6 mm) 13 35-65HP

52.582.02 SUZUKY
DF60(4 tempi)...1998-2009 ; DF70(4 tempi)...1998-2008

DT75...1983-1997 ; DT85...1979-2000
DT90...1989-1997 ; DT100...1989-2000

DT115...1981-2001 ; DT140...1981-2001
4" 1/4 (108 mm) 13 60-140HP

52.582.03 SUZUKY DF70A/DF80A/DF90A(4 tempi)...2009-oggi 4" 1/4 (108 mm) 15 DF 70-90HP
52.582.04 SUZUKY DF90(4 tempi)...2001-2008; ; DF100(4 tempi)...2009-oggi ; DF115(4 tempi)...2001-2012 4" 1/4 (108 mm) 15 DF90-115HP
52.582.05 SUZUKY DF115A&140A(4-tempi)...2013-oggi ; DF140(4-tempi)...2002-2012 4" 1/4 (108 mm) 15 DF115-140HP
52.582.06 SUZUKY DT150-225hp(2 tempi)...1986-oggi ; DF150-300hp(4 tempi)...tutti gli anni 4" 3/4 (120,7 mm) 15 150-300HP
52.582.01 BRP, JOHNSON, 

EVINRUDE 40 & 50 HP (4-tempi)...1999-2007 3" 1/4 (82,6 mm) 13 40-50HP

52.584.02 BRP, JOHNSON, 
EVINRUDE

40HP E-TEC…2004-oggi ; 45-55HP 2 Cyl…1971-1999
50-55HP 3 Cyl…1994-1999 ; 55HP E-TEC…2009-oggi

60HP 3 Cyl…1986-2001 ; 60HP E-TEC…2004-oggi
65HP 3 Cyl…1984-2001 ; 70HP 3 Cyl…1974-2001

75HP E-TEC...2004-oggi
85HP...1991-1995 ; 90HP...1981-oggi

100HP...1988-1993 ; 112HP...1994-1996
115HP...1973-oggi ; 120HP...1986-1994

4" 1/4 (108 mm) 13 40-140HP

52.582.02 BRP, JOHNSON, 
EVINRUDE 60HP (4 tempi)…1998-oggi ; 70HP(4 tempi)...1998-oggi 4" 1/4 (108 mm) 13 60-70HP

52.582.04 BRP, JOHNSON, 
EVINRUDE 90HP,115HP(4 tempi)...2002-2007 4" 1/4 (108 mm) 15 90-115HP

52.582.05 BRP, JOHNSON, 
EVINRUDE 140HP(4 tempi)...2002-2007 4" 1/4 (108 mm) 15 140HP

52.582.06 BRP, JOHNSON, 
EVINRUDE 200&225HP(4 tempi)...2004-2005 4" 3/4 (120,7 mm) 15 200-225HP

52.585.01 TOHATSU & NISSAN 35 HP (35B solo) Fino al 1984, 40 HP 1984 e oggi ; 50 HP (Tutti eccetto 50C) 1992 e oggi 3" 1/4 (82,6 mm) 13 35-50HP
52.585.02 TOHATSU & NISSAN 60-140HP (Eccetto 60A,70A,70B)...1987-oggi

MFS75A-115A...tutti gli anni 4" 1/4 (108 mm) 15 60-140HP
52.583.02 TOHATSU & NISSAN BF115-250HP...2014-oggi 4" 3/4 (120,7 mm) 15 115-250HP
52.586.01 VOLVO SX Sterndrives...1994-oggi 4" 3/4 (120,7 mm) 19 -
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Filtro depuratore WHALE Aqua Source Clear
Filtro depuratore in linea per acqua potabile “Whale”. Tratta fino a 4.500 litri d’acqua, depurandoli da
odori, batteri, funghi ecc.

 WHALE

Codice Portagomma mm
52.124.00 12
52.124.01* 15

* Compatibile con raccordi rapidi WHALE 17.815.XX
 

Strozzascotte Ropestop
Strozzascotte a V per cime fino a 6mm. 

Strozzascotte

Codice Per scotte mm Materiale Colore
56.205.08 3/6 Nylon Nero
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ECO-BACT H-Power battericida per gasolio
L’inquinamento batterico del gasolio è un problema molto serio e complesso e ultimamente sempre
più diffuso. A differenza delle “classiche morchie del gasolio” (paraffine, residui carboniosi e catrami),
che vengono rese fluide dal Fastol e reintegrate nel combustibile, i fanghi batterici sono solubili solo
in acidi. Basta qualche ppm di acqua per favorire lo sviluppo di tali batteri. I residui prodotti dalla
colonia batterica si presentano sotto forma di mucillagini, alghe, muffe o filamenti, aumentano
rapidamente e vanno ad occludere filtri e tubazioni provocando avarie e perfino l’arresto del motore.
La loro proliferazione inoltre innesca processi di corrosione nel serbatoio.
ECO-BACT H-Power è un biocida maggiormente potenziato nel suo principio attivo: pur
mantenendo l’efficacia del formulato precedente, richiede dosi più ridotte con un costo di
esercizio molto basso. È solubile sia in acqua sia nel gasolio e si concentra nella fase acquosa del
gasolio, dove è maggiore la concentrazione della contaminazione.
ECO-BACT H-Power può essere impiegato sia per bonificare un serbatoio già contaminato, sia
come trattamento periodico di prevenzione e/o mantenimento.

 Lubrificanti | H-power | Additivi

Codice Confezione 
da ml

Trattamento
Bonifica iniziale Mantenimento e prevenzione

65.049.02 1000 1 l per 3000 l di capacità del serbatoio 
(0,3 per mille)

1 l per 5000 l di capacità del serbatoio
(0,2 per mille)

65.049.03 250 1 flacone per 750 l di capacità del 
serbatoio (0,3 per mille)

1 flacone per 1250 l di capacità 
del serbatoio (0,2 per mille)
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 65.288.06

Sigillante a polimeri SIKAFLEX 591
E’ un sigillante basato sulla tecnologia dei Polimeri a terminazione Silanica (STP).
È adatto per incollaggi elastici e resistenti alle vibrazioni, e per un’ampia gamma di applicazioni di
sigillatura per interno ed esterno. 
Privo di isocianati, solventi, PVC, ftalati e catalizzatori allo stagno.

 Collanti | SIKA® / SIKAFLEX

Codice Confezione Colore

65.288.38
 

Tubetto autoestudente 70 ml Bianco 24

65.288.39
 

Tubetto autoestudente 70 ml Nero 24

65.288.01 Cartuccia da 300 ml Bianco 12

65.288.02 Cartuccia da 300 ml Nero 12

65.288.03 Cartuccia da 300 ml Grigio 12

65.288.06
 

Sacchetto 600 ml Bianco 20
 

Rinnovatore per plastiche trasparenti IOSSO
 Rinnovatore lucidante per superfici trasparenti (plexiglass, pvc, acrilato, vetro, etc.).
Rimuove le opacizzazioni, le ossidazioni, le righe e altri difetti superficiali, conferendo una lucidatura
durevole. Il prodotto deve essere utilizzato solo con lucidatrice orbitale (max. 800-1000 giri).
Stendere pochi grammi di prodotto sulla superfice da trattare e lucidare a macchina, esercitando una
pressione da leggera a media. Se il prodotto tendesse ad asciugare troppo velocermente, ridurre la
pressione. Azionare la lucidatrice in posizione fissa per rimuovere le righe. 
Attenzione: il prodotto ha potere abrasivo.

 Pulizia

Codice Confezione da
65.212.03 Barattolo da 250 ml

 

Shampoo biodegradabile universale IOSSO
Shampoo per imbarcazioni, formulato con tensioattivi di origine vegetale, totalmente e velocemente
biodegradabile. Pulisce a fondo vetroresina, superfici verniciate, metallo, gommoni, etc.
Si usa come un normale shampoo, in diluizione in acqua fino a 1/200 (1-2 cucchiai in un secchio
d’acqua). Si risciacqua con acqua dolce.

 Shampoo bio | Biodegradabili

Codice Confezione da
65.212.04 Flacone da 1 l
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3M Paracolpi Bumpon

Paracolpi rotondi, autoadesivi, trasparenti, assorbono le vibrazioni, attenuano i rumori, riducono i
danni agli oggetti dovuti agli urti.

 3M

Codice Ø mm Pezzi
65.397.02 13 12
65.397.06 19 8

 

  65.909.02

  65.909.01

  65.909.02

Rivestimento autoadesivo Eva Faux Teak per ponti e coperta in EVA effetto
teak

Tappetino autoadesivo per rivestimenti fai da te. 
Resistente alle macchie e molto facile da pulire anche ad alta pressione. 
Ottima resistenza ai raggi UV che ne conserva la colorazione.
Superficie antiscivolo e impermeabile.
Materiale ammortizzante e resistente agli urti.

 Rivesimenti | Rivestimenti autoadesivi | Teak | 

Codice Colore Spessore mm  mm Densità kg/m3 Adesivo

65.909.01 Legno 6 2400x1200 180 3M

65.909.02 Grigio 6 2400x1200 180 3M
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Pannelli King StarBoard®

L’originale foglio di polietilene marine-grade ad alta densità. 
Il nome King è sinonimo di qualità ed il prodotto King StarBoard® ha aiutato i professionisti del settore
a costruire barche migliori da più di 30 anni. 
E’ il risultato di un processo produttivo chiamato K-Stran™ in grado di assicurare la massima planarità
e densità. Ha una finitura opaca su entrambi i lati del foglio.
E’ stabilizzato dal punto di vista ambientale per resistere alle condizioni esterne più dure: non
arrugginisce, delamina o marcisce se esposto ai raggi UV, all’umidità o all’acqua.

Esempi di applicazioni:
- Coperture strutturali; 
- Paratie in sentina e gavoni;
- Ripiani e mensole;
- Mobilio;
- Cornici e finiture;
- Portelli e porte;
- Maniglioni e corrimano;
- Portacanne e portabicchieri;
- Gradini e Dock Box;
- Tavoli a vassoio.

 King StarBoard® | Fogli di polietilene |  Pannelli 

Codice Spessore mm Dimensione mm Colore

65.908.00 9,5 800x1200 Bianco

65.908.01 12,5 800x1200 Bianco

65.908.02 19 800x1200 Bianco
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Antivegetativa SP Classic 153

Antivegetativa autolevigante a base di biocida organico esente da sali di rame. 
Compatibile con tutti i tipi di scafi (VTR, alluminio, legno, etc). Resa 9 m2/l. 
Garantisce la protezione per la stagione in aree mediamente aggressive.
Temperatura minima di applicazione 10° C.
Tempo di ricopertura a temperatura 6 h a 20° C. 
Tempo asciugatura prima del varo 12 h a 20° C.
Regolamento UE 2020/1182.

 Vernici | OSCULATI

 Bianco  Blu  Nero Confezione
da l

65.601.11* 65.601.12 65.601.13 0,75 6
65.601.21* 65.601.22 65.601.23 2,5 2
- 65.601.32 65.601.33 5 1

* Uso ristretto agli utilizzatori professionali. 
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Antivegetativa HM Classic 153

Antivegetativa a matrice dura a base di biocida organico esente da sali di rame. 
Compatibile con tutti i tipi di scafi (VTR, alluminio, legno, etc).
Resa bianco 9 mm2/l, colori 7 m2/l.
Garantisce la protezione per la stagione in aree mediamente aggressive.
Temperatura minima di applicazione 10° C. 
Tempo di ricopertura a temperatura 6 h a 20° C. 
Tempo asciugatura prima del varo 12 h a 20° C.
Regolamento UE 2020/1182.

Bianco Blu  Nero Confezione
da l

65.611.11 65.611.12 65.611.13 0,75 6
65.611.21 65.611.22 65.611.23 2,5 2
- 65.611.32 65.611.33 5 1

 

Rulli e rullini

Materiali di alta qualità per rulli professionali, 100% made in italy. 

 Rulli | Rullini

Codice Descrizione Ideale
per

 
mm

Materiale Manico

65.653.12 Rullino spugna 
grana media

Rivestimento MARLIN 
GRIP antiscivolo 100 Poliuretano INCLUDED 100
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MARLIN Grip

Rivestimento anti-scivolo monocomponente all’acqua, atossico, elastico, UV resistente, ideale per le
coperte.
Crea una superficie morbida e vellutata sotto il piede, pur garantendo ottima resistenza al calpestio
ed agli agenti atmosferici.
Si applica con i normali rullini in spugna a grana medio-grossa o ad effetto bucciato.
Il grano di rugosità è personalizzabile in funzione della quantità applicata, della pressione esercitata
e del numero di passaggi. Resa 2/3 m2/litro (varia in base alla quantità applicata).
Il prodotto va diluito. Per la pulizia usare acqua.

 Antivegetative | Vernici | Marlin

Codice Confezione
da l

Colore Rullini dedicati
(spugna grana media)

65.119.01 1 Bianco 65.653.12

65.119.02 1 Avorio 65.653.12

65.119.03 1 Grigio chiaro 65.653.12

 

Sverniciatore STRIPSPEED

Sverniciatore specifico per PROSPEED. 
Evita le smerigliature e carteggiature per la rimozione di PROSPEED vecchio.
Applicato sul metallo da ripulire agisce in meno di 30 minuti.
Si applica facilmente, non è infiammabile ne caustico e non danneggia il metallo.

 Antivegetative siliconiche | Luci subacquee | 

Codice Descrizione Copertura per
65.893.01 Confezione da 1 L 2 m2 di superficie trattabile
65.893.02 Confezione da 5 L 10 m2 di superficie trattabile

 

Gonfiatore GE BTP-2

Evoluzione del precedente modello ora raggiunge una pressione di 1,2 bar (18 psi) ed è ideale per i
SUP.
E’ dotato di uno speciale manometro per la selezione della pressione desiderata; al raggiungimento
si ferma automaticamente.
Completo di tubo con raccordo linkable a baionetta, kit raccordi universali, cavo di alimentazione da
2,5 m e pinze per morsetti batteria. 
Viene fornito con una borsa con tracolla, comoda e resistente.
Tempo medio di gonfiaggio: 9’30’’ (Tavola SUP da 265 litri a 1250 mbar).

 Gonfiatori elettrici | Gonfiaggio | Sgonfiaggio | 

Codice Funzioni V W Portata
l/min

Pressione
max

Consumo
A mm

66.449.13 Gonfia+sgonfia 12 240 120 - 420 1,2 bar (18PSI) 18 295x105x160 2,5

 

Unità motrici LEWMAR con autopilota

Studiate in collaborazione con i cantieri per risolvere i problemi di corretto funzionamento
dell’autopilota e facilitare l’installazione.
1) Tutte le unità sono dotate di una frizione elettromeccanica che elimina gran parte delle resistenze
del sistema quando non utilizzato;
2) tutte le unità sono compatibili con i prodotti della maggior parte dei fornitori di elettronica AP, come
Raymarine, B&G e Simrad;
3) tutte le unità motrici sono caratterizzate da un basso assorbimento di corrente;
4) sono disponibili unità motrici con potenza pari a 1/4, 1/2 e 1 CV, adatte per tutti i tipi di timonerie
Lewmar.

 Autopiloti | LEWMAR

Codice Adatta all’installazione su
69.310.01 Bavaria 30, 33, 37 e 39 cruising

69.310.02 Bavaria 40, 42, 44, 46, 49 e 50 cruising - Dufour Gib Sea 43 - 
Hallberg Rassy 46, 48 e 53 (12V) - Hanse 461 - Hunter 49 - Najad 460, 490 e 511

69.310.03 Frizione di ricambio per autopilota Integra MK2
69.320.01 Dufour 34
69.320.02 Dufour 40 e 44
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  71.374.04
  71.374.06

Portabicchieri/Portatazze ARC
 Legno teak | Porta stoviglie | Tazze | ARC

Codice Posti  cm
71.374.04 4 20x22x15
71.374.06 6 29,5x22x15

 

Porta smatphone ARC
 Legno teak | Porta smartphone | Contenitori | 

Codice
71.327.13 Universale per tutti i modelli
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Porta motore ARC da pulpito
 Legno teak | ARC | Supporti motore

Codice  mm Montaggio
71.208.90 175x45x175 Predisposto per tubi Ø 25 mm
71.208.91 480x120-240x30 Predisposto per l’utilizzo con 37.261.01/02
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  71.321.01

Sedia pieghevole ARC Victor ultraleggera
Struttura in lega leggera power coated, braccioli in teak e schienale in batylene resistente ai raggi UV,
sole, intemperie, etc.

 Legno teak | ARC | Mobili | Arredamenti | Sedie | 

Codice Colore  cm
 aperta  chiusa

71.321.01 Bianco 50x57x89 50x22x70 5

71.321.02 Grigio 50x57x89 50x22x70 5

71.321.03 Teak* 50x57x89 50x22x70 7

* Telaio in teak
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Sedia pieghevole ARC The Edge in teak
Cuscini imbottiti deluxe con cerniere in acciaio inox.

 Legno teak | ARC | Mobili | Arredamenti | Sedie | 

Codice Colore Finitura  cm
 aperta  chiusa

71.320.01 Sabbia Teak naturale 50x57x89 50x22x70 8,35

71.320.03 Blu Navy Teak naturale 50x57x89 50x22x70 8,35

Novità
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Pulsante da coperta a pedale Rock per comando elettrico salpa ancore/
winch

AISI 316 Pulsante azionabile a pedale o manualmente.
Dotato di un sistema di sblocco a rotazione e predisposto per un montaggio ad
incasso per diminuire lo spazio di ingombro.
Perfetto per azionare i teleruttori, ottima tenuta stagna e ghiera esterna in acciaio
inox.

 

Codice Colore pulsante Ø mm

02.345.00 Nero 70

  Video

 

Pulsantiera a pedale Heavy Duty

02.346.00 Realizzato interamente in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio, con copritasto
integrale per una maggiore sicurezza di protezione.
Completamente stagno, ideale per azionare i teleruttori sottocoperta, facilmente installabile con
quattro viti autofilettanti.

 

Ghiera esterna in acciaio inox

Rock
Pulsante a pedale

Completamente stagno,
ideale per azionare i
teleruttori sottocoperta

Heavy Duty
Pulsante a pedale

Novità
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