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 Video

Раздвижной роульс Mr. Fantastic

EXTENDABLE  IDEAL FOR VERTICAL BOW  SELF LAUNCHING       

           

Изготовлен из нержавеющей стали зеркальной полировки, идеально подходит для якоря Trefoil и аналогов.
Роульс снабжен инновационной системой на основе газовых пружин, позволяющей отводить якорь от носа
перед бросанием. 

Вращательное движение обеспечивает автоматическое падение якоря при сохранении безопасного
расстояния от форштевня.
Роульс имеет ход выдвижения 20 см и предназначен главным образом для яхт с вертикальными
форштевнями.

Благодаря легкому спортивному дизайну он хорошо сочетается с оформлением корпуса яхты. 
Его стальная конструкция рассчитана на высокие нагрузки.

 Выдвижные Артикул Для якорей 
кг

Выдвижение 
мм

А
мм

В
мм

С
мм

D
мм

Ø
мм

Толщина листа 
мм

01.338.07 7,5 - 10 130 468 357 120 228 8,4 5
01.338.15 10 - 15 200 625 480 120 270 10,4 5

01.338.30 20 - 30 220 750 600 140 310 10,4 8
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  01.120.07/10/20

  01.121.07/10/20

  01.120.xx

  01.121.xx

Носовой роульс + якорь Trefoil® с системой укрытия от воды

AISI 316  SELF LAUNCHING         

           

Носовой роульс в комплекте с якорем, снабженным декоративной пластиной для закрытия отверстия в
корпусе судна. В данной системе особая поверхность якоря прижимается к роульсу, препятствуя попаданию
воды в носовой рундук.
Конструкция роульса эстетически сочетается с формой якоря Trefoil, так что два изделия образуют единый
комплект с высоким уровнем стиля и эксплуатационных характеристик.
Система легко устанавливается на роульс при помощи четырех шпилек и снабжена двумя шкивами для
гладкого движения цепи. 
Изделие выполнено полностью из нержавеющей стали AISI 316 зеркальной полировки.
Для присоединения цепи рекомендуется использовать скручиваемое соединение 01.738.01/02.
Идеальный угол натяжения лебедки составляет 5° - 20° относительно горизонтальной оси роульса.

 Носовые Артикул Описание  мм
A B C D

01.120.07 Якорь Trefoil 7,5 кг 7,5 535 230 352 -

01.120.10 Якорь Trefoil 10 кг 10 588 331 383 -

01.120.20 Якорь Trefoil 20 кг 20 702 370 468 -

01.121.07 Роульс для якоря массой 7,5 кг 6,3 150 168 232 322

01.121.10 Роульс для якоря массой 10 кг 9,3 117 203 279 305

01.121.20 Роульс для якоря массой 20 кг 12,6 206 224 270 254

 Video
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Электрическая розетка и вилка Cruiser

16A  IP67  IEC 60309-5       

           

Розетка и вилка морского исполнения для подключения к береговой электросети с номинальным током и
напряжением 16A - 230В.
Изготовлены из PA6, снабжены контактами с высокой передачей мощности и заглушкой степени защиты
IP67. Штекер разработан для эргономичного захвата, а вращающийся ферул позволяет надежно закрепить
его в лодочной розетке с водонепроницаемым уплотнением IP67, в то время как резиновый колпачок
обеспечивает герметичность IP44, когда штекер не подключен. 
Минималистичный дизайн и небольшие размеры позволяют легко устанавливать розетку в любом месте
трюма. Соответствует европейским стандартам безопасности IEC 60309-5.

 ВилкиАртикул Модель Материал А В
14.416.01 розетка 3P Pa6 16 230
14.416.02 вилка 3P Pa6 16 230
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  15.471.01

  15.471.11

  15.471.02

  15.471.12


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Душ Saturn холодной воды

REGISTERED DESIGN / DISEGNO DEPOSITATO  ONLY COLD         

           

Низкопрофильный складной душ Saturn холодной воды, допускающий установку в горизонтальном и
вертикальном положении.

Душевая ниша снабжена антивибрационной прокладкой.
Регулировка напора воды посредством кнопки с фиксацией, позволяющей перекрывать поток воды.

 Лейки |  Артикул Монтаж Цвет Минимальное 
внутреннее 

пространство мм

Ø 
фланца 
мм

 
труба
м

Душевая штанга из 
углепластика 

ОПЦИЯ

15.471.01 горизонтальный Серый хромированный 
+ белое основание 230 84 4 15.480.29

15.471.02 горизонтальный Серый хромированный 
+ хромированное 230 84 4 15.480.29

15.471.11 вертикальный Серый хромированный 
+ белое основание 160 120 4 15.480.29

15.471.12 вертикальный Серый хромированный 
+ хромированное 160 120 4 15.480.29


  1

5.
47

1.
01

/0
2


  1

5.
47

1.
11

/1
2

 video

 

Мешок из ПВХ для душа Saturn с основанием для вертикального монтажа
(15.470.11/12 и 15.471.11/12)

15.470.90 Дренажный мешок из ПВХ для укладки душевого шланга, позволяющий отводить попадающую
внутрь воду. Легко устанавливается на заднюю сторону основания душа Saturn вертикального монтажа при
помощи металлического хомута. Два металлических кольца в основании мешка позволяют закреплять его в
желаемом положении на корпусе судна.

 Душевые 
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Модульная независимая тентовая система Mickey 
с механизмом автоматического натяжения
Может использоваться для защиты от солнца и дождя. Устойчива к солнечному ультрафиолету.
Проста в установке, разборке и хранении. Может устанавливаться в нескольких конфигурациях.
Благодаря своим компактным размерам скошенные на 15 градусов основания могут легко монтироваться в различных местах палубы и позволяют 
перекрывать гораздо большие пространства, чем традиционные системы.
Стоимость системы намного ниже, чем у стандартных систем, применяемых в яхтостроении (ткань не поставляется).

Гибкая стойка

Стойка из стекловолокна, покрытая углеволокном со вставками из нержавеющей стали AISI 316L.

 Стойки Артикул Ø
мм

Общая высота 
А см

Дополнительное расстояние 
за счет наклона В см

Чистая высота над 
палубой С см

Врезка
D см

46.826.14 16 137 34 129 8
46.826.15 16 153,5 38 145 8
46.826.17 16 170 43 160 8
46.826.18 16 185 47 175 8

 


  4

6.
82

5.
00

  46.825.00


  4

6.
82

5.
00

Стакан крепления из нержавеющей стали для системы Mickey

Врезной стакан из нержавеющей стали AISI 316 трех различных вариантов исполнения с ответным кольцом
для крепления.

 Стаканы Артикул Описание Для стоек 
Ø мм

 мм Толщина палубы F 
мин./макс. мм A  В  С  D  E

46.825.00 без заглушки 16 52 40 54 4 26 8/40
46.825.01 с поворотной заглушкой 16 58 58 54 5 26 2/50
46.825.02 с герметичной заглушкой 16 69 62 54 10 26 2/50
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Пряжка крепления для системы Mickey

Пряжка из нержавеющей стали AISI 316 для крепления тента на стойке.

 Пряжки Артикул  мм  прорезь для пряжки мм
A B 1 2

46.825.09 74 50 40x5 20x3
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Кран Style серии Black

Черная отделка поверхности. 
Может устанавливаться внутрь мойки для получения полностью гладкой столешницы.

КраныАртикул Назначение Картридж

17.076.20 холодная вода керамический

17.076.22 горячая и холодная вода керамический

17.079.05 горячая и холодная вода керамический


  1
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6.
20


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Рычажный запор из нержавеющей стали

Рычажный запор из нержавеющей стали AISI 316 зеркальной полировки. 
Универсальное изделие, обеспечивающее надежную фиксацию крышек различных отсеков яхты.
Запирающий штырь с эксцентриковым отверстием поворачивается для настройки требуемого натяжения
при закрытии.
Низкопрофильный механизм не создает визуального загрязнения поверхности и имеет эргономичный захват
для удобного использования. В открытом положении запирающий крюк поворачивается на 180 и не выходит
за габариты ручки, что исключает случайные удары. В комплекте монтажный шаблон из ПВХ.

 Рычажные Артикул  мм Размеры винтов

A B C

38.213.00 80 26 13 M4

38.213.01 100 32 16 M5

 

Утапливаемый магнитный фиксатор дверей

AISI316  FLUSH  PATENTED (UTILITY MODEL)       

           

38.155.80 Магнитный фиксатор дверей, состоящий из двух частей: дверная часть с магнитом,
расположенным под углом 18°, и напольная часть с пластиной, утопленной вровень с полом.

Когда дверь приближается к напольной части, магнит поднимает пластину из гнезда и фиксатор
срабатывает. Когда фиксатор не задействован, пластина остается в утопленном положении, не создавая
помех для хождения.

Система снабжена противоударной и антивибрационной накладкой и комплектом из двух прокладок (2 мм и
4 мм) для регулировки высоты напольной части.

Для возможности использования изделия высота дверного полотна от пола должна составлять от 4 до 10 мм.

 Магнитные 
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Easy Up under-platform
ladder with handles

Fitted with  overhanging rungs that make it easy to pull out
the ladder and built-in climb-back

AISI 316

Stainless steel

Automatic handles

that open and close

automatically when pulling out

or closing the ladder

Easy to install

43-mm rungs

for better comfort
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Лесенка для транцевой площадки Easy up с поручнями

AISI316  AUTOMATIC HANDLES         

           

Телескопическая лесенка из нержавеющей стали AISI316 с четырьмя ступенями для установки под
транцевой площадкой.

Снабжена выступающей ступенью для удобного раскладывания и встроенными поручнями. 
Поручни раскрываются и закрываются автоматически при раскладывании и складывании лесенки.

Ступени шириной 43 мм из черного пластика для удобства подъема.

 Лесенки для Артикул Модель Ступени Длина мм Ширина (С) 
мм

Ø труб
ммколичество цвет в разложенном виде (А) в сложенном виде (В)

49.577.04 Normal 4 черный 1040 480 440 19/25/32/38

49.578.04 Big 4 черный 1040 480 520 19/25/32/38

 

Аккумуляторный светильник для тентов - Bimini spot light

MAGNETIC  WITH BATTERY         

           

Светодиодная планка с магнитным креплением.

Инновационная система магнитной фиксации позволяет закреплять точечный светильник в любом месте
козырька. Компактная клипса может оставаться на козырьке, даже когда он сложен.

Светодиодная лампа имеет встроенный аккумулятор, обеспечивающий 12 часов автономной работы,
регулятор яркости света, индикатор уровня заряда аккумулятора и датчик движения для кратковременного
включения. Зарядка от кабеля USB.

 Артикул В Вт Светодиоды Число светодиодов Аккумулятор

13.195.12 5 2 белый 60 1300 мАч
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Ideal for fender lines, dinghies and little boats 

Dome hidden mini cleat

Mirror-polished 
AISI316 stainless steel

Easy to 
install

Compact

Потайная мини-утка Dome

AISI316           

           

Идеальное решение для закрепления кранцев, тузиков и небольших судов. 
Изготовлена из нержавеющей стали 316 зеркальной полировки.

 Мини-утки | Артикул Основание мм Отверстие мм Крепление Разрушающая нагрузка кг

40.135.60 52x46 19 винты 2400

 

  06.336.50

Deluxe rubbing strake

AISI316  SOLID S.S.         

           

Предназначен для защиты швартовых канатов от истирания. 
Изготовлены из толстостенной нержавеющей стали 316 зеркальной полировки. 
Доступен в двух вариантах исполнения: с непотайными шурупами или шпильками.

 Крупные Артикул Длина А
мм

Ширина В
мм

Крепление Расстояние между 
центрами мм

06.336.32 320 15 шурупы (4) 95

06.336.50 500 15 шурупы (6) 95

06.337.32 320 15 шпильки M5x40 (2) 290

06.337.50 500 15 шпильки M5x40 (3) 235

  06.337.50

  06.337.32

  06.336.32
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Delux pull handle

The rotary opening system provides a large and ergonomic grip in a reduced space

Anti-vibration 
closing system

Flush

Recess-fit
mounting

Large and 
ergonomic

grip

Ручка для щитов пайола Delux

FLUSH  ERGONOMIC         

           

38.511.00 Компактная ручка из нержавеющей стали.

Поворотная система открывания позволяет иметь большую поверхность для захвата на небольшом
пространстве.

Монтируется с врезкой, снабжена фиксатором с антивибрационным механизмом.

 Ручки

 ù

Холодильник Frigo°

Универсальные компактные холодильники. 

Легко устанавливаются практически на любом судне или автомобиле. 

Имеют удобное морозильное отделение, легко снимаемое для увеличения полезного объема холодильника. 

Удобная внутренняя панель управления для регулировки температуры. Оборудован компрессором Huayi.

 
Артикул Емкость

л
В  мм Рамка

ОПЦИЯ ширина  глубина  высота

50.960.00 50 12/24 380 490 530 17 50.960.30
50.960.02 85 12/24 475 545 630 21 50.960.32

 50.960.00

 50.960.02
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  Установка

Магнитная система для скрытого крепления подушек FOAM ANCHOR®

FOAM ANCHOR® - интуитивно понятная гибкая система крепления. 
Она проста в установке и наделяет любую поролоновую подушку магнитными свойствами.
Система FOAM ANCHOR® представляет собой мощное магнитное крепление, предназначенное для заделки
внутрь слоя поролона яхтенных подушек. После размещения магнита внутри поролона подушку можно
закреплять на любой поверхности, к которой притягивается магнит (пластины FOAM ANCHOR®, другая
подушка с FOAM ANCHOR®, металлические планки).

В комплект поставки входит пластина из ферромагнитной нержавеющей стали с двусторонней клейкой
лентой 3M. Для возможности крепления на шурупы в пластине предусмотрено 2 боковых отверстия
диаметром 4 мм.

FOAM ANCHOR® может применяться для крепления подушек на неподвижных поверхностях, таких как
скамейки, спинки (арт. 10.600.02). Кроме того, система может использоваться для соединения подушек
между собой (арт. 10.600.01), чтобы они не смещались, когда вы садитесь или ложитесь.
Количество устанавливаемых магнитов выбирается в зависимости от желаемой прочности крепления.

 Магнитные Иллюстрационная схема

Участок судна Рекомендованное к-во креплений

Внутреннее пространство 2

Кокпит 4

Бак 6

Артикул Описание Назначение

10.600.01 2 магнитных крепления (плюс/минус) соединение двух подушек

10.600.02
1 магнитное крепление + 

нержавеющая ферромагнитная пластина 
с клейким слоем или под шурупы на 4 мм

крепление подушки на 
переборке/скамейке/палубе

10.600.03 1 магнитное крепление -

10.600.04 нержавеющая ферромагнитная пластина 
с клейким слоем или под шурупы на 4 мм -


  1
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60
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Скрученный полипропиленовый трехпрядный канат

POLYPROPYLENE  FLOATING         

 Цвет Разрывная нагрузка
кг

Ø
мм белый  черный

06.485.08 06.486.08 500 8 200

06.485.10 06.486.10 750 10 200

06.485.12 06.486.12 950 12 200

06.485.14 06.486.14 1400 14 100

06.485.16 06.486.16 2000 16 100

 06.485.xx  06.486.xx

 

Защита форштевня DOUGLAS MARINE из нержавеющей стали AISI316

Защита форштевня из нержавеющей стали AISI316 зеркальной полировки. 
Имеет раззенкованные отверстия и предварительные загибы для дальнейшей подгонки к формам
форштевня. Благодаря большой толщине выдерживает сильные удары.

Защиты Артикул Толщина  мм

01.290.01 2 340x520 1,78

01.290.03 2 680x450 3

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ
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Аккумуляторные батареи Safe Energy Plus

Снабжены двойной крышкой, исключающей вытекание электролита при опрокидывании.

- Технология вспененных решеток из сплава PbCa;
- Пластины увеличенной толщины;
- Повышенный пусковой ток;
- Мешкообразные полиэтиленовые сепараторы hi-performance;
- Прирост пусковой мощности +30%;
- Опрокидывание на 180° без утечек;
- Дуплексная герметичная крышка с централизованной системой дегазации;
- Пластина для предотвращения вспышки;
- Очень низкий уровень саморазряда;
- Устойчивость к вибрации.

Артикул Ач Пусковой ток -
18°C

В Полярност
ь (+)

 мм

 длина  ширина  высота

12.480.02 65 640 12 правая 242 175 190 15,6

12.480.03 80 730 12 правая 278 175 190 17,4

12.480.05 95 850 12 правая 310 175 190 20,5

 

Литиевый аккумулятор BOS LE300 для увеличения емкости систем AGM

MODULAR
 PLUG & PLAY WITH 

CONVENTIONAL BATTERIES
 MADE IN 

GERMANY
      

           

Эта система интеллектуальных литиевых аккумуляторов LE300 предназначена для увеличения емкости
любых традиционных свинцово-кислотных и гелевых аккумуляторных батарей, аккумуляторных батарей типа
AGM и аккумуляторных батарей с влажными ячейками в бортовых сетях с напряжением 12 В.

Интегрированная система управления обеспечивает защиту и выравнивание заряда литиевых ячеек в
процессе контроля свинцово-кислотного аккумулятора. 
Устройство поддерживает правильное напряжение на клеммах в случае разрядки свинцово-кислотного
аккумулятора, что способствует продлению ресурса аккумулятора.

Установка производится по принципу Plug & Play простым подключением к положительной и отрицательной
клемме. Доработка бортовой сети или изменение технологии зарядки не требуется.
Легкие и компактные модули LE300 могут включаться параллельно (до 24 единиц) для увеличения емкости и
расширения времени автономной работы.

 Артикул Описание Общая емкость
Ач

В
мм

12.455.02 2 модуля по 25 Ач 50 12 175x229x134 6,8

12.455.04 4 модуля по 25 Ач 100 12 175x229x268 13,6

  Download PDF

 

Литиевые аккумуляторы LIONTRON

7 YEARS WARRANTY  INTEGRATED BMS  DEVELOPED IN GERMANY  

           

Литиевые аккумуляторы Liontron являются полной заменой свинцово-кислотным аккумуляторам или
аккумуляторам AGM. Они обеспечивают значительное снижение веса, огромный запас энергии и стабильное
напряжение даже под высокой нагрузкой.

Эти изделия были разработаны для удовлетворения современных требований, предъявляемых к
аккумуляторным батареям. Современная литиевая технология гарантирует высокую безопасность и
долговечность даже при частых глубоких разрядах. 
Изделия имеют очень высокий рабочий ресурс (более 3000 циклов с 90-процентной разрядкой).

Для увеличения емкости допускается параллельное соединение нескольких аккумуляторов.
Аккумуляторы снабжены встроенным блоком BMS и Bluetooth 4.0 для возможности постоянного контроля
статуса со смартфона.

 Артикул В Ач Втч Полярност
ь (+)

 мм

ширина высота глубина

12.460.01 12 55 704 левая 350 162 170 10,85

12.460.02 12 80 1024 левая 260 211 171 10,85

12.460.03 12 100 1280 левая 344 202 172 15,5

12.460.04 12 150 1920 левая 355 262 170 20,8

12.460.05 12 200 2560 левая 390 255 233 27,5

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ
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Съемный круговой огонь с телескопической мачтой

EXTENSIBLE  COLREG72  ABYC-C5       

           

Для судов < 20 м. Сертифицирован по COLREG72 и ABYC-C5. 
Стояночный огонь с телескопической мачтой из нержавеющей стали.
Выдвигается на высоту от 70 до 120 см. 
Белый круговой огонь, видимый на удалении до 2 морских миль.
Благодаря телескопической конструкции и врезному основанию мачту можно убрать в концевой отсек для
хранения, когда огонь не используется.
Продается в комплекте с основанием 11.000.24.

 Съемный Артикул Длина см Цвет огня В

11.039.90 70/120 черный 12

 

Складная мачта с круговым светодиодным огнем с регулируемым углом наклона

LED Для судов < 20 м. Сертифицирован по ABYC-C5. 

Металлические части из нержавеющей стали AISI 316 зеркальной полировки. 

Степень защиты IP65.

 

ABYC-C5
 

 Артикул Длина мм Материал огня Светодиод в комплекте

11.150.01 36 черный поликарбонат 12 В - 1,2 Вт

 

 14.286.42

 14.286.50/51

 14.286.34/36

 14.286.24/26

 14.286.54/56

Соединительные клеммники WAGO® серии 221 с фиксацией на защелку

NO TOOL           

           

Предназначены для соединения жестких, полужестких и гибких проводов. 
Просты в применении: достаточно поднять рычажок, вставить провод и опустить рычажок.

Клеммники WAGO® обеспечивают быстрое и надежное создание электрической проводки.
Монтажные опоры позволяют устанавливать соединительные клеммники серии 221 (на 2, 3 и 5 полюсов) как
в горизонтальном, так и в вертикальном положении. 
Опора легко крепится на DIN-рейку или непосредственно на несущую поверхность при помощи шурупов.

Провода можно удобно соединить как перед, так и после закрепления клеммников на опоре.
Максимальная температура окружающей среды 85°C.

 Артикул 
Osculati

Артикул 
WAGO

Описание Число
проводов

Сечение провода
мм²

14.286.24 221-412 COMPACT 4 мм² 2 0.14 - 4

14.286.34 221-413 COMPACT 4 мм² 3 0.14 - 4

14.286.54 221-415 COMPACT 4 мм² 5 0.14 - 4

14.286.50 221-500 Монтажная опора для 4 мм² - -

14.286.26 221-612 COMPACT 6 мм² 2 0.5 - 6

14.286.36 221-613 COMPACT 6 мм² 3 0.5 - 6

14.286.56 221-615 COMPACT 6 мм² 5 0.5 - 6

14.286.51 221-510 Монтажная опора для 6 мм² - -

14.286.42 221-2411 Соединительный клеммник проходного типа 4 мм² 2 0.2 - 4

 Video

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ
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Герметичные гнезда SCANSTRUT Flip Pro

Степень защиты IPX4 в закрытом состоянии.
Очень компактно. Доступно в трех вариантах исполнения: гнезда USB A+C, гнездо питания и
комбинированная версия (USB + гнездо питания).

 Вилки | Артикул Описание В Макс. ток 
А

Ø монтажного 
отверстия мм

14.195.80 гнездо USB A+C 12/24 6 32

14.195.81 гнездо питания 12 - 32

14.195.82 гнездо USB A+C и гнездо питания 12/24 6 2x32

  14.195.80/81
  14.195.82

 

Автоматический насос водоснабжения Europump Smart с 5 клапанами

VARIABLE SPEED           

           

Этот автоматический насос водоснабжения оснащен электронной системой, которая корректирует скорость
двигателя в зависимости от требуемого давления воды, устраняя эффект пульсаций.
Насос чрезвычайно тихий, но при этом достаточно производителен. 
Он очень надежен и может работать всухую.
В комплекте прямой штуцер диаметром 3/4”, угловой штуцер диаметром 3/4”, резьбовой фитинг на 1/2” и
быстроустанавливаемый фильтр на 3/4”.

АвтоматичесАртикул В Производительность л/мин Потребляемый ток А Макс. давление PSI/бар

16.515.12 12 18,9 10 70/4,8

16.515.24 24 18,9 5,5 70/4,8

 

Аксиальный вытяжной вентилятор Hyperflow

Влагозащищенное изделие, соответствующее ISO 8846 и CE - RoHs.
Может использоваться для эффективной вентиляции и охлаждения кают и моторных
отсеков.
Имеет высокую производительность и малое потребление тока.
Может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально.

 

 

Артикул В Производительность на 
открытом воздухе м3/мин

Производительнос
ть в системе м3/мин

Потребляе
мый ток А

Ø отверстия 
мм мм

Труба
ОПЦИЯ

16.175.01 12 7,6 5 6 102 204x152x135 16.104.36
16.175.02 24 7,6 5 3 102 204x152x135 16.104.36

 

Якорный шпиль LEWMAR Pro-Sport

Массивный центральный корпус из алюминия с прочными боковыми крышками из композитного материала. 
Идеально подходит для судов до 9 м.
Простая установка с выполнением всего одного отверстия для пропуска цепи. 

Характеристики:
- Управление с приборной консоли
- Реле
- Автоматический выключатель защиты
- Рычаг разблокировки фрикционной муфты
- Шпильки для быстрой установки
- Шаблон и прокладки
- Инструкции на 6 языках (включая итальянский).

 Якорные Артикул Мотор Барабан Тяговое усилие кг Скорость выбирания м/мин Потребляем
ый ток А

Рекомендованный номинал 
предохранителя А

Для
судовВ Вт Ø цепи мм Ø троса мм макс. длительное макс. длительная

02.521.06 12 150 6 12 250 63 30 25 20 50 6 - 9 м 6,5

Состав комплекта: якорный шпиль, пальцы крепления, прокладка, установочное приспособление, реле, панель управления для консоли и автоматический выключатель.

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ
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LineBlack

Eclipse flush latch
38.161.6x/7x - Efficient flush latch with flush design

even more elegant in Black Line version
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 38.161.01

 38.161.62

 38.161.02

 38.161.61

Ручка для щитов пайола Eclipse LIFT & TURN (зажимное запирание) - SMALL

COMPRESSION SYSTEM  EXTRA LARGE HANDLE         

           

Очень удобный захват, дизайн «flush deck» (вровень с палубой).

- Нержавеющая сталь 316 зеркальной полировки;
- Гладкий дизайн;
- Эргономичная рукоятка больших размеров;
- Вращение на 360°;
- Регулировка направления рукоятки с шагом 90°;
- Визуальный индикатор «открыто/закрыто»;
- Эргономичная гайка для удобной калибровки, обеспечивающая возможность аварийного выхода;
- Прямая щеколда, пригодная для запирания сдвижных дверей;
- Два положения щеколды;
- Пластиковая распорка с надрезами для вырезания по размеру.

 Фиксаторы  Вариант из 
полированной 
нерж. стали

 Вариант из нерж 
стали черного цвета

Замок Ø внешний 
мм

Ø 
отверстия 

мм

Толщина 
переборки

мм

Ход ригеля 
мм

38.161.01 38.161.61 нет 60 50 3-26 22-94

38.161.02 38.161.62 есть 60 50 3-26 22-94

 Распорка в комплекте

64
80

5470
 Прямая универсальная щеколда 
в комплекте

 Угловая щеколда в комплекте


  К
лю
ч 
дл
я 

38
.1

61
.0

2

 

  Распорка в комплекте

  38.161.31

  38.161.32

  38.161.71/72


  К
лю
ч д
ля

 3
8.

16
1.

32
; 

38
.1

61
.4

x

Ручка для щитов пайола Eclipse LIFT & TURN (зажимное запирание) - MEDIUM

COMPRESSION SYSTEM  EXTRA LARGE HANDLE         

           

Очень удобный захват, дизайн «flush deck» (вровень с палубой).

- Нержавеющая сталь 316 зеркальной полировки;
- Гладкий дизайн;
- Эргономичная рукоятка больших размеров;
- Вращение на 360°;
- Регулировка направления рукоятки с шагом 90°;
- Визуальный индикатор «открыто/закрыто»;
- Эргономичная гайка для удобной калибровки, обеспечивающая возможность аварийного выхода;
- Прямая щеколда с двумя возможными положениями, пригодная для запирания сдвижных дверей;
- Пластиковая распорка с надрезами для вырезания по размеру.

 Фиксаторы  Вариант из 
полированной 
нерж. стали

 Вариант из 
нерж стали черного 
цвета

Замок Ø 
внешни
й мм

Ø 
отверст
ия мм

Толщина 
перебор
ки мм

Ход 
ригеля 
мм

Компле
кт

Число ручек 
пайолов на 
комплект (с 

единым ключом)

38.161.31 38.161.71 нет 75 60 5-36 30-101 нет -

38.161.32 38.161.72 есть 75 60 5-36 30-101 нет -

38.161.42 - есть 75 60 5-36 30-101 есть 2

38.161.43 - есть 75 60 5-36 30-101 есть 3

38.161.44 - есть 75 60 5-36 30-101 есть 4

38.161.45 - есть 75 60 5-36 30-101 есть 5

64
80

5470
  Прямая универсальная 
щеколда в комплекте

  Угловая щеколда в комплекте

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ
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 39.840.10
 39.840.60

 39.840.61 
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Крепление Rapid Lock для кранцев и тентов

AISI 316  FLUSH         

           

Система быстрого присоединения/отсоединения, позволяющая закреплять кранцы, тенты и пр. 
быстрым образом.

Изделие выполнено из нержавеющей стали AISI 316. 

Когда крепление не используется, врезное основание находится вровень с поверхностью.

В комплекте петлевое кольцо из Dyneema для крепления к кранцу/тенту.

 
 Вариант из 

полированной нерж. стали
 Вариант из нерж. 

стали черного цвета
Описание  мм

39.840.00 39.840.60 Основание Rapid Lock Ø 33 x 53 h

39.840.01 39.840.61
 

Съемная часть Ø 39 x 30 h

39.840.10 39.840.10 Петлевое кольцо из серого Dyneema Ø 7

 39.840.01


 3

9.
84

0.
00

 

 39.840.60/61

Утка Nordik - Black Line

AISI 316 Изготовлена из полированной нержавеющей стали с интегрированным покрытием
черного матового цвета, которое значительно повышает твердость поверхности и делает
ее стойкой к коррозии.  

Утки
Артикул А мм В мм С мм D мм Е мм Ø шпилек мм

40.137.51 150 45 90 47 30 8

40.137.52 205 55 120 69 35 10

40.137.53
 

265 70 150 83 40 12

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ
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 40.155.xx

 40.155.xx

Утапливаемая утка Ghost II

AISI 316  PERFECT GRIP  SMOOTH MOVEMENT       

           

Водонепроницаемая утка, монтируемая на винты с верхней стороны. 

Превосходная гладкость хода. Эргономическая ручка для подъема. 

Уплотнительное кольцо из фтористой резины, обеспечивающее гладкий ход. 

Изделие сертифицировано ENAVE на соответствие ISO 15084:2003.

 
 Вариант из 

полированной 
нерж. стали

 Вариант из 
нерж. стали 
черного цвета

А
мм

В 
мм

С 
мм

D 
мм

Е 
мм

F 
мм

Ø G 
мм

Ø H 
мм

Разруша
ющая 

нагрузка 
кг

Крепление Дренажная 
трубка
ОПЦИЯ

40.155.16 40.156.16 160 38 15 28 47 48 14 24 800 3 винта M6 40.155.72

40.155.24 40.156.24 240 52 20 44 70 72 18 32 2050 3 винта M8 40.155.74

40.155.31 40.156.31 310 68 25 56 85 93 22 41 5200 3 винта 
M10 -


 4

0.
15

6.
xx 

 В
ид
ео

 40.156.xx

 

Ghost II hidden cleat

Watertight cleat with mounting screws from above.
Very smooth operation.

Easy grip and ergonomic

Smooth sliding and
automatic locking

Easy installation
with mounting from above

Working load
certificated test

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ
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Многошарнирная петля

AISI316  HEAVY DUTY         

           

38.527.01 Многошарнирная петля из полированной нержавеющей стали AISI 316. Идеальное решение для тяжелых люков с пантографным открыванием на угол до 180°.
Динамическая геометрия петли позволяет полностью отводить дверцу или люк от уплотнителя.

 Петли для 

Spider hinge

Ideal for high-load hatches

Its dynamic geometry keeps
the hinge far from the seal of
the door or hatch

Pantograph opening
systems up to 180o

High precision For high loads

 

 Video

  42.663.00

   42.663.00

   42.663.10


   

42
.6

63
.0

0

   42.663.20

Складной трап-сходня Polybridge II из углеволокна и ЭВА

Конструкция изделия выполнена с применением технологии FPT (technical polyurethane). 
Петли из анодированного алюминия. 
Колеса с каркасом из нержавеющей стали и кольцами, используемые для подъема трапа. 
Двойной шарнир. 
Трап может устанавливаться с использованием лишь одной оси шарнира (в таком варианте он
поворачивается в горизонтальной плоскости) или двух осей (только вертикальное перемещение). Обе оси
входят в комплект поставки.
Изделие доступно с различными вариантами поверхности для хождения: 
белая нескользящая поверхность, коричневый ЭВА или серый ЭВА.

Сверхлегкие Артикул Длина
м

Ширина
см

Длина в 
сложенном 
виде м

Толщина в 
сложенном 
виде см

Безопасна
я нагрузка 

кг

Модель

42.663.00 2,2 34 1,1 14 140 8 с нескользящим 
покрытием

42.663.10 2,2 34 1,1 14 140 8 с коричневым ЭВА

42.663.20 2,2 34 1,1 14 140 8 с серым ЭВА

42.663.61 2,6 34 1,3 14 140 10 с нескользящим 
покрытием

42.659.10; 46.659.25; 42.660.25 Втулка крепления (ОПЦИЯ)

   42.663.00    42.663.00    42.663.00

   42.663.00
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Внешний датчик уровня GOBIUS C

MICRORADAR TECHNOLOGY
Датчик, закрепляемый снаружи бака и измеряющий уровень при помощи микроскопического радара, без
непосредственного контакта с жидкостью.
- подключение к шине или сети Bluetooth;
- установка plug and play
- демонтаж бака не требуется, уровень измеряется сверху, что исключает риск утечек;
- совместим со всеми типами жидкостей.

Датчик Gobius C устанавливается в верхней части бака, при этом максимальная измеряемая глубина бака
составляет 2 м. 
Устройство предусматривает подключение к системам управления и аналоговым приборам, таким как KUS,
VDO, WEMA, Faria (10-190 Ом, 240-33 Ом, 4-20 мА и 0-5 В). Помимо этого в нем имеется два раздельных
логических выхода с двумя уровнями сигнала, используемые для индикации бак заполнен / бак пуст. 

Установка для обоих вариантов, Gobius C (27.183.01) и Gobius C / NMEA 2000 (27.183.02), производится при
помощи мобильного приложения через Bluetooth. Запустив процедуру конфигурирования датчика Gobius C,
пользователь может указать форму бака для корректного измерения уровня жидкостей, выбрав, в том числе,
баки неправильной формы. 

Для варианта Gobius C / NMEA 2000 (27.183.02) после завершения установки необходимо подключить кабель
(длиной 1 м) к сети NMEA 2000 и дождаться, когда датчик Gobius C будет распознан системой NMEA 2000
судна.
Мобильное приложение доступно на английском, французском, немецком, итальянском, испанском и
шведском языках.

 Датчики Тип бака Способ установки
Пластмассовый бак без отверстий Наклейте датчик Gobius C

Пластмассовый бак с готовыми отверстиями Заглушите отверстие и наклейте датчик Gobius C либо наклейте 
адаптер на датчик Gobius C (27.138.10+27.183.01)

Металлический бак Просверлите отверстие и установите адаптер 
на датчик Gobius C (27.138.10+27.183.01)

Артикул Описание В Адаптер ОПЦИЯ
27.183.01 GOBIUS C 2.0 12/24 27.183.10
27.183.02 GOBIUS C / NMEA 2000 3.0 12/24 27.183.10

 

Кранцевые профили

AISI316 Произведенные в Италии кранцевые профили C-образного сечения из нержавеющей
стали 316. Стандартная длина 3 м, фаска и зеркальная отделка.

Каждая планка протравлена и пассивирована для обеспечения максимальной стойкости
в соленой среде.

Изделия комбинируются с основаниями из стойкого к ультрафиолету ПВХ, доступными в
белом, черном и сером цветах, и соответствующими концевыми элементами из
нержавеющей стали 316 зеркальной полировки.

 

 Кранцевые 

Артикул Описание Тип 
отверстия

 мм Длина реек 
м

Шаг 
отверстий

 Основание из 
белого ПВХ

 Основание из 
серого ПВХ

 Основание из 
черного ПВХ

Нерж. концевой 
элемент A  B  H

44.480.20 Профиль 20 раззенкованное 19 1,5 4,6 3 198 44.481.33 44.481.43 44.481.53 44.484.33
44.477.20 Профиль 20 штампованное 19 1,5 4,6 3 186 44.481.35 44.481.45 44.481.55 44.484.35
44.480.30 Профиль 28 раззенкованное 28 1,5 7 3 198 44.481.36 44.481.46 44.481.56 44.484.36
44.480.38 Профиль 35 раззенкованное 35 1,5 9 3 198 44.481.37 44.481.47 44.481.57 44.484.37

Основания в бухтах по 24 м

  44.480.xx  44.481.33/43/53   44.481.35/45/55

  44.481.36/46/56   44.481.37/47/57

  44.484.33/35

  44.484.36/37

  44.480.20/30/38

  44.477.20

  44.480.20; 

44.481.33/43/53

  44.477.20; 

44.481.35/45/55

  44.480.30; 

44.481.36/46/56
  44.480.38; 

44.481.37/47/57

  44.481.xx

  44.480.xx; 
44.477.20
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Кранец серии Heavy Duty

Изготовлены из высококачественного мягкого ПВХ. Белый корпус с синей головкой. 
Снабжены клапаном для накачки/откачки воздуха. 
Модели OF4/OF6 могут также использоваться в качестве валиков для подъема лодки на берег.
Максимальное давление 0,15 бар.

 Буи | Артикул Модель

см дюйм см дюйм

33.212.09 OF1 15 6 61 24 10

33.212.08
 

OF02 19 7,5 66 26 10

33.212.10 OF2 21 8 61 24 10
33.212.11 OF3 25 10 74,5 29 10
33.212.12 OF4 20,2 8 104 41 5
33.212.18 OF5 26,8 11,5 78 30,5 5
33.212.13 OF6 26,8 11,5 107 42,2 5

33.212.14
 

OF7 37 14,6 100 39,4 2

33.212.15
 

OF8 37 14,6 144 57 2

 

Кранец и буй серии Heavy Duty

Изготовлены из высококачественного мягкого ПВХ. Белый корпус с синей головкой. 
Снабжены клапаном для накачки/откачки воздуха. 
Максимальное давление 0,15 бар.

 Буи | Артикул Модель

см дюйм см дюйм

33.300.12 OA1 29 11,4 38 15 10

33.300.27 OA2 36 14,2 49 19,3 10

33.300.50 OA3 43 17 57 22,5 10

33.300.78
 

OA4 49 19,19 64 25,6 5

 

Комплект кранцев G-fender Pack

G-fender Pack поставляется в демонстрационной картонной коробке со следующим содержимым:

- 4 кранца в сдутом виде
- 4 фала длиной 1,5 м диаметром 10 мм.
- 1 насос для надувания
- 4 иглы для надувания
- 1 сумка с ярлыком.

Сумка G-fender Pack может использоваться в качестве демонстрационного контейнера для продажи в
торговом зале или в качестве средства для хранения на яхте.

 Надувные Артикул Модель Тип кранца В
КОМПЛЕКТЕ

 трос  
демонстрацион
ная коробка смØ мм длина м

33.540.03 OG3 33.539.03 4 шт. 10 1,5 49x21x23

33.540.04 OG4 33.539.04 4 шт. 10 1,5 57x25x25
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Ортопедическое сиденье с набивкой и механизмом откидывания RM52

FABRIC 
FEELING

Сердцевина из штампованной пластмассы, набивка из пенополиуретана высокой
плотности. Отверстие в поясничной области.
Мягкое покрытие из винила, декорированное центральной тканевой вставкой с
ромбовидным узором с двойными швами бежевого цвета.

 

 СиденьяАртикул Тип Цвет

48.410.20 Высококачественное виниловое покрытие темно-синий с бежевыми швами

48.410.21 С набивкой, под обивку - -

 48.410.21

 

Двойное ортопедическое сиденье с набивкой и механизмом откидывания H99

Сердцевина из штампованной пластмассы, набивка из пенополиуретана высокой плотности. 
Отверстие в поясничной области.

 СиденьяАртикул Тип Салазки ОПЦИЯ

48.410.40 С набивкой, под обивку 48.715.00

 

Парные салазки для двойного сиденья

48.715.00 Пара салазок из анодированного алюминия для крепления двойных сидений 48.410.40. 
Рычаг разблокировки направляющих присутствует только на одной стороне салазок.

 Салазки | 

 

Электрические салазки для сидений

ELECTRIC           

           

Сверхпрочный корпус из анодированного алюминия.
Тихая и плавная работа благодаря электродвигателю с питанием 12В.

 Артикул Тип V

48.716.00 электрические салазки 12
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Усиленная опора столешницы Giant черного цвета

Изготовлена из анодированного алюминия черного цвета с хомутами крепления из черного пластика для
достижения эффекта total black. Укомплектована газовой пружиной для подъема. 
Не требует сверления отверстия в полу для опускания. Трехсекционная телескопическая конструкция.

 Ножки Артикул Высота
мм

Ø сверхплоского 
основания мм

Ø труб
мм

Пластина под 
столешницу мм

Комплект для удлинения 
ОПЦИЯ

48.720.04 345/714 305 100/88/72 305x305 48.724.01; 48.724.02

 


  с
ис
те
ма

 
Th

re
ad

 L
oc

k

  48.417.6
0

  48.417.61/63
  48.417.67


  4

8.
41

7.
62

 
О
ПЦ

И
Я

Алюминиевая опора Thread Lock для столешниц 48.417.50/51/52

Опора без верхней пластины, вставляемая непосредственно в гнездо столешниц 48.417.50/51/52. Изготовлена из
анодированного алюминия. Стойка вкручивается в основание и надежно удерживается благодаря технологичной системе
Thread lock. Основание крепится к пайолу без врезки, при этом величина выступа над плоскостью составляет всего 20 мм.

 Основания Артикул Высота H 
мм

Тип Ø стойки 
A/B/C мм

Для столешниц Отделка

48.417.60 685 нерегулируемая 60 48.417.50/51/52 сатинирование
48.417.61 500/700 телескопическая 60/50 48.417.50/51/52 зеркальная полировка

48.417.63 450/700 телескопическая 73/60 48.417.50/51/52 зеркальная полировка

48.417.67 450/775 телескопическая из трех секций 73/60/50 48.417.50/51/52 зеркальная полировка

48.417.62 Только основание для 48.417.xx. Необходимо, если планируется использовать опору столешницы 
в каюте и в кокпите (ОПЦИЯ) 
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Алюминиевая опора Thread Lock  для простых столешниц

Изготовлены из анодированного алюминия. Стойка ввинчивается в основание и фиксируется при помощи
уникального механизма "Tread lock", обеспечивающего превосходную устойчивость. 
Основание крепится к палубе без без заглубления. Высота основания над палубой — всего 20 мм.

 Опоры Артикул Высота H 
мм

Модель Ø стойки А/
В/С мм

Вариант исполнения Отделка

48.417.64 689 нерегулируемая 60 для обычных столешниц сатинирование

48.417.65 500/700 телескопическая 60/50 для обычных столешниц зеркальная 
полировка

48.417.66 450/700 телескопическая 73/60 для обычных столешниц зеркальная 
полировка

48.417.68 450/775 телескопическая с 
тремя секциями 73/60/50 для обычных столешниц зеркальная 

полировка

48.417.62 ОПЦИЯ Основание для 48.417.xx. Позволяет использовать одну и ту же опору стола в каюте и на 
палубе.
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Рукоятки овального сечения для подъема на борт

AISI316           

           

Рукоятка овального сечения для удобного захвата. Устанавливаются на потайные винты в районе лестницы.
Изготовлены из нержавеющей стали 316 зеркальной полировки. 
Продаются поштучно (для приобретения пары закажите 2 шт.).

 РукояткиАртикул  мм Сечение мм Крепление

49.570.00 403x263 23x33 шпильки M8x50

 

Раскладной трап Mini

AISI316           

           

Компактный врезной телескопический трап с тремя ступенями и боксом, встраиваемым в транцевую
площадку. Малые размеры делают изделие пригодным для небольших судов. 
Изготовлен из нержавеющей стали зеркальной полировки. 
Производитель — итальянская компания Douglas Marine.
Легко раскладывается благодаря направляющей.

 Врезные Артикул Ступени Длина мм Лицевая панель мм Ящик мм Тип

49.549.63 3 889 307x88 250x460x53 ручное складывание

 

Убираемый трап EasyOne

AISI316  AUTOMATIC HANDLE         

           

Врезной телескопический трап из нержавеющей стали AISI316 с четырьмя ступенями. 
Снабжен встроенной рукояткой для подъема на борт, которая поднимается и опускается автоматически при
повороте трапа. Механизм складывания ручки облегчает уборку трапа с площадки. 
Гладкое и точное движение благодаря направляющей.

 Убираемые Артикул Ступени Длина мм Лицевая панель мм Ящик мм Тип

49.570.04 4 1156/1367 455x112 395x550x73 ручное складывание
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Воздушный дизельный отопитель AUTOTERM

Воздушные отопители Autoterm — это автономные отопительные устройства, работающие на дизельном
топливе и легко монтируемые на судах и транспортных средствах.
Они незаменимы там, где требуется быстрый нагрев и эффективное удаление влаги. Эти отопители имеют
встроенные защитные системы и датчики, которые автоматически отключают отопитель в случае
обнаружения проблем.

Принадлежности в комплекте:
- Провод топливного насоса с разъемом;
- Впускной воздуховод с глушителем;
- Насос дозирования топлива;
- Кабель панели управления длиной 1,8 м;
- Теплоизоляция Ø 24 мм;
- Глушитель с монтажным комплектом;
- Выхлопная труба длиной 1 м;
- Топливная трубка из полиамида длиной 1,5 м;
- Монтажный кронштейн.

 Воздушные Артикул Модель Рекомендовано для судов м В Мощность 
кВт

Мощность 
нагрева м3/ч ммсредиземноморс

кий климат
северный 
климат

50.252.12 AIR 2D 8-10 7-9 12 2 86 310x119x145 2,9

50.254.12 AIR 4D 10-12 8-10 12 4 168 402x157x188 5,5

50.254.24 AIR 4D 10-12 8-10 24 4 168 402x157x188 5,5

 

 50.255.02


 5
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25
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03

 50.255.01

Адаптеры для выхлопа

Адаптеры для выхлопа со всасывающей трубой диаметром 24 мм.
Выполнены из нержавеющей стали марки 316.

Адаптеры Артикул Тип Ø трубы мм Материал

50.255.01 простой 24 SS 316

50.255.02 изогнуты 24 SS 316

50.255.03 косой 24 SS 316

 

  50.251.01/02/03
  50.251.11

  50.251.12

Панели управления для воздушных отопителей AUTOTERM

В зависимости от потребностей возможен выбор цифровой или аналоговой панели управления. 
Также доступен удлинительный кабель, совместимый как с цифровым, так и с аналоговым вариантом.
Максимальная длина совместимого кабеля составляет 11,8 м (5м + 5м + комплектный кабель длиной 1,8м)”.

КомплектуюАртикул Тип панели Язык Удлинительный кабель 5 м ОПЦИЯ

50.251.11 аналоговая ALL 50.251.12
50.251.01 цифровая EN-DE-PL 50.251.12
50.251.02 цифровая EN-ES-IT 50.251.12
50.251.03 цифровая EN-FR-NL 50.251.12

 

Комплект для установки и распределения воздушных потоков для воздушных
отопителей AUTOTERM

Для получения законченной системы отопления необходимо выбрать комплект распределения воздушных
потоков на основе типа горелки и количества выходов воздуха (диффузоров).
В состав комплектов входят все комплектующие, необходимые для монтажа.

 Комплекты Артикул Отопитель Выходы Открытые 
отверстия

Ориентируемые 
перекрываемые 

отверстия

Соединители  труба

 Y-
образные

 T-
образные

 длина
м

 Ø
мм

50.252.62 AIR 2D 2 1 1 1 - 5 65

50.252.63 AIR 2D 3 1 2 1 - 8 65

50.254.63 AIR 4D 3 1 2 1 1 8 90

50.254.64 AIR 4D 4 1 3 2 1 10 90
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Газовые варочные панели со стеклянной поверхностью

GAS  NON ELECTRIC         

           

Инновационная варочная поверхность для яхт — безопасная, легкая в использовании, экологичная и
эстетичная.

Горелки располагаются под стеклянной плитой, что позволяет разогревать поверхность безопасным образом
— пламя не погаснет даже на открытом воздухе или в проветриваемых помещениях.

Идеально подходит для яхт, не имеющих электрического генератора.

 Газовые Артикул Число
конфорок мм

В Мощность
кВт

Потребляемая 
мощность Вт

50.601.02 2 460x280x70 12 2,4/2,8 15 4,8

50.601.12 2 545x450x70 12 3,8/4,4 17 10,2
 

Варочная панель из стеклокерамики с сенсорным управлением

Стеклокерамическая варочная панель с элементами hi-light, сенсорными элементами управления и 9
уровнями мощности. Жаропрочная стеклокерамика, индикаторы остаточного тепла, простая и быстрая
чистка.

Технология Heat up: После выбора максимального уровня мощности можно задать вспомогательный уровень,
который начнет действовать автоматически через определенное время после выхода панели на
максимальную мощность. Данная функция полезна для разогрева супов и сокращения общего
энергопотребления.

Все варочные панели с сенсорными органами управления имеют функцию детской защиты. Простым
нажатием кнопки все настройки надежно блокируются, исключая любое несанкционированное
использование.

 Сенсорное Артикул Число 
конфорок

В  мм Горелки
Вт

Розжиг

внешние врезка

50.707.82 2 220 505x300 482x282 1800 - 1200 сенсорное управление

 

Комплект универсальных съемных держателей кастрюль с гладким основанием

50.707.00 Регулируемые рычаги позволяют адаптировать изделие ко всем типам кастрюль. 

Изготовлены из AISI 316 и полиамида V0 PA6 (негорючая пластмасса).

Низкопрофильное основание допускает установку на варочные панели и кухонные столешницы с толщиной
от 2 до 42 мм.

 

Электрический гриль из сатинированной нержавеющей стали

Поверхность из нержавеющей стали. 

Черная эмалированная решетка из чугуна. 

Система отключения при перегреве.

 ГрилиАртикул В Мощность
Вт

 мм
 внешние  врезка

50.709.09 220 2400 510x305 482x282

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ
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Электрические туалеты TECMA
Изделия Tecma характеризуюся бесшумной и надежной работой всех систем, малым расходом электроэнергии и воды (0,5 - 2,7 литров на слив), простой и быстрой 
установкой и высоким качеством компонентов.

 50.227.07/08; 

50.227.17/18

 50.227.00/01/05/06; 

50.227.10/11/15/16

 Touch Panel 50.226.51 All in one Panel 50.226.50

 Встроенное биде  Встроенное биде

Электрический туалет TECMA Silence Plus 2G (2-е поколение)

Туалет второго поколения Silence Plus имеет большую чашу с длиной 51 см для идеального комфорта. Белого
цвета. Керамическая чаша итальянского производства. Крышка из термоотверждаемого пластика,
полностью прикрывающая сиденье. Фрикционный механизм закрывания с технологией soft close.
В комплекте панель управления. Система комплектуется байпасным электромагнитным клапаном для
системы водоснабжения судна. Для установки с насосом слива морской воды заказать изделие 16.525.12 /
16.525.24 или аналогичные.

 Гальюны | Модель В  мм
высота ширина глубина

Silence Plus 2G Short Deep Bowl 12 360 397 513 23,5
Silence Plus 2G Short Deep Bowl 24 360 397 513 23,5

Silence Plus 2G 12 460 390 510 25,5
Silence Plus 2G 24 460 390 510 25,5
Silence Plus 2G 12 460 390 510 25,5
Silence Plus 2G 24 460 390 510 25,5

Унитаз Модель Встроенн
ое биде

Установка
Панель

All in one
Сенсорная 
панель

50.227.07 50.227.17 Silence Plus 2G Short Deep Bowl нет сквозной ввод под полом
50.227.08 50.227.18 Silence Plus 2G Short Deep Bowl нет сквозной ввод под полом
50.227.00 50.227.10 Silence Plus 2G нет над полом
50.227.01 50.227.11 Silence Plus 2G нет над полом
50.227.05 50.227.15 Silence Plus 2G есть над полом
50.227.06 50.227.16 Silence Plus 2G есть над полом

Возможность заказа всех моделей в цвете слоновой кости или черном цвете и встроенная функция биде

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  50.227.20/21; 

50.227.30/31

  50.227.24/25; 

50.227.34/35

Электрический туалет TECMA Elegance 2G (2-го поколения)

Туалет второго поколения Elegance 2G имеет малую чашу (глубиной 43 см), что позволяет устанавливать
изделие в тесных помещениях на борту судна. Белый цвет. Керамическая чаша итальянского
производства. Крышка из термоотверждаемого пластика, полностью прикрывающая сиденье.
Фрикционный механизм закрывания с технологией soft close. 
В комплекте панель управления. Система комплектуется байпасным электромагнитным клапаном для
системы водоснабжения судна. Для установки с насосом слива морской воды заказать изделие 16.525.12 /
16.525.24 или аналогичные.

 Гальюны | Модель В  мм
высота ширина глубина

Elegance 2G Short Deep Bowl 12 355 377 434 23,5
Elegance 2G Short Deep Bowl 24 355 277 434 23,5

Elegance 2G 12 460 370 430 25,5
Elegance 2G 24 460 370 430 25,5

Унитаз Модель Установка
Панель

All in one
Сенсорная
панель

50.227.24 50.227.34 Elegance 2G Short Deep Bowl сквозной ввод под полом
50.227.25 50.227.35 Elegance 2G Short Deep Bowl сквозной ввод под полом
50.227.20 50.227.30 Elegance 2G над полом
50.227.21 50.227.31 Elegance 2G над полом

Возможность заказа всех моделей в цвете слоновой кости или черном цвете и встроенная функция биде

  50.227.20/21; 50.227.30/31  50.227.24/25; 50.227.34/35


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 14.691.04

 14.691.06

 14.691.04/06

 14.691.06

 14.691.90

Модульная сенсорная электрическая панель с блоком управления по шине CAN-BUS

MODULAR  BACKLIGHT  AUTOMATIC FUSE       

           

Модульная сенсорная электрическая панель из стекла с фоновой подсветкой. Комплектуется 48 наклейками
с обозначением различных функций, наклеиваемых с тыльной стороны стекла. При этом наклейки выглядят
как печать, а поверхность остается абсолютно гладкой.

Каждый переключатель можно запрограммировать для работы в одном из трех режимов: 

- классический ВКЛ-ОТКЛ: функция активируется при нажатии и деактивируется при повторном нажатии
клавиши. 
Пример: ОСВЕЩЕНИЕ КОКПИТА
-----------------------------------------------
- (ВКЛ)-ОТКЛ длящегося действия: функция активна, только во время нажатия клавиши
Пример с 1 выключателем – ГОРН
Пример с 2 выключателями – ПОДЪЕМ/ОПУСКАНИЕ ЯКОРНОЙ ЛЕБЕДКИ
-----------------------------------------------
- АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ВКЛ-ОТКЛ: две клавиши можно запрограммировать так, чтобы при активации
некоторой функции одной клавишей одновременно отключалась функция другой клавиши и наоборот.
Пример: РУЧНОЙ/АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ТРЮМНОЙ ПОМПЫ
-----------------------------------------------

Кнопки имеют желтую фоновую подсветку с стандартном режиме, синюю, когда функция активна, и красную,
когда подключенный потребитель короткозамкнут. 
Панели предусматривают модульную установку в вертикальном и/или горизонтальном направлении для
получения эффекта цельной приборной панели с 4, 6, 8 (4+4), 10 (6+4), 12 (6+6) выключателями или более. 
Соединение между блоком управления и панелью выполняется по уже выведенному кабелю с разъемом.
Кабель имеет длину 1,5м и может наращиваться при помощи удлинителя еще на 1,5м. 
Панель имеет встроенную защиту от перегрузки и переплюсовки (модуль MOSFET). Блок управления
снабжен 4 или 6 автоматическими выключателями, которые срабатывают в случае короткого замыкания
(клавиша функции горит красным). 
Предохранитель взводится автоматически после устранения короткого замыкания, и цвет кнопки снова
становится желтым. 

Панели сертифицированы по CE и имеют степень защиты IP67.

 Модульные Артикул Число 
выключа
телей

В Мощность 
предохранителя

 
панель мм

Ø 
установочного 
отверстия мм

 блок 
мм

Удлинитель 1,5 
м

14.691.04 4 12/24 1x5A; 2x10A; 1x15A 62x62x10 16 100,5x152 14.691.90

14.691.05 4 12/24 2x10A; 2x20A 62x62x10 16 100,5x152 14.691.90

14.691.06 6 12/24 2x5A; 2x10A; 2x15A 93x62x10 16 100,5x152 14.691.90

 

 65.894.01  65.894.04

Силиконовая краска PROPGLIDE® для гребных винтов и металлических частей судна

 MADE IN USA         

           

PropGlide® — это покрытие типа foul-release, наносимое на гребные винты и редукторы колонок для
повышения топливной эффективности и динамических показателей судна.
Это сверхглянцевое покрытие обеспечивает длительную защиту поверхностей, снижая сопротивление
движению, оказываемое морскими обрастаниями, которые в противном случае закреплялись бы на гребном
винте и редукторе угловой колонки. 
В результате мотор работает более эффективно, достигая более высоких оборотов и разгоняя судно до
более высоких скоростей.
В отличие от наобрастающих красок для гребных винтов данное средство действует путем выделения
веществ, оказывающих пагубное действие на морские обрастания. Не содержит ядовитых биоцидов.
Легко наносится, может применяться как профессионалами, так и любителями.

 КраскиАртикул Описание Содержимое мл Типичное
применение

Число 
винтов

Число 
лопас
тей

Ø винтов или 
мощностьГрунт Отвердит

ель для 
грунта

Прозрачн
ая краска

65.894.01 Комплект 
175 мл 60 15 100 Малые/средние парусные 

яхты или катера 1 - до 75 л.с.

65.894.02 Комплект 
250 мл 120 30 100

 Крупные парусные яхты 
или катера 1 -  более 75 л.с.

Одна угловая колонка 1 3-4  33-60 см

65.894.03 Комплект 
625 мл 300 75 250

 Крупные катера  1 4-5  60-90 см

Пара угловых колонок  2  3-4  33-60 см

65.894.04 Комплект 
1250 мл 2 x 300 2 x 75 250

 Крупные катера  1  5-7  90-120 см

Параугловых колонок/
duo prop 2 4-6 60-120 см

Гребные винты, валы и рули  2  3-4 33-60 см

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ
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Мягкий резервуар для воды Liquid

HEAVY DUTY  EASY INSTALLATION         

           

Резервуары из ПВХ для хранения воды.
Изготовлены из ткани на основе пищевого ПВХ, не содержащей терефталаты. 
Легко адаптируются к тесным подпалубным пространствам и концевым отсекам.
Прочная ткань и надежные двойные сварные швы гарантируют долговечность изделия.
Резервуары имеют две горловины с резьбой G 1 ½ для установки поворотных штуцеров Ø 38 (залив) и Ø 16
(слив). 
Могут крепиться с использованием металлических люверсов.

 Баки | Баки Артикул Объем л  см

52.198.01 55 69x72 -
52.198.02 100 69x110 -
52.198.03 150 69x136 -
52.198.04 210 69x177 -
52.198.05 55 107x94 треугольный
52.198.06 100 131x102 треугольный

 

Заборник H2O - топлива для баков из нержавеющей стали, пластмассы и
алюминия

Изготовлен из полиамида, снабжен гнутой заборной трубой из нержавеющей стали.
Легко устанавливается на любую плоскую поверхность с выполнением отверстия диаметром 5 см.

Артикул Вариант исполнения

52.199.02 Труба Ø 12 мм, длина 56 см, отверстие для чашки Ø 50 мм

52.199.14 Труба Ø 14 мм, длина 84 см, отверстие для чашки Ø 50 мм

 

Эластичные тросы High-Tech

Эластичный трос со сверхпрочным полиэфирным покрытием и сердцевиной из высококачественной
матрицы. Такое сочетание делает трос компактным, устойчивым и долговечным. 
Поставляется в подвешиваемой розничной упаковке.

 ТросыАртикул Ø мм Длина мм Цвет

63.174.05 5 10 белый/синий

63.174.06 6 10 белый/синий

63.174.08 8 10 белый/синий

63.174.10 10 5 белый/синий

 

Белый аэрозольный гелькоут

SPRAY           

           

Однокомпонентный объемный гелькоут для быстрого ремонта элементов из стеклопластика. 
Заполняет поверхностные поры, позволяет получать матовую поверхность наносимого цвета. RAL9010.

 Гелькоуты | Артикул Объем

65.520.11 400

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ
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Сальник SCANSTRUT Low Profile

Обеспечивают идеальную герметичность (IP68) в местах проводки кабелей. Позволяют проводить кабели без снятия разъемов. 
Резьбовые отверстия облегчают монтаж и позволяют разбирать соединение неограниченное количество раз. 
Для удобства и гибкости установки каждое изделие комплектуется ассортиментом уплотнений с готовыми отверстиями или заготовками для выполнения отверстий.

Линейка Low Profile позволяет уменьшить общую высоту сальника/кабельного ввода более чем на 70% по сравнению с традиционными кабельными сальниками, что придает изделиям
законченный и чистый вид. Сальники могут устанавливаться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
Герметичность гарантируется на все 100%. Применение морского герметика не требуется. 
Упакованы в практичный демонстрационный блистер.

 Scanstrut 
 Нержавеющая сталь  Черный анодированный алюминий Ø кабеля мм Ø B разъема макс. Ø A мм

14.177.01 14.177.11 2-8 16 49,9

14.177.02 14.177.12 4-9 21 60,7

14.177.03 14.177.13 9-14 21 60,7

14.177.04 14.177.14 9-14 30 75,6

14.177.05 14.177.15 до 15 - -

 

 14.177.01/02/03/04  14.177.11/12/13/14  14.177.05  14.177.15

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Компрессор ATMOS Integrated Air station 12V

IPX6  INFLATE/DEFLATE  IGNITION PROTECTION       

           

Встраиваемый бортовой компрессор ATMOS сочетает большую производительность с возможностью
достижения высоких давлений (20 psi / 1.37 бар), благодаря чему его можно использовать для накачки любых
надувных изделий: лодок, SUP-досок, буксируемых баллонов.

Компрессор водонепроницаем (IPX6) и рассчитан на эксплуатацию в сложных морских условиях. 

Новейшая технология позволяет надувать (и сдувать) надувные лодки быстро и без лишних усилий.

Компактный и неширокий, ATMOS легко размещается практически в любых консолях, присутствующих на
борту судна. Он комплектуется шлангом для накачки (2,5 м) с комплектом универсальных переходников и
клапанов. 

Прибор прост в использовании: достаточно установить целевое давление на дисплее и нажать на
переключатель включения: компрессор остановится автоматически при достижении желаемого давления.

ATMOS сертифицирован для работы во взрывоопасной среде (стандарт ISO 8846), что позволяет
устанавливать его в местах судна, где присутствуют легковоспламеняющиеся газы и топливо. 
Он соответствует директиве EMC CE-RED (2014/53/UE) и стандарту EN 62368.

Изделие поставляется в практичной и прочной сумке для хранения.

Среднее время накачки SUP-достки: 6-8 минут.

Сертификаты: CE, ROHS, UN ECE R10, UKCA 

Соответствие стандартам: ISO 8846 и SAE J1171

 Артикул Код 
Scanstrut

Функции В Вт А Макс. 
давление

Производительн
ость / давление

Угол 
установки

 
мм

66.452.01 SC-AOB-A2
накачивает 

и 
откачивает

12 140 12 1,37 BAR 
(20 PSI)

Производительно
сть 350 л/м 
(0-1 PSI) - 

Производительно
сть 70 л/м- 
(1-20 PSI)

от +10° до -30° 297x123x
198

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ
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  66.446.35

  66.446.35

Вентиль накачки VA NX

EASY MAINTENANCE           

           

VA NX - это самый компактный из вентилей, представленных на рынке в настоящее время.
Его особенностью является корпус, который можно заменять без снятия наружной части, вклееной в
надувное изделие (заменяется только внутренний клапан).

 Вентили | Артикул Цвет Толщина 
ткани мм

А
мм

В
мм

Ø отверстия 
мм

Номинальный 
расход л/мин

66.446.35 серый 0,5 - 3,5 69 42 43 2000

66.446.36 черный 0,5 - 3,5 69 42 43 2000

66.446.37 хром 0,5 - 3,5 69 42 43 2000

66.446.38 - только корпус вентиля - - - - -

66.446.46 Комплект ключей, состоящий из универсального ключа типа 66.446.45 и специального ключа для затяжки вентилей VA NX 

 

  66.446.46

  66.446.36   66.446.37   66.446.38

 22.504.01

 22.504.02

Съемные опоры для шлюпки VersaChock

 MADE IN USA  UNIVERSAL         

           

Съемные опоры для шлюпки, гидроцикла или водного мотоцикла. 
Устанавливаются на транцевой площадке, флайбридже или палубе. 
Четыре низких клиновидных основания надежно фиксируют плавсредство.
При необходимости опоры легко снимаются. 
Кронштейны и основания выполнены из алюминия с порошковой окраской. 
Опоры из HDPE + опорный профиль из резины.

 Съемные Артикул Модель Грузоподъ
емность кг

 Макс. горизонтальная 
нагрузка кг

Примечания  опоры 
ШxГxВ мм

22.504.01 Tender Chocks 560 230 - 225x150x25

22.504.02 Tender Chocks 
Heavy Duty 560 230

Опоры двойной ширины для 
лучшего распределения 

веса по корпусу
225x150x50

 

Шлюпбалка и опора для шлюпки VersaChock

 MADE IN USA  TILTING         

           

Качающееся движение облегчает втягивание шлюпки на палубу.
Система автоматически блокируется, когда шлюпка занимает горизонтальное положение.
В комплекте стропы-ограничители хода (ограничивают угол наклона). 
Изделие может использоваться совместно с ручными или электрическими лебедками.
Легко демонтируемая система. Мини-инструмент соединен предохранительным шнурком со шлюпбалкой. 

 Съемные Артикул Модель Грузоподъемность кг  ШxГxВ мм
22.504.03 Dinghy Davits with wheel 3G 160 1194x77x175
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 01.119.50 01.119.51

Стопор цепи ITALWINCH из стали

Цепные стопоры совместимы с основными типам цепей диаметром от 8 мм до 14 мм с перемычками.
Изготавливается полностью из нержавеющей стали AISI 316.

Артикул Основание мм Для цепи Ø мм

01.119.50 110x62 8мм ISO - 8 мм DIN 766 - 10мм ISO - 10мм DIN 766

01.119.51 130x85 12мм ISO - 13мм DIN766 - 13мм DIN 764, 14мм ISO - 12,5 C.T., 14 C.T.

 

 02.534.12

  02.534.14/16


  0

2.
53

4.
18

Запчасти V700

Артикул Описание
02.534.10 Комплект толкателя цепи
02.534.12 Крышка
02.534.14 Комплект крепления (UDM дюймовый)
02.534.16 Комплект крепления (UDM метрический)
02.534.18 Комплект Full Safe
02.534.20 Комплект подшипников и уплотнений
02.534.22 Комплект вала
02.534.24 Комплект мотора
02.534.26 Коробка передач
02.534.28 Полный комплект шестерен
02.534.34 Комплект магнита и датчика

 


  0

2.
53

4.
20


  0

2.
53

4.
22


  0

2.
53

4.
24

  02.534.34


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
 0
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Запчасти Pro-Series 1000

Артикул Описание

02.531.78 Комплект выталкивателя цепи

02.531.80 Прокладка боковой крышки

02.531.82 Комплект мотора

02.531.84 Комплект уплотнений и винтов

 

 02.590.12

 02.590.14

 02.590.07
 02.590.08

 02.590.10

 02.590.16

Запчасти для серий VX, VXL, HX

 VX,VXL,HX | Артикул Описание
02.590.07 Влагозащищенное реле 12В
02.590.08 Влагозащищенный клавишный выключатель Lewmar
02.590.10 Кожух цепи лебедки VX и рычага привода

02.590.12 Мотор-редуктор VX1 12В 500Вт IP67 RMU40

02.590.14 Комплект кожуха цепи VX2/3

02.590.16 Комплект перехода на ручной привод VX2/3

02.590.18 Ручное выбирание для низкого VX2/3

02.590.20 Мотор-редуктор VX2 12В 700Вт IP67 RMU50

02.590.22 Мотор-редуктор VX2 12В 1000Вт IP67 RMU50

02.590.96 Барабан VX1/VX1L 6-7мм
02.590.98 Барабан VX1/VX1L 8мм
02.593.80 Комплект барабана VX2/3 10мм DIN766
02.593.90 Комплект барабана VX2/3 10мм ISO
02.593.96 Комплект барабана VX2/3 7мм
02.593.98 Комплект барабана VX2/3 8мм


 0

2.
59
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/2
2


 0

2.
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
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 02.710.xx


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
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1.
xx

Влагозащищенный автоматический выключатель для защиты лебедок и
подруливающих устройств с электрическими выводами 5/16" OSCULATI

Взводится и расцепляется при помощи соответствующего рычажка. 
Может использоваться одновременно как предохранитель и как выключатель. Соответствует стандартам
США SAEJ1171 и CE 28846 “Vapor Proof”. Рабочий ресурс 3000 циклов срабатывания. 
Максимально допустимое напряжение 48 В.

Усиленная версия с электрическими выводами 5/16” (вместо 1/4”) для удобства подсоединения проводов.
Для установки врезной модели требуется простое круглое отверстие. Степень защиты от влаги IP66.

Максимальный номинальный ток:
5000A  14VDC;
3000A  28VDC;
1500A  48VDC.
Температура эксплуатации: -40C° / 85C°.

 Лебедки | Вариант исполнения Макс. нагрузка А

врезной внешний

02.710.50 02.711.50 50

02.710.10 02.711.10 70

02.710.20 02.711.20 100*

02.710.22 - 120*

02.710.40 02.711.40 150*

02.710.41 02.711.41 200*

* Может также использоваться как прерыватель массы.

 

 02.751.xx


 0

2.
75

0.
xx

 Одобрение

 02.750.00

Герметичный автоматический выключатель для защиты лебедки и
подруливающего устройства

Оснащены рычажным переключателем для взвода и выключения. 
Выполняют одновременно функцию предохранителя и выключателя. 

Производятся в соответствии с нормами США SAE J1171 / SAE J1625. 
Максимально допустимое напряжение 42 В, рабочая температура: от -32° до + 82°.
Диаметр шпилек - 6 мм.

С электрическими выводами на 1/4".

ТермовыклюАртикул Модель Резиновое 
уплотнение 
ОПЦИЯ

Макс. 
нагру
зка А

Артикул Модель Резиновое 
уплотнение 
ОПЦИЯ

Макс. 
нагру
зка А

02.750.60 врезная 02.750.00 60 02.751.60 накладная - 60

02.750.80 врезная 02.750.00 80 02.751.80 накладная - 80

02.750.10 врезная 02.750.00 100 02.751.10 накладная - 100

02.750.12 врезная 02.750.00 120 02.751.12 накладная - 120

02.750.15 врезная 02.750.00 150 02.751.15 накладная - 150

02.750.20 врезная 02.750.00 200 02.751.20 накладная - 200
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Комплект редуктора для подруливающего устройства LEWMAR

Артикул Описание

02.041.01 Комплект редуктора подруливающего устройства для всех 140TT

02.041.02 Комплект редуктора подруливающего устройства 185TT 3 кВт

02.041.03 Комплект редуктора подруливающего устройства 185TT 4-5-6 кВт

02.041.04 Комплект редуктора подруливающего устройства для всех 110TT

02.041.05 Комплект редуктора подруливающего устройства для всех 125TT

02.041.06 Комплект редуктора подруливающего устройства для всех 250TT
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Быстромонтируемые наконечники для текстильных тросов

Наконечники с отверстием для текстильных тросов

ROPE LINE Из полированной нержавеющей стали 316

 

НаконечникАртикул Ø троса
мм

 мм Разрушающая 
нагрузка кг A  D2  D3  L1

05.220.04 4 5 8,5 8 45 1900
05.220.05 5 6 10,5 12 58,5 3200
05.220.06 6 9 13 14 71 5500

 

Наконечники с вилкой

ROPE LINE Из полированной нержавеющей стали 316.

 

НаконечникАртикул Ø троса
мм

 мм Разрушающая 
нагрузка кг A  B  C  L1

05.221.04 4 6.5 16 9 53 1900
05.221.05 5 9 21 11 67 3200
05.221.06 6 11 26 13.5 83 5500

 

Резьбовые наконечники

ROPE LINE Из полированной нержавеющей стали 316.

 

Резьбовые Артикул Ø троса
мм

 мм Разрушающая 
нагрузка кгG L1 L2

05.222.04 4 5/16" 95 57 1900
05.222.05 5 3/8"  111 63 3200
05.222.06 6 7/16" 126 68 4600

 

 05.230.01

 05.230.01

Система для текстильных штагов

ROPE LINE Из полированной нержавеющей стали 316.

 

Система для Артикул Описание Для троса 
Ø мм

Резьба Стерже
нь Ø мм

Разрушающа
я нагрузка кг

05.230.01 Натяжитель с открытой хромированной трубкой 4 5/16" 8 1700
05.230.02 Карабин с одинарным щелчком - M6 - 500

05.230.03 Резьбовой наконечник для текстильного троса, совместимый 
с карабином 05.230.02 и/или натяжителем 05.230.01 4 M6 - 1100

05.221.04 Вилочный наконечник 4 - 8 1900
05.231.00 Нейлоновый зонд для отверстий диаметром 10 мм - - - -

 05.230.02

 05.230.02

 05.221.04

 05.230.03

 05.231.00

 05.230.02
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 05.231.00
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Система блокировки натяжителей Smart Pins

Инновационная быстромонтируемая система для защиты наконечников такелажа, являющаяся
альтернативой традиционным шплинтам. Система состоит из стержня из нержавеющей стали 316 и ленты-
липучки.  Чтобы обезопасить наконечник, достаточно вставить стержень в отверстие наконечника и затянуть
ленту-липучку на трубке. 

В упаковке 4 штуки.

Артикул Размер резьбы D
мм

H
мм

B
мм

L
мммм G

07.597.00 M6 1/4" 2 8 16 100
07.597.01 M8 - M10 5/16" - 3/8" 2,5 10 16 130
07.597.02 M12 7/16" - 1/2" 3,2 13 20 180
07.597.03 M16 - M20 5/8" - 3/4" 4 20 20 220

 

Софт-шаклы

Изготовлены из сверхпрочного 12-прядного троса без оплетки. Являются идеальным решением для замены
традиционных стальных такелажных скоб, поскольку являются более легкими, прочными и легко
расправляются после снятия нагрузки. Могут использоваться для крепления шкотов, фалов, блоков и
прочего такелажа.

 Софт-Артикул Ø мм Разрывная нагрузка кг Длина мм
08.300.03 3 1000 150
08.300.04 4 2000 170
08.300.05 5 2250 160
08.300.06 6 4500 300
08.300.08 8 8700 450

Указана длина раскрытого софт-шакла
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Многофункциональные автономные навигационные огни со светодиодным источником света

 LED           

           

Внутреннее питание от 3 батареек AA, время автономной работы до 24 ч.
Не тонут в воде, съемные. Степень защиты IP67. Сертифицированы по CE. 
Огонь крепится на основании посредством байонетного крепления с защелкой.

 Огни | Артикул Тип Вариант 
исполнения

Функции Принадлежности В 
КОМПЛЕКТЕ

11.090.01 белый круговой Стационарный
Непрерывное 
свечение + 
прерывистое 
свечение

Клейкое основание для баллонов 
надувных лодок; круглое 

основание для крепления на 
плоской поверхности

11.090.11

 

белый круговой
С шарниром для 
выравнивания 

огня

Непрерывное 
свечение + 
прерывистое 
свечение

Шарнир для выравнивания огня; 
клейкое основание для баллонов 

надувных лодок; круглое 
основание для крепления на 

плоской поверхности

11.090.02
двухцветный 
красный + 
зеленый

Стационарный
Зеленый 112,5° 
Красный 112,5°

Комбинированный 
красный + зеленый

Клейкое основание для баллонов 
надувных лодок; круглое 

основание для крепления на 
плоской поверхности

11.090.12

 

двухцветный 
красный + 
зеленый

С шарниром для 
выравнивания 

огня

Зеленый 112,5° 
Красный 112,5°

Комбинированный 
красный + зеленый

Шарнир для выравнивания огня; 
клейкое основание для баллонов 

надувных лодок; круглое 
основание для крепления на 

плоской поверхности
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 11.090.03

Многофункциональные светодиодные навигационные огни с автономным питанием на телескопической трубе

 LED           

           

Установлены на телескопической трубе длиной 790-1358 мм. Работают от трех батареек AA, время
автономной работы - до 24 часов. Степень защиты IP67. Сертификат CE. 
Байонетное крепление на основании с фиксатором-защелкой.

 Огни | Артикул Тип Функции Принадлежности В 
КОМПЛЕКТЕ

11.090.03 белый круговой Непрерывный свет + мигание настенное основание

11.090.13
белый круговой + 
двухцветный 
красный/зеленый

Непрерывный белый цвет + мигание
 Красный 112,5°
 Зеленый 112,5°

 Комбинированный 
красный+зеленый свет

клейкое основание для 
надувных лодок; круглое 

основание для крепления на 
горизонтальной поверхности; 

настенное основание

 11.090.13
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Сменное основание для мачт

 Черный Вариант исполнения Тип Материал  
мм

Число 
контактов

11.000.28 Врезное на горизонтальную 
поверхность

низкопрофил
ьное

Нейлон + заглушка из нерж. 
стали AISI 316 Ø 56 2

 

 11.063.01 11.063.02 11.065.01

Светодиодные навигационные огни Sphera IV с корпусом из поликарбоната для судов до 20 м

LED  IP67  9-33V - USCG ABYC-A16 - CE EN 60945       

           

Корпус с линзами из УФ-стойкого поликарбоната

 Огни | Артикул Тип Корпус В Вт Дальность миль

11.063.01 круговой топовый черный 9/33 0,5 2

11.063.02 круговой топовый белый 9/33 0,5 2

11.065.01 - круговой топовый + трехцветный
 (только для парусных судов) черный 9/33 0,5+2,6 2

 

Водонепроницаемый светодиодный фонарь Extreme plus

Источник света - светодиод Cree XRE высокой эффективности. Водонепроницаем до глубины 1 м. 
Четыре режима работы: полная мощность, средняя мощность, сниженная мощность, мигание.

 Артикул Вариант 
исполнения

Водонепрон
ицаемость 

до м

Лм/свечей Дальность м Время автономной работы 
ч на полной/половинной/

малой мощности

Цвет корпуса
мм

Батарейки
полная 

мощность
половинная 
мощность

полная 
мощность

половинная 
мощность

12.170.12 Extreme Plus 1 750 325 485 321 9,5/24,5/137 желтый флуоресцентный 146x160xØ75 3 C (не включены) 515
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Гибкие солнечные панели ENECOM

MADE IN ITALY           

           

Изготовлены с использованием высокоэффективных солнечных элементов, применяемых в авиакосмической
отрасли. Это ультратонкие (всего 1,7 мм!) сверхгибкие панели последнего поколения. Эффективность
моноэлементов составляет 17,25%. Панель представляет собой сэндвич, состоящий из пластиковой основы,
солнечных элементов и поверхностного покрытия из УФ-стойкой эпоксидной смолы. Панели крепятся на
двухсторонний скотч. В комплекте соединительный провод с разъемом.

Вариант исполнения A: монокристаллические панели.

 Генераторы Артикул Макс. мощность 
(Вт)

Толщина
мм

В Провод
см мм

Модель

12.034.17 75 1,7 12 100 739x731 1,2 A

12.034.18* 180 1,7 12 100 1535x671 2,6 A

Необходимо доукомплектовать регуляторами напряжения и (если необходимо для имеющейся конфигурации системы) разъемами MC4.
* С прошуинами для крепления.

 

Аккумуляторы VICTRON AGM Deep Cycle

SERVICES / SERVIZI           

           

Выполнены по технологии VRLA, герметичны (газ выходит через предохранительные клапаны только в
случае перезаряда или выхода ячеек из строя).
Имеют превосходные показатели по силе тока.
Характеризуются малым саморазрядом, что позволяет хранить аккумуляторы до года без необходимости
подзарядки. 
Имеют исключительные способности восстановления, в том числе после длительных глубоких разрядов.

 VICTRON | Артикул A·ч Пусковой 
ток A/18° 

EN

Вт·ч В Полюс 
(+) длина

мм
ширина 
мм

высота
мм

12.416.00 90 400 756 12 слева 350 167 183 27

12.416.01 110 500 924 12 слева 350 171 220 32
12.416.02 130 550 1092 12 слева 410 176 227 38

12.416.04 165 600 1386 12 слева 485 172 240 47

12.416.05 220 650 1848 12 слева 522 238 240 65

12.416.03 240 650 2016 12 слева 522 240 224 67
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  13.447.22  13.447.23

Встраиваемый светодиодный потолочный светильник Atria II

Корпус из нержавеющей стали. Линза из сатинированного стекла. 
Двойная система крепления: на потайные винты или на внутренние нержавеющие пластины.

 Дежурное Артикул Отделка В Вт Выклю
чатель

Степень 
защиты

Лм К Угол 
свечения 
светодиода

Число 
светоди
одов

Цвет 
освещения

13.447.22 зеркальная полировка 12/24 8 нет IP65 560 3000 50° 1 белый
13.447.23 зеркальная полировка 12/24 8 есть IP40 560 3000 50° 1 белый

Возможна регулировка яркости с использованием 14.482.00
 

Встраиваемый светодиодный потолочный светильник Montsarrat II

Алюминиевый корпус, окрашенный белой эпоксидной порошковой краской. 
Декоративное кольцо из нержавеющей стали.

 Артикул Отделка В Вт Лм К Угол 
свечения 
светодиода

Число 
светодиодо

в

Цвет 
освещения

13.445.08 зеркальная 
полировка 12/24 8 560 3000 50° 1 LED HD белый

 

Встраиваемый светодиодный потолочный светильник Vega II

Алюминиевый корпус, окрашенный белой эпоксидной смолой, декоративное кольцо из нержавеющей стали.
Линза из сатинированного стекла.

 Дежурное Артикул Отделка В Вт Лм К Угол свечения 
светодиода

Число 
светодиодов

Цвет 
освещения

13.433.12 зеркальная полировка 12/24 8 560 3000 50° 1 белый

 

Встраиваемый светодиодный потолочный светильник Capella II

Корпус из полиамида/стекловолокна, декоративное кольцо из нержавеющей стали. 
Линза из сатинированного стекла.

 Дежурное Артикул Отделка В Вт Лм К Угол свечения 
светодиода

Число 
светодиодов

Цвет 
освещения

13.433.33 зеркальная полировка 12/24 3,5 240 3000 80° 1 белый
13.433.34* зеркальная полировка 12/24 3,5 240+14 3000 80° 1+1 белый

* С красным ночным светом
 

Светодиодный потолочный светильник Phad II

IP65  AISI304         

           

Стекло из поликарбоната.

 Светильник Артикул Отделка В Вт Лм Цвет освещения К Угол свечения

13.430.11 зеркальная полировка 12/24 6 286 белый 3000 110°

 


  1

3.
43

9.
21

  13.439.15/16

Точечный светильник Laguna

Корпус из латуни, изготовленный посредством токарной обработки, плафон из сатинированного стекла.

Настенные Артикул Отделка В Вт Выклю
чатель

Лм К Угол свечения 
светодиода

Число 
светодиодов

Цвет 
освещения

13.439.15 хромированная 
латунь 12/24 3 есть 88 3000 60° 1 LED HD белый

13.439.16
 

хромированная 
латунь 12/24 2 есть 200 2700 60° 1 LED HD белый

13.439.21* хромированная 
латунь 12/24 3 есть 88 3000 60° 1 LED HD белый

* Облегченная модель с круглым основанием
 

Гибкий точечный светильник для изголовья кровати/чтения карт

Основание и точечный светильник из полированной нержавеющей стали. Гибкий рычаг, покрытый черным
силиконом. На основании имеется гнездо USB 2,1 A. Сенсорный выключатель на головке. 
Мощный световой пучок с 3 белыми и 2 красными светодиодами (ночное освещение).

 Артикул Отделка В Вт Выклю
чатель

Лм К Угол свечения 
светодиодов

Число 
светодиодов

Цвет 
освещения

 мм
основание рычаг

13.237.08 Нерж. сталь + 
черный силикон 12/24 4,5+1,0 сенсор

ный 430 3000 50° 3+2 белый + 
красный 65x37 300
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Линейный светодиодный светильник

IP66
 

LED
        

           

Линейные светильники из прозрачного термопластика со светодиодами2835. Крепление на 4 шурупа или
двусторонний скотч. Полностью герметичны. Светодиоды погружены в расположенный в передней части
слой смолы. Изделие идеально подходит для создания непрямого освещения в столовых или каютах.

 Точечные Артикул В Вт Лм К Угол свечения 
светодиода

Число 
светодиодов

Цвет 
светодиода

Длина 
мм

Сечение
мм

13.844.01 12 3 265 5800 120° 17 белый 229 22x11

13.844.06 12 6 529 5800 120° 45 белый 508 22x11

13.844.02
 

12 3 54 - 120° 17 синий 229 22x11

13.844.07
 

12 6 153 - 120° 45 синий 506 22x11
13.844.04

 

12/24 1,2 15/61/18/94 - 120° 15 - RGBW* 225 22x11
13.844.05

 

12/24 2,4 42/169/46/234 - 120° 39 - RGBW* 508 22x11

* Выбираемые цвета.
 


 1
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 13.448.00/06

 13.448.10


 1

3.
44

8.
10

 13.448.10

 13.448.01

Выдвижной светодиодный настольный светильник Aurora

LED В выключенном положении утоплен вровень с поверхностью столешницы. Легким
поворотом верхней части корпуса из нержавеющей стали светильник выдвигается вверх
и автоматически включается. В качестве дополнительной опции (13.448.01)
предусмотрена возможность диммирования для уменьшения яркости света
(дежурный режим). Верхняя часть из нержавеющей стали AISI 316 зеркальной
полировки.
ВНИМАНИЕ: 1 диммер может управлять не более чем 6 лампами одновременно.

 

 Выдвижные 
Артикул Модель Основание В Вт Лм К Диммер

(опция)
 мм

 A  B

13.448.06 короткая квадратное 12/24 7 500 3000 13.448.01 71 110

13.448.00 стандартная квадратное 12/24 7 500 3000 13.448.01 140 222

13.448.10 стандартная круглое 12/24 7 500 3000 13.448.01 140 222

13.448.01 Сенсорный диммер для Aurora 12/24V 50W IP68

 13.448.00/06

 

  13.227.51

  13.227.49


  1

3.
22

7.
50

  13.225.31

Электрорегулируемый прожектор One LED

LED           

           

Полностью водонепроницаемый корпус из УФ-стойкой пластмассы Luran. Вращение в горизонтальной
плоскости на 352°, в вертикальной на 50°. Двухсегментная светодиодная лампа (точечный + заливающий
свет) 23 Вт + 23 Вт. Три типа пульта управления на выбор в качестве опции.
Защита от электронных помех.
Прожектор предусматривает использование пультов управления двух типов, которые могут устанавливаться
независимо или группироваться для создания желаемой конфигурации:
1) Джойстик для приборной панели. В комплекте кабель длиной 4,5 м. 
Возможна установка других джойстиков с использованием кабеля с двумя разъемами 13.227.51.
2) Традиционный пульт радиоуправления с кронштейном для крепления на приборной панели. Дальность —
40 м от прожектора.
3) При первом использовании пульт радиоуправления сопрягается с прожектором (согласно инструкций) и не
создает помех для работы другой расположенной поблизости электроники. 
Допускается сопряжение с прожектором нескольких пультов радиоуправления.
4) Прожектор имеет более быструю и точную реакцию на управляющие импульсы, чем предыдущая версия.

 Огни | 

Артикул В Сила 
света св*

Вт Лм Дальность 
0,25 лк*

Джойстик управления ОПЦИЯ 
с кабелем 4,5 м

Пульт радиоуправления 
ОПЦИЯ

Кабель для подключения 
второго джойстика 4,5 м

Удлинитель 10 м для 
13.227.49 ОПЦИЯ

Запасная 
светодиодная лампа

13.227.01 12 133.200 23+23 2400 730 13.227.49 13.227.50 13.227.51 13.225.00 13.225.37

* Измеренная в центре светового пучка


  1

3.
22

7.
50

  13.227.49
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  13.639.01/2

  13.639.05


  1

3.
63

9.
05

Подводный светодиодный светильник для кормовых площадок, транцев и
корпусов

Корпус из анодированного легкого сплава черного цвета. Питание 12/24 В.
Вариант A: Цилиндрическая Ø 32 мм. Задняя резьба 1/2" NPT. 
Устанавливается с вкручиванием в нержавеющую заглушку 18.542.00.
Вариант B: С креплением на винты, комплектуется пультом дистанционного управления (до 15 м). 
Три модуля с возможностью программирования цветов, последовательности включения, стробоскопических
эффектов, мигания и пр.
В комплекте кабель длиной 1,5 м.

 Подводные Артикул В Лм Вт Цвет светодиодов Модель

13.639.01 12/24 1000 10 белый A

13.639.02 12/24 220 10 синий B

13.639.05 12/24 300+420+135 12+12+13 - RGBW* B

* Белый цвет получается одновременным включением красного, зеленого и синего


  1

3.
63

9.
01

/0
2

 

 14.390.01

 14.390.02

Магнитный датчик для отключения цепей

Защитные магнитные выключатели. Просты в установке, размыкают электрическую цепь в момент контакта
двух сопрягаемых частей. Цепь размыкается на расстоянии 15 мм.
Идеально подходят для мокрых баров электрических камбузов, гидравлических/электрических транцевых
площадок. Могут применяться в качестве ограничителей хода для электрических столов.

 Артикул Тип монтажа Крепление Вариант исполнения Материал  мм А
14.390.01 врезка клей круглый АБС-пластик Ø19 x 23 0,5
14.390.02 поверхностный винты прямоугольный цинковый сплав 31x14x7,5 0,5

 

  14.416.30

Адаптеры с разъемами для подключения кабелей, рассчитанных на малый ток, к
силовым береговым розеткам

 Розетки | Артикул Гнездовая часть (сторона кабеля) Штыревая часть (сторона причала) Кабель 0,5 м
14.416.30 14.336.01 16 A 14.335.02 32 A 3x2,5
14.416.32 14.336.02 32 A 14.335.03 63 A 3x4

  14.416.32

 

 14.335.01

Кабель берегового питания с розеткой Cruiser

 16A  IP67  IEC 60309-5       

 Вилки | Артикул Длина
м

А Внешний Ø кабеля
мм

Сечение кабеля
мм2 Вилка береговая

14.416.10 10 16 11,2 2,5 нет
14.416.15 15 16 11,2 2,5 нет
14.416.20 10 16 11,2 2,5 14.335.01 (16A)
14.416.25 15 16 11,2 2,5 14.335.01 (16A)

 

Провод со штепсельной вилкой MARINCO

Специальный морской влагозащищенный кабель со смонтированной на одном конце вилкой Marinco.

 Вилки | Артикул Длина
м

А Цвет
кабеля

Детали сборки Сечение 
кабеля
мм

кабель вилка Мarinco колпачок

14.211.51 15 32A на 230В желтый 14.593.00 14.587.03 14.587.04 3x6
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Выключатель массы/переключатель аккумуляторной батареи накладного/врезного монтажа Electra

Комплект переключателей для включения/выключения, объединения или разъединения аккумуляторных
батарей для питания бортовых потребителей и запуска двигателей.
Рассчитаны на бортовые сети с напряжением до 48 В. 
Предусматривают настенный монтаж с возможностью встраивания. 
Соответствует стандарту UNI EN ISO 8846. Возможен вывод проводов с четырех сторон.

 Артикул Модель Макс. ток A Пиковый 
ток А (5 
секунд)

Функции  
ммкратковреме

нный
в длительном 

режиме
14.923.01 выключатель 300 450 1000 ВКЛ / ВЫКЛ (1 АКБ) 69x69x75

14.923.02
выключатель/
переключатель 

(MKII)
300 450 1000

ВЫКЛ / АКБ 1 / АКБ 2 / 
параллельное включение 

АКБ 1+2
69x69x75

14.923.03
выключатель/
переключатель 

(MKII)
300 450 1000

ВЫКЛ / АКБ 1+2 разделены / 
параллельное включение 

АКБ 1+2
69x69x75

 


  M

KI
II


  M

KI
I

 14.923.22

 14.923.23
 14.923.21

Выключатель массы/переключатель аккумуляторной батареи накладного/врезного монтажа Electra HD

Комплект переключателей, позволяющих подключать/отключать, комбинировать и/или разделять серии
аккумуляторных батарей для запуска моторов и питания бортового электрооборудования.
Для сетей с напряжением до 48 В. Предусматривают накладной монтаж или встраивание, в том числе на
открытом воздухе. Соответствуют стандарту UNI EN ISO 8846.
Возможен вывод проводов с четырех сторон.

 Артикул Модель Макс. ток A Пиковый ток 
А (5 секунд)

Функции
ммкратковреме

нный
в длительном 

режиме
14.923.21 выключатель 550 800 2500 ВЫКЛ / ВКЛ (1 АКБ) 102x102x90

14.923.22
выключатель/
переключатель 

(MKII)
550 800 2500

ВЫКЛ / АКБ 1 / АКБ 2 / 
параллельное 

включение АКБ 1+2
102x102x90

14.923.23
выключатель/
переключатель 

(MKIII)
550 800 2500

ВЫКЛ / разделение АКБ 
1+2 / параллельное 
включение АКБ 1+2

102x102x90

 


 M

KI
II


 M

KI
I

Реле напряжения VSR с изоляцией стартера

Служит для одновременной зарядки двух аккумуляторов. 
Реле остается открытым до тех пор, пока напряжение стартового аккумулятора не достигнет 13,7/27,0 В. 

После этого контакт реле замыкается и зарядка ведется уже для двух аккумуляторных батарей.

Когда при остановленном двигателе напряжение опускается ниже 12,8/25,5 В контакт реле открывается и
два аккумулятора разделяются, чтобы исключить разрядку стартового аккумулятора.
Устройство защищает стартовый аккумулятор от разрядки при работе бортовых нагрузок и предотвращает
падение напряжения.

Потребляемый ток в режиме ожидания 0,5 мА. 
Светодиодный индикатор активного состояния реле напряжения, автоматический выбор 12/24 В.

Функции:
- Start Isolation: принудительная кратковременная изоляция на время запуска мотора для более надежной
защиты бортовой электроники.(*)
- ABE: Дополнительный период зарядки обоих аккумуляторов при работе мотора на холостых оборотах за
счет снижения порога коммутации с 12,8/25,5 В до 12,2/24,5 В.(*)
- Storage Mode: Снижение потребляемого тока до 0 при остановленном двигателе.(*)
- Возможность ручной коммутации.
- Фронтальное расположение выводов (10 мм) для удобства монтажа, прозрачная защитная крышка.
(*Данные функции являются ОПЦИОНАЛЬНЫМИ, подключаются по желанию).

 Зарядные Артикул В A Описание
в длительном режиме в прерывистом режиме

14.921.91 12/24 125 140 реле напряжения
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  14.215.20

Готовая проводка для выключателей FLAT

14.215.20 Применяется для быстрого монтажа и ремонта переключателей на 20A.
Соединительный кабель, позволяющий конфигурировать светодиоды как "Push ON" или "Always ON".
Обеспечивает совместимость переключателей на 12В с напряжением 24В.
Комплект включает кабели длиной 15 см.

 Flat | 
 

Электрический щиток PCP Compact с автоматическими предохранителями и
светодиодными индикаторами

IP66 Корпус - черный поликарбонат. Клавишные выключатели со встроенным светодиодным
индикатором. В комплекте автоматические предохранители. 
Выходы потребителей с подсвечиваемыми надписями и светодиодными индикаторами:
красный - отключено, зеленый - включено.

 

 Артикул Число переключателей Тип переключателей Номинал предохранителей  мм
14.860.08 8 7 x ON-OFF; 1 x (ON)-OFF 2x5A; 4x10A; 2x15A 235x100

 

Дополнительные модули для панелей

Могут монтироваться совместно с панелями 14.860.04/14.860.06 либо использоваться независимым
образом.

 Артикул Назначение  мм
14.861.12 Двойное гнездо USB A+C (2,1+1,0 A) 60 x 100

Дополнительные модули для панелей PCP Compact, укомплектованные предохранителем и светодиодным индикатором

 

  14.307.04

  14.307.05

  14.307.10

Электрические шины Techno для тяжелых режимов

Снабжены прозрачной крышкой. Основания из технической пластмассы, шины из луженой меди.
Крепеж из нержавеющей стали. Провода крепятся непосредственно к шине, без промежуточных гаек.
Провода можно ориентировать в любом направлении. Напряжение до 48 В.

 Артикул Вариант 
исполнения

Отводящие 
выводы к-во x мм

Силовые выводы 
к-во x мм

Основание 
мм

Ток в длительном 
режиме А

14.307.04 Mini Bus Bar - 4x5 107x23 100

14.307.05 Mini Bus Bar 5x4 2x5 107x23 100

14.307.10 Comuni Bus Bar 10x4 2x6 149x32 150

14.307.11 Comuni Bus Bar 12x4 2x6 149x32 150

14.307.12 Comuni Bus Bar 20x4 2x6 149x32 150

14.307.14 Comuni Bus Bar - 4x6 149x32 150

14.307.16 Comuni Bus Bar - 6x6 149x32 150

14.309.10 Maxi Bus Bar 12x5 2x8 197x38 250

14.309.19 Maxi Bus Bar - 4x8 197x38 250

14.309.29 Maxi Bus Bar - 6x8 197x38 250

14.309.21 Ultra Bus Bar - 4x10 289x51 600

  14.309.21

  14.307.16

  14.309.10

  14.309.19

  14.309.29

  14.307.14

  14.307.12

  14.307.11
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Компактный блок предохранителей

Независимые выводы питания. Может использоваться с любыми стандартными предохранителями
(14.004.xx/14.003.xx) и высокими автоматическими предохранителями (14.005.xx).
Переворачивая крышку на 180° можно менять форм-фактор изделия: низкопрофильное (для стандартных
предохранителей) или высокопрофильное (для автоматических предохранителей).
В единой коробке можно смонтировать цепи с непрерывной подачей питания (сигналы тревоги,
автоматические трюмные помпы и пр.) и коммутируемые цепи (световые приборы, GPS, магнитола,
холодильник и пр).
Блок оснащен светодиодным индикатором перегоревшего предохранителя и 60 ярлыками для маркировки
цепей. Винтовые выводы.

 Блоки Артикул В A 
мм макс. на цепь  макс. суммарный

14.182.05 до 32 30 40 на группу цепей (перемычка) 116x50x45/50

 

Блок автоматических выключателей
 Вмещает стандартные автоматические выключатели (например, 14.733.xx), более удобные в установке, чем
традиционные плавкие вставки. Снабжен прозрачной крышкой с карманами для ярлыков (в базовый
комплект входят 60 ярлыков). Влагозащищенные колпачки выступают над плоскостью крышки, что
позволяет взводить выключатели без необходимости снятия крышки. Винтовые выводы.

 Артикул В Питание A 
мм макс. на цепь  макс. суммарный

14.182.06 до 32 независимое 30 100 40
14.182.07 до 32 общее 30 100 40

Вариант с независимым питанием: возможность выбора постоянно работающих цепей (автоматические трюмные помпы, 
сигналы тревоги и пр.) или коммутируемым цепей (огни, магнитола, холодильник и пр.)

 

Гнездо питания с двумя выходами USB

Совместимо с выключателями CARLINGSWITCH, Marina R e Marina TOP. 
Соединяется со всеми моделями рамок 14.197.xx.

 Вилки | Артикул Описание В  мм А
14.195.63 двойное гнездо USB A+C +вольтметр 12/24 В 12/24 49x25x51 3 + 3

 

 14.516.06


 1

4.
51

6.
05


 1

4.
51

6.
15

 14.516.16

Гнездо USB/прикуривателя
Корпус из полиамида. 
Водонепроницаемый колпачок. Вход 12/24 В. Выход USB 5 В.

 Гнезда  Черный  Белый Описание А
14.516.05 14.516.15 Гнездо USB Type-A + Type-C 4,8*
14.516.06 14.516.16 Гнездо питания/прикуривателя + двойное гнездо USB-A + USB-C со щитком 4,8*

* 3+3 A в случае использования только одного гнезда


 1

4.
51

6.
05

 

Гнезда USB 12/24 В

Вставляется в стандартное гнездо прикуривателя.

 Вилки | Артикул Описание В А Предохранитель и светодиодный индикатор
14.517.19 Двойное гнездоUSB тип A+C 12/24 2,4 есть

 

  14.517.29

  14.517.52

  14.516.30

Цифровой вольтметр и гнезда питания врезного монтажа
Устанавливается с использованием или без использования лицевой панели.

 Артикул Цифровой 
вольтметр 

8-32 В

Цифровой 
амперметр 

0-10 A

Гнездо 
питания

Двойное 
гнездо USB 
тип А+А

Двойное 
гнездо USB 
тип А+С

А Модель

14.516.30 x x 3 + 3 встраиваемая
14.517.52 x x 3 + 3 встраиваемая
14.517.53 x x x 3 + 3 встраиваемая
14.517.29 x x x x 2,4 + 2,4 встраиваемая

  14.571.53   14.517.30   14.517.52   14.517.29/53
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Самовсасывающая автоматическая помпа Europump с 4 клапанами

Может работать в сухом состоянии без поломки. Свободна от вибраций, очень тихая. 
Внутренний перепускной клапан защищает помпу от избыточного давление на входе. 

Двигатель на постоянных магнитах, с самосмазывающимися опорами вала. 
Система из 4 клапанов позволяет избежать пульсации давления при частично открытом кране,
характерной для других автоматических помп.

В комплект входят 4 штуцера (2 резьбовых 1/2"  и 2 под шланг 14 мм) быстрого соединения
и фильтр всасывающего патрубка.

 

 

АвтоматичесАртикул Модель В Производительно
сть л/мин

Потребляемый ток 
А

Рабочее давление 
бар мм

Запасные части
реле давления фильтр

16.512.12 Europump 12 12 12,5 4 2,45 213x105x95 16.540.01 16.533.01
16.512.24 Europump12 24 12,5 2 2,45 213x105x95 16.540.01 16.533.01
16.518.12 Europump 18HF 12 20 9 2,8 257x105x95 16.540.05 16.533.01

16.518.24 Europump 18HF 24 20 4,5 2,8 257x105x95 16.540.05 16.533.01

 

Погружная трюмная помпа Maxi

Соответствует стандарту CE/ISO 8846-8849 и RoHS. 
Тихая, имеет вал из нержавеющей стали и обратный клапан.
Съемный фильтр для удобства чистки. 
Новая система быстрого подсоединения позволяет снимать двигатель без отсоединения оснований и
водяных шлангов.
Может комплектоваться любым автоматическим выключателем с номинальным током не менее 20A.

Трюмные Артикул Модель В Макс. 
производител
ьность л/мин

Потребля
емый ток 

А

Макс. 
высота 

подъема м

Ø 
основания 

мм

Высота 
мм

Штуцер B Ø 
мм

16.122.46 4700/24new 24 296 8 6,5 120 187 52

 

Запасные реле давления для автоматических помп EUROPUMP

Реле давления специального типа для автоматических насосов систем водоснабжения Europump.

Артикул Для помп
16.540.01 16.506.03;16.503.12; 16.512.12; 16.512.24
16.540.02 16.517.24; 16.520.12; 16.520.24
16.540.03 16.509.12
16.540.04 16.510.12
16.540.05 16.518.12; 16.518.24

 

Универсальная панель управления для трюмных помп

Подходит для всех типов помп с поплавковыми и электронными датчиками. Укомплектован клавишным выключателем "Marina” с двумя
светодиодами. Три функции: автоматический режим, выключено, ручной режим с пружинным возвратом в положение выключения
(чтобы насос не оставался включенным в течение слишком долгого времени); защитный предохранитель.

Панели для Артикул Для насосов Ток А  мм
16.606.30 12/24 V 25 75x60

 

Таймер управления для аэрационных помп

Программирование включения с различными опциями:
- ON-OFF: постоянно выключен или постоянно включен;
- Таймер: работа в течение 30 секунд с паузами, настраиваемыми в интервале от 2 секунд до 5 минут.
Панель из анодированного легкого сплава с клейким слоем 3M для простой установки.

 Помпы | Артикул В А  мм
16.610.13 12 10 92x60
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  16.222.98

  16.222.94

  16.222.01

Бак для сбора сточных вод WHALE со встроенным электронным датчиком

Бак имеет встроенные датчики для автоматического управления насосом, надежно отслеживающие
типичные стоки душевых кабин / камбуза с температурой до 90°C, в том числе для сложных систем с
несколькими точками слива.
Крышка с тройным уплотнением для защиты от брызг, изготовленная методом штамповки из стекло-
пропилена, защищает электронику от контакта с водой. В устройстве отсутствуют подвижные элементы,
которые могли бы заклинивать.
Бак имеет выпуклое дно для слива максимального объема воды и штуцеры со специальным профилем для
точного выполнения отверстий.
Возможна установка насоса Gulper непосредственно в бак с соблюдением указаний, нанесенных на
поверхность бака. Баки совместимы со всей линейкой продукции Gulper. Рекомендованные насосы указаны
на схеме ниже.
Высота датчика относительно сливного отверстия оптимизирована для устранения шума всасывания,
типичного для других баков, представленных на рынке.
Новая модель объемом 20 л вмещает на 25% больше и имеет двойной датчик для возможности установки
дополнительного насоса (вступающего в работу в случае больших входящих объемов) или устройства для
сигнализации высокого уровня.

 WHALEАртикул В Вместимость 
л мм

Патрубки Может использоваться 
с помпамивпускные выпускные

16.222.94 12/24 8,1 350x260x180
19 мм x 2;
25 мм x 3;
38 мм x 3

19 мм x 1;
25 мм x 1

16.155.40
16.156.24

16.222.98 12/24 20 600x250x230 25 мм x 4;
38 мм x 4 2 x 25 мм 16.156.12

16.156.24

16.222.01 НОВИНКА- Крышка с одинарным датчиком

 

Самовсасывающие помпы NAUCO
Артикул Присоедин

ения
Jabsco Johnson Запасные 

импеллеры

16.035.00 3/8" 52010-2001 F35B-8-10-35038-1/9 без основания; F35B-8-10-35038-41 16.194.01

16.035.01 3/8" 52010-2001 (6640-200) (22940-2001) F35B-8-10-35038-1/9 без основания; F35B-8-10-35038-41 16.194.01

16.044.00 D18/19 29350-1001 F4B-9-10-24335-01 16.194.01

16.038.00 3/8" 29300-2001/29300-2101 F35B-9-10-32412-10-35157/6 Ruggerini - 10-35118-1 16.194.02

16.050.00 3/8" 29300-2001 F35B-9-10-35211-3; F35B-9-902-10-35211-4; F35B-9-10-35122-1 со втулкой 16.194.02

16.136.00 3/8" 29470-2131 F4B-9-10-35161-1 16.194.03

16.138.00 3/8" 29470-2531 F4B-9-10-35098-2 16.194.04

16.045.00 3/8" 29470-2431 F4B-9-10-35355-01 Lombardini 1503LD YM-2004-M 16.194.04

16.016.00 1/2" 22950-0001 - 16.016.01

16.039.00 3/4" 3270-200 (3270-2401) F5B-9-10-24119-2-3 16.194.05

16.065.00 3/4" - F5B-9-10-24119-4-F5B-9003; F5B-9-9003-10-24119; F5B-9-10-35100-1 16.194.05

16.046.00 3/4" 29500-1501 F5B-9-10-24334-01 16.194.05

16.059.00 3/4" - F5B-9-10-24184-1 MVM-F5B-9-24086-1 16.194.05

16.149.00 D 28 29500-1001 - 16.194.05

16.037.00 3/4" 52.040-2001 F5B-8-10-24073-1/9/11 16.194.05

16.146.00 1" 23430-1001 F7B-9-10-24127-1 16.194.06

16.055.00 фланцевое 9700-21 F7B-9-10-24183-1/10-24014-1 16.194.06

16.160.00 D 32 - F7B-9-03-24524/Volvo 3581558 16.194.06

16.041.00 1" 52080-2001 F7B-8-10-24070-1 16.194.06

16.042.00 1" 1/2 52200-2011 F8B-8-10-13021-5 16.194.07

16.040.00 - - F4B-903-10-24509-2 16.194.03

16.036.00 3/8" 52020-2001 F4B-8-10-24074-1 16.194.11

16.052.01 3/4" - F7B-8-10-24571-01 16.194.05

16.052.02 3/4" - F7B-8-10-24571-13 16.194.05

16.051.01 1" - F7B-8-10-24572-01 16.194.26

16.051.02 1" - F7B-8-10-24572-13 16.194.26

16.067.01 3/8" 29450-1201;  29450-1001; 29450-1401; 29450-1231; 29450-1431; 29450-1301 F48-903 16.194.04

16.067.60 - 29700-1301 (кулачок 7.5 мм) ; 29700-1331 (кулачок 6 мм) - 16.194.18
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Помпа NAUCO ST275

Латунный корпус, импеллеры из неопрена.

Помпы Бар Производительность л/мин

об/мин 700 об/мин 900 об/мин 1400 об/мин 1750 об/мин 2000 об/мин 2500

0 50 55 85 90 130 170

0,3 48 51 81 100 120 155

0,6 44 47 78 97,5 112 140

1 40 44 73 92 105 131

1,5 35 38 67 87 100 125

Артикул Запчасть для моторов Штуцер Аналог изделия Запасной импеллер

16.275.00 5-цилиндровые генераторы ONAN, 
ориг. код 132-0278 1" 1/4 (наружный) Sherwood L10B 16.194.14

 

Помпа NAUCO ST910

Латунный корпус, импеллеры из неопрена. Приводится в действие через клиновый ремень.

Помпы Бар Производительность л/мин

об/мин 700 об/мин 900 об/мин 1400 об/мин 1750 об/мин 2000 об/мин 2500

0 13 16 23 25,5 28 32

0,3 11 12 20 22,5 25 29

0,6 9 10,5 16,5 19 21 26

1 5 9,5 15 18 19 22

Артикул Запчасть для моторов Штуцер Аналог изделия Запасной импеллер

16.910.00 генераторы KOHLER 3/8" Sherwood G910 Yanmar GM46936 
GM104855 16.194.48

 

Помпа NAUCO ST1016

Латунный корпус, импеллеры из неопрена.

Помпы Бар Производительность л/мин

об/мин 700 об/мин 900 об/мин 1400 об/мин 1750 об/мин 2000 об/мин 2500

0 50 55 85 90 130 170

0,3 48 51 81 100 120 155

0,6 44 47 78 97,5 112 140

1 40 44 73 92 105 131

1,5 35 38 67 87 100 125

Артикул Запчасть для моторов Штуцер Аналог изделия Запасной импеллер

16.100.16 Mercruiser 1" 1/2 Sherwood P1016 
Mercruiser 854179001 16.194.14

 

Помпа NAUCO ST914

Латунный корпус, импеллеры из неопрена.

Помпы Бар Производительность л/мин

об/мин 700 об/мин 900 об/мин 1400 об/мин 1750 об/мин 2000 об/мин 2500

0 7 9 10,5 12,5 14 18

0,3 6 8 9,5 11 13 17

0,6 5 7 8,5 9,5 11,5 15

1 4 6 8 8,5 9,5 12

Артикул Запчасть для моторов Штуцер Аналог изделия Запасной импеллер

16.914.00 Volvo 17 мм быстроразъемный Johnson F35 B-9-24178 16.194.02

 

Помпа NAUCO ST423

Латунный корпус, импеллеры из неопрена.

Помпы Бар Производительность л/мин

об/мин 700 об/мин 900 об/мин 1400 об/мин 1750 об/мин 2000 об/мин 2500

0 13 16 23 25,5 28 32

0,3 11 12 2 22,5 25 29

0,6 9 10,5 16,5 19 21 26

1 5 9,5 15 18 19 22

Артикул Запчасть для моторов Штуцер Аналог изделия Запасной импеллер

16.423.00 Volvo MA 2030/2040 21 мм (наружный) Johnson F4B-9-10-24465-01; 
Volvo 3580945; Jabsco 2950-1301 16.194.04
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Импеллеры для помп стационарных моторов

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
G: уплотнение; GT: уплотнение + заглушка; GX: уплотнение + винт;
X: винт; CGT: шпонка + уплотнение + заглушка;
N: маслостойкая нитриловая резина; T: заглушка.

Помпы JABSCO для стационарных моторов

ИмпеллерыАртикул 
импеллера CEF

Принадлежности Ориг.
код

Код
CEF

Фотография Вкладыш Ø A (внутренний/
наружный) мм

Ø B
мм

С
мм

Лопасти №
профиля

16.194.58 - 17255-0003 258 18,8 39,1 18,9 6 4

16.194.79 - 50461-1001 157 13,42 57,18 50,25 10 18

16.194.81 - 50668 172 38,82 119,7 133 10 18

16.194.82 - 17954-0001 148 16,85 / 19 65 50,7 10 23

Принадлежности: G: уплотнение; GT: уплотнение и заглушка; GX: уплотнение и винт; X: винт; CGT: шпонка, уплотнение и заглушка; N: Уплотнение из маслостойкой резины; T: заглушка.
 

Помпы SHERWOOD для стационарных моторов

ИмпеллерыАртикул 
импеллера CEF

Принадлежности Ориг.
код

Код
CEF

Фотография Вкладыш Ø A (внутренний/
наружный) мм

Ø B
мм

С
мм

Лопасти №
профиля

16.194.61 GX 22000K 179 20,7 114,3 109,5 10 18

16.194.65 G 26000K 183 20 94,5 79,8 12 15

16.194.82 - 19000K 148 16,85 / 19 65 50,7 10 23

Принадлежности: G: уплотнение; GT: уплотнение и заглушка; GX: уплотнение и винт; N: Нитриловая маслостойкая резинка; X: винт; CGT: шпонка, уплотнение и заглушка; T: заглушка.
 

Стационарные моторы YANMAR

ИмпеллерыАртикул импеллера 
CEF

Принадлежности Код
CEF

Ориг.
код

Фотография Вкладыш Ø A (внутренний/
наружный) мм

Ø B
мм

С
мм

Лопасти №
профиля

16.194.01 GX 100 104211-42070
104211-42071 9,54 39,6 18,94 6 4

16.194.05 GT 107
129470-42530
129470-42532
129670-42531
127610-42270

14,29 / 16 57 31,6 12 26
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16.194.23 - 124 119773-42600-1 14,29 / 16 57 48,2 12 26

16.194.26 T 114 127610-42200 14,29 / 16 65 50,1 10 20

16.194.45 - 161 119593-42200
119593-42202 14,29 / 16 65 68,2 10 23

16.194.09 CGT 108 145410-46090
 124310-46090 15,93 / 16 57 31,6 12 26

16.194.13 - 129
124223-42091
124223-42092
 128296-42070
128620-42200

12,75 50,8 22,1 6 7

16.194.16 - 113 128176-42071 8 31,3 11,9 6 1

16.194.22 - 130 128170-42070 8 31,75 12 6 3

16.193.62 G 162 119574-42552/
52 22,5 / 25 65,8 80 12 21

16.194.03 GX 101 128990-42200 12,17 50,8 22,21 6 7

16.194.48 G 165 128620-42200 15,95 62,2 22,4 12 22

16.194.80 G 163 14867-42830 22,5 / 25,4 95 95 12 15

Артикул импеллера 
CEF

Принадлежности Код
CEF

Ориг.
код

Фотография Вкладыш Ø A (внутренний/
наружный) мм

Ø B
мм

С
мм

Лопасти №
профиля

Принадлежности: G: уплотнение; GT: уплотнение и заглушка; GX: уплотнение и винт; X: винт; CGT: шпонка, уплотнение и заглушка; N: Уплотнение из маслостойкой резины; T: заглушка.
 

Стационарные моторы CATERPILLAR

ИмпеллерыАртикул импеллера 
CEF

Принадлежности Ориг.
код

Код
CEF

Фотография Вкладыш Ø A (внутренний/
наружный) мм

Ø B
мм

С
мм

Лопасти №
профиля

16.195.05 GT 2323198 
2323198 107 14,29 / 16 57 31,6 12 4

16.194.07 GT 1L4774 105 22,5 / 25,4 96 63,1 9 13

16.194.26 T 7C-3286 114T 14,29 / 16 65 50,1 10 20

16.194.52 - 3N4859 152 20,2 92 88,5 12 15

16.194.61 GX 1539123 179 20,7 114,3 109,5 10 18

Принадлежности: G: уплотнение; GT: уплотнение и заглушка; GX: уплотнение и винт; X: винт; CGT: шпонка, уплотнение и заглушка; N: маслостойкая нитриловая резина; T: заглушка.
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Помпы OBERDORFER для стационарных моторов

ИмпеллерыАртикул импеллера 
CEF

Принадлежности Ориг.
код

Код
CEF

Фотография Вкладыш Ø A (внутренний/
наружный) мм

Ø B
мм

С
мм

Лопасти №
профиля

16.194.00 - 6617 110 7,31 / 8 50,8 22,1 6 7

16.194.06 GT 7441 106 14,29 / 16 65 50,2 8 11

16.194.07 GT C7054 105 22,5 / 25,4 96 63,1 9 13

16.194.09 CGT B6620 108 15,93 / 16 57 31,6 12 26

16.194.37 GT C7441 206 14,29 / 16 65 50,2 8 11

Принадлежности: G: уплотнение; GT: уплотнение и заглушка; GX: уплотнение и винт; X: винт; CGT: шпонка, уплотнение и заглушка; N: маслостойкая нитриловая резина; T: заглушка.
 

Генераторы ONAN

ИмпеллерыАртикул импеллера 
CEF

Принадлежности Ориг.
код

Код
CEF

Фотография Вкладыш Ø A (внутренний/
наружный) мм

Ø B
мм

С
мм

Лопасти №
профиля

16.194.06 GT 132-0436 106 14,29 / 16 65 50,2 8 11

16.194.66 G 132-0358 166 12,8 56,6 19,8 12 -

Принадлежности: G: уплотнение; GT: уплотнение и заглушка; GX: уплотнение и винт; X: винт; CGT: шпонка, уплотнение и заглушка; N: маслостойкая нитриловая резина; T: заглушка.
 

Генераторы WESTERBEKE

ИмпеллерыАртикул импеллера 
CEF

Принадлежности Ориг.
код

Код
CEF

Фотография Вкладыш Ø A
мм

Ø B
мм

С
мм

Лопасти №
профиля

16.194.05 GT 302571 107 14,29 / 16 57 31,6 12 26

16.194.14 GT 33779 120 15,9 65,20 41,3 12 21

Принадлежности: G: уплотнение; GT: уплотнение и заглушка; GX: уплотнение и винт; X: винт; CGT: шпонка, уплотнение и заглушка; N: маслостойкая нитриловая резина; T: заглушка.
 

Стационарные моторы PERKINS

ИмпеллерыАртикул импеллера 
CEF

Принадлежности Ориг.
код

Код
CEF

Фотография Вкладыш Ø A (внутренний/
наружный) мм

Ø B
мм

С
мм

Лопасти №
профиля

16.194.07 GT 460027 105 22,5 / 25,4 96 63,1 9 13

Принадлежности: G: уплотнение; GT: уплотнение и заглушка; GX: уплотнение и винт; X: винт; CGT: шпонка, уплотнение и заглушка; N: маслостойкая нитриловая резина; T: заглушка.
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Стационарные моторы RENAULT

ИмпеллерыАртикул импеллера 
CEF

Принадлежности Ориг.
код

Код
CEF

Фото Вкладыш Ø A (внутренний/
внешний) мм

Ø B
мм

С
мм

Число 
лопастей

№
профиля

16.194.28 T 48300008 122 17 65 48,6 8 11

Принадлежности: G: уплотнение; GT: уплотнение и заглушка; GX: уплотнение и винт; X: винт; CGT: шпонка, уплотнение и заглушка; N: маслостойкая нитриловая резина; T: заглушка.
 

Стационарные моторы VETUS

ИмпеллерыАртикул импеллера 
CEF

Принадлежности Ориг.
код

Код
CEF

Фото Вкладыш Ø A (внутренний/
внешний) мм

Ø B
мм

С
мм

Число 
лопастей

№
профиля

16.194.04 GX 101 116 12,66 50,8 22,1 6 7

16.194.41 - 401 232 8 44,6 13 6 5

Принадлежности: G: уплотнение; GT: уплотнение и заглушка; GX: уплотнение и винт; X: винт; CGT: шпонка, уплотнение и заглушка; N: Уплотнение из маслостойкой резины; T: заглушка.
 

Дизельные моторы NANNI

ИмпеллерыАртикул импеллера 
CEF

Принадлежности Ориг.
код

Код
CEF

Фото Вкладыш Ø A (внутренний/
внешний) мм

Ø В
мм

С
мм

Число 
лопастей

№
профиля

16.194.01 GX 908200300 100 9,54 39,6 18,94 6 4

16.194.11 - 48300250 127 10 50,8 22,1 6 7

16.194.12 - 48300251 128 17 66 32 8 11

16.194.28 T 48300008 122 17 65 48,6 8 11

Принадлежности: G: уплотнение; GT: уплотнение и заглушка; GX: уплотнение и винт; X: винт; CGT: шпонка, уплотнение и заглушка; N: маслостойкая нитриловая резина; T: заглушка.
 

Моторы CUMMINS

ИмпеллерыАртикул 
импеллера CEF

Принадлежности Ориг.
код

Код
CEF

Фотография Вкладыш Ø A (внутренний/
наружный) мм

Ø B
мм

C
мм

Лопасти №
профиля

16.194.06 GT 650607 106 14,29 / 16 65 50,2 8 11

16.194.07 GT 10556540 105 22,5 / 25,4 96 63,1 9 13

16.194.08 GT 008503 145 22,5 / 25,4 95 88,5 12 15
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16.194.26 T 879194186 114 14,29 / 16 65 50,1 10 20

16.194.52 - 217308 152 20,2 95 88,5 12 15

16.194.55 G 132-0415 190 12,2 19 40 6 4

16.194.63 G 3974456 181 16,1 84 73 12 24

16.194.64 GX 4933743 182 20,7 94,5 101,5 12 15

Артикул 
импеллера CEF

Принадлежности Ориг.
код

Код
CEF

Фотография Вкладыш Ø A (внутренний/
наружный) мм

Ø B
мм

C
мм

Лопасти №
профиля

Принадлежности: G: уплотнение; GT: уплотнение + пробка; GX: уплотнение + винт; X: винт; CGT: шпонка + уплотнение + пробка; N: малостойкая нитриловая резина; T: пробка.
 

Моторы DETROIT

ИмпеллерыАртикул 
импеллера CEF

Принадлежности Ориг.
код

Код
CEF

Фотография Вкладыш Ø A (внутренний/
наружный) мм

Ø B
мм

C
мм

Лопасти №
профиля

16.194.06 GT 5193602 106 14,29 / 16 65 50,2 8 11

16.194.07 GT 5193553 105 22,5 / 25,4 96 63,1 9 13

16.194.08 GT 5196168 145 22,5 / 25,4 95 88,5 12 15

16.194.24 T 8924838 135 22,5 / 25,4 95 63,1 12 15

Принадлежности: G: уплотнение; GT: уплотнение + пробка; GX: уплотнение + винт; X: винт; CGT: шпонка + уплотнение + пробка; N: малостойкая нитриловая резина; T: пробка.
 

Помпы DJ PUMP для стационарных моторов

ИмпеллерыАртикул 
импеллера CEF

Принадлежности Ориг.
код

Код
CEF

Фотография Вкладыш Ø A (внутренний/
наружный) мм

Ø B
мм

C
мм

Лопасти №
профиля

16.194.01 GX 100 08-41-0601 9,54 39,6 18,94 6 4

16.194.02 GX 121 08-31-0601 12 39,6 19,2 6 4

16.194.03 GX 101 08-39-0601 12,17 50,8 22,1 6 7

16.194.04 GX 116 09-108-0601 12,66 50,8 22,1 6 7

16.194.05 GT 107 08-21-1201 14,29 / 16 57 31,6 12 26
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16.194.06 GT 106 001-0801 14,29 / 16 65 8 11

16.194.07 GT 105 003-0901 22,5 / 25,4 96 9 13

16.194.08 GT 145 086-1201 22,5 / 25,4 95 50,2 12 15

16.194.09 CGT 108 08-22-1201 15,93 / 16 57 63,1 12 26

16.194.10 T 102 08-46-0801 15,9 / 16 65 50,2 8 11

16.194.13 - 129 08-37-0601 12,75 50,8 22,1 6 7

16.194.14 GT 120 08-20-1201 15,9 65,2 41,3 12 21

16.194.17 GT 103 08-38-1201 15,9 62 31,7 12 22

16.194.23 - 124 09-105-1201 14,29 / 16 57 48,2 12 26

16.194.24 T 135 003-1201 22,5 / 25,4 95 63,1 12 15

16.194.29 T 109 09-201-1003 16,85 / 19 66,5 50,6 8 20

16.194.37 GT 206 001-0801N 14,29 / 16 65 50,2 8 11

16.194.40 T 115 086-0901 22,5 / 25,4 95 88,5 9 13

16.194.45 - 161 09-42-1001 14,29 / 16 65 68,2 10 23

16.194.48 G 165 09-106-1201 15,95 62,2 22,4 12 22

16.194.52 - 152 088-1201 20,2 95 88,5 12 15

16.194.55 G 190 09-107-0601 12,2 19 40 6 4

16.194.60 T 186 08-30-1201 22,5 / 25,4 96,5 130 12 15

16.194.61 GX 179 09-49-1001T 20,7 114,3 109,5 10 18

Артикул 
импеллера CEF

Принадлежности Ориг.
код

Код
CEF

Фотография Вкладыш Ø A (внутренний/
наружный) мм

Ø B
мм

C
мм

Лопасти №
профиля
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16.194.62 G 162 09-44-1201 22,5 / 25 65,8 80 12 21

16.194.64 GX 182 08-33-1201 20,7 94,5 101,5 12 15

16.194.65 G 183 08-34-1201 20 94,5 79,8 12 15

16.194.66 G 166 08-32-1201 12,8 56,6 19,8 12 -

16.194.77 - 144 08-14-1001 22,5 / 25,4 117,6 88,5 9 28

16.194.78 G 153 08-15-1001 - 20,2 117,6 88,5 9 28

16.194.79 - 157 008-1001 - 13,42 57,18 50,25 10 18

16.194.80 G 163 09-45-1201 22,5 / 25,4 95 95 12 15

16.194.82 - 148 09-201-1001 16,85 / 19 65 50,7 10 23

Артикул 
импеллера CEF

Принадлежности Ориг.
код

Код
CEF

Фотография Вкладыш Ø A (внутренний/
наружный) мм

Ø B
мм

C
мм

Лопасти №
профиля

Принадлежности: G: уплотнение; GT: уплотнение + пробка; GX: уплотнение + винт; X: винт; CGT: шпонка + уплотнение + пробка; N: малостойкая нитриловая резина; T: пробка.
 

Помпы JMP для стационарных моторов

Импеллеры
Импеллеры

Артикул 
импеллера CEF

Принадлежности Ориг.
код

Код
CEF

Фотография Вкладыш Ø A (внутренний/
наружный) мм

Ø B
мм

C
мм

Лопасти №
профиля

16.194.01 GX 7001-01 100 9,54 39,6 18,94 6 4

16.194.02 GX 7000-01 121 12 39,6 19,2 6 4

16.194.03 GX 7050-01 101 12,17 50,8 22,1 6 7

16.194.04 GX 7051-01 116 12,66 50,8 22,1 6 7

16.194.05 GT 7100-01 107 14,29 / 16 57 31,6 12 26

16.194.06 GT 7400-01 106 14,29 / 16 65 50,2 8 11

16.194.07 GT 8000-01 105 22,5 / 25,4 96 63,1 9 13
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16.194.08 GT 8301-01 145 22,5 / 25,4 95 88,5 12 15

16.194.10 T 7410-01 102 15,9 / 16 65 50,2 8 11

16.194.13 - 7052-01 129 12,75 50,8 22,1 6 7

16.194.14 GT 7300-01 120 15,9 65,2 41,3 12 21

16.194.22 - 6000-01 130 8 31,75 12 6 3

16.194.24 T 8100-01 135 22,5 / 25,4 95 63,1 12 15

16.194.26 T 7400-01 114 14,29 / 16 65 50,1 10 20

16.194.38 - 7053-01 138 7,31 / 8 51,3 22 6 8

16.194.40 T 8200-01 115 22,5 / 25,4 95 88,5 9 13

16.194.43 X 7070-01 146 12,17 51,8 22 10 9

16.194.44 GX 7071-01 156 12,66 51,8 22 10 9

16.194.45 - 7420-01 161 14,29 / 16 65 68,2 10 23

16.194.48 G 7172-01 165 15,95 62,2 22,4 12 22

16.194.52 - 8300-01 152 20,2 95 88,5 12 15

16.194.55 G 7013-01 190 12,2 19 40 6 4

16.194.57 GT 7446-01 177 14,29 / 16 65,2 75,65 8 11

16.194.66 G 7110-01 166 12,8 56,6 19,8 12 -

16.194.77 - 9001-01 144 22,5 / 25,4 117,6 88,5 9 28

16.194.80 G 8326-01 163 22,5 / 25,4 95 95 12 15

Артикул 
импеллера CEF

Принадлежности Ориг.
код

Код
CEF

Фотография Вкладыш Ø A (внутренний/
наружный) мм

Ø B
мм

C
мм

Лопасти №
профиля

Принадлежности: G: уплотнение; GT: уплотнение + пробка; GX: уплотнение + винт; X: винт; CGT: шпонка + уплотнение + пробка; N: малостойкая нитриловая резина; T: пробка.
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Помпы JOHNSON PUMP для стационарных моторов

ИмпеллерыАртикул 
импеллера CEF

Принадлежности Ориг.
код

Код
CEF

Фотография Вкладыш Ø A (внутренний/
наружный) мм

Ø B
мм

C
мм

Лопасти №
профиля

16.194.14 GT 09-702B 120 15,9 65,20 41,3 12 21

16.194.59 - J09-838S 185 25,4 94 63 11 17

16.194.64 GX 09-705BT-1 182 20,7 94,5 101,5 12 15

Принадлежности: G: уплотнение; GT: уплотнение + пробка; GX: уплотнение + винт; X: винт; CGT: шпонка + уплотнение + пробка; N: малостойкая нитриловая резина; T: пробка.
 

Моторы KAISHYAMA

ИмпеллерыАртикул 
импеллера CEF

Принадлежности Ориг.
код

Код
CEF

Фотография Вкладыш Ø A (внутренний/
наружный) мм

Ø B
мм

C
мм

Лопасти №
профиля

16.194.05 GT SP-30C 107 14,29 / 16 57 31,6 12 26

16.194.04 GX 3KL 116 12,66 50,8 22,1 6 7

16.194.06 GT SP-70 106 14,29 / 16 65 50,2 8 11

16.194.07 GT SP-220 105 22,5 / 25,4 96 63,1 9 13

16.194.08 GT SP-280 145 22,5 / 25,4 95 88,5 12 15

16.194.13 - 2QM 129 12,75 50,8 22,1 6 7

16.194.26 T SP-70 114 14,29 / 16 65 50,1 10 20

16.194.29 T AH-70 109 16,85 / 19 66,5 50,6 8 20

16.194.52 - FT-A6 152 20,2 95 88,5 12 15

16.194.59 - FT-A4 185 25,4 94 63 11 17

16.194.80 G SP-300 163 22,5 / 25,4 95 95 12 15

16.194.84 CG SP-30K 170 16 57 31,6 12 26

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ

_2024_GEN_GRNR.RUS.mif  Page 58  Tuesday, February 6, 2024  11:19 AM



59

2024

16.194.01 GX YS12 100 9,54 39,6 18,94 6 4

16.194.05 GT KP-30 107 14,29 / 16 57 31,6 12 26

16.194.06 GT SP-70 106 14,29 / 16 65 50,2 8 11

16.194.07 GT SP-200/220 105 22,5 / 25,4 96 63,1 9 13

16.194.14 GT SP-60 120 15,9 65,20 41,3 12 21

16.194.40 T SP-280 115 22,5 / 25,4 95 88,5 9 13

16.194.45 - SP-130 161 14,29 / 16 65 68,2 10 23

Артикул 
импеллера CEF

Принадлежности Ориг.
код

Код
CEF

Фотография Вкладыш Ø A (внутренний/
наружный) мм

Ø B
мм

C
мм

Лопасти №
профиля

Принадлежности: G: уплотнение; GT: уплотнение + пробка; GX: уплотнение + винт; X: винт; CGT: шпонка + уплотнение + пробка; N: малостойкая нитриловая резина; T: пробка.
 

Генераторы KOHLER

ИмпеллерыАртикул 
импеллера CEF

Принадлежности Ориг.
код

Код
CEF

Фотография Вкладыш Ø A (внутренний/
наружный) мм

Ø B
мм

C
мм

Лопасти №
профиля

16.194.06 GT 106 352122 14,29 / 16 65 50,2 8 11

Принадлежности: G: уплотнение; GT: уплотнение + пробка; GX: уплотнение + винт; X: винт; CGT: шпонка + уплотнение + пробка; N: малостойкая нитриловая резина; T: пробка.
 

Моторы LOMBARDINI

ИмпеллерыАртикул 
импеллера CEF

Принадлежности Ориг.
код

Код
CEF

Фотография Вкладыш Ø A (внутренний/
наружный) мм

Ø B
мм

C
мм

Лопасти №
профиля

16.194.01 GX 100 875807 9,54 39,6 18,94 6 4

16.194.02 GX 121 42001940 12 39,6 19,2 6 4

16.194.03 GX 101 42001960 12,17 50,8 22,1 6 7

16.194.04 GX 116 42001930 12,66 50,8 22,1 6 7

16.194.06 GT 106 42002060 14,29 / 16 65 50,2 8 11

16.194.43 X 146 42002040 12,17 51,8 22 10 9

Принадлежности: G: уплотнение; GT: уплотнение + пробка; GX: уплотнение + винт; X: винт; CGT: шпонка + уплотнение + пробка; N: малостойкая нитриловая резина; T: пробка.
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Моторы NIKKISO

Импеллеры
Артикул 
импеллера CEF

Принадлежности Ориг.
код

Код
CEF

Фотография Вкладыш Ø A (внутренний/
наружный) мм

Ø B
мм

C
мм

Лопасти №
профиля

16.194.05 GT 107 F15CBC 14,29 / 16 57 31,6 12 26

16.194.06 GT 106 F20CBC 14,29 / 16 65 50,2 8 11

16.194.07 GT 105 F40CBC 22,5 / 25,4 96 63,1 9 13

Принадлежности: G: уплотнение; GT: уплотнение + пробка; GX: уплотнение + винт; X: винт; CGT: шпонка + уплотнение + пробка; N: малостойкая нитриловая резина; T: пробка.
 

Моторы SOLE’ / DIESEL

Импеллеры
Артикул 
импеллера CEF

Принадлежности Ориг.
код

Код
CEF

Фотография Вкладыш Ø A (внутренний/
наружный) мм

Ø B
мм

C
мм

Лопасти №
профиля

16.194.26 T 114 34711008 14,29 / 16 65 50,1 10 20

16.194.45 - 161 39411008 14,29 / 16 65 68,2 10 23

Принадлежности: G: уплотнение; GT: уплотнение + пробка; GX: уплотнение + винт; X: винт; CGT: шпонка + уплотнение + пробка; N: малостойкая нитриловая резина; T: пробка.
 

Моторы YAMAHA

Импеллеры
Артикул 
импеллера CEF

Принадлежности Ориг.
код

Код
CEF

Фотография Вкладыш Ø A (внутренний/
наружный) мм

Ø B
мм

C
мм

Лопасти №
профиля

16.194.23 - 124 6TA-12457-00 14,29 / 16 57 48,2 12 26

Принадлежности: G: уплотнение; GT: уплотнение + пробка; GX: уплотнение + винт; X: винт; CGT: шпонка + уплотнение + пробка; N: малостойкая нитриловая резина; T: пробка.
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Смеситель серии Shower

Идеальный вариант для душа внутренней/внешней установки. 
В комплекте три гибких подводки в оплетке из нержавеющей стали.

КраныАртикул Тип Ручка Ø основания 
мм

Вылет
мм

Монтажная
часть

17.048.00 Смеситель горячей/холодной 
воды Round 42 45 Ø 32 мм, длина 37

17.051.00 Смеситель горячей/холодной 
воды T 42 45 Ø 32 мм, длина 37

17.051.01 Смеситель горячей/холодной 
воды Oval 42 45 Ø 32 мм, длина 37

17.052.01 Только холодная вода Oval 42 45 Ø 32 мм, длина 37

17.051.06 Смеситель горячей/холодной 
воды Slim 42 45 Ø 32 мм, длина 37
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Filtri nafta motori VOLVO Penta Diesel

 Моторы | Артикул Код OEM Ø корпуса A мм Н мм

 17.502.07 21718912 30 147
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Комплекты для обслуживания дизельных моторов VOLVO

Состоят из масляного фильтра, топливного фильтра и импеллера помпы.

 Моторы | 
Артикул Код OEM Моторы

17.600.01 877194 2001 / 2002 / 2003

17.600.02 21189380 MD2010C / 2020C / 2030A / 2030B / MD2030C / 2040A / 2040B / 2040C

17.600.03 877201 D30 / D31 / KAD32

17.600.04 877202 D40 / D41

17.600.05 877203 KAD / KADM 42,43,44,300

17.600.06 21189380 D1-13 / D1-20

17.600.07 21189422 D1-30 / D2-40

17.600.08 21189426 D250/55/60/75

17.600.09 21105842 D3 A-C (2009)

17.600.10 21759184 D3 D-H (2010)

17.600.11 21704968 D4/B6 A/F; D4 A/D трансмиссия AQ/IPS
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 17.501.40 17.501.41

Масляные фильтры для колонок VOLVO IPS

 Масляные 
Артикул Мотор Мотор / ориг. код Дейдвуд  Ø x h мм

17.501.40 Volvo 22057107 IPS1 240x60

17.501.41 Volvo 23005191 IPS 15/2/20/3/30 310x115

 

  17.504.11

  17.504.22

Топливный фильтр для подвесного мотора MERCURY

Подходит для 4/6-цилиндровых Mercury VERADO (ориг. код 35-8M0020349 / 35-893318502).

 Фильтры 
Артикул Ориг. код Моторы

Ø резьбы мм Ø корпуса мм высота мм

17.504.22 11 27 45 35-8M0168897 75/115 л.с. 4-
тактные

17.504.11 45,5 35,5 126 35-8M0122423; 
35-8M0020349; 35-8843801

4/6-цилиндровые 
Verado

 

 17.504.28

 17.504.29

Топливный фильтр для подвесных моторов Suzuki

 Топливные Артикул Ориг. код Моторы

17.504.28 15412-92J00 70-200 л.с. 4-тактные

17.504.29 15412-93J10 200-350 л.с. 4-тактные
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Интеллектуальная панель управления для стеклоочистителей универсального типа

Система управления, состоящая из панели управления и блока реле, соединяемых по кабелю CANBUS с
двумя вилками.

Блок для двух стеклоочистителей имеет один вход, блок для трех стеклоочистителей имеет два входа на 8
полюсов (параллельных), которые могут использоваться совместно или по-отдельности.

Функции:
возможность включения стеклоочистителей по-отдельности или совместно;
3 прерывистых режима работы (4 при использовании высокоскоростного моторчика);
1 или 2 скорости непрерывной работы;
цикл парковки;
синхронизация щеток на любой скорости;
автоматический цикл омывания;
возможность добавления второй панели для второго поста управления;
внутренний предохранитель с автоматическим взводом для каждого моторчика;
защита от переплюсовки.

Артикул  мм Применимость В

19.756.02 100x98 2 стеклоочистителя 12/24

19.756.03 100x98 3 стеклоочистителя 12/24

 

Переходник для приведения палубных горловин сточных вод к стандарту ISO8840 

Накручивается на палубные горловины с резьбой BSP для возможности присоединения портовых сливных
пистолетов стандарта ISO8840.

 Артикул Резьба Ø резьбы Для палубных горловин

20.866.90 1 1/2" 47,80 20.366.09; 20.450.04; 20.461.09; 20.463.09; 20.666.09; 
20.667.06; 20.668.06; 20.866.39

20.866.91 1 1/4" 41,90 20.454.06; 20.455.06

20.866.92 1 1/8" 37,90 -

 

 21.440.13/25

Латунный горн MARCO с компрессором

Сертифицирован RINA для прогулочных судов свыше 12 метров и рабочих судов (рыболовных и т.п.) от 12
до 20 метров. В комплекте с компрессором и принадлежностями для установки.

 Звуковые Артикул Модель Отделка В Тип Длина мм Ø горловины 
мм

21.440.12 PW2 белая краска 12 Classic 460 200

21.440.13 PW2-BN черная краска 12 Classic 460 200

21.440.24 PW2 белая краска 24 Classic 460 200

21.440.25 PW2-BN черная краска 24 Classic 460 200

 

  21.441.03

Латунный горн MARCO

Сертифицирован RINA, LLoyd’s и Bureau Veritas.
Работает от бортовой линии сжатого воздуха либо от выделенного компрессора.

 Звуковые Артикул Модель Изделие В дБ Одобрена для 
судов длиной м мм

21.441.01 PW3 Горн - белый 24 132 20-75 465x300

21.441.02 PW3-BC Горн - хром 24 132 20-75 449x300

21.441.03 PW3-BN Горн, окрашенный в черный цвет 
+ электромагнитный клапан 24 132 20-75 449x300

21.441.09 M3 Компрессор 24 - - 368x380x192

 

Профессиональный электронный мегафон

Функции: мегафон + сирена + свисток.

МегафоныАртикул Вт Дальность Длина 
мм

Ø выхода 
мм

Питание Время 
автономно
й работыв условиях городской 

застройки м
на открытом 

пространстве м

21.325.00 30 350 1000 310 200
6 батареек типа C с 
напряжением 1,5 В 

(LR14) НЕ В 
КОМПЛЕКТЕ

8 ч 1,8
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Самонадувающиеся спасательные жилеты сертифицированные по EN ISO 12402-3

Самонадувающийся спасательный жилет Junior 1MAJ 150 Н 
(сертифицирован по EN ISO 12402-3)

Для детей массой более 15 кг. Снабжен бедренным поясом. 
Ворот из мягкой эластичной ткани для удобства ношения.

 Артикул Активация Цвет Размер Запасной баллончик 
+ клапан

22.299.01 автоматическая красный - синий подростковый 22.399.15
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Самонадувающийся спасательный жилет MK150 - 150 Н (EN ISO 12402-3)

Спасательный жилет для взрослых.
Активатор UML-5. Ворот из мягкой эластичной ткани для удобства ношения.

 Артикул Активация Цвет Размер Запасной баллончик 
+ клапан

22.298.12 ручная красный - черный единый - взрослый 22.401.10

22.298.13 автоматическая синий - черный единый - взрослый 22.398.14

 

Самонадувающийся спасательный жилет 1MAD 150 Н (EN ISO 12402-3)

Укомплектован сертифицированным страховочным поясом.
Активатор UML-5. Ворот из мягкой эластичной ткани для удобства ношения.

 Артикул Активация Цвет Размер Запасной баллончик + 
клапан

22.296.04 автоматическая красный единый - взрослый 22.398.14

 

Профессиональный самонадувающийся спасательный жилет 275MA - 275 Н 
(сертифицирован по EN ISO 12402-2)

Укомплектован сертифицированным страховочным поясом.
Активатор UML-5. Ворот из мягкой эластичной ткани для удобства ношения.

 Артикул Активация Цвет Размер Запасной баллончик
+ клапан

22.294.00 автоматическая синий единый - взрослый 22.294.01
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Водонепроницаемые мешки, рюкзаки и сумки AMPHIBIOUS
Водонепроницаемая емкость AMPHIBIOUS Mini Window
Водонепроницаемый мешок для хранения небольших предметов.
Изготовлен из ПВХ, имеет пару прозрачных окошек.

 Артикул Объем л Цвет  см

23.502.03 1 серый 5 3 19x10x7 79

ПОЯСНЕНИЕ: Класс 5 = Высокая водонепроницаемость, позволяющая изделию не тонуть в воде. Максимальная 
степень защиты от воды. Устойчиво к высокому давлению воды. Пригодно для тяжелого, профессионального 
использования с длительным воздействием воды.

ПОЯСНЕНИЕ: Класс 3 = Изделие не тонет в воде на протяжении более 24 часов.

 

Водонепроницаемая сумка AMPHIBIOUS Tube Light Evo
Выполнена из легкого материала TPU и снабжена клапаном для выпуска избыточного воздуха. Идеально
подходит для хранения или транспортировки сухой одежды, занимает масло места. Имеется ручка для
переноски (на моделях объемом 20л и 60л) и ремень для ношения через плечо (для всех изделий).

 Артикул Объем л Цвет  см

23.516.03 10 черный 5 3 38x18 175

23.516.22 10 серый 5 3 38x18 175

23.516.05 40 черный 5 3 60x28 400

23.516.44 20 серый 5 3 50x25 300

23.516.55 40 серый 5 3 60x28 400

ПОЯСНЕНИЕ: Класс 5 = Высокая водонепроницаемость, позволяющая изделию не тонуть в воде. Максимальная 
степень защиты от воды. Устойчиво к высокому давлению воды. Пригодно для тяжелого, профессионального 
использования с длительным воздействием воды.
ПОЯСНЕНИЕ: Класс 3 = Изделие не тонет в воде на протяжении более 24 часов.

 

Водонепроницаемая сумка AMPHIBIOUS Tube
Прочная водонепроницаемая сумка с классическим лаконичным дизайном. Проста и универсальна в
использовании. Застежка Quick Proof, ручка для переноски из прочного ПВХ и ремень через плечо.

 Артикул Объем л Цвет  см

23.520.03 100 серый 5 3 105x36 980

ПОЯСНЕНИЕ: Класс 5 = Высокая водонепроницаемость, позволяющая изделию не тонуть в воде. Максимальная 
степень защиты от воды. Устойчиво к высокому давлению воды. Пригодно для тяжелого, профессионального 
использования с длительным воздействием воды.
ПОЯСНЕНИЕ: Класс 3 = Изделие не тонет в воде на протяжении более 24 часов.

 

Водонепроницаемая сумка через плечо AMPHIBIOUS Zenith / Compass
Снабжена защитным клапаном, светоотражающей полосой, ручкой для переноски, наружным ремнем с
молнией полусухого типа. Съемный ударозащитный вкладыш Anti-shock идеален для транспортировки
ноутбуков с размерами до 15”. Задник и ремень подбиты мягким материалом для обеспечения
максимального комфорта. Поясной ремешок позволяет использовать сумку при занятиях спортом.

 Артикул Модель Объем л Цвет  см

23.519.01 Compass 17 синий 4 2 32x39x14 1000

ПОЯСНЕНИЕ: Класс 3 = Не промокает под сильным дождем и брызгами.

ПОЯСНЕНИЕ: Класс 0 = Не имеет стандартной застежки. Тонет в воде.

 

Водонепроницаемая поясная сумка AMPHIBIOUS Koala Micron
Компактная поясная сумка; материал PVC 500 D; верхняя или боковая застежка Quick Proof;
световозвращающие полосы; мягкая подбивка и два кармана в зоне контакта с поясницей.

 Артикул Объем л Цвет  см

23.515.01 3 черный 5 3 14x23x10 405

ПОЯСНЕНИЕ: Класс 5 = Высокая водонепроницаемость, позволяющая изделию не тонуть в воде. Максимальная 
степень защиты от воды. Устойчиво к высокому давлению воды. Пригодно для тяжелого, профессионального 
использования с длительным воздействием воды.

ПОЯСНЕНИЕ: Класс 3 = Изделие не тонет в воде на протяжении более 24 часов.
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 23.518.10

Компактный водонепроницаемый рюкзак AMPHIBIOUS Atom II/Kikker
Застежка quick proof, подбитая спинка с дышащей сетчатой тканью, съемная поясничная поддержка,
световозвращающие полосы, карманы с водонепроницаемыми молниями, сетчатые карманы.

 Артикул Модел
ь

Объем л Цвет  
см

 Противоударный чехол для 
хрупких предметов (ОПЦИЯ)

23.518.02 Atom II 15 желтый 4 2 40x26x15 1000 23.518.10
23.518.04 Kikker 20 желтый 5 3 56x32x13 770 -
23.518.05 Kikker 20 черный 5 3 56x32x13 770 -

ПОЯСНЕНИЕ: Класс 4 = Повышенная водонепроницаемость, не позволяющая изделию тонуть. Это первый класс, 
который AMPHIBIOUS рассматривает как реальную водонепроницаемость (waterproof).

ПОЯСНЕНИЕ: Класс 2 = Изделие, способное не тонуть на протяжении нескольких часов.
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Водонепроницаемая сумка круглого сечения AMPHIBIOUS Voyager II / Amarouk

Водонепроницаемая сумка круглого сечения. Снабжена системой Ultra Fix для пристегивания карабинов,
светоотражающими полосами, сетчатым карманом, а также внешним водонепроницаемым карманом.

 Артикул Модель Объем
л

Цвет
см

23.521.13 Voyager II 60 серый 5 3 57x37 1350

23.521.90 Черные подбитые лямики ОПЦИЯ

ПОЯСНЕНИЕ: Класс 5 = Высокая водонепроницаемость, позволяющая изделию не тонуть в воде. 
Максимальная степень защиты от воды. Устойчиво к высокому давлению воды. Пригодно для тяжелого, 
профессионального использования с длительным воздействием воды.

ПОЯСНЕНИЕ: Класс 3 = Изделие не тонет в воде на протяжении более 24 часов.
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ALВодонепроницаемая сумка-рюкзак AMPHIBIOUS Cargo

Прочная водонепроницаемая сумка с плоским дном. Может быть преобразована в рюкзак больших размеров
путем присоединения лямок с набивкой (приобретаются отдельно). 
Застежка Quick Proof, система Ultra Fix для пристегивания карабинов.

 Артикул Объем
л

Цвет
см

23.523.02 160 черный 5 3 37x118x37 2100

23.523.90 Черные подбитые лямки ОПЦИЯ

ПОЯСНЕНИЕ: Класс 5 = Высокая водонепроницаемость, позволяющая изделию не тонуть в воде. 
Максимальная степень защиты от воды. Устойчиво к высокому давлению воды. Пригодно для тяжелого, 
профессионального использования с длительным воздействием воды.

ПОЯСНЕНИЕ: Класс 3 = Изделие не тонет в воде на протяжении более 24 часов.

 

Водонепроницаемый рюкзак AMPHIBIOUS Quota

Застежка Quick Proof (верх и боковая сторона), система Ultra Fix для пристегивания карабинов, сетчатый
карман, съемные лямки. Снабжен двумя ручками для переноски.

 Артикул Объем
л

Цвет
см

23.512.02 45 желтый 5 3 62x30 960

ПОЯСНЕНИЕ: Класс 5 = Высокая водонепроницаемость, позволяющая изделию не тонуть в воде. 
Максимальная степень защиты от воды. Устойчиво к высокому давлению воды. Пригодно для тяжелого, 
профессионального использования с длительным воздействием воды.

ПОЯСНЕНИЕ: Класс 3 = Изделие не тонет в воде на протяжении более 24 часов.

 

Рюкзак AMPHIBIOUS X-Light pack

Сверхкомпактный и легкий рюкзак из полиуретана TPU UL с системой Quick Proof с повышенной
водонепроницаемостью. Сверхтонкие лямки и внешний влагозащищенный карман. Изделие
комплектуется удобным сетчатым мешком для компактного хранения.

 Артикул Объем
л

Цвет
см

23.510.01 10 черный 4 2 39x24 240

ПОЯСНЕНИЕ: Класс 4 = Повышенная водонепроницаемость, не позволяющая изделию тонуть. Это первый 
класс, который AMPHIBIOUS рассматривает как реальную водонепроницаемость (waterproof).

ПОЯСНЕНИЕ: Класс 2 = Изделие, способное не тонуть на протяжении нескольких часов.
 

Сумка AMPHIBIOUS Frog

Сумка с регулируемым и отсоединяемым ремнем для ношения через плечо. Практичная и простая, идеально
подходит для повседневного использования. Застегивается на защитный клапан и молнию. 
Два наружных кармана (один на молнии water resistent) и два внутренних кармана.

 Артикул Объем
л

Цвет
см

23.500.30 2,6 желтый 3 24x18x6 250

23.500.31 2,6 черный 3 24x18x6 250

ПОЯСНЕНИЕ: Класс 3 = Устойчовисть к сильным дождям, струям воды. 
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Водонепроницаемые чехлы AMPHIBIOUS

Водонепроницаемые чехлы для мобильных телефонов, i-Pod, i-Phone, GPS-приемников, VHF-радиостанций, фотоаппаратов и т.п. Водонепроницаемы до глубины 6 м.
Поддерживают возможность работы с сенсорным экраном.

 Сумки | 
Артикул Описание

см
Цвет

23.500.01 Держатель мобильного телефона 13x8,5 белый/прозрачный 6 4

23.500.02 Держатель мобильного телефона 15x8 белый/прозрачный 6 4

23.500.03 Держатель VHF-рации 28x11,5 белый/прозрачный 6 4

23.500.04 Складной держатель мобильного телефона, планшета, GPS-приемника 21,5x10,5 - прозрачный 6 4

23.500.21 Чехол для предметов, водонепроницаемый до глубины 50 м 9x21 - прозрачный 7 4

23.500.22 Чехол для предметов, водонепроницаемый до глубины 50 м 19x21 - прозрачный 7 4

23.500.23 Водонепроницаемый чехол для предметов 12x11 - прозрачный 6 4

ПОЯСНЕНИЕ: Класс 6 = Изделие водонепроницаемо до глубины 6 м. Согласно рекомендациям AMPHIBIOUS это первый класс для изделий, используемых под водой в профессиональных целях и для 
занятий спортом. Для предотвращения образования конденсата, который может повредить электронные приборы, рекомендуется использовать пакетики с абсорбентом.

ПОЯСНЕНИЕ: Класс 7 = Максимальный класс водонепроницаемости, предполагающий использование изделий на глубине до 50 м в профессиональных целях и в таких экстремальных дисциплинах 
как дайвинг, спелеология, каноэ, рафтинг, байдарка. Для предотвращения образования конденсата, который может повредить электронные приборы, рекомендуется использовать пакетики с 
абсорбентом.

ПОЯСНЕНИЕ: Класс 4 = Изделие не тонет в течение сколь угодно долгого времени.
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Потолочный компас RIVIERA Astra 4”

Данное изделие было разработано с целью оптимизации свободного места на консолях управления, перегруженных всевозможными мониторами, указателями и электронными приборами.
Его идея - использовать незадействованные поверхности, такие как потолок капитанской рубки, обращенный к консоли управления.

 КомпасыАртикул Вариант исполнения Корпус Картушка Подсветка 12 В*
25.040.00 нормальный черный черная есть
25.040.01 высокая скорость, более 25 узлов черный черная есть
25.040.02 нормальный белый черная есть

* По заявке также доступен вариант с напряжением 24 В

 

  25.040.00-01    25.040.02

Программатор датчиков уровня NMEA 2000

Программатор предназначен для конфигурирования датчиков уровня NMEA 2000 типа 27.165.xx и
аналогичных при изменении их назначения.

Программатор позволяет:
1) Задавать тип рабочей среды датчика: топливо, чистая вода, бытовые сточные воды, фановые воды.
2) Назначать номер бака (1, 2, 3 и т.д.).
3) Задавать емкость в литрах или объем бака. 

Встроив программатор в сеть NMEA2000 судна, вы сможете конфигурировать систему без необходимости
выполнения каких-либо действий непосредственно на датчике уровня.
Для включения программатора в сеть NMEA2000 необходимо использовать кабель Micro-C NMEA2000. Для
подключения необходим один свободный слот сети NMEA2000.

 Артикул Вход В постоянного тока А В Тип кабеля Длина кабеля см Для датчиков уровня

27.165.00 5 1-3 9-16 USB A 80 27.165.xx
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  29.850.02

  29.850.01/07

FUSION stereo system

With wireless bluetooth technology and DAB antenna.
Anti-glare colour screen and IPx6/IPx7 protection degree.

 Колонки | Code FUSION®
code

Model V Power W Display Australian
socket

USB 
source

IP 
degree

 
mmRMS Max

29.850.01 010-02405-00 MS-RA60 12 4x22 4x45 LCD 2,3" 1 RCA OUT 
with amplifier No IPX6 / 

IPX7
157 x 68 

x 81.2

29.850.02 010-01516-11 MS-
RA70N 12 4x26 4x50 LCD 2.6" 2 RCA OUT 

with amplifier Yes IPX7 60 x 188 
x 123.5

29.850.07 010-02250-00 MS-
RA210 12 4x26 4x50 LCD 2.7" 2 RCA OUT 

with amplifier Yes IPX6 / 
IPX7

156 x 68 
x 126.6

 

FUSION Apollo series stereo system

Modern design and marine technology combine to offer comfortable entertainment both at home and on board.
User-friendly browsing of your playlists to enjoy high-quality music.

 Колонки | Code FUSION®
code

Model V Power W Display Australian 
socket

USB 
source

IP 
degree mm

RMS Max

29.850.14  

010-02346-50 MS-WB675 12 4x43 4x70 No 2 RCA Yes IPX2 130 x 130 x 56

 

Сверхкомпактная съемная УКВ-антенна SCOUT

FOAM INJECTED           

           

Антенна из стеклопластика для УКВ-радиостанций. 
Полностью водонепроницаема (степень защиты IP69), легко снимается с опоры (откручивается вручную).
Антенна имеет УФ-стойкое лакокрасочное покрытие и водонепроницаемое внутреннее уплотнение,
исключающее риск протечек.
Комплектуется опорой и установочным комплектом.

 Артикул Длина
мм

Максимальная 
мощность Вт

Усиление
дБ

Коаксиальный 
кабель м

Ø основания 
мм

29.993.01 220 0,11 50 1 5 55

 

УКВ-антенна MAKO GLOMEX

Судовая УКВ-антенна с коротким радиусом действия. Низкопрофильная
конструкция в форме плавника подходит для современных моторных яхт средних
размеров и РИБ-лодок.
Оболочка антенны выполнена из поликарбоната/ASA стойких к тяжелым морским
условиям окружающей среды.
• Для обмена сообщениями в радиусе до 12 морских миль.
• Влагозащищенный корпус с двойным резиновым уплотнением в основании.
• Небольшие размеры 140x70x61 мм (5,5x2,7x2,4”).
• Пожизненная гарантия от компании GLOMEX.
• Коаксиальный кабель длиной 8 м (26 футов) с разъемами в комплекте.

 GlomexАртикул Размер мм Цвет

29.998.01 250 белый

29.998.02 250 черный

GLOMEX base with built-in fairlead

Made of reinforced nylon with articulated joint,
suitable for VHF/GPS antennas.

Крепления Code Цвет

29.135.00 White

29.135.01 Black
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Адаптер для антенны GLOMEX
Starlink

29.921.32 Механический адаптер для
антенны Starlink. Изготовлен из
нержавеющей стали, резьбовое
соединение 1”x14. Высота 88 мм (3" 1/2).
Совместим с основаниями 29.917.40 и
29.990.17. Кабель Starlink можно пропустить
внутри стойки адаптера, что позволяет
завести кабель внутрь судовой опоры.
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Картплоттер echoMAP™ UHD2 GARMIN

Снабжены яркими цветными дисплеями с диагональю 5" или 7", имеют обновленный дизайн и новый графический интерфейс с современной главной страницей со множеством
инновационных функций. Интегрированный Wi-Fi® для приема изображений с эхолота (традиционных и ClearVü) и пользовательских данных (путевые точки и маршруты) с другим
совместимым устройством Garmin.
Цветные высоконтрастные изображения с эхолота для лучшего выявления целей и конструкций.
Приборы EchoMAP™ UHD2 поддерживают карты Garmin Navionics+™ e Garmin NavionicsVision+™.
Простые и быстрые обновления программного обеспечения, обновление карт через мобильное приложение ActiveCaptain.

 GARMINАртикул Код Garmin Модель Цветной 
дисплей

Мощность 
эхолота Вт

CHIRP Совместимость 
с Panoptix ™

Кормовой датчик
в комплекте смClearVü SideVü

29.063.06 010-02679-00 EchoMap UHD2 62SV 6" 500 есть есть есть - 20,6x13,1 x6,7

29.063.07 010-02679-01 EchoMap UHD2 62SV 6" 500 есть есть есть GT54UHD-TM 20,6x13,1 x6,7

29.063.08 010-02683-00 EchoMap UHD2 72sv 7" 500 есть есть есть - 21,8x14,2 x8,1

29.063.09 010-02683-01 EchoMap UHD2 72sv 7" 500 есть есть есть GT54UHD-TM 21,8x14,2 x8,1

29.063.10 010-02678-00 EchoMap UHD2 92sv 9" 500 есть есть есть - 26,4x16,6x8

29.063.11 010-02678-01 EchoMap UHD2 92sv 9" 500 есть есть есть GT56UHD-TM 26,4x16,6x8

 

  29.063.06/07
  29.063.06/07   29.063.08/09/10/11   29.063.08/09/10/11

Картплоттер echoMAP™ Ultra2 GARMIN

Картплоттер ECHOMAP Ultra 2 с дисплеем 10" и 12" выдает изображения практически не отличимые от
реальных фотографий рыб и подводных конструкций благодаря встроенному модулю эхолота мощностью
600Вт. 
Прибор можно приобрести как часть комплекта, включающего датчик эхолота GT56 UHD all-in-one и
традиционный датчик Garmin CHIRP. Благодаря технологии ClearVü™ и SideVü™ такая конфигурация
обеспечивает высочайшее разрешение при сканировании пространства под и по бокам лодки. 
Новая линейка устройств также поддерживает весь ассортимент известнейших датчиков для сканирования
в режиме реального времени LiveScope от Garmin. Устройства совместимы с опциональными картами Garmin
Navionics+ и BlueChart G3.

 GARMIN
Артикул Код Garmin Модель Дисплей CHIRP Параметры комплектного

датчика эхолота см
Встроенн
ый GPSClearVü SideVü

29.045.11 010-02879-00 ECHOMAP™ Ultra 2 102sv 10" есть есть нет 29,5x19,5x9,8 есть

29.045.13 010-02879-01 ECHOMAP™ Ultra 2 102sv 10" есть есть GT56UHD-TM CHIRP: High Wide 150-240 кГц (350 Вт),
ClearVü/SideVü: 455/800/1.000 кГц (500 Вт) 29,5x19,5x9,8 есть

29.045.15 010-02881-00 ECHOMAP™ Ultra 2 122sv 12" есть есть нет 34,1x22,9x9,8 есть

29.045.17 010-02881-01 ECHOMAP™ Ultra 2 122sv 12" есть есть GT56UHD-TM CHIRP: High Wide 150-240 кГц (350 Вт),
ClearVü/SideVü: 455/800/1.000 кГц (500 Вт) 34,1x22,9x9,8 есть

 

GPSMAP 723 / 923 / 1223 (xsv)

The GPSMAP chartplotters with sunlight-readable and highly backlit screen offer bright colours and crisp details for
top light quality in any conditions. 

With their added processing power and new slimline design, it’s easy to retrofit these plotters in a wide range of dash
configurations. Also available in the xsv version with the most advanced sonar functions on the market featuring a built-
in 1kW single-channel CHIRP sonar with ClearVü-SideVü capabilities. 

Transducer sold separately.

Code GARMIN code Description Model Display ClearVü SideVü Chart compatibility  cm

29.044.48 010-02366-52 Chartplotter + sonar + 
radar GRM18HD3 GPSMAP 923 xsv 9” multipurpose touchscreen Yes Yes Garmin Navionics - 

Bluechart G3 23.3x16.2x7.6

29.044.49 010-02367-52 Chartplotter + sonar + 
radar GRM18HD3 GPSMAP 1223 xsv 12” multipurpose touchscreen Yes Yes Garmin Navionics - 

Bluechart G3 30.8x22.8x8.2

 


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Датчики эхолота CHIRP GARMIN

 GARMINАртикул Код Garmin Модель Мощность Частота Наклон корпуса судна

29.042.22  

010-12401-00 GT8HW-TM 250 Вт 145-230 кГц -

29.042.25  

010-02867-00 GT12M-THF 350 Вт 85-165 кГц 0-7°

29.042.26  

010-02867-01 GT12M-THF 350 Вт 85-165 кГц 8-15°

29.042.29  

010-02867-02 GT12M-THF 350 Вт 85-165 кГц 16-24°

29.042.31  

010-12402-20 GT15M-TH 600 Вт 85-165 кГц 0-25°
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Антенна радара GMR 18 HD3

Благодаря новейшей технологии радар GMR 18 HD3 предоставляет изображения высокого разрешения ,
гарантируя еще более высокие технические показатели и уровень безопасности. GMR 18 xHD3 позволяет
выявлять объекты точнее, имеет динамическую настройку коэффициента усиления, поддерживает режимы
спаренных радаров и сканирования с малыми помехами.

 GARMINАртикул Код 
GARMIN

Мощность Луч Вращение Функция 
Dual Range

 
смпо горизонтали по вертикали

29.005.13 010-02841-
00

4 кВт (дальность 36 
морских миль) 5° 25° до 60 об/

мин есть Ø 50,8 7,7

 

GARMIN GPS antenna

The new dual-band GPS 24xd provides precise location accuracy and high reliability, fast GPS update rate and
accuracy within 1 metre.

Multi-band GNSS to within 1 metre to compatible marine multifunction displays, instrument displays and autopilots.
Provides access to four key global navigation satellite systems (GPS, Galileo, GLONASS and BeiDou). 
Multi-SBAS (Satellite Based Augmentation System) compatibility.

The magnetic heading sensor provides accuracy, stabilising charts, radar overlay and MARPA even at slow speeds.
The antenna is IPX7 water-resistant and compatible with NMEA 2000 or HVS (NMEA 0183) devices.

 GPS | Code Colour Garmin code Description Package contains

29.089.15 Black 010-02316-20 Antenna GPS24 xd 
NMEA 2000

GPS antenna, installation kit, 6-m long NMEA 2000 cable, 
NMEA 2000 T connector, instructions
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Многофункциональные GPS-часы Quatix GARMIN

Quatix7 располагают всеми необходимыми коммуникационными функциями для взаимодействия с
совместимыми картплоттерами Garmin и другими устройствами. Эти смарт-часы позволяют управлять
автопилотом, вести потоковую передачу данных, управлять развлекательной системой Fusion-Link™ и
делать многое другое.
Используйте традиционные кнопки или сенсорный экран для доступа к различным страницам. Смарт-часы
поддерживают опциональные карты BlueChart® g3 прибрежных районов и внутренних вод. 
Устройство имеет яркий дисплей AMOLED с диагональю 1,3", благодаря чему вы сможете видеть циферблат
при любых условиях освещенности.

 Gps | Артикул Код Garmin Описание Срок работы от аккумулятора светод
иодны

29.074.14 010-02540-61 Quatix 7 Смарт-часы: до 18 дней - Все спутниковые 
системы: до 40 часов нет 79

29.074.15
 

010-02803-81 Quatix Pro 
Amoled

Смарт-часы: до 16 дней - Все спутниковые 
системы: до 42 часов есть 78

 

inReach® Mini 2 Marine Bundle

Устройство спутниковой связи, позволяющее поддерживать общение, даже в местах, где отсутствует
сотовое покрытие. С ним вы будете чувствовать себя гораздо увереннее в дальних путешествиях. 
В случае необходимости возможна отправка интерактивного сообщения SOS в наш координационный центр
экстренных ситуаций. Благодаря трекингу TracBack® вы всегда найдете путь в исходную точку. 
Путешествуйте дольше с аккумулятором, обеспечивающим до 14 дней непрерывной работы при определении
местоположения раз в 10 минут.
Функции: GPS, GPS-приемник повышенной чувствительности, GPS-компас.

 GARMINАртикул Код GARMIN Модель Карты Беспроводной
29.075.64 010-02602-30 inReach® Mini 2 Marine Bundle BlueChart g3 да

 

 29.703.91
 29.703.92/96

 29.703.97

 29.703.93

Transducers for Axiom/Axiom+/Axiom Pro/Axiom Pro 2 RAYMARINE

 Датчики | Code Description Compatible with

29.703.91 CPT-S stern transducer Axiom RV / Axiom+ RV / Axiom PRO S / 
Axiom PRO RVX

29.703.92 CPT-S thru-hull plastic transducer with 12" tilted element Axiom RV / Axiom+ RV / Axiom PRO S /
Axiom PRO RVX

29.703.96 CPT-S thru-hull plastic transducer, 20 degrees Axiom RV / Axiom+ RV / Axiom PRO S / 
Axiom PRO RVX

29.703.97 CPT-S indoor transducer Axiom RV / Axiom+ RV / Axiom PRO S /
Axiom PRO RVX

29.703.93 RV-100 stern transdecer, Sonar and 
Down/Side/RealVision 3D Axiom RV / Axiom+ RV / Axiom PRO RVX

29.703.94 RV-300 thru-hull plastic transducer, 
Sonar and Down/Side/RealVision 3D Axiom RV / Axiom+ RV / Axiom PRO RVX

29.703.95 B265LM 1kW CHIRP thru-hull bronze transducer Axiom PRO RVX


 2

9.
70

3.
94

 29.703.95
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Многофункциональный сенсорный дисплей Axion2 Pro RAYMARINE

Axiom 2 pro — это картплоттер, фишфайндер, радар, автопилот и интерфейс для просмотра видео, объединенные в одной мощной рыболовной системе «все в одном». Удобная система
Hybrid Touch представляет собой сенсорной дисплей с интегрированной клавиатурой. 
Мощный 6-ядерный процессор, используемый в Axiom 2 Pro, обеспечивает быстрое перемещение между страницами и меню. GPS-приемник, фишфайндер, радар и средство просмотра
видео, интегрированные в интуитивно понятную операционную систему LightHouse, запускаются и работают быстро и эффективно.
Высокотехнологичное нанопокрытие HydroTough™ прибора Axiom 2 Pro отталкивает воду, обеспечивая надежное управление сенсорным экраном, более качественную цветопередачу и
превосходную видимость при солнечном свете.
Интеллектуальная система фоновой подсветки и датчик освещенности автоматически подстраивают яркость дисплея к условиям дня и ночи.
RealVision MAX оптимизирует поиск рыбы, располагая большим радиусом действия и лучшим разрешением, а отображаемые объекты охоты имеют более высокую четкость.     
Модели Axiom 2 Pro с RealVision MAX оснащены встроенными технологиями CHIRP DownVision, SideVision, RealVision 3D и традиционным фишфайндером CHIRP мощностью 600 В для
рыбалки в прибрежной зоне, а также фишфайндером CHIRP на два канала по 1 кВт для глубокой воды.

- превосходные показатели благодаря процессору Quad core;
- встроенная GPS-антенна 10Гц с 72 каналами;
- сверхъяркий IPS дисплей;
- сенсорный экран мультитач и клавиатура;
- возможность подключения к сети NMEA2000 или SeaTalkNG;
- модели Axiom Pro S оснащаются модулем эхолота CHIRP Sonar для глубин до 200м. Модели Axiom Pro RVm имеют модуль эхолота CHIRP 1кВт для больших глубин и Down/Side/RealVision
3D для более высокого разрешения при исследовании дна. В версиях RVM датчик Down/Side/RealVision 3D и 1 кВт CHIRP могут подключаться и использоваться одновременно.
- поддержка карт Raymarine LightHouse и карт Navionics и C-Map с функцией Autorouting для Navionics+ и Platinum+ и функцией Easy routing для C-Map 4D MAX+;
- широкие возможности по подключению антенн радаров, модулей эхолотов, авторулевых, тепловизоров, приемников AIS и многого другого;
- бесплатные мобильные приложения для просмотра и контроля дисплея со смартфона или планшета;
- ClearCruise™ AR для расширенной реальности;
- возможность обмена данными с лучшими мобильными приложениями, в числе которых Netflix, Spotifify, Seakeeper для метеосводок;
- Axiom UAV для интегрированного управления дронами DJI Mavic Pro;
- датчик эхолота не входит в комплект поставки.

 RaymarineАртикул Модель Эхолот CHIRP Sonar Эхолот Side/Down/
RealVision 3D

Эхолот 1кВт CHIRP Размер дисплея Разрешение Карты Lighthouse Chart в 
комплекте

29.703.19 Axiom2 Pro 9 S x 9" 1280x720 нет
29.703.20 Axiom2 Pro 9 S x 9" 1280x720 да
29.703.49 Axiom2 Pro 9 RVM x x x 9" 1280x720 нет
29.703.50 Axiom2 Pro 9 RVM x x x 9" 1280x720 да
29.703.22 Axiom2 Pro 12 S x 12" 1280x720 нет
29.703.23 Axiom2 Pro 12 S x 12" 1280x720 да
29.703.42 Axiom2 Pro 12 RVM x x x 12" 1280x720 нет
29.703.43 Axiom2 Pro 12 RVM x x x 12" 1280x720 да

 


 2

9.
70

4.
90


 2

9.
70

4.
84

Axiom multipurpose display accessories

 Клавиатуры Code Description Compatible with

29.704.90
 

GA200 GPS antenna and GLONASS external receiver for direct connection to a/eS-
series, AXIOM Pro & AXIOM XL

Axiom Pro, Axiom2 Pro and 
AIS 700

29.704.84  

Axiom R70527 7” built-in cover Axiom and Axiom+

 

Transducers and sensors for RAYMARINE instruments

Датчики Code Reference Description i70

29.600.26  

E70670 RSW Vento Smart Performance transducer, short arm with 30-m cable •**

** Compatible with i70 and Axiom, no need of itc5 converter.

 

Lighthouse Chart RAYMARINE

29.070.03 Новые электронные карты Raymarine Lighthouse Charts обладают исключительной точностью
детализации. 
Они характеризуются гибкостью и могут загружаться непосредственно в дисплеи Axiom и Element через
специализированное мобильное приложение RayConnect.
При покупке карты вы получаете возможность загрузить две зоны.
В варианте Premium доступны спутниковые изображения и точки интереса, такие как сервисные центры,
дилеры, мастерские, главные дороги и рестораны.
Для карт Lighthouse доступны зоны с мировым покрытием. Узнайте больше на сайте www.raymarine.it

 RAYMARINE 
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Ручной Epirb1 OCEAN SIGNAL с GPS CAT2

Соответствуют директиве RED 2014/53/EU. Float-Free с ручным отпусканием и встроенным GPS на 66
каналов. Сверхяркий светодиод.
Отвечает требованиям класса 2 = -20°C +55°C. Выдвижная антенна и кронштейн с системой быстрого
отсоединения. Страховочный ремешок.
Время автономной работы 48 ч. Гарантия 5 лет. Срок службы аккумулятора 10 лет.

 Аварийные Артикул Модель  мм

29.646.02 EPIRB1 178x89 422

 

Автоматический Epirb1 Pro OCEAN SIGNAL с GPS CAT1

Соответствуют директиве RED 2014/53/EU. Float-Free с автоматическим отпусканием и встроенным
GPS на 66 каналов. 
Сверхяркий светодиод. IMO & GMDSS. Отвечает требованиям класса 2 = -20°C +55°C. 
Соответствует всем международным стандартам, включая IMO и GMDSS.
Выдвижная антенна. Время автономной работы 48 ч. Гарантия 5 лет. 
Срок службы аккумулятора 10 лет.

 Аварийные Артикул Модель  мм

29.647.02 EPIRB1 Pro 237x191x121 1250
 

weBBoat® Link PRO 5G GLOMEX

5G/4G/Wi-Fi COSTAL INTERNET
 

DUAL MICRO SIM
        

           

weBBoat® Link PRO 5G — это новая точка доступа Dual SIM 5G/4G/Wi-Fi, использующая сигналы береговых
сотовых сетей. Устройство размещается на судне и обеспечивает уверенный интернет в помещениях и на
палубах с возможностью подключения до 32 пользовательских устройств.
Точка доступа weBBoat® Link PRO 5G оснащена четырьмя антеннами 5G и двумя антеннами MIMO WI-Fi
диапазонов 2.4 и 5 ГГц для высокоскоростного выхода в сеть на удалении до 15 миль от берега.
С weBBoat® Link PRO 5G вы сможете использовать различные способы подключения, комбинируя мобильный
интернет 5G/4G, Wi-Fi и спутниковый интернет (если доступен). Такое решение обеспечивает скорость
передачи на уровне оптоволокна, при этом являясь полностью беспроводным, а значит — идеально
подходящим для использования на яхте.
Вот некоторые из важнейших характеристик weBBoat® Link PRO 5G:
·Полностью новая прошивка и пользовательский интерфейс с новыми функциями.
·Функция “carrier aggregation”: возможность объединения нескольких диапазонов LTE в один большой канал
для существенного повышения скорости передачи данных.
·Автоматический APN: простая и быстрая настройка устройства с автоматическим выбором APN оператора
вставленной SIM-карты.
·Быстрая настройка и управление при помощи мобильного приложения Glomex weBBoat®.
·Выбор приоритета подключения: возможность выбора того, какой тип подключения к интернет использовать
и в каком порядке приоритета из Wi-Fi порта/мобильные данные установленных SIM-карт/SAT – спутниковый
интернет.
·Шифрованное соединение peer-to-peer в режиме реального времени для настройки и технической
поддержки на расстоянии.
·Встроенная функция проверки скорости.

 Интернет | Артикул Модель В Дальнос
ть

Скорость 
скачивания в 5G 

Скорость скачивания 
в 4G (LTE) CAT16

Антенны интернет

29.921.11 weBBoat Link 
PRO 10/30 В 15 миль до 2.5 Gbps до 1 Gbps 4 x 5G + 2 x 2.4/5GHz 

MIMO Wi-Fi
 

weBBoat® Link PRO 5G EXT GLOMEX

5G/4G/Wi-Fi COSTAL INTERNET
 

DUAL MICRO SIM
        

           

weBBoat® Link PRO 5G EXT — это новая точка доступа Dual SIM 5G/4G/Wi-Fi, использующая сигналы
береговых сотовых сетей и работающая по всему миру. Система представляет собой модуль, размещаемый
на судне, четыре уличные антенны 5G с высоким коэффициентом усиления и четыре коаксиальных кабеля
LMR200 длиной 7 м. Система обеспечивает уверенный интернет в помещениях и на палубах судна при
нахождении в море на удалении до 20 миль от берега. 
К устройству могут подключаться до 32 пользовательских устройств без ухудшения силы сигнала и скорости
передачи.
С weBBoat® Link PRO 5G EXT вы сможете использовать различные способы подключения, комбинируя
мобильный интернет 5G/4G, Wi-Fi и спутниковый интернет (если доступен). Такое решение обеспечивает
скорость передачи на уровне оптоволокна, при этом являясь полностью беспроводным, а значит — идеально
подходящим для использования на яхте.
Вот некоторые из важнейших характеристик weBBoat® Link PRO 5G EXT:
·Полностью новая прошивка и пользовательский интерфейс с новыми функциями.
·Функция “carrier aggregation”: возможность объединения нескольких диапазонов LTE в один большой канал
для существенного повышения скорости передачи данных.
·Автоматический APN: простая и быстрая настройка устройства с автоматическим выбором APN оператора
вставленной SIM-карты.
·Быстрая настройка и управление при помощи мобильного приложения Glomex weBBoat®.
·Выбор приоритета подключения: возможность выбора того, какой тип подключения к интернет использовать
и в каком порядке приоритета из Wi-Fi порта/мобильные данные установленных SIM-карт/SAT – спутниковый
интернет.
·Шифрованное соединение peer-to-peer в режиме реального времени для настройки и технической
поддержки на расстоянии.
·Встроенная функция проверки скорости.
По запросу комплектуется кабелем длиной 10 или 20 м.

 Интернет | Артикул Модель В Дальн
ость

Скорость 
загрузки в 5G

Скорость загрузки 
в 4G (LTE) CAT16

Антенны интернет

29.921.12 weBBoat Link 
PRO EXT

10/30 
В 20 миль до 2.5 Gbps до 1 Gbps 4 уличные антенны 5G + 2 

антенны 2.4/5GHz MIMO Wi-Fi
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Портативная 5G MiMo-антенна GLOMEX

29.921.13 Многополосная антенна 5G/4G(LTE)/GSM/UMTS/GPRS с высокими рабочими характеристиками.
Эта всенаправленная антенна в корпусе с размерами 250x300 мм (10x12”) и 4 выводами-пигтейлами SMA
female является идеальным решением для подключения к weBBoat® Link PRO 5G. 

Два вывода соответствуют двум дипольным антеннам, работающим на частотах от 1.5ГГц до 6ГГц. 
Два других вывода связаны с двойной монопольной антенной, работающей на частотах от 600МГц до 6ГГц.

Изделие может подключаться к другим 5G-роутерам при условий соответствия частотных диапазонов.
Коэффициент усиления на 600МГц - 1,5дБ.
Коэффициент усиления на 6ГГц - 7дБ.

Легкая, устойчивая к ударам, коррозии и тяжелым климатическим условиям.
Две широкополосных дипольных антенны с вертикальной поляризацией и одна двойная монопольная
антенна.

 

Кранец серии TFG

Изготовлены из высококачественного мягкого ПВХ. Снабжены вентилем для накачки.

 Надувные Модель Цвет

 белый черный см дюйм см дюйм

OG1 33.539.01 - 9 3 1/2 33 13 0,35 20

OG2 33.539.02 33.539.12 11 4 1/2 40 16 0,50 10

OG3 33.539.03 33.539.13 14 5 1/2 50 20 0,85 6

OG4 33.539.04 33.539.14 16 6 1/2 58 23 1,1 4

OG5 33.539.05 33.539.15 21 8 1/2 68 27 2 4

OG6 33.539.06 - 26 10 1/2 78 30 3 4

 

Сверхмягкие усиленные чехлы для кранцев

Верхняя часть заданного размера. Нижняя часть регулируется посредством шнурка с зажимом. Изделия изготовлены из устойчивой к истиранию эластичной ткани специального
переплетения на основе мягкого полиэфирного волокна. Идеально следуют форме кранца, устойчивы к УФ-лучам. Допускают стирку.

Чехлы для Для модели Polyform  Темно-серый RAL7043  Бежевый  Бордовый  для кранцев ±10% мм
  

F4 33.483.04 33.484.04 33.485.04 220 1040

A4 33.483.18 33.484.18 33.485.18 550 710
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 33.470.02  33.471.02

Чехлы из неопрена для кранцев

Чехлы для кранцев, изготовленные из неопрена с закрытыми ячейками толщиной 3 мм.
Очень прочные, не впитывают влагу. 
Материал чехлов гарантирует высокую защиту от ультрафиолетовых лучей и предотвращает выцветание
кранцев.

Чехлы для Артикул Модель Материал Цвет (double face)

33.470.01 F1 Неопрен синий/черный
33.470.02 F2 Неопрен синий/черный
33470.12 F02 Неопрен синий/черный
33.470.03 F3 Неопрен синий/черный
33.470.04 F4 Неопрен синий/черный
33.470.05 F5 Неопрен синий/черный
33.471.01 A1 Неопрен синий/черный
33.471.02 A2 Неопрен синий/черный
33.471.03 A3 Неопрен синий/черный
33.471.04 A4 Неопрен синий/черный
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Комплект освещения для WINDEX®

35.388.08 WINDEX LED Light используется для освещения отражателей на индикаторных рычагах и стрелке
Windex для удобства чтения показаний в темное время суток.

Стойкие к коррозии компоненты из серебра являются более долговечными и обеспечивают потребление на
уровне всего 23 мА.

Изделие совместимо с WINDEX 15, WINDEX 10 и WINDEX XL.

Освещение 

Багор

Устанавливается посредством защелкивания на рукоятках MAFRAST.

 Багры | Артикул Длина (без рукоятки MAFRAST) см Ø трубы мм
36.650.00 40 25

 

Ручная щетка MAFRAST

Идеальный выбор для регулярной мойки палубы. 
Щетка средней жесткости, подходит для всех поверхностей.

 MafrastАртикул Тип  мм
36.637.10 Многофункциональная щетка 220x70x80

 

 36.965.00; 
36.982.00

 36.965.00
 36.970.00

Щетки

Корпус из мореного дерева покрытого полиуретановым лаком, противоударный профиль по краю,
высококачественная щетина, угловое крепление для рукоятки выполнено из алюминия. 
Выбор из 2 размеров.

 Наборы для Щетка 10" Щетка 6" Щетина
Тип Материал

36.975.00 36.970.00 очень мягкая синий полиамид
36.982.00 36.965.00 мягкая+средней жесткости* красный полиэфир

* Combinazione di fibre morbide esterne per il lavaggio e fibre più aggressive interne per eliminare lo sporco più resistente o le 
incrostazioni.

 

Насадки типа веревочной швабры SHURHOLD

С пружинным креплением для рукоятки из алюминия.

 Наборы для Артикул Вариант исполнения
36.116.00 широкие полосы из сильновпитывающего ПВА

 

Газовые пружины из нержавеющей стали проушина - проушина

AISI 316 Терминалы в виде проушин отверстием 8 мм.

 

Газовые Артикул В открытом виде мм Ход мм Сила реакции кг Корпус мм Ø штока мм 
38.009.30 700 300 65 22 10
38.009.31 700 300 85 22 10
38.009.32 900 380 75 22 10
38.009.33 900 380 90 22 10
38.009.34 700 300 100 28 14
38.009.35 700 300 150 28 14
38.009.36 950 400 100 28 14
38.009.37 950 400 150 28 14

38.009.99 Запасная нержавеющая головка

 

Болт-скоба U-образная с двойной зажимной пластиной

AISI 316 Из нержавеющей стали.

 

Болт-скобы Артикул Длина
D мм

Пластина 
FxG мм

Длина резьбы 
С мм

Ø прутка
А мм

Ø резьбы
В мм

Межосевое 
расстояние Е мм

39.125.07 80 50x15 39 7 5 35 5
39.125.06 90 50x15 45 8 6 35 5
39.125.01 105 55x15 60 10 8 35 5
39.125.02 105 55x15 60 10 8 35 5
39.125.03 110 63x15 65 10 8 45 5
39.125.04 110 63x15 64 10 8 45 5
39.125.00 135 70x20 75 12 10 55 5
39.125.05 155 100x25 92 14 12 65 5
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Болт-скоба U-образная De Luxe с конусными концами

AISI 304 Из нержавеющей стали зеркальной полировки.

 

Болт-скобы Артикул D мм L1 мм L2 мм L3 мм B мм C мм Разрывная нагрузка кг

39.127.10 12,5 166 120 34 34 46 9000

39.127.14 15,8 207 130 50 47,5 60 11000

 

Бутиловая лента PSP MARINE TAPES для герметизации

Лента из мягкого и податливого материала, обеспечивающая водонепроницаемость соединения при
установке уток и другого палубного оборудования. 
Может использоваться везде, где требуется герметизация стыка двух поверхностей. 
Подходит для герметизации стеклопластика, металла, пластмасс, стекла.

 Бутиловые Артикул Рулон Цвет

65.123.00 15x2 мм x 3 м серый

 

Усеченно-овальные основания для релингов

AISI 316 Из нержавеющей стали AISI 316 зеркальной полировки, крепление на шпильку
8 мм.

 

 Соединения Артикул Наклон Основание 
мм

Высота
мм

Для труб Ø
мм

Шпильки и гайки 
(опция)

Шпильки
мм

41.409.31* 45° 84x48 70 30 40.142.08 8

* Аэродинамический вариант
 

Бобышки для оси винта

Со стягивающими болтами из нержавеющей стали

АнодыЦинк Алюминий Отверстие Цинк Алюминий Отверстие
мм дюйм мм дюйм

43.800.19 - 19 3/4" 43.800.45 43.802.45 45 -

43.800.22 43.802.22 22 7/8" 43.800.50 43.802.50 50 -

43.800.25 43.802.25 25 - 43.800.51 43.802.51 51 2"

43.800.26 - 25,4 1" 43.800.57 43.802.57 57,15 2" 1/4

43.800.28 - 28,6 1" 1/8 43.800.60 43.802.60 60 -

43.800.30 43.802.30 30 1 43.800.63 - 65 -

43.800.32 43.802.32 31,8 1"1/4 43.800.70 43.802.70  63 2" 1/2

43.800.35 43.802.35 35 1"3/8 43.800.75 - 70 -

43.800.38 43.802.38 38 1"1/2 43.800.80 - 75 -

43.800.40 43.802.40 40 - - - 80 -

43.800.44 43.802.44 44 1" 3/4
 

 45.125.02
 45.125.03

Штурвал со спицами из нержавеющей стали

Спицы и ступица из зеркально-полированной нержавеющей стали.

ШтурвалыАртикул Ø мм Обод Цвет обода

45.125.03 350 древесина тик

 45.125.01  45.125.02


 4

5.
12

5.
01

 

Комплект для адаптации K63

45.100.20 Для адаптации тросов C5/C16/MACH5 к приводам B322.
Комплекты

Комплект для адаптации K65

45.100.21 Для адаптации тросов C36/MACH36 к приводам B322.
Комплекты
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Комплекты гидравлических рулевых устройств ULTRAFLEX 
для подвесных моторов

  45.282.00/01

   45.282.03

   45.282.03

Гидравлический цилиндр для подвесных моторов

ГидравличесМотор Модель Год выпуска Цилиндр

MERCURY и 
MARINER

115-125-150 EFI 2S;
225-250 EFI 2S;

75-90-115 Optimax;
135-150-175 Optimax;
200-225-250 Optimax;
Racing 300 Optimax;

100-115 EFI 4S;
250 Saltwater EFI 4S;

135-150-175-200 Verado L4;
Fourstroke/Pro XS 225-300 V8

1990-2007;
2000-2007;
2004-2018;
1999-2018;
1999-2018;
1999-2011;
2007-н.в.;

2007-2011;
2004-2012;
2018-н.в.;
2018-н.в.

UC128-OBF/1;
UC128-OBF/1;
UC128-OBF/3;
UC128-OBF/1;
UC128-OBF/1;
UC128-OBF/1;
UC128-OBF/1;
UC128-OBF/1;
UC128-OBF/1;
UC128-OBF/1;
UC128-OBF/1

ENVIRUDE
E75-E90 2S;

E115-E130-E135 2S V4;
E150-E175-E200-E225-E250-E300 2S V6

2004-н.в.;
1995-2020;
1995-2020

UC128-OBF/2;
UC128-OBF/2;
UC128-OBF/2

YAMAHA

115C-130B 2S;
75C-90 2S;

F70 4S;
150F-200F-250G 2S;
150 HPDI VMAX 2S;

175-200-225-250-300 HPDI VMAX 2S;
F115-F150 EFI 4S;

F200-F225-F250 4S;
F115-F130-F150D-F150F-F175A-F200F-F200G L4;

F200-F225-F250-F300 V6 4S

1990-2008;
1998-2008;
2010-н.в.;

1990-2008;
1996-2007;
2000-2008;
2000-2008;
1999-2007;
2002-н.в.;
2004-н.в.

UC128-OBF/2;
UC128-OBF/2;

UC128P-OBF/1;
UC128-OBF/2;
UC128-OBF/2;
UC128-OBF/2;
UC128-OBF/2;
UC128-OBF/2;
UC128-OBF/1;
UC128-OBF/2

HONDA

BF75-BF90 4S;
BF115-BF130 4S;
BF135-BF150 4S;
BF150 V-TEC 4S;

BF175-BF200-BF225-BF250 4S

1995-н.в.;
1998-н.в.;
2005-н.в.;
2008-н.в.;
2001-н.в.

UC128-OBF/1;
UC128-OBF/3;
UC128-OBF/1;
UC128-OBF/1;
UC128-OBF/1

SUZUKI
DF70-80-90 4S;

DF100-115-140 4S*;
DF150-175-DF200 L4 4S;

DF200-DF225-DF250-DF300-V6 4S

1998-н.в.;
1998-2008;
1998-н.в.;
2006-н.в.
2004-н.в.

UC128-OBF/2;
UC128-OBF/1*;
UC128-OBF/1;
UC128-OBF/1;
UC128-OBF/2

TOHATSU

115-120-140 2S;
70-90-115 TLDI 4S;

MFS50-60-75-90-100-115 4S;
BFT115-150-200-225-250 4S;

BFT60-75-80-90-100 4S

2004-н.в.;
2004-н.в.;
2018-н.в.;
2014-н.в.;
2015-н.в.

UC128-OBF/2;
UC128-OBF/1;
UC128-OBF/1;
UC128-OBF/1;
UC128-OBF/1

SELVA

80 Portofino/Tigershark 2S;
150 White Shark 2S;

100EFI Marlin -115 EFI Narwhal-;
225 Beaked Whale 4S;

100-150 EFI Killer Whale 4S;
200 SEI Whale 4S

1995-2008;
2001-2007;
2000-н.в.;
2019-н.в.;
2000-н.в.

UC128-OBF/1;
UC128-OBF/2;
UC128-OBF/2;
UC128-OBF/2;
UC128-OBF/1

JOHNSON
BJ90-115-140 4S;

J90-115 V4 2S;
J150-175 V6 2S;
J200-225 V6 4S

2001-2007;
1995-2007;
1995-2007;
2004-2007

UC128-OBF/1;
UC128-OBF/2;
UC128-OBF/2;
UC128-OBF/2

*Примечание: Для моделей Suzuki®, выпущенных с 1998 по 2008 г. (старая модель) к цилиндру UC128-OBF/1 необходимо 
дополнительно заказать переходной комплект 45.419.54.
Для областей применения, где требуется более высокая мощность, рекомендуется использовать цилиндр “high 
performance” SilverSteer™.

Артикул Тип установки Сбалансирован Объем куб.см Усилие кг Ход поршня мм Патрубки Тип
45.282.14 Перед мотором да 120 450 185 3/8" UC-128 OBF/3

 

Набор из двух шлангов высокого давления SILVER STEER

Комплект, состоящий из двух сверхпрочных шлангов, усиленных запрессовываемыми фитингами и
оболочками для защиты от перегиба.

ГидравличесАртикул Модель Длина м
45.277.70 OB-SVS 70 7
45.277.80 OB-SVS 80 8

 

Комплект для соединения спаренных цилиндров со спаренными моторами для
цилиндров UC-130-SVS

 Цилиндры | Артикул Расстояние между центрами моторов Длина шланга мм
45.278.01 660 381
45.278.02 686 407
45.278.03 711 432
45.278.04 724 445
45.278.05 737 457
45.278.06 762 483
45.278.07 777 496
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Соединительная штанга SUZUKI DF100/115/140

45.156.33 Для соединения спаренных моторов со спаренными цилиндрами.
Расстояние между моторами 660-950 мм.

Штанги для 

 

  45.156.19/20

  45.156.15/16

  45.156.17/18

  45.156.27/28

  45.156.29/30

  45.156.25/26

Соединительная штанга для подвесного мотора с гидравлическим рулевым
приводом

Спаренный / строенный мотор. В комплекте кронштейны. 
Цилиндры UC128/UC130. Все компоненты из нержавеющей стали.

СоединителАртикул Модель Тип цилиндра Моторы Независим
ы наклон

Расстояние между 
центрами моторов 

мм
количест

во
модель

45.156.19 A96-29 одинарный 2 Mercury/Yamaha есть 660/736
45.156.20 A96-34-5 одинарный 2 Mercury/Yamaha есть 736/873
45.156.15 A95-32 двойной 2 Mercury/Yamaha есть 660/813
45.156.16 A95-375 двойной 2 Mercury/Yamaha есть 813/952
45.156.17 A97-30 двойной 3 Mercury/Yamaha есть 660/762
45.156.18 A97-35.5 двойной 3 Mercury/Yamaha есть 762/901

45.156.25 A96-B29 одинарный 2 Suzuki/Honda есть 660-736

45.156.26 A96-B34-5 одинарный 2 Suzuki/Honda есть 736-873

45.156.27 A95-B32 двойной 2 Suzuki/Honda есть 660-813

45.156.28 A95-B37-5 двойной 2 Suzuki/Honda есть 813-952

45.156.29 A97-B30 двойной 3 Suzuki/Honda есть 660-762

45.156.30 A97-B35-5 двойной 3 Suzuki/Honda есть 762-901

  45.156.15/16/27/28

  45.156.15/16

  45.156.17/18/29/30   45.156.19/20/25/26

 


  В
ту
лк
а 
кр
еп
ле
ни
я 
в 
ув
ел
ич
ен
но
м 

ма
сш
та
бе

  46.817.00


  3

4.
35

8.
38

/5
0

Нерегулируемая стойка из углепластика для тента

Стойка фиксируется внутри стакана поворотом на 90°. 
Стойки снабжены концевыми втулками для крепления.

Регулировка тента производится с использованием эксцентрикового стопора, установленного на стойке,
который позволяет натягивать тент.
Изделие совместимо с врезными втулками 46.815.xx и 46.280.xx.

Трос крепления из Dyneema с кольцевым огоном, предусматривающий возможность крепления на тенте при
помощи шарика Ø 10 мм или карабина. Трос не входит в комплект поставки стойки.

 Тентовая Артикул Ø мм Высота см Зажим настенного крепления - ОПЦИЯ
46.816.07 38 185 34.358.38

46.817.00 Трос MARLOW с огонами длиной 130 см и размером регулировки 50 см
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Шитый чехол для моторов MERCURY

Скроены по форме конкретной модели мотора.
Подходят для хранения судна на открытом воздухе. 
В один цвет с мотором (черный).

Чехлы для Для всего мотора Мотор Мощность л.с. Год выпуска Дейдвуд

46.550.49 V12 7,6л 600 2021> 25"

46.550.50 V12 7,6л 600 2021> 30"

46.550.51 V12 7,6л 600 2021> 35"

 

Шитый чехол для моторов HONDA

Скроены по форме конкретной модели мотора. 
Подходят для хранения судна на открытом воздухе. 
Серый цвет Honda.

Чехлы для Для всего мотора Мотор Мощность л.с. Год выпуска Дейдвуд

46.553.00 BF175/200/225/250 V6 3.6L 175/250 2019> 25"

46.553.01 BF175/200/225/250 V6 3.6L 175/250 2019> 30"

 

Шитый чехол для моторов SUZUKI

Скроены по форме конкретной модели мотора.
Подходят для хранения судна на открытом воздухе. 
В один цвет с мотором (черный).

Чехлы для Для всего мотора Мотор Мощность л.с. Год 
выпуска

Дейдвуд

46.552.14 4-цилиндровый 4T 2л DF115BG/140BG 2021> 20"

46.552.15 4-цилиндровый 4T 2л DF115BG/140BG 2021> 25"

 

Тележка для газового баллона

Простая в сборке, легкая и маневренная складная тележка для газового баллона. 
Комплектуется ремнями для крепления баллона на время перевозки и держателем для термопистолета
(артикул 46.177.00).

 Газовые Артикул Макс. 
грузоподъемность кг

Ø колес
мм

 мм
в разложенном виде (ШxГxВ) в сложенном виде (ШxГxВ)

46.177.30 13 145 106x45x40 60x40x26 7,5

 

Фирменные свечи NGK производства Японии

Используются производителями моторов Mariner, Yamaha, Suzuki, Mercury, Tohatsu,Selva и Honda.

Свечи Артикул Модель
47.558.98 ILFR6G
47.558.99 IZFR7M
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Ледники IGLOO ®
1) МОДЕЛИ MARINE ULTRA: материал с защитой от солнечного ультрафиолета, тросики ограничения угла раскрытия из нержавеющей стали, удобные 
обрезиненные ручки для переноски, нержавеющие петли (модели 50.558.09/14/17/21), усиленная теплоизоляция ULTRATHERM, дренажное отверстие, 
шкала для измерения размеров рыбы (модели 50.558.09/14/17/21), технология вентилирования COOL RISER (модель 50.558.06).
2) МОДЕЛИ QUICK & COOL/POLAR/MAXCOLD: дренажное отверстие, лючок для быстрого доступа (модели 50.558.15/19), теплоизоляция ULTRATHERM, 
технология вентиляции COOL RISER.
3) МОДЕЛИ ULTRA-ROLLER на колесиках, остальные характеристики как у моделей MARINE ULTRA.
4) МОДЕЛИ BASIC: модели ICE CUBE 14 и WHEELIE 38.

Жесткие ледники IGLOO объемом до 100 литров

Изготовлены из материалов, устойчивых к солнечному ультрафиолету и обладающих высокими показателями теплоизоляции. Снабжены ручками для переноски. 
Разработаны для использования на борту судна. Идеально подходят для хранения продуктов и улова, могут также использоваться в качестве емкостей для наживки. 
Внутренняя часть из пластмассы, не имеющей запаха. Благодаря своей прочной конструкции изделия могут также использоваться в качестве сидений.

 IGLOO | 
Артикул Объем

л
Модель Сливная

пробка
Защита от 

ультрафиолета
Дней

теплоизоляции * см
Подушки
ОПЦИЯ

50.558.33 23 MARINE ULTRA 25 нет есть 3 52X27X33 H 3 -

50.558.16 28 MARINE ULTRA 30/3 нет есть 3 43X27X44 H 3,6 -

50.558.05 34 MARINE ULTRA 36 нет есть 3 60x34x33 H 3,6 -

50.558.50 47 PROFILE 50 QT нет нет 2 64x37x37,5 4,1 50.566.71

50.558.54 51 MARINE ULTRA 54 есть есть 5 65X37X41 H 4,8 50.566.71

50.558.26 66 MARINE ULTRA 70 есть есть 5 76x42x41 H 6,2 50.566.80

50.558.14 88 MARINE ULTRA 94 есть есть 5 88x42x45 H 7,6 -

50.558.24 94 MARINE ULTRA 100 есть есть 5 88x43x47 H 9,1 50.566.81

* Число суток хранения льда при внешней температуре 32° C

  50.558.33
  50.558.16

  50.558.50   50.558.26

  50.558.24
  50.558.05   50.558.54

  50.558.14
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  50.559.10 
  5

0.
55

9.
15

  50.559.01

  50.559.02

  50.559.11

Запчасти для ледников IGLOO

Детали из прочного материала стойкого к ультрафиолету. 
Поставляются в комплекте с финтами крепления. Простой монтаж.

 Замки | Артикул Тип Цвет  см Совместимые модели

50.559.01 стандартная петля белый 5,87x0,05x3,21 все модели

50.559.02 усиленная петля черный 5,87x0,45x3,21 все модели

50.559.10 стандартный замок белый 8,58x1,59x14,61 50.558.12; 50.558.14; 
50.558.18; 50.558.30

50.559.11 замок из пластмассы / 
нерж. стали - - - 50.558.54; 50.558.26; 

50.558.24

50.559.15 складные ручки белый 13,28x2,51x14,3 50.558.05

50.559.16 ручки ULTRA белый 13,28x2,51x14,3 50.558.54; 50.558.26

50.559.17 ручки ULTRA белый 13,28x2,51x14,3 50.558.24


  5

0.
55

9.
17


  5

0.
55

9.
16

 

Жесткие ледники IGLOO объемом более 100 литров

 IGLOO | Артикул Объем
л

Модель Сливная
пробка

Защита от 
ультрафиолета

Усиленные
петли

Замок
см

Подушки
ОПЦИЯ

50.558.25 113 MARINE CONTOUR 120 есть есть есть пластик 98x44x45 H 8,4 50.566.90
50.558.18 114 POLAR 120 есть - - пластик 98x44x45 H 12,7 50.566.92
50.558.29 142 QUICK & COOL 150 есть есть есть пластик 107x48x53H 11 50.566.95
50.558.30* 157 MAXCOLD CONTOUR 165 есть - - - 107x48x59H 14 -

* Люк быстрого доступа + 4 подстаканника

 

 50.558.18  50.558.29

 50.566.95

 50.558.30 50.558.25

 50.566.90


 50.566.92

Основания для сидений

Изготовлены из зеркально полированного и анодированного алюминия. 
Основания большого диаметра, толстостенные трубы. Подходят для любых корпусов сидений.

 Стойки Артикул Высота
мм

Тип Пластина под 
столешницу мм

Ø стойки
мм

Ø основания 
мм

Отделка 
основания

48.703.58-R1 300/400 телескопическая 338x182 88/73 305 полированное
48.703.59-R1 350/470 телескопическая 338x182 88/73 305 полированное
48.703.60-R1 435/635 телескопическая 338x182 88/73 305 полированное

 

Мойка Square

Из белой керамики накладного монтажа. Смеситель не входит в комплект поставки.

МойкиАртикул  AxBxC мм
50.189.11 400x300x130

50.186.97 Выпуск из хромированной латуни. Длина 75 мм с пробкой push-pull, резьба 1" 1/4. Также 
используется для крепления мойки на столешнице.


 5

0.
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6.
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Холодильник Isotherm с выдвижным ящиком

Оснащены компрессором Secop с универсальным питанием 12/24 В. 
Модели clean touch имеют немаркую поверхность.

 Артикул Модель Отделка Объем 
л

В Потребл
ение A-ч

 
ДxГxВ мм

Нерж. декоративная рамка 
для 4-й стороны ОПЦИЯ

50.826.07 DR85 inox Inox Clean 
touch 85 12/24 1-4 494x544x619 50.934.24

50.826.08 DR130 inox Inox Clean 
touch 130 12/24 2-5 544x557x744 50.934.31

 

Холодильник DOMETIC

Инновационный дизайн, высокая энергетическая эффективность и компоновка «3 в 1»: холодильник, морозильник или холодильник с морозильником.
Холодильники с компрессором NRX - это настоящие фокусники в сфере охлаждения. Но их фокусы - вовсе не секрет, а запатентованное изобретение Dometic. 
Морозильная ячейка может легко извлекаться для увеличения объема холодильного отделения.
Холодильники NRX характеризуются максимальными показателями энергоэффективности.
Они оснащены мощными и эффективными компрессорами и высококачественными панелями, повышающими величину теплоизоляции и сводящими к минимуму потери энергии.

- Богато оснащенное внутреннее пространство: морозильное отделение, полки, держатель бутылок, дверное отделение, выдвижные ящики;
- Внутренняя сенсорная панель управления со светодиодной полосой;
- Смена стороны открывания дверцы;
- Широкая полностью интегрированная в корпус ручка для удобного доступа;
- Интеллектуальный замок для создания свободного пространства и вентиляции;
- Легкий, компактный и экономичный компрессор с тремя режимами работы (Eco/Boost/Silent);
- Возможность отдельной установки компрессора для 35-литрового варианта с целью уменьшения монтажной глубины;
- Регулируемые рамки для стандартной установки или встраивания.

 
Артикул Модель Объем л Панель двери В Среднее потребление Вт  ШxГxВ мм

50.914.01 NRX0035C 34 Темное серебро 12/24 0,2296 380x355x525 16

50.914.03 NRX0050C 46 Темное серебро 12/24 0,2222 380x510x525 17

50.914.05 NRX0060C 58 Темное серебро 12/24 0,2335 448x537x525 17

50.914.07 NRX0080C 78 Темное серебро 12/24 0,3036 475x537x625 20

50.914.09 NRX0115C 116 Темное серебро 12/24 0,3671 525x568x745 25

50.914.11 NRX0130C 130 Темное серебро 12/24 0,3729 525x568x812 26

50.915.01 NRX0035S 34 Нержавеющая сталь 12/24 0,2296 380x355x525 16

50.915.03 NRX0050S 46 Нержавеющая сталь 12/24 0,2222 380x510x525 17

50.915.05 NRX0060S 58 Нержавеющая сталь 12/24 0,2335 448x537x525 17

50.915.07 NRX0080S 78 Нержавеющая сталь 12/24 0,3036 475x537x625 20

50.915.09 NRX0115S 116 Нержавеющая сталь 12/24 0,3671 525x568x745 25

50.915.11 NRX0130S 130 Нержавеющая сталь 12/24 0,3729 525x568x812 26

  50.914.xx    50.915.xx


   

50
.9

14
.x

x


   

50
.9

15
.x

x

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ

_2024_GEN_GRNR.RUS.mif  Page 80  Thursday, February 8, 2024  10:21 AM

https://50.914.xx/
https://50.915.xx/
https://50.914.xx/
https://50.915.xx/


81

2024

 50.907.xx  50.908.xx

Рамка для холодильников DOMETIC

 Артикул Тип Модель холодильника
50.907.03 встраиваемый/простой NRX 35/50 темное серебро
50.907.05 встраиваемый/простой NRX 60 темное серебро
50.907.07 встраиваемый/простой NRX 80 темное серебро
50.907.09 встраиваемый/простой NRX 115 темное серебро
50.907.11 встраиваемый/простой NRX 130 темное серебро
50.908.03 встраиваемый/простой NRX 35/50 нержавеющая сталь
50.908.05 встраиваемый/простой NRX 60 нержавеющая сталь
50.908.07 встраиваемый/простой NRX 80 нержавеющая сталь
50.908.09 встраиваемый/простой NRX 115 нержавеющая сталь
50.908.11 встраиваемый/простой NRX 130 нержавеющая сталь

 


  5

0.
84

0.
06

Генераторы льда White Ice inox ISOTHERM производства Indel Webasto Marine

Изготовлены полностью из нержавеющей стали. Производительность 8 кг льда в день. 
Изделие характеризуется эксклюзивным дизайном и возможностью частичного (с рамкой по трем сторонам)
или полного встраивания (с использованием дополнительного нижнего фланца). 

Генераторы льда рекомендованы к применению в условиях повышенной внешней температуры благодаря
уникальной системе вентиляции узла двигатель-конденсатор, расположенной с передней стороны прибора. 

Потребляемая мощность 180 Вт. Размеры изделия варьируются в зависимости от устанавливаемых фланцев. 
Рекомендуется оставить с задней стороны генератора льда 5 см свободного места для слива воды и
подключения. Вес 29 кг.

Устройства Артикул Вариант исполнения  мм В
с фланцем без фланца

50.840.04 Подключение к сети водоснабжения 640*x410x436 629x375x428 220

50.840.06 Встроенный бак на 8 л 634x409x502 628x359x495 220

* С нижним опциональным фланцем высота становится равной 661 мм.

 

Одновинтовой самовсасывающий электрический насос CEM Sbr с бронзовым корпусом

Рабочим элементом помпы является червячный винт, вращающийся внутри статора из резины NBR. 
Данные электрические помпы используются в судовой отрасли для опорожнения резервуаров с отходами,
фановыми водами и другими вязкими жидкостями, содержащими взвешенные частицы небольших размеров.
Корпус насоса выполнен из бронзы, вал и ротор — из нержавеющей стали AISI 316, соединительная муфта
— из нержавеющей стали AISI 316 и NBR. 
Механическое уплотнение — керамика, графит и NBR (специальный антикоррозионный состав).
Электродвигатель с питанием 24 В на постоянных магнитах, степень защиты IP44, класс изоляции F,
длительный режим S2 (40 мин).

 Фановые Артикул Модель В Производи
тельность 

Потребляе
мый ток А

Мощность Частота 
об/мин

Макс высота 
подъема мл.с. кВт

50.229.25 SBR 24 50 18 50 0,37 1400 40 12

 

Водорастворимая туалетная бумага Delysoft

50.210.01 Специальная туалетная бумага для яхтенных туалетов.

Она быстро распадается при контакте с водой, что исключает засоры и облегчает слив бака фановых вод.

В упаковке 4 рулона.

 Туалетная 
 

Воздуховоды системы кондиционирования

Гибкий воздуховод, образованный пленкой из полиолефиновых смол со специальными добавками и
спиралью из пружинной стали. Внутренняя защита от образования пара из полиолефиновой смолы со
специальными добавками. Теплоизоляционное покрытие из полиэфирных волокон.
• цвет: черный; 
• температура эксплуатации: -20/+90°C (+110°C в кратковременном режиме); 
• радиус изгиба: 0,8-1,5xø; 
• скорость потока воздуха: не более 20 м/с; 
• максимальное давление 200 мм в. ст.; 
• класс огнезащиты 1 (D.M. 26/06/84).

 Артикул  

Производительность (м3/ч)    упаковки 
бухты
см Ø

мм
 длина
м

 Скорость воздуха 
8м/с

 Скорость воздуха
10м/с

50.265.10 102 10 250 333 23x23x78
50.265.12 127 10 383 368 23x23x78
50.265.15 152 10 575 773 23x23x78
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Портативный опреснитель SCHENKER WIKI 30

Этот опреснитель идеально подойдет тем, кто не хочет или не может выполнять сложный монтаж, либо тем,
кто просто хотел бы иметь на борту дополнительный резервный опреснитель.
Простой, легкий, компактный и прочный - Wiki 30 подключается за несколько минут: достаточно
подсоединить прилагаемые шланги (хранящиеся в дополнительной сумке) к быстродействующим штуцерам. 
Изделие поставляется в практичной прочной сумке и легко размещается в концевом отсеке. Это идеальное
решение для чартерных и регатных яхт.

 SCHENKERАртикул Модель В Производите
льность л/ч

Потребляема
я мощность Вт

Мембрана

Опреснитель

50.240.10 Wiki 30 12 30 110 26 1 x (2,5" x 21")

50.240.20 Wiki 30 24 30 110 26 1 x (2,5" x 21")

 


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Топливный шланг

Изготовлен с использованием технологии многослойной экструзии и содержит полиэфирную вставку.
Внутреннее и внешнее сечения - 8/13 мм, максимальное давление - 15 бар. К шлангу прилагается груша
подкачки увеличенных размеров, пригодная для использования с высокооктановым бензином.

Топливные Артикул Модель Длина м
52.731.71 С разъемом Honda 2
52.731.81 С двумя разъемами Suzuki, до 140 л.с. - 4-тактные 3

 

 52.392.60  52.392.65  52.392.61

 52.392.58/59  52.395.30

Топливные штуцеры SUZUKI - 2-тактные моторы до 65 л.с.

Топливные Сторона мотора Сторона бака На баке

52.392.60 Отверстие Ø 11 мм; 
штуцер Ø 9 мм 52.392.60 Отверстие Ø 11 мм; 

штуцер Ø 9 мм 52.392.65 Ø 11

52.392.60 Отверстие Ø 11 мм; 
штуцер Ø 9 мм 52.392.61 Отверстие Ø 13 мм; 

штуцер Ø 10 мм 52.395.30 Ø 13

52.392.60 Отверстие Ø 11 мм; 
штуцер Ø 9 мм 52.392.58* Отверстие Ø 13 мм; 

штуцер Ø 8 мм 52.395.30 Ø 13

52.392.60 Отверстие Ø 11 мм;
 штуцер Ø 9 мм 52.395.59* Отверстие Ø 13 мм; 

штуцер Ø 8 мм 52.395.30 Ø 13

* Из полиамида
 

 52.372.20/21  52.392.61  52.392.58/59

 52.395.30  52.732.30

Топливные штуцеры SUZUKI - 4-тактные моторы до 140 л.с.

Топливные Сторона мотора Сторона бака На баке На моторе

52.732.20 штуцер Ø 8 мм 52.392.61 Отверстие Ø 13 мм; 
штуцер Ø 10 мм 52.395.30 Ø 13 мм 52.732.30

52.732.21 штуцер Ø 10 
мм 52.395.58* Отверстие Ø 13 мм; 

штуцер Ø 8 мм 52.395.30 Ø 13 мм 52.732.30

- 52.395.59* Отверстие Ø 13 мм; 
штуцер Ø 10 мм 52.395.30 Ø 13 мм 52.732.30

* Из полиамида

 

Топливный бак

Баки из нержавеющей стали, изготовленные в соответствии со стандартами RINA и CE. Снабжены
люком, на котором размещается заливная крышка, штуцер топливной системы, вентиляционный клапан, а
также отверстие со стандартным фланцем (5 отверстий) для установки указателя уровня топлива (возможно
использование механического уровня 52.037.00 либо электрического уровня любого типа). Также имеется
второе отверстие с резьбой для подключения линии возврата дизельного топлива (достаточно вкрутить
штуцер).

Топливные Артикул Емкость
л

Ширина
см

Длина
см

Высота см
(бак + соединение)

Макс. поплавок 
см

52.733.14 145 40 70 52 + 5 50
52.733.15 214 40 80 67 + 5 65

Возможна поставка на заказ баков с любыми размерами.


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Крыльчатки для подвесных моторов JOHNSON/EVINRUDE

КрыльчаткиАртикул Ориг. номер Код изготовителя л.с. (2-тактные)
52.352.00 6F5-44352-00 352 40 (90/97)

Принадлежности: G: уплотнение; C: шпонка; NC: нейлоновая втулка и шпонка; NBK: нейлоновыая втулка и черная 
шпонка; N: нейлоновая втулка; CR: шпонка и уплотнительное кольцо

 

Аэрозольные нитрокраски Marine Motor Paint с экологичным 
пропеллентом
Производятся в соответствии со спецификациями производителей лодочных моторов. Баллончики снабжены особым распылительным клапаном, 
исключающим образование крупных капель нераспыленной краски. Поэтому с их помощью даже новички смогут добиться превосходного результата.

Аэрозольные нитрокраски для подвесных моторов и колонок
MERCURY

 MERCURY
Артикул Цвет Год 

выпуска
Баллончик 

мл

52.125.80 черный все 400 6

52.125.81
 

теплый белый 2018 400 6

52.125.82
 

холодный белый 2018 400 6

52.560.50 - цинковый грунт все 400 6

Аэрозольные нитрокраски для моторов YAMAHA

 YAMAHAАртикул Цвет Год выпуска Баллончик 
мл

52.560.50 - цинковый грунт все 400 6

52.695.10 синий металлик 1974-1985 400 6

52.695.11 синий металлик 1984-1993 400 6

52.695.12 серый металлик с 1994 400 6

52.695.14 белый с 2010 400 6

52.695.15
 

белый (дейдвуд) с 2021 400 6

52.695.16
 

белый (редуктор) с 2021 400 6

Аэрозольные нитрокраски для моторов HONDA

 HONDA
Артикул Цвет Год выпуска Баллончик 

мл

52.410.00 серый металлик до 2012 г. 400 6

52.410.01 серебро с 2013 г. 400 6

52.410.02
 

белый с 2022 г. 400 6

Аэрозольные нитрокраски для моторов SUZUKI

 SUZUKIАртикул Цвет Год выпуска Баллончик 
мл

52.400.67 серый с 1989 400 6

52.400.90 черный Pearl 
nebular black с 2017 400 6

52.400.91 белый cool white с 2000 400 6

52.400.92 - прозрачный все 400 6

52.400.93 темно-серый (4-
тактные) все 400 6

52.400.95
 

ярко-белый 2021 400 6
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Алюминиевые гребные винты POLASTORM
Polastorm — высокотехнологичная компания, специализирующаяся на производстве гребных винтов из нержавеющей 
стали и алюминия. Применяемые технологии APC (Aerospace Precision Casting, прецизионное аэрокосмическое литье) 
позволяют добиваться высочайшей плотности и прочности изделий. Алюминиевые гребные винты изготавливаются из 
гибридного материала титан-алюминий. Защита от коррозии обеспечивается слоем порошкового покрытия AkzoNobel, 
наносимого роботизированным методом. Все модели совпадают по форме с гребными винтами заводской комплектации.

  YANTA   SOLTIGA 3   SEMA   STELLA

Для моторов YAMAHA

Гребные Артикул OEM Число 
лопас
тей

Ø 
редук
тора

Ø x шаг Число 
шлицев 
(зубьев)

Мощность 
мотора л.с.

Модель Артикул OEM Число 
лопас
тей

Ø 
редук
тора

Ø x шаг Число 
шлицев 
(зубьев)

Мощность 
мотора л.с.

Модель

52.430.01 6L5-45943-00-EL 3 - 7 1/4 x 6 9

2,5-5 (2/4T) YANTA

52.434.02 69W-45947-00-00 3 3"1/2 11 5/8 x 11 13

40-50-55-TOP 
700 (2 T); 30-40 
3-цилиндровый 
(4 T); 40-50-60 (4 

T)

YANTA

52.430.03 6E0-45943-00-EL 3 - 7 1/2 x 7 9 52.434.03 69W-45952-00-00 3 3"1/2 11 3/8 x 12 13

52.430.05 6E0-45941-00-EL 3 - 7 1/2 x 8 9 52.434.04 69W-45945-00-00 3 3"1/2 11 1/8 x 13 13

52.431.02 6G1-45943-00-00 3 - 8 1/2 x 7 1/2 7
9,9 л.с. (4 T с 2008 
г.); 6-8 л.с. (2 и 4 T) YANTA

52.434.05 69W-45958-00-00 3 3"1/2 11 1/4 x 14 13

52.431.04 6G1-45941-00-00 3 - 8 1/2 x 8 1/2 7 52.434.06 69W-45943-00-00 3 3"1/2 11 x 15 13

52.431.06 6G1-45954-00-00 3 - 8 1/2 x 9 1/4 7 52.435.01 6E5-45954-00-EL 3 4" 1/4 14 x 11 15

60-70-75-80-85-
90-115-130

(2 T); 70-75-80-
90-100-115 (4 T)

YANTA

52.432.01 63V-45947-00-00 3 2"1/2 9 1/4 x 8 8

9,9-15 (2 T); 
9,9 4T (до 2007 г.); 

15-20 (4T)
YANTA

52.435.02 - 3 4" 1/4 13 5/8 x 12 15

52.432.02 63V-45945-00-00 3 2"1/2 9 1/4 x 9 8 52.435.03 6E5-45949-00-5 EL 3 4" 1/4 13 5/8 x 13 15

52.432.03 63V-45952-00-00 3 2"1/2 9 1/4 x 10 8 52.435.04 6E5-45958-00-00 3 4" 1/4 13 5/8 x 14 15

52.432.04 63V-45943-00-00 3 2"1/2 9 1/4 x 11 8 52.435.05 6E5-45947-00-EL 3 4" 1/4 13 1/2 x 15 15

52.433.01 664-45941-01-00 3 3" 9 7/8 x 9 10

20 (2 T); 
25 (2/4 T); 30 (2 T) в 

т.ч. Mariner
YANTA

52.435.06 6E5-45945-01-EL 3 4" 1/4 13 1/4 x 17 15

52.433.02 664-45945-00-00 3 3" 9 7/8 x 10 1/2 10 52.435.07 6E5-45941-00-EL 3 4" 1/4 13 x 19 15

52.433.03 664-45947-01-00 3 3" 9 7/8 x 11 1/4 10 52.435.08 6E5-45943-00-00 3 4" 1/4 12 5/8 x 21 15

52.433.04 664-45954-01-00 3 3" 9 7/8 x 12 10 52.436.01 6G5-45941-00-98 3 4" 3/4 15 1/4 x 15 15

150-300
(2 и 4T) YANTA

52.433.05 664-45949-02-00 3 3" 9 7/8 x 13 10 52.436.02 6G5-45947-01-98 3 4" 3/4 14 1/2 x 17 15

52.434.00 663-45956-01-00 3 3"1/2 12 1/4 x 9 13
40-50-55-TOP 700 

(2 T); 30-40 3-
цилиндровый (4 
T); 40-50-60 (4 T)

YANTA

52.436.04 6G5-45945-01-98 3 4" 3/4 14 x 19 15

52.434.01 663-45954-01-EL 3 3"1/2 11 3/4 x 10 13 52.436.08 6G5-45943-01-98 3 4" 3/4 13 3/4 x 21 15

 

Для моторов MERCURY

Гребные Артикул OEM Число 
лопаст
ей

Ø 
редукт
ора

Ø x шаг Число 
шлицев 
(зубьев)

Мощность 
мотора л.с.

Модель Артикул OEM Число 
лопаст
ей

Ø 
редукт
ора

Ø x шаг Число 
шлицев 
(зубьев)

Мощность мотора 
л.с.

Модель

52.440.01 48-812949A02 3 - 7,8 x 7 12

4-5-6 (4 T) MEGARA

52.446.04 48-816702A45 3 3" 1/4 10 3/4 x 12 13
40-50-60 (2T); 25-60 

(4T) MEGARA52.440.02 48-812950A02 3 - 7,8 x 8 12 52.446.06 48-816704A45 3 3" 1/4 10 1/2 x 13 13

52.440.03 - 3 - 7,8 x 9 12 52.446.08 48-816706A45 3 3" 1/4 10 3/8 x 14 13

52.441.01 48-897610A10 3 2" 1/2 8,5 x 6,5 12

8 - 9,9 (4 T) MEGARA

52.447.03 48-77338A45 3 4" 1/4 14 x 11 15

40-60 Bigfoot (4 T); 
F40 EFI PRO NEW; 
75-80-90-100-115-

125 (2/4 T)
MEGARA

52.441.03 48-897614A10 3 2" 1/2 8,5 x 7,5 12 52.447.04 48-77340A45 3 4" 1/4 14 x 13 15

52.441.04 48-897618A10 3 2" 1/2 8,9 x 8,5 12 52.447.05 48-77342A45 3 4" 1/4 13 7/4 x 15 15

52.443.01 48-897748A11 3 2" 1/2 9 1/4 x 8 14
15 - 20 (4 T) с 2007 
г.; 9,9 BigFoot (4T) 

с 2007 г.
SEMA

52.447.06 48-77344A45 3 4" 1/4 13 1/4 x 17 15

52.443.02 48-897750A11 3 2" 1/2 9 1/4 x 9 14 52.447.07 48-77346A45 3 4" 1/4 13 x 19 15

52.443.03 48-897752A11 3 2" 1/2 9 1/4 x 10 14 52.447.08 48-77348A45 3 4" 1/4 12 3/4 x 21 15

52.445.02 48-896892A40 3 3" 9,9 X 10 10

25 - 30 (4T) с 2007 
г. STELLA

52.448.03 48-78114A45 3 4" 1/4 16 x 13 12

135-150-175-200-
225-250-300-400 (2/4 

T); MERCRUISER, 
ALPHA ONE, BRAVO 

ONE

MEGARA

52.445.03 48-896896A40 3 3" 9,9 X 11 10 52.448.05 48-78116A45 3 4" 3/4 15 1/4 x 15 15

52.445.04 48-896900A40 3 3" 9,9 x 12 10 52.448.07 48-832828A45 3 4" 3/4 15 x 17 15

52.445.05 - 3 3" 9,9 x 13 10 52.448.09 48-832830A45 3 4" 3/4 14 1/2 x 19 15

52.446.02 48-73132A45 3 3" 1/4 11 1/4 x 10 13 40-50-60 (2T); 25-
60 (4T) MEGARA

52.448.11 48-832832A45 3 4" 3/4 14 1/2 x 21 15

52.446.03 48-85632A45 3 3" 1/4 10 7/8 x 11 13 52.448.13 48-832834A45 3 4" 3/4 14 x 23 15
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Для моторов SUZUKI

АлюминиевАртикул OEM Число 
лопас
тей

Ø 
редукт
ора

Ø x шаг Число 
шлицев 
(зубьев)

Мощность 
мотора л.с.

Модель Артикул OEM Число 
лопас
тей

Ø 
редукт
ора

Ø x шаг Число 
шлицев 
(зубьев)

Мощность мотора 
л.с.

Модель

52.450.01 58110-91J00-
019 3 - 7 1/2 x 6 10

4-5-6 (4 T) SEMA
52.454.04 58100-

99E00-019 3 4" 1/4 14 x 13 13

60-140 (2 T); 
60-70 (4 T) до 2009 г. MEGARA

52.450.02 58110-91J20-
019 3 - 7 1/2 x 7 10 52.454.05 58100-94500-

019 3 4" 1/4 13 3/4 x 15 13

52.451.02 58100-90L41-
019 3 2" 1/2 9 1/4 x 8 10

8-9,9-15-20
(4 T); 9,9-15-20 

(2 T)
SEMA

52.454.06 58100-94512-
019 3 4" 1/4 13 1/4 x 17 13

52.451.03 58100-90L50-
019 3 2" 1/2 9 1/4 x 9 10 52.454.07 58100-94522-

019 3 4" 1/4 13 x 19 13

52.451.04 58100-90L60-
019 3 2" 1/2 9 1/4 x 10 10 52.455.02 58100-90J01-

019 3 4" 1/4 14 x 17 15
DF50/60AX с 2014 г.; 

DF70A с 2009 г.; DF90 
2001/2008; DF90A/100 
с 2009 г.; DF115/115A с 

2001 г.; DF115SS с 
2020 г.; DF140/140A с 

2002 г. (4 T)

SEMA
52.451.05 58100-89L70-

019 3 2" 1/2 9 1/4 x 11 10 52.455.03 58100-90J11-
019 3 4" 1/4 14 x 19 15

52.452.02 58100-91L40-
019 3 3" 10 1/4 x 10 10

20-25-30 (2 T); 
25-30 (4 T) SEMA

52.455.04 58100-90J21-
019 3 4" 1/4 14 x 21 15

52.452.03 58100-91L50-
019 3 3" 10 1/4 x 11 10 52.455.05 58100-90J31-

019 3 4" 1/4 14 x 23 15

52.452.04 58100-96482-
019 3 3" 10 1/4 x 12 10 52.456.04 - 3 4" 3/4 16 x 17 15

150-300 (4T) SEMA

52.452.05 58100-96492-
019 3 3" 10 1/4 x 13 10 52.456.05 - 3 4" 3/4 16 x 17L 15

52.453.02 58100-88L10-
019 3 3" 1/4 11 1/2 x 10 13

40-50-55-60-65 
(2 T); 40-50-60 

(4 T)
SEMA

52.456.06 - 3 4" 3/4 16 x 18 1/2 15

52.453.03 58100-88L23-
019 3 3" 1/4 11 1/2 x 11 13 52.456.07 - 3 4" 3/4 16 x 18 1/2L 15

52.453.04 58100-
88LA0-019 3 3" 1/4 11 5/8 x 12 13 52.456.08 - 3 4" 3/4 16 x 20 15

52.453.05 58100-
88LB0-019 3 3" 1/4 11 1/2 x 13 13 52.456.09 - 3 4" 3/4 16 x 20L 15

52.453.06 58100-88L52-
019 3 3" 1/4 11 3/8 x 14 13 52.456.10 - 3 4" 3/4 16 x 21 1/2 15

52.453.07 58100-88L62-
019 3 3" 1/4 11 1/4 x 15 13

40-50-55-60-65 
(2 T); 40-50-60 

(4 T)
SEMA 52.456.11 - 3 4" 3/4 16 x 21 1/2L 15

 

Для моторов HONDA

АлюминиевАртикул OEM Число 
лопас
тей

Ø 
редукт
ора

Ø x шаг Число 
шлицев 
(зубьев)

Мощность 
мотора л.с.

Модель Артикул OEM Число 
лопас
тей

Ø 
редукт
ора

Ø x шаг Число 
шлицев 
(зубьев)

Мощность 
мотора л.с.

Модель

52.460.01 58130-ZV4-008AH 3 2" 1/2 9 1/4 x 8 8

8-9,9-15-20 
(4 T) SEMA

52.462.07 59130-ZV5-015AH 3 3" 1/4 11 X 15 13 35-40-45-50-60 (4 
T) YANTA

52.460.02 58130-ZV4-009AH 3 2" 1/2 9 1/4 x 9 8 52.463.04 58130-ZW1-013AH 3 4" 1/4 14 x 13 15

75-90 с 1995 г.; 
80 с 2013 г.; 115 с 
1998-2010 г; 100 
с 2016 г.; 130 с 

1998-2004 г. (4 T)

MEGARA

52.460.03 58130-ZV4-010AH 3 2" 1/2 9 1/4 x 10 8 52.463.05 58130-ZW1-015AH 3 4" 1/4 13 3/4 x 15 15
52.460.04 - 3 2" 1/2 9 1/4 x 11 8 52.463.06 58130-ZW1-017AH 3 4" 1/4 13 1/4 x 17 15

52.461.02 58130-ZW2-F21ZA 3 3" 9,9 X 10 10

25-30 (4 T) STELLA

52.463.07 58130-ZW1-019AH 3 4" 1/4 13 x 19 15

52.461.03 58130-ZW2-F31ZA 3 3" 9,9 X 11 10 52.464.05 - 3 4" 3/4 15 1/2 x 17 15

115 с 2011 г.; 135/
150 с 2004 г.; 200/
225 с 2002 г.; 250 
с 2012 г. (4T)

SOLTIGA 
3

52.461.04 58130-ZW2-F01ZA 3 3" 9,9 X 12 10 52.464.06 - 3 4" 3/4 15 1/2 x 17L 15
52.461.05 58130-ZW2-F41ZA 3 3" 9,9 X 13 10 52.464.07 - 3 4" 3/4 15 1/4 x 19 15
52.462.02 58130-ZV5-860ZA 3 3" 1/4 11 3/4 X 10 13

35-40-45-50-
60 (4 T) YANTA

52.464.08 - 3 4" 3/4 15 1/4 x 19L 15
52.462.03 59130-ZV5-011AH 3 3" 1/4 11 5/8 X 11 13 52.464.09 - 3 4" 3/4 15 1/4 x 20 15
52.462.04 59130-ZV5-012AH 3 3" 1/4 11 3/8 X 12 13 52.464.10 - 3 4" 3/4 15 1/4 x 20L 15
52.462.05 59130-ZV5-013AH 3 3" 1/4 11 1/8 X 13 13 52.464.11 - 3 4" 3/4 15 1/4 x 21 15
52.462.06 59130-ZV5-014AH 3 3" 1/4 11 1/8 X 14 13 52.464.12 - 3 4" 3/4 15 1/4 x 21L 15

 

Для моторов TOHATSU/NISSAN

АлюминиевАртикул OEM Число 
лопас
тей

Ø 
редук
тора

Ø x шаг Число 
шлицев 
(зубьев)

Мощность 
мотора л.с.

Модель Артикул OEM Число 
лопас
тей

Ø 
редук
тора

Ø x шаг Число 
шлицев 
(зубьев)

Мощность мотора 
л.с.

Модель

52.440.01 48-812949A02 3 - 7,8 x 7 12
5 (2 T); 4/6 (4 T) MEGARA

52.440.04 3R0B64525-1 3 3" 9,9 x 12 10
25-30 (2/4 T) STELLA52.440.02 48-812950A02 3 - 7,8 x 8 12 52.440.05 3R0B64527-1 3 3" 9,9 x 13 10

52.440.03 - 3 - 7,8 x 9 12 52.471.03 353B64103-0 3 3" 1/4 11 5/8 x 11 13

40-50-60 (2/4 T) YANTA
52.468.01 - 3 2" 1/2 8,9 x 7 12

6-8-9,8 (2 T); 8-
9,8 (4 T) MEGARA

52.471.04 353B64104-0 3 3" 1/4 11 3/8 x 12 13
52.441.03 48-897614A10 3 2" 1/2 8,5 x 7,5 12 52.471.05 353B64105-0 3 3" 1/4 11 1/8 x 13 13
52.441.04 48-897618A10 3 2" 1/2 8,9 x 8,5 12 52.471.06 353B64106-0 3 3" 1/4 11 1/4 x 14 13
52.443.01 48-897748A11 3 2" 1/2 9 1/4 x 8 14

9,9-15-18 (2/4 
T); 20 (4 T) SEMA

52.472.04 3HKB64527-0 3 4" 1/4 14 x 13 15
MF75-90-100-115-140 
(4 T); TLD1 70/75/90/

115; 90 с 1987/2001 г.; 
115 с 1992/2001 г. 120/

140 с 1988/2003 г.

MEGARA

52.443.02 48-897750A11 3 2" 1/2 9 1/4 x 9 14 52.472.05 3HKB64532-0 3 4" 1/4 13 3/4 x 15 15
52.443.03 48-897752A11 3 2" 1/2 9 1/4 x 10 14 52.472.06 3HKB64536-0 3 4" 1/4 13 1/4 x 17 15
52.469.04 3BAB64524-1 3 2" 1/2 9 1/4 x 11 14 52.472.07 3HKB64541-0 3 4" 1/4 13 x 19 15

52.440.02 3R0B64521-1 3 3" 9,9 x 10 10
25-30 (2/4 T) STELLA

52.472.08 3HKB64545-0 3 4" 1/4 12 3/4 x 21 15

52.440.03 3R0B64523-1 3 3" 9,9 x 11 10
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Для моторов JOHNSON/ENVIRUDE

Артикул Код OEM Число 
лопаст
ей

Ø 
редукт
ора

Ø x шаг Число 
шлицев 
(зубьев)

Мощность 
мотора л.с.

Модель Артикул Код OEM Число 
лопас
тей

Ø 
редукт
ора

Ø x шаг Число 
шлицев 
(зубьев)

Мощность мотора л.с. Модель

52.440.01 - 3 - 7,8 x 7 12

4-6 (4 T) с 2011 г. MEGARA

52.452.04 - 3 3" 10 1/4 x 12 10
25-30 (4 T) с 2004-2007 SEMA

52.440.02 - 3 - 7,8 x 8 12 52.452.05 - 3 3" 10 1/4 x 13 10

52.440.03 - 3 - 7,8 x 9 12 52.478.03 765049 3 3" 10 1/4 x 11 14
15 ETEC с 2011 г.; 25/30 
ETEC с 2009 г.; 20/15/

30/35 (2 T)
SEMA52.468.01 3B2B64514-1 3 2" 1/2 8,9 x 7 12

9,8 (4 T) с 2011 г. MEGARA

52.478.04 765050 3 3" 10 1/4 x 12 14

52.441.03 3B2B64515-1 3 2" 1/2 8,5 x 7,5 12 52.478.05 778863 3 3" 10 1/4 x 13 14

52.441.04 3B2B64517-1 3 2" 1/2 8,9 x 8,5 12 52.453.02 - 3 3" 1/4 11 1/2 x 10 13

40/50 (4 T) до 2007 г. SEMA

52.443.01 763458 3 2" 1/2 9 1/4 x 9 14
9.9 / 15 л.с. 2-
тактные, 1974 - 

2005
SEMA

52.453.03 - 3 3" 1/4 11 1/2 x 11 13

52.443.02 778772 3 2" 1/2 9 1/4 x 10 14 52.453.04 - 3 3" 1/4 11 1/2 x 12 13

52.443.03 778773 3 2" 1/2 9 1/4 x 11 14 52.453.05 - 3 3" 1/4 11 1/2 x 13 13

52.451.02 - 3 2" 1/2 9 1/4 x 8 10
9,9/15 (4 T) с 

2002-2007 SEMA

52.453.06 - 3 3" 1/4 11 1/2 x 14 13

52.451.03 - 3 2" 1/2 9 1/4 x 9 10 52.479.04 765181 3 4" 1/4 14 x 13 13 40/50/55/60/75/115 
EVINRUDE ETEC с 

2004 г.; 70/75/90/100/
115/120/130/135/140 (2 

T)

MEGARA
52.451.04 - 3 2" 1/2 9 1/4 x 10 10 52.479.05 765182 3 4" 1/4 13 3/4 x 15 13

52.452.02 - 3 3" 10 1/4 x 10 10 25-30 (4 T) с 2004-
2007 SEMA

52.479.06 765183 3 4" 1/4 13 3/4 x 17 13

52.452.03 - 3 3" 10 1/4 x 11 10 52.479.07 765184 3 4" 1/4 13 x 19 13

 

Для моторов SELVA

АлюминиевАртикул Число 
лопас
тей

Ø 
редуктора

Ø x шаг Число 
шлицев 
(зубьев)

Мощность мотора л.с. Модель Артикул Число 
лопаст
ей

Ø 
редуктора

Ø x шаг Число 
шлицев 
(зубьев)

Мощность мотора л.с. Модель

52.431.02 3 - 8 1/2 x 7 1/2 7
8 RAY (4 T); 

9,9 PIKE (4 T) YANTA

52.435.02 3 4" 1/4 13 5/8 x 12 15

40/70 MURENA (4 T); 
80/100 MARLIN (4 T); 

115 MARVAL/TARPON 
(4 T)

YANTA

52.431.04 3 - 8 1/2 x 8 1/2 7 52.435.03 3 4" 1/4 13 5/8 x 13 15

52.431.06 3 - 8 1/2 x 9 1/4 7 52.435.04 3 4" 1/4 13 5/8 x 14 15

52.432.01 3 2" 1/2 9 1/4 x 8 8

9 (4 T) до 2007 г.; 
15/20 (4 T) WAHOO YANTA

52.435.05 3 4" 1/4 13 1/2 x 15 15

52.432.02 3 2" 1/2 9 1/4 x 9 8 52.435.06 3 4" 1/4 13 1/4 x 17 15

52.432.03 3 2" 1/2 9 1/4 x 10 8 52.435.07 3 4" 1/4 13 x 19 15

52.432.04 3 2" 1/2 9 1/4 x 11 8 52.435.08 3 4" 1/4 12 5/8 x 21 15

52.433.01 3 3" 9 7/8 x 9 10

25 (4 T) (MORAY/KINGFISH) YANTA

52.436.01 3 4" 3/4 15 1/4 x 15 15

150 (4 T); 200/225; 250 SOLTIGA 
3

52.433.02 3 3" 9 7/8 x 10 1/2 10 52.436.02 3 4" 3/4 14 1/2 x 17 15

52.433.03 3 3" 9 7/8 x 11 1/4 10 52.436.03 3 4" 3/4 14 x 19 15

52.433.04 3 3" 9 7/8 x 12 10 52.436.04 3 4" 3/4 13 3/4 x 21 15

52.433.05 3 3" 9 7/8 x 13 10 52.478.03 3 3" 10 1/4 x 11 14

20/25/30/45 (2 T) SEMA52.434.01 3 3" 1/2 11 3/4 x 10 13

40/50 (MANTA-BARRACUDA); 
40/60 EFI (ARVANA-

DORADO)
YANTA

52.478.04 3 3" 10 1/4 x 12 14

52.434.02 3 3" 1/2 11 5/8 x 11 13 52.478.05 3 3" 10 1/4 x 13 14

52.434.03 3 3" 1/2 11 3/8 x 12 13 52.479.04 3 4" 1/4 14 x 13 13

70/80/90/100 (2 T) MEGARA
52.434.04 3 3" 1/2 11 1/8 x 13 13 52.479.05 3 4" 1/4 13 3/4 x 15 13

52.434.05 3 3" 1/2 11 1/4 x 14 13 52.479.06 3 4" 1/4 13 1/4 x 17 13

52.434.06 3 3" 1/2 11 x 15 13 52.479.07 3 4" 1/4 13  x 19 13

52.435.01 3 4" 1/4 14 X 11 15
40/70 MURENA (4 T); 

80/100 MARLIN (4 T); 115 
MARVAL/TARPON (4 T)

YANTA

 

Для моторов PARSUN

Артикул Число 
лопастей

Ø 
редуктора

Ø x шаг Число шлицев 
(зубьев)

Модность 
мотора л.с.

Модель Артикул Число 
лопастей

Ø 
редуктора

Ø x шаг Число шлицев 
(зубьев)

Модность 
мотора л.с.

Модель

52.430.01 3 - 7 1/4 x 6 9

2,6/4/5 (4 T) YANTA

52.433.03 3 3" 9 7/8 x 11 1/4 10
F 20/25 T 20/25/

30 YANTA52.430.03 3 - 7 1/4 x 7 9 52.433.04 3 3" 9 7/8 x 12 10

52.430.05 3 - 7 1/4 x 8 9 52.433.05 3 3" 9 7/8 x 13 10

52.431.02 3 - 8 1/2 x 7 1/2 7

F 6/8/9,8 (4 T) YANTA

52.434.01 3 3" 1/2 11 3/4 x 10 13

T 35/40 (4 T) YANTA

52.431.04 3 - 8 1/2 x 8 1/2 7 52.434.02 3 3" 1/2 11 5/8 x 11 13

52.431.06 3 - 8 1/2 x 9 1/4 7 52.434.03 3 3" 1/2 11 3/8 x 12 13

52.440.01 3 - 7,8 x 7 12

T4/5/5,8/6/8/9,8 MEGARA

52.434.04 3 3" 1/2 11 1/8 x 13 13

52.440.02 3 - 7,8 x 8 12 52.434.05 3 3" 1/2 11 1/4 x 14 13

52.440.03 3 - 7,8 x 9 12 52.434.06 3 3" 1/2 11 x 15 13

52.432.01 3 2" 1/2 9 1/4 x 8 8

F 9,9/15 T 9,9/
15 YANTA

52.435.02 3 4" 1/4 13 5/8 x 12 15

60-130 (4 T) YANTA

52.432.02 3 2" 1/2 9 1/4 x 9 8 52.435.03 3 4" 1/4 13 5/8 x 13 15

52.432.03 3 2" 1/2 9 1/4 x 10 8 52.435.04 3 4" 1/4 13 5/8 x 14 15

52.432.04 3 2" 1/2 9 1/4 x 11 8 52.435.05 3 4" 1/4 13 1/2 x 15 15

52.432.05 3 2" 1/2 9 1/4 x 12 8 52.435.06 3 4" 1/4 13 1/4 x 17 15

52.433.01 3 3" 9 7/8 x 9 10 F 20/25 T 20/25/
30 YANTA

52.435.07 3 4" 1/4 13  x 19 15

52.433.02 3 3" 9 7/8 x 10 1/2 10 52.435.08 3 4" 1/4 12 5/8 x 21 15
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Алюминиевые гребные винты для редукторов DP 280/290 VOLVO Duo Prop типа A

Пара низкопрофильных винтов с лопастями (фронтальный 3-лопастной, наружный 3 или 4-лопастной в
соответствии с заводской комплектацией).

Алюминиев
Артикул Тип редуктора Код OEM Число лопастей

 передняя сторона  внешняя сторона

52.222.03 A3 854766 3 4

52.222.04 A4 854767 3 4

52.222.05 A5 854768 3 4

52.222.06 A6 854769 3 4

52.222.07 A7 854770 3 4

 

Алюминиевые гребные винты для редукторов DP 280/290 VOLVO Duo Prop, тип B

Пара гребных винтов с низкопрофильными лопастями. 
Передний 3-лопастной, наружный 3 или 4-лопастной (как в заводской комплектации).

Алюминиев
Артикул Тип редуктора Код OEM Число лопастей

 передняя сторона  внешняя сторона

52.223.03 B3 854816 3 3-4

52.223.04 B4 854817 3 3-4

52.223.05 B5 854818 3 3-4

52.223.06 B6 854819 3 3-4

 ù

Трехлопастные гребные винты для моторов VOLVO SX STERNDRIVE

Трехлопастн
Артикул Число 

лопастей
Ø x шаг Число 

шлицев 
(зубьев)

Редукторы Модель Артикул Число 
лопастей

Ø x шаг Число 
шлицев 
(зубьев)

Редукторы Модель

52.481.01 3 15 1/2 x 17 19 Volvo Sx Sterndrive; 
Cobra Sx OMC SOLTIGA 3 52.481.04 3 15 1/4 x 19L 19 Volvo Sx Sterndrive; Cobra 

Sx OMC SOLTIGA 3

52.481.02 3 15 1/2 x 17L 19 Volvo Sx Sterndrive; 
Cobra Sx OMC SOLTIGA 3 52.481.05 3 15 1/4 x 21 19 Volvo Sx Sterndrive; Cobra 

Sx OMC SOLTIGA 3

52.481.03 3 15 1/4 x 19 19 Volvo Sx Sterndrive; 
Cobra Sx OMC SOLTIGA 3 52.481.06 3 15 1/4 x 21L 19 Volvo Sx Sterndrive; Cobra 

Sx OMC SOLTIGA 3

 

3-лопастные гребные винты  Sail Drive для VOLVO/YANMAR/BUCKH/NANNI

3-лопастные 
Артикул Число лопастей Ø x шаг Вращение Модель Артикул Число лопастей Ø x шаг Вращение Модель

52.226.01 3 14 x 12 левое STELLA 52.226.06 3 17 x 14 левое STELLA

52.226.02 3 15 x 12 левое STELLA 52.226.07 3 17 x 15 левое STELLA

52.226.03 3 15 x 13 левое STELLA 52.226.08 3 17 x 16 левое STELLA

52.226.04 3 16 x 13 левое STELLA 52.226.09 3 18 x 15 левое STELLA

52.226.05 3 17 x 12 левое STELLA 52.226.10 3 18 x 16 левое STELLA
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Гребные винты POLASTORM из нержавеющей стали
Polastorm — высокотехнологичная компания, специализирующаяся на производстве гребных винтов из нержавеющей стали и алюминия.
Применяемые технологии APC (Aerospace Precision Casting, прецизионное аэрокосмическое литье) позволяют добиваться высочайшей плотности и 
прочности изделий. Стальные гребные винты изготавливаются из дуплексной нержавеющей стали ASTM A890-A4. 
Повышенное содержание хрома гарантирует высокую защиту от коррозии. Все модели совпадают по форме с гребными винтами заводской комплектации.
Поставляются без ступицы/демпферной втулки. Данные комплектующие заказываются отдельно (см. таблицу).

Для моторов 25-70 л.с., дейдвуды 3" 1/4

  SEMA   SOLTIGA 3   STELLA   MEGARA   SALTIST

Артикул Число лопастей Ø x шаг Профиль Аналог модели Модель
52.550.00 3 11 1/2 x 11 Stella

Solas new Saturn; Solas Rubex NS 3; рекомендованы для Suzuki, Yamaha и Selva STELLA
52.550.01 3 11 5/8 x 12 Stella
52.550.03 3 11 1/2 x 13 Stella
52.550.05 3 11 3/8 x 14 Stella
52.551.01 3 10 3/4 x 12 Megara

Профиль Mercury; рекомендованы для Mercury, Honda и Tohatsu MEGARA
52.551.03 3 10 1/2 x 13 Megara
52.551.05 3 10 3/8 x 14 Megara
52.551.07 3 10 1/4 x 15 Megara

 

Для моторов 40-140 л.с., дейдвуды 4" 1/4

Артикул Число лопастей Ø x шаг Профиль Аналог Модель
52.552.03 3 13 1/2 x 14 Stella*

Solas new Saturn; Solas Rubex NS 3;
рекомендованы для Yamaha, Selva; Mercury, Honda; Tohatsu STELLA

52.552.05 3 13 1/2 x 15 Stella*
52.552.06 3 13 1/2 x 15L Stella*
52.552.07 3 13 1/4 x 17 Stella*
52.552.08 3 13 1/4 x 17L Stella*
52.552.09 3 13 x 19 Stella*
52.552.10 3 13 x 19L Stella*
52.553.01 3 14 x 17 Sema**

Рекомендованы для Suzuki SEMA

52.553.02 3 14 x 17L Sema**
52.553.03 3 14 x 19 Sema**
52.553.04 3 14 x 19L Sema**
52.553.05 3 14 x 21 Sema**
52.553.06 3 14 x 21 L Sema**

* Поставляются в комплекте с распорной втулкой, устанавливаемой перед винтом (кроме Omc/Johnson и 2-тактных Suzuki с валом на 13 шлицев).
** Не подходит для Omc/Johnson и 2-тактных Suzuki с валом на 13 шлицев.

 

Для моторов 115 л.с. и более, дейдвуды 4" 3/4

Артикул Число лопастей Ø x шаг Профиль Аналог модели Модель
52.554.03 3 14 1/4 x 17 Stella

Solas new Saturn; Solas Rubex NS3; 
рекомендованы для всех марок 150-

200 л.с.
STELLA

52.554.04 3 14 1/4 x 17L Stella
52.554.05 3 14 x 19 Stella
52.554.06 3 14 x 19L Stella
52.554.07 3 14 x 21 Stella
52.554.08 3 14 x 21L Stella
52.555.01 3 14 3/4 x 17 Saltist

Solas Rubex HR3; Solas HR Titan; 
рекомендованы для всех марок 200-

250 л.с.
SALTIST

52.555.02 3 14 3/4 x 17L Saltist
52.555.03 3 14 3/4 x 19 Saltist
52.555.04 3 14 3/4 x 19L Saltist
52.555.05 3 14 1/2 x 21 Saltist
52.555.06 3 14 1/2 x 21L Saltist
52.556.05 3 15 1/2 x 17 Soltiga

Solas Lexor; Solas Rubex L3; 
рекомендованы для Suzuki 175-225 

л.с. и всех марок от 250 л.с.
SOLTIGA 3

52.556.06 3 15 1/2 x 17L Soltiga
52.556.07 3 15 1/4 x 19 Soltiga
52.556.08 3 15 1/4 x 19L Soltiga
52.556.09 3 15 x 21 Soltiga
52.556.10 3 15 x 21L Soltiga

 

Для моторов Volvo SX STERNDRIVE начиная с 1994 г.в., 19-шлицевая посадка

Артикул Число лопастей Ø x шаг Число шлицев (зубьев) Редукторы Модель
52.542.02 3 14 3/4 x 17 19

Volvo Sx Sterndrive; 
Cobra Sx OMC SALTIST

52.542.03 3 14 3/4 x 17L 19
52.542.04 3 14 3/4 x 19 19
52.542.05 3 14 3/4 x 19L 19
52.542.06 3 14 1/2 x 21 19
52.542.07 3 14 1/2 x 21L 19
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Ступица/демпферная втулка (HUB kit) из латуни и резины для гребных винтов Polaris из нержавеющей стали

Состав: демпферная втулка + упорное кольцо + передняя шайба + распорная втулка + гайка
 Polaris | Артикул Мотор Модель Ø редуктора Число шлицев 

(зубьев)
Мощность 
мотора

52.580.01 MERCURY

25л.с. Bigfoot(4-тактные)...1999-2005 ; 30л.с. Bigfoot(4-тактные)...2010-н.в.
30л.с.(2 и 4-тактные)...1994-2005 ; 30л.с.(sea Pro/Marathon)...1994-н.в.

35л.с....1984-1989 ; 402и500 модели...1974-1984
40л.с.(2 и 4-тактные/не bigfoot)...1977-н.в. ; 40л.с.(Sea Pro/Marathon)...1977-н.в.

45л.с....1986-1989 ; 48л.с.(Mariner)...все годы
55л.с.(Mercury/Sea Pro/Marathon)...1995-н.в.; 50л.с.(2 и 4-тактные/не bigfoot)...1977-н.в.

60л.с.(4-тактные)(не bigfoot или Sea Pro/Marathon)...1978-н.в. ; 60л.с.(2-тактные)...1978-н.в.
70л.с.(модель 700)...1983 ; Force40/50л.с....1995-1998

70л.с....1991-1995 ; 75л.с....1996-1998

3" 1/4 (82,6 мм) 13 25-70л.с.

52.580.02 MERCURY

40/50л.с.(4-тактные/bigfoot)...все годы ; 60л.с.(4-тактные/big foot)...1995-н.в.
60л.с.(Sea Pro/Marathon)...1995-н.в.; 70л.с....1987-1989

75л.с.(2&4-тактные)...1984-н.в. ; 75л.с.(Sea Pro/Marathon)...все годы
80л.с....1978-1989 ; 80л.с.(Mariner)...1978-1983

90л.с.(2 и 4-тактные)...1978-н.в.
100л.с....1988-н.в. ; 115л.с.(2 и 4-тактные)...1978-н.в.

125л.с....1994-н.в. ; 140л.с.(включая Sea Pro/Offshore)...1978-1981
модели 900-1500...-1977 ; Force 75л.с....99-н.в. ; Force90/120/150л.с....1995-н.в.

4" 1/4 (108 мм) 15 40-14л.с.

52.580.02 MERCURY

90, 100,115л.с. Command Thrust...2014 & н.в. ; 135 л.с....1987-н.в.
150 л.с....1978-н.в. ; 175 л.с....1978-н.в. ; 200 л.с. 1978-н.в.

220 л.с....1987-1988 ; 225 л.с. 1980-н.в. ; 225 л.с.(SeaPro/Marathon)...все годы
250-400 л.с. (2 и 4-тактные)...1990-н.в. ; 3.4 литра...1984-1986

MERCRUISER STERNDRUVES
модели 1S,1B,1C...-1982 ; модели 120,140,145 DTS...-1982 ; модели 165,228,470,485,888,898...-1982

модели 225S,233,255TRS,260,280TS,330TRS...-1982 ; MERCRUISER 120-260л.с....1983-1985
ALPHA ONE DRIVE (GEN.1&GEN.2 ВСЕ МОТОРЫ&л.с.)

BRAVO ONE DRIVE (BRAVO ONE &BRAVO ONE X DRIVES SOLO)

4" 3/4 (120,7 мм) 15 90CT-400л.с.

52.580.03 MERCURY

1 1/4" engine shaft
90, 100,115л.с. Command Thrust...2014 & н.в. ; 135 л.с....1987-н.в.

150 л.с....1978-н.в. ; 175 л.с....1978-н.в. ; 200 л.с. 1978-н.в.
220 л.с....1987-1988 ; 225 л.с. 1980-н.в. ; 225 л.с.(SeaPro/Marathon)...все годы

250-400 л.с. (2 и 4-тактные)...1990-н.в. ;
MERCRUISER STERNDRUVES

ALPHA ONE DRIVE (GEN.1&GEN.2 ВСЕ МОТОРЫ&л.с.)
BRAVO ONE DRIVE (BRAVO ONE &BRAVO ONE X DRIVES SOLO)

4" 3/4 (120,7 мм) 19 -

52.583.01 HONDA BF 35л.с.…1991-1994 ; BF 40л.с.…1995-н.в. ; BF 45л.с.…1991-1994
BF 50/50A л.с.…1995-н.в. ; BF60…2010-н.в. 3" 1/4 (82,6 мм) 13 35-60л.с.

52.583.02 HONDA BFP 60л.с....2010-н.в. ; BF 75л.с.…1995-н.в. ; BF 90л.с.…1995-н.в.;
BF 115л.с.…1998-2010 ; BF 130л.с.…1998-2004 4" 1/4 (108 мм) 15 60-130л.с.

52.583.02 HONDA BF 115л.с.…2011-н.в. ; BF135л.с.…2004-н.в. ; 150л.с.…2004-н.в.
200л.с.…2002-н.в. ; 225л.с.…2002-н.в. ; 250л.с.…2012-н.в. 4" 3/4 (120,7 мм) 15 115-250л.с.

52.581.01 YAMAHA
T25л.с....2010-н.в. ; F30(4-тактные)...2001-2005 ; 40л.с.(C40)...1984-н.в. 

48л.с....1995-2000 ; 50л.с.(не T50)...1984-н.в. ; F40(4-тактные)...1999-н.в.
F50(4-тактные)...1995-н.в. ; 55л.с....1976-1995 ; 60л.с....1976-1991 ; F60(4-тактные)...1999-н.в.

3" 1/2 (89 мм) 13 25-60л.с.

52.581.02 YAMAHA
T50(4-тактные)...1996-н.в. ; 60л.с.(C60/E60/P60)...1992-2005

T60(4-тактные)...2003-н.в. ; 70л.с....1984-н.в.
70-100л.с.(не F75B,F90B,F100B)...1984-н.в.

4" 1/4 (108 мм) 15 50-100л.с.

52.581.03 YAMAHA
F75B...1984-н.в. ; F90B...1984-н.в. ; F100B...1984-н.в.

130л.с....1984-н.в. ; 115л.с....1984-н.в.
F115(4-тактные)...2000-н.в.

4" 1/4 (108 мм) 15 75-130л.с.

52.581.03 YAMAHA

150л.с....1986-н.в. ;F150(4-тактные)...2004-н.в.
175л.с....1984-н.в. ; F175(4-тактные)...2004-н.в.

200л.с....1984-н.в. ; 200л.с.(VMAX)...2001 ; F200(4-тактные)...2002-н.в.
VF200V-MAX SHO...2010-н.в. ; 220л.с.(Special)...1987-1988 ; 225л.с.(excel)...1980-н.в.

225л.с....1986-н.в. ; F225(4-тактные)...2002-н.в. ; VF225 VMAX SHO...2010-н.в.
250л.с....1990-н.в. ; 250л.с.(VMAX)...2001-н.в. ; F250HP включая VMAX и Offshore
F250(4-тактные,включая Offshore)...2002-н.в. ; 300HP(2-тактные V6)...2004-2007

F300 Offshore (4-тактные V6)...2010-н.в. ; Sterndrive 3.0L-7.47L

4" 3/4 (120,7 мм) 15 150-300л.с.

52.581.04 YAMAHA 300 л.с. (4-тактные V8) ; 350 л.с. (4-тактные V8) 5" 1/4 (133,4 мм) 17 300/350л.с.

52.582.01 SUZUKY
DT35C...1987-1989 ; DT40...1983-1998 ; DF40(4-тактные)...1999-2000

DF40A...2010-н.в. ; DT50/50M...1983-1984 ; DF50(4-тактные)...1999-н.в.
DF50A(4-тактные)...2010-н.в. ; DT55...1985-1997 ; DT60...1983-1984

DF60A(4-тактные)...2010-н.в. ; DT65...1985-1997
3" 1/4 (82,6 мм) 13 35-65л.с.

52.582.02 SUZUKY
DF60(4-тактные)...1998-2009 ; DF70(4-тактные)...1998-2008

DT75...1983-1997 ; DT85...1979-2000
DT90...1989-1997 ; DT100...1989-2000

DT115...1981-2001 ; DT140...1981-2001
4" 1/4 (108 мм) 13 60-140л.с.

52.582.03 SUZUKY DF70A/DF80A/DF90A(4-тактные)...2009-н.в. 4" 1/4 (108 мм) 15 DF 70-90л.с.
52.582.04 SUZUKY DF90(4-тактные)...2001-2008; ; DF100(4-тактные)...2009-н.в. ; DF115(4-тактные)...2001-2012 4" 1/4 (108 мм) 15 DF90-115л.с.
52.582.05 SUZUKY DF115A&140A(4-тактные)...2013-н.в. ; DF140(4-тактные)...2002-2012 4" 1/4 (108 мм) 15 DF115-140л.с.
52.582.06 SUZUKY DT150-225л.с.(2-тактные)...1986-н.в. ; DF150-300л.с.(4-тактные)...все годы 4" 3/4 (120,7 мм) 15 150-300л.с.

52.582.01 BRP, JOHNSON, 
EVINRUDE 40 & 50 л.с. (4-тактные)...1999-2007 3" 1/4 (82,6 мм) 13 40-50л.с.

52.584.02 BRP, JOHNSON, 
EVINRUDE

40л.с. E-TEC…2004-н.в. ; 45-55л.с. 2 цил…1971-1999
50-55л.с. 3 цил…1994-1999 ; 55л.с. E-TEC…2009-н.в.

60л.с. 3 цил…1986-2001 ; 60л.с. E-TEC…2004-н.в.
65л.с. 3 цил…1984-2001 ; 70л.с. 3 цил…1974-2001

75л.с. E-TEC...2004-н.в.
85л.с....1991-1995 ; 90л.с....1981-н.в.

100л.с....1988-1993 ; 112л.с....1994-1996
115л.с....1973-н.в. ; 120л.с....1986-1994

4" 1/4 (108 мм) 13 40-140л.с.

52.582.02 BRP, JOHNSON, 
EVINRUDE 60л.с. (4-тактные)…1998-н.в. ; 70л.с.(4-тактные)...1998-н.в. 4" 1/4 (108 мм) 13 60-70л.с.

52.582.04 BRP, JOHNSON, 
EVINRUDE 90л.с.,115л.с.(4-тактные)...2002-2007 4" 1/4 (108 мм) 15 90-115л.с.

52.582.05 BRP, JOHNSON, 
EVINRUDE 140л.с.(4-тактные)...2002-2007 4" 1/4 (108 мм) 15 140л.с.

52.582.06 BRP, JOHNSON, 
EVINRUDE 200 и 225л.с.(4-тактные)...2004-2005 4" 3/4 (120,7 мм) 15 200-225л.с.

52.585.01 TOHATSU & NISSAN 35 л.с. (только 35B) до 1984, 40 л.с. 1984 до н.в. ; 50 л.с. (все, кроме 50C) 1992 до н.в. 3" 1/4 (82,6 мм) 13 35-50л.с.

52.585.02 TOHATSU & NISSAN 60-140л.с. (кроме 60A,70A,70B)...1987-н.в.
MFS75A-115A...все годы 4" 1/4 (108 мм) 15 60-140л.с.

52.583.02 TOHATSU & NISSAN BF115-250л.с....2014-н.в. 4" 3/4 (120,7 мм) 15 115-250л.с.
52.586.01 VOLVO SX Sterndrives...1994-н.в. 4" 3/4 (120,7 мм) 19 -
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Aqua Source Clear WHALE
Проточный фильтр производства Whale для очистки питьевой воды. 
Рассчитан на фильтрацию до 4500 литров воды. Устраняет запахи, бактерии, грибки и т.п.

ФильтрыАртикул Штуцер мм
52.124.00 12

52.124.01* 15

* Совместим с быстродействующими фитингами WHALE 17.815.XX
 

Эксцентриковый стопор Ropestop

V-образный стопор для тросов диаметром до 6 мм.

ЭксцентрикАртикул Для шкотов мм Материал Цвет
56.205.08 3-6 нейлон чернй
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Бактерицидная присадка ECO-BACT H-Power для дизельного топлива

Бактериальное загрязнение дизельного топлива — очень серьезная и сложная проблема, которая
встречается все чаще в последнее время. В отличие от классических пятен в дизельном топливе (парафин,
углеродистые остатки и сажа), которые растворяются присадкой Fastol и реинтегрируются в топливо,
бактериальный осадок растворяется только в кислотах. Достаточно несколько ppm воды, чтобы
спровоцировать развитие бактерий. Продукты жизнедеятельности бактериальной колонии имеют вид
слизистой суспензии, водорослей, плесени или волокон. Они быстро увеличиваются в объеме и
закупоривают фильтры и топливопроводы, приводя к сбоям и даже остановке двигателя. Размножение
бактерий способствует развитию коррозии бака.

ECO-BACT H-Power — это биоцид с активным принципом действия: для достижения эффективности
предыдущего состава теперь требуются гораздо меньшие дозы, что снижает стоимость использования.
Средство растворимо как в воде, так и в дизельном топливе и концентрируется в водной составляющей
топлива, где выше степень загрязнения.
ECO-BACT H-Power может применяться как для очистки уже загрязненных баков, так и для периодической
обработки баков с целью профилактики.

 Смазочные Артикул Объем
мл

Применение
первичное поддерживающее

65.049.02 1000 1 л на 3000 л объема бака (0,3 на тысячу) 1 л на 5000 л объема бака (0,2 на тысячу)

65.049.03 250 1 флакон на 750 л объема бака (0,3 на тысячу) 1 флакон на 1250 л объема бака (0,2 на 
тысячу)
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 65.288.06

Полимерный герметик SIKAFLEX 591
Полимерный герметик, основанный на технологии полимеров с концевыми силановыми группами (STP).
Позволяет выполнять эластичные, прочные и стойкие к вибрациям клеевые соединения и герметизировать
стыки как внутри помещения, так и на открытом воздухе. 
Не содержит гидроцианидов, растворителей, ПВХ, фталатов и катализаторов на основе олова.

 Клея | Артикул Упаковка Цвет

65.288.38
 

Тюбик 70 мл белый 24

65.288.39
 

Тюбик 70 мл черный 24

65.288.01 Картридж 300 мл белый 12

65.288.02 Картридж 300 мл черный 12

65.288.03 Картридж 300 мл серый 12

65.288.06
 

Мешок 600 мл белый 20
 

Средство для восстановления прозрачных пластмасс IOSSO
Глянцевое восстанавливающее покрытие для прозрачных поверхностей (плексиглас, ПВХ, акрилат, стекло и
пр.). Удаляет помутнения, окислы, царапины и другие поверхностные дефекты, придавая поверхности
стойкий глянец. Средство следует применять только с использованием планетарной полировальной машины
(не более 800-1000 об/мин). Нанесите несколько граммов средства на обрабатываемую поверхность и
выполните машинную полировку, оказывая несильное давление. Если средство высыхает слишком быстро,
уменьшите давление. Для удаления царапин задержите полировальную машину в поврежденном месте. 
Внимание: средство является абразивным.

 ЧисткаАртикул Упаковка
65.212.03 банка 250 мл

 

Универсальный биоразлагаемый шампунь IOSSO

Яхтенный шампунь, состоящий из поверхностно-активных веществ растительного происхождения,
характеризующийся полной и быстрой биологической разлагаемостью. 
Глубоко очищает стеклопластик, окрашенные поверхности, металлы, поверхности надувных лодок и т.п.
Используется как обычных шампунь с разбавлением водой до 1/200 (1-2 столовые ложки на ведро воды).
Смывать пресной водой.

 Артикул Объем
65.212.04 Флакон 1 л
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Противоударная накладка 3M Bumpon

Прозрачные самоклеящиеся противоударные накладки круглой формы. 
Поглощают вибрацию, уменьшают шум, защищиют предметы от повреждений при ударах.

 3MАртикул Ø мм К-во штук

65.397.02 13 12

65.397.06 19 8

 

  65.909.02

  65.909.01

  65.909.02

Самоклеящееся покрытие Eva Faux Teak для палуб из ЭВА с отделкой под тик

Самоклеяющейся коврик для самостоятельной наклейки. 
Устойчив к пятнам, легко моется аппаратом высокого давления. 
Превосходная устойчивость к УФ лучам, не обесцвечивается.
Нескользящая водонепроницаемая поверхность.
Демпфирующий, ударопрочный материал.

 Покрытия | Артикул Цвет Толщина мм  мм Плотность кг/м3 Клей

65.909.01 древесный 6 2400x1200 180 3M

65.909.02 серый 6 2400x1200 180 3M
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Панели King StarBoard®

Фирменный листовой полиэтилен высокого давления морского класса. 

Наименование King — синоним качества, и материал King StarBoard® помогает профессионалам отрасли в
строительстве лучших яхт уже более 30 лет. 

Эти листы производятся по технологии K-Stran™, обеспечивающей максимальную плоскостность и
плотность. Обе поверхности листа имеют матовую отделку.

Изделие способно выдерживать самые тяжелые климатические испытания: оно не ржавеет, не
расслаивается, не деградирует под воздействием ультрафиолета, влаги и воды.

Возможные области применения:
- Укрытие конструкций; 
- Переборки в трюмах и концевых отсеках;
- Полки;
- Мебель;
- Рамки и отделочные элементы;
- Люки и двери;
- Рукоятки и поручни;
- Держатели удилищ и подстаканники;
- Ступени и трапы;
- Рельефные столешницы.

 King Артикулы Толщина мм Размер мм Цвет

65.908.00 9,5 800x1200 белый

65.908.01 12,5 800x1200 белый

65.908.02 19 800x1200 белый

 


  6

5.
60

1.
11


  6

5.
60

1.
21

Необрастающая краска SP Classic 153

Самополирующаяся необрастающая краска на основе органического биоцида, не содержащая солей меди.
Совместима со всеми типами судов (стеклопластик, алюминий, дерево и пр.). 
Расход 9 м2/л. Гарантирует защиту на один сезон в зонах со средней агрессивностью морских обрастаний. 
Минимальная температура нанесения 10° C. 
Время сушки перед нанесением второго слоя при температуре 20° C - 6 часов. 
Время сушки перед спуском на воду при температуре 20° C - 12 часов.
Регламент UE 2020/1182.

 Краски |  Белый  Синий  Черный Объем л

65.601.11* 65.601.12 65.601.13 0,75 6

65.601.21* 65.601.22 65.601.23 2,5 2

- 65.601.32 65.601.33 5 1

* Доспускается только профессиональное использование.

 


 6

5.
61

1.
11


 6

5.
61

1.
22

Необрастающая краска HM Classic 153

Самополирующаяся необрастающая краска на основе органического биоцида, не содержащая солей меди.
Совместима со всеми типами судов (стеклопластик, алюминий, дерево и пр.). 
Расход 9 м2/л для белой краски и 7 м2/л для цветной. 
Рекомендована к применению в зонах со средней агрессивностью морских обрастаний. 
Минимальная температура нанесения 10° C. 
Время сушки перед нанесением второго слоя при температуре 20° C - 6 часов. 
Время сушки перед спуском на воду при температуре 20° C - 12 часов.
Регламент UE 2020/1182.

Белый Синий Черный Объем л

65.611.11 65.611.12 65.611.13 0,75 6

65.611.21 65.611.22 65.611.23 2,5 2

- 65.611.32 65.611.33 5 1

 

Валики

Профессиональные валики из высококачественных материалов. Сделано в Италии на 100% . 

 Валики | Артикул Описание Область применения  
мм

Материал Руокятка

65.653.12 Валик из губки средней 
пористости

Нескользящее покрытие 
MARLIN GRIP 100 Полиуретан В 

КОМПЛЕКТЕ 100
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MARLIN Grip

Однокомпонентное нескользящее покрытие на водной основе. 
Нетоксичное, эластичное, стойкое к солнечному ультрафиолету, идеально подходит для палуб.

Образует мягкую бархатистую поверхность, при этом характеризуется прочностью к воздействию обуви и
осадков. Наносится обычными валиками из губчатого материала со средним/крупным размером пор или
валиком для создания декоративного рельефа.

Размер шероховатости можно легко менять в зависимости от расхода, силы нажатия и числа слоев.
Расход 2-3 м2/л (варьируется в зависимости от наносимого количества).
Продукт необходимо разбавить. Для очистки использовать воду.

 Артикул Объем л Цвет Специальные валики (губка со 
средним размером пор)

65.119.01 1 белый 65.653.12

65.119.02 1 янтарный 65.653.12

65.119.03 1 светло-серый 65.653.12

 

Средство для удаления краски STRIPSPEED

Специальное средство для удаления краски PROSPEED. 
Позволяет избежать зачистки и ошкурки для устранения старой краски PROSPEED.
Наносится на металл для очистки, действует менее чем за 30 минут.
Легко наносится, не воспламеняется, не разъедает и не повреждает металл.

 Артикул Описание Площадь покрытия

65.893.01 объем 1 л 2 м2 поверхности

65.893.02 объем 5 л 10 м2 поверхности

 

Компрессор GE BTP-2

Обновленная модель, которая теперь позволяет достигать давления 1,2 бар (18 psi) и идеально подходит для
SUP-досок.
Устройство оснащено манометром с возможностью выбора желаемого давления, после достижения
которого компрессор автоматически останавливается.
В комплекте шланг, адаптеры для SUP-досок и универсальные адаптеры, зажимы для аккумулятора и штекер
для гнезда прикуривателя.
Поставляется с удобной и прочной сумкой на ремне.
Среднее время накачки 9 мин 30 с (SUP-доска объемом 265 л с рабочим давлением 1250 мбар).

 Артикул Функции В Вт Производите
льность л/мин

Макс. давление Потребляем
ый ток А мм

66.449.13 накачивает и 
откачивает 12 240 120 - 420 1,2 бар (18PSI) 18 295x105x160 2,5

 

Engine unit with autopilot LEWMAR

Designed in collaboration with shipyards in order to resolve issues concerning the correct functioning of the autopitol
and to ease the installation.

1) All units are fitted with a electro-mechanical friction system that eliminates almost all the system resistance when not
in used
2) All units are compatible with most AP electronic products, like Raymarine, B&G and Simrad
3) All the engine units have a low power absorption
4) Availability of engine units with power equal to 1/4, 1/2 and 1 CV suitable for all types of Lewmar steering systems.

 LEWMARCode For installation on

69.310.01 Bavaria 30, 33, 37 and 39 cruising

69.310.02 Bavaria 40, 42, 44, 46, 49 and 50 cruising - Dufour Gib Sea 43 - Hallberg Rassy 46, 48 e 53 (12V) - 
Hanse 461 - Hunter 49 - Najad 460, 490 and 511

69.310.03 Part of spares for Integra MK2 autopilot

69.320.01 Dufour 34

69.320.02 Dufour 40 and 44
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  71.374.04
  71.374.06

Держатель стаканов/держатель чашек ARC

 Тик | Полки 
Артикул Число мест  cм
71.374.04 4 20x22x15
71.374.06 6 29,5x22x15

 

Держатель смартфона ARC

 Тик | Артикул

71.327.13 Универсальный для всех моделей
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Подставка ARC для мотора на леерную стойку

 Тик | ARC | Артикул  мм Монтаж
71.208.90 175x45x175 На трубы Ø 25 мм

71.208.91 480x120-240x30 Для использования с 37.261.01/02
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  71.321.01

Сверхлегкий складной стул ARC Victor

Каркас из легкого сплава с порошковой окраской, подлокотники из древесины тика, спинка из бутилена,
стойкого к ультрафиолету, солнечному свету, осадкам и пр.

 Тик | ARC | Артикул Цвет  см
 в разложенном виде  в сложенном виде

71.321.01 белый 50x57x89 50x22x70 5

71.321.02 серый 50x57x89 50x22x70 5

71.321.03 тик* 50x57x89 50x22x70 7

* Рама из тика


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Складной стул ARC The Edge из тика

Люксовые подбитые подушки с нержавеющими молниями.

 Тик | ARC | Артикул Цвет Отделка  см
 в разложенном виде  в сложенном виде

71.320.01 песочный натуральный тик 50x57x89 50x22x70 8,35

71.320.03 темно-
синий натуральный тик 50x57x89 50x22x70 8,35
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Педальная кнопка Rock для управления электрическим якорным шпилем/
лебедкой

AISI 316 Кнопка, приводимая в действие педалью или вручную.
Снабжена поворотным механизмом разблокировки, предусматривает монтаж с врезкой
для уменьшения габаритов.

Идеально подходит для управления реле, полная влагозащита, наружное кольцо из
нержавеющей стали.

 

Артикул Цвет кнопки Ø мм

02.345.00 черный 70

  Video

 

Ножная кнопка для тяжелых условий эксплуатации

02.346.00 Изготовлена целиком из нержавеющей стали AISI 316 зеркальной полировки.
Цельная кнопочная мембрана для более надежной защиты.

Полностью водонепроницаема, идеально подходит для управления подпалубными реле. 
Легко монтируется на четыре самореза.

 

Stainless steel outer ring

Rock
Footswitch

100% watertight,
ideal to control under

deck contactors

Heavy Duty
Footswitch
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