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Des bonnes pieéces détachées
pour ton BATEAU ou ton VR
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Tu ne trouves pas ce que tu‘cherches ?
Beaucoup plus d’articles sont disponibles sur notre site web

www.OSCULATIL.com



WHO IS OSCULATI?

Dés 1958, Osculati est e plus grand fournisseur d'accessoires nautiques sur le marché Européen.

Gréce a notre grande expérience dans le secteur des accessoires nautiques, qui doivent répondre a
des besoins d'optimisation de I'espace et résister a I'usure précoce causées par le soleil et le sel du
milieu marin, nous sommes persuadés que nos produits seront a grée de satisfaire les exigences des
fabricants de VR et des utilisateurs les plus fervents.

NOS POINTS DE FORCE::

« L'entrepdt de matériel nautique le mieux approvisionné d'Europe

» Une valeur égale & €42 000 000 de marchandises en entrepdts

» 96% de disponibilité des produits

» Département de design interne

» 7 000 produits de marque Osculati

+ Plus de 65 000 inspections par an

« Marchandises expédiées réquliérement a 100 pays dans le monde entier
» 600 commandes traitées quotidiennement

« 17,5 tonnes de marchandise expédiées quotidiennement

+ 22 000 références sur notre Catalogue Général

« 1 000 nouveaux produits dans notre catalogue foutes les années
« 166 employés directs

+ 21000 m2 de surface entrepdt totale

+ 6 000 concessionnaires dans le monde entier

« Un catalogue de plus de 1 100 pages
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DESIGN ET INGENIERIE

Le processus de développement des produits commence souvent par I'énergie innovante
typique de la famille Osculati et en particulier du Président Mario Osculati,

Grdce & lanalyse des désidératas de nos clients, nous créons de nouvelles solutions
capables de répondre au mieux aux différentes exigences des utilisateurs.

Une équipe de personngs du bureau Conceplion et Ingénierie de I'entreprise réalise en
intee les modgles CAD, ainsi que les prototypes et les échantillons imprimés en 30
pour plus de 7 000 articles de sa propre marque.

PRODUITS
PERSONNALISES

Gréce & limpression & gravure laser, nous pouvans persannaliser les articles de notre catalogue avec les
logos et noms de votre choix. Sur demande, nous sommes également en mesure de créer des designs
spécifiques pour fournir des solutions optimales en termes de style et d'efficacité.

Atitre d'exemple;

= articles en acier inoxydable congus pour répondre 2 des besoins spécifiques;

= réservoirs en plastique (pour les eaux blanches et noires, diesel, essence) réalisés sur mesure sur la
base de l'espace disponible;

= fcautilles ef trappes d'inspection dans les couleurs RAL désirées.

Nous nous chargeons également d'obtenir la documentation et les homologations nécessaires.

STAINLESS
STEEL

TANKS &
HATCHES

www. DSCULATlL.com




QOSCULATI

PRODUCTION INTERNE

Lentreprise a un département de production, montage et emballage ol 30 spécialistes
fabriquent les lumidres, les phares, les échelles, les passerelles, les interrupleurs de
batterie, e beaucoup d'autres produits, ce qui nous permet de surveiller entigrement tous
les stades du processus de production, de réduire les temps de production et de réagir

de maniére rapide el flexible aux exigences des cliants.

Grdce & cette filizre courte nous garantissons des prix de marché trés compétitifs.

CONTROLE
DE LA GUALITE

L'Integrated Quality Management Team (équipe de gestion intégrée de
la qualité), composée de 6 inspecteurs internes, s'affaire
quotidiennement pour tester nos articles en utilisant des protocoles

variant en fonction de la catégorie du produit.

Nous disposons d'une chambre  brouillard salin et d'une chambre 4
UV, qui nous permeltent de reproduire en mode accéléré les
conditions de wieillissement de |'environnement marin et les
dbmmages causés par |e rayonnement solaire.

Nous teslons tous les nouveaux produits en interne avant leur mise
sur le marché, pour garanti un niveau de qualité croissant.

Nous collaborons avec des laboratoires el des organismes réputés
pour effectuer des tests d'étanchéité IP, des tests électriques et des
tests de résistance 4 la traction.

 Plus de 65 000 inspections par an

« 50 certifications de produits par an

* Plus de 5 000 heures de mise 4 I'épreuve en brouillard salin par an

=  Plus de 1 000 heures de test UV par an
O
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LOGISTIQUE

Avec plus de 22 000 références et une disponibilité supérigure & 96 %, nous sommes le plus
grand entrept de matériel nautique d'Europe et 'un des misux approvisionnés au monde.

Plus de 21 000 mé de surface couverte, environ 42 500 000 € de marchandises en
entrepits, 17,5 tonnes de matériel nautique expédides quotidiennement : tels sont les
ghiffres de la logistique d'Osculati.

Nous continuons sur la voie de l'innovation et de l'actualisation technologique. Cette
année, nous meltrons en service une nouvelle zone semi-automalisée qui
concentrera plus de 40% des demandes de matériel, pour offrir a nos clients un
service plus rapide et plus qualitatif,

Une équipe de plus de 75 magasiniers spécialisés travaille quotidiennement
pour garantir les meilleurs niveaux d'efficacité, de rapidité et de sécurité pour
la préparation et I'expédition des marchandises.

70 % des commandes provenant de I'Union européenne sont expédiées le
jour méme de la réception de la commande et 25 % la lendamain.

LY IN32sa
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www.OSCULATLcom



OSCULATI

LIGNES VENTE AU DETAIL

Qsculati propose une large gamme de produits fournis en emballages dédiés & l'utilisateur final
0l chaque détail est congu pour garantir la reconnaissance immédiate du produit et de ses
caractéristiques ainsi que la valorisation de I'image du magasin.

La plupart de nos produits de petite taille sonl disponibles sous blister, ce qui permet de
créer des présentoirs esthétiques et homogénes. Tous les produits sous blister
présentent un code-barres et sont préts pour 'exposition.

L'emballage est I'un des moyens de communication les plus efficaces. : il permet
Iidentification immédiate du produit en rayon et facilite la compréhension de ses
caractéristiques techniques. Pour ce motif, [a plupart des arficles de la marque
OSCULATI disposent d'un emballage de haute qualité.

Sur I'emballage OSCULATI, on trouve les pholos du produit, les
caractéristiques techniques en plusieurs langues, le code de larticle et le
code barre. Les différentes catégories d'arlicles sont identifiées par une
bande de couleur distinctive permetlant de reconnaftre rapidement la
catégorie d'appartenance des arlicles exposés,

/ DURABILITE

Osculati a toujours contribué activement, avec des  »
aides financidres et avec 'apport de s&s compélences,

a supporter les institutions et les organisations qui 17 v
réalisent les objectifs de |'Agenda 2030, e

Scan to discover!

9 Project for People

. SAN RAFFAELE

ITALOCOLOMESARS, DEL WONTE TaBoR

QOSCULATIfor
UN AGENDA 2030

Osculati a choisi de compenser les émissions
de ses véhicules de transport en adhérant au
projet Blue Valley.

Au cours du 2022, cetie initiative a permis & Osculati
de compenser |'émission de 83 tonnes de CO,.

Depuis plus de 10 ans, nous ulilisons

uniquement de |'énergie issue de sources 100%

w:' Blllﬂ Vﬂue}’ renouvelables et nous compensans nos émissions de CO,.
g Notre entrepdt logistique est alimenté par un

circuit & énergie géothermigue et solaire.

bio fish & carbon credits

OSCULATI-RV Line



QUE VAS-TU TROUVER DANS CECATALOGUE ?

CATEGORIE

07-18 ECLAIRAGE DE SECOURS, FEUX DE COURTOISIE, LUMIERES SPOT ET PLAFONNIERS

COUPE-BATTERIES, PRISES ETANCHES, MATERIEL ELECTRIQUE

DOUCHES, AUTOCLAVES, MATERIAUX DE PLOMBERIE

ROBINETS ET TUYAUX

=
12

52-59 TRAPPES ET ECOUTILLES, COMPARTIMENTS, BOITES, RESSORTS A GAZ

CHARNIERES, FERMETURES, SERRURES

11-82 PIEDS DE TABLE, EVIERS, PLAQUES DE CUISSON, RESERVOIRS

- ET BIEN PLUS QUE CA !

=] www.OSCULATIL.com




Eclairage de chemin et de courtoisie en plastique

Feu de courtoisie LED a encastrer - éclairage en bas

P68 En technopolymére avec visiére inox AlSI 316 poli. &
g %
Référence | V | W |[Lumen]| K |[Angle |[N.LED| Couleur [——mm b} =
LED éclairage o O externe | saillie 5 Lo
encastrement

13.188.11 | 12 |04 | 21 | 5500 | 120" | 2 | | Blanc 19,2 @331 [ ri_‘—‘“'il .

13.188.12 | 12 {04 | 4 | - | 1200 | 2 |gBeu 19,2 0331 | 6 O o .

f 1 e o

]
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Lumiére de courtoisie LED sans encastrement - éclairage frontal

FLUSH MOUNT En plastique blanc. &
= [
Référence | V | W |Lumen| K Angle LED N.LED Coulour | [F#— .

lumiére mim ]
13.477.01 | 12 |023| 4 |5500-6300 30° 2 [ 1 Blanc 43%19 g
Lumiére de courtoisie LED sans encastrement - éclairage frontal :
IPGS FLUSH MOUNT - ;
En plastique blanc. - :‘
Référence | V [ W [Lumen| K Angle LED | N.LED Couleur ] [
lumiare mm (_- m
13.178.31|12 | 04 | 38 [2900-3200 120° 26 | | Blanc 70%38x10 saillie ‘4
13.178.32| 12| 04| 114 | - 120° 26 | Bleu 70x38x10 sailkie r
=
@

Eclairage chemin et de courtoisie en métal

Lumiére de courtoisie LED a encastrer Apus-r - éclairage frontal

1P65 En laiton chromé, verre en polycarbonate transparent. Fixation par pression.
@11 7
Référence | V | W |Lumen| K | Angle | N.LED | Couleur [——mm ' '1,:‘ 3
LED lumigre [] @ externe | salllie '\h 5 _26.-
. popein p FA L ¢
1347720 (1224|024 | 6 |e€000| 80° 1 | | Blanc 11 20 2 =t i
13.477.21 12:2410,24 3 . 70" 1 || Bleu 11 20 2
13.477.22 [12/24| 024 | 4 - 80° 1 |Ji Rouge 11 20
Lumiére de courtoisie LED a encastrer - éclairage frontal
IPES AlSI 316 F — 1
E— 22
En inox moulé poli miroir. Verre en polycarbonate. —fl —
Référence | V | W |Lumen| K [Angle LED| N.LED |Couleur LED [=——mm ,_,2_5_
4] O externs| salllle Ty
encastrement ( ) )
13.429.04 [1224] 03| 6 |BooD| 25° 1 Blanc 25 a0 3 N oA
13.429.05 [1224| 03| 3 - 25° 1 Bleu 25 40
13.429.06 [12/24 | 03| 3 - 25° 1 Rouge 25 40
Lumiére de courtoisie LED & encastrer Alcor - éclairage en bas
1P&7 AlS| 316
Boitier en inox travaillé. Montage par simple clic.
Référence | V W [Lumen| K |Angie LED|N.LED | Couleur LED [&—mm
[+] 0 externe| saillie
encasirement
13.425.90 |12/24| 04 | 20 |[3000| 100° 1 |[ | Blanc 254 38 1z
13.425.91 |12/24| 02 | 10 - 100° 1 -Bleu 254 38 12
13.425.92 |12/24]| 02 | 10 - 100° 1 | Rouge 254 38 12
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Lumiére de courtoisie LED & encastrer Tilly - éclairage frontal ou en bas

<A\

4 13426.01

IPE7 Boitier en plastique blanc, fagade en inox poli miroir. Montage par simple clic.
Reférence| V | W |Lumen| K |Angle LED| N.LED |Couleur lumiére I=——*mm
5] o salllle

encasirement | externe
13.426.01 122405 | 25 |3000( 360° 6 | Blanc 254 38 7
13.426.02{12/24 | 05| 10 | - 380° & || Bleu 254 38 | 7
13.426.10(12/24 | 05| 25 |3000 180° L] [ Blanc 254 38 T
13.426.11|1224| 05| 10 - 180° 6 .Blau 254 38 7

Lumiére de courtoisie LED sans encastrement Adara - éclairage en bas

IP67 FLUSH MOUNT
Boitier en plastique blanc, fagade en inox poli mirgir,

Reférence v W | Lumen K Angle LED N.LED Couleur lumiare | [&——|
mm
13.426.22 | 12 | 05 25 3000 180* & | Blanc 3125
13.426.23 | 12 | 05 10 - 180° B Bleu 3125
13.426.24 | 12 | 05 10 . 180" 6 Rouge 39x12,5
Lumiére de courtoisie LED a encastrer - éclairage frontal
IP65 AlSI 304
Boitier en polycarbonate, fagade en inox poli mirgir. Montage par pression.
Référence | V | W |[Lumen| K | Angle | M.LED Couleur [&=—mm
LED lumiére o externe | salllie
\encastrement
. |2LEDHD |
13.429.41 (12724 (04| 20 [so00| 1100 |%0S0 PN Biane 28,6 35k35 | 5.1
2LED HD
13.429.42 | 12/24 | 04| 10 - ne | e B s 28,6 35%35 5.1
Plafonnier LED & encastrer - éclairage frontal
IP65 AlSI 316
Boitier en inox. A utiliser également comme éclairage scénographique sous les plate-formes.
Raférence Finition v W |Lumen| K | AngleLED | N.LED Couleur LED
13.429.10 Polie mingir 12/24 1 110 | 3000 L 1 Blanc
13.429.11 Polie miroir 12/24| 12 | 45 - 25° 1 Bleu
13.429.12 Polia miroir 1224 | 1 45 - 25" 1 Rouge
13.429.20 Palia miroir 12/24| 3 | 180 | 3000 25° 3 ~ Blanc
13.429.21 Polie miroir 12/24| 3 74 - 25° 3 Bleu
Plafonnier LED & encastrer - éclairage frontal
IP65 AlSI 316
Boitier en inox AISI 316, moulage de précision, poli.
Maontage par pression.
Référence v W | Lumen K Angle LED N. LED Couleur lumiére
13.429.90 | 1224 | 1 110 | 3000 25° 1 [ Blanc
13.429.91 | 1224 | 1 45 - 25°¢ 1 . Bleu
13.429.95 | 12/24 | 3 | 190 | 3000 25° 1 [ Blanc
13.429.96 | 12724 | 3 74 - 25" 1 . Bleu
Plafonnier LED a encastrer - Gclalrago frontal
IP65 AlSI 316
Référence v W (Lumen| K Angle LED N.LED Couleur lumiére
13.429.80 | 12/24 1 110 | 3000 25° 1 [ | Blanc
13.429.81 | 1224 1 45 - 25 1 . Bleu
13.429.85 | 12/24 3 190 | 3000 25° 1 [ Blanc
13.429.86 | 12/24 3 T4 - a5° 1 Bleu




Feu de courtoisie LED a encastrer - éclairage frontal
P67 AlSI 316

Boitier en inox AISI 316, moulage de précision, poli. Mentage par prassion.

Référence | V | W |[Lumen| K | AngleLED | N.LED Couleur l=—*mm

lumiére @xterne salllie

13.429.75 [1224 | 05| 24 | 3000 25° 1
13.420.76 | 12/24 | 05 3 = 25" 1

| Blanc 35x35 5
. Blau 35w35 5]

RV Line

Feu de courtoisie LED & encastrer - éclairage en bas
1P&7 AlSI 316

Boitier en inox AISI 316, moulage de précision, peli. Montage par pression.

Rétérence v W | Lumen | K Angle LED N.LED Couleur |[&=——lmm

lumiére  |externe| salllle

13.429.60
13.429.61 | 1224 | 05

=

2224 05| 23 | 3000 90 1 (| Blanc 35x35 5
4 - 90° 1 @ B 35x35 5

Feu de courtoisie LED a encastrer - double éclairage en haut/bas

IP&7 AlSI 318

Boitier en inox AISI 316, moulage de précision, poli. Montage par pression.

[=——*lmm

Référence v W |Lumen| K | AngleLED | N.LED |Couleurlumiére

13.429.65 |12/24 | 052 | 41 | 3000 | 20°+90° 2
13.420.66 |12/24 | 052 | 7 - 9074907 2

[ | Blanc 35x35 5
__B‘Bﬂ 35235 5

Feu de courtoisie LED & encastrer - éclairage frontal
1P67 AISI 316

Boitier en inox AISI 316, moulage de précision, poli. Mentage par pression.

Référence | V W [Lumen| K | Angle LED | N.LED [Couleurlumiére [—*lmm

externe | salllie

13.429.70 | 12/24| 05 24 | 3000 25* 1
13.429.71 | 12/24| 05 3 - 25° 1

[~ Blanc 35x35 5
@ Beu 35x35 5

Feu de courtoisie LED & encastrer - éclairage en bas
IP67 AISI 318

Baoitier en inox AISI 316, moulage de précision, poli. Mentage par pression.

Référence | V W | Lumen | K | AngleLED | MN.LED |Couleurlumiére

13.420.50 | 12/24 | 05 | 23 | 3000

90° 1 [ Blanc 35x35
13.429.51 | 1224 | 05 aQ?

1 .BIBH 35x35

-
¥

Feu de courtoisie LED & encastrer - double éclairage en haut/bas

IP&7 AlSI 318

Boitier en inox AISI 316, moulage de précision, poli. Mentage par pression.

Référence | V W [Lumen| K |AngleLED]| N.LED Couleur [—mm

lumiére externe | salllie

13.429.55 | 12124 | 05x2 | 41 3000 | 90°+80° 2
13.429.56 | 12124 | 0,5x2 7 - 90°+90° 2

oy

(") Blanc 35x35 5

35
25

35




Lumiéres de courtoisie & LED sans encastrement - éclairage frontal
IPE7 FLUSH MOUNT

Fagade en inox poli mirgir.

Référence | V | W |[Lumen K Angle LED | N.LED Couleur l=—*|mm

lumigre [ terne|  saillie
13.178.04 |12 (12| B3 |5500/8300 120° 6 [ | Blanc |725x38| 105
1347803 |12 |[12]| 22 g 1207 6 .Bleu 72,538 10,5

Lumiére de courtoisie LED sans encastrement - éclairage frontal
IP67 FLUSH MOUNT

Finition chromée. Vis invisiblas.

Référence V | W | Lumen K Angle LED | N.LED |Couleurlumigre| [&—*|mm

externe | salllie

13.187.01 |12 |04 | 50 |2000-3200]  120° 5 | Blanc 80x18 | 158
13.187.02 |12 | 04| 24 - 120° 5 | Bleu 80x18 | 158

Lumiére de courtoisie LED sans encastrement
IP67 AlSI 304 FLUSH MOUNT

Finition en inox poli mircir et varre en polycarbonate. Fixation a I'aide de vis cachées par la fagade.

Référence Verslon V | W |Lumen| K | Angle | N.LED | Couleur | |[¥—*|mm
LED lumiare eiormia] salille
13.428.11 Eclairage frontal | 12/24 (04| 20 (3000, 1107 3 | ! Blanc | 71x15 | 10
13.428.12 | Eclairage frontal [12/24|04| 10 | - 10° 3 . Bleu |71x15| 10
13.428.01 |Eclairage vers le bas | 12/24{04| 20 (3000, 110° 3 [ Blanc | 71x15 | 10
13.428.02 | Eclairage vers la bas [12/24]04 | 10 - 110¢ a a Bleu | 71x15| 10
™
2
4 Eclairage double vers —
§ 13.428.03 |0 N vers Je haut | 12/24(06| 40 [3000 1107 3+3 |[ | Blanc | 7Tixi5 | 10
o
? 13.428.13 [Ectragedowvievers| o oo oo | o | i (@ gy [rnas| 10
. le bas et vers le haut !

Lumiére de courtoisie LED sans encastrement

P67 AlS| 316 FLUSH MOUNT
Boitier moulé en inox poli miroir, Vis invisibles.,
Rétérence Version v W | Lumen K Angle LED N. LED Couleur lumiéra [&—*|mm
externe salllle

13.427.11 Eclairage frontal 12/24 0.6 60 3000 110° 3 [ Blane 100x16 11

13.427.12 Eclairage frontal 12/24 0,6 24 - 10° 3 . Bleu 100216 11

13.427.32° Eclairage frontal 1224 | 03 | 6024 | 3000 1107 3 "+ Bianc+Bleu 100x16 iF
 13.427.01 Eclairage vers le bas 12724 0.6 60 3000 110° 3 [ Blanc 100x16 11

13.427.02 Eclairage vers le bas 12/24 0.8 24 - 1y 3 @ B 100x16 11

13.427.22 Eclairage vers le bas 1224 | 02 | 60z | 3000 110° 3 "+ Blanc+ Bleu 100x16 11

13.427.03 | Eclairage double vers la bas et vers la haut | 12/24 1.2 120 3000 1o 343 [ Blanc 10016 1

13.427.13 | Eclairage double vers Ja bas ot versle haut | 1224 1.2 48 - 10° 343 . Blau 100x16 11

L'actionnement én séquence de linterrupteur pawt produrre une fumidre blanche ou bieuve.

A 13427 111232 4 13.427.01/0222 4 13.427.0313
4 13427110232
4 13.427.01/02/22

10



Spots pour 'extérieur et plafonniers en plastique

Plafonnier LED sans encastrement Day/Night

Interrupteur touch blanc/rouge/étaint.

Référence Finition v W |Interru | Lumen| K | Angle LED N.LED Couleur
pleur lumiére
| - " 18 (blanc); Blanc +
13.408.11 _Baguehlamma 12/24 | 35| OQui 251 | 3000 120 & (rouge) llt-::uge o
z 18 (blanc); || Jj Blanc + 3
13.408.12 |Ba,guechmnﬁ& 12/24 | 3,5 | Oui 251 | 3000 1207 & (rouge) | I rouge } . g
Al

I 'F!
—
[#5]
=
|
!
¥
-
—
4 13.408.11

Spot LED a encastrer avec aspiration Extract and Light

Aspirateur compacte, eclairage LED integre, indique’pour salles de bain et cuisines.
Aspiration et eclairage peuvent etre allumes separement.
Double douille de finissage en ABS blanc ou chromé.

“Référence | V | WLEDHD C Capacité aspirateur m™| K Couleur

asplrateur W h lumiére

13.582.12 | 12 | 1,5° 37 7,2 6000 ||~ Blanc
13.582.24 | 24 | 1,5° 48 7.2 6000 | - -

*  Equivalents 10 walt ampoufe halogéne,

—89— [
T [=]
13! | 5
—140—— ,

3ul AY - ILVINDSO

Spots pour I'extérieur et plafonniers en métal

Plafonnier halogéne a encastrer Sterope

IPE5 AlS| 304
Boitier en inox. Vierre de protection. Parabole dichroique.

Réfarence Finition vV W Type ampoule | Ampoule de rechange | Couleur lumiére
13.438.01 Polie miroir 12 (10 G4 | 14.453.01;14.100.24 ||  Blanc

Spot LED orientable compact ALTAIR

IP20 AlS| 304
Verre de protection.
Référence Finition v w Parabole LED Couleur lumiére
13.437.15 Palie miroir 12124 3 Oplique 1iHD ||| Blanc

Plafonnier LED intégrable et orientable

Boitier en alliage leger chromé, accessoires en acier inox. Lentile en polycarbonate. LED 3030,
lumiere chaude.

“Référence | Finition | V | W |[Lumen| K | AngleLED| N.LED [——mm
encastrement @ externe
13.437.20 | chromé |12/24] 2 | 130 | 3000 120° 1 14,5 92
13.437.21 Chromé |12/24| 4 | 260 | 3000 120° 1 14,5 115 4 13.437.20
L}
i A
o,
. Fe] I i J ]
— e/ = R ) o
D= N 8 @R/ s
—— S % - 1 -

*
&

Plafonnier halogéne a encastrer Atlas
45
IP40 AlSI 304 ey

Boitier en inox. Verre sating.
Référence | Finitlon V | W[ Typeampoule Ampoule de rechange | Couleur lumiére 65
13.435.01) Polia mirair 12 | 10 G4 14.454,12;14.454.24 | [ Blanc

11



RV Line

41344701

A13.447.21
58
@51
22
L
@70 5

A 13447.01111;13.447.0202

O O

413.447.02

58

a5
40
— @70 |5
A13.447.21

Plafonnier LED & encastrer Atria

IP40/65 AlSI 304

Boitier en inox. Verre sating. Double systéme de fixation: par vis cachéas ou par ressors internes

o,

Référence Finition v W | Interru|Etanch{Lumen| K |Angle| MN.LED Couleur

pteur | éité LED Iumiére

13.447.01 | Poliemiroir | 1224 | 2 | Non | 1pes | 215 [ 3000 | 100" | J2tED |7 Blanc

13.447.02 | Poliemiroir | 1224 | 2 | oui | 1Pao | 215 | 3000 | 100° sﬂf& [ Bianc
Satinée 12 LED

13.447.04 nicksl | 1224 | 24 | Non | IPeS | 215 | 3000 | 100" | gunt. ([T Blanc
Satinée 12LED

13.447.05 | TU0F [1224| 24 | oul | 1Pa0 [ 215 | 3000 | 100° | Gunt | Blanc

13.447.21 | Poliemireir | 12724 | 8.4 | Non | 1Pes | 500 | 3000 | &0 3"?“'55[’ [ Blanc

Plafonnier halogéne & encastrer Atria

IP40/65 AlSI 304
Boitier en inox. Verre satiné. Double systéme de fixation: par vis cachées ou par ressorts internes
.
413.447.90 38 41344791
£ @51 Référence Finition V | W |Interrup| Etanchéité | Type ampoule | Ampoulede | Couleur
teur rechange lumilére
2} ) 14.454.12; |
- 13.447.90 | Poliemiroir [ 12 | 10 | MNon IPES G4 14.454.24 |- Blanc
o7 LS. 14.454.12; |
e 13.447.91 | Poliemior |12 [ 10| ouw | iPeo G4 14 4ot oy || Bianc
Plafonnier LED & encastrement réduit Aruba
LS
213 IP56 AlSI 316
@; Boitier en technopolymére. Bague de finition en inox AISI 316 poli.
el Verre en polycarbonate opaline. Fixation sans vis, avec ressorts inox.
413.444.01/02
413.444,01/02
Référence | Finition W |interrupteur|Lumen| K | Angle |N.LED| Couleur |—
LED LED mm
| E—
__: 13.444.01| Inox [12/24) 3 | Non 193 |3000| 120° | 14 |~ Blanc | B723x218
I:I = 13.444.02 Inax 12/24| 3 Touch 193 [3000| 1207 14 [?BEm ©723x%x21.8
e 13.444.11| nox  [12/24] 3 | Non | 193 [3000| 120" | 14 | Blanc [T2.4x724x218
SR A 13.444.12| nox [12/24) 3 | Touch | 193 [3000] 120° | 14 | Blanc {72.4x72,4x218

Plafonnier LED a encastrer Montsarrat
AlSI 304

Corps en aluminium recouvert de poudres époxy blanches, embout de finition en inox.

4 13.434.01

Référence Finition v w Lumen K Angle | N.LED | Couleur lumiére
LED

13.445.11 Polie miroir | 12724 | 8 soo | soo0 | 1200 | 3LEC | (] Bianc
Plafonnier halogéne a encastrer Asterope

1P40 AISI 304
Verre de protection, parabole dichroigue.
Référence Version V | W | Typeampoule | Ampoule de rechange f:udl:.:
13.434.01 Pole mirir 12| 20 G4 14.453.01; 14.100.24 [ Blanc
13.434.02 Doréa 12| 20 G4 14.453.01;14.100.24 || Blanc
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RV Line

Plafonnier LED a encastrement réduit Polis

1P66 Classique rond. Boitier en polycarbonate avec bague en inox poli miroir. Verre i
sating. _ - 4
Un seul LED central. Fixation & l'aide de vis. e ;

Type Type dinterrupteur recommandé | Modéle d'interrupteur recommandé Modulable
A ON/OFF Quelconque Maon k a4
A Variateur & bouton-poussoir 14.482.00 Oui F @72
B ON/OFF Quelconque Mon
B Interuptaur ON momentand 14.215,05/06.13/14 ou similaing Qui
Référence Type Finition v w Interrupteur Lumen | K Angle LED N. LED
commutataur
13.488.01 A Polycarbonata + acier  [12/24| 2 Nan 170 | 3000 8o* 1 [ ] Blanche
13.488.02 B Polycarbonate + acler | 12/24| 2 Nan 180+50 | 3000 80" 1 | [ Blanche + rouge de nuit
13.488.11 - Polycarbonate + acier | 12/24| 2 Oui touch dimmable 170 | 3000 8o” 1 [ Blanche
13.488.12 s Polycarbonate + acier | 12/24| 2 Ouitouch dimmabla 160450 | 3000 B0 1 | |} Blanche + rouge de nuit

Plafonnier LED & encastrement réduit Propus

IP66 Carré avec verre rond. Boilier en polycarbonate avec bague en inox poli mirgir.
Verre saling.
Un seul LED central. Fixation a l'aide de vis.
Type | Type dlinterrupteur recommandé | Modéle d'interrupteur recommandé Modulable
A ONJOFF Quelcongua Non
A Variateur & bouton-poussoir 14.482.00 Qui
B ONOFF Quelcongue Mon
B Interrupteur on momentansg 14.215.05/06.13/14 ou similaire Qui
Rétérence Type Finition vV | W Interrupteur Lumen | K Angle LED N. LED
commutateur
13.489.01 A Polycarbonate + acier [12/24| 2 Maon 170 | 3000 80" 1 [ Blanche
13.489.02 B Folycarbonate + acier [12/24| 2 MNon 160+50 | 3000 80" 1 | || Blanche + rouge de nuit
13.489.11 - Polycarbonate + acier 1224 2 Oui touch dimmable 170 | 3000 80" 1 [ ' Blanche
13.489.12 = Polycarbonate + acier |12/24| 2 Oui touch dimmable 160+50 | 3000 80° 1 [ || Blanche + rouge de nuit

Plafonnier LED a encastrement réduit Bos

1PG6 Carré avec verre carmé, Boltier en polycarbonate avec bague en inox poli mirgir.
Verre satingé.
Un seul LED central. Fixation & 'aide de vis.

Type | Type d'inferrupteur recommandé | Modéle d'interrupteur recommandé Modulable

A ONOFF Quelcongue Oui

A Variateur & boulon-poussoir 14.482.00 Oui

B ONOFF Quelcongue MNon

14.215.05/06.13/14; 14.482.01 ou

B Interrupteur ON momentans ik Oui

Reférence Type Finition v o |w Interrupteur Lumen | K Angle LED N. LED Couleur éclairage
Commutabeur
13.490.01 A Polycarbonate + acier | 12/24| 2 Mon 170 | 3000 a0° 1 | Blanche
13.490.02 B Polycarbonate + acier | 12/24 2 MNon 160+50 | 3000 a0 1 [ l Blanche + rouge de nuit
13.490.11 - Polycarbonate + acier |12/24| 2 Oui - touch dimmabie 170 | 3000 a0 1 " Blanche
13.490.12 = Polycarbonate + acier | 12/24| 2 Oui - touch dimmable 160+50 | 3000 80" 1 [ I Blanche + rouge de nuit
Plafonnier LED sans encastrement Procion
IPE5 AISI 304 FLUSH MOUNT

Boitier en inox. Vis invisibles. Fourni avec deux verras frontaux ayant une transparence différante.
Référance Finition v W | Interrupteur Lumen @ mm K Angle LED N. LED Couleur lumiare
13.441.11 Polie miroir 1224 | 1,2 Non 110 (verre fransparent) / 80 (verre blanc) B5 3000 a0° [ [T Blanc
13.441.12 Polia miroir 1224 | 1.2 Oui 110 {verre transparent) / 80 (verre blanc) G5 3000 a0° [} C Blanc
13.442.11 Pale mirgir 1224 | 28 Mon 215 (verre transparent) £ 160 (verra bland) a6 3000 a0° 12 [ Blanc
13.442.12 Polie miroir 1224 | 28 Oul 215 (varra transparent) / 160 (verra blanc) 86 3000 20° 12 [j Blanc
13.442.14 Satinée nickel 12024 | 26 Oui 215 (verre ransparent) / 160 (verra blanc) 86 3000 ag° 12 [_ Blanc
13.442.25 Dorée 12/24 | 28 Non 215 (werre iransparent) / 160 (verre blanc) a8 3000 aor 12 [_ Blanc
13.442.26 Diorés 1224 | 28 Oui 215 (verre transparent) / 160 (verre blanc) 86 3000 ag° 12 [ Blanc

4 13441
4 134411112 4 1344211 4 1344225

4 13,442 2612014,
13.441.12
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Plafonnier LED sans encastrement day/night Procion

IPES AlSI 304 FLUSH MOUNT

Boitier en inox. Avec interrupteur central: premiére pression = lumiére blanche; seconde pression =
lurniére colorée,

Référence | Finltion v w Lumen K | Angle LED N. LED Couleur
lumiére
Polie 143 (blanc); Lames | B(Dlancy 4 Blanc + Blanc +
1344215 e 1224 38| o9 colors) |2000| 90°T105° | Teoons)  bleu (1
Polia 143 (blanc); sqnse | B(blanc); 4 Blanc+ || |j Blanc +
13.44208| 08 |12r4| 36 | JFOENEN a000| eovmost | POS0RE TR | s
Plafonnier LED sans encastrement
IP65 FLUSH MOUNT
Boitier en inox.
Référence Finition v W | Lumen K Angle LED M. LED Couleur
lumiére
13.179.59 Paolie miroir 12 | 1,86 35 |2800-3200 25" 3 | Blanc
13.179.80 Palie miroir 12 | 3 | 84 |2900-3200 25° 5 [ Blanc
= 13.179.85 Palie miroir 12 | 3.2 108 | 2500-3200 25° B |_ Blanc
g 13.179.90 Polia miroir 12 | 5 | 182 |2900-3200 25° ] | Blanc
ab — 10,6 14 @12
E T ea e -
‘=l 413.179.59 413.179.80 413.179.85 413.179.90
j P Plafonnier LED sans encastrement, day/night
ﬁ IP66 Alsl 316 FLUSH MOUNT
0 Boitiar en inox.
g Ratérence Finition v w Lumen K ALnig';n N.LED |Couleur lumiére

84 (blanc); | 2900~ 25

13.179.81 | Poliemiroic | 12 | 3406 5 (blanc), | Bianc +

2 (colora) 3200 4 (colora) rouge
Plafonnier LED a fil sans encaissement
P67 FLUSH MOUNT
Boitier en ABS, embout de finition en inox.
Référence Finition vV | W |Lumen K Angle LED N. LED Couleur
- lumiére
4 13.179.52 X 3- 13.179.52 Polie miroir 12/24/1,2| 95 |5500/6300 120° (] [ | Blanc
70 13.179.53 Polie miroir 12/24/ 12| 13 - 120° 6 . Bleu
Plafonnier LED sans encastrement Luna
IP65 FLUSH MOUNT
102
I Baitier en aluminium anodisé, bague en inox. Verre en technopolymere. LED invisibles, éclairage

parfaitement uniforme et sans aucune ombre.

Référence Finition V| W |Llumen | K Angle LED N.LED Couleur
lumiére
13.410.01 Polie miroir 12| 48 420 | 3000 100" 24 | Blanc

Lampes de lecture / éclairage pour cartes en plastique
OSCULATI BpOTLED

En ABS avec articulation en laiton chromé. Rotation 300°. Haut-bas 90°.

=3

@ Référence Finition Vv | W [interru [Lumen] K Angle LED N. LED Couleur

% pteur lumiére
I 5 13.896.01 |[ Blanche |12/24|132| Oui | 150 |3500 40° 1LEDHD ([ Blanc

= }‘%4 ‘ 13.896.02 | Moire  [12/24|132| Oul | 150 |3500 a0° 1LEDHD |[  Blanc

8 _ e:zg?___

kS = M ..' \

2 To

& [z xa:a.rE_

‘ s
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Lampes de lecture / éclairage pour cartes en métal

Spot LED Kuma et Rana

Boitier en inox poli miroir, 1&te en aluminium chromé, Bouton d'allumage derriére la téte,

Référence Modéle v W | Interrupteur | Lumen | K Angle LED N. LED Coulour

lumiére
13.439.30 Kuma | 12724 | 3 Oui 40° 1LEDHD || | Blanc
13.439.40 Rana | 1224 | 3 Qui 40" 1LEDHD||  Blanc

78
i)
“tegin |

4 13.439.30
4 1343940

4 13.438.30 4 13.439.40

Spots LED dimmables
Boitier en aluminium. Interrupteur touch.
Référance Finition Interrupteur | V | W Lumenl K |Angle LED| M.LED | Couleur
lumiare
13.439.55 AUMINUMBIOSSES!| pimmanie [10/30| 1 | 141 |a000| 80° 1| Bianc o
Aluminiumchrome+| . ;. N :
13.439.56 il Dimmable |10/30| 3 | 203 !:mu 80 1 || Blanc w
D32 — T ﬁ
P ¥ | £ 41343955 C
- 2 2 38 :
@ | b o &
ke ] & P -f
- 1 -
A b 15 - @55~ = 413,430,568 —
L 88 ==— 101 - ]
- - E
Spots articulés 2
Spot articulé téte de lit/lecture des cartes a LED |
—
Base en inox poli miroir et téte en laiton chrome. s
Rétérence Finition bras Vv |[Wlinterru[Lumen] K | Angle | Couleur | [F——]mm 5 :
pleur LED lumlére | hace| bras
13.237.03 E Acier inox poli 1224 3| Oui 79 | 3000 40° Blanc |66x45| 220
13.237.05 E;‘:éwm"w" CUIr lzreals| oui | 79 |3000| 400 Blanc |B6xa5| 220
12.237.06 [l Revetementencuir | opala) oui | 79 |sooo| 40 | IBlanc |eexas| 220
marmon
8 8 g
g e =
ﬁ E E 4 13.237.06 “13.237.09
- - - 4 13.237.05
b | | b |
70 o
Spot LED articulé de lecture ey “
i —
I T 00
1IP40 Base et spot en acier inox poli. Bras articulé revétu en silicone noir. #25.4

Complet de prise USB sur la base. Interrupteur a effleurement sur la téte.

Référence | Finition| V | W |interr |Lumen| K Angle | N Couleur | [——mm

upteur, LED LED lumiére | pasa| bras

13.237.07 5“;".’:‘9 1228| 3 | oui | 187 |3000| s0° 1 | blanc |esxa7| a0
4 1 |

]
3?;

Spot LED articulé téte de lit / lecture des cartes

En laiton chromé.

Riférence | V | W |Interru|Lumen K Angle LED Couleur [—mm
pteur lumiére base bras
13.236.90 |12/24| 12| OQui | 52 |2900-3200 110° |[ ] Blanc 54 480

14.654.02 Dimmer OPTIONNEL




RV Line

Plafonniers linéaires en métal

Lumiére LED sur rail Turnstripe rotatifs

e i LED a haute intensité et interrupteur incorporé. Boltier aluminium anodisé, verre opalin,
4 13.838.01
3 Reétérence v w Lumen K Angle LED M. LED Longueur mm

13.838.01 | 12224 | 1 50 4000 120° 260

4 1383801 13.838.02 | 1224 | 2 81 4000 105" 16 413
= o ]
ol [ I———1 -~ I ;
Ny === ey I—0F  ————U]s}
255 o - 413 T
4 13.838.02 . it

Plafonnier LED Slash orientable & 360°

Barmre LED orientable & 360° en aluminium chromé, verre en polycarbonate.

Idéale & positionner sous les placards. La rotation permet de créer une lumiére directe ou diffusée
salaon les basoins.

Facile & installer a I'aide d’un systéme qui prévoit deux adhésifs qui permettent de centrer les supports
de maniére précise sans utiliser aucun patron.

360°
Rélérence v w Interrupteur Lumen [=—1mm
longueur salllle
; 13.838.12 12 2 Qui 145 3031 45
13.838.24 24 22 Oui 162 3031 45

Ll L1F | ol
I 303.1 i L 3‘

Plafonniers linéaires en plastique

Plafonnier LED a poser étanche OSCULATI
IPG6 Source lumineuse LED SMD-HD haute performance. Version base plate, indiquée pour I'éclairage des compartiments moteur, salle de bain, cuising, sous
les bémes des voiliers, etc.
Rétérance Finition v w Lumen K Angle LED LED Interrupteur [—Imm
13.192.00 Blanche 12 34 360 4000 70" 10 SMD-HD Mon 230x24x11 h
13.192.01 Inox AlS1 316 poli 12 6 450 4000 " 10 SMD-HD Mon 23Bx34x8,4 h
13.192.10 Blanche 12 54 450 4000 50° 10 SMD-HD Cui 320x40x15 h
13.192.11 Chroméa 12 54 450 4000 50° 10 SMD-HD 320x40x15 h

4 13.192.01

r 2302 -
g' ("'( ) i
E' L

4 13.192.00

15 320

Mo c— ——
gl | L6201 o )

41349211 4 13,132.1011

Plafonnier linéaire & LED

Source lumineuse 14 LED SMD-HD trés efficace. Base en alliage léger avec verre en polycarbonate
opaline. Interrupteurs ronds avec LED bleu/rouge incorporé,

Raférence | Finition | V | W |Interrup| Lumen | K Angle LED N.LED [=—lmm

13.192.40| Blanche |12 (52| Ou 228 | 3000 120° 14 345x33x12 (H)
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Barres lumineuses

Barre lumineuse LED flexible Lumiére néon, lumiére uniforme

P68 Barres de 2 m pouvant &tre coupées & la longueur souhaitée. |l faut savoir qu'ily a un
contact « maitre » tous les 50 cm (signalé sur la barre), donc la coupe & cette mesure est
trés aisée.

Il est toutefois possible, en étant précis et prudents, couper la barre tous les 10 ou 5 cm
afin de ne pas avoir de morceaux & éliminer.

Cette technologie permet d'obtenir une lumiére uniforme et diffuse.

Convient aussi bien pour l'intérieur que pour I'extériaur.

A13.701.12/24
Rétérence v Wim | Lumen K Angle M. Couleur LED Longueur | Section
LED | LED/m m mm
13.701.12 12 10 380 3000 120° 120 | [ Blancchaud 2 Bx16 o
13.701.24 24 10 380 3000 120" 120 || | Blanc chaud 2 Bx16
13.702.12 12 10 100 - 1207 120 . Bleu 2 Bx18
13.702.24 24 10 100 - 120" 120 ! Blau 2 Bx16 413.702.12/24

'Ei 13.710.01 Céble électrique compiet de 1 junction
13.710.02 Céble électrique pour connecter deux barmes complet de 2 junctions
13.710.03 Clip an alumium pour fixation bames
13.710.04 Capuchon pour finition barre

A13.710.03 A13.710.04

Light surface

413.710.01 413.710.02 @—_ b=
14 \
{=1]
84

Barre lumineuse LED flexible Lumiére néon, lumiére uniforme

Y,
f
o |
-

i
Ul AY - ILVTINDSO

IPBS5 Barres de 3 m A section carré 10x10 mm avec boitier en silicone.
Il est toutefois possible couper la barre tous les 5 cm.
Cette technologie s'intégre parfaitement au plafond des cabines et permet

d'obtenir une lumiére uniforme et diffuse. §
Convient aussi bien pour I'intérieur que pour I'extérieur. N
Ligne d'accessoires pour usages universels. =
@
b
Référence l V | Wim |Lumen| K | AngleLED | N.LED/m Couleur LED | Longu | Section
1 aur m mim
1370412 | 12 | 12 | 380 | 3000 | 120° 120 |[ Blancchaud | 3 | 10x10
1370424 | 26 | 12 | 380 |som 120° 120 | Blancchaud | 3 | 10x10 3
13.705.12 | 12 | 12 | 100 | - 120° 120 || Bleu 3 | 1ox10 §
| o 2
1370524 | 24 | 12 |00 | - | 120 120 | Bleu 3 | 1ox10 2

ﬁ 13.705.01 Ciip en aluminium pour fixer les barres
13.705.03 Bouchon sortie céble 50°
13.705.04 Bouchon sortie cible lindaire =it
13.705.05 Bouchon de barre
13.705.10 _SuppomfsnarﬁamwopaurhsmLEDzm_ Il paut étre utiisd entiar, an pidcas ou pour las élidmeants

Sy

413.705.10

4 13.705.01

& 41370505 |\

4 13.705.03
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Aurora pop-out LED table light
13.448.00 - A Flush Lamp, that is concealed when retracted

Waterproof, ideal for
interior and exterior
applications

Smooth spring
operation that O-
turns on and it

off automatically

Solid 316L cover

Q
<
-l
>
o

1
5
=
Q
w
o)

Solid 316L cap

A soft hidden light that
makes a perfect warm
ambient light.

A dimmer switch is
available separately
(13.448.01)

@F5@
©er, 12V & 24V Full flat when
not in use
OSCULATI Lampe de table a8 LED Aurora escamotable
LED Au repos la lampe est au ras de la surface de la table. Elle s'éléve et s'allume
- automatiquement dés que l'on exerce une légére rotation sur le plateau supérieur
en inox. Gradable par régulateur d'intensité disponible en option (13.448.01)
pour réduire 'éclairage et obtenir I'effet "ambiance®. Partie supérieure en inox AIS]
316 poli miroir.
ATTENTION: 1 dimmer peut gérer jusqu'a 6 lampes en méme temps.
3 - =
g Référence | Version v Lumen K Dimmer en option l[—la-B
= mm
A 13.448.00 | Standard | 12424 500 3000 13.448.01 140-222
2 13.448.06 Court 1224 500 3000 13.448.01 T1-110
F
-
L
4.2 @61 A
J0)8
|-
100 I
S === i g
= o
! g
ks £
i 413.448.01 y
8l
@14 . 77
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Prise électrique fixe tournante R-Evolve
REGISTERED DESIGN / DISEGNO DEPOSITATO

Boite d’encastrement, étanche, en ASA résistant aux UV. Fabriquée en conformité avec IEC 60309
selon les normes ISO 13297.

|Permet d'encastrer la prise en garantissant une parfaite accessibilité grace 4 la fonction de rotation
qui ne la fait sortir de son encastrement qu'en cas d'utilisation. Gouvercle ouvrable a180°, avec fagade

en inox AISI 316 poli mirair.

Fiche fie
14.321.16  tasseorl | 1459201

OSCULATI

RV Line




OSCLULATI Série de prises + fiches étanches 30 A

Prises avec boitier en Luran résistant aux UV, couvercle de protection des cébles, contacts en
laiton argenté. Fiche en polycarbonate +Moplen avec systéme de blocage des cables et contacts
enlalton argenté, Capuchon de protection en PVC avec bague & rotation rapide en Luran résistant
aux UV. 220/110V, 30 A maxi.

Référence Modéle Matériau Couleur Type de
fermeture
14.331.00 Prise étanche IP 56 Abs [~ Blanc A clip
14.331.05 Prise étanche IP X7 Abs |~ Blanc Aclip
g 14.332.00 Fiche Polycarbonate + moplen . Bleu Aclip
E‘ 14.333.00* Capuchon Pvc . Bleu A clip

*  Avec embout supplémeniaire pour fixer les prisas MARINCO

414.332.09

Prise de courant New Edge 30 A
COSCULATI .
Prise avec corps en Luran résistant aux UV, couvercle de protection des cables, contacts en laiton
argenté. Fiche en polycarbonate + Moplen avec systéme de blocage des cibles et contacts en laiton
argenté. Violtage 220/110. Ampérage maxi 30A.

= Référence Modéle Matériau _ Couleur Type fermeture
B 14.331.10 Prise imperméable IP 56 Abs | [Blanc Par enclenchement
bt / 14.331.11 Prise Imparméable IP 56 Abs chromé = Chromé | Par enclenchement
-
e =
=]
ﬁ )
=
A »d
OSCLULATI Cable de quai et fiche avec LED témoin lumineux intégré

Fiche étanche nouvelle version avec cdble surmoulé.

Couleur cible Longueur m A @ externe céble | Section flblu
bleu * blanc mm mm
14.334.50 14.334.51 10 18 12 2,5
14.334.55 14.334.56 15 16 112 3x2,5
14.334.40 - 10 24 12,1 3xd
14.334.45 - 156 24 12,1 3xd
14.334.10 14.334.11 10 30 15 b i)
14.334.15 14.334.16 15 30 16 3x6

Avec smbout de finition suppldmentaire pour fixer les cibles Marinco
" Awvec LEDAdmoin courant altemd.
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Coupe-batteries

VMADE IN ITALY
since 1975

|Applicable to selected models)

Coupe-batterie marin Heavy Duty MKII

c € En polycarbonate noir avec fixation sur bride. Equipé d'un capuchon étanche en PVC et
double clé. Homologué CE conforme & la directive 2013/53/EU (ISO 8846 MARINE - EN
28848). Dispositif obligatoire & monter sur le pdle positif. Deux clés incluses.

Reference Capacité maximum A O bride Clé de Pivots
pour § sec, | en continu mm rechange mim
AN 2600 - 2 _ .00 ] AR 0

QOSCULATI

O
7
2]
S
d
=)
<
L
=
o

Coupe-batterie Compact

Modéle super-compacte pour installation sur tableau de bord ou paroi.
Positions: OFF-ON-OUT pour enlever le pommeau utilisé comme anti-vol.

Refarence Capacité maxi Obride | DOcol Col utile | @terminaux
en continu Iintermittente mm mim m mm

14,385.20 | 100 150 45 26 11 6

14.385.22 | 300 450 s5 | a9 15 10

414 38522

265

19

133271 195
441438520

414.385.20
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QOSCULATI

Coupe-batterie Easy

En technopolymére noir avec fixation par anneau. Equipé d'un capuchon étanche. Contacts en

cuivre.
_Raférence Capacité maxi A Bride @ mm Pivots mm Clé da rachange
14.385.15 100 58 9.4 14.385.17
- iy
§
+ 41438517
b |
OSCULATI Coupe-batterie marin

c € En polycarbonate noir avec fixation sur bride. Equipé d'un capuchon étanche en
caoutchouc et clé anti embruns. Modéle avec axe clé en laiton nickelé, extrémamant
résistant, Homologué CE conforme a la directive 2013/53/EU (ISO 8846 MARINE - EN
28846). Dispositit obligatoire & monter sur le péle positif.

Référence Capacité maximum A Bride © Clé de Pivots
pour 5 sec @n continu mm rechange mm
14.386.03 1000 100 60 14.386.33 10

OSCULATI - RV Line

QOSCULATI

Coupe-batterie marin Heavy Duty

ce

En polycarbonate noir avec fixation sur bride. Equipé d'un couvercle étanche en PVC et
clé anti-embruns en laiton nickelé. Homologué CE conforme a la directive 2013/53/EU
(IS0 8846 MARIMNE - EN 28846). Dispositif obligatoire & monter sur le pdle positif.

Référence Capacité maximum A O bride Clé de Pivots
pour 5 sec en continu mm rechange mm
14.365.00 | 2500 280 66 | 14.385.33] 10

QOSCULATI

Coupe-batterie avec corps inox

c e Coupe-batterie en polycarbonate noir avec fixation sur bride. Version extra avec boftier en
inox AlSI 316. Fixation du col par double écrou fileté. Trés resistant. Equipé d'un couvercle
étanche en PVC et de clé anti-embruns en laiton nickeld. Homologué CE conforme a la
directive 94/25/CE (EN 1SO 28846). Dispositif obligatoire a monier sur le pdle positif, norme

IS0 10133,
Référence Capacité maxi A 0 col @ bride Clé de Pivots
pour 5 sec &n continu mm mm rechange | mm
14.386.02 2500 280 34 66 14.386.34 10
Coupe-circuit de batterie de soutien avec clé amovible
Sortie des cables sur 4 cotes.
Référence Pulssance maxi A 50V DG Oplvots | [&——]
pour 30 sec @n continu Intermittent mim mm
_14_.9_%3.11 1000 300 500 A 10 EOxE9xT4 h
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Coupe-batterie de secours sans encastrement

c € Etanche, homologué CE (EN IS0 28848). Cié & clipser amovible. tJSCULATI 2
Rétérence Capacité maxi A Base Saillie Pivots
pour 5 sec en continu mim mm mm
14.383.00 2200 250 70x70 75 10 ‘ '
Coupe-batterie marin Heavy Duty a clé amovible OSCULATI
c E Clé anti-embruns en laiton nickelé, capuchon de fermeture et carénage arriére. &
Homologué CE conforme & la directive 94/25/CE (EN ISO 28846). Boitier en
polycarbonate, contacts en cuivre. Possibilité de l'encastrer au mur.
?
Rétérence | Capacité maxi A Bride @ | Salllle frontale |Epalsseurdu| Pivots
pour 5 sec &n continu mm mm mur mm mm
14.382.01 | 2500 290 72 45/80 419 10
Coupe-batterie marin & encastrer Heavy Duty OSCULATI

Equipé de clé amovible en laiton nickelé. Homologué CE conforme a la directive 94/25/
CE. Dispositif obligatoire & monter sur le pdle positif, norme ISO 10133.

Ce

Référence Capacité maxi A Dbridede; Saillie interne y Couleur Pivots| Clé de
pour § sec | en continu fixation compris les mm | rechange
M attaches mm
14.385.50 | 2500 280 105 99 [ Blane 10 | 14.385.51
14.385.40 | 2500 280 105 99 Soare AL | 10 | 14.385.51
14.385.55 | 2500 280 105 99 . Noir 10 | 14.385.51

4 14.385.51

414.385.50

auli Ad - I1LVINJSO

414,385,

414.385.55

Coupe-circuit de batterie semi-encastré

PGB En polycarbonate et fixation sur bride. Position ON-OFF-OUT qui permet le
glissement de la poignée comme antivol.
Rétérence Pulssance maxl A 50V DC Bride 2 plvats
pour 30 sec en continu intermittent mm mm
Wea| A0 ] i e ] ]

Coupe-batterie commandé électriquement a distance

Coupe-batterie qui peul &re monté A proximité de la batterie, en réduisant ainsi la longueur et le
diameétre des cibles en cuivre. Equipé de commande manuelle d'urgence. Avec LED indiguant le
fonctionnement. Le commande a distance s'actionne & I'aide d'un interrupteur ON-OFF.

Référence v Capacité maxi A [« | interrupteur
Intermittence &n continu mm OPTIONAL
14.386.08 12724 455 275 G7x67x05h | 14.386.09

14.386.09 OPTIONNEL interrupteur ON-COFF, 12 V, & doubls cié et LED. Dimensions 69x69x45 mm.
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RV Line

Coupleurs et répartiteurs de charge

QSCULATI

Inverseur batterie

Inverseur avec positions: Batt. 1 - Bait. 2 - Batt. 1+2 - OFF.
Tension 12/24 V.,

Référence Pulssance max| A 50V DC @ plvats | [+
pour 30 sec en continu intermittent mm mm
14.923.12 1000 100 300 10 GOxBOuT4 h

NEGATIVE BUSS BAR

3 AN xE

Interrupteur sensible a la tension (répartiteur de charge sur deux batteries ) et
batterie paralléle de secours

Ce commutateur reconnait le niveau de charge des deux batteries (ou groupes de batteries ) et fournit
une excellente gestion de la charge du deuxi@me groupe de balterie.

Le commutateur permet de mettre en connexion deux banques normalement isolées au moment ol
il reconnait une source de recharge (alternateur moteur ou chargeur de batterie). Dés que source da
recharge est active linterrupteur fait recharger la premiére batterie du groupe principal (battene
moteur) , lorsque celle-ci atteint une tension de 13,2 V lNnterrupteur ouvre be circuit et fait recharger la
deuxidme batterie (batterie des services).

Linterrupteur sert aussi de batterie paralléle d'urgence. La batlerie paralléle peut élre activée
manuellement ou en utilisant linterrupteur (on)/off sur le tableau de bord.

Montage par encastrement ou extame.

Référence v Capacité maxi A | |
intermittant en continu mm
14.386.10 12 455 275 67x67%95

14.386.09 OPTIONNEL interrupteur ON-OFF, 12 V, & doubie cié et LED. Dimensions 69x69x45 mm.

Interrupteur/coupleur pour batteries Selecta New

P65 CE

Permet d'utiliser les batteries indépendamment 'une de l'autre ou ensembie. Contacts en cuivre,
ressorts en inox, boitier en PC/PTB/Fiberglass, résistant aux flammes. Fond de protection pour
cébles. Embout supplémentaire pour pouvoir I'encastrer (diamétre pergage 95 mm). Homologation :
IS0 8846 MARINE EN 28846. A) Version MK Il. Choix des options : banc/batterie *17, banc/batterie
‘2" ou bancs 1+2 simultanément. Vendu avec dispositif de débranchement automatique de
l'alternateur si la fonction OFF est activée lorsque les moteurs sont encore en marche. Numéro
d'homologation : DIPOOE20OTSP. B) Version MK IIl. Relie en méme temps sur la position *1" les
batteries de démarrage moteurs et les batteries de service, tout en maintenant les battenes de

4 14,9‘21-02 démarrage séparées afin de minimiser les risques de décharge accidentelle des batteries en cas
d'urgence. Sur la position “27, les deux circuits sont reliés entre eux (en paralléle). Numéro
d'homolegation : DIPO0S207SP.

Référence Modile Capacité maxi A Fanctions Au Base Hauteur Plvols
intermittent en continu démarrage mm mm mm
14.921.00 M 450 300 OFF - 1 - battera 1; 2 - batterie 2; 3 - paraliéle 1500° 104x104 80 10
OFF 1 - Rele services et motaurs avac circuits séparés
14.921.02 ME I 450 300 S s R e 1500° 104x104 B0 10

14.921.00

F

4 MK

A MK

Interrupteur/coupleur pour batteries Selecta

CE

Permet soit de couper la batterie, soit de coupler deux batteries soit une utilisation
alternative sur deux batteries. Equipé d'un bouton rotatif & déclanchement de sécurité.
Homologué CE conforme 4 la directive 84/25/CE.

|=——|mm
135x135x75H

Référence
14.920.00

Capacité en continu Pivots mm
175 A a 1224V 10
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Interrupteurs et tableaux électriques

Interrupteur CARLING SWITCH Contura Il

Etanches IP 56. Encastrable dans un trou rectangulaire de 21,5x36,8 mm. Puissance 20 Aa 12V e

CARLINGSWITCH

15 Aa 24 V. Avec double Led un pour le symbole de l'usage auquel il est desting, qui reste toujours E
allumé pour &tre facilement vu dans le noir, le second pour éclairer une fissure sous le symbole qui =
fonctionne comme un témoin lumineux lorsque la zone desservie est activée. La bascule doit étre =
commandée séparément . b
Type Ampoules Ampoules |LEDrouges LEDrouges Conselllé pour N° de
| E'E’?‘L“.‘}_!E'Wz‘” IE_EM__.__ 29V terminaux
OM-OFF | 14.192.01 | 14.192.21 | 14.192.51| 14.192.61 - 4
EON}-OFF‘] 14.192.02 | 14.192.22 14.192.52E 14.192.62 Averisseurs, WC 4
Oy | 14.182.03 | 14.192.23 | 14.192.53| 14.192.63 F'“p'mg‘mﬁ;“"qm' sopoare 3 L 1 i él 1'1 1
Pompes da fond de cale (auto/ it o y i !
0“0‘?“#' 14.192.04 | 14.192.24 | 14.192.54| 14.192.64| manuel), fewx de navigation, 8 O ‘f| ol 10 "f.: O s 0‘4’- “l"o
téte da mat ¢ I T: 2 1 ?3' [l s
(OMN)-OFF- | Passerelles hydrauliques, 2 b 2 x 2 5
(ON) 14.192.05 | 14.192.25 1#.192.55: 14.192.65 quindeau, flap 4 oy A A
| I L LL 1 1 O L
ON-OFF- | 14192.06 | 14.192.26 14.19256| 1419266 EEImpas o o Cloas (ptita IS L5013 [P 12 % 5
(CN) - manuel) i & ;
| = o oy o o-#. o loW} | o
| &ur pour actionner la . - :
ON-ON | 14.192.07 | 14.182.27 ‘IIII.19'2.51|'i 14.192.67 Jmiérs de 2 points difiémnts ? 2' ? % ? I ? E ? } ?
2
{ON} signifie avec refour & ressort i I % I
Version “ON momentané * éclairé uniguement en cas d'utiisation od °l B
O O &
-
¥ ! 7 S | J
39

41419203

414.192.06

Bascules avec symboles lumineux

Equipé de témains lumineux de contact en plus.

Description Chromage en | Surface dure | Surface dure | Surface semi-rigide
yearbonat en an antidérapante en
¢ metallisé | polycarbonat | polycarbonat | polycarbonate revitu
nickel V e blanc C enoirB en polyuréthane nolr A

01 - Faux de navigation 14.194.01 14.193.61 14.193.31 14.193.01
02 - Feu de mouillage 14.194.02 | 14.193.62 | 14.183.32 14.193.02
03 - Avertisseur 14.194.03 | 14.193.63 | 14.193.33 14.193.03
04 - Flap 14.194.04 | 14.193.64 | 14.193.34 14.193.04
05 - Aspirataur 14.194.05 | 14.193.65 | 14.193.35 14.193.05
06 - Essui-glace 14.194.06 | 14.193.66 | 14.193.36 14.193.06
07 - Pompe de cale 14.194.07 | 14.193.67 | 14.193.37 14.193.07
08 - Autoclave 14.194.08 = 14.193.38 14.193.08
08 - Neutra, sans symbole 14.194.09 | 14.193.69 | 14.193.39 14.193.09
10 - Pompe de cale "2° 14.194.10 - 14.193.40 14.193.10
11 - Lumiére de la consolle 14.194.11 14.193.71 14.193.41 14.193.11
12 - Stéréo £ = 14.193.42 14.183.12
13- Lumiéses du cockpit - lumiéres delacabine| 14.194.13 | 14.193.73 | 14.19343 14.193.13
14 - Commande treuils ancre 14.194.14 | 14.193.74 | 14.193.44 14.193.14
15 - Quverture du sabord 14.194.15 = 14.193.45 14.193.15
16 - Paraliégle des batteries = = 14.193.46 14.193.16
17 - Frigo - - 14.193.47 14.193.17
18 - Feu de route 14.194.18 | 14.193.78 | 14.183.48 14.193.18
19 - Sondeur - - 14.193.49 14.193.19
20 - Pilote automatique = = o 14.193.20
21 - Paszseralle de hausse/baisse - - 14.193.51 14.193.21
22 - Passerelle d'allongement - - 14.193.52 14.193.22
23 - Pompe de l'assence ou

S mWﬁi - - - 14.193.23
24 -12wvolt - - 14.193.54 14.193.24
25 - Lumiéres de la cabine 14.194.25 - 14.193.55 14.193.25
26 - Vaporisateur pour essuie-glace - - 14.193.56 14.193.26
27 - Batteries - - 14.193.57 14.193.27
28 - Ouverture/Fermeture du Hard Top| 14.194.28 - 14.193.58 14.193.28
23 - Lurmiéres da s plate forme lumiéres bames de feche | 14.194.29 - 14.193.59 14.193.29
30 - Lumitves de oouroese port supésiur | barres da Mche = = 14.193.60 14.193.30
31 - Pompe de cale "3" - - 14.193.90 14.193.80
32 - Feux d'amarrage - - 14.193.91 14.193.81
33 - Feux de proue - - 14.193.92 14.193.82
34 - Pormpe WC " = 14.193.93 14.193.83
35 - Broyeur - - 14,193.94 14.193.84
36 - Pompe eau salée - - 14.193.95 14.193.85
37 - Pompe aeratrice - - 14.193.96 14.193.86
38 - Pormpe recyclage £ = 14.193.97 14.193.87
39 - Hausse H.B. - - 14.193.98 14.193.88
40 - Trim H.B. - - 14.193.99 14.193.89

CARLINGSWITCH

.
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CARLINGSWITCH Cadre pour interrupteurs CARLING SWITCH

Plaques en plastique pour former un unique panneau de contréle pour les interrupteurs
CarlingSwitch et similaires.

Verslon | 'blanc | T
Platine pour un sul interrupteur 14.197.63 14.197.03
Bome centrale 14.197.61 14.197.01
Borne terminale droit / gauche 14.197.62 14.197.02
Bouchon de fermature pour platines 14.197.64 14.197.04

Interrupteur CARLING SWITCH Contura a bascule

Etanches classe IP 56. Encastrables dans un trou rectangulaire 21x37, intensité maximale 20
ampéres a 12V Modéles avec voyant lumineux,

a O o
414194 50

_Référence Fonctionnement v N. terminaux Bascule
14.194.40 OFF-ON 12 2 INCLUDED
14.194.50 OFF-(ON) pour averisseur, alc. 12 2 INCLUDED
14.195.50 (ON)-OFF-{ON) pour flap, elc. 12 7 INCLUDED

A414.19550

Prise de courant avec double USB

A utiliser avec les interrupteurs CARLINGSWITCH, Marina R et Marina TOP. Peut s'adapter a tous
les types de cadres 14.197.xx.

OSCULATI - RV Line

Référence Description | I | A [—[mm
14.195.60 prise double USB-A 12124 | 21+1,0 4925x51
prise double USB Quick Charge
5 14.195.59 18W18W 1224 3+2 49 25x51
uw
.@_ 14.195.62 prise USBE-A + USB-C 12124 24+3 40 25x40
=
- prisa double USE-A
14.195.61 + volimélre 5/30 | 12124 ] 21+2.1 40m25%51
prise doubla USB-A+C
14.195.63 + voltmatm £975d 12124 | 343 A9x25x51

5
5 ~14 41
(os ]
=] o
=+ i

Interrupteur a bascule Marina R étanche

IPET MNécessitent pour l'installation un trou rectangulaire de 21,5x36,8 mm. Capacité

41419563

maxi 20 A /12 V. Bascule rigide et 1#émoin lumineux LED de fonctionnement qui
s'allurne & I'activation du contact.
21+
Référence Fonction v N. terminaux Bascule
14.296.01 OFF-0ON 12/24 3 INCLUDED
14.296.02 OFF-(0N) 1224 3 INCLUDED
14.296.03° | (ON)-OFF-(ON) pour: Flap, Trim, passarelles etc | 12/24 [:] INCLUDED
1
ON-OFF-ON pour 2 circuits sépards (pour: feux de
2 14.296.04 | navigation + t&te mat, ou pour passer |a pompe de | 12/24 4 INCLUDED
i fond de cale du mode manuel au mode automatique)
[ON)-OFF-{ON) pour: passarelles hydrauliques,
4 14.296.05 quindsau, flap 1224 4 INCLUDED
41429603 A14.296.04 ON-OFF-(ON) pour: pompes de fond da cala
14.296.06 {automatique - manuells) 1224 4 INCLUDED
on' - oFF-on' 2 On' = circut 1
7 © a5 . = 1 ON = Circuit 1+2
S s 14.296.07" Fewx da navigatjon bateaux jusqu'a 12 m: 12124 - INCLUDED
5 = 5 5 3 2 5 S 112 ON’ = blanc 380°
-y + =% + o042 ON' "< = blanc 360" +rougaivert 112°,5
. Gy y {ON) signifie retour & ressort.
. o . ] - o
3 3 *  Sansled
41429605 414.256.06 414.296.07
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Interrupteur & bascule étanche IP56 Marina R Il double LED

Etanches IP56 série Marina, encastrement par un trou rectangulaire de 21,5x36,8 mm. Capacité

maximale 20 A& 12V et 12 A a 24 V. Equipés d'un double Led de couleur rouge: le premier pour 1
I'éclairage de la fonction (toujours allumée), le second qui s'allume lors de l'activation de la B i _
fonction via 'interrupteur. Bascule 8 commander séparément. s/ Ja =
=--q + ]
" 2
Interrupteur sans Version Type Conseillés pour Terminaux * 3
bascule 12/24 V
14.298.01 Unipolaire ON-OFF - 3
14.298.02 Unipolaire (ON)-OFF Avertisseurs, commandas W.C.
14.298.03" Binolaira (ON-OFF-(ON} Passerelleshydraullﬂ:-‘es. guindeaus, flap, .
5 a1 o 4 0 o
o ) Pompes de fond de cale (automatique/ g of
14.208.04 ot ERE AL manuelle), feux de navigation + 1éle de mat a & A 8 g § s/ I3 E
-1 + - 1% +
14.298.05 Unipolaire  |(ON}-OFF-(ON)| Passarelles hydrauliques, guindeaux, flap 4 % g E
14.298.06 Unipolalre | ON-OFF-(oNy |  Pompes da fond de cala {automatiqua/ 4 ' A %% h 1
manualel
qr\l = Girguit 1
DN1— . = Gircuit 142
14.298.07° Unipolaire HE Feux de nawgaqon bateaux jusqu'a 12 m: 3
oy ON' = blanc 360°
142 ol 1 . 1 . ol
ON' "= = blanc 360" +rougefvert 112°,5 . -0 2 i
g e 8 5
{ON} signifie retour & ressort. 15/ 2 .15 2 o 5 @
b a + E o + g o2
., x % - -
w: B a - b "
3 -] 3 . o %

Bascules avec icdnes rétroéclairées pour interrupteurs Marina R Il

Voyant d'avertissement supplémentaire qui s'allume lorsqu'il est connecté. Surface semi-rigide
anti-dérapant en polycarbonate enduit de polyuréthane noir.

|ulf Ad - ILVINOSO

Description Surface rigide en | Surface semi-rigide antidérapante - ‘@’ || ‘@' [ t |
polycarbonate Polycarbonate revétu en = = = ;b -.
palyuréthane nolr [ |« ' . | ’ | o | .l i
01 - Feux de navigation | 14.299.40 14.299.01
02 - Feux de mouillage | 14.299.41 14.299.02
03 - Avertisseur 14.299.42 14.299.03 { -5:" @ c F
04 - Flap | 1429943 14.299.04
05 - Aspirateur 14.299.44 14.299.05 I't
06 - Essui-glace | 1420045 14.299.06 '{3’ ("5 J"’J
07 - Pompe de cale 14.299.46 14.299.07 L o S 1
08 - Autoclave | 1429947 14.269.08 1 12
09 - Neutra sans symboles | 14.299.48 14.299.09 ﬂ\_'_’}" ¥ AT
10 - Pompe de cale *2* | 1429949 14.299.10 i- ¢ PAALE
11 - Lumiére de la consolle 14.299.50 14.299.11 13 14 16
12 - Stéréo | 1429951 14.299.12 - | l==w
13 - Lumiéres du cockpit lumiéres de la cabine 14.299.52 14.299.13 -ﬁ‘ =( ‘ _O, lﬁ%\
14 - Commande treuils ancre I 14,299.53 14.299.14 | L= A A
15 - Ouvertures du sabord 14.299.54 14.299.15 17 18 25 28
16 - Paralléle des batteries | 1429955 14.269.16 N
17 - Frigo | 14.209.56 14.299.17 ]
18 - Feu de route | 1429957 14.299.18 o
25 - Lumiéres de la cabine 14.299.65 14.299.25 -
29 - Lumiéres de la plate forme | 1429969 14.299.29
30 - Lumiéres de courtoisie pont supérieur | 14.299.70 14.299.30

1 Bustulesnon compatibles avec les inlerupleurs sdrie Marina R vendus jusqu' févier 2021

Cadre pour interrupteurs en plastique

Cadres en plastique aptes & former un panneau unique pour les interrupteurs 14.296../14.198../
14.298..

472R

50—
80

Rétérence Description g

“14.197.21 Boma centrale
14.197.22 Plating pour un seul interrupteur l } = 1
14.197.23 Bouchon de fermeture pour platines - 25 28.5° "30,20
14.197.31 Borne términale droite/gauche
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Interrupteur FLAT en inox

PATENTED 20 A

Boitier en inox AISI 316 fabriqué avec systéme CNC.

Portea 20 A512V,

Etanche IPE7 (immersion temporaire).

Couronne luminguse a4 LED.

Durée 20.000 cycles.

37 Cables reliés schéma "A”; couronne led toujours allumée,

Cables reliés schéma *B": couronne led allumée uniguement avec interrupteur en position "ON®.

- 1020
{' =t | TLED blanc [ LeD rouge B oo | Fonetion vV | A
iy T 14.215.01 | 14.215.02 14.215.03 OMN-OFF 12 | 20
M19%P1.0 | :
14.215.05 ‘ 14.215.06 14.215.07 'r{DNJ-OFF{ternporaimj 12 20
A Frem BT . e FomBCHY 14.215.09 | 14.215.10 14.215.11 | ON-OFE 25 | 10
\ Ky |
| \ \ 14.215.13 ‘14.215.14 14.215.15 |{ON)-OFF (temporaire)| 24 | 10
LED () || | | LY LED (+) : L

& /D umper
s

To Device To Device

. . ° . e ° @ . Jeu de 40 autocollants marins pour interrupteurs anti-vandalisme Flat type
14.215.xx
e e e c ° . 9 @ 14.215.25 Autocollants rétro-éclainés pour interrupteurs anti-vandalisme. Jeu de 40 pigces,

Matériel de la pellicule résistant aux rayures et &tanche.

@ . e . ° @ . Impression postérieura pour une durée plus longue.

Interrupteur a levier

OSCULATI - RV Line

Reférence Modéle Col @ mm A Terminaux Capuchon en caoutchotic |
avec rondelle en lalton €§
OPTIONAL PACKAGE
1492501 | ONOFF | 12 T [ 2 14.925.03 R
14,925.02 ON-OFF-ON 12 15 | 3 14.925.03 10
14.925.05 | (ON)-OFF-(ON) 12 15 3 14.925.03 10
_1#325,05 _{ON)-OFF-(CN) | 12 15 | 6 bipolaire [ 14.925.03 | 1w
(ON) avec retour par ressort
Etiquette autocollante
En aluminium avec sérigraphie marine indélébile, inoxydable.
S'adapte aux interrupteurs 14.917/918/938/925 xx.
Référence Version Trou @ mm Référence Version | Trou @ mm
14.916.01 Nav-Light 12,5 14.916.10 Wiper 12,5
14.916.02 Cabin Light 12,5 14.916.11 Radio 12,5
14.916.03 Search Light 12,5 14.916.12 Hormn 12,5
14.916.04 Blower 12,5 14.916.13 Parall. Battery | 12,5
14.916.05 Anchor Light | 125 14.916.14 Flap Up 12,5
14.916.06 Bilge Pump | 12,5 14.916.15 Flap Down 12,5
14.916.07 Water Pump | 125 14.916.16 Compass.Light 12,5
14.916.08 Panel Light | 12,5 14.916.17 Windlass UP-Down 125
14.916.09 Refrigerator | 125
Fusible automatique thermique
Equipés de capuchons étanches en silicone transparent.
Référence A | Trou a faire dans le panneau mm Boitier mm
14.733.05 E 12 F1x14 6135
14.733.10 10 | 12 31x14,6x35
14.733.15 15 12 31x14,6x35
14.733.20 20 | 12 31x14,6x35
14.733.30 30 12 31x14,6x35
14.733.40 40 | 12 31%14,6x35
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Tableaux électriques modeéle
Tableau électrigue vertical OSCULATI

Interrupteurs avec capuchon en caoutchouc et porte- fusibles en verre 6x32 mm. Panneau en
aluminium gris. Degré de protection IP56. Interrupteurs ON-OFF excepté le premier (ON-OFF-ON)
et le dernier (ON-0OFF) avec retour a ressort pour kdaxon,

Rétérance N. interrupteurs | [—*mm
1480100 | - [ sok0
14.701.00 6 | 170x70
14.703.00 5§ + 1 prisa de courant/ allume cigare 17070

4 14.703.00

= g

E = =3 2 i

=1 - = =

~ 3 2 g = 5

- = .\\- -—D < 2 ? -

‘ - Ve = = s A
— == "

Tableau électrique horizontal

Degré de protection IP56, Le premier a 3 positions (ON-OFF-0ON) avec 2 circuits séparés, le dermier
avec retour sur ressort pour klaxon. Charge garantie 15 A avec capuchon en caocutchouc et porte-
fusibles en verre 6x32 mm. Panneau en aluminium anodisé gris.

Référence [ Couleur | Mbinterrupleurs étanches | [=—mm

14.707.00 [ Gris J 4 1 140%80 & développement horizontal

Tableau électrigue Elite

Interrupteurs ON-OFF excepté le premier (ON-OFF-0ON) et le dernier (ON-QOFF) avec retour & resson
pour klaxon.

Degré de protection IP56.

Interrupteurs a levier lumineux. Fusibles automatiques réarmables.

Tableau en aluminium peint avec résines époxy.

Ul AH - ILVINJSO

Reéférence N. interrupteurs Fusible réarmables [—=—|mm
2-104
14.800.00 3 1-15A A0xa0
1-5A
14.700.00 6 3-10A 170x90
2- 154
) ) 3104
14.705.00 5 + 1 prisa da courant/alluma cigara 3184 170x90 T
4 14.700.00 4 14.705.00

Tableau électrique Wave Design avec interrupteurs a bascule 4 LED

:
IP54 g
z
Fabriqués en plastique noir, avec interrupteurs a bascule et fusibles automatiques thermiques 2
réarmables. Avac adhésifs pour identification des interrupteurs. =
~
Rétérence Nb. Interrupteurs Fusibles fournis
14.104.01 4 4Ax1 + BAX1 + BAx1 + 10Ax1 110x 100
14.104.02 B 5AX2 + 10Ax2 + 15Ax2 | 160x100
14.104.03 8 4Ax1 + BAX2 + BAX2 + BAX2 + 10Ax1 210x100
14.104.04 3 + 1 prise courant avec allume-cigare 401 + 6AxT + 8Ax1 + 104Ax1 (prise courant) _' 125x100
14.104.05 3 + voltmétre 12 V 4Ax1 & BAXT + BAxX1
14.104.06 5+1 prise courant allumea-cigans SAN2+10Ax2+158x2
14.104.07 5+ voltmétra 12 V SAx1+10Ax2+15Ax2
14.104.08 Voltmétre 3730 V + prise courant. Kit a utiliser avec les panneaux série 14.104.01/0203/04/05 -
SI0ARG. | Violmdlns/ 30 ¥+ pitee LSS double, S A aear ko fod penneaiicaiels 1.104.04/02/8a 04105 |
414.104.01 . l 414.104.04 414.104.05

414.104.02 414,104,053 414.104.06 414.104.07

414,104 .08

414104 0B




Panneaux en fibre de carbone rétro-éclairé pour interrupteurs Flat

)
i Panneaux élégants en fibre de carbone en acier inox 316 avec interrupteurs 4 poussoirs en acier inox
de 20A. Congus soigneusement, ces panneaux ont une lunette cachée par les vis, des autocollants
| rétro-gclairés sur les poussoirs et une finition en fibre de carbone 30.
| = 40 autocollants assortis inclus.
Degré de protection IPE6 contre les jets d'eau puissants provenant de toute direction.
Joint étanche inclus.
Réference v Couleur LED N. interrupteurs Tot Atousles| |[—*] Trou dans le
2 interrupteurs|externeas mm panneau
5 (ON-OFF) + 1 (ON
1 1
R are 4850.10 | 12 | Rouge SONENTANE) 25 B4x169 32x150
5 (ON-OFF) + 1 (ON
1485011 | 1z | Bleu MOMENTANE) 25 64x169 32x150
cJECULATI Tableau électriqua en aluminium avec I'a@ada en polvcarbanate gris

Equipés d'interrupteurs a bascule étanches avec voyant incorporé lumineux en position ON. Le
premier 4 3 positions ON-OFF-ON, & deux circuits séparés, le demier a ressort pour klaxon.
Ensemble de fusibles automatiques réarmables étanches (14.845.06: 3x 10A, 2x 15 A, 1 x 20 A;
14.855.07: 4 x 10 A, 2 x 15 A, 1 x 20 A). Degré de protection IP56. Fourni avec étiquettes
autoadhésives en polycarbonate, en italien, anglais et allemand.

“Référence " Développement | Nb Interrupteurs N. des circulis | =—mm
14.845.06 vertical 6 7 171x135
14.855.07 horizontal 7 a 207x124

OO0

4 1484506

4 14 855.07

4 Etiquettes

Tableau électrique avec interrupteur caréné

QOSCULATI

Dotés d'interrupteur modéle 14.196.01, avec LED qui s'allume une fois la fonction activéa, et fusibles
automatigues thermiques réarmables.
IP&5. Cante électronique PCB illuminant les écritures avec différentes fonctions.

OSCULATI - RV Line

Reférence Finiticn Nb Interrupteurs A fusibles [—mm

14.843.03" Graphite poli 3 15 + 1x10 + 1%15 124x115

14.843.05 Graphite poli 5 2x3 + 126 + 1x8 + 1x10| 165x115
. 8 + 1 prise de

14.843.09 Graphite poli courant’ allume- s 2x5 + 5xi0+ 2x15 282x115

14.844.05 Acajou 5 2x5 +2x10 + 1x15 165x115
- " 8 + 1 prise de

14.844.09 Acajou volrnbaBUme:ciars 2x5 + 5210 + 2x15 280x115

*  Premiér intermuptéur ON-OFF-ON & 2 circuits séparés
*  Unimerrupteur 8 réssort pour avertisseur

4 14.843.00

4 14.844.09

4 14.844.05
4 14.843.03

4 14,843.05

Tableau électrique série PCP Compact avec circuit breaker + LED

P66 itier en polycarbonate noir. Interrupteurs a bascule avec &main incorpore.
Baiti lycarbonate noir. Int t a b ! LED t
E Equipés de circuit breaker automatiques réarmables. Symboles de l'usage rétro-
2 éclairés avec LED rouge si hors service, LED vert si actil.
-
b Référence Nb. interruptaurs Type interrupleurs Pulssance circuit I [—mm
breaker
14.860.04 4 1215 = ON OFF. 4= (ON) - | 1x5a; 2x108; 1x158 | 1310100
1°/2°/3°/4°/5° = ON-OFF; 6° = : |
§ 14.860.06 6 {ON) - OFF 2u5A, 2x10A; 2x154 i 183x100
G 14.860.08 8 R oFr T | 2x5A; 4x10A;2x15A [ 235x100
R 414.860.06
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Modules supplémentaires pour panneaux

Peuvent étre alignés avec les panneaux 14.860.04/14.860.06 ou utilisés séparément.

Rélarence | Fonetion [ ¥=—{mm
14.861.01 | prisa de courant | &0 x 100
14.861.02 | double USB (2,141,0 A) | eox100
14.861.03 | brriquet 60 x 100
14.861.04 voltmétra numériqus 12/24 V |  eox100 414.861.01 41488102 414.861.03 414.861.04
14.861.05 doubla voltméire numérique bait / batt 2 60 x 100
14.861.06 interrupteur pampe de fond de cale manuelle / automatique. ! B0x100 :2
Modules supplémentaires pour panneaux PCP Compact avec circuit breaker + LED
~ *’lz"l"
5 !
8 &B‘é
=1 g rm
414.860.06+14.861.01 I!_.lz
414.861.05 414.861.06 a 4.861.01/02/03/04

Panneau électronique touch-control ultra fin composé de panneau + cédble
USB + Control Box

Systéme composé de:

- Panneau de commande membranaire extra-plat avec rétroéclairage interrupteurs touch +
indicateur LED pour chaque fonction active. IP67.

60 stickers avec plusieurs symboles a appliquer aux interrupteurs sont fournis,

Possibilité de reprogrammer chague interrupteur de ON-OFF a (ON)-OFF.

- Céble de connexion Micro USB standard, longueur 1 m entre le panneau et le Control Box. Peut
étre remplaceé par n'importe quel cable Micro-USB.

- Control Box avec fusibles 10 A auto-réinitialisables.

Référence v N. | A chagque A maxi Panneau Control Box
Interrupteurs | switch totaux mm | mm

14.690.07 12 [ 10412V a5 91x75 | 136xD0x32

14.690.10 12124 10 | 1oaizv 80 130675 | 214x95x29

=g BN S

ca s ol S
S AR
T (0] o e s e U
QP P To power
source

53 g’ o S o ~ Terminals
to the device

Ul AH - ILVINJSO

g
L

Boites a batterie
Boite pﬂl’t&hﬂﬂ&l‘ie c:sc ULATl

Avec sangles et pontets de fixation.

Référence | Fabriquéen Pour | | Sangle pour |Longueur
batterles = mm | exiernes mm fixer la sangle cm =€
max Ah batterie de PRCKAGE
L & : L = | ‘rechage | 8
14.546.00 Moplan noir a5 265x175x2050 | 36024002700 |  14.546.03 95 I 10 §
| =
14.546.01 """F‘J;"J'g";"“d 100 |320x177x190n |370x210x250n| 14.546.03 | 95 | 10 5 ~
| =
« | Moplen blanc/ 3B4x1 7T 205 | 4400240260 ]
14.546.02 jaure 120 -235 250 14.546.04 110 I 10 E, w
b ]

Avec séparatewr pour contenir des bateries plus petites. La hawteur du couvercle peut augmenter, 4 laide de 4 re-
hausses encastrables fournies, de 30 mm pour contenir les bafteries de 1204 avec hautewr 235 mm au lieu de 190
mm.

W =

4 14.546.02 4 14.546.04 4 14.546.03

4 1454602

A 14.546.02
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QSCULATI

Boite a batterie jusqu’a 200 A:-h

Equipée d'un couvercle, congue pour des batteries de grande capacité, de 120 A-h & 220 A-h (nos
références 12.408.01/03/04) cenforme a la nerme DIN quelque soit la margue.

Hauteur [+ mm

L Internes ] exiames
74544.01 | 1baerie | Polyélhylens | 300x600 | 320 | B37x23Tx@B0h | 605x305x:
1454402 | 2batores | Pobethyins | _s20uses | 320

Fabriquéen | Base mm

Référence ‘ Pour

| S40ATORTSH | BOONSISN0

QOSCULATI

Power Center Deluxe

Equipée de bornes externes et indicateur LED de 'état de charge de |a batterie + accessoires.

“Référence | Fabriquéen | Accessoires Pour T——Imm
batterles internes axtemes
_ maxi Ah |
Prise etanche avec fusible
14.547.02 |Polypropyléne) automatique 10 A + Prise doubla 105 FMBx175x257h | 421x245x309 h
USB 2,4 A x 2 étanche
—, = T - .
T 1] T L4 w
1 M = rl i £ 15 &
| S
471

4 14.208.10/20/30

4 14.208.31/32

Barrette support Bus-Bar

Basa en plastique a haute capacilé isolante. Base de support en cuivre nickelé, vis et écrous en
Inox. 12/48 V

()
=
=1
>
o

|
= Borniers et dérivations électriques
=
5
8 4 14.207.04 S . 4 14.207.05

APPSR L 14.207.10
4 1420712
4 1420714

Référence Terminaux de Pulssance des Base mm | Portée A continus Couverture
dérivation mm terminaux mm
14.207.04 s 4x5 107x22 100 14.208.04
14.207.05 5x4 235 107x22 | 100 14.208.04
14.207.10 10x4 [ 246 145x31 150 14.208.10
14.207.12 20x4 | 2x6 225¢31 | 150 14.208.20
14.207.14 ‘ | 46 152x32 150 14.208.24
14.207.16 - | 66 230x32 | 150 14.208.26
14.207.18 x5 | 2x8 153x38 250 14.208.10
14.209.10 12x5 | 248 201x38 | 250 14.208.30
14.209.19 - [ 4x8 153x38 250 14.208.25
14.209.20 . 4x8 201x38 | 250 14.208.30
14.209.21 : 4x10 178x51 600 14.208.31
14.209.22 - | Bx10 28951 | BOO 14.208.32
& B
>~ e B

4 14.208.21

4 1420826
4 14.200.22

4 14.208,04

4 1420824

‘14-206 e

Bornier en bakélite haute isolation

Avec contacts en laiton nickelé. Et séparateurs pour éviter tous contacts accidentels.

_Référence Nb. de terminaux | Capacité A [ [—Imm
14.206.21 10 | 20 | 13003015
14.206.25 4 | 20 | B5x30x15
14.206.27 6 | 20 | B5x30015
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Bornier pour raccordements électriques

En plastique noir, avec couvercle transparent de protection. Séparateurs pour éviter tous contacts
accidentels. Terminaisons el vis en laiton nickelé.

_Référence Nb. de terminaux | Capacité A [—[mm
14.206.35 4 | 20 50823
14.206.37 8 | 20 Tox23
14.206.41 10 20 187%32
14.206.47 6 | 30 290x30
14,206.51 10 | 30 138x30

Fusibles et porte-fusibles

Boite porte-fusibles a fiche standard avec positif commun

Fabrigué en polycarbonate, avec contacts en cuivre étamé. Couvercle transparent avec étiquaettes
pour chague utilisation. Charge maxi pour chaque bloc 150 A. Terminaux & vis.

Rétérence Porte fusibles et contacts [=——mm
14.100.70 [ G2x66
14.100.71 a8 92%B3
14.100.72 10 9209
14.100.73 12 52116

ﬁ 51 &
4 ‘52{'5-“ A lg_ﬂﬁ"‘?’g’

44,208 8T

A

Boite porte-fusibles en polycarbonate avec couvercle transparent a déclic

Contacts bronze phosphore argenté. Pour fusibles a fiche standard.
voltage admis 12/24 volt,

Ampérage max total boite: 100 Amps.
Ampérage max pour chaque fusible: 20 Amps.
2 porte-fusibles de rechange sur le couvercle.

Verslon pour Verslon pour fusibles Places | Contacts =) (+) [—]
fusibles standard rearmables réf. 14.005.xx ou fusibles (=) Commun | Commun| mm
ik autres (ETA, COOPER, etc..)
14.183.086 14.183.26 6 6 1 1 125x85
14.183.12 14,183.32 12 12 ] 1 1 165xB5

Avec 612 dliqueltes adhésives sur lasquelles on peul dcrire pour marquer chaque ufilisation.

Ul Ad - ILVINJSO

Porte-fusible haute capacité

Thermoplastique avec couvercle de protection transparent armovible.

_ Référence Base mm | Pour fusibles type
14.100.41 95x42 | ANL 14.10005xx
14.099.41 95x42 | MEGA 14,099 xx

=0

414.098.41

414,009 41
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OSCULATI - RV Line

N E ST

OSCULATI

4 1418202 (2)

= )
E - | =

182.02

182.01+14

14

A

Boite a fusibles a fiche

Pour fusibles & fiche standard (ATP - ATO - ATC). Avec LED de contréle sur chaque fusible.; Voltage
12/24 V; Charge maxi cumulative 100 A; Charge maxi pour chaque fusible 20 A; Kit étiquettes
adhesives différentes inclus. En utilisant les modules base 1 et 2 on peut obtenir les combinaisons
illustrées et bien d'autres encore. Seule limite: charge totale maxi des porte-fusibles 100 A

Référence ' Type Porte-fusibles Contacts | [#=——mm

14.182.01 module base 1 faston A6x7Bxd1

14.182.02 module base 2 Bus bar fastan 86x57xd1
atibeon i P négatit 3

4 1418201 4 1418202

= — R ek o
L e, = === |
2l = - i !;1
3 ' i iy -:.
L« .: e :F: el : = T
= - s = o 4 |
= ~ o =1 = J | ™
3 oy & 3
BT & f}
e

composition examples | esempi di composizione

Boite pour fusibles a fiche étanche

A utiliser avec les fusibles: standard. mini et micre. Avec couvercle fransparent et protection
étanche. Supports & baionnette

Fle:'Té”r'cnco LogemeﬁTs !"usiblo I ; E{IS.Q mm 2 f:hmgc rna:ci A : Charge mmlll'usl'tile
simple
14.100.31 4 85x31 30 15
14.100.32 B 100x31 45 15
14.100.33 8 120x31 80 15
14.100.34 10 140%31 90 15
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Fiches et prises étanches

Prise/Fiche volante 2 pdles

PGS Micro-connacteur prise/fiche IP68.

Réference Poles MaxiA  |Seclion cable mm® @ cable mm [——|
S S S— S BAIOTING PITI: |
14.374.02 2 | 10 0,25-1,5 1(3-8)/2x(1,9-25) | ©14x90
Prise/Fiche volante 2/3/4 pdles

P68 Connexion prise/fiche IPES.

Référence Piles MaxiA | Section gable | O ciblemm [—|
| mm externes mm

14571104 2 | 175 | 05-4  |3w24)/dxz-4)| @23x113

Chaumards et presse-étoupes
Presse-étoupe vertical SCANSTRUT sm,r

Impermeabilité parfaite (IP-X7) pandant le passage des cibles. Permet le passage des cibles sans démonter les connecteurs éventuellement installés. Avec bords arrondis
pour une meilleure résistance et pour éviter que le passe cable reste pris dans les bouts. Trous filetés pour faciliter le mentage et pour permettre un nombre illimité d'operations
de démontage, Chaque piéce fournie avec plusieurs joints pré-percés ou & percer pour un emploi facile et flexible. Vendus sous blister de presentoir.

Ul AH - ILVINJSO

Plastique nolr . Plastique nolr ﬂ Plastique grise n Plastique grise Inox O cible | @ B connecteur maxi [ aa
VENDU AU DETAIL (1pcs) | VENDU EN GROS (10pcs) | VENDU AU DETAIL (1pes) | VENDU EN GROS (10pcs) | VENDU AU DETAIL (1pcs) mm | mm | mm
- - 14.171.02* - - 26 | 6 30
14.170.02 14.170.82 14.172.02 14.172.82 14.173.02 2-8 ] 16 [ 39
14.170.04 14.170.84 14.172.04 14.172.84 14.173.04 4-9 21 49
14.170.09 14.170.89 14.172.09 14.172.89 14.173.09 9-14 ] 21 | 49
14.170.10 - 14.172.10 - 14.173.10 9-14 30 59

- . - . 14.173.12 12-15 | 40 | 69

Version grise satingde

414.171.02

A14.170.xx

Etoupes horizontaux SCANSTRUT SCANSTRUT

En nylon renforcé avec fibre de verre; étanches IPX7; foumis avec joint pré-perceé ou & percer;

emballage sous blister pour présentoir.

Pas de scellant ou de silicone pour une installation plus rapide et profilée. La version avec cable ‘#
double est idéale pour installer les panneaux solaires.

A14.173.xx

‘Rélérence | Modéle | Matériau O cable mm T—lmm “Sorlies ¥
14.171.42 DSHE |  Plastique 26 28 5x46x20 1 B '
1417162 | DSH10 | Plastiqua 610 44x7 2T 1
14.176.01 DS-HDG Plastique 2-5/6 54x6322 2
1417602 | DSHDI0 |  Plastique 610 66,5K75, 132825 2 447152
T " =
P —— { i) H [ N
- | ¢
A H ‘-J,,.!—.——____; H A | \J |
L — P ;
“rg T iaamazer
414.176.01/02 1780, “
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SATURN SERIES

No more chills,
just chill out




Douche Saturn avec mitigeur eau chaude/froide intégré

REGISTERED DESIGN / DISEGNO DEPOSITATO

HOT & COLD

Douche avec mitigeur intégré. Esthétique affleurante et rétractable. Installation horizontale ou

verticale.

Boitier livré avec une douille anti-vibration.
Tourner le corps douche pour régler I'eau chaude et froide. Appuyer sur le poussoir de blocage push
lock pour arréter le flux d'eau et prévenir les gaspillages.
Le mitigeur intégré permet de régler de maniére précise la température de I'eau et de la tenir
en mémoire d'une fois a l'autre.

-'dim Montage Couleur Espace @ bride | |[&—*| | Barre de douche
minimum mm tl.lval.l m | en carben EN
Intérieur mm OPTION

15.470.01 | Horizontal | B2 g;ﬁghmm*me 230 g4 4 15.480.29
- Gris chromé + base

1547002 | Horzontal | k= S O 230 84 a 15.480.29

15.470.11 | Verticala | & Slgi:hmmémase 180 120 4 15.480.20
Gris chromé + base

1547012 | Verticale | & kol 160 120 4 15.480.29

_ 13
2 H 28 lga

@62

'B32

415.470.01/02

A15470.1112

button ©

The bution lucl.s Ot and the water jat
keeps coming out

paath once o % oonlinigm o

COSCULATI

A15.470.02

415.480.29

41547012

41547012

A15.470.01

aurm A - 1ILVINOSO

Douche eau froide Saturn

REGISTERED DESIGN / DISEGNO DEPOSITATO

ONLY COLD

Esthétique affleurante et rétractable. Installation horizontale ou verticale.
Boitier livré avec une douille anti-vibration.
Appuyer sur le poussoir de blocage push lock pour arréter le flux d'eau et prévenir les gaspillages.

"l Rétirence] Montage Couleur Espace | O@bride| [#—] [ Barre dedoucheen
minimum mm tuyaum | carbon EN OPTION
intérieur mm
r Gris chromé +
15.471.01 | Horizonta | & SaRbiia 230 84 4 15.480.20
" Gris chromé +
15.471.02 | Horizontal |[ 815 chrome - 230 84 4 15.480.29
; Gris chromé +
15.471.11 | verticale |E2 bt 160 120 4 15.480.29
: Gris chromé +
15.471.12 | Verticale | AR 160 120 4 15.480.29
_ 13,
Posli Jock: | e loe Chlmd he e Y g
bl.l“’ﬂﬂ keaps coming out =
=l =
O 25 8 gm §
9
Th—igae.
862

i. éhmm
wehn

&
\
UH- et

push once ' %mﬂmﬂnﬂm«u

4 15471.1912

OSCULATI

4 15.471.02

4 1547112

4 1547112

4 15.471.01
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Classic Evo & New Edge
deck showers

AISI 316 SS
shower hose

AlSI 316 SS cover

OSCULATI - RV Line

Tiger shower

38



Douches et boitiers douchette de pont

Boitier douchette de pont Classic Evo avec douchette Tiger en inox. COSCLILATI
Douchette en inox, boitier blanc en ASA résistant aux UV.

| 'Capotblanc AUDETAIL | Capotblanc ENGROS || Capat inox AU DETAIL l—Imm Tuyau en Tuyaum
(1pcs) {10pcs) (1pcs) encastrement encombrement extrens

{56300 | 15.163.00BU 15.163.70 O70x44 995 PVC armé 25
15.163.01 15.163.01BU 15.163.71 O70x44 095 PVC armé 4
15.163.30 15.163.30BU 15.163.80 O70x44 295 Inox 25
15.163.31 15.163.31BU 15.163.81 O70xdd 095 Inox 4
15.163.60 15.163.60BU | 15.163.90 O70x44 095 Nylon blanc 25
15.163.61 15.163.61BU | 15.163.91 O70x44 095 Nylon blanc 4

¥

15.290.55 Sac pour tuyau de douche (en option)

2 :
A 15.183.00/01 /60061 4 15163.7071/80/ ?ﬁ E ﬂ
81/90/91 @ ] L72 8
Boitier douchette de pont New Edge avec douchette Tiger en inox OSCULATI ;
Douchette en inox, boitier blanc en ASA résistant aux UV. _'
~| Gapot bianc AU | Capot blanc EN GROS | Capot inox AU DETAIL I [mm Tuyau en Tuyau m -—
DETAIL {1pe) (10pcs) (1pc) encastrement encombrement externe 1
. g 15.164.70 B70x40,5 EETES PVC réting 35 2=
15.164.01 15.164.01BU 15.164.71 ©70x40,5 88x95 PVC réting 4 m
15.164.30 15.164.30BU 15.164.80 O70x40,5 B88x95 Ingox 25 "
15.164.31 15.164.318U 15.164.81 B70x40,5 88x95 Inox 4 B,
15.164.60 15.164.60BU 15.164.90 ©70x40,5 88x95 Nylon blanc 25 r
15.164.61 15.164.61BU 15.164.91 O70x40,5 B88x95 Mylon blanc 4 5'
%‘ﬁ 15.290.55 Sac pour tuyau de douche (en option) ﬂ
95 - 88
415 164.00/01/60/61 3 §
oo 415.164.70/71/B0/B1/90/91 3 Z
.E_' 5
b S
Boitier douchette de pont New Edge & paroi avec douchette a gachette Mizar OSCULATI
Eouchette en laiton -:Emme. boitier blanc en ASA résistant aux UV,
7| CapotblancAU | Capotblanc EN |- Capolchromé AU | Capolchromé EN | Capol inox AU —mm Tuyau en Tuyau m
DETAIL (1pc) GROS (10pcs) DETAIL (1pc) GROS (10pcs) DETAIL (1pe) encasirement | encombrement externe
~15.350. " 15.250.03BU 15.250.09 15.250.098U 15.250.73 OT0x44 @95 PVE réling 25
15.250.04 15.250.04BU 15.250.10 15.250.10BU 15.250.74 O70x44 @95 PVC rétiné 4
- - 15.150.09 15.150.00BU 15.250.83 OT a4 @95 Inox 25
- - 15.150.10 15.150.10BU 15.250.84 DT0x44 @95 Inem 4
15.250.63 15.250.63BU - - 15.250.93 O70x44 @a5 MNylon blanc 25
15.250.64 15.250.64BU - - 15.250.94 OT 044 @a5 Mylon blanc 4

¥

4 15.250.03/04/63/64

15.290.56 Sac pour tuyau de douche (en option)

O

4 15.250.09M10; 15.150.xx

@70

4 15250, Tx/8x/0x

@95

-
z
&
-
Yy
-
]

2
o
S
2
o
=
-

4 15.250.73/74
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Nuvola deck shower

Stainless look

Stainless steel
shower hose

o White anti
.E UV housing
=
_E Flush push-botton

.l.
=
5 Chromed plastic
"':J -O-':'
m Keji shower
}Q- - with oversized head

o}
Delicate water jet
OSCULATI Boitier douchette de pont Nuvola avec douchette Keji

STAINLESS LOOK REGISTERED DESIGN / DISEGNO DEPOSITATO

Boitier avec insert en acier inox AISI316. Inclinaison & 45" pour installation a plat ou verticale.
Douchette Keji avec téte surdimensionnée et pulvérisateur anticalcaire,

Référence AL [&—|mm Tuyau en Tuyau m
3 DETAIL (1pes) trou encastrement |encombrement externe
- 15.275.01 90x70 | 120100 PVC amé 25
- 15.275.02 0x70 | 120x100 PVC amé 4
. 15.275.11 Q070 | 120100 Inox 25
15.275.12 20x70 | 120x100 Inox 4
g 15.275.21 0x70 | 120x100 Mylon blanc 25
= 15.275.22 90%70 | 120x100 Nylon blanc 4
b o
L =
B 5 120
E. 80,6
e — 1 ]
‘ g /'Q"'“ Dy | e
(AR
7 /A | I/ 8
] i : = 1
=l | 1
gﬁ =

40



Elissa deck shower

Anti noise
vibration seal

Cast 316 Stainless

housing Soft dlose lid

Anti-vibration bushing
for shower head housing

Flush push-botton

Chromed plastic

Delicate water jet

Keji shower

with oversized head

Boitier douchette de pont Elissa avec douchette Keji OSCULATI

AISI 316

Boitier douchette en acier inox AISI316 et capot auto-portant. Douchette Keji avec téte
surdimensionnée et douille interne en caoutchouc anti-vibration.

REGISTERED DESIGN / DISEGNO DEPOSITATO

Rélférence AU I=—*|mm Tuyau en Tuyau m
DETAIL (1pes) | trou encastrement encombrement =
esterne i
15.304.00 S0x70 118x97 PVC arme 2.5
15.304.01 90x70 118x97 PVC armé 4
15.304.30 90x70 118x37 Inox 25
15.304.31 90x70 11897 Inex 4
15.304.60 90x70 118x97 Nylon blanc 25 =
15.304.61 90x70 118x87 Nylon blanc 4 %
2
mee 118 e =
80,6 = b
B | | = 1
(] /’,r- '\-sfﬂ\‘ 1 —rh_:_ — _'_—‘— -
2(((O )
e, I P | '
! == __‘/),’ (]
- o -

4 15.304.30/31

(23
S
]
<
c
= £
o
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QOSCULATI

4 15.303.00001

4 15.303.30/31

Boitier douchette de pont Elissa avec douchette Tiger

AlSI 316 Boitier douchette en acier inox AISI316 et capot auto-portant. Douchette Tiger en
acier inox et douille interne en cacutchouc anti-vibration.

Référence [+——mm Tuyau en Tuyau m
a‘;gE]-TA"- Irou encastrement ancombrement externe

15.303.00 90x70 118187 PVC armé 25
15.303.01 90x70 118x87 PVC armeé 4
15.303.30 9070 118x97 Inox 25
15.303.31 90x70 118x97 Inax 4
15.303.60 S0x70 118:87 Nylon blanc: 25
15.303.61 80x70 118xa7 Mylon blanc 4

33
- 558~

Boitier douchette de pont Elissa avec mitigeur

AlSI 316 Boitier en acier inox AISI316 et capot auto-portant. Mitigeur avec poignée
cylindrique.

Référence [——mm
encastrement encombrement externe
17.239.90 G0x7 Oxd6 118297

Boitier douchette de pont avec robinet mitigeur

Robinet en laiton chromé avec mitigeur en céramique, boitier blanc & encastrer en ASA résistant aux
uv.

R _Blane Boitier [ boitier mm Witigeur eau
r encastrement encombrement externa chaude/frolde
! 17.239.10 New Edge O70x40,5 88x95 17.051.00
' 17.239.50 Classic EVO G70x44 ©95 17.051.00
' ; @ 95 ’ —
" 73 - 1 s 95 88
. 44 ) 1. :
417.239.50 _ 4 i . v s 6 2 405 2
: 8 & g 8
- [ = =
@70 b = b @270 b
OSCULATI Sac pour loger le tuyau de la douche

4 15.290,56

e
g

}
M

Sac en filet plastifié, rés pratique, pour contenir le tuyau de la douche sous le pont, en lui évitant de
s'encastrer dans les gréements, ce qui rendrait 'extraction de |a douche impossible. Facile & fixer, il
s'adapte aux différentes situations.

Reférence Pour boitiers douchette de pont Montage

Classic EVO simple, montage horizontal, douche Mizar:
15.250.00/01/06/07; 15.150.06/07,;
New Edge simple, montage horizontal, douche Mizar et Niagara:
15.290.55 15.243.00/01/06/07; 15.143.06/07; 15.160.0 A encastrar etiou
Bteh Oval double, douche Mizar: collar
15.240.01/02/30V31; 15.140.30/31; 15.241.01/02;
New Edge double, douche Mizar:
15.257.01/02/30/31; 15.257.41/42.
15.290.56 Classic EVIO simple, montage & paroi, douche Mizar:

15.250.03/04/08M10; 15.150.09/10; i dnd

a2



Elissa double deck shower

AlS| 316 stainless steel, with mixer and Tiger or Keji shower head

o

»
£
=
[}
- =
) :
Boitiers douchette de pont Elissa avec mitigeur et douchette Tiger COSCULATI s

AlSI 316 Boitier douchette en acier inox AISI316 et capot auto-portant/soft close. Douchette
Tigar en acier inox et douille interne anti-vibration. Mitigeur avec pommeau

cylindrique.
Référence &= mm Tuyau Tuyau m
encombrement externe trou encasirement

15.323.00 175x105 152,577 PVC armeé 25
15.323.01 175x105 152,577 PVC armé 4
15.323.30 175x105 152, 5x77 Inox 25
15.323.31 175%105 152,577 Inox 4
15.323.60 175x105 152,577 Mylon blanc 25
15.323.61 175x105 152,5x77 Nylon blanc 4

Boitiers douchette de pont Elissa avec mitigeur et douchette Keji OSCULATI

AlSI 316 REGISTERED DESIGN / DISEGNO DEPOSITATO

Boitier douchette en acier inox AISI316 et capot auto-pontant/soft close. Douchette Keji en plastique
chromée et téte surdimensionnée. Douille interne anti-vibration. Mitigeur avec pommeau cylindrique.

Réfarence [=——[mm Tuyau Tuyau m
encombrement externe trou encastrement
15.324.00 175x105 152,5x77 PVC amé 25
15.324.01 175x105 152,577 PVC arme 4
15.324.30 175x105 152,5x77 Inox 25
15.324.31 175x105 152, 5x77 I 4
15.324.60 175x105 152,5277 Nylon blanc 2.5
15.324.61 175x105 152,5x77 Nylon blanc 4
S Towat)
s
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RV Line

Boitier douchette de pont Oval avec mitigeur et douchette a gachette Mizar

OSCULATI

Douchette en laiton chromé, boitier blanc en ASA résistant aux UV. Avec mitigeur eau chaude/froide. Version & monter au mur ou a la paroi.

415.240.01/02

415.140.30/31

4 Douchatte Mizar 15.242.02

| "CapotblancAu|  Capot blanc EN | Capot chromé | Capot chromé F—mm Tuyau Tuyau
DETAIL {1pc) GROS (10pcs) AUDETAIL (pc)  |EN GROS (10pcs)

15.240.01 15.240.01BU 15.240.30 15.240.30BU 150xB0x4A0 185x131 PVC réting 2,5
15.240.02 15.240.02BU | 15.240.31 15.240.31BU 150x80x40 185x131 PVC réting 4

. - 15.140.30 15.140.30BU 150xB80x40 185x131 Inox 25
- - 15.140.31 15.140.31BU 150x80x40 185x131 Inax. 4
15.240.60 = = 150xB80%40 185x131 Nylon blanc 2.5
15.240.61 - . . 150xB0x40 185x131 Nylon blanc 4

t’% 15.290.55 Sac pour tuyau de douche (en option)
¢ ‘P‘rcﬂ:‘“t

e
415.240.00/6x% 415.240.3% 15.140.3x
Boitier douchette de pont Oval avec mitigeur et douchette 4 gachette Desy OSCLILATI
Douchette en plastigue chromée, boitier blanc en ASA résistant aux UV, Avec mitigeur eau chaude/froide. Version & monter au mur ou & la paroi.
| 'capotblancAu|  Capot blanc EN Emm E_capotdwm [&——mm Tuyau Tuyau m
DETAIL (1pc) GROS (10pes) AU DETAIL (1pc)  |EN GROS (10pcs) e
15.240.20 15.240.20BU 15.240.33 15.240.33BU 150x80x40 185x131 PVC rétiné 25
15.240.21 15.240.21BU 15.240.34 15.240.34BU 150x80%40 185x131 PVC réting 4

Lo}

15.290.55 Sac pour tuyau de douche (en option)

falay



RV Line

Boitier douchette de pont New Edge avec mitigeur et douchette a gachette Boris OSCLILATI
Douchette en plastique avec téte chromée, baitier blanc en ASA résistant aux UV. Avec mitigeur eau chaude/froide. Version a monter au mur ou a la paroi.

| TcapatblancAU|  Capot blanc EN = Capot chromé |- Capot chromé |[&——|mm Tuyau Tuyau m
DETAIL (1pc)  |GROS (10pcs)  |AUDETAIL (1pc) |EN GROS (10pcs) TR (e
15.257.20 15.257.20BU 15.257.33 15.257.33BU 148x74x40 180x105 PVC réting 25
15.257.21 15.257.21BU 15.257.34 15.257.34BU 148x74x40 180x105 PVC réting 4
15.158.20 15.158.20BU - - 148xTdxd0 180x105 Inox 2.5
15.158.21 15.158.21BU = - 148x74x40 180x105 Inox 4
15.257.60 15.257.60BU = s 148x74x40 180x105 Nylon blanc 25
15.257.61 15.257.61BU - - 148x74x40 180x105 Nylon blanc 4

-
4 Douchatte
Boris 15.248.02

—
415.257.3x% 4 15.257 2%/6x; 15.158.2x

Boitier douchette de pont New Edge avec mitigeur et douchette a gachette Mizar QOSCULATI

Douchette en laiton chromé, boitier blanc en ASA résistant aux UV. Avec mitigeur eau chaude/froide. Version a monter au mur ou & la paroi.

Rl o ol e e
DETAIL (1pe) {10pes) SICSrSTIIL s
15.257.01 15.257.01BU 15.257.41 15.257.41BU 15.257.30 15.257.30BU 148x7 4x40 180x105 PVC réting 2,5
15.257.02 15.257.028U 15.257.42 15.257.42BU 15.257.31 15.257.31BU 148x74x40 180x105 PVC réting 4
%e) 15.290.55 Sac pour tuyau de douche (en option)

- r&es
?.ﬂa,a,r

o

g

R i o = b

B

=

§

4 15.257.3x 4 15257 4x 4 15.257.0x )

Boitier douchette de pont a gachette Mizar avec interrupteur étanche on/off CQOSCULATI

Douchette en laiton chromeé, boitier blanc en ASA résistant aux UV. A utiliser sur des bateaux moyens- -
petits ol I'utilisation de la douche est directement relide a l'allumage de l'autoclave.

1 Biane f— mm Tuyau Tuyau m | Douchette de
encastrement  lencombrementexierne rechange
15.241.01 1508040 185x124 PVC armé 25 15.242.02
15.241.02 1508040 185x124 PVC armé 4 15.242.02




RV Line

Prise d’eau - raccords de quai

OSCULATI Entrée d’eau douce New Edge encastré

En cas d'utilisation de l'eau de quai, ce produit réduit la pression jusqu'a 3 bar pour ne pas
endommager les luyaux. Le tuyau d'eau de quai s’enclenche avec un raccord type jardinage (voir
réf. 36.189.02). Filet sortie 3/4" méle.

7| "Blanc | & Chromé = inox [—[mm Raccord 90°
@ encastrement sallile interne
16.441.14| 16.441.34 16.441.84 69 20120 Fourni

3
3 .
= 2 i
N 3 ﬂ

3 I —

‘f 4 Raccord 90° |

I 4 16.441.84
4 16.441.14 4 16.441.34

Entrée d'eau douce Heavy Duty New Edge encastré
QUICK SWIVEL CONMNECTION PRESSURE REDUCING VALVE

Idéal lorsque vous souhaitez utiliser 'eau du quai; il réduit la pression & 3 bars pour ne pas
endommager les tuyaux au moyen d'un systéme compact innovant équipé d'un régulateur de
pression réglable et d'une soupape de retenue en laiton. Le tuyau d'eau du quai s'enclenche dans un
raccord de tuyau de type jardinage (voir le code 36.189.02).

Filetage de sortie BSP de 3/4".

OSCULATI - RV Line

T TBianc | &= Chroma Einox [—mm Raccord branchement
@ encastrement rebord intérieur rapide 50°
16.445.14 | 16.445.34 16.445.84 (] 110-110 Foumni

X 3
g 3 2
S :

OSCULATI Entrée d’eau douce Classic EVO a encastrer

En cas d'utilisation de l'eau de guai, ce produit reduit la pression jusqu'a 3 bar pour ne pas
endommager les tuyaux. Le tuyau d'eau de quai s’enclenche avec un raccord type jardinage (voir
réf. 36.189.02). Filat sortie 3/4" méle.

e 1 "Blanc | &= Chromé | k& inox [&——mm Raccord 50°
f 0 encastrement salllle Interne

3 k 16.441.53 | 16.441.73 16.441.83 69 971125 Foumi

w

P

8

4 16.441.73

4 16.441.53

4 Raccorda
a0”

4 16.441.83

4 16.441.83
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Entrée d'eau douce Heavy Duty Classic EVO a encastrer
QUICK SWIVEL CONNECTION PRESSURE REDUCING VALVE

Idéal lorsque vous souhaitez utiliser de I'eau de quai: il réduit la pression & 3 bars pour ne pas
endommager les tuyaux au moyen dun systéme compact innovant équipé d'un régulateur de
pression et d’'une soupape de retenue en laiton. Le tuyau d'eau de quai s'enclenche dans un raccord
de tuyau de type jardinage (voir le code 36.189.02). Filetage de sortie BSP de 3/4°.

T TBianc | E=Chromé | = inox [—]mm Raccord branchement
0 encastrement rebord intérieur rapide $0°
16.445.53 | 16.445.73 | 16.445.83 69 110110 Foumni
— |
@ 4 2
phe g g $
| = - =
- = 2
) 1 b " @

QSCULATI

Entrée d'eau douce Elissa

AlSI 316 QUICK SWIVEL CONNECTION PRESSURE REDUCING VALVE

Si vous voulez utiliser de 'eau de quai, la pression peut ére réduite a 3 bars pour protéger les
pipelines. Il comprend un systéme compact innovant avec un régulateur de pression et une valve anti-
retour avec la possibilité de changer 'orientation spatiale.

Le tuyau d'alimentation en eau du quai rejoint le type de jardin a raccord rapide (article 36.189.02),
Sortie filetage 3/4" BSP, Boite en acier inoxydable AISI 316 avec couvercle fixe.

Référence [——|mm
trou encastrement | rebord intérieur
16.443.20 0x70 | 110-110
P 118 -
=== 80,6 —=

aur Ad - 1LVINI2SO

Réservoirs d’expansion (poumon)

Vase d’expansion pour autoclave en ABS

En ABS, peut s'adapler a tous les types d'autoclave du commerce et évite les caractéristiques
pulsations quand le robinet est faiblement ouvert.

Référance Capacité volumétrigue | Prassion max Embout
16.125.00 1 6.07 BAR 1/2" femelle

Vase d'expansion

QOSCULATI

En ABS. —Ws_ § : o
Référence Débit volumique | Presslon maxi Raccords Embouts fournis Y J‘I"f'ﬁ_h\ :E_. 1 = = :._:_\L
16.127.00 fa El’;‘.ﬂlﬂkl
kil 0.75 8,6 bar 172" 2 da 13 mm =il . = I
mol. . &4 8 7 LA
= f | = _-_':-___;_:._
| ._"'ﬂIH-I-H- ‘_—l
]

Vase d’expansion universel pour autoclave et chauffeau

Permet d'éviter les pulsations caractéristiques quand le robinet est faiblement ouvert et augmente le
volume d'eau dans les chautfeaux. Carcasses inox poli, membrane en butile.

Référence | Raccord | Volume total | Pression o I!-qum Raccords hydrauliques sur | Support
mm

d'exercice bar rmm les tuyaux OPTIONAL
16.126.00 2 2 1110 130 | 196 | 17.318.02; 17.115.07 Qui
16.126.01 12 1 1110 116 | 155 | 17.318.02; 17.115.07 Non

[
41612601 Gec 1/2°

a7



RV Line

Autoclaves Europump QOSCULATI

Autoclave EUROPUMP 4 a faible consommation

c € Peut desservir 2 robinets simultanéent. Protection thermique contre les
UK surcharges. Peut fonctionner & vide sans dommage.
CR
Référence Pressostat | Débitl |Consomm Embout @ mm Dimensions, Places de
| version éalonnéa | min ation A maximm | rechange
| | pressostat
16.503.12 | automatique | 2,8 BARMO PSI 38 2.6 10 170x100x60. 16.540.01
COSCLILATI Autoclave Europump 4 New Generation
IP 54 Peut servir deux appareils. Protection contre les surcharges. Peut fonctionner &
sec sans se détériorer. Etanche IP54. A aspiration automatique jusqu'a 1,5 m.
( € Systéme de by-pass qui réduit les vibrations.
Référence | V ‘l DébitUmin | Consommation A ‘[melund'wnrclwr Embout a déclic mm
bar
16.501.12 | 12 | 5,6 45 ] 28 | 10

Rl |
1028

Pompe autoclave Europump & aspiration automatique 3 soupapes

C € Peut fonctionner a sec sans se détériorer. Sans vibrations, trés silencieuse, By-

pass interne pour limiter la pression d'entrée. Moteur & aimants permanents et
UK arbre autolubrifiant. Sécurité thermique sur le moteur gui s'amate en cas de
cA surchauffe accidentelle.

Livrée avec 4 raccords (2 de 1/2° filetés + 1 embout de 14 mm + 1 embout 80° de
14 mm) et filtre d"aspiration, branchements par simple clic.

OSCULATI - RV Line

Référence Type V |Débitlimin|Consomm| Pression = mm
ation A |d'exercice bar| p B C D E [ G

16.509.12 | Europump "8° | 12 | B 5 2 110(106| 77 | 98 | 240 85 | 59
16.510.12 | Europump*11° [ 12| 11 G a 110|106 77 | 98 |240| 85 | 50
16.540.03 Pressostar de rechange pour 16.509.12
16.540.04 Pressostar de rechange pour 16.510.12
16.533.01 Fitre de rechange
Pompe autoclave Europump & aspiration automatique 4 soupapes

c E Peut fonctionner & sec sans se délériorer. Sans vibrations, trés silencieuse. By-

pass interne qui permet de préserver la pompe d'une pression en entrée
UK excessive. Moteur & aimants permanents et arbre a graissage automatique. Le
cAa sysieme & 4 soupapes évite les pulsations caraciéristiques des aulres pompes
autoclaves a robinet partiellement ouvert. Equipée de 4 raccords (2 de 1/2°
filetéds + 2 de 14mm avec embout de 1/2%) et de filtre d'aspiration. Le filtre ot los
raccords s'enclenchent directement.

Rétérence Madile v Portée Uimin Consommation A | Pression d'exercice [—mm Pléces de rechange

bar Pressostat | Filtre
16.512.12 Europump 12 12 12,5 4 245 213x105x95 16.540.01 | 16.533.01
16.512.24 Europump 12 24 125 2 245 213x105x95 16.540.01 f 16.533.01
16.517.12 Europumg 18 12 17 B 280 257x105x95 16.540.02 16.533.01
16.517.24 Eurcpump 18 24 17 25 2,80 257x105%95 16.540.02 | 16.533.01

Pompe Europump Washdown pour le lavage de pont

C € Equipée d'un autoclave 16.517.12/24 muni d'un filtre et d'un pistolet 4 jet pulvérisateur.
36.188.00 + 36.189.01 + 36.189.02 Idéale pour le lavage des ponts, fonds de cale,
ancres, groupes, ponts arriére et hélices. Livrée avec filtre et 4 raccords.

Reférence valt Pléces de rechange
Pressostat | Filtre
16.520.12 12 16.540.02 | 16.533.01
_‘I.E.52IJ.24 24 16.540.02 | 16.533.01

a8



RV Line

Robinets orientables et rabattables

Série Slide

En laiton chromé, || paut étre installé dans Mévier pour laisser le comptoir complétement dégagé.

Référence Fanction Polgnée Embout
17.046.02 Eau froide Italie 38" male
17.046.03 Eau froide Italie B méle
17.047.02 Eau chaude + froide Italie 2 de 3/8" male

4 17.048.03

417.047.02

417.045.02

OSCULATI

;i.—
T

Bec rabattable avec brise-jet

Bec qui pivote et se rabat en laiton chromé, Il peut &tre installé dans "évier pour laisser le comploir

complétement dégage.

|

Rétérance Fonction Poignée Embout =

17.046.40 Eau froide Mon 3/8" male

HOEERSHE S OSCULATI

En laiton chrome. |l peut étre installé dans I'évier pour laisser le comploir complétement dégagé.

Référence Fonction Poignée Embout

17.046.20 Eau froide Italia 8" mala Foldable

17.046.22 Eau chaude + froide Italia 2 de 3/8" mle To be mounted inside

(@) the sink
7 ?H' Chromed brass Available in 2 versions:
8 g 2 8 * cold water only
g e 2% * hot + cold water
£ AL E
S Y0 S Wi
% u : O
3/8"

Série Slim
En laiton chromeé. |l peut étre installé dans 'évier pour laisser le comptoir complétement dégagé,
Référence Fonctlon Polgnée Mixer en Embout
17.046.06 Eau froide Slim - 3/8" male
17.049.06 Mélangeur eau chauda/froide Slim Céramigue -
17.049.05 Melangeur eau chaude/froide Shim Céramigue -
‘? N, 8 g
(4 2 i :g_- g
g 2 ALY 2| S
(o PSR At
E S S . g
Er 4 17.049.05/06

OSCULATI

4 17.049,05

a9



QOSCULATI

série Wheel double articulation

En laiton chromé. Il peut étre installé dans I'évier pour laisser le comploir complétement dégage.

417.051.00

150
O Référence Fonction Poignée Mixer en
W 17.049.10 Mélangeur eau chaude/Trokde Slim Céramique
OSCULATI Sérle Star
En laiton chromé. Il peut étre installé dans 'évier pour laisser le comploir complétement dégagé.
Référence Fanction Poignée Mixer en
17.049.00 Mélangeur eau chaudafroide Star Céramique
Série Shower

417.051.01

417.051.06

Pour douche internefexterne, avec 3 tubes inférieurs de raccordement, gaine en inox

Référence Fonction Poignée n:;ca Saillie mm Col fixation

17.048.00 | Melangeur eau chaudefiroide | Round 42 45 g ssmT:;nu;f de
17.051.00 | Mélangeur eau chaudefiroide | T a2 45 @ 33‘0“‘:;“@9;7 da
17.051.01 | Mélangeur sau chaudefiroide | Oval 42 45 2 ﬂrng“u;f de
17.052.01 Eau froide uniquement oval 42 45 2 33““‘1;“”;37 do
17.051.06 | Mélangeur eau chaudeffroide |  Slim 42 45 2 ﬂm’“;u;? de

Tuyau en spirale pour sanitaires, pompes, etc.

En PVC transparent avec spirale en PVC blanc trés souple, il suit les courbes étroites sans se
déteriorer, Atoxigue conformement au D.M. n. 172,

Reference | @internemm | O externe mm | Epalsseur mm | Rayon minimum de R m
courbure mm
18.006.14 14 20 2,5 40 30
18.006.16 16 22 3 50 30
18.006.20 20 26 3 60 30
18.006.25 25 32 35 75 30
18.006.30 30 37 35 a0 30
18.006.38 38 46 4 115 30

Tuyau spirale classique pour sanitaires, pompes, etc.

En PVC transparent et spirale en acler. Trés souple, ne s'écrase pas sous des torsions équivalentes
& une fois la diamétre externe. Idéal pour prises d'eau de mer et évacuations. ATTENTION: Tuyau
alimentaire fabriqué en conformité avec la norme CE 1935/2004.

Reéférence 0 mm Rouleau m Référence o mm Rouleau m
18.002.12 12x18 60 18.002.38 36x49 30
18.002.14 14x20 60 18.002.40 40x53 30
18.002.15 16x22 60 18.002.45 45155 30
18.002.16 18x25 &0 18.002.50 50x65 30
18.002.20 20x27 B0 18.002.60 BOxTS 30
18.002.25 25x34 i 18.002.70 TOxB6 30
18.002.30 30040 &0 18.002.80 BOxG7 30
18.002.35 3546 30

Tuyau en spirale SUPERFLEX

En PVC gris avec spirale en acier. Trés souple et donc aussi flexible qu'un tuyau en caoutchouc.
Grace a un traitement spécial de la surface il ressemble & un tuyau en silicone, ce qui lui donne un
aspect trés professionnel.

Référence @ mm Rouleau m
18.007.16 16 B0
18.007.20 20 B0
18.007.25 25 60
18.007.30 30 30
18.007.38 38 30
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SANITARY - tuyau spécial en caoutchouc anti-odeurs pour sanitaires

Posséde une flexibilité supérieure & celle des tuyaux en plastiqgue. La surface inteme est lisse,

antiadhésive, inodore, résistante a la flore bactérienne, aux acides etc.

Rétérence © mm Rayon de courbure mm Rouleau m
18.005.16 16524 50 30,5
18.005.19 19x27 B0 30,5
18.005.25 25x33 75 305
18.005.38 38x4T 115 30,5

Colliers de serrage

Colliers de serrage

En inox 18/8 au chrome nickel poli miroir, avec contrdle électronique du serrage et largeur de bande
de 13 mm (18.029.01/02 bande de & mm). Vis hexagonale pour I'utilisation d'un toumevis de serrage.

Bords arrondis pour éviter toute coupure. Bolte élégante.

QOSCULATI

Référence | Bande mm | Min-Max © Référence | Bande mm | Min-Max @
| B | S
DROORA BY BOX QRDEA I 00K

18.029.01 ] 10x186 10 18.029.08 13 65x89 10
18.029.02 8 14x24 10 18.020.08 | 18 Taxi0z2 10
18.029.22 13 11x23 10 18.029.10 | 13 a0x114 10
18.029.03 13 14x27 10 18.028.11 | 13 108x127 10
18.029.04 13 19238 10 18.029.12 | 13 118x140 10
18.029.05 13 27451 10 18.029.13 | 13 130x152 10
18.029.06 13 40x64 10 18.029.14 | 13 1542178 10
18.029.07 13 52%76 10 18.020.15 | 13 1631235 10

Colliers de serrage AISI316

En inox AISI 316 & dents forgées pour une résistance supérieura, Vis inox 316

AISI 316 g
galvanise antigrippage
Reference Bande mm Mini-Maxi mm Norme DIN
/ORDER BY BOX

18.023.01 ] 812 3017 10
18.023.02 9 10-16 3017 10
18.023.03 ] 12-20 3017 10
18.023.04 ] 16-25 3017 10
18.023.05 9 20-32 3017 10
18.023.06 ] 25-40 3017 10
18.021.01 12 16-25 3017 10
18.021.02 12 20-32 3017 10
18.021.03 12 25-40 3017 10
18.021.04 12 32-50 3017 10
18.021.05 12 40-60 3017 10
18.021.06 12 50-70 a7 10
18.021.07 12 60-80 3017 10
18.021.08 12 70-80 3017 10
18.021.09 12 80-100 3017 10
18.021.10 12 90-110 3017 10
18.021.11 12 100-120 3017 10
18.021.12 12 110-130 37 10
18.027.08 12,7 116-140 30317 10

aulm Ad - 1LY1N2SO

Colliers de serrage HEAVY DUTY

En Inox AISI 316 congus pour une uliisation plus lourde comme par exemple sur des tuyaux

d'échappement, WC, de refroidissement, d'arrivée du carburant ete.

Référence Serrage mm Bande mm Baoulon mm

F E B A (3] 1]
18.025.01 4 46 1909 10 M6 11
18.025.02 45 50 109 | 10 M6 1
18.025.24 48 54 25%09 | 13 Ma 14
18.025.03 54 &1 1909 | 10 M& 11
18.025.34 58 66 25009 | 13 Ma 14
18.025.04 85 72 109 | 10 M6 11
18.025.44 74 82 25x1,5 | 13 Ma 14
18.025.05 82 89 19%0,9 | 10 Mé 11
18.025.06 86 94 25615 | 13 M8 14
18.025.07 94 102 i 25x1s | 18 Mg 14
18.025.08 102 110 26x15 | 13 Ma 14
18.025.09 110 118 25515 | 13 Mma 14
18.025.10 118 126 25615 | 13 M8 14
18.025.11 130 142 anis | 19 Mi2 20
18.025.12 142 154 215 | 19 Mi2 20
18.025.13 154 166 axis | 19 Mi2 20
18.025.14 166 178 3215 | 19 M12 20
18.025.15 178 190 @5 | 19 M12 20
18.025.16 190 202 a5 | 19 Mi2 20
18.025.17 202 214 x5 | 19 Mi2 20
18.025.18 214 226 3215 | 19 M12 20
18.025.19 20 238 32x1,5 ' 19 Miz 20
18.025.20 238 250 a5 | 19 M12 20
18.025.21 250 262 3215 | 19 M1z 20
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RV Line

Portes, coquerons et casiers conformes a la Directive 2013/53/UE

OSCULATI Trappe d’inspection a surface antidérapante extrémement robuste UNI EN
I1SO 12216:2004
y- r Fermeture du couvercle Splash-Proob avec joint en néopréne. Montage & ras. Peuvent étre utilisées
f fil i pour fermer coquerons, viviers, portes de débarras, ou parocis ouverture & 160°.
A installer sur n'importe quel bateau de plaisance, catégorie de conception A, B, C, D, en zone Il a, I,
IV. Degré d'étanchéité 2.
"_‘L', g 1 TBlanc W Gris Externe mm Internemm | Kit serrure installation immédiate
L = EN OPTION
s Y 3 g g2 20.301.00 20.301.60 280x3B0 1806280 20.093.00
| " t 9 § 20.302.00 | 20.302.60 3454505 2506500 20.093.00
= A
o
| ~ \
T ?“
8 C € APPROVED J
=
P based on ~_
b UNI EN 15O 12216:2004 4 20.093.00 Kit sérrure installation
immadiate EN OPTION
£
3 OSCULATI Trappes d’'inspection modéle caréné avec vis invisibles
Ouverture a 180° trés robustes, finitions antidérapantes, dimensions interchangeables avec les réf.
> 20.301.00 - 20.302.00
o = “Réterencs T [ oo B e Sy [ =y o o vyt
1 o ¢ - | - EN OPTION
— e 20.298.00 280380 198x295 210x310 | 20.093.00
5 20.299.00 350x600 | 265513 | 280x530 | 20.093.00
> / . -
3 =
B | ) : &
o T L 8 4 20.093.00 Kit serrure 8 .‘
8 instaliation immédiate &
o  OPTIONAL -
o
b | -
2,
¥ co—  — 99&'.90
OSCULATI Trappe d'inspection FLUSH CE
Couvercle caréné cachant complétement le chassis. Chamiéres 4 ras. Ouverture a 180°. La zone
reste parfaitement utilisable. Résistantes UV BASF,
e - A installer sur n'importe quel bateau de plaisance, catégorie de conception A, B, C, D, en zone Il a, Ill,
— = IV. Degré d'étanchaité 2.
s T THiane creme | I Noir [ GrisRAL| Externe | Interne |Chantmm| Kil serrure
A RAL 9001 T042 mim mim OPTIONAL
___________ — ! — ——
20.291.00 | 20.291.40 20.291.50 20.291.60 380x280 | 295x198 | 310210 20.093.00
20.282.00 | 20.282.40 L 20.292.50 | 20.292.60 | 600x350 | 513x265 | 530x280 | 20.093.00
T 420-?9;. 00 20.293.00 | 20.293.40 | 20.293.50 | 20.203.60 | 375x375 | 285x285 | 300x300 | 20.093.00
e 20.294.00 | 20.294.40 [ 20.294.50 | 20.294.60 | 520x485 | 430x375 | 445x300 | 20.093.00
20.295.00 |- 20.295.50 20.295.60 600250 | 515x165 | 530x180 20.093.00
P = L ~ vy o™ o o
R () () ( ( 3
‘e = L . LS
i — 8
-- g S
X : z
. g = g
\__ g % ‘} Y ’
g, S
420.292.00
—i
.
2 A C € APPROVED
. - based on
oy UNI EN SO 12216:2004
o 420.295.00
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Trappe d’'inspection avec fagade amovible

Surface trés résistante antidérapante. Etanchéité du couvercle Splash-Proof avec joint en néopréne. Montage & ras. Peuvent &ire utilisés comme trappes pour coguerons,

OSCULATI

viviers ou portes de débarras, Fagade a baionnette amovible pour faciliter I'accés. Recommandée pour linstallation sur console a coté de la place pilote.

7 Blanc ‘Créme RAL 9001 WG W vioir ‘Externe mm Interne mm
20.302.20 20.302.21 . 20.302.23 305 x 355 225 % 275 2
20.302.30 20.302.31 20.302.32 20.302.33 375 x 375 295 x 295 -
20.302.40 = . = 350 x 600 250 % 500 20.093.00
\ b = =~
= - .\ oa
= -
o) (%)
L .
: -
2
g 4 20302.40
A |

~—
4 2030220

= (-
=
~, &
2 }' EE
8 253
& - e
g e g3E
L ] — b | EO
Trappes d'inspection PUSH PULL QOSCULATI

EASY OPEN Ouverture &1 fermelure par poignée rentrée et fermeture par enclenchement.

Etenchéité du couvercle assurée par un joint en Néopréne. Quverture 4 1757,

3ul AY - ILVINDSO

—I_ blanc créme RAL Externe mm Interne mm Chant mm Kit serrure EM L 4 ]
3001 OPTION . P
20.303.00 - 380w280 295x198 0210 20.094.00 ' |
20.305.00 20.305.40 4054375 320x280 330x300 20.094.00 N ‘fd ¥
20.306.00 - 520%465 430x375 445x390 20.094.00 :
20.304.00 - 600350 513x265 5300280 20.094.00 D006, 00 Kt St
420.305.40
= - S -
s P F e p—
Y r __
- « - . - L - e
- ' - | d
4
g 3
R E g
b ’1: § "‘9‘:'-303_00
b
"
Poche latérale fourre-tout OSCULATI

En ABS blanc. Couvercle caréné cachant entiérement le chassis. La paroi frontale est encastrable, la

poche peut donc &tre installée avec I'ouverture vers le haut ou vers le bas.

Référence Compartiment Externe | Interne mm | Profondeur Kit serrure Installation
mm mm immédiate OPTIONAL
20.028.01 Complétemeant ouvert BO0K250 | 530x190 | 190 20.093.00
20.028.02 |Séparésen2compariments| 600x250 | 530x190 180 20.093.00
iy -

4 20.083.00 Kit sermura =
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OSCULATI - RV Line

QOSCULATI

420.310.00

45‘:,_3‘5-00

Caisson avec porte

Porte + coqueron en polyéthyléne.

] blanc Externe mm | Interne mm | Profondeur Porte type Kit serrure

mm OPTIONAL

g 20.310.00 380280 280x180 180 20.301.00 20.093.00
o 20.311.00 380x280 280x180 180 20.298.00 20.093.00
E 20.312.00 380280 280x180 180 20.291.00 20.093.00
X 20.313.00 380280 | 280x180 180 20.303.00 20.094.00
20.316.00 ITERITS 285x285 240 20.293.00 20.093.00

20.320.00 595x345 500x250 280 20.302.00 20.093.00

20.322.00 B350 S00x250 280 20.292.00 20.093.00

420311.00

A20.322,00

420.320.00

A 20,093.00 Kit serrure a
installation immédiate
QPTIONNEL

A 20.313.00

420312.00

. |
2

6 » 3
R %

' ' ( \
4 20.094.00 Kit sarruna trappe F'ush-Pﬁll
- OPTIONNEL

QSCULATI

Filet porte-objets

Bordure en ABS blanc, avec filet éastique en nylon tressé, Dos adhésif, ou & fixer & I'aide de 4 vis,

| "Blanc T voir [¥—*/mm Prédisposées pour élre montées sur les trappes
48.434.10 | 48.43420 | 250x115x10 (Larixpy | 20-291.00; 20.293.00; 20.303.00; 20.305.00;
20.305.40
48.434.11 | 48.434.21 | 250x115x30 (LxHxP) -
20.292.00; 20.294.00; 20.299.00; 20.304.00;
48.43012 |- 360%160x12 (LxHxP) e o e
48.434.13 |- 360%160x30 (LxHxP) -

4 4843410111213
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Trappes d’inspection, testées conformément a la directive 2013/53/UE

Trappe d'inspection avec couvercle conforme CE

Surface antidérapage étanche, ouverture a ras avec languette rotative.
A installer sur n'importe quel bateau de plaisance, catégorie de conception A, B, C, D, zone Il a, Ill,
V. Degre d'étanchéité 2.

T TBtanc Créme RAL . Noir W aris @ externe | Passage | Oencasirement| Entraxe
9001 maxi mm mm mm trous mm
20.840.00 | 20.840.40 20.840.50 | 20.840.60 265 190 215 242
20.844.00 | - 20.844.50 | -

C € APPROVED

bCISECI on

UNI EN ISO 12216:2004

A 20.840.40

QOSCULATI

420.840.00/ 20,844 .00

A 20.840.50

Bouchaons d’inspection avec poignée pour une ouverture facile

Fermeture & vis, parfaitement étanche puisque pourvus de O-RING en caoutchouc. Mouvalle
poignée pour une ouverture plus facile (légérement saillante).

Référence O externa mm - A @ ouverture mm - B Couleur
20.201.00 145 100 (] Blanc
20.202.00 170 127 (1 Blanc
20.203.00 206 155 1 Blanc
w— A >
B -

3ul AY - ILVINDSO

Bouchons d'inspection en polypropyléne avec vis de fixation invisibles

Fermeture & vis, parfaiternent étanche puisque pourvus de O-RING en cacutchouc.

=
& 8
1 TBlanc .anr @ wxterne mm @ ouverture mm § :"-:
20.199.01 20.199.11 160 102 5 &
20.199.02 20.199.12 182 127 LY 8 &
20.199.03 20.199.13 220 152 §
Bouchons d'inspection au design élégant et fonctionnel réceptionnés CE par type
Fermeture a vis, parfaitement étanche puisque pourvus de O-RING en caoutchouc.
o™
355
En polypropyléne Transparent avec bague | © externe | ouverture af.'g“
[ Tblanc W noir [¥¥ Gris RAL 7042 Easriche i i Egﬁ
20.204.00 2020420 | 20.204.30 20.204.01 147 102 g;ﬁ
20.206.00 20.206.20 1 20.206.30 20.206.01 172 125 5 o §§
2020500 | 20.20520 | 20.205.30 20.205.01 205 152 . S_s b
20.207.00 20.207.20 | 20.207.30 20.207.01 260 203 S g § g
| 538
) / gs3
§oe o gER
C € APPROVED 358 bt
S8&
based on g i
UNI EN ISO 12216:2004 {gﬁﬁ_
288




RV Line

Rideaux occultants et accessoires hublots

Rideaux occultants CLIMAVISION MARE

Avec chassis en aluminium peint aux résines époxy. Ressorts en inox. Tissus occultant en

i polyester, d'un cité argent métallisé garantissant un noir total pour la nuit et le renvioi des rayons

& solaires le jour. A monter sous les panneaux de pont ou devant les hublots, en quelques secondes,
sans nen modifier.

Reference Amm | Bmm | Pour panneaux de pont ou hublot passage maxi mm Couleur

19.359.01 360 400 330x330 i_ Blanche
19.359.02 450 500 410x410 [~ Blanche
19.359.03 500 600 4B0x500 [T Blanche
19.359.04 550 B850 510x550 |_ Blanche
19.359.05 680 780 620x680 [ Blanche

7

Ressorts a gaz pour ouverture portes, capots moteurs, etc.

Pour choisir votre resson, il vous faut calculer la valeur de réaction nécessaire a lNouverture de la porte u 4 : h
avec la formule suivnate : VR= (Gxh/2)/R ol G est le poids de la porte en kg = h/2 la profondeur en cm de q —h/2-—6 )
la porte divisé par deux - R la distance la plus courte en cm entre le point de fixation et le centre de rotation. aQ° b 1 ..c:—r“—"';:'—d ﬁr/

OSCULATI - RV Line

OSCLILATI Ressorts & gaz en acier verni ceil - ceil

Acier chromé épais et corps recouvert de poudres époxy. Résistants a l'environnement marin.

Rélérence Ouvert Course Reaction @ Corps Glige
- i mim kg mim mim
38.004.00 244 EE] 5 15 ]
38.005.00 244 a8 9 15 6
38.006.00 244 a8 18 15 &
38.014.00 355 130 11 19 ]
38.015.00 355 130 18 19 8
38.015.02 355 130 25 18 8
38.015.01 355 130 35 19 8
38.013.91 550 229 a8 19 ]
38.013.90 550 229 12 19 8
38.014.15 550 229 15 18 8
38.014.01 550 229 20 19 8
38.014.02 550 229 29 19 8
38.018.99 550 229 38 19 8
38.011.10 600 255 20 18 8
38.011.28 600 255 28 19 8
38.017.26 600 255 36 19 ]
38.017.42 600 255 42 19 8
38.016.00 700 300 25 22 10
38.016.01 700 300 42 22 10
38.016.02 700 300 55 22 10
38.018.01" 850 360 50 27 10
3s8.018.02° 850 400 70 27 10

*  Demander 38.012.93, 38.013.03

QSCULATI Ressort & gaz en acier verni ceil - sphére

Acier chromé épais et corps recouvert de poudres époxy. Résistants & I'environnemeant marin.

Référence Cuvert Course Reaction @ Corps O tige O sphére
mm mm kg mm mm mm
38.115.00 ass5 130 18 19 B 10
38.114.01 550 229 20 19 B 10
38.118.99 550 229 38 19 3 10
38.117.26 8600 255 36 19 8 10




Ressorts a gaz en inox a sphére OSCLULATI

AlISI 316 Embouts sphére en composite.

Rétérence Longueur | Longueur Course Reaction | @ corps O tige O de sphére
ouvert mm |comprimé mm mm kg mim mm requis mm
38.020.31° 254 178 76 9 15 6 10
38.020.32* 254 178 76 14 15 6 10
38.020.35" 305 216 89 20 15 6 10
38.020.40° 380 240 140 12 18 8 10
38.020.41° 380 241 140 18 18 8 10
38.020.42* 280 241 140 26 18 8 10
38.020.43" 380 241 140 38 18 8 10
38.020.45 500 295 205 20 18 8 10
38.020.46" 500 295 205 29 18 8 10
38.020.47" 500 295 205 38 18 3 10
38.020.48" B00 345 255 | 20 18 8 10
38.020.49° 600 345 255 30 18 8 10
38.020.50" 600 345 255 40 18 8 10
38.020.51 700 401 293 30 22 10 10
38.020.52 700 401 299 45 22 10 10
38.020.55" 922 536 386 &0 22 10 10
%.'*3 . 38.020.25; 38.012.00  OPTIONNEL Embout inox @ sphére 10 mm 36,020, 5, D
e 38.020.55 Embouts inox 4 38.020.25 m;
£
Ressorts & gaz en acier inox ceil - ceil OSCULATI c
AISI 316 Embouts 4 ceil trou mm 8. ;ﬁ
e -
Refarence Ouvert mm Course mm | Reaction kg Corps mm O tige mm I_
38.009.00° 250 20 [ 5 15 6 bu 1
38.009.01° 250 20 | 10 15 6 "
38.009.03° 250 a0 | 18 15 ] —
38.009.40 250 90 | 30 15 [ :
38.009.04" 355 130 | 12 18 B =]
38.009.05 358 1w | . 18 8 [
38.009.06" 385 130 24 18 8
38.009.07* 355 1w | = 18 8
38.009.41 432 170 | 15 18 8
38.009.42 432 170 | 25 18 8
38.009.43 432 170 | 35 18 ]
38.009.44 432 170 | 45 18 8
38.009.09° 500 210 | 14 18 ]
38.000.11* 500 20 | 20 18 8
38.009.12° 500 210 | 30 18 ]
38.009.15* 500 210 | 40 18 8
38.009.16° 500 210 | 50 18 8
38.009.17* 800 255 | 20 18 8
38.009.18" 800 255 | 30 18 8
38.009.19" 800 25 | 40 18 8
38.009.20" 600 255 | 50 18 8
38.009.23 700 300 | 25 22 10
38.009.24 700 300 | a5 22 10
38.009.25 700 30 | 45 22 10
38.009.26 700 300 | 55 22 10
38.009.27 900 s | 45 22 10
38.009.29 800 380 B0 22 10
t‘,‘:‘ * 38.020.25 OPTIONAL: ambout inox, (3 sphére 10 mm

38.099.99 Embout inox de rechange

Ressorts a gaz en inox a sphére ALROSE

Avec ceil en inox trou mm 8. A utiliser avec nos plaques. Valves pour varier la charge de réaction.

Référance Longuaur Course mm Reaction kg* @ Corpsmm | © Tige mm
ouvert mm de a

38.020.03 355 130 10 40 18 8

38.020.07 500 200 10 50 18 2]

38.020.09 600 255 10 50 18 B

38.020.11 730 315 20 70 23 10

38.020.14 950 400 20 200 28 14

Fournir réaction kg souhaitée.
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Ressort & gaz en inox ceil-ceil, calibrage réglable

Muni d'une valve de purge grice alaquelle I'utilisateur, & partir d'une charge de réaction élevée, paut
réduire la charge jusqu'a abtenir la pression souhaitée en fonction du poids de la porte/coqueron. Le
tarage ne fonctionne qu'au déchargement. Avec terminaux a ceillet en inox, trou @ 8 mm et clé pour
la valve de purge.

Référence Ouvert mm Coursemm | Réaction basekg| © corps mm O tige mm
38.010.00° 272 a8 40 15 1
38.010.03° 3T 132 70 18 B8
38.010.07 522 205 70 18 8
38.010.09* 622 255 70 18 8
38.010.11 752 315 120 23 10
38.010.14 972 415 160 28 14
té‘.l * 38.020.25 OPTIONAL: embout inox, £ sphére 10 mm

Dispositif automatique de sécurité pour ressorts a gaz

Verrouille le ressort automatiqguement et d'un simple mouvement 4 Fextension maximalke.

Ce dispositif de sécurité est conseillé pour éviter qu'une porte puisse se fermer par inadvertance en
raison du roulis ou de tangage.

Corps en inox AlSI 316.

N.B.: 1) En ajoutant un blocage, la longueur déclarée du ressort est étendue de 25 mm.

2) En cas de montage par paire, commander une rallonge 38.040.80.

Reférence Ressorts a jJumeler Caractéristiques ressorts Nouvelle OPTIONAL
Longueur mm | O corps mm Whlnmugrm Ewmmm

ressort
38.009.04/05/06/07;
38.040.01 48,000 06 355 18 380 38.040.90
38.040.03 3B.020.45/M46/47 500 18 525 38.040.90

Plaques de fixation pour ressorts a gaz

Base a fourche Base a fourche Deluxe
AISI 316
a0 o Tl
| 8 A0
L4 |
Rétérance Référence Pour tétes mm
38.013.66 38.013.27 a
38.013.68
Base avec pivot Base avec pivot Deluxe
Ca = o8
3 ';BB 1lasma i S e
' [ =8 oW |- gnP
N LA e § Cod
ke o, g"ﬁ | &3 | e
Référence Pour tétes mm Pour tétes mm
38.013.56 6 8
38.013.58 a




RV Line

Boule en acier pour montage a cliquet ressort & gaz

Référence @ Boule mm
38.012.00 10
Version plate
Référence A mm B mm Taille Version
38.013.00 60 50 standard pivot fileté mm 8
38.013.40 &0 50 standard sphére @ 10 mm
pivot fileté mm &, longueur mm 23, seulement pour
38.012.99 o o AtAndar les ressorts  gaz 38.018.01; 38,018.02
38.013.20 45 35 compact pivot filsté mm 8
38.013.21 45 35 compact sphéra @ 10 mm
4 38.012.99; 38.013.00/20
Plagque de fixation plate, version a 90°
Reétérence Amm | Bmm | Cmm Tallle Verslon
38.013.01 30 50 30 standard goupille fileté mm 8 externe
38.013.02 30 50 30 standard goupille fileté mm 8 interne
38.013.41 30 50 30 standard sphéra @ 10 mm externe
38.013.42 30 50 30 standard sphéra @ 10 mm interne
goupille fileté mm 8, externe, longueur mm
38.013.03 an 50 30 standard 23, pour 38.018,01/02
38.013.23 25 35 25 compact goupille filete mm 8 externe yEanr
38.013.25 25 35 25 compact goupille fileté mm 8 interne DTS
38.013.24 25 35 25 compact sphére @ 10 mm externe
38.013.26 25 3k 25 compact Sﬂhére @ 10 mm interne 4 3B8.013.41/24 4 38.013.01/03/23

Plaques de fixation version spéciale "porte-a-faux”

e 4 38,013.10

Référence A mm B mm C mm Version =
38.013.10 55 48 10 (pone-a-faux) Pivot fileté 0 8 mm A ; I e 2 /:,f
38.013.11 55 48 10 {porte-a-faux) FRotule @ 10 mm g % i — -
! : J > 4 38.013.11
ST i &
Version spéciale a équerre 4 3801318
Référence Version Type
38.013.16 pivot fileté mm 8 gaucha
38.013.17 pivot fileté mm & droite
38.013.18 rotule @ 10 mm gauche 4 3801347
38.013.19 rotule @10 mm droite 31
|
1 .
——— 70 —_—
Sauterelles

Fermeture anti-vibration pour coquerons

Avec fermeature & léve excentrique. En thermo caoutchouc avec plaque de fixation et crochet en

inox.

Rétérence Couleur [+—|mm

A B c E F
38.200.00 C Blanc 96106 n 29 18 129
38.200.01 . Noir 96/106 31 20 118 129

k

OSCULATI

4 38.200.00

4 38,200.00

438.200.01




RV Line

OSCULATI

Fermeture pour coquerons SLIM
AlSI 316 Cadenas. Course réglable. En inox AISI 316 poli miroir.

Référence Longueur totale mm Largeur mm Salllie mm Course réglable
38.208.01 az 20 18,8 45
38.208.02 115 30 16,5 13

R - ——y

QOSCULATI

Fermeture a levier carénée RIVIERA
AlSI 3186 38.212.00 In inox poli. Prédisposée pour cadenas.

PR 100- 110

: I
el de o)) 8 o7 -~

4 3842168

Compas et bras pour coquerons

Compas & ressort

En inox & ressort, avac cavalier & fourche plus plague en “L".
Cable inox pour éviter I'étirement des ressorts.

Référence | Terminal (1) Terminal (2)] Lengueur | O Ressort | L M N o P

mm mm mm mm mm mm mm
38.421.65 A D 220 106 235 | 40 | 30 | 42 [ 18
38.421.47 A D 470 10,6 425 | 40 30 | 42 18
38.421.66 B D 260 14 275 | a5 | 35 | 47 | 23
38.421.64 c D 220 10,6 235 | 17 | 30 | a2 | 27
38.421.68 c D 260 142 275 | 24 36 | 51 42

R

4 38.421,65/47/66 4 38.421,64/68

Charniére autobloquante

AISI 316 Fabriquée en inox AlS| 316, moulage de précision.
Torsion constante 30 kglcm + 15%.
Exemple: 2 charigres peuvent supporter une porte de 2 kg de poids et 40 cm de
profondeur.

Référence =% mm Epalsseur mm

38.832.01 TEx38 32

Charnigre frictionnée auto-portante

Couple constant : 55 kg/em £ 15%.
Exemple : 2 chariéres portent une trappe de 3,8 kg et de 40 cm en profondeur,
Fabriquée en acier inox AISI316.

Référence +—Imm Epalsseur mm @ pivot mm Maodéle
36.839.00 10085 3 ] Axa saillant
38.839.01 100x65 a B Renversée
100
| RN - IS |
[® ORI )
~
8 HTTTTTTT
™~
e © o
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RV Line

Charniéres au métre

Charniéres - Barres 2 métres

En acier inax poli miroir.

Référence | Largeur |Epaisseur| ©ftroumm | Paspercage Entraxe mm Type Matériau

mm mm mm

38.999.01 a0 0.8 33 60 16 pergéa AISI 304
38.999.02 40 1.5 43 90 23 pergée AISI 304
38.999.03 50 1,5 43 20 28 percée AISI 304
38.998.01 a0 1 33 60 16 |pergée etfraisée| AISI304
38.998.02 40 1.5 43 20 23 |parée etfraisée| AIS|304
38.998.05 30 1,5 3.5 50 18 pergée el fraiséa| AISI316

Charniéres 2 mm

En acier inox poli miroir. Amortissement des vibrations a 'aide d'un essieu central de freinage.

Référence [#——[mm Modéle
38.840.58 38x3 noeud saillant
38.556.00 38x39 & moitié encastng
Charniéres 2 mm Charniéres 2 mm
O 25 0
438051 Q) o i = i)
: o 95
oHo/] -
e |55 ] (s )
A 38.552.00 @ 2@ B
o a
438.441.50 @ ot

En acier inox poli miroir. Amorissement des
vibrations & I'aide d’'un essieu central de freinage.

En acier inox poli miroir. Amorlissement des
vibrations & l'aide d’un essieu central de freinage.

En acier inox poli mircir, Amortissement des
vibrations a l'aide d'un essieu central de freinage.

Référence | [+—|mm Modéle Référence [—mm Maodele Rétérence [f—mm Modéle
38.840.51 55x37 nceud saillant 38.440.08 Tdug0 noeud saillant 38.441.80 B0,4x38,1 noeud saillant
38.441.50 55x37 renversé
38.552.00 55x37 A moitié encastré

Charniéres 2 mm Charniéres 2 mm Charniéres 2 mm

48

I@

| I [0
8 @
N

En acier inox poli mircir. Amorissement des
vibrations & I'aide d’'un essieu central de freinage.

0
438.441.70 @ 133*44;’?0 )

En acier inox poli miroir, Amorissement des
vibrations & 'aide d'un essieu central de freinage.

En acier inox poli mirgir,
vibrations & l'aide d'un essieu central de freinage.

Amortissement  des

Rétérence [+ mm Modéle Référence [&=——mm Modile Rétérence | |+——*|mm Modéle
38.441.70 68x39 nceud saillant 38.441.78 70x38,1 renversé 38.440.23 68x42 neceud saillant
38.442.70 68x39 ranversa

&1



RV Line

Charniéres 2 mm Charniéres 2 mm
—) —a
T m—y
I (@~ 0
uwy
[s ©
| I |
e o
En acier inox poli miroir. Amortissement des En acier inox poli miroir, Amortissement des En acier inox poli miroir. Amortissement des
vibrations & l'aide d'un essieu central de freinage. vibrations & l'aide d'un essieu central de freinage. vibrations & l'aide d'un essieu central de freinage.
Référence [—mm Modéle Référence l——mm Modele Référence 1= mm Modéla
38.441.51 TE%3A 5 noeud saillant 38.440.09 T4xT5 nceud saillant 38.816.00 T5x40 noeud saillant

Charniéres 2 mm

En acier inox poli mirolr, Amortissement des En acier inox poli miroir, Amortissement des En acier inox poli miroir. Amortissement des
vibrations & I'aide d'un essieu central de freinage. vibrations & I'aide d'un essieu central de freinage. vibrations a l'aide d'un essieu central de freinage.
Rétérence | [«———mm Modéle Rétérence | [ mm Modele Rétérence | |[+—*|mm Modéle
38.553.00 68x39 A moitié encastré 38.815.50 85x30 nceud saillant 38.217.40 95x39 neeud saiflant
38.553.10 76x38 A moitié encasind

Masque en inox AISI 316 poli miroir

En acier inox poli miroir. Fixation instantanée par autoadhésif. Amortissement des vibrations a laide
d'un essieu central de freinage.

Référence Rél. masque Pour charniére
38.441.10 1 piéca pour 1/2 chamigére 38.441.70; 38.553.00
38.840.10 1 piéce pour 1/2 chamiére 38.840.58; 38.556.00
38.551.10 1 pléce pour 1/2 chamiéne 38.441.53; 38.551.00
38.840.41 1 paire par charnéére 38.840.51; 38.552.00
= 38.840.42 1 pairg par charnigfe 38.440.09
=
g. e = o
3 g 3 | &
~ 3 2’5
Charniéeres Ovales
Charniéres ovales
5 5 Charniéres an inox poli mirgir Série OVAL TYPE. Axe central & moitié encastré, ouverture 270°.
o ° .
-y - o] e 1 [ mm Avec nceud a moltlé encasiré et Avee nceud saillant Epalsseur mm
J3845001  43B.450.00 (o] fixation a I'aide de vis _
43845003 —o— S o S
35x51 38.450.01 . 15
48x67 38.450.02 = 2
56x78 38.450.03 = 2
56x90 38.450.04 o 2
T8x56 - 38.451.01 2
- 7Bx56 E 3
A 38.452.01,38.450.53 B4x56 E 2
~ 48 ’— 56 —f — 56 —f
25 2
— 78 35+
| % 33 I
g8 1 ! i - e B I
5 B :;'..T rY @ T o ‘ilti_ TTT 25
i
; A38.451.01 438.450.01 438.450.03

438.450.02/38.453.02 43845004




RV Line

Charniéres épaisseur 3 mm

Charniére rabattable de précision avec rotation 4 180° et capot pour les vis
AlSI 316

QOSCULATI

HIGH - PRECISION INVISIBELE SCREW

Fabrigué en acier inox AISI316 poli mireir. Pour installation sur tables ou trappes rabattables. Fournie
avec capot pour vis a appliquer aprés linstallation pour un style linéaire.

Référence [——mm Epalsseur mm
38.292.00 110x42 3
==
) i
= 0.1 & T
T i

Charniéres épaisseur 4 mm

Charniéres a8 moulage de précision, rotation 180°

AlSI 316 Entiérement en inox AlSI 316 poli miroir. Idéales pour portes et plans rabattables.
Version avec trous |Version vis cachées avec goujons de I Epalsseur mm
5 mm (optionnal) mm
38.290.01 38.290.10 BOx30 3
38.290.02 38.290.20 100x40 4
- 38.290.30 140x70 28
38.460.75 36.460.77 140x70 28

40 40
3 ]
) )
| § ] ” ” } b=
| A 38.290.0110 -

Charniéeres moulées
Charniéres pour portes

AlSl 316 En inox AISI 316 poli miroir.
Reéference Encombrement fermeture mm|  Salllie mm Fixation au mur mm | Fixation a la porte mm
38.926.01 45x30 10 25x30 20%30
38.926.00 57x30 10 26x30 3030
38.926.02 70x30 10 39x30 31230

Charniére PIRAMID pour sabords
AlSI 316 En inox AlSI 316 poli miroir
Référence A x B mm C mm D x E mm F x B mm
38.928.01 45x30 82 14x23 B0x30
38.928.02 70x30 10 30x23 100x30
38.928.03 95x40 10 40x30 135x40

s =

A

F

QOSCULATI

4 38.928.01
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QOSCULATI

Charniére & encastrer pour portes

AlSI 316 Acier inox AISI 316 poli miroir
Référence AxB mm C mm DxE mm F mm
38.925.02 75x35 10 34x28 110
38.925.03 100x50 10 47x40 148

Charniéres pour portes

AlSI 316 En inox AISI 316 poli miroir.
Reéférence AxB mm C mm DxE mm FxG mm
38.927.01 TOx386 10 35x36 35%35
38.927.02 S0x47 10 A5x47 45x46

e s

d DL g A
-—A— | p| LE_ |

43815501

438.155.00

Bloque-portes
En nylon et caoutchouc.
Référence Couleur Base @ mm Saillie totale mm
GROER BY BOX
38.422.88 Blanc 50 17 10 piéces
Blogue-portes magnétique orientable
Référence Description
38.155.00 Ferme porle magnétique orientable en laiton chromé.
38.155.01 Ferme porte magnétique onentable en acier inox AISI 316 poli miroir

438.155.01
(=]
i
I

438.155.00

Butée de porte a arrét magnétique Delux

EXTRA Butée de porte en acier inox poli miroir. Aimant inséré dans un corps en plaslique
STRONG souple qui permet d'amortic les coups.
MAGNETE  Crientation circulaire automatique jusqu'a 10°.
Vendu en paires (1 paire = 1 pieca).
Référence Force de retenus kg Je—|
B mm Epalsseur mm

38.155.70 & 5 30+30
Ferme-portes

En inox et nylon poli miroir.
Référence 2 mm
38.116.70 80

54



Déclics a bouton

Déclic a bouton Medium

Déclic pour sabords et porles avec systéme d'ouverture par pression. Avec 4 entretoises + 1 joint,
Boitier en nylon avec ressorts inox.

A = Pommeau Round.

A1 = Pommeau Round avec entrefoise.

B = Pormmeau Rectangular.

B1 = Pommeau Rectangular avec entretoise.

C = Pommeau Convex,

C1 = Pornmeau Convex avec entretoise.

QSCULATI

Référence Finition Pour portes épalsseur mm

¢ ¥
| &
e
: .
1
20 p | o

A Al B B1 c ci ‘38.132'_50 43818250

38.182.50 [ Blanc 15718 15/24 1619 16/25 1619 16725 l

Péne demi-tour & bouton-poussoir Self-Latching

Il permet de fermer la porte simplement en la poussant. [
Fonctionnement avec poignée rentrée mais aussi saillante. L'ouverture du vantail se fait en tirant sur
la poignee. 4
Boitier en nylon avec ressors inox. ’ | —
A = Poignée Round S; ;

A1 = Poignée Round avec Spacer; |

B = Poignée Rectangular; i

B1 = Poignée Rectangular avec Spacer;

C = Poignée Convex; C1 = Poigneée Convex avec Spacer.

Refarance Finition Pour guichets épaisseur mm X e
A A1 B B1 C c1

38.182.40 Blanche 18/24 15/21 20026 17123 23/29 2026

16,4

254
4

) ._f-’-’{}“g\_ .
el

e

o

aurm AH - ILVINOS

Pommeaux + bague pour déclics 38.182.40/50/51/54 OSCULATI
Equipé de "Spacer” qui permet l'utilisation avec cloison épaisseurs 15/25 mm.
2 2
Rétérence Type Finition @ trou mm i g g
Bague Bouton I ﬁ. g
38.182.55* Rond S AISI 316 poli AISI 316 poli 25 - <
38.182.60 Rond ABS chromé ABS chroms 25
38.182.68 Rond AIS1 316 pali AIS| 316 sating 25
38.182.70 Convexe ABS chromeé ABS chromé 25
38.182.78 Convexe AISI 316 poli AISI 316 poli 25 2 2
38.182.80 Rectangulaire ABS chromé ABS chrome 25 o o
38.182.88 Rectangulaire AIS1 316 poli AISI 316 poli a5 & 5
m
Varsion 5: design ét finition supdrieure. Produrt dérivé de barre industneie CNC. h | b |
2 8 2 "
3 . Y 3 H
?é B ?3 - =
b b 5 & 2
- ~
Déclic & bouton QOSCULATI

En Zamac chrome, avec butéa en nylon. Lorsque le pommeau est inséré a ras, la sécurité qui permet
l'ouverture s'enclenche. En poussant le pommeau on le fait ressorir, débloquant ainsi la sécurité.

Rétérance Col @ mm Externe@ mm

38.179.00 31225 42

- 0420 -

1

43.==

= 9310 =
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PULL LATCH HANDLE

38.164.00 - Large ergonomic handle for an extremely easy grip,
fush deck design

Large ergonomic

handle

Flush deck

design AlSI 316 Stainless steel

Waterproof

Adaptable

spacer

o
e
=
=
(s

L
3
=
O
7,
(@

PUSH LOCK

38.163.01/02 - Easy opening from both inside and outside Flush deck design

Large ergonomic
handle Optional
| key lock

Flush deck
design

1.

AlS| 316 Stainless steel

{0}
' Waterproof

Lever to open from inside

566



LIFT & TURN compression latch

38.161.XX - Characterized by a particularly easy grip, they enclose all
the best features of the pull latches in a single model.

Optional
key lock

Handle can be
lowered every 90°

Large ergonomic

handle

Flush deck

design AlS| 316 Stainless steel

Open/close indicator

Waterproof

Ul AH - ILVINJSO

Adaptable

spacer

Casted cam

L
-‘-'.Q'i?‘;\

The threaded shaft allows
the adjustment at any height

Ergonomic nut

for easy calibration

and emergency exit

&7



RV Line

Fermetures par poussée

Léve-plancher Eclipse PUSH LOCK (serrure & poussoir)

QOSCULATI

EXTRA Caractérisa par une prise @n main particulidrement facile
LARGE = Acier inoxydable 316 poli mirair ;
HANDLE - Esthétique affleurant {flush deck) ;
- Grande poignée ergonomique ;
- Poignée a ressort encastrée et loquet a enclenchement ;
- Quverture de l'intérieur et de l'extérieur,
Référence Serrure Pour épaisseurs mm | @ externe mm @ encastrement mm
38.163.01 Non 9-19 60 50
38.163.02 Oul 9-19 | 60 50
. @0 _
438.163.01 -y ~ P50 -
.-—n--‘*'l —t—— l
= _ 1
=4
L = .
4 Clé pour —— | Ly
43816302 38.163.02 h
m -
£ Léve-planchers, poignées et bloque-coquerons
-l
> OSCULATI Léve-plancher Eclipse antivibrations
I-'ﬂ EXTRA Caractérisé par une prise en main particuliérement facile :
1 LARGE = Acier inoxydable 316 poli miroir ;
= HANDLE - Esthétique affleurant (flush deck) ;
= - Grande poignée ergonomique ;
@60 - Poignée & ressont encastrée et loquet a enclenchement ;
B @50 - - Entretoise en plastique avec invitations de coupe personnalisées.
8 l
m Référence @ externe mm @ trou mm O épaisseur porte mm
- 38.164.00 60 50 0-24
o -
-]
Léve-plancher pour fermeture sabords & poignée escamotable & ressort
( ’ Q En nylon blane, équerre de butée en inox et 2 épaisseurs de 2 mm chacune.
g
. = - - e
= = Référence Version Couleur | Oencastrement @ Externe mm| Sallleinterne |  Accepte des
‘/' i & = | _ | mm ] mm épalsseurs mm
N = 38.147.00 | sans sermure blanc 496 | 614 38,8 da7 418
\'— b 38.147.01 | sanssermure noir | 498 | 614 38,8 de7a18
" 38.147.20 avec senurne blanc 49.6 | 61,4 b2 ] de7ais
38.147.21 | avecsemure noir | 498 | 614 388 de7ais
i ﬂﬁl'# i OECLA AT
( m
\ s> )
T =
43B.147.21 - : ]

4 38.147.06

A g

=

G
4 Clé pour
38.147.06

4 3814705

Léve-plancher et fermeture sabords avec poignée a ressort

AlSI 316 Entiérement en inox AISI 316 poll miroir. Fournis avec butée en équerre,
Reférence Serrure Accepte épalsseurs ] @ esterne mm @ encasirement mm
mm
38.147.05 Mon 5-12 62 48
36.147.06 Oul 5-12 | 62 48

4 3B.147.05
4 38.147.06

&8



Batteuses Lift and Turn

Léve-plancher Eclipse LIFT & TURN (Fermeture a compression) - SMALL

COMPRESSION SYSTEM EXTRA LARGE HANDLE

Prise &n main trés confortable. Modéle qui posséde toutes les meilleures caractéristiques des léve-
planchers. Esthétique flush deck.

- Esthétique flush;

- Poignée ergonomique de grandes dimensions;

- Rotation 360°;

- Poignée pliable 907,

- Indicateur visuel ouvert/ferme;

- Ecrou ergonomigque pour faciliter le réglage et pour sorlie de secours;
- Came droite adaptée a la fermeture des portes coulissantes;

- Came offrant 2 positions;

- Eniretoise en plastigue avec des invilations pour coupe personnalisee.

Versione inox| Versione noire| Serrure O externe Otrou Epalsseurcloison| Course arrét
mm mm | mm mm
38.161.01 38.161.61 Mon | B0 50 3-26 22.94
38.161.02 38.161.62 Qui B0 50 3-26 22-94
o 80 A
~ b4 _ 5
-
I —
; '_?ﬂ;“- 2 ,:. 7
4 Came draite wniverselle fourmia AClé pour
38.161.02
88 4 Entretoise fournis
_',.‘3 _: : -2 1

-
-

Y26

A Came angulaire fourmnie

Léve-plancher Eclipse LIFT & TURN (fermeture & compression) - MEDIUM

COMPRESSION SYSTEM EXTRA LARGE HANDLE

Prise en main trés confortable. Modéle qui posséde toutes les meilleures caractéristiques des leve-
planchers. Esthétique flush deck.

- Esthétique flush;

- Poignée ergonomique de grandes dimensions;

- Rotation 3607

- Poignée pliable 907,

- Indicateur visuel cuvertfermé;

- Ecrou ergonomique pour faciliter le réglage et pour sorie de secours;

- Came droite adaptée a la fermeture des portes coulissantes et offrant 2 positions;

- Entretoise en plastique avec des invitations pour coupe personnalisée,

Versione ";‘;rsl-nno nolre garruro (4] Il‘l-1rou 'E_pah;mri. 5wrso | Kt I"l.-'l'i'u-piancllitrs
Inox externe| mm cloison | arrétmm par kit (avec laméme
ISR IR A L S A S | | clé)
38.161.31 | 38.161.71 Mon 75 | 60 536 | 30-101 | MNon
38.161.32 | 38.161.72 | Oui | 75 | 60 | 536 | 304101 | Non
38.161.42 |- Oui 75 | &0 536 | 30-101 | Oui 2
36.161.43 | - ou | 75 | eo 536 | 30-101 | Oui 3
38.161.44 - Oui 7 | 60 5-36 30-101 | Oui 4
38.161.45 |- ou | 75 | 60 536 | 30-101 | Oui 5
; B . g7
- - _ @60 _ oy
y 1 e ! 1
Fa——sa— ACI4 pour — =0
4 Came droite universelie fournie %}g}if & ~w__u__.L".F E
%‘ | T— 1
) 114 ) | "
| — )
= ——— = y o
= I 3 W
E X .\:' !r:L

4 Came angulaire lournie

4 Entretaise fournie

QOSCULATI

438.161.01

4 38.161.62

QOSCULATI

438.161.31

| 438.161.32

4A38161.71/72

Ul AH - ILVINJSO

(=1=]



RV Line

Serrures a encastrer inox AlISI 316

Polies miroir, adaptées pour portes avec apaisseur minimum 16 mm. Cadre poignée 6 mm.

Simple sans blocage

Dimensions 51x45x10,5 mm. Pour portes épaisseur mm 16/38

Référence serrure antl-vibration Paire poignée avec écussons Version poignée
38.129.04 38.129.07 SMART
38.129.04 38.129.08 CONTEMPORARY
38.129.04 38.129.09 LEATHER

438.129.08 - CONTEMPORARY

438.129.07 - SMART

| 1 [l6 AT
28|l 158 [ =19 (3%% 2
PR ® &
2 I_(:) J ) .
e el (@) - | B
3 —1 U | 1 [
161 rizl 2
F 26,54
23,5 M7 S

43812909 - LEATHER

Avec blocage de I'intérieur et déblocage de secours de I'extérieur (pour WC

OSCULATI - RV Line

et cabines)
S5 Dimensions: 34x57x11,5 mm. Pour portes épaisseur 16/38 mm.
E g

R | % Référence sermure Verslon Palre polgnée avec écussons

- ] + SMART | CONTEMPORARY LEATHER
333_ = 38.129.10 Gauche intarng 38.129.14 38.129.16 38.129.18
gﬁ_ :@E 38.129.10 Droile externa 38.129.15 38.129.17 38.129.19
N8 ;.'?,g 38.129.11 Gauche externa 38.129.14 38.129.16 38.129.18

Bl 38.129.11 Droité interne 38.129.15 38.129.17 38.129.19
-3 11.0 ._
2 g3l e

w
- & o D

] B 1
8, T
2?5 & % al | L ] 8.8

+@E & o aa
=€ 8¢ Se 5g
8&1 '_-'2 2" o
E 85 4738.129.18/19 - LEATHER
- b 141 e las

\8 = 157 ¥

30.0 '

Avec serrure Yale externe, blocage de l'intérieur

Dimensions: 94x57x11,5 mm. Pour portes épaissaur 16/38 mm_

Reférence serrure Verslon Paire polgnée avec serrure et écussons

SMART CONTEMPORARY LEATHER
38.129.30 Gauche interme 38.129.34 3812036 |  38.12038
38.129.30 Droite extema 38.129.35 38.129.37 38.129.39
38.129.31 Gauche extema 38.129.34 38.129.36 38.129.38
38.129.31 Droite interna 38.129.35 38.129.37 38.129.39

A 381293839 - LEATHER

) 11.0 _.
il e
A BMART 4CONTEMPORARY o |:|
w
L]
= W [ ] B.B bl %
& ]
l =2 I:I 5A =
& e 2
[+ b &
! ®
S E L |23 iy =
30.0
3 * ®
P §
b |
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Pieds et supports de table

Pied de table en aluminium avec base externe

Deux bases égales et interchangeables, sans encastrement au sol ou & |a table. Saillie de la base 50
mm.

Référence Hauteur mm| @ tube mm Tube @ bases mm Base Base de rechange

Aluminium Aluminium
48.418.28 700 60 ariodtsd 240 ancxdisé poll 48.416.33

@65

_ens

RV Line

Pied de table en inox

Constitué d'un tube et de deux bases de raccord, I'une & encastrer au ras du sol et l'autre 4 monter
sous la plan de la table. Le tube a des extrémités autobloquantes et on peut mettre et enlever la tabla
quelques secondes seulement,

Référence |Hauteu Otube Tube @ base & base Base Base au sol | Base table
rmm | mm table mm | encastrement de rechange de
au sol mm rechange
Acier Aluminium
48.418.01 | 700 B0 s 165 160 moulé sous | 48.416.02 | 48.416.03
pression
Inox pol Aleminium
48.418.11 | 700 60 f 165 160 moulé sous | 48.416.02 | 48.416.03
i pression

QOSCULATI

o

Pied de table en aluminium anodisé

Forme de deux bases en aluminium (une externe et une a encastrer) moulées du modéle 48.418.01
plus un tube en aluminium anodisé du modéle 48.418.21. Installer uniquement & l'intérieur.

Réference | Haute |[@tube| Tube | @ base @ base Base |Base ausol de | Base table de
ur mm| mm table |encastrement rechange rachange
mim au sol mm
Aluminium
48.41820 | 700 | go |Auminum| oo 160 |mouldsous| 48.416.02 | 48.416.03
anodisé prassion

Pied de table en aluminium verni

Peint époxy blane, formé de deux bases en aluminium (une externe et une a encastrer) moulées
du modéle 48.418.01 plus un tube en aluminium anodisé du modéle 48.418.21.

Référence Hauteu|@ tube Tube @ base | @ base Base Base au sol | Base table
rmm | mm fable | encastrem de rechange|de rechange
mm | ent au sol
mim
Aluminium Aluminium
48.418.22 | 700 60 peint blanc 165 180 peint blanc 48.416.12 | 48.416.13

E Blanc, peinfures dpoxy.

Bul AH - LLVINOS

Pied de table, modéle lourd

Constitué de deux bases en aluminium anodisé, I'une & encastrer polie miroir, I'autre externe, plus
un tube en aluminium anodisé d'un @ de 60 mm, munit d'enclenchements conigues.

Référence | Haute | © Tube @ base @ base Base Base au sol |Base table de
ur mm | tube table mm| encastrement da rechange| rechange
mm au sol mm
Aluminium Aluminium
48.418.21 | 700 | 60 st 170 180 ainoc 48.416.23 | 48.416.22

OSCULATI

Bouchons

En plastique blanc pour sceller le trou sur le sol des bases de |a table.

Référence Pour bases
48.418.17 48.418.21
48.418.18 48.418.01; 48.418.11; 48.418.20; 48.418.22

—

-

Pieds de table en inox poli

AISI 316
Référence Hauteur | @ tube mm Tube @ base mm Base
mm
48.418.03 670 50 inox poli 160 inox poli

QOSCULATI
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RV Line

Support de table en aluminium Pied de table démontable

OSCULATI QOSCULATI

En aluminium anodisé. Bases extrémement basses (sailie 15 mm seulement), &

En aluminium anodisé, douilles en nylon résistantes au frottement, finition trés monter sans encastrement. Autres longueurs sur demande.

soignée.

Référence Hauteur mm Base @ mm Colonne @ mm Référence Longueur tube mm 8 mm Base @ mm
48.651.00 SB80/780 réglable 230 80/73 48.418.24 700 80 200

Pied de table en aluminium Thread Lock

Fabriqués en aluminium anodisé. La colonne se visse 4 la base grace 4 un ingénieux systéme "Tread
lock” extrémement stable. La base se fixe au plancher sans encastrement, avec une saillie de
Pour table 48.417 .50/51/

seulement 20 mm.
Référence Hauteur Type @ Colonne A/B/ Version Finition
48.417.60" 685 Fixe 60 g5 Sating

) 52
» -- :
E
Pour tous les t de ”
PR T 48.417.64 689 Fixe 60 oo Sating

Pour table 48.417.50/51/

48.417.61° 500700 | Teléscopique 6O/50 50 Poli miroir

4B.417.63° | 450700 | Télsscopique 7app | Pourlable BAITESY | pog i

4841767 | 4507775 | Taléscopique | 7aeaso  |FoUrtabledBATTSONSY ooy
448.417.60 44841764

48.417.65 500700 | Téléscopique 60150 RERFELR RN Ba e Poli miroir

48.417.66 450700 | Téléscopique 7360 Fouriasertipesdh Poli mirar

48.417.68 450775 | Téléscopique |  73/60/50 m'“ﬂmﬁ“md‘ Poli miroir

*  Sans base supérieure. A encastrer directement dans la table.

t*-::' 48.417.62 OPTIONNEL Base uniquement pour 48,41 7.xx. A utifiser avec le pied de table en cabine
o UL ou dans le cockpit,

4Systéme Thread Lock
448,417 65/66 A48.417.68 __’—-|
o H
. oA
A48 41762
DPTIONAL
278 2
44841760 43841764 448,417 61/63/65/66 4454\ T.0T/08
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RV Line

Pied de table tri-télescopique amovible QOSCULATI

GAS SPRING Enaluminium anodisé.
Base & encastrer avec couvercle de finition.

Reéférance Type HauteurH| © base |0 1tube mm|Base supérieureen Base
mm mm aluminium fournle | supplémentalre
mm en option®
48.421.01 Standard 290/890 171 TOBOS0 188x168 48.421.12
48.421.03 Avac resson 320/690 171 TO/60/50 168x168 48.421.12

. Base quipermet d'utiiser le méme pied de fable dans deux différentes positions du bateau. Afin de pouvoir utiliser
Iz base avec le pled de table 48.421.03 if faut enlever le supplément en plastique du centre du frow.

| 44842112
OPTIOMNAL

Pied de table tri-télescopique en aluminium

Pied de table en aluminium anodisé. Pas besoin de trouer le sol pour la descente.
Référence Hauteur mm Base @ mm Tubes & mm Plaque de la table
48.719.01 295/600 228 TA/B0/50 182x182

Support de table Heavy Duty Giant

GASSPRINGY En aluminium poli miroir et anodisd. Avec ressort  gaz pour la remontde, Pas QOSCULATI
MOLLA A GAS besoin de trouer le sol pour la descente. Tri-télescopique,

Référence | Hauteur mm | Base ultra-plate | Tubes @ mm  |Plaque de latable Kit allongement
@ mm mim OPTIONAL

48.720.01 345714 305 100/88/72 305x305 48.724.01; 48.724.02
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Pieds de table Heavy Duty Giant

GAS SPRING / Fabriqué en aluminium anadisé poli miroir. Fourni de ressort & gaz pour la
MOLLA A GAS  montée. Pas de trou sur le plancher pour la descente. Tri-télescopigue.

Référence Hauteur mm Base ultra-plate O Tubes & mm Plaque de la table
mm mm

48.720.01-R1 330698 305 73/89102 258x305

MAX. 698
MIN.330 | #102

Pied de table noir Heavy Duty Giant

Fabriqué en aluminium anodisé noir avec colliers de fixation en plastique noire pour un ook noir
intégral.

Complet d'un ressort & gaz pour la montée. Pas de trou sur le plancher pour la descente. Tri-
télescopique.

Référence | Hauteur mm| Base extra-plate © | Tubes @ mm | Plague table mm Kit allongement
mm OPTIONAL

48.720.04 345/714 305 100/88/72 305x305 48.724.01; 48.724.02

|

QOSCULATI

Giant table pedestal
48.720.03 - Deluxe version

Electric version
obo avoiloble

Support table Giant Deluxe
GAS SPRING / MOLLA A GAS 5SS HANDLES / COLLARE INOX

Fabriqué en aluminium poli miroir et anodisé. Colliers de fixation en inox pour un pied trés stable et
robuste. Avec ressort 4 gaz pour la remontée. Pas bescin de trouer le sol pour la descente. Tri-
télescopique.

Référence Hauteur | Base exira-plate @ | Tubes @ Plaque table mm Kit allongament
mm mm mm OPTIONAL
48.720.03 | 345714 05 1008872 305x305 48.724.01; 48.724.02

Mirror polished
anodised
oluminium finish

Tri - telescopic

Wide and stable base,

: secure oble top,
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RV Line

OSCULATI

Pied de table double Giant Twins

GAS SPRING / MOLLA A GAS 5S HANDLES / COLLARE INOX

Fabriqué en aluminium poli mircir et anodisé.
Caolliers de fixation en acier inox qui rendent les pieds trés stables et résistants, complet d'un double

ressort @ gaz pour la montée,
Pas de trou sur ke plancher pour la descente. Tri-télescopique.

Idéal pour tables de grandes dimensions.

Réference | Hauteur | Base mm | Tuyaux @ | Dessusde | Kitrallonge EN OPTION | Montage base
mm mm table mm
i 10 vis a late plate
48.721.08 | 341/714 | 615300 | 100/88/72 | B10x305 48.724.01; 48.724.02 fralsées M10

=
I~
Eﬂ
- 615 [ 815 I
Coulisseaux pour tables a rallonge

A appliguer sous le support table 48.720.01 et 48.720.03 (déja prédisposé). Coulisseaux en
aluminium anodisé, supports et cylindres télescopiques en inox 316 poli miroir.

Référence Description
48.724.01 Kit extension d'un cdlg

48.724.02 Kit extension pour deuxiéme coté *

*  Acommander avec 48.724.01 A48.724.01

AABT24.01 + 48.724.02

Pied de table télescopique en inox pour table
Fabriqué en inox AISI 316 poli miroir avec double télescope actionné par ressort & gaz. Poids B kg.
Pas besoin de trouer le sol pour la descente.

Riférence Hauteur mm Base @ mm Plaque table mm
48.730.01 325/720 220 200165

Translateur double direction pour pied table
Fabriqué en aluminium anodisé, & fixer 4 la base 48.730.01 pour transporter la table sur les deux axes.
Longitudinalement pour 450 mm et transversalement pour 250 mm.

Réference Encombrement externe mm
680x560

48.730.05
Y 48.730.06 Puquepourfixation egalement sur pieds 48.720.001; 48.720.03 ef 45.721.02

448.730.08
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CQOSCLULATI Kit de rallonge de table universel

UNIVERSAL 48.726.00 Peut &tre vissé sous n'importe quelle table, la poignée/support reste
cachée sous la table plige. Lorsqu'il st nécessaire d'allonger la table, elle pourra
coulisser et soutenir l'élément pliant,

Flagque et glissiéres en acier inoxydable ; douilles en POM pour un glissement

optimal et précis.

320 210

Supports de table pliants

Supports de table pliants Rakego

=

{/:b § En aluminium anodisé. Simples a utiliser, légers, inoxydables, faciles 4 monter el irés résistants.

7 \

?' § Référence @ mm A mm B mm C mm Charge maxi pour chague support

7113 P1kg P2 kg

9 J!:\ 48.202.00 20 20¢30 150 14 80 30

s 48.302.00 20 23/35 247 44 60 30

: 48.452.50 25 2850 402 87 120 &0
48.602.50 25 28/40 549 137 140 B0

Bras pliant pour tables
AISI 316 En acier inox poli.

Référence A mm Bmm |Charge maxi kg Type Blocage
48.615.00 300 160 150 - Cuvert
48.615.03 300 160 250 - Cuvert
48.615.01 305 165 150 - Ouvertferme
48.615.04 305 165 250 = Ouvenfermé
48.615.10 300 160 150 Soft Close* Duvert
48.617.00 200 116 150 Bras court Cuvert

*  Descente amonie au deblocage de lapparell

Bras pliable pour tables ou siéges
Inox poli miroir, modéle HEAVY DUTY,

Référence A mm B mm Charge maxi kg Blocage
48.616.00 320 165 100 Seulement cuvert
A utiliser Aussi par paires

Bras pliants et démontables pour tables

A En inox poli, démontables en quelques secondes du support & paroi. Vendus par paires. Charge maxi
admissible 300 kg. par paire.

Raférence A mm B mm Charge maxi kg Typologie Blocage

48.615.02 305 165 300 {paine) Paire Ouvertifermé

s [ —-nl

Vandu avec suppons & pard pour amevar ia bras,
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Porte-verres et porte-canettes

Porte-verres, porte-caneties COSCLILATI

En inox imprimé et poli, il s'encastre sur le tableau de bord ou la console de pilotage.

Référence Couleur @ Interne @ externe Profondeur @ encastrement
mm mm mm mm

48.430.00 E I &8 88 42 70

48.430.80 - Moir 68 88 42 70

A48 430.00 448.430.80

Porte-verres en inox Delux

Diametre double pour bouteilles et canettes; trou de drainage avec embout en option; PVC souple sur

le fond; bord poli miroir. Fourni avec fixation adhésive, pour un montage rapide sans silicone. ©109,7
@89,z —

| |
Référence Coulaur Version P I |

|- -
48.430.01 £ Inox Standard i —t |
48.430.81 @ Vor Standard QL1 H ges  assas0oun

4 48.430.81

48.430.11 E Inox Avec périmétra inteme illuming 4 LED 12 volt 689

Porte-verres/porte-canettes en acier inox Inox Delux Slim

Dimensions idéale pour verres et canettes. Trou de drainage avec embout en option. PVC souple
avec logo sur le fond.,

|ulf Ad - ILVINOSO

;M_imnu 0 axterne mm | Profondeur mm 0 a encastrer mm
48.430.20 87 | 73 73
Porte-verres
AlIS] 316 En inox AlSI 316 poli miroir. é
§ :
Référance nb. des verres | Encombrement | Hauteur | © maxi verres Fixation 3
— i mim mim =
48.429.01 1 106x106 76 a0 & Faide de vis sans téte
442911 | 106x106 78 70 vis @ - ~
48.429.02 2 2161106 76 80 a l'aide de vis sans léle = o (_ i 4 48.429.03/53
442022 | 2 216x106 76 70 vis } M
48.429.03 3 311x106 76 90 & I'aide de vis sans téte ¢ B -
4842933 | 3 311x106 76 70 vis ‘
48.429.10 1 106x106 76 90 vis e 4
48.420.04 | 3 170x170 76 90 & I'aide de vis sans téte &= V.

4 48.420.04

Eviers et accessoires

Eviers ronds
En acier inox polis miroir. La bonde n'est pas fournie.
Référence [=——mm Profondeur mm E} §
O interne (A) | @ externe (B) 2 2
50.187.35 260 | 285 180 2 &
50.187.36 300 | 330 180 ® e
50.187.37 360 | 385 180
50.187.38 380 | 420 180
i%!lssgg;g' OPTIONNEL Pour bondes d'échappement
5 8
Prafondith § §
8 8
FORME DEI BORDI ke b

SHAPES OF THE FLANGES
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Evier rectangulaire
En acier inox polis miroir. La bonde n'est pas fournie. Les éviers rectangulaires sont jumelables.

Référence [—[mm Profondeur mm
internes AxB externes avec un bord CxD
50.187.23 238x300 260x325 150
50.187.24 1506300 175x325 150
50.187.25 298x328 325x350 150
50.187.26 237Tx330 250x360 150
50.187.33 330x330 360360 150
50.186.98;
50.186.99 OPTIONNEL Bondes
" ~ ~ I [ R
= = =
o A
FORME DEI BORDI | & R ;
SHAPES OF THE FLANGES 150 260 350 175 80 175
- D —»= 4 SCHEMAS DE COMBINAISONS D'EVIERS A ELEMENTS Y
4 50.187.23/25/26/33 (dimensions en mm) LY so1a724
Evier ovale
En acier inox poli miroir.
Référence |+=—|mm Bonde OPTIONAL
exiernes internes profondeur
50.186.84 265x385 240x375 125 50.186.98; 50.186.99
Evier rond et ovale
En acier inox polis miroir.
Reférence Forme || mm profondeur mm Bonde OPTIONAL
50.186.85 romde @ 387 155 50.186.98; 50.186.99
50.186.86 ovale 510x320 155 50.186.98; 50.186.99
g g &
ez 297 e g &
it Lol B ¢
e o o~ B
155 x
Lavabo hémisphérique
En inox poli mirair
Référence O mm Trop plein profondeur Bonde OPTIONAL
interne externa mm
50.188.91 360 385 no 150 50.186.98; 50.186.99
50.188.92 260 292 no 125 50.186.98; 50.186.99
50.188.93 300 335 o 140 50.186.98; 50.186.99
Evier Square
| En céramique blanche, & monter sur plan de travail. Robinet non fourni.
Référence [¥——] AxBxC mm
50.189.11 400x300x130
b b t@ 50.186.97 Bonde en laiton chromé, Longueur 75 mm avec fermetuna push-pull et filet 17 1/4, Peut étre utilise
'») - pour fixar 'dvier au plan d'appui,
| .
> :::ig:- A B,
2 —
'éi =g - B
= 8=
: R [+]
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Evier hémisphérique en céramique a monter sur plan de travail

T TBlanc . Moir | o mm Hauteur mm
50.188.98 50.188.88 385 140
50.188.98 - 410 160

'ﬁ} 50.186.97

Bonge en lgiton chrome. Longueur 75 mm avec femmeture push-pull et filet 17 1/4. Pewt éine utilise

pour fixer Févier au plan d'appul.

450.186.97
Optional

450188 BB

| 450.188.98/99

Eviers & poser en Ocritech

Evier de couleur matte et & la ligne moderne et linéaire.
Wersion avec bonde ton sur ton incorporée.
Paur une quantité de 20 pcs minimum : possibilité d'avoir la version ronde avec bonde blanche déja

|ulf Ad - ILVINOSO

assemblée, s
Pour une quantité de 20 pcs minimum : possibilité d'avoir la peinture externe en couleurs RAL. E
Référence Forme Couleur Bonde fournie Bonde Dimensions é
optionale mm ﬂ i
50.183.01 Rond [ | Blang 50.186.97 | @300 | -
50.184.01 | Semi-oval | Blanc Oui - 3B0x260 | -
50.184.03 | Semi-oval Blanc/Beige (RAL 1019) Oui - 350x260| -
50.184.21 | Semi-oval | Blanc . 450x 260 | -
] 5
£ 8 §
' 2
4 50.183.01 -
Jad
; ; . &, 3:
4 50.184,01/03
5
2
T by 9,
235 e b
4 50.184.21 4 .§u.'1é-1.21
Bonde latérale a 90°
En acier inox + moplen. Livrée avec bouchon & poignée.
Rétérence @ mm | Grille @ mm
50.186.96 20 | 70
50.186.98 25 | 70
Bonde droite CJECULATl
Acier inox + plastique, avec bouchon,
Référence Flletage | Grille @ mm
50.186.99 1"1/4 | 70
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RV Line

Plans de cuisson a encastrer

Plaque de cuisson a encastrer en acier inox

Varsions trés compactes complates de thermocouple de securta.

Référance Nb. feux | [—mm Briilaur W Bloc-casserales
| externe encastrement

50.102.43 1 323x263 305x245 1750 50.100.91

50.102.44 2 . 323x353 305x330 1750+1000 50.100.92

50.102.45 2 | 323x528 305x508 175041000 50.100.92

A50.100.91 45010092

Plan & gaz en verre cristal

Avec thermocouple de sécurité,

Reéférence Hb. de feux [—mm Pulssance W Bloc-casseroles &
|| extene [ encastrement i ol
50.706.11 | 1 325x260 270305 1800 50.100.91
50.706.12 | 2 500x300 |  480x280 1750+3000 | 50.100.92
50.706.13 | 2 380x280 360x260 1000+1750 50.100.92
50.706.14 | 3 504x410 |  484x390 1000+1800+3000 | 50.100.93

OSCULATI - RV Line

8 & o
g g \ &
@ 2 ‘B
| b | b ]
- -
Barbecues électriques

Barbecue électrique avec table de cuisson en vitrocéramique.

Structure en acier inox avec amorgage automatique et indicateurs de chaleur résiduelle.

Cable de branchement avec fiche.

" Référence v Pulssance W | [#=—*|externes mm

50.381.02 220-240 2500 1 5100300

Casseroles et accessoires cuisine
COSCULATI

Container & ordures avec fermeture automatique & ressort

50.420.01 Nécessite l'emploi de sacs poubelles standards. Le systéme de fermeture automatique
evite que l& refoulament des mauvaisas odeurs.
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Réservoirs des eaux usées WASTE

Réservoirs en polypropyléne rigide pour eaux usées

Avec entrées femelles sur les deux téles de 3/4" et de 1 1/2* pour remplissage, évacuation et
évaporation. Moulés en polyéthyléne épais contre les mauvaises odeurs. Homologués en conformité
avec la norme SO 8099,

Rétérence Contenance ltrs Plan mm | Hauteur mm
50.140.50 50 430x550 | 290 avec chanfrein pour caréne
50.140.51 75 430x800 | 290 avec chanfrein pour caréne
50.140.52 100 4301050 2080 avec chanirein pour caréne
50.142.50 &7 480x400 | 260 rectangulaire
50.142.51 78 T00x400 300 ractangulaine
50.142.52 130 880x500 | 300 rectangulaire
50.142.55 215 1000x400 600

50.144.51% 86 1000x350 | 320 avec chanirein pour caréne

Raccords conseiliés: groupe 52 en nylon, groupe 17 en métal.
Légende: A=1"- B=1"1/4 - C=1"1/2 - D=34 - IS=Ingpection - SDL= Capleur de Nivéau

®  ag
S—A
4 .
~ Efzﬂmml O
““spL & (7]
A & Q
® c
; >
2 >
=
]
rs - ’
Réservoirs d’eau 3
Réservoir rigide pour eau potable, forme rectangulaire CJECUL ATI :
En polyéthyléne blanc version standard rectangulaire. Peuvent étre installés dans la partie centrale g

du bateau ou sous e lit de proue. Livrés avec des trappes d'inspection et 4 trous aveugles filetés de
12" - 1" ¥4 ou l'on doit visser les embouts d'évacuation/remplissage, évent (voir les différents modéles

dans le groupe 17), 4 commander séparément. E—1
_ Référence Contenance | Base mm [Liulgl_n mm Epalsseur standard mm +/- 5%""
52.194.49 54 700x400 200 4
52.194.50 a7 480x400 | 260 4
52.194.51 70 T10x400 260 4
52.194.69 105 200xd00 | 300 45 . '
52.194.70 80 700400 300 4.5 |
52.194.71 130 880xs00 | 300 45
52.194.72° 170 B80x500 - BE0x400 | 400-500 &

Peut éire toumé de 907 et utiisé pour avoir une hauteur de 400 mm ou de 500 mm (pourvuy de double série de

raccords el trappe d'inspection).

L'épaisseur de nos réservoirs d'eau potable est calculé pour un usage nommal ef pour linstallation sur de bateaux
. e plaisance. C'esf la responsabilité de linstallateur ou du concepleur de vérifier que les réservoirs el leurs

systémes de fixation soient adéquals & ces applications. Le cas échéant, sollicitez l'avis d'un technicten af évaluez

Iz possibitite de les réalizer sur demande avec des épaissews pius dlevees.

Réservoir avec autoclave, pivotable 4 90° OSCLILATI

Réservoir en polyéthyléne avec autoclave type 16.503.12, recommandé pour un usage.
Il peut étre tourné de 90° et sa hauteur paut &tre modifiée de 34 a4 26 cm selon les besoins.

‘Référence | Débit |Contena| O sortie | @ raccord | B évent|  Etrier ' Epdmut T =1
ncel | autoclave entrée mm| mm standard mm | externe mm
mim +- 5%
52.194.21 38 :"2":"_,'" 4 10 a8 16 | 52.195.00 4 400x260%340
; | -~
s2.9422 P81mN8| 4o | 4o a | 16 | 5219500 4 |sooxze0xad0 2 1
2 2
ah Al
Feut dtra instald sur 5a base da 3405400 (hautéur 260mm) ou sur cels de S00x260 (hauteur 340 mm). Prédisposs ,e‘l'ﬂ - ,ll-\%*?'
pour une fixation par brides 52.195.00, 2%
L'épaisseur de nos réservoirs d'eau potable est calcwlé pour un usage normal et pour l'installation sur de bateaux .,
de plaisance. C'est la responsabilité de l'installateur ou du concepleur de venlier que les résenvoirs el leurs " ] o ,
systémas de fixation soiant addgquals 4 ces applications. Lé cas dchéant, soliciter I'avis d'un technicien ot dvalvez X Qow- Yy
la possibiité de les réaliser sur demande avec des épaisseurs plus dlevés, " - 4
&
: g3
\ o
wy
b

4 52.195.00
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Tank + fresh watenr
pump kit

52.194.32 - Flow 12.8 It/min,
Recommended for 1 to 3 taps

e SAE 5 level sensors

flange with hit
protection * This means simple cleaning

and maintenance

Large inspection hatch

OSCULATI - RV Line

> i
- g - _‘\
Vlany possibilities
e Several blind connections L
all you to install the tank
in many configurations F
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Kit réservoir + autoclave

Réservoir en polyéthyléne alimentaire déja assemblé avec autoclave 16.512.12 (12V), débit 128 If
min. Conseillé pour 1/3 usage.

OSCULATI

Rétérence | |+ mm | Volume | Raccord | Event Etrler | Longueur maxi| Epaisseur
AlB|C net | entrie fixation |pour flotteur cm| standard mm
+- 5%" —
52.194.30 | 450 | 350 | 400 56 11/2° L 52.195.00 38 5
52.184.32 | 650 | 330 | 400 rrd 112" 34 52.195.00 39 4
52.194.34 | 650 | 430 | 400 117 11/2° | 34" 52.195.00 38 5

L'dpaisseur de nos réservoirs d'eau potable est calcwlé pour un usage normal el pour l'installation sur de bateaux
de plaizance. C'est iz responsabilité de linstaliateur ou du concepteur de vérifier que les résenvoirs el leurs
systémes de fixation soient adéquals & ces applications. Le cas échéant, sollicitez lavis d'un technicien af évaluez
la possibitie de les réaliser sur demande avec des épaissews plus élevés.

V\“‘m
c R/

AT

Bride en inox pour résenvoirs avec un prémontage spécifique. Avec 2 pergage de forme ovale

Bride pour fixation réservoir

-H

b

Sl

OSCULATI

Compatible avec réservoirs
50.147 xx¢; 50.148.000 50.149.x; 52,194 .000; 52.194.21

Référence
52.195.00

Tuyau de pompage H20 /carburant pour réservoirs en acier inox, plastique
et aluminium

Fabrigue en nylon et complet de tuyau de pempage en acier inox en forme de coude.
Facile & applique sur n'importe quelle surface plane en pratiquant un trou de 5 cm.

aulm Ad - 1LY1N2SO

Référence Verslon

52.199.02 Tuyau @ 12 mm, langueur 56 ¢m, trou @ 50 mm i

52.199.14 Tuyau @ 14 mm, longueur 84 cm, trou @ 50 mm |
|

QOSCULATI

Raccord 90° pour réservoir eau rigide

Remplissage et évacuation da l'eau, peut s'adapter a nimporte quel réservoir. Fabriqué en nylon avec coude 3 90¢.

Reéférance Varsion
52.199.16 Sortie ou évent, @ embout 16 mm
52.199.38 Ravitaillement, @ embout 38 mm . | . I
A . bl
i 452.199.38

45219918

Accessoires et détergents pour réservoirs d’eau

Kit tableau + sonde indicateur de niveau eau

Le kit se compose d'un indicateur 4 LED (1/4 - 1/2 - 3/4) + sonde avec bride internationale 5 trous, Doté
aussi de filet + écrou pour fixation universelle aux réservoirs de n'importe quel matériau, prédisposée
pour réservoir hauteur 15/50 cm. Les capteurs de la sonde doivent étre coupés selon la hauteur du
réservoir utilisé,

QSCULATI

Longueur cable précablé m v
12124

|[+—*| panneau mm
T5x62 4

Référence
52.648.00
50.204.61 Cdbie ralfonge 4m, avec connecteurs mdlefemefie.
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1958 first store in laly
1980 first export outside Europe

OSCULATI 2023 delivering parts to 100 countries in the World

www.DSCULATI.com



Documentation exhaustive

Compatibilité Excel

www.OSCULATIL.com

Articles de remplacement

Le prix meilleur

14.000 fichiers téléchargeables
(modéles 3D interactifs,
notices, certifiés et
spécifications techniques)

=}

Vos tarifs

Copiez et collez vos ordres
Excel et exportez votre panier
avec un click

*

{

Votre historique

Un article est-il discontinué?

Nous vous proposons |'alternative

optimale pour vos besoins

&)

Support en ligne

Vérifiez en temps réel le
catalogue des prix a vous
spécialement réservé

Consultez I'historique des
commandes a n'importe quel
moment, soit en ligne
que hors ligne

Contactez notre service assistance
WhatsApp / Telegram
pour avoir des conseils
et des solutions

NOUVELLE SECTION ET
Découvrez des milliers d'articles a prix réduits jusqu'a 40%%*

Nous vous proposons toujours
la quantité conseillée au
prix plus bas

* Uniquement pour les
clients professionnels

Le canal privilégié pour vos commancdes
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Notes
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Aurora

pop-out LED table light

A Flush Lamp, that is concealed when retracted
Page 18
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